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»Revitalizace trati Ceské Budéjovice - Volary"
Dodate&né informace €. 7 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateld

V souladu s ust. § 49 zdkona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném zné&ni a s odvolanim na
znénl &tanku 6 Dilu 1 — Po2adavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, cdpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €.1:

Pfi ocefiovani SO skupiny E3.6 jsme zjistili tyto nesrovnalosti mezi projektovou dokumentaci a zadanymi
soupisy praci.

1. SO 22-27-01, SO 26-27-01, SO 26-27-03, SO 28-27-01 SO 30-27-01, SO 32-27-01, SO 32-27-04

V Technické zpravé a vykrese £.3 je uvedeno svitidlo pro osvétleni pristiesku.
Ve VV téchto SO svitidlo chybl.

QOdpovéd:

Svitidla instalované v pfistfedcich jsou socucasti dodavky piistfedkd. V ramci uvedenych SO je k pfistfesku
zaveden pouze napajeci kabel.

2. S50 30-27-01, SO 27-27-03,
SO 14-27-01
Kabely uvedené v Technické zpravé nebo vykresech jsou rozdilné od kabelll uvedenych ve vykazu
vymér téchto SO.

Odpovéd:
Plati kabely uvedené ve vykresech a technické zpravé. Soupisy praci byly opraveny.

- S0 14-27-01: byly zruseny pol.¢.10, 11 a byly nahrazeny novou pol.¢.101

- 50 27-27-03: v pol.&.3 bylo upraveno mnoéstvi a byly vioZeny nové pol.&.19 a 20

- 80 30-27-01: v pol.£.1 bylo upraveno mnoZstvi a byla vicZena nova pol.&.27

Opravené soupisy praci SO 30-27-01, SO 27-27-03, SO 14-27-01 jsou v piipojenych souborech
50142701 _sp_opraval xls, 30272703_sp_opraval.xls, 30302701_sp_opravail.xls

3. Sklopné zflzeni pro sklopné 12m osvétlovacl stoZary je uvedeno jen v nékterych vykazech vymér
S0, kde budou tyto osvétlovac! stoZary instalovany.
Ma byt sklopnym zafizenim pro tyto stoZary vybavena kazda 2st.?
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Odpoavéd’:

Ne, nema. Sklapéci zafizeni pro 12m stoZary budou dodany do stanic KfemZe, Zlata Koruna, Cesky
Krumilov, Kajov a Hofice na Sumavé. Provozovatel si b&hem provozu sklapéci zafizeni pfemisti do jinych
stanic dle svych potfeb a optimalizace provozu.

4. V PD SO Uprava osvétleni jsou doporuéeny riizné typy sklopnych osvétlovacich stozari.
Ma byt ve vEech Zst. pouZit jednotny typ 12m sklapécich osvétlovacich stozard?

Cdpovéd’;

Ano, v Useku pfedmétné stavby je nutné pouZit jednotny typ 12m sklapécich stozari, Pro sjednoceni
poloZzek byl upraven soupis pracl u SO 29-27-02 a SO 33-27-02.

- 80O 29-27-02: pol.2.2 byla zamé&né&na za poloZku novou zahrnujici kompletni dodavku a montaz sklopného
osvétlovaciho strozaru. V souvislosti s tim byly zrudeny pol.£.3-7, 18 a 19.

- S0 33-27-02: pol.£.2 byla zaméné&na za poloZku novou zahrnujici kompletni dodavku a montaz sklopného
osvétlovaciho stroZaru. V souvislosti s tim byly zrudeny pol.€.3-5, 14 a 15.
Opravené soupisy praci jsou v piipojenych souborech S0292702_sp_opravai.xls,
S0332702_sp_opravai .xls

Prilohy:
S50142701_sp_opraval.xls
S0272703_sp_opraval.xls
50302701_sp_opravai.xls
50292702 sp opraval.xs
S0332702_sp_opraval.xls
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