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PREDMET ZAKAZKY A POZADAVKY NA ZHOTOVENI:

Pfedmét a pozadavky na zhotoveni

pozaduje se zpracovat projektovou dokumentaci, ktera bude resit opravu mostu v km
27,052 a opravu propustku v km 33,240 v Useku Hofice v Podkrkonosi - Ostromér, trati
Hradec Kralové - Ostromér. U mostu se predpoklada oprava nosné konstrukce

s posouzenim vymeény Ci sanaci. U propustku se predpoklada odstranéni stavajiciho
propustku s nahrazenim novym propustkem. Pfedpoklada se rovnéz zachovani stavajici
geometrické polohy koleje;

vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS") mostu

v km 27,052 a propustku v km 33,240 v Useku Hofice v Podkrkonosi - Ostromér;
navrzené reseni je nutné pred zahajenim projekcnich praci projednat s objednavatelem
a dotéenymi organy.

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace bude obsahovat tyto ¢asti:

> PDPS - 4x paré

> PDPS v digitalni podobé - 1x (na CD-R)

> Doklady o projednani stavby pro stavebni povoleni Drazni Ufad - 2x
>

Vykaz vymeér a PoloZkovy rozpocet v cenach dle URS - 2x, v Clenéni dle Smérnice
SZ SM0O11

Prvni dvé paré budou oznacena autorizacnim razitkem zpracovatele.

Nabidkova cena musi obsahovat vedkeré naklady na zajisténi vstupnich Gdajd nutnych
k vypracovani PDPS. Projektova dokumentace bude provedena dle Smérnice SZ SM011,
standardl pozadovanych objednatelem, jako jsou Typové podklady (dale jen ,TP"),
Technické kvalitativni podminky (dale jen ,TKP") staveb statnich drah (SZDC),
Technické normy zeleznic (dale jen ,TNZ"), Obecné technické podminky

(dale jen ,OTP") pro dokumentaci zelezni¢nich mostnich objektd.
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