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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

POLEPY NA PROSKLENE DVERE A PRICKY DLE VYHLASKY €.398/2009 Sb.
POPIS: CTVERCOVE NALEPKY IMITUJICI PISKOVANE SKLO O ROZMERU 50x50 mm
VE VZDALENOSTI 150 mm A VE VYSCE 800-1000 mm A 1400-1600 mm
DLE VYHLASKY C. 398/2009 Sb.
POCET KUSU: 650 ks

¥

POLEPY NA PROSKLENOU FASADU - OCHRANA PROTI PTACTVU

POPIS: KRUHOVE NALEPKY ODRAZUJICi ULTRAFIALOVE SVETLO 0 PROMERU
30 mm, VE SPONU A RASTRU 100/100 mm. CIRE SAMOLEPKY S BILYM
SRAFOVANIM, UMISTENE NA SEVERNI PROSKLENE FASADE, LEPENO POMOCI
SABLON.

1400-1600

800-1000

PLOCHA FASADY: 85,29 m? POCET KUSU: 7400 ks

TECHNICKA SPECIFIKACE PROSTORU PRO REKLAMU V EXTERIERU: /REKLAMU
~ PROSTOR PRO PREZENTACI REKLAMY NAJEMCO JE VYMEZEN 280 mm 180, 100

VYSOKYM A 1100 mm SIROKYM PASEM ZA SKLEM NADSVETLIKU s M- —————————————+ / ************ g
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130

VSTUPNICH DVERICH DO JEDNOTKY.

- JE POVOLEN POUZE JEDEN NAPIS NEBO LOGO NA OSE VSTUPNICH
DVERi DO NAJEMNi JEDNOTKY.

- NAPIS TVOREN JEDNOTLIVYMI PISMENY SE ZADY A BOKY Z CERNEHO
PRASKOVE LAKOVANEHO PLECHU A CELEM Z BiLEHO PROSVICENEHO
PLEXISKLA. HLOUBKA PiSMEN JE 30 mm.

- PISMENA KOTVENA K CELU PROBEZNEHO UZAVRENEHO PROFILU N
PROREZU 30x20 mm, KTERY BUDE UMISTEN V INTERIERU MEZI OSTENIM DVERI VE VYSCE 2350 mm A VZDALENOSTI 80 mm OD SKLA
NADSVETLIKU. V PROFILU BUDE VEDENA ELEKTROINSTALACE K PODSVICENI PiSMEN. TRAFO UMISTENO NAD PODHLEDEM.

— FONT PiSMA SI URCUJE NAJEMCE DLE SVEHO LOGOTYPU.

- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCi PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBKU TRIDY REAKCE NA
OHEN D AZ F

- DELKA PROFILU: 1540 mm POCET KUSU: 3 ks

300

130

TECHNICKA SPECIFIKACE PROSTORU PRO REKLAMU V INTERIERU:
_ PROSTOR PRO PREZENTACI REKLAMY NAJEMCO JE VYMEZEN 300 mm VYSOKYM A 1900 mm SIROKYM PRUHEM NA STENE V PROSTORU
MEZI NADPRAZIM DVERI A OSVETLOVACI RAMPOU.
- JE POVOLEN POUZE JEDEN NAPIS NEBO LOGO NA OSE VSTUPNICH DVERI DO NAJEMNI JEDNOTKY
- NAPIS MUSI BYT TVOREN JEDNOTLIVYMI PISMENY Z CERNEHO PRASKOVE LAKOVANEHO PLECHU tl. 3,0 mm.
- PISMENA KOTVENA JEDNOTLIVE KE STENE PRES DISTANCNI PROFILY 20 mm SE SKRYTYM SROUBENIM.

- KOTVENi DO PRUBEZNE LISTY JE V TOMTO PRIPADE NEVHODNE Z DOVODU HORNTHO NASVICENT PLOCHY SVETELNOU RAMPOU. LISTA
BY VRHALA STIN A STALA SE VIZUALNE DOMINANTNI.

- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCi PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMI BYT POUZITO VYROBKU TRIDY REAKCE NA
OHEN D AZ F |

- FONT PISMA SI URCUJE NAJEMCE PODLE% RESTAURACE N SVETELNA RAMPA%
|

SVEHO LOGOTYPU.

. S L, 19P0 L
- DELKA PROFILU: ~ ’L 950 v 950 ’L
N— 2
max 1900 mm
. ° o
- POCET KUSU: R
L ks N—
s \_PROSTOR PRO
BN REKLAMU
1 DigiTry Art Technologies s.r.o.
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

PULTOVY SVETLIK

TECHNICKA SPECIFIKACE:
\sv/

- TEPELNE IZOLOVANY HLINIKOVY SLOUPKO-PRICKOVY FASADNI

SYSTEM, VHODNY PRO PULTOVE STRECHY

- DRUH MATERIALU DP1

- HLINTKOVY PROFIL 0 ROZMERECH 60x150 mm

ROZMERY SVETLIKU 3,6x6,54 m
TECHNICKA SPECIFIKACE ZASKLENT S
VIZ TECHNICKA ZPRAVA

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA:

~ POCET KUSO: 2 ks

HLINTKOVE PROFILY

MIN SKLON PULTOVEHO SVETLIKU 7°

VETLIKO

1,1 W/mPK

REZ CIHELNA TVARNICE PRO tl. STENY
200 mm P10 NA MALTU VPC M15
70
+5,670

POD SVETLIKY BUDOU VYTVORENY NOVE PODEZDIVKY ZE
CIHELNYCH TVARNIC PRO tl. STENY 200 mm P10 NA MALTU VPC M15

7B VENEC VIZ D12

PUDORYS

7°

6540

+4,600

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8




VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

SANITARN{ PRICKY

/G TECHNICKA SPECIFIKACE SANITARNICH PRICEK:
\3x/ PROVEDENT SANITARNICH PRICEK VE VARIANTE ANTIVANDAL.

MATERIAL:
- KOMPAKTNI DESKY Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU (HPL) TLOUSTKY 12 mm
- KONSTRUKCE Z ELOXOVANYCH HLINIKOVYCH PROFILU (U PROFILY, HORNI PROFILY)
KOMPONENTY:
- 150 mm VYSOKE STAVITELNE NOZICKY Z NEREZOVE OCELI, LEPENE K PODLAZE
- KOVANi KNOPKA S OTOCNYM WC ZAMKEM Z NEREZOVE OCELI, S NOUZOVYM OTVIRANIM
- 3x PANT Z NEREZOVE OCELI

ROZMERY:
- CELKOVA VYSKA: 2200 mm (PROCHOZ VYSKA 2175 mm); 2000 mm (PROCHOZI VYSKA 1975 mm)
- DVERE SIRKY: 700 mm

BARVA:
- SEDA RAL 7035

POZNAMKA:

- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCi PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBKU TRIDY REAKCE
NA OHEN D AZ F

/OV\ TECHNICKA SPECIFIKACE PISOAROVYCH PRICEK:
\21/ PROVEDENT PISOAROVYCH PRICEK VE VARIANTE ANTIVANDAL.

MATERIAL:
- KOMPAKTNI DESKY Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU (HPL) TLOUSTKY 12 mm
- KOTVENY SAMONOSNE NA ZED
ROZMERY:
- STRKAXVYSKA: £00x900 mm
BARVA:
- SEDA RAL 7035
POZNAMKA:
- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCi PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBKU TRIDY REAKCE
NA OHEN D AZ F
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU
TABULKA OSTATNICH VYROBKU
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

1P66A A 1P66B WC
m L vy
SANITARNI PRICKY

PUDORYS

1P65 WC MUZI

PISOAROVE PRICKY
POHLED - SANITARNi PRICKY

\ 3xPANT

o
o

1850

2000

1975
c]

i

KNOPKA S OTOCNYM
WC ZAMKEM

INTERIEROVE 7ALUZIE

POPIS: INTERIEROVA HLINIKOVA ZALUZIE S PLOCHYM HORNIM NOSICEM. LAMELY ZALUZIE V SIRCE 25 mm. BARVA ZALUZIE STRIBRNA.

150

A
N STAVITELNE NOZICKY

POHLED - PISOAROVE PRICKY

E

100
500 , /900

Z = ROZMERY OKNA
H ) u v
< POCET [ks]
=z > vow ‘v
No SiRKA [mm] VYSKA [m]
1 1620 1200 3
2 120 1450 1
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

STENOVE MRIZKY

POPIS:
- OBDELNiKOVY RAM S VLOZENYMI PROFILOVANYMI LAMELAMI POD UHLEM 15°. MATERIAL ELOXOVANY HLINIK. BAREVNOST RAL MRIZKY
PODLE RAL STENY.
POZNAMKA:
- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCi PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMI BYT POUZITO VYROBKU TRIDY REAKCE
NA OHEN D AZ F

STENOVE MRIZKY S FIXNIMI LAMELAMI BEZ PO

STENOVA MRiZKA M1 POCET KUSU: 1PP - ks
ROZMERY: 300x150 mm INP 2 ks
POZARN{ ODOLNOST: - 2NP 1ks

SPODNT HRANA: 2300 mm
STENOVA MRiZKA M3 POCET KUSU: PP - ks
D, RO%P?ERT: 425%225 mm INP 1ks
POZARNi ODOLNOST: - 2NP - kS

SPODNI HRANA: 2300 mm
STENOVA MRIZKA M& POCET KUSU: 1PP - ks
RO%rjIERT: 225x125 mm INP 1ks
POZARNi ODOLNOST: - 2NP - ks

SPODNi HRANA: 2300 mm
STENOVA MRiZKA M5 POCET KUSU: 1PP 2 ks
RogrjERT; 205x200 mm INP 2 ks
POZARNi ODOLNOST: - 2NP - ks

SPODNT HRANA: 2300 mm
STENOVA MRIZKA M6 POCET KUSU: PP - ks
RO%P?ERT: 200x100 mm INP 1ks
POZARNi ODOLNOST: - 2NP - ks

SPODNI HRANA: 200 mm

STENOVE MRIZKY SE ZPENUJICIMI HORIZONTALNE INTUMESCENTNIMI LAMELAMI

STENOVA MRIZKA M2 POCET KUSC: PP 4 ks

N2/ ROZMERY: 300150 mm NP 6 ks
POZARNi ODOLNOST: El 30 2NP 1ks
SPODNI HRANA: 2300 mm

OV ‘
KAMENNE PARAPETY

POPIS: KAMENNY ZULOVY PARAPET DO INTERIERU Z PRIRODNIHO KAMENE. TLOUSTKA PARAPETNI DESKY 40 mm.
DO PARAPETU U POKLADEN BUDOU UMiSTOVANY POKLADNI PRESUVNE MISKY 150/300/100 - TYTO & PARAPETY BUDOU S OTVORY.
0V.9-0V.11; OV.14: ROZMERY DESKY (PROFILOVAN{) JE NUTNO UPRAVIT PODLE SLOUPKU Viz PUDORYS 1.NP.

% z PARAPET - ROZMERY % z PARAPET - ROZMERY
b ) v b ) v
= § ) POCET I[ks] < § - POCET [ks]
5o SIRKA [mm] DELKA [mm] S o IRKA [mm] DELKA [mm]

1 180 1490 2 8 270 1425 2

2 180 1895 2 9 210 2840 1

3 180 4090 2 10 210 2855 1

A 200 1120 1 " 210 5960 1

5 200 1425 1 12 290 1490 2

6 200 1540 1 13 290 1895 6

7 200 1620 3 14 400 1620 1

9 DigiTry Art Technologies s.r.o.

Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8




VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

v s .

KUPOLOVITY SVETLIK PRO ODVETRANI CHRANENE UNIKOVE CESTY

DETAIL 1:5
KUPOLOVITY SVETLIK V HLINIKOVEM RAMU, ZASKLEN] S REAKCI NA OHEN

PET-G KOPULE
tl. 2,5-4,0 mm

PET-G KOPULE
t. 2,0-2,5
GUMOVE TESNEN

TEPELNA 1Z0LACE <| /

L |
PROFIL S PRERUSENYM “.

TEPELNYM MOSTEM -
Y A

MEZERA

DUTINOVY
POLYKARBONAT PC
tl. 25 mm

SROUBOVY SPOJ
POLYAMIDOVY MOST
SILIKONOVE TESNENI

NAVAROVACi PASEK DLE UCHYT PRO
TYPU FOLIE ELEKTRICKY
0TVIiRACL

KoTvici
KONZOLE

\ FeZn MANZETA

VYSKA 50 cm, KOLMA
IZOLACNi VLOZKA FeZn

MANZETY tl. 50 mm

VZDUCHOV A

DISTANCNI PROFIL

TESNICi PASKA

SKLADACI PANT

_ SKLADBA STRECHY R,
VIZ TABULKA SKLADEB

_/

- FeZn KOLMA, VYSKA 50 cm
- REAKCE NA OHEN
- OCELOVY PODSTAVEC - TRIDA REAKCE NA OHEN B
- SVETLE ROZMERY KRiDLA . .
- 1000x2000 mm - POCET KUSU:

1000
KoTvici BoD
MANZETY
POPIS:
- ZASKLENI o . 5
_ HORNI VRSTVA PET-G KOPULE ~ SVETLIKY POHANENY ELEKTROPOHONEM, NA TLACITKO | NA
- SPODNi VRSTVA POLYKARBONATOVA DESKA (PC) tl. 25 mm SIGNAL 0D LDP; ZAROVEN VYBAVENO INTEGROVANOU
_ RAM BATERI S FUNKCI PRI POZARU MIN 15 MINUT
_ HLINIK S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM - OTEVIRACI MECHANISMY BUDOU VYBAVENY DALKOVY
_ MANZETA OVLADANIM Z NEKOLIKA MIST V CHCO (MINIMALNE V KAZDEM
PODLAZI A TO VE VYSCE 1,2 AZ 1,5 m), A TAKE KOUROVYMI

CIDLY UMISTENYMI V KAZDEM PODLAZI CHUC, PODROBNE VIZ
CAST D.2.4.6. SLABOPROUDE SYSTEMY

2 ks

10
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

VENKOVNT ZALUZIE SE SKRYTYM KASTLIKEM POD FASADOU

POPIS:
~ HLINIKOVA ZALUZIE TVARU “Z"

~ BARVA STRIBRNA

~ VEDENO LANKAMI A V OSTENT VE SKRYTE vobici LISTE Z PURENITU
- KASTLIK Z PURENITU

- ZALUZIE OVLADANA ELEKTRICKY

DETAIL 15
- NADPRAZI
180
MONTAZNI
KONZOLE
120x80x40 mm
KONSTRUKENI
TVRZENA PUR<‘_. IZOLACNI DESKA PIR ]
DESKA ¥ — tL 40 mm :
tl. 20 mm N
\
EXTERIEROVA |l —
HLINTKOVA ZALUZIE S | C—
ELEKTRICKYM ~ | —
OVLADANIM, v |}//] /—
. 5  —
PURENITOVEM BOXU | —
S |
ZAOMITACT 17
PODOMiTKOVA LISTA
SKRYTA voDiCi LISTA //
P - —

POZNAMKA:
- JE POUZITA VARIANTA S PURENITOVYM IZOLACNIM OSTENIM (SE SKRYTOU VvODiCi LISTOU)
~ MONTAZNi KONZOLE JSOU UMISTENY cca 250 mm OD KRAJE BOXU, MAX VZDALENOST DRZAK( (MONTAZNICH KONZOL) JE 900 mm

VYKAZ VYMER
OV.PBx - PURENITOVY BOX
PURENITOVY BOX OKNO - ROZMERY POCET KUSO
0V.PB1 1470x1750 mm 49 ks
0V.PB2 1470x2610 mm 5 ks
0V.PB3 1330x1750 mm 2 ks
OV.PBL 1005x1750 mm 1 ks
11 DigiTry Art Technologies s.r.o.
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

m v ’ ’ ’
CisTici ZONY
POZNAMKA:

- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCi PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBKU TRIDY REAKCE
NA OHEN D AZ F

€ISTici ZONA HRUBA, PRED VSTUPEM DO VESTIBULU PRO CESTUJICI

ROZMER: 7400x1200 mm

POPIS: SAMOCISTICI ROHOZ Z PRUZNYCH GUMOVYCH VLNOVEK PRINYTOVANYCH K HLINIKOVYM PASKOM, BARVA CERNA, VYSKA 18
MM, SLICOVANA S UROVNI DLAZBY (SPAD 2 %), OSAZENA DO RAMU Z L PROFILU V.20 MM NAVARENYCH PO STRANACH DO VANY
SE SPADOVANYM DNEM 1 % DO DVOU ODTOKOVYCH MiST, ULOZENE DO BETONOVE MAZANINY.

POCET: 1ks
PUDORYS
7400
1525 , 1355 ) 1640 , 1355 , 1525
o
[ee]
m
Aﬁ

1580

1200
1%

NAPOJENO NA SPLASKOVOU
KANALIZACI

€ISTici ZONA HRUBA, SLUZEBNi VCHOD, VYCHODNI CAST

ROZMER: 2000x1000 mm

POPIS: SAMOCISTICI ROHOZ Z PRUZNYCH GUMOVYCH VLNOVEK PRINYTOVANYCH K HLINIKOVYM PASKOM, BARVA CERNA, VYSKA
18mm, SLICOVANA S UROVNi DLAZBY, OSAZENA DO HLINIKOVEHO ZADLAZDENEHO RAMU 20x20mm

POCET: 1ks

PUDORYS
. 2000 ,

1000

CISTiCi ZONA HRUBA, SLUZEBNI VCHODY, VSTUPY DO RETAILU, CELY OBJEKT

ROZMER: 1350x1000 mm

POPIS: SAMOCISTICI ROHOZ Z PRUZNYCH GUMOVYCH VLNOVEK PRINYTOVANYCH K HLINIKOVYM PASKOM, BARVA CERNA, VYSKA
18mm, SLICOVANA S UROVNI DLAZBY, OSAZENA DO HLINIKOVEHO ZADLAZDENEHO RAMU 20x20mm

POCET: Sks

PUDORYS
. 1350 ,

1000

12 DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctarova 2449/5
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU
TABULKA OSTATNICH VYROBKU

(O ¢sTici ZONY
POZNAMKA:

- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCi PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBKU TRIDY REAKCE
NA OHEN D AZ F

CISTiCi ZONA HRUBA, VSTUP DO DOPRAVNI KANCELARE

ROZMER: 1000x1000 mm

POPIS: SAMOCISTICI ROHOZ Z PRUZNYCH GUMOVYCH VLNOVEK PRINYTOVANYCH K HLINIKOVYM PASKOM, BARVA CERNA,
VYSKA 18mm, SLICOVANA S UROVNI DLAZBY, OSAZENA DO HLINIKOVEHO ZADLAZDENEHO RAMU 20x20mm

POCET: tks

PUDORYS
1000

]

1000

CISTiCi ZONA JEMNA, VE VESTIBULU ZA HLAVNIM VSTUPEM PRO CESTUJIC

ROZMER: 7400x2000 mm

POPIS: ROHOZ Z HLINTKOVYCH PROFIL0 0 STRCE CCA 30mm, SPOJENYCH NEREZOVYM LANKEM A ODDELENYCH PRYZOVYMI
KROUZKY PRO SNAZSi MANIPULACI PRI UKLIDU, PROFILY PEVNE OSAZENY VYMENITELNYMI KARTACOVYMI PASKY. ROHOZ
SLICOVANA S UROVNi DLAZBY, OSAZENA DO HLINIKOVEHO ZADLAZDENEHO RAMU 20x20mm

POCET: 1ks
PUDORYS

7400

QV

,T

N—

2000

€ISTici ZONA JEMNA, SLUZEBNi VCHOD, VYCHODNi CAST
ROZMER: 2000x1000 mm

POPIS: TEXTILNI ROHOZ Z EXTREMNE TRVANLIVEHO MATERIALU, VYSKA 10mm, BARVA CERNA, S NABEHOVOU GUMOVOU HRANOU

POCET: 1ks
PUDORYS , 2000

1000

13 DigiTry Art Technologies s.r.o.
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

(OWN E1cT1c] 76
CIsTici zONY
POZNAMKA:

- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCi PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBKU TRIDY REAKCE
NA OHEN D AZ F

CISTiCI ZONA JEMNA, SLUZEBNI VCHODY, VSTUPY DO RETAILU, CELY OBJEKT

ROZMER: 1350x1000 mm
POPIS: TEXTILN] ROHOZ Z EXTREMNE TRVANLIVEHO MATERIALU, VYSKA 10mm, BARVA CERNA, S NABEHOVOU GUMOVOU HRANOU

POCET: 10ks y 1350 ,
PUDORYS

1000

CISTiCI ZONA JEMNA, SLUZEBNI VSTUP DE RETAILU, ZAPADNI CAST

ROZMER: 1700x1000 mm
POPIS: TEXTILN] ROHOZ Z EXTREMNE TRVANLIVEHO MATERIALU, VYSKA 10mm, BARVA CERNA, S NABEHOVOU GUMOVOU HRANOU

POCET: tks ) 1700 y
PUDORYS

1000

€ISTici ZONA JEMNA, VSTUP DO VESTIBULU PRO CESTUJICI Z NASTUPISTE

ROZMER: 1600x1600 mm
POPIS: TEXTILN] ROHOZ Z EXTREMNE TRVANLIVEHO MATERIALU, VYSKA 10mm, BARVA CERNA, S NABEHOVOU GUMOVOU HRANOU

POCET: 1ks . 1600 y
PUDORYS

1600

i

——

CISTici ZONA JEMNA, VSTUP DO VESTIBULU PRO CESTUJICI Z NASTUPISTE

ROZMER: 1600x1600 mm
POPIS: TEXTILNI ROHOZ Z EXTREMNE TRVANLIVEHO MATERIALU, VYSKA 10mm, BARVA CERNA, S NABEHOVOU GUMOVOU HRANOU

POCET: 1ks v 1800 y
PUDORYS

900

14 DigiTry Art Technologies s.r.o.
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

OV 1 nvip
REVIZNI DVIRKA A POKLOPY

REVIZNT DVIRKA HUP
ROZMER: 490x600 mm

POPIS: FASADNI REVIZNI DVIRKA PRO ZATEPLENE BUDOVY, Z HLINIKOVYCH PROFIL0 A CEMENTOVLAKNITE DESKY JAKO VYPLNE
PRO OBLOZEN{, KRIDLO UMOZNUCICI NALEPENi KERAMICKEHO OBKLADU SHODNEHO S OBKLADEM OKOLNi KONSTRUKCE PRI
DODRZENI JEDNOTNEHO SPAROREZU, UZAVIRANI POMOCI ZAMKU NA KLICKU (CTYRHRAN), PROVEDENI S PEVNYM PANTEM,
0ZNACENT NAPISEM "HUP" DLE SPECIFIKACE

POCET: ks
POHLED: 225
I I ‘,. EEL\QEJLZZY
ESE === e

600

i s s B R PISMENA Z BROUSENEHO NEREZOVEHO PLECHU TL.2mm,
490 NALEPENO NA OBKLAD KONTAKTNIM LEPIDLEM
(FONT Swis721 BlkCn BT)

REVIZNI DVIRKA DO PODHLEDU - INSPEKCNI OTVOR DO PROSTORU POD STRECHU

ROZMER: 1200x600 mm

POPIS: REVIZNI DVIRKA DO MINERALNIHO PODHLEDU, OTEVIRAVA, RAM Z HLINIKOVYCH PROFIL S USAZENYM TLACNYM ZAMKEM.
VYPLN REVIZNICH DVIREK Z MINERALNi DESKY VIZ DANY PODHLED. RAM S DVIRKY SPOJEN PEVNYM PANTEM, PROLEZNA SiRKA
1170510 mm.

v o
POCET: 1ks PODORYS POHLED 5
S
1200
g 27 0 g7

REVIZNi DVIRKA DO SDK PODHLEDU

POPIS: REVIZNi DVIiRKA DO STROPNIHO SDK PODHLEDU, Z HLINIKOVYCH PROFIL0, SESTAVA RAMU A KRIDLA JE SPOJENA POMOCI
PEVNEHO PANTU, UZAVIRANi POMOCi TLACNEHO ZAMKU, OTEVIRANI SMEREM DOLU, OSAZENE BEZPECNOSTNIM LANKEM PROTI
SAMOVOLNEMU VYPADNUTI

REVIZNT DVIRKA DO SDK PODHLEDU BEZ PO REVIZNI DVIRKA DO SDK VLHKUVZDORNA
RO?P”IER:’ 300x300 mm ) RO%I‘?ER:’ 300x300 mm )
POZARNI ODOLNOST: - POCET KS: 2 POZARN{ ODOLNOST: - POCET KS: 11
REVIZNI DVIRKA DO SDK PROTIPOZARNI REVIZNT DVIRKA DO SDK PROTIPOZARNI
RO%MER:,300><300 mm ) R0§MER: 400x400 mm )
POZARNI ODOLNOST: El 45 POCET KS: 19 POZARN{ ODOLNOST: El 45 POCET KS: 1

OV 1 nvip £
REVIZNi DVIRKA DO SDK STEN

POPIS: REVIZNI DVIRKA DO SDK STEN, HLADKA KOVOVA S POLYMERNIM POTAHEM, UZAVIRANI POMOCI MAGNETU, LEVA | PRAVA

ROZMER: 200x300 mm
POZARNI ODOLNOST: - POCET KS: 14

15 DigiTry Art Technologies s.r.o.
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU
(OV 0SVETLOVACI RAMPA
POPIS: OSVETLOVACI RAMPA SE NACHAZI VE VESTIBULU A V PRILEHLE PRODEJNE, KTERA BYLA POVODNE SOUCASTI VESTIBULU.
NAHRAZUJE PUVODNi OSVETLOVACI RAMPU, KTERA BUDE KOMPLETNE DEMONTOVANA A NAHRAZENA NOVOU. JEDNA SE 0
KONSTRUKCI JEDNOTLIVYCH NOSNIKJ KOTVENYCH DO STAVAJICiCH STEN, KTERE TVORI NOSNOU KOSTRU RAMPY VYNASEJICI LEHKE
HLINTKOVE PROFILY, KTERE SPOLU S PLEXI VYPLNEMI TVORi VLASTNi OBAL SVETELNE RAMPY. UVNITR JE RADA SVETELNYCH
TELES VC. KABELAZE.
OCELOVE NOSNE PRVKY BUDOU OPATRENY STRIBRNYM NATEREM.
POZNAMKA:
~ NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCI PO RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBKU TRIDY
REAKCE NA OHEN D AZ F
PUDORYS:
(s.m) (s.oz) (s.m) (S.B) (s.n) S.13 so1) \S.02 <s.o1> 5.02 501
0 OV \s.15/
517 \s.18/
2000 | 2000 , 2150 2000 L 2075/, \2115
Y e 0o e
b [ 1 | * -\
A‘E} T i | §
ﬁggo \gtlr*TTiN
\ | I | & 1 :J::| |
| R
; N
. ‘ OV | T === 1|~
s R = e R C AR
\ | Sl
| —Hl e e
.x \ \ [T I I o
I | l AT T
‘ } : g @
L o | =
i 1O (PEIAWAEEN ]
\ \ !
\ \ ; 0
0 0
| \ 1
[
OV (|
‘L‘; |
\ \
\ I 1
\ | i
] O\ \
| | ‘O ‘
| l |
(3 1S ANAWE
~ kY AR
BN —h |
E @ ‘ g |
(00 o LSl on
S.02 | 5.02
— 24007
4
VSTUP 1
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

POZNAMKA:

OHEN D AZ F

0P (SVETLOVAC]
OSVETLOVACT RAMPA

NOSNTK PRUBEZNY

- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCI PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBK(U TRIDY REAKCE NA

POPIS: NOSNIK SVARENY Z OC. PROFILJ T30x30x4,
BARVA STRIBRNA
POCET: 38ks
PUDORYS: POHLEDY: 495 £ _
m
l AL
QT == AT
L 500 o
o | o
R ] 1 g g
[
tl i Hit— e
gv ==
A 500
4 K
(OVN NOSNTK ROHOVY
POPIS: NOSNIK SVARENY Z OC. PROFILU T30x30xt
POCET: 8ks
PUDORYS: POHLEDY:
545
f % 7
QT
AT == AT
JLL
550 S
g 1 ’ g g
T i I
gv ==
| 550
7
VYKAZ VYMER - OCEL
OV/S.01, 02 - NOSNIK, SVETELNA RAMPA
PROFIL POPIS JEDN'[ES?HT]NOST DELKA [m] POCET [ks] HMOTNOST 1ks CELK. HMOTNOST lkg]
NOSNIK:
T 30/30/4 NOSNIK PRUBEZNY 1,#1 1,25 38 2.2 84,08
T 30/30/4 NOSNIK ROHOVY 174 1,35 8 2.39 19,12
CELKEM [kg]: 103,19
17 DigiTry Art Technologies s.r.o.

Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8




VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

OSVETLOVACI RAMPA
POZNAMKA:

OHEN D AZ F
SESTAVA POLE OSVETLOVACI RAMPY

- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCI PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBKO TRIDY REAKCE NA

POPIS: SESTAVA POLE Z HLINIKOVYCH PROFILU, ULOZENYCH ZCASTI NA 0OC. NOSNiCicH, ZCASTI KOTVENYCH DO STAVAJICiCH
STEN, VYPLNE JSOU Z EXTRUDOVAVANYCH DESEK Z PLEXISKLA (PMMA), S VYSOKOU 0DOLNOSTi VOCI UV ZARENI, TL. 3mm,
VOLNE LOZENE V L-PROFILECH RESP. NASUNUTE DO SVISLYCH DRAZEK. PRO PLEXI PLAT{ INDEX SIRENi PLAMENE = 75 mm/min

PUDORYS:
OV
/
| | | | 1l |
A - - e — o — — — — — _| ,____ -
HLINK \ HLINK |
L30x30x4 . L25x25x3 I
KOTVENO DO STENY KOTVENO DO STENY H -
HLINTK HLINTK HLINIK I
20x15x2 L30x30x4 L25x25x3 _} !_
[ |
2000 - 2175 |
K 7
POHLED:
HLINIK
L25x25x3 .
KOTVENO DO STENY
= r rs | | ]
i HLINIK HLINTK
S ” L30x30x4 . L30x30x4 S
i KOTVENO DO STENY
| — + = | I ]
/O PLEXI MLECNE
\s.0/ TL.3mm
| 2000 - 2175 |
/£ 7
REZ: ) PLEXI OPAL, t.. 3mm
HLINIK VOLNE LOZENE NA L-PROFILY
L25x25x3 )
. $01 HLINK
HLINIK 410 L25x25x3 .
25x15x2 KOTVENO DO STENY
HLINiK T :
L30x30x4 . HLINTK
) HLINIK L30x30x4 5
PLEXI OPAL, tl. 3mm 126 / KOTVENO DO STENY

NASUNUTE DO DRAZEK

HLINTK
20x15x2

!,Lﬂ\ PLEXI OPAL, ti. 3mm
500 VOLNE LOZENE NA L-PROFILY

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNIiCH VYROBKU

OV E i
0SVETLOVACI RAMPA

VYKAZ VYMER - HLINIK
OV/S.11 - 18, SESTAVY POLi, SVETELNA RAMPA
POLE / POCET POLI / DELKA POLE / DELKA CELKEM
JEDN. vo, ST | SM2 | 13 | St | Sts | St6 | 17 | S18
HMOTNOST S ,
PROFIL POPIS oo POLE |26 9 2 4 1 1 1 1| pELka CELK.
9 2,0 |2125 2150 | 2,175 | 2,300 | 2,400 | 0,870 | 0,980 | CELKEM | HMOTNOST
(bm] lkg]
52.00 | 19.13 | 4.30 | 8.70 | 230 | 2.40 | 0.87 | 0.98
L 25/25/3 PROFILY PRO HORNI PLEXI 0,39 2 |104,0038,25| 8,60 | 17,40 | 4,60 | 4,80 | 1,74 | 1,96 | 181,35 70,18
L 30730/ | PROFILY PRO CELNI A SPODNI PLEXI 0,63 3 | 156,00 | 57,38 | 12,90 | 26,10 | 6,90 | 7,20 | 2,61 | 2,94 | 272,03 | 170,29
JA 25/15/2 HORN] NOSNY PROFIL 0,41 115200 (1913 | 430|870 | 230|240 087|098 | 90,68 36,81
JA 20/15/2 SPODNT NOSNY PROFIL 0,34 115200 (1913|430 870 | 230|240 087|098 | 90,68 31,10
TYC 12/6 SPODNI VYMEZOVACT PROFIL 0,20 1 ]5200 (193] 430|870 | 230|240 | 087 | 098 | 90,68 18,23
CELKEM [kgl: 3.60 326,61
VYKAZ VYMER - PLEXISKLO OPAL, TL.3mm
OV/S.11 - 18, SESTAVY POLi, SVETELNA RAMPA
POLE / POCET POLi / DELKA POLE / DELKA CELKEM
JEDN. JEDN.
ETRKA POPIS HMOTNOST | HMOTNOST | .41 | S12 | SA3 | ST4 | S15 | ST6 | SA7 | S18 | gy oy CELK.
[kg/m3] [kg/bm] CELKEM | HMOTNOST
26 9 2 A 1 1 1 1 (bm] [kg]
2,0 | 2125 | 2,150 | 2,175 | 2,300 | 2,400 | 0,870 | 0,980
S. 470 HORNI PLEXI 1190,00 1,68 152,24
S. 240 CELNT PLEXI 1190,00 0.86 52.00 | 1913 | 430 | 8.70 | 230 | 2.40 | 0.8% | 0.98 | 90,68 77,71
S. 480 SPODNI PLEXI 1190,00 1M 155,42
CELKEM [kql: 425 385,37
19 DigiTry Art Technologies s.r.o.
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o

TABULKA VYROBKU

o

NE SLOUPKY JSOU PROPOJENY PAZDIKY 60/150x3,0 mm Z OCELI S235JR. SOUCAST PROSKLENE FASADY JSOU 2x AUTOMATICKE POSUVNE DVERE Z HLINIKOVYCH PROFILU A

OM. PRIC
RAMY BUDOU V BARVE STRIBRNE, PREDPOKLADA SE POVRCHOVA UPRAVA PRASKOVOU BARVOU Z VYROBY

ERN

o
-

.
-,

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

-

POPIS: TENKOSTENNE OCELOVE SVISLE SLOUPKY 60/220x3,0 mm Z OCELI $250 GD KOTVENE KLOUBOVE K ZAKLAD

.

FASADA - VSTUPNI PORTAL

BEZPECNOSTNIHO ZASKLENT P2A. FASADNI PROFILY A DV

VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

i
ENI, VIZD.1.2

V4

SAMOSTATNE
KONSTRUKCN

- MARKYZA VIZ
RES

Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

(OV HYDRANTOVE SKRINE

POPIS:

OV.HSx.a  SCHRANKA Z OCELOVEHO NEREZOVEHO PLECHU VCETNE DVIREK. ROZMERY 650/650/285 mm. STITEK 0ZNACENi HYDRANT V
KONTRASTNI BARVE (NAPR. CERNE, NE CERVENE).

OVHSxb  BiLA SCHRANKA Z PLECHU VCETNE DVIREK. ROZMERY 650/650/285 mm. STITEK 0ZNACENi HYDRANT V KONTRASTNi BARVE.

POZADAVEK PBR: V PROSTORU PU P01.03, P01.13, N01.15, N01.16, P01.20/N01. N01.21, N01.23, N01.27, N02.31 A N02.32 BUDOU UMiSTENA
VNITRNi ODBERNA MISTA S TVAROVE STALOU HADICI MINIMALNI SVETLOSTI 19 mm (V KANCELARSKYCH PROSTORECH) A 25 mm (V
PRODEJNICH PROSTORECH, RESTAURACI S KUCHYNI, SKLADECH, A VE VSTUPNiM VESTIBULU) DELKY 30 m. VIZ CAST D.1.3 POZARNE
BEZPECNOSTNi RESENI

- DELKA HADICE 30 m + 10 m DOSTRIK
- HADICOVE SYSTEMY MUST BYT TRVALE POD TLAKEM
- SYSTEMY BUDOU OSAZENY VE VYSCE 1.1 - 1,3 m NAD PODLAHOU (STRED ZARIZENi)

POPIS POCET [ks]
OV.HS1b SVETLOST 19 mm L
0V.HS2.a SVETLOST 25 mm 3
OV.HS2.b SVETLOST 25 mm L

OV ici PRI
HASICT PRISTROJ

POZADAVEK PBR: PRENOSNE HASICi PRISTROJE BUDOU UMISTENY NA VIDITELNEM A VOLNE PRISTUPNEM MiSTE NA SVISLE KONSTRUKCI V
POZADOVANYCH PU NEBO VE SPOLECNYCH PROSTORECH.
VIZ CAST D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

- RUKOJET PRENOSNEHO PRISTROJE MUST BYT MAXIMALNE 1,5 m NAD PODLAHOU, POPR. NA UZPUSOBENEM MiSTE NA PODLAZE
~ PHP VE VSTUPNI HALE BUDOU UMISTENY V UZAMYKATELNYCH POZARNICH SKRINiCH K TOMU URCENYCH

- KAZDY PHP BUDE ZAJISTEN PROTI PADU

- REVIZE PRAVIDELNOU KONTROLOU 1x ZA ROK A TLAKOVOU ZKOUSKOU 1x ZA 5 LET

NAZEV POCET [ks]
OV.HP1 PRENOSNY SNEHOVY HASICi PRISTROJ Lks (89B), Sks (113B)
0V.HP2 PRENOSNY PRASKOVY HASICi PRISTROJ 28ks (34A), 2ks (43B)
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

POPIS:

POKLOP:
SKRIN:

ZEBRIK:

STUPNE:

STANDARDN{ VYBAVENI:

POZARN] ODOLNOST:

POCET:

SCHEMATICKY VYKRES:

STAHOVACi PODNI SCHODY

PROTIPOZARN] STAHOVACI PUDNI SCHODY S KOVOVYM ZEBRIKEM, ROZMER 700x1100 mm, PRO SVETLOU VYSKU MiSTNOSTI 3,05 m, SIRKA
ZEBRIKU 440 mm, DELKA STUPNE 400 mm

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA:

OHNIVZDORNY, ZATEPLENY TL. 56 MM, TLOUSTKA TERMOIZOLACE 30 MM, Z OBOU STRAN OCELOVY
PLECH, Z VNEJST POHLEDOVE STRANY BILE BARVY VCETNE ZAMKU
KOVOVA S INTEGROVANYMI KOVOVYMI KRYCIMI LISTAMI

VYSKA SKRINE 140 MM

KOVOVY "NOZKOVY SYSTEM SKLADANI ZEBRIKU"

VZDALENOST MEZI STUPNI 250-300 MM

KOVOVE S PROTISKLUZOVYM PROFILEM

SIRKA STUPNE 80 MM, DELKA STUPNE 400 MM

SYSTEM RYCHLE MONTAZE ZA POUZITI MONTAZNICH OHELNIKO
KOVOVE KRYCI LISTY, OVLADACI TYC K OTEVIRANI POKLOPU

El 15 DP3

U= 1,1 W/m?K

2 ks

OKRAJE VYPLNIT
MINERALN{, VATOU
P REAKCE TRIDY NA
¢ OHEN A1 1t

= ——]
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

OV cTRESN]
STRESNI POKLOP

POPIS:
POKLOP SLOUZiCi K VYLEZU NA STRECHU. HORNi A SPODNi VRSTVU POKLOPU TVORI Al PLECH tl. 1,0 mm S VNITRNi NEHORLAVOU

VYPLNi Z TEPELNE IZOLACE tl. 40 mm. PROVEDENI V KOLME MANZETE.

RAM: ELOXOVANY HLINIK S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
VE VARIANTE S OTEVIRACIM KRIDLEM

MANZETA: OCELOVA S TEPELNOU IZOLACT tl. 50 mm

TRIDA REAKCE NA OHEN: Al

SVETLE ROZMERY: 750x1200 mm

POCET: 2 ks

POZNAMKA:

- NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCi PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBKU TRIDY REAKCE
NA OHEN D AZ F

TREZOR

POPIS:
A:  OCELOVY TREZOR SE ZDVOJENYM PLASTEM S PROFILOVOU VYPLNi, OVLADANi POMOCI TREZOROVEHO KLiCE. ROZMERY TREZORU

MIN 500x200x100 mm. PROTI ZNEUZITI VEREJNOSTI JSOU UVNITR TREZORU UMISTENA TLACITKA CENTRAL STOP, TOTAL STOP A STOP
TLACITKO FOTOVOLTAIKY. DVERE TREZORU BUDOU NAPOJENY NA OTEVIRANi POMOCi LDP. POHLEDOVE CASTI (RAM+DVIRKA) V BARVE
STRIBRNE.

POCET: 1 ks

SKLEPNI SVETLIK

POPIS:
SKLEPNi SVETLIK PRO VEDENi DENNTHO OSVETLENi A PRIROZENEHO VETRAN{ SUTERENNiCH MiSTNOSTI.

ROZMERY:
SVETLIK: NASTAVEC:
STRKA: 1250 STRKA: 1250
HLOUBKA: 400 HLOUBKA: 400
VYSKA: 1000 VYSKA: 350

KONSTRUKCE:
- PLASTOVY VYROBEK Z VYROBY - DUROPLAST VYZTUZENY SKELNYMI VLAKNY OCELOSKLENENY

- HORNi CAST OPATRENA POCHOZIM TAHOKOVEM (KRYT
-0,020

e

- SOUCASTI DODAVKY MONTAZNI IZOLACNI DESKA S + 0,000 N
INTEGROVANYMI UPEVNOVACIMI OTVORY
- ODVODNENI NAPOJENO NA STAVAJICI ODPADNi POTRUBI
- SVETLIK SHORA CHRANEN KRYTEM Z JEDNOVRSTVEHO BEZPECNOSTNIHO
SKLA ESG & mm, | ¢ )
- UPEVNENO POMOCi HLINTKOVEHO PROFILU NA ZED \ NASTAVEC

- SVETLTK USAZEN NA INSTALACN{ 1ZOLACNi DESCE BEZ TEPELNEHO MOSTU
S OKNEM V 1ZOLACNI VRSTVE

- 1ZOLACNI PROFIL 4DILNY S ROHOVYM NAPOJENIM

_ tl. 1ZOLACNI DESKY 120 mm

SVETLIK
TYP SESTAVY: IZOLACNI DESKA
1x 1ZOLACNI DESKA S OKNEM + 1x SVETLIK + 2x NASTAVEC + 1x OCELOSKLENENY KRYT VLOZENT

. . HYDROIZOLACNi PAS
POCET KUSU:

1 ks
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

OV NREVENA ETE
DREVENA MADLA SCHODISTE

POPIS:
CELODREVENE MADLO SCHODISTE, MATERIAL BUK. POVRCHOVA UPRAVA LAKOVANI.

SCHODISTE DELKA [m] DELKA CELKEM [m] m: g
o~

1515, 0P11, OP12A 24,40 50
43.90

1516, 0P91, 1PO1 19,50

(O pViRKA PIVNIHO TANKU

POPIS:

CELOPLECHOVA, ZAROVE ZINKOVANA DVIRKA VCETNE RAMU SE ZAMKEM S POVRCHOVOU UPRAVOU PRASKOVYM LAKOVANIM, BARVA
STRIBRNA.

ROZMER:
500x500 mm

POCET KUSU:
1 ks

(OV\  (NEOBSAZENO)
NEOBSAZENO

POZARNI ROLETY

POPIS:

~ POZARN{ ROLETA NAHRAZUJICI POZARNI ODOLNOST OKEN

- KASTLIK Z POZINKOVANEHO PLECHU K UKOTVENT NA STENU NAD OKENNi OTVOR

- PLOCHA ROLETY Z TKANINY ZE SKLENYCH A ANTIKOROZNiCH VLAKEN 1600 g/m? (DLE URCENi DANEHO VYROBCE)
- TKANINA NA BOCiCH VEDENA VE VODICiCH LISTACH Z POZINKOVANEHO PLECHU

- TKANINA + KOVOVA KONSTRUKCE V BARVE STRIBRNE

POZADAVEK PBR: V TRAJEKTORII POZARNICH ROLET NESMi BYT NIC UMISTENO, ABY MOHLO V PRIPADE VYHLASENI POZARU DOJIT K
UZAVRENT ROLETY. POZARN{ ROLETY SE V PRIPADE POPLACHU V OBJEKTU UZAVROU NA ZAKLADE SIGNALU 0D USTREDNY LDP. ROLETA
MA POZARNI ODOLNOST TRIDY EW, SNIZUJI INTENZITU SALAVEHO TEPLA A OMEZUJI SIRENI POZARU PO DOBU 15 AZ 30 MINUT. ROLETA
MUSI SPLNOVAT PROTIPOZARNI KRITERIA PRO KOMERCNI OBJEKTY, VE KTERYCH NAHRAZUJI POZARNI OKNA A DVERE.

POZARN{ ROLETA POZARNI ROLETA
B _Lv
QT
1540
1500——
| O o
| O o
= = S S
-~ ~
ROZMERY OTVORU: 1l _{ ROZMERY OTVORU:
-~ 1500x1100 mm - 1540x1700 mm
POZARNI ODOLNOST: |  POZARNI ODOLNOST:
- EW15 DP3-S, S - EW30 DP3, —
- UZAVIRA LDP ~ UZAVIRA LDP =3
v o v o [¥g)
POCET KUSU: | POCET KUSU: |
- 1ks - 1ks
24 DigiTry Art Technologies s.r.o.

Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8




VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

TECHNICKA SPECIFIKACE VNITRNICH PARAPETU

POPIS: INTERIEROVE PARAPETY tl. 19 mm S DREVOTRISKOVYM JADREM POTAZENE LAMINATEM, V BARVE BiLE. BOKY OCHRANENY
PLASTOVYMI KRYTKAMI. PRED VYHOTOVENIM DILENSKE DOKUMENTACE DOJDE K PREMEREN] HLOUBKY A SiRKY PARAPETU. V
KANCELARSKYCH PROSTORECH KDE JSOU TAZENY KABELOVE LISTY BUDE PARAPET S PRESAHEM, V MISTE PARAPETU UCHYCENO PRES
ZAMECNICKY VYROBEK Z.12.

VYKAZ VYMER
VNITRNi PARAPETY 2.NP
OZN. DELKA [mm] HLOUBKA [mm] POCET [ks]
01 1470 490 40
02 1330 490 2
03 1470 450 5
04 1470 460 23
05 1470 260 2
06 1470 280 6
07 2400 410 2
08 1150 300 6
09 1485 180 1
VYKAZ VYMER
VNITRNI PARAPETY 1.NP
0ZN. DELKA [mm] HLOUBKA [mm] POCET [ks]
10 1470 480 2
11 1470 510 9
12 1470 330 13
13 1470 310 5
14 1470 270 1%
15 1005 270 1
16 1470 350 2
17 2400 410 1
18 1160 280 1
19 1470 250 2
20 1345 270 1
21 1470 280 8
22 570 280 3
23 1540 170 7
2% 1470 420 5
25 1470 295 3
26 1470 300 16
27 580 330 2
28 580 460 5
29 580 300 2
30 580 440 3
31 2995 140 1
32 2995 765 1
33 1480 120 1
34 1500 120 3
35 660 120 1
36 1200 400 6
VYKAZ VYMER
VNITRNi PARAPETY 1.PP
0ZN. DELKA [mm] HLOUBKA [mm] POCET ksl
41 1000 450 1
42 1215 450 1
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA OSTATNICH VYROBKU

VYBAVEN{ POKLADNICH OKEN DOPRAVCE

POPIS: POKLADNI OKNA DOPRAVCE MUSI BYT VYBAVENA NiZE POPSANYMI VYROBKY:

POKLADNI PRESUVNA MISKA:

- PRO PREDAVANi HOTOVOSTI, JiZDNIHO DOKLADU, PLATEBNIHO TERMINALU A POPG.

~ ZAPUSTENO V PARAPETU U POKLADNIHO OKNA NA JEHO OSU.

- ROZMERY $150xD300xV100 MM.
- CELKEM: 3 KUSY

POKLADNi KOMUNIKATOR:
~ KOMUNIKATOR MEZI POKLADNI A CESTUJICIM.

- OBSAHUJE NA KAZDE STRANE POKLADNIHO OKNA MIKROFON A REPRODUKTOR.
~ V PROSTORU POKLADNY JE NAINSTALOVANA ZAKLADNA UMOZNUJICT OVLADANI HLASITOSTI.

- CELKEM: 3 KUSY

DISPLEJ PRO ZOBRAZENi CENY JiZDNEHO:

- PRO KOMUNIKACI S CESTUJICIM BUDE Z VNITRNi STRANY NA ODKLADACI PLOSE PULTU/ PARAPETU SMEREM K CESTUJICIM

UMISTEN DISPLEJ ZOBRAZUJICI CENU JiZDNEHO.
- CELKEM: 3 KUSY

INDUKENT SMYCKA:

~ Z VNITRNI STRANY POKLADNIHO OKNA BUDE UMISTENA INDUKCNi SMYCKA PRO SLUCHOVE POSTIZENE.

~ SMYCKA BUDE PEVNE UCHYCENA NA POKLADNIM OKNE.

- CELKEM: 1 KUS
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU

(K PARAPETNI PLECH VNEJS]

NA PRESAHY.

0ZNACENI: K/XX SCHEMA: .
. [ RS 280 mm 30 205
TYP: PARAPETNI PLECH VNEJSI 30
RS: 280; 400; 440 mm .
, . RS 400 mm 30|
MATERIAL: POZINKOVANY PLECH tl. 0,5 mm .
POVRCHOVA UPRAVA: | AKOVANT Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM , "
o RS 440 mm 30|
BARVA STRIBRNA “
DOPLNKY: KoTVici PRIPONKY, U SVISLE STENY TMELIT TRVALE PRUZNYM TMELEM 15l
VYKAZ VYMER:
= ROZMERY POCET
Nwike! CELKOVY POCET
=3 . ) [ks]
N RS DELKA PARAPETU 1PP 1NP 2.NP
[mm] [mm] [ks] [ks] [ks]
01 280 570 - 3 - 3
02 280 580 - 12 - 12
03 280 1005 1 1 - 2
0L 280 1150 - 1 12 13
05 280 1160 - 1 1 2
06 280 1200 - 1 1 2
07 280 1250 1 1 1 3
08 280 1300 - 1 2 3
09 280 1345 - 1 - 1
10 280 1445 - 1 - 1
11 280 1470 - 79 75 154
12 280 1485 - - 1 1
13 400 1540 - 1 - 1
14 440 1540 - 6 - 6
15 280 2400 - 2 1 3
16 280 8180 - - 2 2
POZNAMKA:

NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE, PRED
ZPRACOVANIM VYROBNi DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVERIT ROZMERY NAVAZUJiCicH
KONSTRUKCI NA STAVBE A SCHVALIT RESENI PROJEKTANTEM.

DELKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU UVAZUJE SE SVETLYMI STRKAMI. JE NUTNE UVAZOVAT MINIMALNE 10 % MATERIALU NAVIC S OHLEDEM

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8




VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU

ATIKOVY PLECH

0ZNACEN: K/AX SCHEMA:
v RS 600 mm 470
TYP: ATIKOVY PLECH
v SOF | T &50
RS: viz TABULKA 15 15
MATERIAL: POZINKOVANY PLECH tl. 0,5 mm RS 635 mm 50 - "
Py . 3 3 50 i I
POVRCHOVA UPRAVA: | AKOVANT Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM 5 15 1
BARVA STRIBRNA RS 55 mm : 2 T\
‘o forxs 50
DOPLNKY: KOTVICI PRIPONKY ) E 15
VYKAZ VYMER: RS 665 mm 535
50£ I T \50
= v 15 15
o] o ROZMERY RS 685 mm 555
< < p
zZ3 . DELKA CELKEM 50 | T 50
N > RS [mm] (] H 15\
0 P ce3 RS 695 mm 565
i SOF | b \50
02 635 16,11 ; 15 15
03 pren 562 RS 705 mm 575
i SOF [ b \50
04 665 yAWAl ; 15 15
0 pove 6L 77 RS 715 mm 585
' SOF | LN \50
06 695 90,64 y 15 15
07 " 1720 RS 735 mm 605
i SOF [ LN &50
08 75 12,56 ) 15 15
0 e 6853 RS 755 mm 625
’ SOF [ T \kso
10 755 3,10 ) 15 15
i 290 38.70 RS 790 mm 660
. 5 T B \kso
12 820 3,45 N l 15 15
- o05 627 RS 820 mm 690
: 50F | L KSO
14 925 9,40 5 15 15
RS 905
15 975 3,42 nm 1 775 — \350
50
16 M5 1,41 15 15
RS 925 mm 795
50 [ T XSO
" 15
RS 975 mm 845
50 | hl \50
5 15
RS 1115 mm 985
e 50
50 [
. A

POZNAMKA:

NA PRESAHY.

NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE, PRED

ZPRACOVANIM VYROBNi DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVERIT ROZMERY NAVAZUJiCicH
KONSTRUKCI NA STAVBE A SCHVALIT RESENI PROJEKTANTEM.
DELKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU UVAZUJE SE SVETLYMI STRKAMI. JE NUTNE UVAZOVAT MINIMALNE 10 % MATERIALU NAVIC S OHLEDEM

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8




VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU

K
OKAPNICE

0ZNACENI:
TYP:

RS:
MATERIAL:

DOPLNKY:
VYKAZ VYMER:

K/0.X SCHEMA:

OKAPNICE
RS 138 mm 108

138 mm
. 20
POZINKOVANY PLECH tL. 0,5 mm [——r—

POVRCHOVA UPRAVA: | AKQVANI Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM

BARVA STRIBRNA
KoTvici PRIPONKY

= ROZMERY
o X
= DELKA CELKEM
N> RS [mm]
[m]
01 138 29,41

KRYCi PROFIL

DOPLNKY:
VYKAZ VYMER:

0ZNACEN: K/K.X SCHEMA:
TYP: KRYCi PROFIL
RS: 180 mm RS 180 mm '
MATERIAL: POZINKOVANY PLECH tl. 0,5 mm 20
POVRCHOVA UPRAVA: | AKOVANT Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM
BARVA STRIBRNA

DOPLNKY: KOTViCi PRIPONKY, U SVISLE STENY TMELIT TRVALE PRUZNYM TMELEM
VYKAZ VYMER:

% x ROZMERY

=< ¢

= RE [mn] DELKA[mC]ELKEM

01 180 153,00
OPLECHOVANT RiMSY
0ZNACEN: K/R.X SCHEMA:
PR 5 10
TYP: OPLECHOVANT RIMSY RS 295 mm 1
“ 30

RS: 295 mm 210
MATERIAL: POZINKOVANY PLECH t. 0,5 mm 30 z;ﬁ

POVRCHOVA UPRAVA: | AKQVANI Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM

BARVA STRIBRNA
KOTVici PRIPONKY, U SVISLE STENY TMELIT TRVALE PRUZNYM TMELEM

NA PRESAHY.

=~ ROZMERY
o X
=N DELKA CELKEM
ax RS [mm]
[m]
01 295 10,74
POZNAMKA:

NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE, PRED

ZPRACOVANIM VYROBNi DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVERIT ROZMERY NAVAZUJiCicH
KONSTRUKCI NA STAVBE A SCHVALIT RESENI PROJEKTANTEM.
DELKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU UVAZUJE SE SVETLYMI STRKAMI. JE NUTNE UVAZOVAT MINIMALNE 10 % MATERIALU NAVIC S OHLEDEM

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Voctéarova 2449/5
180 00 Praha 8




VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU

7LAB

0ZNACENI: K/Z.X SCHEMA:

TYP: ZLAB RS 330 mm
RS: 330 mm

MATERIAL: POZINKOVANY PLECH tl. 0,5 mm

POVRCHOVA UPRAVA: | AKOVANI Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM
BARVA STRIBRNA
DOPLNKY: 7LABOVE HAKY

VYKAZ VYMER:

= % ROZMERY
> X
=X DELKA CELKEM
N RS [mm]
[m]
01 330 88,65

SVOD ZE STRECH A MARKYZY U PROSKLENE FASADY

OZNACENI: K/S.X SCHEMA:

TYP: SVOD

RS: (rGzné, viz vykaz)

MATERIAL: POZINKOVANY PLECH tL. 05 mm [\ \ _ _ _ _ _ _\

POVRCHOVA UPRAVA: | AKOVANT Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM
BARVA STRIBRNA
DOPLNKY: KOLENA, SPOJKY, OBJIMKY, KOTViCi PRVKY

VYKAZ VYMER:

=~ ROZMERY
> X

¢ DELKA CELKEM
N @ [mm]

[m]
01 100 2 64
02 50 5,80
POZNAMKA:

NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE, PRED
ZPRACOVANIM VYROBNI DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVERIT ROZMERY NAVAZUJiCicH
KONSTRUKCi NA STAVBE A SCHVALIT RESEN PROJEKTANTEM.

DELKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU UVAZUJE SE SVETLYMI SIRKAMI. JE NUTNE UVAZOVAT MINIMALNE 10 % MATERIALU NAVIC S OHLEDEM
NA PRESAHY.

L DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8




VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU

@ ZAATIKOVY ZLAB

0ZNACEN: K/ZZ.X SCHEMA:

TYP: ZAATIKOVY ZLAB RS 510 mm
RS: 500 mm 20
MATERIAL: POZINKOVANY PLECH tl. 0,5 mm

0 P . . 130
POVRCHOVA UPRAVA: | AKOVANT Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM

BARVA STRIBRNA
DOPLNKY: KoTVici PRIPONKY

VYKAZ VYMER:

220

120

Z % ROZMERY
J
< N
=N . £
53 RE [mn] DELKA CELKEM
[m]
01 510 13,02
ZAATIKOVY 7LAB
0ZNACEN: K/U.X SCHEMA:
TYP: UKONCEN{ STRECHY RS 310 mm
RS: 310 mm 100
MATERIAL: POZINKOVANY PLECH tl. 0,5 mm 30

POVRCHOVA UPRAVA: | AKOVANT Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM
BARVA STRIBRNA
DOPLNKY: KOTVici PRIPONKY

VYKAZ VYMER:

KONSTRUKCi NA STAVBE A SCHVALIT RESENI PROJEKTANTEM.

NA PRESAHY.

=~ ROZMERY
o X
=3 DELKA CELKEM
a RS [mm]
[m]
01 310 13,02
(K ZAVETRNA LISTA
0ZNACEN: K/U.X SCHEMA:
PR PR RS 320 mm RS 260 mm
TYP: ZAVETRNA LISTA
RS: 410 mm |20 \10 |20 \10
MATERIAL: POZINKOVANY PLECH tl. 0,5 mm 60 60
POVRCHOVA UPRAVA: | AKOVANT Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM
BARVA STRIBRNA 160
DOPLNKY: KoTvici PRIPONKY -
VYKAZ VYMER:
— . 110
z X ROZMERY
)2 d _
z X . DELKA CELKEM
N RS [mm] (ml 10
01 320 10,24
02 260 29,20
POZNAMKA:

NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE, PRED
ZPRACOVANIM VYROBNi DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBK(U DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVERIT ROZMERY NAVAZUJICiCH

DELKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU UVAZUJE SE SVETLYMI STRKAMI. JE NUTNE UVAZOVAT MINIMALNE 10 % MATERIALU NAVIC S OHLEDEM

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8




VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU

KRYCi PLECH

0ZNACEN:

TYP:

RS:

MATERIAL:
POVRCHOVA UPRAVA:

DOPLNKY:
VYKAZ VYMER:

K/KP.X
KRYCI PLECH
412 mm

POZINKOVANY PLECH tl. 0,5 mm

SCHEMA:

LAKOVANI Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM

BARVA STRIBRNA
KOTViCi PRIPONKY

% X ROZMERY

< N

= N . F

53 RE (] DELKA[mC]ELKEM
01 500 16,20

0| |®

165
165

62

SVOD Z MARKYZ NAD VSTUPY C.18/3/4/13/14, APOD.

OZNACENI:

TYP:

RS:

MATERIAL:
POVRCHOVA UPRAVA:

DOPLNKY:
VYKAZ VYMER:

K/S52.X
SvoD

(rGizné, viz vykaz)

POZINKOVANY PLECH tl. 0,5 mm

SCHEMA:

LAKOVANi Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM

BARVA STRIBRNA

KOLENA, SPOJKY, OBJIMKY, KOTViCi PRVKY

50

POVRCHOVA UPRAVA:

DOPLNKY:
VYKAZ VYMER:

LAKOVANI Z VYROBY POLYURETANOVYM LAKEM

BARVA STRIBRNA
ZLABOVE HAKY

= ROZMERY

s X

¢ DELKA CELKEM

S~ @ {nm} [m]

01 50 16,80

7LAB
0ZNACENI: K/Z2.X SCHEMA:
TYP: ZLAB RS 425 mm
RS: 425 mm /
MATERIAL: POZINKOVANY PLECH tl. 0,5 mm @

92

150

13

= = ROZMERY
s X
=N DELKA CELKEM
= RS [mm]
[m]
01 425 6,80
POZNAMKA:

NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY VYROBN{ DOKUMENTACI DODAVATELE, PRED
ZPRACOVANIM VYROBNi DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVERIT ROZMERY NAVAZUJiCicH
KONSTRUKCI NA STAVBE A SCHVALIT RESENI PROJEKTANTEM.

DELKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU UVAZUJE SE SVETLYMI STRKAMI. JE NUTNE UVAZOVAT MINIMALNE 10 % MATERIALU NAVIC S OHLEDEM

NA PRESAHY.

DigiTry Art Technologies s.r.o.
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OBECNY POPIS

TECHNICKY POPIS

TECHNICKE POKYNY

DILENSKA DOKUMENTACE

ZAMECNICKE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU A SPECIFIKACI PODLE PRISLUSNYCH TABULEK. MATERIALEM JSOU
PREVAZNE BEZNE DOSTUPNE PROFILY NEBO TYPOVE VYROBKY. SOUCASTI NEKTERYCH ZAMECNICKYCH VYROBKU JSOU DOPLNKY Z
JINYCH MATERIALO (DREVO APOD.).

V PRIPADE VYHRAD DODAVATELE K UPLNOSTI NAVRHU, ODBORNEHO PROVEDENI, VHODNOSTI NAVRHU PRO DANY UCEL A JINE
NESROVNALOSTI UPOZORNI NA TYTO PROJEKTANTA PRED VLASTNIM ZPRACOVANIM DILENSKE DOKUMENTACE, PRIPADNE

ZAPOCETIM VYROBY

DODAVATEL JE POVINEN PRED ZAHAJENIM VYROBY PROVEST KONTROLU SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE, TYTO ROZMERY BUDOU
ZANESENY DO DILENSKE DOKUMENTACE, KTERA BUDE PRED ZAPOCETIM VYROBY PREDLOZENA K ODSOUHLASENI

VSECHNY SVARY BUDOU ZABROUSENY A ZACISTENY

POVRCHOVA UPRAVA OCELOVYCH VYROBKU - ZAROVY POZINK, PRASKOVA BARVA STRIBRNA,

PRO DOTESNENi BUDOU POUZITY TRVALE PRUZNE POLYURETANOVE MATERIALY, MUSI BYT ZAJISTENA TRVALA PRIDRZNOST KE
STAVEBNIM A ZAMECNICKYM KONSTRUKCIM

PRED DOKONCENIM A PREDANIM STAVBY MUSI DODAVATEL PROVEST VYCISTENT VSECH ZAMECNICKYCH KONSTRUKCI A KONSTRUKCI
DOTCENYCH TOUTO PRACI

VESKERE POUZITE MATERIALY A KONSTRUKCE MUSI BYT SCHVALENY PLATNYMI URADY PRO UZIVANI vV EU S PRISLUSNYM
OSVEDCENIMI A ATESTY

VYROBKY JE NUTNE PROVEST V SOULADU S PLATNYMI CSN. V PRIPADE NESROVNALOST{ JE DODAVATEL POVINEN NA NE UPOZORNIT
PRED PODEPSANIM SMLOUVY O DODAN{ VYROBKU S INVESTOREM.

NA POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCI PU RAZENYCH DO SKUPINY U2 NESMi BYT POUZITO VYROBKU TRIDY REAKCE NA
OHEN D AZ F

ZAVER

TECHNICKE INFORMACE:

PRED ZAPOCETIM PROVADEN| BUDE DODAVATELEM VYHOTOVENA DILENSKA DOKUMENTACE VYBRANYCH VYROBKU

DILENSKA PISEMNA A VYKRESOVA DOKUMENTACE BUDE PREDLOZENA KE SCHVALENI ARCHITEKTOVI A PROJEKTANTOVI TAK, ABY
PRIPADNE POZADAVKY PROJEKTANTA NA ZMENY NEOHROZILY TERMIN VYSTAVBY

Z DOKUMENTACE MUSI BYT ZREJME KONSTRUKCE, ROZMERY, MONTAZ, KOTViCi PRVKY, SPOJOVACI PRVKY, SVARY, TYPY SVARU,
UPEVNENT PRVKU, ATD.

SCHVALENIM DOKUMENTACE NESNIMA GP Z DODAVATELE ODPOVEDNOST ZA PROVEDEN{ VYROBKU DLE CSN

PROJEKTANT S| VYHRAZUJE PRAVO PROVEST DILCi UPRAVY A DOPLNENT PREDLOZENE DOKUMENTACE

VESKERE ZAMECNICKE PRVKY KOTVENE DO OBVODOVYCH STEN, ZEJMENA OHRANICUJICI VYTAPENY PROSTOR, BUDOU KOTVENY ZA
POMOCI CERTIFIKOVANYCH SYSTEMO S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM PRO DISTANCNI KOTVENI ZPRAVIDLA ZA POMOCI
INJEKTAZNICH CHEMICKYCH MALT.

KOTVENI ZAMECNICKYCH VYROBKU DO 0BVODOVYCH STEN BUDE PROVEDENO DRIVE NEZ SAMOTNE ZATEPLENI FASADY. TEPRVE PO
ZATEPLEN! FASADY BUDOU VYROBKY, ZPRAVIDLA SROUBOVYMI SPOJI (POZINKOVANE KONSTRUKCE), OSAZENY NA SVA MISTA.
NASLEDNE MOHOU BYT DOPLNENY PRIPADNE KLEMPIRSKE VYROBKY - OPLECHOVANi ATIK APOD.

1 DigiTry Art Technologies s.r.o.
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

7 A v
0ZN.
PROVOZNI ZEBRIKY NA STRECHU

OBECNY POPIS

NAVRHUJE SE NEKOLIK TYPU ZEBRiKU, ZDE JE UVEDEN OBECNY POPIS. KONKRETNI VYUZITI DANYCH CASTi JE PATRNE Z VYKRESOVE
DOKUMENTACE A VYKAZU U KONKRETNICH VYROBKU.

NOSNA KONSTRUKCE:

PODELNOU NOSNOU KONSTRUKCI PRICLOVEHO ZEBRIKU TVORI 2x STERIN L 60/60/6, PRIPADNE KOMBINACE STERINU L 60/60/6 A
SUCHOVODU TR 76/3,2. STERINY JSOU KOTVENY DO OBVODOVYCH STEN PRES KONZOLU TR 50/6 POMOCIi ROZNASECI DESKY PL
10/150/150 A CHEMICKYCH KOTEV. KOTEVNI KONSTRUKCE PRIPEVNENA K OBVODOVE STENE PRED ZATEPLENIM OBJEKTU. ZEBRIK S
NASTUPN{ PLOCHOU NA UROVNI TERENU JSOU KOTVENY TAKE DO BETONOVEHO ZAKLADU. PRICLE JE NAVRZENA JAKO KRUHOVA OCEL O
@20 mm.

BEZPECNOSTNI KOS:

BEZPECNOSTNI KOS BUDE UMISTEN U ZEBRIKO PRESAHUJICICH DELKU 3,0 m A TO VE VZDALENOSTI MAXIMALNE 3,0 m OD NASTUPNi
UROVNE AZ DO VYSKY MINIMALNE 1,1 m 0D VYSTUPNI UROVNE. KOS JE TVOREN 5 SVISLYMI TRMENY Z OCELOVE PASOVINY 50/5 A
NEKOLIKA VODOROVNYCH TRMEND Z OCELOVE PASOVINY 50/8.

BEZPECNOST:
ZEBRIKY S NASTUPNi PLOCHOU V UROVNI TERENU JSOU OPATRENY PROTI VNIKNUTI NEPOVOLANYCH 0SOB POMOCI UZAMYKATELNYCH
DVERI Z TAHOKOVU.

PROTISKLUZOVE POVRCHY:
VZDY PRVNi A POSLEDNI PRICLE MUSI MiT PROTISKLUZNOU UPRAVU R12.

MATERIAL:
ZEBRIKY JSOU VYROBENY Z ZAROVE ZINKOVANE OCELI. BARVA STRIBRNA.

OBECNE:

VYKRESY JSOU POUZE ORIENTACNi A SLOUZI PREDEVSIM KE ZPRACOVANI VYKAZU VYMER, RESP. ROZPOCTU. TENTO DOKUMENT
NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU S| DODAVATEL ZPRACOVAVA SAM. VESKERE POSTUPY SE BUDOU RIDIT POKYNY
VYROBCE DANEHO PRODUKTU.
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN. PROVOZNI ZEBRIK NA STRECHU

PREDNI POHLED PREDNI POHLED BEZ BEZPECNOSTNIHO KOSE A
VODOROVNY TRMEN BEZPECNOSTNIHO KRYTU
BEZPECNOSTNIHO KOSE, -
S - ) ]
OCELOVA PASOVINA 0y SLOUPKY ZABRADLT 47— 4 \ysTupNi PRICLE
50/8 mm /W i Z JEKLD 60/60/4 \\ 27 S PROTISKLUZNOU
o 1 UPRAVOU
| e o
. . ™~ g I = .
soner oot |l = e ismai s A7 werori
AN | 11 — N o . mm
{_j [rli " JEKLO £0/40/4 = W1 ey 100 mm
=1 <) fas
fffffffff /I = ) fififif,&lélé‘t _ 17‘ [
svisLY TRMEN /| 1] || [ & 8 [ WI
BEZPECNOSTNIHO KOSE, i R SN il
P = —% x I .
OCELOVA PASOVINA i o i - PRICLE 20 mm
50/5 mm ‘ X g p
I < 5 = KOTEVNI DESKA
i< & e L~ PL 10/150/150 mm
(1 R i KONZOLA TR 51/3,2
L _wy o~ Y Ly )ZaR\
= S . . 8l oM [ @{v
T~ | | POKLOP BEZPEENOSTNIHO - §hﬁj T =F /?EC?E?\QOZD
g [ T KOSE, SOUCASTI BEZP. s IR X2.emm
o KRYTU o “2l g
STERIN i | & 123 STERIN
L60/60/6 mm | | SUCHOVOD s i " 160/60/6 mm
s TR 76x3,2 mm N w
HEHHI oS
Wl gl | ocuvika s otkem ) BT .
Y P = gv PEVNA SPOJKA TYP B,
AL [ PRO UZAMYKANI - | 5|~ vitko, ReTizek,
) PANTY/ BB BEZP. KRYTU S 1 SUCHOVOD TR 76x3,2
BEZPECNOSTNIHO nos ST o . C e
KRYTU - BEZPECNOSTNI KRYT, N NASTUPN) PRICLE
SRR L A ) i |_1—S PROTISKLUZNOU
SHHRH ~ OTEVIRAVY RAM S & _ UPRAVOU
AR -~ 3 Y T al TH &8 T
Iz 3 VYPLNI Z TAHOKOVU o ®@  [EB_L
| I o
T T T I
o .. BETONOVY ZAKLAD
8| BETONOVY ZAKLAD NEVYZTUZENY NEVYZTUZENY
™~ (25/30-XC1 POD OCELOVY ZEBRIK, (25/30-XC1 POD
—X 500/800/1000 MM OCELOVY ZEBRIK,
. . 500/800/1000 MM
ZADNI POHLED PUDORYS

HORNI VODOROVNY TRMEN
PEVNA SPOJKA BEZPECNOSTNIHO KOSE PROPOJIT

TYP B, VICKO, . ; SE ZABRADLIM, OCELOVA
RETIZEK, SUCHOVOD VYPLN ZABRADLI Z SLOZUTE}ZLE'TAS?)FEQ)D/L: PASOVINA 50/8 mm
TR76x3,2 JEKLO 40/40/4
OKOPOVY PLECH S cHovoD
TR #6x32mm N_ N g
_ SLOUPKY TL. 3 mm ) SN — |
ZABRADLI Z VIEKY 100 mm PEVNA SPOJKA TYP B; | | -
JEKLD 60/60/4 :z VitKo, RETIZEK, ‘réi =
PRICLE ¢20 mm SUCHOVOD TR76x3,2 e
T o 7707' 77777
e g e — — —— POROROST PODESTY @ E*
TL. 30 mm = - )&;
T S OKY 30x30 mm 60 3.5 6011l S
I~ STERIN ) / ‘ l =
L60/60/6 mm OKOPOVY PLECH TL. 3 mm | 1700 | | ||\160
A VYSKY 100 mm g i ; 7
MADLO ZABRADLI JEKL L 60/60/6 PRO} }
L60/6 mm  UKOTVEN] POROROSTU
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN. PROVOZNI ZEBRIK NA STRECHU

BOCNi POHLED
VYPLN ZABRADLT Z JEKLO 40/40/4

PEVNA SPOJKA TYP B, ViCKO,

SLOUPKY ZABRADLI

RETIZEK, SUCHOVOD TR76x3,2 =

OKOPOVY PLECH TL. 3 mm
VYSKY 100 mm

Z JEKLO 60/60/4
— N

-

< \
o — 1
T Il
i 1700 | (1 | |} 2
=4 K o~
Q

~] VODOROVNY TRMEN
L |~ BEZPEENOSTNIHO KOSE,
OCELOVA PASOVINA 50/8 mm
P ;7 —¥

KOTEVNi DESKA
PL 10/150/150 mm

KONZOLA TR 51/3,2 o

| POKLOP BEZPECNOSTNIHO
KOSE, SOUCASTi BEZP. KRYTU
| — BEZPECNOSTNI KRYT

SUCHOVOD
TR 76x3,2 mm

PEVNA SPOJKA TYP B,
— VICKO, RETIZEK,
SUCHOVOD TR76x3,2

AL/

OCHRANNY KOS

STERIN
L60/60/6 mm

o
wn
~

BETONOVY ZAKLAD

NEVYZTUZENY
25/30-XC1 POD

SVISLY TRMEN,
OCELOVA PASOVINA
50/5 mm

OCELOVY ZEBRIK,
500/800/1000 MM

PRICLE #20 mm

SUCHOVOD
TR 76x3,2 mm
VODOROVNY TRMEN,
OCELOVA PASOVINA
50/8 mm
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN. PROVOZNI ZEBRIK NA STRECHU

VYKAZ VYMER - OCEL
Z1.1 - ZEBRIK S OCHRANNYM KOSEM
OROFLL BOPIS JEDN. HMOTNOST [ JEDN. HMOTNOST DELKA [m] PLOCHA (] CELK. HMOTNOST
[kg/m] [kg/m’] [kql
ZEBRIK:
L 60/60/6 ETERIN 5,49 - 12,02 - 65,99
TR 76/3,2 SUCHOVOD 5,95 - 6.32 - 37,60
TYC $20 mm PRICLE 2,41 - 7,20 - 17,78
TR 51/3,2 KONZOLA 3,95 - 3,20 N 12,64
PL 10x150x150 KOTEVNI PLECH - 18,5 - 0,32 2512
ZEBRIK CELKEM [kgl: 159.14
ZABRADLI A PODESTA:
L 60/60/6 RAM PRO UKOTVEN 5,49 - 4,76 - 26.13
POROROSTU
JEKL 60/60/4 SLOUPKY ZABRADLI 6,71 - L4 8L - 32.48
JEKL 40/40/4 VYPLN ZABRADLI 4,10 - 2,78 - 11.40
POROROST 30x3 KCE PODLAHY - 18,00 - 1,16 20.88
PLECH 100/3 mm OKOPOVY PLECH - 24,00 - 0,17 4.08
ZABRADLI A PODESTA CELKEM [kg): 184.26
OCHRANNY KOS
PASOVINA 50/8 VODOROVNY TRMEN 319 - 8.55 - 21,21
PASOVINA 50/5 SVISLY TRMEN 1.99 - 14,30 - 28,46
OCHRANNY KOS CELKEM [kgl: 55.13
BEZPECNOSTNI KRYT
WG 30x30 RAM OTEVIRAVEHO KRIDLA 148 - 6.16 - 9.12
WG 30x30 RAM POKLOPU BEZP. KOSE 148 - 1.97 - 2.92
TAHOKOV TR16/8 | vYPLN OTEVIRAVEHO KRIDLA - 3,50 - 0,90 3.15
TAHOKOV TR16/8 VYPLN POKLOPU BEZP. KOSE - 3,50 - 0,48 1.68
BEZPECNOSTNI KRYT CELKEM [kg: 16.86
CELKEM [kgl: 415,99
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VYPRAVNI BUDOVA LOVO

SICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN. PROVOZNi

ZEBRIK NA STRECHU

PREDN| POHLED

Z JE

SLOUPKY ZABRADLI

KLU 60/60/4

VYPLN ZABRADLI Z

PEVNA SPOJKA TYP B,

BOCN| POHLED

VYPLN ZABRADL| Z
JEKLO 40/40/4

SLOUPKY ZABRADLI
7 JEKLO 60/60/4

MADLO ZABRADLI

L60/6 mm

JEKLO 4074074 e
N . Ly vitKo, RETIZEK, N
~— VYSTUPNI PRICLE S SUCHOVOD TRI6x32 NEF et >
PROTISKLUZNOU UPRAVOU
OKOPOVY PLECH
. TL. 3 mm
OKOPOVY PLECH TL. 3 mm VIEKY 100 mm
\ / VYSKY 100 mm ¢ VAR
ST - =
s ‘ . - I 1§ i
TN i ) ——-KOTEVNI DESKA N 1700t ‘
%J‘ =% "PL 10/150/150 mm & | : :
E?ﬁ e KONZOLA TR 51/3,2 g
o S5 m
g - ! O/PRIELE #20 mm i !
S | SUCHOVOD i
= - TR 76x3,2 T !
;{Aﬁ £ / X2.2m i
= & PEVNA SPOJKA TYP B, !
gﬁ i . Mg N
gﬁEﬁ _— ViCKO, RETIZEK, ; l>
w T SUCHOVOD TR 76x3,2 A7
% | STERIN KOTEVNI DESKA !
(& \\
> <ig C60/60/6 mm PL 10/150/150 mm/ / ! ZJ‘/
=< . L e KONZOLA TR 51/3,2 | =
I [\ NASTUPNI PRICLE S Lo o
! PROTISKLUZNOU UPRAVOU ) b—t
s = PEVNA SPOJKA TYP B, —
vitKo, RETIZEK, —-_—
SUCHOVOD TR76x3,2 | =
ZADNi POHLED PUDORYS
PEVNA SPOJKA SLOUPKY ZABRADLI SUCHOVOD
TYP B, VitKo, Z JEKLD 60/60/4 TR 76x3,2 mm
v L . . | |
RETIZEK, SUCHOVOD VYPLN ZABRADL| Z ‘ .
TR76x3.2 JEKLU 4074074 PEVNA SPOJKA TYP B, ‘. }
_ SLOUPKY . ViEKo, RETIZEK, —_3 I =t
ZABRADLI Z OKOPOVY PLECH TL. 3 mm SUCHOVOD TR76x3,2 3 ) % R
JEKLO 60/60/4\ VYSKY 100 mm
o o
voy © o
i= L~ PRICLE 920 mm POROROST PODESTY 1§ =
TL. 30 mm S OKY 30x30 mm a7 s =
o b e 60 795 | L]0 3
| 170 310
gore . 4 i 1
~— . STERIN OKOPOVY PLECH TL. 3 mm/ \ |
L60/60/6 mm VYEKY 100 mm } }

JEKL L 60/60/6 PRO
UKOTVEN{ POROROSTU
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VYPRAVNI BUDOVA LOVO

SICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN. PROVOZNi

ZEBRIK NA STRECHU

PREDN| POHLED

Z JE

SLOUPKY ZABRADLI

KLU 60/60/4

VYPLN ZABRADLI Z

PEVNA SPOJKA TYP B,

BOCN| POHLED

VYPLN ZABRADL| Z
JEKLO 40/40/4

SLOUPKY ZABRADLI
7 JEKLO 60/60/4

MADLO ZABRADLI

L60/6 mm

JEKLO 4074074 e
N . Ly vitKo, RETIZEK, N
~— VYSTUPNI PRICLE S SUCHOVOD TRI6x32 NEF et >
PROTISKLUZNOU UPRAVOU
OKOPOVY PLECH
. TL. 3 mm
OKOPOVY PLECH TL. 3 mm VIEKY 100 mm
\ / VYSKY 100 mm ¢ VAR
ST - =
s ‘ . - I 1§ i
TN i ) ——-KOTEVNI DESKA N 1700t ‘
%J‘ =% "PL 10/150/150 mm & | : :
E?ﬁ e KONZOLA TR 51/3,2 g
o S5 m
g - ! O/PRIELE #20 mm i !
S | SUCHOVOD i
= - TR 76x3,2 T !
;{Aﬁ £ / X2.2m i
= & PEVNA SPOJKA TYP B, !
gﬁ i . Mg N
gﬁEﬁ _— ViCKO, RETIZEK, ; l>
w T SUCHOVOD TR 76x3,2 A7
% | STERIN KOTEVNI DESKA !
(& \\
> <ig C60/60/6 mm PL 10/150/150 mm/ / ! ZJ‘/
=< . L e KONZOLA TR 51/3,2 | =
I [\ NASTUPNI PRICLE S Lo o
! PROTISKLUZNOU UPRAVOU ) b—t
s = PEVNA SPOJKA TYP B, —
vitKo, RETIZEK, —-_—
SUCHOVOD TR76x3,2 | =
ZADNi POHLED PUDORYS
PEVNA SPOJKA SLOUPKY ZABRADLI SUCHOVOD
TYP B, VitKo, Z JEKLD 60/60/4 TR 76x3,2 mm
v L . . | |
RETIZEK, SUCHOVOD VYPLN ZABRADL| Z ‘ .
TR76x3.2 JEKLU 4074074 PEVNA SPOJKA TYP B, ‘. }
_ SLOUPKY . ViEKo, RETIZEK, —_3 I =t
ZABRADLI Z OKOPOVY PLECH TL. 3 mm SUCHOVOD TR76x3,2 3 ) % R
JEKLO 60/60/4\ VYSKY 100 mm
o o
voy © o
i= L~ PRICLE 920 mm POROROST PODESTY 1§ =
TL. 30 mm S OKY 30x30 mm a7 s =
o b e 60 795 | L]0 3
| 170 310
gore . 4 i 1
~— . STERIN OKOPOVY PLECH TL. 3 mm/ \ |
L60/60/6 mm VYEKY 100 mm } }

JEKL L 60/60/6 PRO
UKOTVEN{ POROROSTU
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN. PROVOZNI ZEBRIK NA STRECHU

PREDN| POHLED

VYSTUPNI| PRICLE §

BOCN| POHLED

- STERIN
PROTISKLUZNOU UPRAVOU L60/60/6 mm\
§TE|§]N Aﬁ: =/
L60/60/6 mm KONZOLA TR 51/3,2
S ) V3N
o KOTEVNI DESKA PL 10/150/150 mm
KONZOLA TR 51/3,2 3 \
o AL s
S o;ﬁ[ﬁ NASTUPNI PRICLE S = N\ oA
&¥—1F PROTISKLUZNOU URRAVOU KOTEVN] DESKA //i/;i"
PL 10/150/150 mm
o
[oa)
o
(=)
~
=r T=r T
PUDORYS
STERIN |
L60/60/6 mm \
|
3 1
PRICLE ¢20 mm \E .
S \
o
~
2
V=)
KONZOLA TR 51/3,2 }
KOTEVNI DESKA |
PL 10/150/150 mm |
\
l
\
- 4‘
-] —~
|
VYKAZ VYMER - OCEL
Z1.3 - ZEBRIK
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST ) PLOCHA (2] CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS lkg/m] (kg/m] DELKA [m] m (k]
ZEBRIK:
L 60/60/6 STERIN 5,49 - 4,00 - 21,96
TYC 20 mm PRICLE 2,47 - 2,40 - 593
TR 51/3,2 KONZOLA 3,95 - 0,64 - 2,53
PL 10x150x150 KOTEVNI PLECH - 78,5 - 0,09 7,07
ZEBRIK CELKEM [kgl: 37.48
CELKEM [kgl: 37,48
POCET KUSU 2
CELKEM [kgl: 74,96
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN.

PROVOZNI ZEBRIK NA STRECHU

PREDN| POHLED

BOCN| POHLED

_—
-
EA ] 1 =y /
N A ] =
: i 2 )
T < | KOTEVNI DESKA PL 10/150/150 mm ~ KONZOLA TR 51/3.2
N KONZOLA TR 51/3,2 KOTEVNI DESKA
~
2 Sy PL 10/150/150 mm .
2 & . . vy v vvo
2 | | g | VYSTUPNI PRICLE S STERIN i
{ [B——H] 5] PROTISKLUZNOU UPRAVOU L60/60/6 mm |
< DR srwin — )
o A1 L60/60/6 mm } W
2 2 w i
— . . vov —_— — | e
¥ g‘ NASTUPNI PRICLE S
2 | =T PROTISKLUZNOU UPRAVOU 2
A =dl ~ =
Aﬁ [::_] LL:] ET N1
- —N
[ee)
[¥g)
Nt
PUDORYS STERIN
L60/60/6 mm
3
vy 4=
PRICLE 820 mm \E
=3
~
i
S/ 7
KONZOLA TR 51/3,2
KOTEVNI DESKA
PL 10/150/150 mm
VYKAZ VYMER - OCEL
Z1.4 - ZEBRIK
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST , ) CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS [kg/ml [kg/mzl DELKA [m] PLOCHA [m?] (k]
ZEBRIK:
L 60/60/6 STERIN 5,49 - 6,91 _ 37,94
TYC 20 mm PRICLE 247 - 4,80 - 11,86
TR 51732 KONZOLA 3,95 B 2,28 _ 9,01
PL 10x150x150 KOTEVNI PLECH - 78,5 - 0,18 14,13
ZEBRIK CELKEM [kgl: 72.93
CELKEM [kql: 72,93
POCET KUSU 2
CELKEM [kgl: 145,86
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN.

PROVOZNI ZEBRIK DO PROSTORU POD STRECHU VE STREDN{ CASTI

BOCN| POHLED

[ N

PREDN| POHLED

VYSTUPNI PRICLE
S PROTISKLUZNOU

UPRAVOU
= . B oF (2= =~ %
[e o]
] = | .
AT Pr——l o KOTEVNi DESKA
1 Sy
. ~—— | L konzoLA TR 51/3,2 I %v\¥ PL 10/150/150 mm
] T 1| KOTEVNI DESKA = KONZOLA TR 51/3,2
y = | PL 10/150/150 mm 2R of
o -— — o ~ © v_vve
1 - ~ - === | =% | STERIN
_ STERIN S| L60/60/6 mm
[ | | +— || Leos60/6 mm AR = NASTUPNI PRICLE
= w8 TS 'S PROTISKLUZNOU
| N | =R -
i U g UPRAVOU
&
\&2/
S = S
X ~ X
g —
o STERIN
PUDORYS . L60/60/6 mm
V=)
PRICLE 20 mm
(=)
o
~
TR o
=)
\KONZOLA TR 51/3,2
KOTEVNI DESKA
PL 10/150/150 mm
VYKAZ VYMER - OCEL
Z1.5 - ZEBRIK
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST , CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS lka/m] lkg/n?] DELKA [m] PLOCHA [m?] lkgl
ZEBRIK:
L 60/60/6 STERIN 5,49 - 3,90 - 21,61
TYC 20 mm PRICLE 2,47 - 3.20 - 7.90
TR 51/3,2 KONZOLA 3,95 - 1,52 - 6,00
PL 10x150x150 KOTEVNI PLECH - 78,5 - 0,09 7,07
ZEBRIK CELKEM [kg): 42.38
CELKEM [kql: 42,38
POCET KUSU 1
CELKEM [kql: 42,38
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU
TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU
0ZN. KOVOVA KLEC
VYKAZ VYMER - OCEL
POHLED 1 72.1 - KLEC
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST . ) CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS [kg/m] [kg/m2] DELKA [m] PLOCHA [m“] (k]
OPLOCEN:
L 40/40/4 RAM 2,50 - 50.62 - 126,55
PASOVINA 40/4 STREDN] PRICKA 1,35 - 1.95 - 10,73
3 PLETIVO 3,1/40/40 VYPLN - 2,97 - 2192 65,10
PL 8x100x150 KOTEVNI PLECH - 63,20 - 0,08 5,06
PL 8x100x200 KOTEVNI PLECH - 63,20 - 0,06 3,19
L. i : 211.23
S I VYPLN Z PLETIVA O ¢3,1 MM OPLOCENT CELKEM [k]
= I 2 o
RAM Z OCELOVYCH ||| @ 3 /VELIKOST OKA 40x40 MM i
/ PROFILU L45/45/4 0 / STREDNI PRICKA RAMU JEKL 40/40/4 RAM DVERI 410 N 3,76 - 15.42
7 " OCELOVA PASOVINA 40/4 JEKL 60/40/4 RAM DVERI NA STRANE ZAMKU 5,45 - 2,08 - 134
2 2 PLETIVO 3,1/40/40 VYPLN - 2,97 - 1,60 475
= DVERE CELKEM [kgl: 31.50
m
- v (=)
RAM DVERI 2 = CELKEM [kgl: 24274
JERL Ot Sl i o RAM Z OCELOVYCH PROFILD
\ x h /LLO/LO/A POPIS
. NOSNA KONSTRUKCE:
KOTEVNI DESKA 8/100/150 RAM Z OCELOVYCH PROFILO L40/40/4, VYPLN Z PLETIVA Z DRATU S PROMEREM 3.1 mm, VELIKOST OKA 40X40 mm.
T \ S s KONSTRUKCE OPLOCENi KOTVENA POMOCI KOTEVNICH DESEK 8/100/200 NEBO 8/100/150 A CHEMICKYCH KOTEV.
: = = MATERIAL ZAROVY POZINK, PRASKOVA BARVA STRIBRNA.
o o
DVERE:
\RAM DVERI NA STRANE ZAMKU DVERNT KRIDLO TVORENO RAMEM Z JEKLO 40/40/4 A 60/40/4 NA STRANE ZAMKU. VYPLN Z PLETIVA Z DRATU S
JEKL 60/40/4 PRUMEREM 3,1 mm, VELIKOST OKA 40X40 mm.
PUDORYS ) .
RAM DVERI POHLED 2
JEKL 4:0/40/4
RAM DVERI NA STRANE ZAMKU
JEKL 60/40/4 RAM Z OCELOVYCH ‘PROFILfJ | |
| | LL0/40/4 | ,. |
| KOTEVNI 'DESKA |
I slg | 8/100/20 | -
| N | . =
- 1515 920 1515 1515 970 , .
i \ \ VYPLN Z PLETIVA 0 #3,1 MM
4 = = = = = ) VELIKOST OKA 40x40 MM
| ; j.i KOTEVNI DESKA A /
1 KOTEVNI DESKA . | | 8/100/150 o 2| STREDNT PRIEKA RAMU
\ ‘ 8/100/150 13 " OCELOVA PASOVINA 4074
| LKOTEVNI DESKA VIPLY Z PLETIVA 0 #3.4 mm/ = RAM Z OCELOVYCH PROFILD S et
8/100/150 VYPLN Z PLETIVA 0 ¢3,1 mm T ! A L40/40/4
| : VELIKOST OKA 40x40 mm | o
\ VELIKOST OKA 40x40 mm | [ L S
\ } - [T KoTEWNi DESKa o
| 1 KOTEVNI DEska| || g| 31007200 o~ 4 RAM Z 0CELOVYH PROFLD
1 8/100/150 | £ I
\ l )| ‘ KOTEVNI DESKA 8/100/150
’ fffffffff S ul 1
o
~
— O‘
=3
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN. SCHODISTE

OCELOVE STUPNE Z ODPOROVE

PUDORYS SVAROVANYCH ROSTO 25071200, PREDNI POPIS ) ) .
L cm S PROTISKLUTOVOU UPRAVOU e SCHODNICOVE  JEDNORAMENNE  SCHODISTE  SE
ZABRADLIM A MADLEM PO 0BOU STRANACH
/ 1;220 5. e SCHODNICE Z PLECHU P-10/240 mm - KOTYENE v
/ 1 UROVNI 1PP VZDY DO PODLAHY PRES KOTEVNI DESKU
— 2 (PRICHYCEN] CHEMICKYMI KOTVAMI DO PODLAHY) A NA
J 7 {—U“ —X

UROVNI KOLEKTORU SCHODNICE KOTVENA NA NOSNE
SLOUPY TR 51x5
e SCHODISTOVE STUPNE Z VYROBY DLE NORMY DIN
24531-1 S NOSNYM PASKEM 30/3 mm A VYPLN| Z
ODPOROVE SVAROVANYCH ROSTU S OKEM 30/30 mm
UPEVNENE KE  SCHODNICI VZDY  SROUBY  SE
3 SESTIHRANNOU HLAVOU (VCETNE MATICE A PODLOZKY)
SLOUPKY o ZABRADLI TVORI SLOUPKY TR 51/5, MADLO TRS1x5 A
TR 515 VYPLN TR 44,5x3,2
KOTEVNT DESKA o KONSTRUKCE NEBUDE MiT DALST POVRCHOVOU UPRAVU
8x200x400 e ZAROVY POZINK BEZ POZADAVKU NA BARVU

1200
1300

1l
500,

SLOUPKY
TR 51x5

ZABRADLI
TR 51x5

KOTEVNI
DESKA

8x200x200 SCHODNICE
PLECH P-10/260 mm )
POZNAMKA:
. NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY
REZ BUDOU STANOVENY VYROBNi DOKUMENTACi DODAVATELE,

OCELOVE STUPNE Z ODPOROVE
SVAROVANYCH ROSTU 250/1200, PREDNI
4 cm S PROTISKLUTOVOU UPRAVOU

PRED ZPRACOVANIM VYROBNi DOKUMENTACE A ZADANIM
VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVERIT
ROZMERY NAVAZUJICICH KONSTRUKCI NA STAVBE A

SLOUPKY SCHVALIT RESENi PROJEKTANTEM.
TR 51x5

VYPLN

i TR 45,5x3,2
ZABRADLI
7 TR 51/5

¥

1000

SLOUPKY
o TR 51x5
in
\ SLOUPKY KOTEVNI DESKA
TR 51x5 8x200x400
\ SCHODNICE
PLECH P-10/260 mm
KOTEVNI DESKA
8x200x200
VYKAZ VYMER - OCEL
Z3.1-SCHODISTE
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST , 2 CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS lkg/m] {kg/m] DELKA [m] PLOCHA [m?] Ikl
SCHODISTE:
POROROST 250/1200 STUPNE - 27,10 - 2,40 65,04
P-10/260 mm SCHODNICE - 80,00 - 1,26 100,80
TR 51x5 SLOUPEK 5,77 - 14,60 - 84,24
TR 44,5x3,2 VYPLN 3,43 - 4,42 - 15,16
PL 8x200x200 KOTEVN] DESKA - 63,20 - 0,08 5,06
PL 8x200x400 KOTEVN] DESKA - 63,20 - 0,16 10,11
SCHODISTE CELKEM [kg: 280.41
CELKEM [kg]: 280,41
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU
OZN. SCHODISTE
PUDORYS POPIS
H e SCHODNICOVE ~ JEDNORAMENNE ~ SCHODISTE  SE
— T 1 — L1 ZABRADLIM A MADLEM PO JEDNE STRANE ]
— = — | — L — = e SCHODNICE Z PLECHU P-10/300 mm - KOTVENE V
e J& — UROVNI 1.PP VZDY DO PODLAHY PRES KOTEVNi DESKU
| (PRICHYCEN CHEMICKYMI KOTVAMI DO PODLAHY) A NA
I UROVNI DVERI SCHODNICE KOTVENA NA NOSNE SLOUPY
olo 3x180x i‘oomm TR 51x5
8|S = 1710 SLOUPKY e  SCHODISTOVE STUPNE Z VYROBY DLE NORMY DIN
L 1 2450 TR 51x5 245311 S NOSNYM PASKEM 30/3 mm A VYPLNi Z
R — "‘ﬁ B ODPOROVE SVAROVANYCH ROSTU S OKEM 30/30 mm
N O —T Q1 | v . v v
\ i : KOTEVNI UPEVNENE  KE  SCHODNICI VZDY  SROUBY  SE
ZABRADLI DESKA SESTIHRANNOU HLAVOU (VEETNE MATICE A PODLOZKY)
MX TR 515 8x200x200 e  ZABRADL{ TVORI SLOUPKY TR 51/5, MADLO TR51x5 A
KOTEVNI DESKA SLOUPKY VYPLN TR 44,5x3,2
8x200x400 TR 51x5 p .. .
e KONSTRUKCE NEBUDE MiT DALSI POVRCHOVOU UPRAVU
) 5 . o ZAROVY POZINK BEZ POZADAVKU NA BARVU
OCELOVE STUPNE Z ODPOROVE
SVAROVANYCH ROSTU 300/1200, PREDN]
4 cm S PROTISKLUTOVOU UPRAVOU POZNAMKA:
3 NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY
REZ BUDOU STANOVENY VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE,
PRED ZPRACOVANIM VYROBNi DOKUMENTACE A ZADANIM
VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVERIT
ROZMERY NAVAZUJICICH KONSTRUKCI NA STAVBE A
OCELOVE STUPNE 7 ODPOROVE ~ SCHVALIT RESENI PROJEKTANTEM.
SVAROVANYCH| ROSTU 300/1200, PREDNI
2 ABRADL 4 cm S PROTISKLUTOVOU UPRAVOU
TR 51/5 ) .
VYPLN OCELOVA PODESTA Z ODPOROVE
TR 45,5x3.2 SVARQVANYCH ROSTU 171071200, PREDNI
s 7 hm (v NAVAZNO?TI NA STUPNE) S
= PROTISKLUTOVOU UPRAVOU
SLOUPKY
TR 51x5\ /
. SLOUPKY
@ L TRSNS
KOTEVNI DESKAf \KOTEVNI DESKA KOTEVNi DESKA
8x200xL400 8x200x200 8x200x200
SCHODNICE
PLECH P-10/260 mm
VYKAZ VYMER - OCEL
Z3.2-SCHODISTE
PROFIL POPIS JEDN.[L—IQI"I/(:HT]NOST JEDN.[kI;rjaI]NUST DELKA (ml PLOCHA [m?] CELK. I?:lg(;TNUST
SCHODISTE:
POROROST 300/1200 STUPNE - 27,10 - 0,72 19,51
POROROST 171071200 PODESTA - 27,10 - 2,06 55,83
P-10/260 mm SCHODNICE - 80,00 - 1,30 104,00
TR 51x5 SLOUPEK 511 - 10,02 - 57,82
TR bk 5%3,2 VYPLN 3,43 - 3,75 - 12,86
PL 8x200x200 KOTEVN] DESKA - 63,20 - 0,16 10,11
PL 8x200x400 KOTEVN] DESKA - 63,20 - 0,16 10,11
SCHODISTE CELKEM [kg: 270.24
CELKEM [kql: 270,24
13 DigiTry Art Technologies s.r.o.
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN. POKLOP PRO ZADLAZDENI

POPIS

POKLOP URCENY PRO PREDLAZDENi DLAZBOU DO SiLY 10 mm. RAM A POKLOP JSOU VYROBENY Z ELOXOVANYCH HLINIKOVYCH PROFILU,
KTERE JSOU PO CELE DELCE SVAROVANE. RAM MA NA VNEJST STRANE KOTVici PRVKY DO BETONU. ARMOVACi SiT JE POMOCT PRICHYTEK
PRIPEVNENA KE KONSTRUKCI ViKA. V ROZiCH POKLOPU JSOU UMISTENY ZAVITOVE SLOUPCE SE SROUBEM, KTERE JSOU URCENY KE

ZVEDANT A ZAMYKANI.
, 1315 ,

VNITRN] ROZMERY: 1200x900 mm W%ﬂ
VNEJST ROZMERY: 1315x1050 mm

VNEJST VYSKA RAMU: 75 mm
VNITRN VYSKA RAMU: 50 mm

900
1015

HMOTNOST: 23 kg

POCET KUSU: 1 ks

Y .
OZN.
ZABRADLI VE VESTIBULU

POPIS

KONSTRUKCE ZABRADLi Z POZINKOVANE OCELI. POVRCHOVA UPRAVA - PRASKOVE LAKOVANi, BARVA STRIBRNA.
- HORNi PROFIL OCELOVY UZAVRENY LICHOBEZNIK 25-35/6/2 mm

- SLOUPKY Z UZAVRENEHO OCELOVEHO PROFILU 35/35/2 mm, LICHOBEZNIKOVEHO PROFILU 30/25-35/2 mm

~ VNITRNT RAM Z OCELOVEHO UZAVRENEHO PROFILU 25/25/2 mm, PRICLE Z PROFILU 15/15/1,5 mm

- PASEK PRO PRIPEVNENT VNITRNIHO RAMU 0 ROZMERECH 32,5/25/3 mm

POZNAMKA:

NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE, PRED
ZPRACOVANIM VYROBNI DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVERIT ROZMERY NAVAZUJIiCiCH
KONSTRUKCi NA STAVBE A SCHVALIT RESEN] PROJEKTANTEM.

OZN. ZABRADLI VE VESTIBULU

SLOUPEK 1 PROFIL
35/35 ) . 25-35/60
SLOUPEK 2 PRIELE - MORNI PROFIL ~ RAM PASEK RAM
[ 30/25-35 %15/15 J s [ sis [ 32512502 g b5
] / 7 / .
w | i TN T |
V ol 2 2|4
H =NEl= [ | H
o
o~

100

SLOUPEK 1

35/35 PASEK
SLOUPEK 2 PRICLE 32.5/25/2
30/25-35 %15/15
i = | BN BN BN BN BN B BN BN BN BN BN BN BN B BN B B B B B B | BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN B BN B B B B B o_m

65 50 60 mm x 28 = 1680 50 5]l |50 60 mm x 28 = 1680 50 5
35/ \25 25/ 135/ \25 25/\35
1995 1995

f 4025
A
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

VYKAZ VYMER - OCEL
Z5.1 - ZABRADLI
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST ) s CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS lka/m] lka/n?] DELKA [m] PLOCHA [m?] Ikl
SLOUPEK 1 PROFIL 35/35/2 1,99 - 1,37 - 2,13
SLOUPEK 2 PROFIL 30/25-35/2 1,92 - 1,82 - 3,49
HORNI PROFIL PROFIL 25-35/60/2 2,88 _ 3,92 - 129
RAM PROFIL 25/25/2 1,36 - 8,52 - 11,59
PRICLE PROFIL 15/15/1,5 0,85 - 14,21 - 12,08
PASEK PLOCHY PROFIL 32.5/25/3 - 24,00 - 0,007 0,17
ZABRADLI CELKEM [kgl: 4134
CELKEM [kgl: 4134
POCET KUSU: 2
CELKEM [kgl: 82.69
0ZN. j i
(G2 | ZABRADLI VE VESTIBULU
RAM PASEK
SLOUPEK 1 PROFIL
35,35 25/25 ) 52.5/25/2 25’—35/60
SLOUPEK 2 PRICLE ;*SRBNS' EOROF'L RAM
[30/25_35 %15/15 / -35/60o 25/25
/ i v L2 \ﬁ
[TNTIf T —
?k A 8|23
H [N )] H
SLOUPEK 1 ~e .
35/35 PASEK
SLOUPEK 2 PRICLE 52.5/25/2
30/25-35 %15”5
65 50 60 mm x 24 = 1440 50 65
5 25 1775 25 50
f 1830 |
A 7
VYKAZ VYMER - OCEL
75.2 - ZABRADLI
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST . ) CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS lkg/m] lkg/m?] DELKA [m] PLOCHA [m?] (kal
SLOUPEK 1 PROFIL 35/35/2 1,99 - 0,91 - 1,81
SLOUPEK 2 PROFIL 30/25-35/2 1,92 N 0,91 _ 1,75
HORNI PROFIL PROFIL 25-35/60/2 2,88 - 1,76 - 5.07
RAM PROFIL 25/25/2 1,36 - 3,49 - 4,35
PRIELE PROFIL 15/15/15 0,85 - 6,13 B 5,21
PASEK PLOCHY PROFIL 52.5/25/3 - 24,00 - 0,006 0,14
ZABRADLI CELKEM [kgl: 18.73
CELKEM [kgl: 18,73
POCET KUSU: 2
CELKEM [kgl: 37.46
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN. ZABRADLI VE VESTIBULU
RAM PROFIL
SLOUPEK 1 25/25 25-35/60
35735 HORN{ PROFIL PASEK RAM
SLOUPEK 2 PRICLE 25725
/30/25_35 %15/15 /25—35/60 32.5/25/2 S
/ / v
I / ’ / ~
1 |
% %//V 1 E 3w
L I ~
SLOUPEK 1 . e
35/35 PASEK
SLOUPEK 2 PRICLE 325/25/2
30/25-35 %15/15
65 50 60 mm x 18 = 1080 50 65
3p/\25 1375 25 30
f 1425 il
A 7
VYKAZ VYMER - OCEL
Z5.3 - ZABRADLI
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST . ) CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS lkq/m] lkg/n?] DELKA [m] PLOCHA [m?] Ikl
SLOUPEK 1 PROFIL 35/35/2 1,99 - 0,91 _ 181
SLOUPEK 2 PROFIL 30/25-35/2 192 - 0,91 - 1,75
HORNT PROFIL PROFIL 25-35/60/2 2,88 - 136 _ 3,92
RAM PROFIL 25/25/2 1,36 - 3,06 - 416
PRICLE PROFIL 15/15/1,5 0,85 - 4,66 - 3,96
PASEK PLOCHY PROFIL 32.5/25/3 - 24,00 - 0,004 0,10
ZABRADLI CELKEM [kgl: 15.69
CELKEM [kg]: 15,69
POCET KUSU: 2
CELKEM [kgl: 31.39
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU
0ZN. ZABRADLI VE VESTIBULU
RAM PROFIL
SLOUPEK 1 25/95 25-35/60
35/35 . ; RAM
SLOUPEK 2 PRIELE/ . HORNI PROFIL_PASEK re s
/30,25_35%15/15 /25—35/60 40/25/2 S
/ [
i I 2/ 54
[ Il ~
[¥g)
O
SLOUPEK 1 ) =
35/35 PASEK
SLOUPEK 2 PRICLE 40/25/2
30/25-35
65 50 60 mm x 17 = 1030 5';9 65
Lp/\25 1330 25 40
f 1380 gl
4 Ed
VYKAZ VYMER - OCEL
75.4 - ZABRADLI
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST , , CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS lka/n] lkg/n?] DELKA [m] PLOCHA [m?] lkal
SLOUPEK 1 PROFIL 35/35/2 1,99 B 0,91 _ 1,81
SLOUPEK 2 PROFIL 30/25-35/2 1,92 N 0,91 R 175
HORN] PROFIL PROFIL 25-35/60/2 2,88 - 1,32 - 3,80
RAM PROFIL 25/25/2 136 _ 2,94 _ 4,00
PRIELE PROFIL 15/15/1,5 0,85 N b 11 - 3,75
PASEK PLOCHY PROFIL 40/25/3 - 24,00 - 0,004 0,10
ZABRADLI CELKEM [kgl: 15.20
CELKEM [kgl: 15,20
POCET KUSU: 2
CELKEM [kql: 30.41
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VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

(IN| 4 :
OZN.
ZABRADLI VE VESTIBULU
SLOUPEK 1 HORNi PROFIL PROFIL
35/35 25_35/60 . 25-35/60
SLOUPEK 2 PASEK PRICLE RAM RAM
/3012535 32512572\ %15/15 [ s 25/25 3
/ | / 0
I I | 4 —
M [¥g)
z I W 2 2|9
~
ol
SLOUPEK 1 , S
35/35 SLOUPEK 2~ PASEK
30/25-35 PRICLE 32.5/25/2
% 15/15
FE T T B i o oo eem |l EEEEEEE SN E ... I'.l_m
65 60 60 mm x 13 = 780 | [Ll9s||L |0 60 mm x 23 = 1380 5
A
35/ \25 55 25/ 3 25 25/\30
1105 1670
f i 2810 ?
4 7
VYKAZ VYMER - OCEL
75.5 - ZABRADLI
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST 3 5 CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS lkg/m] [kg/m] DELKA [m] PLOCHA [m?] lkgl
SLOUPEK 1 PROFIL 35/35/2 1,99 - 137 B 2,73
SLOUPEK 2 PROFIL 30/25-35/2 192 - 1,82 - 3,49
HORNI PROFIL PROFIL 25-35/60/2 2,88 R 27 _ 7,80
RAM PROFIL 25/25/2 1,36 R 6,12 - 8,32
PRICLE PROFIL 15/15/1,5 0,85 - 9,31 - 7,91
PASEK PLOCHY PROFIL 32.5/25/3 - 24,00 - 0,007 0,17
ZABRADLI CELKEM [kg: 30.43
CELKEM [kql: 30,43
POCET KUSU: 2
CELKEM [kql: 60.86
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

N
0ZN.
ZABRADLI VE VESTIBULU

SLOUPEK 1 HORNI PROFIL RAM PROFIL
35/35 25-35/60 25/25 25-35/60
SLOUPEK 2 PRICLE PASEK RAM
[ 30/25-35 /415/15 32.5/25/2 225
/ /.
Z i & - -
SLOUPEK 1 PASEK
35/35 SLOUPEK 2 PRICLE 325/725/2
30/25-35 15/15
| BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN B B OB N N N E .. | | BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN B B B B B EE | BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN B BN B B B B B N .. n_m
65, LIL| 40 60 mm x 28 = 1680 4oL [LLos|IL] 40 60 mm x27_ 45 | |L[9sL L] 40 60 mm x28 40 65
35/ \ 25 25/ 35/ \ 25 = 1620 257735\ 25 = 1680 g5
1975 1920 1975
[ i 5900 i 4
4 K|
VYKAZ VYMER - OCEL
75.6 - ZABRADLI
JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST . ) CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS (kg/m] lkg/m] DELKA [m] PLOCHA [m?] [kal
SLOUPEK 1 PROFIL 35/35/2 1,99 - 4,00 - 1,96
SLOUPEK 2 PROFIL 30/25-35/2 1,92 - 6,00 N 11,52
HORNI PROFIL PROFIL 25-35/60/2 2,88 - 5,77 _ 16,62
RAM PROFIL 25/25/2 1,36 - 14,76 - 20,07
PRIELE PROFIL 15/15/1,5 0,85 - 52,46 - 44,59
PASEK PLOCHY PROFIL 32.5/25/3 - 24,00 - 0,010 0,24
ZABRADLI CELKEM [kgl: 101.00
CELKEM [kql: 101,00

610 25

660

25
150

L1130, ,60

1

1000
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

O0ZN. ZABRADLI V EXTERIERU

POPIS

KONSTRUKCE ZABRADLi Z POZINKOVANE OCELI. POVRCHOVA UPRAVA - PRASKOVE LAKOVANI, BARVA STRIBRNA. HORNi KONSTRUKCE
ZABRADL{ KOTVENA DO STENY Z TVAROVEK Z PROSTEHO VIBROLISOVANEHO BETONU tl. 300 mm, SIKME ZABRADLI SCHODISTE KOTVENO Z
BOKU DO STENY.

- HORN{ OCELOVY UZAVRENY PROFIL 50/50/3 mm, SPODNI PROFIL 25/25/3 mm

- SLOUPKY Z UZAVRENEHO OCELOVEHO PROFILU 50/50/3 mm

- PRICLE Z OCELOVEHO UZAVRENEHO PROFILU 15/15/2 mm

POZNAMKA:

NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE, PRED
ZPRACOVANIM VYROBNI DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVERIT ROZMERY NAVAZUJiCicH
KONSTRUKCi NA STAVBE A SCHVALIT RESENT PROJEKTANTEM.

POHLED o
[¥g)
SLOUPEK A .
50/50 N4
S § "
TR
o~
A /

[¥g) < .
o HORNI PROFIL SPODNI PROFIL sziELE/

L 50/50

25/25 g
) TVAROVKY Z PROSTEHO
KOTEVNI PLECH 60/60 + VIBROLISOVANEHO BETONU
DRZAK MADLA
PUDORYS
'[P 6395 T
I 7
HORNi PROFILJ//
50/50 2
POHLED
T
L J
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN. , , ,
(&1 |ZABRADLI V EXTERIERU
VYKAZ VYMER - OCEL
76.1 - ZABRADLI
PROFIL POPIS JEDN. HMOTNOST | JEDN. HMOTNOST , PLOCHA [m] CELK. HMOTNOST
SLOUPEK PROFIL 50/50/3 416 - 6,30 - 26,21
HORNT PROFIL PROFIL 50/50/3 4,16 - 13,23 - 55,04
SPODNI PROFIL PROFIL 25/25/3 1,89 - 7,40 - 13,99
PRICLE PROFIL 15/15/2 0,76 - 107,10 - 81,40
KOTEVN{ PLECH POZINKOVANY PLECH 60/60/2 - 16,0 - 0,01 0,18
JEDN. HMOTNOST .
[kg/ks] POCET [ksl
PEVNY PRIMY POZINKOVANY
.. DRZAK S ROZETOU - KRYTKA 0.40 ; 120
URZAK MADLA $ROUBOVEHO SPOJE ’ - - '
(POLOTOVAR); ROZMER 20/5
ZABRADLI CELKEM [kgl: 178.00
CELKEM [kql: 178,00

VYKAZ VYMER - SPOJOVACI A KOTEVNI PRVKY PRO SLOUPKY
76.1 - ZABRADLI

PROFIL POPIS POCET KUSD [ks] CELKOVY POCET [ks]
KOTEVN{ SROUB Z NEREZOVE OCELI,
KOTEVNi SROUBY 0SAZOVANI PNEUMATICKYM KLADIVEM S 4x25 24
ROTACI A PRIKLEPEM, RG M 12x250
CHEMICKA PATRONA R M S DVOUSLOZKOVOU
, PRYSKYRICI OBSAHUJICI RYCHLE TUHNOUCT
CHEMICKE KOTVY . ; 4x25 24
VINYLESTEROVOU PRYSKYRICI BEZ STYRENU A
TVRDICI PRISADU
21 DigiTry Art Technologies s.r.o.

Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8




VYPRAVNI BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN.

PODHLED DELENY - ZAVESENY PROSKLENY PODHLED NAD POKLADNAMI

POPIS

POZN.:

BARVA: STRIBRNA

PROSKLENY PODHLED POD STRESNIM SVETLIKEM Z OCELOVYCH PROFILU A PLEXISKLOVYCH VYPLNI:
- RAMY Z OCELOVYCH L-PROFIL0 VLOZENE MEZI SPODNi PASNICE PUVODNICH ZELEZOBETONOVYCH NOSNiK0. MATERIAL ZAROVY
POZINK, PRASKOVA BARVA STRIBRNA.
- RAM JE ROZDELEN V POLOVINE PODELNEHO SMERU PRICNYM T-PROFILEM
- Z RAMU VYSTUPUJI OC. KOTVY, KTERE FIXUJI KONSTRUKCI MEZI ZELEZOBETONOVE NOSNiKY
- VESKERE SPOJE JSOU PROVEDENY SVAREM
~ USAZENI, VYROVNANI A FIXOVANI RAMJ POMOCI UNIVERZALNIHO LEPiCiHO TMELU
- DO KAZDEHO RAMU S VSADI DVE OBOUSTRANNE SATINOVANE PLEXI TABULE TL. &mm
-~ INDEX STRENI PLAMENE = 75 mm/min
- TABULE BUDOU ULOZENY DO TMELOVEHO LOZE NA BAZI SILOKONU, UMOZNUJiCi PRIPADNOU DEMONTAZ
- NAD PROSKLENIM SE NACHAZI OSVETLOVACI RAMPY, KTERE PROSVETLUJI VYPLNE SHORA
(ZASTROPEN{ PODHLEDU MUSI PROBEHNOUT PO INSTALACI A ZPROVOZNENT OSVETLENT)
~ PRED ZASKLENIM SE SPODNi OC. KONSTRUKCE 0SAD{ KRYCIM PLECHEM, KTERY SOUCASNE SKRYJE SPODNi Lic POVODNIHO
ZELEZOBETONOVEHO NOSNIKU

PODELNY REZ 2

j~ H H

MOSVETLEM KOTVAT( - Tr — T( — T( T( Tr

5N

OSVETLENI - KOTVA
Al i
| / |
1 1T 1]
PLEXI \ ngfggx , LPLEXI
tl.4mm t.4mm

VYKRESY JSOU POUZE ORIENTACNT A SLOUZI PREDEVSIM KE ZPRACOVANI VYKAZU VYMER, RESP. ROZPOCTU. TENTO DOKUMENT
NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACIL NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY VYROBNI
DOKUMENTACI DODAVATELE, PRED ZPRACOVANIM VYROBNI DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKO DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM
OVERIT ROZMERY NAVAZUJICICH KONSTRUKCT NA STAVBE A SCHVALIT RESENT PROJEKTANTEM.,

VYKAZ VYMER - OCEL+PLEXI VYPLNE

Z7.1 - PODHLED DELENY

DELKA KUSU :
PROFIL POPIS Jff;mﬂg;ﬁgg [m] ?\-%CHA POCET [ks] Pfgtm [[?2] CEL TESTNOST
KONSTRUKCE PODHLEDU:

PASOVINA 30x4 KOTVA 0.96 0,12 80 9.60 9,22
L30x30x4 0OBVODOVY RAM VYPLNE 1,78 2,86 20 57.20 101,82
L30x30x4 OBVODOVY RAM VYPLNE 1,78 0,45 20 9.00 16,02
T30x30x4 VNITRNT PRICKA RAMU VYPLNE 177 0.45 10 4.50 797

PLECH t1.0,8 mm KRYC] PODHLEDOVY PLECH 6,4 0.58 10 5.80 371,12

OCEL CELKEM [kg: 17214
VYPLNE:

ROZMER POPIS JEDN'[ngTg;NOST HMOTNOST KUSU POCET [ks] CELK TE;}TNOST
1420x480x4 PLEXI TL.4mm, OBOUSTRANNY SATIN 1190 3,25 18 - 58.50
1420x395x4 PLEXI TL.4mm, OBOUSTRANNY SATIN 1190 2,67 2 - 534

VYPLNE CELKEM [kg: 63.84
CELKEM PODHLED [kgl: 235,98

PLEXI KRYCI PLECH tl

OMITKA L30x30x4
STUK t.4mm 0,8mm
MALBA
PUDORYS
30 30
M L30x30x4
Aﬁ
q b o b o D b b d Ji b O i) q b d
I || || I i \ || . i
2 \ I || || I i || || . i
q b o b o D b b d D oy KO:CA i) q b d
o 30x4
[e o]
o~
q b o b o D b \ b d 3! b O i) q b d
\ I | || I T30 | || | I
/ r L30x30x4
I || \/\ Wl i \ || . i
o q i) /

—

g g s b g b g | g . b g 3
475 475 475 475 475 475 475 475 395 475

| 1425
7

1425

]
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN. PODHLED NEDELENY - ZAVESENY PROSKLENY PODHLED NAD PRODEJNOU

POPIS

PROSKLENY PODHLED POD STRESNIM SVETLIKEM Z OCELOVYCH PROFIL0 A PLEXISKLOVYCH VYPLNI:
- RAMY Z OCELOVYCH L-PROFIL0 VLOZENE MEZI SPODNi PASNICE PUVODNICH ZELEZOBETONOVYCH NOSNiK0. MATERIAL ZAROVY
POZINK, PRASKOVA BARVA STRIBRNA.

- RAM JE ROZDELEN V POLOVINE PODELNEHO SMERU PRICNYM T-PROFILEM

~ Z RAMU VYSTUPUJI OC. KOTVY, KTERE FIXUJI KONSTRUKCI MEZI ZELEZOBETONOVE NOSNIKY

—~ VESKERE SPOJE JSOU PROVEDENY SVAREM

~ USAZENI, VYROVNANI A FIXOVANI RAMO POMOCI UNIVERZALNIHO LEPICiHO TMELU

- DO KAZDEHO RAMU S VSADI DVE OBOUSTRANNE SATINOVANE PLEXI TABULE TL. 4mm

- INDEX SIRENi PLAMENE = 75 mm/min

- TABULE BUDOU ULOZENY DO TMELOVEHO LOZE NA BAZI SILOKONU, UMOZNUJICi PRIPADNOU DEMONTAZ

- NAD PROSKLENIM SE NACHAZI OSVETLOVACI RAMPY, KTERE PROSVETLUJI VYPLNE SHORA
(ZASTROPEN| PODHLEDU MUSI PROBEHNOUT PO INSTALACI A ZPROVOZNENT OSVETLENI)

~ PRED ZASKLENIM SE SPODNi OC. KONSTRUKCE 0SAD{ KRYCIM PLECHEM, KTERY SOUCASNE SKRYJE SPODNi Lic POVODNIHO
ZELEZOBETONOVEHO NOSNiKU

BARVA: STRIBRNA ey 4y
PRICNY REZ 1

OSVETLENI KOTVA -
od | 1o
i 7 |
PLEXI \ ngfggx , LPLEX
th.4mm th.4mm

POZN.:
VYKRESY JSOU POUZE ORIENTACNI A SLOUZi PREDEVSIM KE ZPRACOVANI VYKAZU VYMER, RESP. ROZPOCTU. TENTO DOKUMENT
NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACL NAVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY VYROBNI
DOKUMENTAC] DODAVATELE, PRED ZPRACOVANIM VYROBNI DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO DODAVATELEM
OVERIT ROZMERY NAVAZUJICICH KONSTRUKCI NA STAVBE A SCHVALIT RESENI PROJEKTANTEM.

Tl

PODELNY REZ 2

=

H H H

—

T —

r I

T T X

VYKAZ VYMER - OCEL+PLEXI VYPLNE

Z7.2 - PODHLED DELENY

JEDN. HMOTNoST | DELKAKUSU § : CELK. HMOTNOST
PROFIL POPIS lkg/m] [kg/m2] | (™ F[’;CZ)]CHA POCET [kl P[L]Etm {2]2] lkg
KONSTRUKCE PODHLEDU:

PASOVINA 30x4 KOTVA 0.96 0,12 80 9.60 9,22
L30x30x4 0BVODOVY RAM VYPLNE 1,78 2,86 20 57.20 101,82
L30x30x4 0BVODOVY RAM VYPLNE 1,78 0,45 20 9.00 16,02
T30x30x4 VNITRNI PRICKA RAMU VYPLNE 177 0,45 10 4.50 7,97

PLECH t1.0,8 mm KRYC] PODHLEDOVY PLECH 6,4 0.58 10 5.80 37,12

OCEL CELKEM [kgl: 17214
VYPLNE:
. JEDN. HMORNOST L CELK. HMOTNOST
ROZMER POPIS [kg/m3] HMOTNOST KUSU POCET I[ks] lkg]
14:20x480x4 PLEXI TL.tmm, OBOUSTRANNY SATIN 1190 3,25 20 - 65.00
VYPLNE CELKEM [kg): 65.00
CELKEM PODHLED [kgl: 23114

NO
2885 | ,

OMITKA
STUK
MALBA
PUDORYS
30

30

rlASf

L30x30x4 KRYCI PLECH tl 0,8mm

% L30x30x4

—
d ol

b b o ol :ﬁ ol b o b o o}

30x4

d ol

‘7" L30x30x4

ol b o \ ol h ol b o b o o}
T30x4

1=

—

415 475 415

b g D o D 3& b g D o D O D
415 475 475 4715 415 475 475
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN. NAVIJECI MRIZ

POPIS

MRIZ Z ELOXOVANEHO HLINIKU V PROVEDENI ANTIVANDAL, ROLOVACI MRiZ, BEZPECNOSTNI. PROFILY A VoDici JSOU POVRCHOVE

UPRAVENY PRASKOVOU BARVOU V ODSTINU STRIBRNE. PRI SPODNIM OKRAJI JE PROVEDENA PLNA OKOPOVA

MRIZE JSOU OVLADANY EL. IMPULZEM Z PZTS, UZAMYKANA NA NOCNi DOBU, NAPAJENO 230 V.

o o ) NAVIJECT
HLINTKOVY PROFIL MRIZOVY MAX ROZMERY: SKRINKA
STRKA: 3010 mm N
VYSKA: 3100 mm
MRIZOVE

POCET KUSU: 1ks L+ PROFILY

QS/ / VODICi LISTY

PLNY SPODNi
| PROFIL -
OKOPOVA LISTA

3010 i

0ZN. PODPURNA KONSTRUKCE OPLECHOVANI SLOUPU A SVODU Z MARKYZY PROSKLENE FASADY

POPIS

PODPURNA KONSTRUKCE OPLECHOVANI SLOUPO A SVODU Z MARKYZY PROSKLENE FASADY. OHNUTY PLECH DO TVARU U TLOUSTKY
L mm. ZAROVE ZINKOVANA OCEL. KOTVENO VESPOD PRES KOTEVNI PLECH A CHEMICKE KOTVY DO BETONOVEHO ZAKLADU SDRUZENEHO

PRO KONSTRUKCI PROSKLENE FASADY A MARKYZY. SHORA KOTVENO PRES L PROFILY K PRUBEZNEMU ZTUZUJICIMU PROFILU RHS
14:0/80/3.

POCET KUSU: 2 ks =
DELKA: 27 m

CELKOVA DELKA: 54 m

JEDNOTKOVA HMOTNOST: 13,6 kg ,Lf)_OJ,

CELKOVA HMOTNOST: 21,2 kg

0ZN. PODPURNA KONSTRUKCE ZLABU MARKYZY PROSKLENE FASADY

POPIS

PODPURNA KONSTRUKCE ZLABU MARKYZY PROSKLENE FASADY. OHNUTY PLECH DO TVARU L TLOUSTKY 5 mm. ZAROVE ZINKOVANA OCEL.
KOTVENO K PRUBEZNEMU ZTUZUJICIMU PROFILU RHS 140/80/3. ZLAB PO DELCE SVAHOVAN POMOCI VYDREV KOTVENE K TETO PODPURNE
OCELOVE KONSTRUKCI (MAX. 0,5 %).

CELKOVA DELKA: 7.6 m
JEDNOTKOVA HMOTNOST: 64,1 kg
CELKOVA HMOTNOST: 64,1 kg

N— n
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

0ZN. PODPURNA KONSTRUKCE ZLABU MARKYZY NAD VSTUPY €. 3/4/13/14/18

POPIS

PODPURNA KONSTRUKCE ZLABU MARKYZY PROSKLENE FASADY. OHNUTY PLECH DO TVARU L TLOUSTKY 5 MM. ZAROVE ZINKOVANA OCEL.
KOTVENO K PRUBEZNEMU ZTUZUJICIMU PROFILU RHS 140/80/3. ZLAB PO DELCE SVAHOVAN POMOC] VYDREV KOTVENE K TETO PODPURNE
OCELOVE KONSTRUKCI (MAX. 0,5 %).

CELKOVA DELKA: 16 m
CELKOVA HMOTNOST:  169,6 kg

0ZN. OCELOVY PROFIL PRO ZALOZENI PRIZDIVKY

POPIS

OCELOVY VALCOVANY PROFIL L 50x50x5 mm KOTVENY NA SEVERN] FASADE, URCENY PRO ZALOZENI PRIZDiVKY PRO PROFILOVAN]
FASADY, VCETNE KOTVICiCH PRVKJ. KOTVENI PROFILU AZ DO NOSNE KONSTRUKCE STAVAJICIHO/NOVEHO ZDIVA, POVRCHOVA UPRAVA
ZAROVE ZINKOVANI.

CELKOVA DELKA: 35,65 m -
JEDNOTKOVA HMOTNOST: 3,9 kg/m "

CELKOVA HMOTNOST: 139,035 kg
50

0ZN. @ PRIPRAVA PRO ZACISTENT 0TVORU PRO DELIKOMATY

POPIS

OCELOVY VALCOVANY PROFIL L 50x50x5 mm KOTVENY PO OBVODU NADPRAZi A OSTENi OTVORU PRO UMISTENi DELIKOMATU, ZAROVE
ZINKOVANE, S PREDEM PRIPRAVENYMI OTVORY PRO DODATECNE KOTVENI HPL DESEK TL 25 MM - HPL DESKY NEJSOU SOUCAST DODAVKY
STAVBY, BUDE DODAVAT NAJEMCE Cl OBLASTNi REDITELSTVI.

DELIKOMAT NAPOJOVY: Lm -
DELIKOMAT S POTRAVINAME 52 m b
CELKOVA DELKA: 92 m 50
JEDNOTKOVA HMOTNOST: 3,9 kg/m /L—j'

CELKOVA HMOTNOST: 35,88 kg

0ZN. @ KOTEVNI PRVKY PRO UCHYCENI KABELOVYCH ELEKTROINSTALACNICH LIST V MiSTE PARAPETU

POPIS
PLECHOVE KOTEVNI PRVKY Z PROFILU U =150x150x5 mm DELKY 50 MM,
VZDY 2 KUSY NA 1 PARAPET. —x
POCET OKEN 1.NP: 12 ks
POCET OKEN 2.NP: 70 ks -
POCET OKEN CELKEM: 82 ks )
JEDNOTKOVA HMOTNOST NA OKNO: 3,6 kg
CELKOVA HMOTNOST: 295,2 kg S
u e ,\Q
| =150 |
4 4
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE

TABULKA VYROBKU

TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN.

&

DRZAK PRO UMISTEN] ANTEN

POPIS

STAVITELNY DRZAK STOZARU SE CTVERCOVOU ZAKLADNOU S JEZDCEM, PRO UCHYCENI NA ZED. MAXIMALNi PROMER STOZARU JE 6 cm.
DELKA ZAKLADNY 40 cm. POVRCH UPRAVENY GALVANICKYM ZINKEM. KRATKY PAS SE DVEMA OTVORY PRO SROUBY.

POCET KUSU:

2 ks
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VYPRAVNi BUDOVA LOVOSICE TABULKA VYROBKU
TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU
@ DREVENA KONSTRUKCE MARKYZ NA SEVERNI FASADE
POPIS: SKRYTA DREVENA KONSTRUKCE VYTVAREJICI ZAOBLENY TVAR SPODNI CASTI MARKYZ NA SEVERNICH FASADACH,
JEDNA SE 0 KOMBINACI TECHTO PRVKU:
1. PLOSNY DREVENY PRVEK NAPR. Z 2x 25 MM CEMENTOTRISKOVYCH DESEK, KLADENE NA SVISLO PO 1 M, ZAVESENY NA
OCELOVYCH L PROFILECH, SVESENO Z OCELOVYCH VAZNIC JC60/5 MARKYZY, DESKY VZAJEMNE SESROUBOVANE.
2. DREVENE KVH PROFILY 60/60 MM KOTVENYCH PODEL SPODNi ZAOBLENE HRANY K PLOSNEMU PRVKU, DELKA CCA 50-300 MM DLE
POLOMERU ZAOBLENI.
3. SMRKOVA PRKNA IMPREGNOVANA TL. 24 MM SiRKA DLE POMERU ZAOBLENi KOTVENA DREVENYM KVH PROFILUM.
, . § KOTEVNi L PROFILY,
DELKA LEVA MARKYZA: 123 m EROUBOVY SPO.
DELKA PRAVA MARKYZA: 2L m
CELKOVA DELKA: 36,3 m
= PROFIL DELKA [m] PLOCHA [m?] POFET KUs( | CELKOVA PLOCHA| CELKOVY OBJEM
>: < [m ] [ITl ]
=z vow Ly
N STRKA [m] VYSKA [m]
CEMENTOTRISKOVE DESKY
1 0.025 - - 0.360 74.000 26,640 -
REZIVO (24
2 0.060 0.060 2300 - 74.000 - 0.613
3 2300 0.024 36.300 - - - 2.004
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