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PRACOWNI SPARA
STYKOVACI DELKA WYZTUZE 600 mm

PODKLADNI BETON C12/15

POZNAMKY:

Velikost zkosenT pohledovych hran

dle poZadavku arch. &asti projektu 10 }L

nebo 10 x 10 mm 10

LEGENDA VYSKOVYCH KOT

+0.000 . . . .

2o UROVEN CISTYCH HORNICH HRAN
+1.000 , . .

o == UROVEN HRAN PRVKU, KONSTRUKCI

+1.000

155,89

POZNAMKY:

TENTO VYKRES NENAHRAZUJE VYKRES DILENSKE DOKUMENTACE.
DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA DLE PRILOHY C.13 VYHLASKY 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB.

PRI VSECH PRACECH MUSI BYT DODRZOVANY PRISLUSNE NORMY CSN-EN PRO KONKRETNI TYP STAVEBNICH PRACI.
MUS| BYT DODRZOVANY PREDPISY BOZP.

POZNAMKY:

Je=li v projektové dokumentaci uvedena obchodni znatka jakéhokoliv materidlu, vjrobku nebo technologie,

md tento ndzev pouze informativni charakter. Pro ocenénf a ndsledn& pro realizaci je moZné pouZit i jin§ materidl,
virobek nebo technologii, se srovnatelnymi nebo lep&imi uZitnymi viastnostmi, které odpovidaji poZadavkim dokumentace.
Jednd se o projektovou dokumentaci pro provedent stavby. Vy33i podrobnost bude predmétem dopracovant

projektové dokumentace vybranym zhotovitelem, kde budou zohlednény jeho technické moZnosti,
technologické postupy a zvyklosti pti pouZiti konkrétnich materidld /virobku.

Je—li v projektové dokumentaci zapsan prepoklad, kter§ nebylo moZno vzhledem k provozu budovy ovéfit pred zpracovanim
projektové dokumentace, musf byt tento predpoklad potwrzen, pfipadné doplnén a nasledné musi byt ndvrh konstrukce
upraven vzhledem ke zménénému predpokladu. O viech zméndch bude informovan zpracovatel projektu a zmény musf

byt odsouhlaseny p¥ed zapoZatim redlizace stavby (v&etn& bourdnf) generdinim projektantem /zpracovatelem projektu.
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Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 1.10.2022 Odevzdani dokumentace PDPS k pfipominkam Ing. Jan Polivka
001 1.12.2022 Odevzdéani dokumentace PDPS - Cistopis Ing. Jan Polivka

Stavebnik/Investor:

Adresa:

Zastupce investora:

Stavebni sprava zapad

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

I sPRAVA

z ZELEZNIC

Adresa:

Sokolovskd 1995/278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel stavby:

Adresa:
Kontakt:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Voctéfova 2449/5, 180 00 Praha 8

T: +420777 723 481
E: info@digitry.cz

>INT

LEGENDA MATERIALU

//77) ~ MONOLITICKY ZELEZOBETON / PROSTY BETON
[ ] - MONOLITICKY PODKLADNI BETON

- STERKOPISKOVY ZASYP, FRAKCE: 0-63 A7 0-32

LJ2 — ORENAZ-POREINI ZASYP STERK 8/16

/X

MATERIALY

OCEL: B500B
SR35JR
BETON: €30/37, C25/30

BETON PODKL. BETONU: C12/15
TRIDY PROSTREDI U JEDNOTLIVYCH PRVKU
NEBO V TECHNICKE ZPRAVE

POZADAVEK POHLEDOVOSTI:
TRIDA POHLEDOVOSTI PB2 DLE CBS 03 (VIZ TECH. ZPRAVA)

Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Voctarova 2449/5, 180 00 Praha 8

T: +420 777 723 481
E: info@digitry.cz

>INT

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Jan Polivka

Specialista:

Ing. Vaclav Herman

Odpovédny projektant:

Ing. Vaclav Herman

Zpracovatel:

Ing. Vaclav Herman

Nazev stavby/akce:

Lovosice

Rekonstrukce vypravni budovy ZST

Oznaceni (S-kod):

$631900085

Oznaceni zhotovitele:

2021-002

Nazev Casti:

Pozemni stavebni objekty vypravnich budov a budov zastavek

Oznacleni &asti:D 2.2.1.01.02

Nazev objektu:

SO 01 - Vypravni budova

Oznaceni objektu/komplexu:

UVAZOVANA ZATIZENI

KONSTRUKCE JSOU DIMENZOVANY (KROME VLASTNI TIHY)
NA ZATIZENI UVEDENE V CHARAKTERISTICKYCH HODNOTACH

WIZ TECHNICKA ZPRAVA A STATICKE POSOUZENI.
NAPETI V ZAKLADOVE SPARE JE NAVRZENO DO 200 kPa

Stavebné konstrukéni Feseni SO 85-71-85
Nazev pfilohy: Opérna sténa za vydejnim automatem - vykres tvaru Cislo pfilohy: 1.107
Nazev dil¢i ¢asti pFilohy: Paré:
Kraj: Katastralni tzemi: TUDU:
Ustecky kraj Lovosice [687707] 0801 N5
Stuperi dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: MéFitko:
PDPS 1.10.2022 A2 1:50
S-kod: Stuperi dokumentace: |C3st: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
s|6 3/ 1/9 0 o0olo 8 5 _ p D Ps _|D 2 2/1]00_|s o 8 5 7 1 8|5 0o 2 _ 1]_ 1]0]7 oloo

[Prostor pro dalsi informace]




