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Datum 20. listopadu 2023

Véc: Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov — Opava vychod
Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 3

Dotaz ¢. 3:

SO 01 Most v km 110,701

-p.¢. 14 - 12110 SEJMUT ORNICE NEBO LESNI PUDY - 163,000 m3 - v podrobnéjdim popisu
je popsano:

Sejmuti ornice tl. 150 mm. V& dopravy v rdmci stavby, pfemisténi na docasné ulozisté.

(viz priloha 5.1)

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah
a vykaz{ materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: 70m2+4+24m2+57m2+12m2

V popisu polozky jsou sedteny opravdu plochy v m2? Nebo se jedna o pieklep a mély by to byt
skute¢né m3?

Odpovéd”:

Aktualizovany vypocet: (70m2+24m2+57m2+12m?2)x0,15m = 24,45 m3

V souladu s popsanym vypoétem byla aktualizovana ¢ast 4 — Soupis praci s vykazem vymér,

v rozsahu prilohy G.3 Soupisu praci.

Dotaz ¢. 4:

SO 01 Most v km 110,701

Dale v polozce ¢. 15 12573 - VYKOPAVKY ZE ZEMNIKO A SKLADEK TR. I - 283,000 m3 - v
popisu polozky je popsano: 1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh prOJektove
dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych &asti
dokumentace stavby.

2: (20m3+45m3+20m3+35m3)+(70m2+24m2+57m2+12m2)

V popisu polozky se séitaji m3 a m2 - dovoluji si pozadat o provéreni, jestli je vypocet spravné,
nebo se jednd o preklep, popt. si dovoluji pozadat o prepocet a vysvétleni.

Odpoveéd”:

Aktualizovany vypoc&et: (20m3+45m3+20m3+35m3)+(70m2+24m?24+57m2+12m?2)x0,15m =
144,45 m3

V souladu s popsanym vypoctem byla aktualizovana ¢ast 4 — Soupis praci s vykazem vymér,
v rozsahu prfilohy G.3 Soupisu praci.

Dotaz C. 5:

SO 02 Zelezniéni svrsek

Zadame o vyjasnéni:

Pol. &. 12 — typ prazct B91 S/2 nebo B91 T/2? Délka kolejnic 2x52m nebo 4x20m a 2x12m?
Pol. &. 15 — svary kolejnic 24 ks? V kladecim planu jsou jen 4ks

Pol. <“: 18 —typ praZcﬂ SB8P vystrojené?

Pol. & 19 - vyména drobného kolejiva bude na stavajicich betonovych prazcich nebo
d revenych ?
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Odpoved’

Pol. & 12 - Zadavatel vefejné zakazky nemuZe uddvat konkrétni vyrobky. Dle TZ jsou prazce
délky min. 2,6 m. Obé varianty délek kolejnic jsou pFipustné. Vybér je na
zhotoviteli.

Pol. & 15 - V pfipadé délek kolejnic 4x20m a 2x12m bude svar( 8 ks.
Pol. ¢. 18 - Ano, vystrojené, viz specifikace polozky.

Pol. ¢. 19 - V navazujicich Usecich se nachazeji prazce betonové.
Dotaz ¢. 6:

V objektu SO01 Je polozka s pof.¢. 88 Demontdz koleje na mostnich konstrukcich rozebranim
do soucasti s vymérou 15,2m. Ta steJna polozka se nachazi i v objektu SO 02 s poi.C. 27 a
vymérou 15,0m. Domnivame se, Ze se jedna o duplicitni polozku. Z&dame o kontrolu a
pfipadny vymaz polozky z jednoho SO.

Odpoveéd”

Polozky jsou spravné u obou SO.

V rdmci SO01 jsou demontovany mostnice.

V rédmci SO02 jsou demontovany kolejnice, podkladnice a drobné kolejivo. K polozce byla
doplnéna poznamka.

V souladu s popisem byIa aktualizovéna ¢ast 4 — Soupis praci s vykazem vymeér, v rozsahu
ptilohy G.3 Soupisu praci.

Dotaz ¢. 7:

Nové se ma provadét zajisténi prostorove polohy koleje k Zelezni¢nimu bodovému
poli. V rozpoétu v SO 02 je polozka €. 23 Zajistovaci znacka konzolova vietné
ocelového sloupku Ptéame se, zda investor pozadUJe provést zajisténi koleje k nove
osazenym zajistovacim znackdm anebo se ma provést v souladu s predpisem

k Zelezni¢nimu bodovému poli a polozka ¢. 23 by se tak zrusila?

Odpovéd”:

Zhotovitel je povinen se Fidit aktudlnim znénim predpisu (v dobé zpracovani dokumentace
nebyl platny).

V souladu s popisem byla aktualizovana Cast 4 - Soupis praC| s vykazem vymér, v rozsahu
ptilohy G.3 Soupisu praci — vyskrtnutim. Zadame polozku &.23 nevyplfiovat.

Vzhledem ke skutecnosti, e bylo provedeno pouze vysvétleni zadavaci dokumentace,
neprodluzuje zadavatel Ihiitu pro podani nabidek.

Vysvétleni a doplnéni zaddvaci dokumentace, v&etn& ptiloh, zadavatel uvefejni stejnym
zplsobem, jakym uvefejnil vyzvu k podani nabidek, tedy na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povazovano za dorucené
okamzikem uverejnéni.

Priloha:
G.3 SP + SO 90-90 + SO 98-98 Krnov-Opava_aktualizace, Uprava 8.9.2023-zm.1.xlsx

V Olomouci dne 20. 11. 2023

ﬁ/ﬁ% /L,

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizac¢ni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace



