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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

JZP ZDC ..... Jednotné zaznamové prostredi Zzelezni¢ni dopravni cesty
ulo ........... uZitnd Glozna oblast
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét dila

Pfedmétem Dila ,Zruseni prejezdu v km 29,277 trati Horazd'ovice - Klatovy a
zfizeni nahradni komunikace" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, kterd specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve stavebnim fizeni,
ziskat pravomocné stavebni povoleni, i jiného potifebného rozhodnuti pfislusného
spravniho organu, vcetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu
Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a cCinnosti koordinatora BOZP pfi praci na
stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu
udrzby.

b) Zpracovani a podani Zzadosti o vydani stavebniho povoleni, ¢i jiného
potiebného rozhodnuti prislusného spravniho organu dle zédkona ¢. 183/2006
Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném
znéni, véetné vdech vyzadovanych podkladl, jejimz vysledkem bude vydani
stavebniho povoleni, ¢i jiného potiebného rozhodnuti pfislusného spravniho organu.
Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich
prédvni moci (v pripadé odevzdani nelplné zadosti, prerudeni z divodl chybéjicich
nebo vadné zpracovanych podklad{ se jednd o vadu Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je zruseni Uroviiového prejezdu v Zkm 29,277 za Ucelem zvyseni bezpecnosti
silni¢ni a Zelezni¢ni dopravy v kfizeni trati Horazdovice - Klatovy s Ucelovou komunikaci.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovédna v c¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako projektova dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni, i jiného potfebného rozhodnuti prislusného spravniho
organu. Pro potieby projednani, zejména v ramci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ%), Zhotovitel pouZije pro zpracovani pfilohu P6 smérnice SZ SMO11,
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SM011").

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v Clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Soucasti pInéni je i zajiSténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladl, zajisténi zpracovani veskerych potfebnych prizkumd (inZzenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k ndvrhu technického reseni.

Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Horazdovice predmésti - Klatovy

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kéd) S631900006
Kraj Plzerisky
Okres Klatovy
Katastraini tzemi Kolinec
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Spravce

OR Plze

Udaje o trati

Kategorie dréhy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF Regionalni
Soudast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 222 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 708+710
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 185

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 0371
Tratova t¥ida zatizeni C3
Maximalni tratova rychlost 65 km/h
Trak¢ni soustava nezavisla
Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,,Zruseni prejezdu v km 29,277 trati Horazdovice -
Klatovy a zfizeni nahradni komunikace", zpracovatel SAGASTA s.r.o., Novodvorska
1010/14, Praha 4, 10/2020

Souvisejici podklady a dokumentace

Schvalovaci protokol stavby v pfipravé ve stadiu 2 (DUR) &.j: 60471/2023-SZ-GR-06-
Hlo ze dne 7. zafi 2023

Méstsky Ufad Susice, odbor vystavby a Uzemniho planovéni vydal Uzemni rozhodnuti
¢.j.: 1171/21/UR ze dne 19.8.2021, které nabylo pravni moci 22.9.2021. ProdlouZeni
platnosti GUzemniho rozhodnuti bylo vydano MU Susice pod &.j.: 2294/23/rozhodnuti
dne 4.7.2023.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s prFipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pripadné
ve stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Vystavba PZS v km 30,203, rekonstrukce SZZ Zst. Kolinec, trat Horazdovice - Klatovy
(investor SZ SSZ, TDS Ing. Jana Kasova) - probiha zkusebni provoz

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DiLA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SMO11.
Dokumentace bude zpracovana dle schvalené Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

Zhotovitel dila zajisti dUsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové ¢&asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:
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»3.4.8 Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pFipominkovému
Fizeni bude vzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymeér v oteviené formé
ve formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF
(viz 3.4.19 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
169/2016 Sb. [46] a Smérnici SZDC ¢&. 20 [77].

3.4.15 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci
v Dokumentaci ve stupni PDPS probéhne v oteviené formé ve formatu
*,XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu
* PDF (viz 3.4.19 t&chto VTP).

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadavacim
fizeni na zhotoveni stavby pfi FeSeni dodatecnych informaci, doplinéni, ¢i
opravé Dokumentace ve stanovenych |hitach tak, aby nedo&lo k posunu
termind podéni nabidek. V pFipadé potifeby Upravy Soupisu praci
v probihajicim zaddvacim Fizeni na zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda
opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné a neocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XLSM nebo *XLSX
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto
VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci
Dokumentace v rozsahu vSech pfiloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdé&;ji
pfed zahajenim zhotoveni stavby."

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zadkresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.o. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Definitivni pfedani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: 1 x DVD a 1 x USB flash disk.

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zaznamové prostredi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JZP ZDC). Stavové informace (logy), dopliikové data a zdznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zaznamovém prostiedi
Zelezni¢ni dopravni cesty do vybranych uzitnych uUloZnych oblasti (UUO). Pfi navrhu
vazby na JZP ZDC bude postupovano dle dokumentu ,Specifikace a zasady uchovavani
a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz pfiloha ¢. 7.1.22 téchto ZTP.

Zelezniéni prejezdy
V ramci stavby bude provedeno Zruseni pfejezdu v km 29,277.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
pfelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rusené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatieni podle zavérl hlukové studie a podobné.

V rdmci stavby bude zfizena nahradni komunikace.

V rdmci stavby bude vyprojektovana Prelozka nadzemniho vedeni CETIN.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpisii)

SZG poskytne platné ZBP a mapové podklady v rozsahu km 28,200 - 30,300 do hranic
drahy s platnosti k datu zaméreni 2023 dle platného predpisu M20/MP005 zména C. 6
v rozsahu P4.

Na neelektrizovanych tratich musi byt navrh vytycovaci sité fe$en s védomim, ze ZBP
upravené pro potfeby vytyCovaci sité ma plnit soucasné funkci zajisténi PPK, a to
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v souladu s pozadavky dle dopisu Reditele 013, ¢j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajisténi
prostorové polohy na neelektrizovanych tratich SZ (viz Pfiloha 7.1.1 téchto ZTP).

Zivotni prostredi

V pripadé jednani Zhotovitele s organy ochrany pfirody, Zhotovitel vzdy prizve specialistu
zivotniho prostfedi Objednatele.

Dokladovéd ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude usporadéna
dosamostatné podslozky dokladové &asti. Sou&asti bude mj. odtvodnéné stanovisko
organu ochrany prirody dle § 45 i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

k lokalitdm NATURA 2000 a vyjadreni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na zivotni prostredi.

Upozornujeme, Ze stavba se nachazi v blizkosti zaplavového GUzemi Q100 a aktivni zény
zaplavového tUzemi vodniho toku Ostruznd, VKP ze zakona, lokalnich prvkd USES a EVL
Ostruzna.

Budou zpracovany podminky VTP a ostatni zaddvaci dokumentace a pozadavky organt
ochrany Zivotniho prostredi.

Zhotovitel zpracuje u vSech PS/SO v zavéru prehlednou tabulku, kterd bude obsahovat
pfehled a mnozstvi odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatné bude vyhotovena
tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu, ze které bude vyplyvat odhadnuté mnozstvi
k recyklaci - k jeho pripravé k opétovnému pouziti zhotovitelem stavby, resp. k predani
k daldimu zpracovani v recyklaénich mistech/center. Dlraz bude kladen na co nejvyssi
podil recyklace/znovuvyuziti odpadu.

Souhrnny rozpocet

4.5.6.1 pro vykazovani nakladd stavby (rozpolty jednotlivych SO/PS) zatazenych
do souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

4.5.6.2  pro stanoveni pfedpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude zpracovavat
SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky jsou
ndklady za odpady zapocitané v rédmci zakladnich rozpoctovych néakladd
jednotlivych SO a PS.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

U nutnych vyluk pozadujeme pfijmout takovou technologii praci, ktera pfinese co nejvétsi
zkraceni vylukovych praci a co nejmensi rozsah vyluk drazni dopravy. Vylukové prace
pozadujeme realizovat idealné v zakrytu jinych vylukovych praci.

Vyluky pro zpracovani dokumentace nejsou potfeba. Pro realizaci upfednostriujeme:

e DemontdZ stavajici prejezdové konstrukce bude probihat ve 2 na sobé navazujicich
nocnich pauzach Zelezni¢niho provozu.
e Ostatni prace budou probihat nezavisle na zelezni¢nim provozu.

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.5 VTP/DOKUMENTACE/06/23
odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 1 x CD (DVD).

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Dopis Reditele 013, &. 168v954/2021-SZ-GI¥{-013, Zajisténi prostorové polohy
na neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné pfilohy k dopisu €. 2

Specifikace a zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, v. 1.00 -
07/2022

LZruseni prejezdu v km 29,277 trati Horazdovice — Klatovy a zfizeni nahradni komunikace®
Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE 7/7



