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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.
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1.1.2
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1.2.3

1.3
1.3.1

1.3.2

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Pfedmeét dila
Pfedmétem Dila ,Rekonstrukce &asti budovy OR Plzen, Susicka 23" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, kterad specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve spole¢ném
stavebnim a Uzemnim Fizeni, ziskat pravomocné spolecné-povoleni, véetné notifikace
autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a
¢innosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani
planu BOZP na stavenisti a manualu adrzby.

b) Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetnd vdech vyzadovanych podkladl, jejimz vysledkem bude
vydani spolec¢ného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani nelplné zadosti,
prerudeni z dlvodd chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podkladl se jedna o vadu
Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje

a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je vybudovani spisovny v prostorach budovy OR Plzefi, Susicka 23.

Rozsah a clenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
¢. 499/2006 Sb."“), jako dokumentace pro vydani spolec¢ného povoleni stavby drahy. Pro
potieby projednani, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ"),
Zhotovitel pouZije pro zpracovani ptilohu P5 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11").

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovédna v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (déle ,vyhldska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani prilohu P7 smérnice SZ SM011.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v objektu SZ: Plzeri, Susicka 1168/23 - OR administrativni budova
(+ VP, KP, PP)

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) $632100101
Kraj Plzerisky
Okres Plzer - mésto
Katastralni tzemi Plzen
Spravce SZ OR Plzefi

Budova je v evidenci spravce vedena pod nadzvem ,Plzef, SuSickd 1168/23 - OR
administrativni budova ", inv. Cislo IC IC6000329760. Zastavéna plocha budovy je 946
m?2.
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V sousedstvi budovy se nachdzi objekt budovy ,Plzer, Susickd 1106/25 - OR
administrativni budova (SSz)"

K objektu budovy nalezi souvisejici inZenyrské sité, a to vodovodni, kanalizacni a plynova
pfipojka.

Udaje k objektu ,Plzef, Susickd 1168/23 - OR administrativni budova" a vypis
souvisejicich zafizeni ve spravé Spravy pozemnich staveb (SPS) OR Plzen:

Udaje k objektu

Hlavni inventarni ] Zastavéna Obestavény Katastralni | Parcelni
v Oznaceni 5 3 , , v
cislo plocha [m?] prostor [m?] uzemi Cislo
I1C6000316409 Plzeri, Susické 23 - OR admin. Y

0 0 Plzen

budova, plynova pripojka

I1C6000319335 Plzeri, Susicka 1105/23a - OR

admin. budova, kotelna 0 0 Plzed
1C6000329758 Plzeri, Susické 1105/23a - OR
admin. budova (+VP,KP,PP) 579 8 157 Plzef 13417

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Dokumentace skute¢ného stavajiciho stavu a podklady si zhotovitel v ramci plnéni
predmétu dila zajisti u Spravy pozemnich staveb OR Plzen, ktera je na vyzadani
poskytne.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SM011.

Zhotovitel dila zajisti dUsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organl a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

V odstavcich 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se text ,datovy
predpis XDC (viz xdc.szdc.cz)* nahrazuje textem ,datovy predpis XC4 (viz
https://www.xc4.cz/)"

Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»3.4.8 Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pfipominkovému
Fizeni bude vZzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymeér v oteviené formé ve
formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF
(viz 3.4.19 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
169/2016 Sb. [46] a Smérnici SZDC &. 20 [77].

3.4.15 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci
v Dokumentaci ve stupni PDPS probéhne v oteviené formé ve formatu
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3.4.17

*.XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu
* PDF (viz 3.4.19 té&chto VTP).

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadavacim
fizeni na zhotoveni stavby pfi Ffeseni dodatecCnych informaci, doplnéni, i
opravé Dokumentace ve stanovenych |hdtach tak, aby nedodlo k posunu
termind podani nabidek. V pFipadé potifeby Upravy Soupisu praci
v probihajicim zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda
opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné a neocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XLSM nebo *XLSX
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto
VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci
Dokumentace v rozsahu vsech pfiloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim zhotoveni stavby."

4.1.5 Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

4.1.6 Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.0. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.0. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

4.1.7 Definitivni pfedani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: flash disk.

4.2 Pozemni stavebni objekty

4.2.1 Popis stavajiciho stavu

4.2.1.1

Stavajici mistnosti uvedené pod disly 1S06, 1S07, 1S41, 1S42, 1548, 1549,
1S51 a 1552 se nachazeji v 1. P. P. administrativni budovy OR Plzer, Susicka
1168/23. V mistnosti 1S06 se nachazi sklad MTZ, v mistnosti 1S07 spisovna
SMT a ve zbylych mistnostech se nachazi sou¢asna centralni spisovna OR, déle
spisovna personalniho oddéleni a byvalého ekonomického Useku. V
mistnostech je provedena elektroinstalace. Omitky jsou Stukové, vapenng,
podlaha betonova s naslapnou vrstvou z PVC. Osvétleni a vétrani prostoru
mistnosti je zajisténo okny, kromé mistnosti 1506, kde okno chybi. Prostory
jsou vybaveny jednoduchymi regaly pro ukladani spisu.

4.2.2 Pozadavky na novy stav

4.2.2.1

4.2.2.2

Jedné se o rekonstrukci ¢asti budovy OR Plzer, Susickéd 23 a to mistnosti v 1.
P. P., které jsou oznaceny pod cisly 1S06, 1S07, 1S41, 1S42, 1548, 1549, 1S
51 a 1S52. Rekonstrukci vyse uvedenych mistnosti vzniknou prostory novych
spisoven. V prostoru mistnosti 1S07 vznikne spisovna ¢. 1, v prostoru
mistnosti 1S06 vznikne spisovna ¢. 2 a v prostoru mistnosti 1S41, 1542,
1548, 1549, 1551 a 1552 vznikne spisovna ¢. 3.

Vysledkem rekonstrukce by mél byt vznik centrdlni spisovny pro potfebu
Spravy Zzeleznic, statni organizaci, Oblastni feditelstvi Plzen, ktera bude pro
uklddani dokumentd a spisi zabezpedena proti Skodlivému plsobeni
pfirodnich vlivl a jevd vyvolanych &innosti &lovéka. Jednd se zejména o
opatreni proti priniku vody, de$fové a splaskové kanalizace, proti poZaru,
proti nebezpeCnym chemickym a biologickym latkdm a proti nadmérné
pradnosti, které by mohly vést k poskozeni nebo zni¢eni ulozenych dokumentd
spisu.

Rekonstrukce téchto prostor bude vychazet z té&chto zakladnich pozadavki{
objednatele:

e v prostoru budouci spisovny ¢. 3 budou provedeny bouraci prace
jednotlivych délicich pricek, aby vznikl volny prostor

e v mistnosti 1S41 budou zazdény dvefe do jednotlivych garazi, které
se nachazeji v mistnostech 1543, 1544, 1545, 1S46 a 1547

,Rekonstrukce &asti budovy OR Plzef, Sugicka 23"
Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE 5/8



4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

6/8

e ve vsech prostorach bude navrZzena kompletni oprava vnitinich
omitek, vCetné jejich sanace v mistech zasazenych vlhkosti

e ve vSech spisovnach bude navrzen protipozarni podhled dle
pozadavk{ PBR

e do spisoven budou osazeny nové bezpecnostni a protipozarni dvere a
to dle pozadavkd PBR

e vsSechny okna do spisoven budou nova, bezpecnostni, zasklena
trojskly

e ve spisovnach bude provedena nova keramicka dlazba

e spisovny budou napojeny na systém EPZ a EZS v administrativni
budové

e bude provedena aktualizace stavajici dokumentace EPS
rekonstruovanych prostor

e spisovny budou vybaveny ru¢nimi praskovymi hasicimi pfistroji dle
PBR

e v prostorach budoucich spisoven je nutné provést revizi rozvodd
TZB, tj. vnitfni kanalizace, vodovodu a vnitfniho topeni a navrhnout
jejich prelozky z téchto prostorl, bude-li to technicky mozné

e ve spisovnach bude provedena kompletni rekonstrukce
elektroinstalace se samostatnym jiSténim a mérenim pro kazdou
spisovnu zvlast

e bude navrzen systém vymeény vzduchu a udrzovani stalé teploty
v prostorach spisoven

e spisovny budou vybaveny praktickym, prostorové Uspornym fesenim
pro ukladani a archivaci spisl vysokou hustotou ($iFka jednotky
800mm - 1200mm, mozna volba vysek, jednoduché nebo dvojité
hloubky, vestavény mechanismus proti pfevraceni, hladky a tichy
chod, zmékcené okraje pro hladsi povrch, vyskové nastavitelna
podlaha bez upeviiovacich prvkl, vestavéné tlagitko proti nakloné&ni
a rozbiti, odpovidajici skfing, zasuvky)

Zasady organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody, popf. plynu vcéetné feSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inZzenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany
se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmeérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohrozovani bezpeclnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k
znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbdm nebo pozemklim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Zivotni prostredi

Zhotovitel musi navrzeny odpad na zédkladé prlzkuml a vzorkovéani spravné
kategorizovat a urdit jeho zarazeni. Odpad zarazeny jako ostatni (stavebni a demoli¢ni
odpad, skupina odpadl ¢&. 17) bude na zdkladé vysledkl chemickych analyz rozdélen na
odpad, ktery bude Zhotovitel primarné navrhovat k ulozeni na povrch terénu nebo k
recyklaci (zfizeni recyklacni zékladny, nebo k odvozu do recykla¢nich mist/center na
zakladé ekonomické efektivnosti) a teprve nevyuZitelny a nebezpec¢ny odpad k ulozeni
na skladku.

Zhotovitel zpracuje prehlednou tabulku, ktera bude obsahovat prehled a mnozstvi
odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatné bude vyhotovena tabulka stavebniho a
demoli¢niho odpadu, ze které bude vyplyvat odhadnuté mnozstvi k recyklaci - k jeho
pripravé k opétovnému pouziti zhotovitelem stavby, resp. k predani k dalsimu zpracovani
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5.1

5.1

6.1.1

6.1.2

v recykladnich mistech/center. Dilraz bude kladen na co nejvy$si podil
recyklace/znovuvyuziti odpadu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Dokumentace ve stupni DUSP/PDPS

a) Dokumentace pro spolecné povoleni v podrobnosti zpracovani Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) - dle platné metodiky Spravy Zeleznic,
statni organizace) vcetné EH, Souhrnného rozpoctu k projednani

Pocet vyhotoveni:
= 2x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)

b) Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis. Souc¢asti bude i zpracovani a odevzdani
rozpoctu stavby v rozsahu ocenénych soupist praci jednotlivych SO a PS a
souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:

= 6x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
= 6x CD (2x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

c) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby vcetné neocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Pocet vyhotoveni:
= 5x CD (1x otevrena forma a 4 x format PDF, vykaz vymeér oteviena forma)

d) Kompletni vyhotoveni rozpoétd PS a SO véetné vEeobecného objektu bude soucasti
R. Naklady stavby, paré ¢. 1-4

e) Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti R. Naklady, paré ¢. 1-4
f) Majetkopravni ¢ast, paré ¢. 1-6

g) Plan BOZP, paré ¢. 1-6

h) Manual udrzby, paré ¢. 1-6

.1 Razeni doklad( bude ptehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, &.

a platnosti dokumentd, popF. kontaktd. Ke vdem dokladim z projednani je nutny
komentar projektanta, jak jsou feSeny pfipominky obsazené ve vyjadrenich, resp.
zda jsou vyjadreni kladna. Vyjadreni majici formu rozhodnuti musi byt opatrena
potvrzenim o nabyti pravni moci.

5.3.2 Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustifedéna
kladna vyjadreni véech dotéenych spravcd (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnikl
siti a ostatnich organizaci (HZS Spravy zeleznic, statni organizace aj.) v rozsahu
nutném pro schvalovaci fizeni stavby v ramci Spravy zeleznic, statni organizace a
pro vydani spole¢ného povoleni. Prace na dokumentaci bude ukoniena az po
schvaleni projektu stavby, vydani spole¢ného povoleni v pravni moci a vyreseni
majetkopravnich vztahd.

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23
odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 2 x USB flash disk.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Ing. Boucek Vaclav
Dne: 13. 10. 2023
Dne: 13. 10. 2023
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