GSM-R Kolin — Havli¢klv Brod — Kfizanov — Brno

/}*} OPD m Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Priloha €. 2 b) - VSeobecné technické podminky na projekt stavby

DIL 2
ZAVAZNY VZOR SMLOUVY

Priloha 2b

VSOBECNE TECHNICKE PODMINKY

Projekt pro stavebni povoleni
a provadeéni stavby

GSM-R Kolin — HavlickUv Brod — Kfizanov — Brno

5/0¢)

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

SPRAVA ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY, STATNi ORGANIZACE



GSM-R Kolin — Havli¢klv Brod — Kfizanov — Brno
/,}'\, OPD m Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Priloha €. 2 b) - VSeobecné technické podminky na projekt stavby

OBSAH

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK ...eveviveveveveteteeeeieeseteaesseeess ettt s s st sesessesesesesessssssssas s s sesesesennas 3
1. UVODNIUSTANOVENT....cocvititititieiiietctetete ettt ettt ettt bbb st aes st sebesesseeaens 5
2. VSEOBECNA USTANOVENI ....vvivieieiiiiietetetete ettt sttt b e ese s e seseseaas 5
3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENT DOKUMENTACE ......cooviiieierererererereeveveseresesessssessesesesesnas 10
4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTU STAVBY .....oouvuiiiirerererereneeeevereveseseesasannns 11
5. POZADAVKY NA DOPLNENT PODKLADU A PRUZKUMU..........cocovuerirererereriee oo 14
6. ZAKLADNI PRAVNI DOKUMENTY A TECHNICKE PREDPISY ......ccoeviirerererererereieevereveveieeeeeesss e, 15




) orD

GSM-R Kolin — Havli¢klv Brod — Kfizanov — Brno
Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Priloha €. 2 b) - VSeobecné technické podminky na projekt stavby

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK A DEFINIC

International Organization for Standardization — Mezindrodni organizace pro

AD .....ccccuunnns Autorsky dozor

BEZ ................ Odbor bezpecnosti

BOZP .............. Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci

CIN ................ Celkové investicni naklady

€D oo Ceské drahy, a. s.

(o ST Ceska republika

CSN ..o, Ceska technickd norma

DDC................ Divize dopravni cesty

DKM............... DigitdIni katastralni mapa

EIA ................. Environmental Impact Assessment (Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostredi)

ES..oovvvvrieeeenn Evropské spolecenstvi

SS s Stavebni sprava

GR ...covev, Generalni Feditel

ISO....ccovvernne. standardizaci

KN.....cvveeeeee Katastr nemovitosti Ceské republiky

MDCR ........... Ministerstvo dopravy Ceské republiky

MZP................ Ministerstvo Zivotniho prostredi

NM ...oooovnee, Naméstek GR pro modernizaci

OAE ............... Odbor automatizace a elektrotechniky

Ol o Odbor investi¢ni

O ..o Odbor jizdniho fadu a kapacity drahy

OOR.............. Odbor operativniho fizeni

OP ....oveeeee. Odbor provozuschopnosti

(o] : SN Oblastni Feditelstvi

OS . Organizacni slozka

OST...covvvveee Odbor strategie

OTH .............. Odbor tratového hospodafstvi

OU ..o Organizaéni Gtvar

OZR ............. Odbor zékladniho Fizeni

(P) oo, Projekt stavby - pfedmétna projektova dokumentace stavby, ktera ve slouc¢ené
formé zahrnuje dokumentaci pro stavebni povoleni a dokumentaci pro
provadéni stavby

PD ....cccceenenn. PFipravna dokumentace

POV ............... Projekt organizace vystavby
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PS. i, Provozni soubor

PUPFL............. Pozemek urceny k plnéni funkci lesa
RCP......ccccvveenn. Regionalni centrum provozu

RCM............... Regionalni sprava majetku

RSZDC............ Reditelstvi Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
R, Reditel

SFDI ............... Statni fond dopravni infrastruktury

SO ..o Stavebni objekt

SOD .....ccceee. Smlouva o dilo

SS s Stavebni sprava

SZE .....cooun.. Sprdva Zelezni¢ni energetiky

SZG ..o Sprdva Zelezni¢ni geodezie

SZDC .............. Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TNZ ..o Technickd norma Zeleznic

TKP................ Technicko-kvalitativni podminky

UAPZDC ......... Uzemné analytické podklady zelezni¢ni dopravni cesty
UIC........cc...... Mezindrodni zelezniéni unie

UR...ooovnrn, Uzemni Fizeni

URS......cceeeeee. Oznaceni ceniku stavebnich praci

VRN......coounnne Vedlejsi rozpoctové naklady

ZPF................. Zemédélsky pldni fond

ZTP.....ceueennn. Zvlastni technické podminky

ZRN................ Zakladni rozpoctové naklady

ZBP ................ Zelezni¢ni bodové pole

P Zivotni prostiedi
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1. UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

1.3

14

1.5

Projektem stavby, dale téZz (P), se rozumi projektovd dokumentace stavby, kterd ve
sloucené formé zahrnuje dokumentaci pro stavebni povoleni a dokumentaci_pro provadéni
stavby. (P) musi detailné urcovat stavbu do technickych, ekonomickych a architektonickych
podrobnosti, hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a
provozni vlastnosti a jakost, ddle bude zohledriovat vliv stavby na Zivotni prostrfedi a
umozni vyhotoveni soupisu praci s vykazem vymér a podrobny poloZzkovy rozpocet
jednotlivych SO a PS a souhrnny rozpocet jako podklad pro dilc¢i fakturaci v prabéhu
realizace stavby.

Dil¢i ¢ast (P) urcend pro provadéni stavby bude zpracovana v podrobnostech urcujicich
zdvazné pozadavky tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technické, dispoziéni
a provozni, mnoZstvi, jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych
zafizeni nutnych k provedeni stavby, véetné dokumentace vyrobni, montazni a dilenské.

Soucasti projekénich praci jsou, na zdkladé plné moci objednatele, veskeré cinnosti a
doklady zajistujici komplexni vefejnopravni projedndni a zajisténi vsech potfebnych
podkladd a certifikatl nutnych k vydani pravomocného stavebniho povoleni dle [11] (viz.
¢l.6)

Soucasti ¢innosti zhotovitele je i provadéni autorského dozoru projektanta dle pozadavki
zakona o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé [29].

Ustanoveni zvlastnich technickych podminek maji pfednost pfed ustanovenim obecnych
technickych podminek, pokud jsou v rozporu.

2. VSEOBECNA USTANOVENI

2.1
2,11

2.1.2

2.1.3

POKYNY PRO ODEVZDANI PROJEKTU STAVBY

Dle pozadavku Smlouvy o dilo (SOD), bude provedeno odevzdani v listinné a
elektronické formé v dilcich etapach dle rozdéleni na dokumentaci pro stavebni povoleni
a dokumentaci pro provadéni stavby v souladu s harmonogramem plnéni..

K dil¢imu terminu bude provedeno odevzdani dokumentace odpovidajici stupni
dokumentace pro stavebni povoleni dle pozadavk(d SOD (viz pfiloha ¢.5 — Harmonogram
plnéni), v listinné formé v poc¢tu dvou souprav, se zapracovanim veskerych pozadavkl a
pripominek SZDC a dotéenych organizaci a veskerych pozadavk( vzeslych z projednani,
véetné opodstatnénych pozadavk(l vzeslych ze strany dotéenych orgdnu statni spravy
v procesu stavebniho fizeni. Odevzdani v elektronické formé bude provedeno
v uzavieném a otevieném formatu (viz 2.1.5). Rozsah odevzdani listinné a elektronické
dokumentace pro potfeby stavebniho povoleni bude proveden v takovém poctu, ktery
dostatecné zajisti v€asné a odborné projednani s uréenymi zastupci objednatele a
dotcenymi organizacemi a tento rozsah si zhotovitel zapocita do celkové ceny dila.

Odevzdani dokumentace pro provadéni stavby (mimo casti dokumentace vyrobni,
montdzni a dilenské), dle SOD, bude provedeno v listinné formé v poctu Sesti souprav a
v elektronické formé v uzavieném a oteviené formatu (viz 2.1.5) se zapracovanim
veskerych pozadavkl a pripominek SZDC a dotéenych organizaci a veskerych pozadavkd
vzeslych v prlibéhu projednani, véetné opodstatnénych pozadavkl vzeslych ze strany
dotéenych orgdni statni spravy a ucastnik( fizeni v procesu stavebniho fizeni.
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2.14

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3

Definitivni odevzdani kompletniho (P) bude provedeno po ukonceni projekéni c¢innosti
v listinné formé v poctu Sesti souprav, a v elektronické formé v uzavieném a oteviené
formatu (viz 2.1.5). V dokumentaci budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve
vykresové tak vtextové ¢&asti, véetné vedkerych pozadavkl a pFipominek SZDC a
dotéenych organizaci a veskerych poZadavkd vzeslych v pribéhu projednani, véetné
opodstatnénych poZadavkd vzeslych ze strany dotéenych organ(i statni spravy a
Ucastnikd Fizeni. Soucasti bude kompletni dokladova cast vcetné dokladd o vydani
pravomocného stavebniho povoleni. Elektronickd dokumentace bude obsahové a
strukturou plné odpovidat ¢lenéni listinné formy dokumentace.

Odevzdani dokumentace, dle SOD, bude v elektronické formé provedeno dle [3]
nasledovné:

- 2xCD - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpoctl
- 2 xCD - dokumentace stavby v kompletni oteviené a uzaviené formé, bez rozpoctl
- 4 xCD -rozpocet stavby v oteviené a uzaviené formé

struktura digitalni formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru investora:

- 2 x oteviena forma: textové cCasti ve formatu *.DOC; souradné, vypoctové
a rozpoctové ¢asti ve formatu *.XLS; vykresové ¢asti ve formatu *. DGN

- 4 xuzaviena forma: ve formatu *.PDF
elektronicka dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné formé.

Soucasti kazdé soupravy bude soupis stavebnich praci zahrnujici veSkeré stavebni nebo
montdzini prace, dodavky, materidly a sluzby, vcetné vedlejSich rozpoctovych nakladu
nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu (SO) a provozniho souboru (PS) spole¢né s
neocenénym vykazem vymeér. Soucdsti soupisu praci bude podrobna specifikace polozek,
kterd muzZe byt provedena odkazem na cenovou soustavu (vidy pouze na jednu v rdmci
konkrétniho SO a PS). Vykazem vymér se rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci,
konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoltl celkového mnoiZstvi
poloZek s odkazem na pfislusnou grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace tak, aby
umoznil kontrolu celkové vyméry.

Soucasti dokumentace odevzdavané i v dil¢ich terminech dle harmonogramu praci bude i
odevzdani rozpoctu stavby, jednotlivych SO a PS (viz kap. 4.5) Souhrnny rozpocet stavby
bude zpracovdn na zavér veskerych dil¢ich etap, a to samostatné v listinné a digitalni

formé.

Cistopis odevzdani dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby, mimo
dokumentace vyrobni, montdini a dilenské bude autorizovdn a cislovan dle pokynl
zadavatele.

POKYNY K PROJEDNANi PROJEKTU STAVBY

Dokumentace bude fadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak po
strance legislativni. Technickd a obsahovd napli bude projedndna se zdastupci
objednatele a s organizacemi objednatelem uréenymi. Legislativni rozsah projedndani
s dot¢enymi orgdny a organizacemi je dan pozadavkem pfislusného stavebniho uradu,
ktery vydava stavebni povoleni.

Poradu na projednani dokumentace svolava zhotovitel po dohodé s objednatelem..

Vstupni projednani - pfi zahajeni projekénich praci svola zhotovitel vstupni jednani se
zastupci objednatele a sorganizacemi objednatelem uréenymi, toto mizZe byt
provedeno i formou mistniho Setfeni.
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2.24

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

Pracovni_projednani - odborné otazky navrieného technického fesSeni, v pribéhu
projekénich praci, bude zastupce zhotovitele fesSit na profesnich poradach
a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které bude provadét a svoldvat podle
potteby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svoldna minimalné jedna odborna
profesni porada. Legislativni ¢ast lze projednat formou pisemné Zadosti — vyjadreni,
pokud vysledkem takovéto formy projedndni bude jednoznacné souhlasné stanovisko
Pracovni projednani lze také provést formou mistniho Setfeni.

Zavéretné projednani — bude provedeno pred zahdjenim realizace kazdého dil¢iho
Useku stavby s wuréenymi zastupci objednatele, ktefi se Ucastnili predeslych
projednavani, a byli seznameni se s obsahem dokumentace. Mlze byt provedeno
formou konferencniho projednani, nebo jako zavérecné profesni projednani.

Soucasti dokumentace i jejich veskerych dilcich casti provadénych dle schvaleného
harmonogramu bude i komplexni verejnoprdvni projedndni a inZenyrsko-investorska
Cinnost provddéna na zdkladé plné moci investora, vietné zajiSténi vydani
pravomocného stavebniho povoleni dle [11] a veskerych poZadovanych certifikatll o
shodé, vyddvanych notifikovanou osobou v souladu s platnymi smérnicemi Evropského
parlamentu a Rady o interoperabilité konvencniho Zelezni¢niho systému pfipadné
zajisténi dalSich posouzeni vydavanych notifikovanou osobou a nezbytnych k vydani
stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [21]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, aby bylo mozné na
zakladé vydaného certifikdtu o ovéreni pfislusSného subsystému vydat prohldseni o
ovéreni subsystému, jako soucast Zadosti o stavebni povoleni.

Kazdé porady na projednani se za SZDC UGdastni zastupci OU R SZDC
a zastupci organizaénich jednotek SZDC, jejich? oblast ¢innosti souvisi s projednavanou
problematikou, stejné tak jako vyjmenovany zastupci dotéenych organizaci (viz nize).

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zdstupce dalsiho
OoU R SZDC, jehoi se projedndvand problematika také tykd, musi zpracovatel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatecné dokumentaci projednat.

V pripadé vzniklych rozpord v ramci projedndvani dokumentace je rozpor pfimym
objednatelem postoupen fediteliim OS SZDC, mezi nimiz k rozporu doslo. V Z4dosti o
feSeni rozporu pfimy objednatel uvede doporuceni k dalSimu postupu. Pokud ani poté
nedojde k dohodé mezi zucastnénymi, rozhodne NM po projednani s dotéenymi
naméstky R SZDC a s feditelem pfislu$né SS.

Veskeré porady na projedndni dokumentace se svoldvaji v dostatecném casovém
predstihu elektronickou a pisemnou formou. Pozvanka na poradu je adresovana vidy na
prislusné 0S SZDC. Je-li v pozvance uvedeno jméno zaméstnance, jednd se pouze o Udaj
orientacni.

Zmény technického reseni navysujici cenu stavby Ize navrhnout pouze v odlivodnénych
pripadech (viz kap. 4.4), aviak takovéto zmény musi byt vidy projednany s OS SZDC,
kterych se zména dotyka. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v pribéhu
schvalovaciho fizeni.

Pribéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamenavaji v listinné formé (zaznamy,
zapisy, dopisy). Tento doklad z jednani se zasilda vSem pozvanym a pfitomnym
Ucastnikdm v elektronické formé. Zaznam z jednani musi byt rozeslan do 15 pracovnich
dndl ode dne jedndni. U¢astnici jednani mohou ve Ihiité do 10 pracovnich dnii ode dne
obdrZeni zdznamu zaslat k zaznamu pfipominky. Navrh zdznamu z porad je téZ mozino
nejprve zaslat viem ucastniklim ke korektufe a po zapracovani pripominek nasledné
rozeslat. Podle predmétu jednani a dohody Ucastnik(l je mozné pro zaznamenani obsahu
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2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

2.2.17

jedndni zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jedndni precten, odsouhlasen a
podepsan vsemi ucastniky.

Doklady tykajici se projedndni stavby, zdpisy z jedndni, vesSkeré souhlasné vyjadreni
a stanoviska dotéenych orgdnl a organizaci, soucasnych i budoucich spravcl
a provozovatel(l, véetné dokladd o projednani zasahu stavby do majetku €D, a.s., budou
soucasné s dokumentaci predany objednateli v kopiich jako soucast pftilohy
H — Dokladova cast, dle pozadavku [12]. Originaly dokladd budou predany v samostatné
sloZce opatfené soupisem predavanych dokladu.

V pfipadé pouZziti vyjadieni a dokladl z pfipravné dokumentace zajisti zhotovitel jejich
v€asnou aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni.

Soucasti dila bude také nasledujici smluvni zajisténi:

- smlouvy o prevodu nemovitosti nebo jejich ¢asti (pozemkd a staveb), ¢i smlouvy o
prevodu prava hospodareni, uzaviené s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi osobami)
trvale dotéenych nemovitosti véetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni
smlouvy)

- smlouvy prokazujici pravo provést stavbu vcetné zdvazku uzavfit po skoncéeni
stavby na zastavéné pozemky smlouvu o prevodu nemovitosti (budouci kupni
smlouvy, smlouvy o pravu provedeni stavby),

- smlouvy o smlouvé budouci na zfizeni prdva odpovidajiciho vécnému bfemenu
k nemovitosti nebo jeji ¢asti uzaviené s vlastniky (¢i jinymi opravnénymi osobami)
nebo smlouvy o plnéni majici povahu vécného bfemene,

- smlouvy budouci ndjemni, ¢i smlouvy o vypujcce na predpokladany rozsah zatizeni
¢asti nemovitosti,

- smlouvy na docasné zabory stavbou dotéenych nemovitosti nebo jejich ¢asti (tyka
se pouze docasnych zaboru souvisejicich s technologickym postupem pfedepsanym
zhotoviteli stavby projektem — plan organizace vystavby (,POV“/) (jedna se o
smlouvu o pravu kvyuZiti pozemku, souhlas s vyuZitim pozemku, smlouva o
vypujcce),

- smlouvy o smlouvé budouci o ndjmu staveb uzaviené s vlastniky (¢i jinymi
opravnénymi osobami) trvale pripadné docasné dotéenych nemovitosti,

- smlouvy o pravu k provedeni stavby na pozemcich a nemovitostech CD a.s., které
Fesi umisténi stavby, demolice objektd CD a.s., stavebni Gpravy v budovéch €D a.s.,
plochy zafizeni stavenisté, atd.),

- vySe uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu se zakonem dle [11],

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s budoucimi provozovateli dokoncenych
stavebnich objektd a provoznich soubori, které budou obsahovat zplsob a
podminky prevzeti téchto objektl véetné pozemkl nebo jejich ¢asti do vlastnictvi
nebo k vykonu prava hospodareni pfislusnych pravnickych osob nebo do vlastnictvi
fyzickych osob.

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz. 2.2.16), budou soucasné s dokumentaci
predany objednateli v kopiich jako soucast pfilohy | — Geodetickd dokumentace —
Majetkopravni ¢ast, dle pozadavku [12]. Originaly dokladd budou predany v samostatné
sloZce opatfené soupisem predavanych dokladu.

Pro smluvni zajisténi (viz 2.2.16) poskytne objednatel zhotoviteli soucinnost pti uzavirani
smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv a po dohodé se
zhotovitelem jmenuje znalce voboru ocefiovani nemovitosti, ktefi smluvné zajisti
zpracovani potfebnych posudkl pro smluvni agendu majetkopravni ¢asti.
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2.2.18 Urceni zastupcl objednatele a dotéenych organizaci k projednani dokumentace:

Projekt musi byt projednan sniZze uvedenymi zdstupci a profesnimi specialisty
objednatele, dale se zastupci dotéenych organizaci a s dotéenymi orgdny statni spravy,
pfipadné fyzickymi a pravnickymi osobami dle poZadavkl pfrislusného Ufadu,
vydavajiciho stavebni povoleni.

Organizaéni Utvary R SZDC pfizvani k projednéani dokumentace (OU R SZDC):

- Usek provozuschopnosti, Odbor tratového hospodarstvi (013),
- Usek provozuschopnosti, Odbor automatizace a elektrotechniky (014),
- Usek fizeni provozu, Odbor zakladniho fizeni (—012)

Organizacni jednotky SZDC pfizvané k projednédni dokumentace (0J SZDC):

- pfrislusna Stavebni sprava
- oblastni feditelstvi (projednani a posouzeni dokumentace v rozsahu predmétu dila
zejména z hlediska spravnich a udrZovacich c¢innosti),

- sprava zelezni¢ni energetiky (SZE),

€D a.s. a jejich smluvni udr?ujici organizace ptizvané k projednani dokumentace:

- pfislusna Regionalni sprava majetku - RSM

- (D Telematika a.s.

Objednavatelé dopravy ve vefejném zajmu (MD CR, Kraje) a dopravci provozujicimi
drazni dopravu na pfislusné drdze, pokud pfredmétna stavba ma vliv na provozovanou
Zelezni¢ni dopravu.

Dotcéené orgdny statni spravy:

dotcenymi orgdny ve stavebnim fizeni jsou ty, jimZ zvlastni pfedpisy svéruji ochranu
vefejnych zajm0. Jsou to predevsim ty organy, které zabezpecuji ochranu sloZzek
Zivotniho prostredi podle predpist o péci o zdravi lidu, o vytvoreni zdravych Zivotnich
podminek, o vodach, o ochrané ptirodnich |é¢ebnych lazni a pfirodnich IéCivych zdroja,
o ochrané zemédélského pldniho fondu, o lesich a lesnim hospodarstvi, o opatienich
na ochranu ovzdusi, o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi, o kulturnich pamatkach,
o ochrané pfirody a krajiny a o odpadech.

2.2.19 Na zadkladé poZzadavku §152 odst. (4) [11] budou soucasti Cinnosti zhotovitele, pro
potfeby stavebnika, i Cinnosti spojené svykonem autorského dozoru projektanta
v prabéhu realizace dila dle [29]. Naplni prace autorského dozoru je dodrZeni hlavnich
zasad celkového feSeni projektu stavby a udrZeni souladu mezi jednotlivymi ¢astmi
projednané a odsouhlasené dokumentace stavby.

Hlavnimi ¢innostmi AD jsou zejména:

- Udast na predani stavenisté zhotoviteli. (Staveni$té preddva investor a autorsky
dozor kontroluje, zda skutec¢nosti zndamé v dobé preddvani stavenisté odpovidaji
predpokladlim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace).

- Ucdast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi
operativnim teSeni problém( vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se
schvdlenou projektovou dokumentaci.

- Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim
povolenim a stanovisky dotéenych ucastnikll vystavby, kterd jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna.
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- Prdvo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim stavby a vypracovanou dokumentaci o této
skuteénosti neprodlené informovat.

3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENi DOKUMENTACE

3.1

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

Clenéni (P) fedi vyhldska & 146/2008 Sb. [13] a Smérnice SZDC & 11/2006 [12],
v pfipadé, Ze jsou tyto dokumenty v rozporu, ma prednost ¢lenéni dle vyhlasky. Pro
dokumentaci plati pfiloha €. 2 interni smérnice SZDC [12].

Obsahova struktura, pojmenovani a dCislovani jednotlivych stavebnich objektl
a provoznich soubord bude i naddle vychazet ze schvalené a odsouhlasené ptipravné
dokumentace stavby. Zménu lze provést pouze se souhlasem objednatele, a to jenom
v pfipadech, Ze zména negativné neovlivni schvdlené a vydané uzemni rozhodnuti
a schvéleny ,Zamér projektu” stavby MD CR. Veskeré takto provedené zmény musi byt
projednané a odsouhlasené.

Nad ramec interniho predpisu [12] a pfislusné wvyhlasky [13] budou soudasti
dokumentace pfilohy, které jsou vyzadované k podani Zadosti na posouzeni shody
s technickymi poZadavky na interoperabilitu dle [21]:

CAST J — DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:

Technicka zprava:

- Souhrn vsSech podkladd a technickych poZadavkl na interoperabilitu
v jednotlivych subsystémech: infrastruktura (INS), energie (ENE) a v subsystému
fizeni a zabezpeceni (CCS),

Vykresova &ast:

- Prehlednd situace stavby (v méfitku 1:10 000), s vyznacenim tratovych
a staninich Usek(, dale pro tratové Useky schematicky znazornéni, kde jsou
umistény kolejové spojky, vyznamné body usnadfujici strojvedoucimu orientaci
a jejich kilometrickd poloha na trati. OznaCeni moZné pristupové cesty
k Zelezni¢nimu pozemku ze silni¢ni sité a jejich kilometrickd poloha pro usnadnéni

evakuace cestujicich po silnici, a oznaci se téZ Zelezni¢ni stavby a tunely, pokud
obsahuji zvlastni zafizeni pro evakuaci cestujicich.

- Situacni schéma stanic s vyznacenim uzite¢né délky vsech koleji, nejvyssi rychlosti,
u vyhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich navéstidel, délky a
vysky nastupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

CAST K — DOKUMENATCE PRO POSOUZENI SHODY:

Shoda soucasti interoperability:

dle [21] se uvedou jmenovité soucasti interoperability a upfesni se poZadavky na
posuzovani jejich shody v ¢lenéni po jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizeni a
zabezpeceni a Energie. Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak, poZadavky na
posuzovani vybranych stavebnich vyrobkd, nezafazenych do strukturalnich subsystéma,
se v P zrekapituluji jen obecnym vyctem vyrobkd.
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3.4

3.5

Shoda subsystému:

dle [21] se dle ¢lenéni na jednotlivé subsystémy upresni poZadavky na posuzovani jejich
shody v pfipadé, kdy nejsou k dispozici pfislusné TSI pro konvencni traté. Sleduje se
pfitom nasledujici ¢asové ¢lenéni posuzovani shody:

- v projektu stavby,

- po dokonceni realizaéni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je
relevantni,

- ve stadiu realizace,

- pfiuvedeni do provozu.

V uvedeném casovém clenéni se pro jednotlivé strukturalni subsystémy ve vhodné
tabulkové formé postupné stanovi poZadavky na vsechny zdkladni a dalsi zdvazné
parametry. Nejvyssi prioritu pro stanoveni odchylek maji technické podklady, uvedené
v priloze Vyhlasky (evropské specifikace). Pfi hodnoceni shody subsystémi se prihlizi k
vzajemnym rozhranim subsystém(l uvedenych v [21]. Proto je potfebné sledovat pro
strukturdlni subsystémy vzajemnou provazanost pozadavk( ze vsSech subsystém.
Tato cast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo moZno ji postupné
aktualizovat v jednotlivych etapach vySe uvedeného casového ¢lenéni posuzovani
shody — ptredpoklada se nasledné podrobné dopracovani pro fazi realizace stavby.

Na zakladé pozadavk( obecné platnych pravnich predpist CR se doplfiuje pozadavek
interniho predpisu [12], nasledovné:

- Soucasti priloh jednotlivych stavebnich objektli a provoznich soubor( bude soupis
praci svykazem vymér bez ocenéni dle [15] vcetné technické specifikace
s podrobnym vymezenim mnoiZstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo
sluZzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi poloZek soupisu praci,

- Soucasti CASTI G — NAKLADY STAVBY bude soupis praci svykazem vymér
s uvedenym nazvem polozky véetné technické specifikace dle pozadavk( [15],

Soucasti dil¢i ¢asti odevzdani dokumentace pro stavebni povoleni bude i pfiloha | —
GEODETICKA DOKUMENTACE STAVBY v podrobnosti dané pfilohou ¢.2 interniho
predpisu [12].

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTU STAVBY

4.1

4.2

4.3
4.4

Zakladni rozsah a napln (P) bude zpracovan na zakladé vychozich podkladd, které jsou
zavaznymi dokumenty a jsou obsazené v Dilu 3 — Zaddvaci dokumentace.

Pro zhotoveni (P) jsou zdvaznymi podklady obecné platné pravni predpisy CR a dalich
dotéenych subjektl, dale technické normy a predpisy uvedené vIS NORMIS CD, dale
technické normy, piedpisy a smérnice SZDC s.0., vie v platném znéni. Jejich soucasti jsou
i Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah v platném znéni (dale jen TKP). Pfi
zpracovani dokumentace si zhotovitel zajisti veskeré vyse uvedené zdvazné podklady a
predmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

Zakladni rozsah navrZzenych Uprav musi odpovidat interni smérnici objednatele [4].

Navrh technického feseni bude respektovat poZadavky a pripominky organ( statni
spravy, fyzickych a pravnickych osob, s kterymi byla pfipravna dokumentace v pribéhu
zpracovani a Gzemniho fizeni (UR) projedndna a pozadavky vze$lé z podminek UR, dale
bude respektovat podminky posuzovaciho a schvalovaciho protokolu ptipravné
dokumentace stavby. Navrh a rozsah technického feSeni, musi odpovidat pfipravné
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4.5

4.6

4.7

4.8

dokumentace stavby, ktera je soucasti zaddvacich podminek. Zména technického feseni,
ktera by navysila stanovenou cenu a rozsah stavby Ize navrhnout jenom v pfipadech, kdy
pGvodni navrzené technické feSeni neodpovidalo novym pfipadné zménénym
legislativnim poZadavkdm, bezpecnosti provozu v pribéhu realizace a uZivani stavby a
pozadavkim vyplyvajicim. Za zménu se nepoklada rozpracovani daného technického
feSeni pro (P), takto dopracované podrobnosti technického feseni si zhotovitel zahrne
do celkové ceny dila na zakladé svych odbornych zkuSenosti.

Soucasti dokumentace bude zpracovani rozpoctu jednotlivych SO a PS a souhrnného
rozpoctu stavby, dle poZadavku [2]. Jednotlivé rozpocty budou zpracované s presnym
popisem technickych specifikaci jednotlivych poloZek, v podrobnostech jednoznacéné
vymezujicich obsah poZadovanych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb a umozZnujici
stejné ocenéni tohoto obsahu véetné vykazu vymér s uvedenim postupu vypoctu
celkového mnozstvi poloZek a podkladl z kterych Ize uvedené mnoZstvi provérit. Celkova
cena jednotlivych SO a PS musi odpovidat nabidce zhotovitele a do ceny budou zahrnuté
i vedlejsi rozpoctové naklady (viz nize) spojené s realizaci dila, PoloZkové rozpocty staveb
spolufinancovanych z fond(i Evropské unie se nedéli na VRN a ZRN, VRN jsou rozpustény
do jednotlivych polozek. To znamena, Ze polozkové ceny v sobé zahrnuiji:

- rezijni ndklady zhotovitele,

- prava a naklady na pfistupové cesty, pouZité pozemky, zafizeni stavenisté a jejich
uvedeni do pGvodniho stavu mimo opatfeni zajisStovanych investorem,

- naklady na veskera pojisténi,

- zkousky, testy, vzorky poZzadované zaddvaci dokumentaci véetné TKP,
- poplatky, cla,

- potfebné energie,

- dopravni opatfeni a znaceni vznikld cinnosti zhotovitele mimo opatfeni
zajistovanych investorem,

- geodeticka ¢innost zhotovitele,

- koordinacni ¢innost a dozor zhotovitele,

- spravni poplatky na likvidaci odpadd,

- jakékoli ostatni ndklady vyplyvajici ze zadavacich podminek.

Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych SO a PS bude
polozka:
- vykon autorského dozoru

- dokumentace skute¢ného provedeni véetné geodetického zaméreni, skute¢ného
provedeni a dodani geometrickych plang,

- zajisténi notifikace v realizaci.
Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou néplni provést dlislednou koordinaci

s dalsimi stavbami SZDC, s.o., CD a.s., cizich investor(i na pozemcich SZDC, s.0. aCD a.s. a
v ochranném pasmu drahy a stavbami na stavbou dotéeném Gzemi.

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych energetickych
zafizeni dle pozadavkd [5].

Dokumentace musi provést koordinaci a spoluprdci se spravci dotéenych elektronickych
komunikaci dle [6].
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovana technickd zafizeni uréena
k provozuschopné casti stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkuSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasné a komplexné s dlslednou vnitfni koordinaci, resit zakladni
postupy vystavby, poZadavky na vylukové casy, pfipadné jind omezeni Zelezni¢niho
provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni stavenisté a vSechny dalsi naleZitosti souvisejici
s provadénim stavby, doloZené v pfiloze POV, pficemz veskeré navriené postupy musi
byt projednané.

Pokladka nové kabelizace a upravy Zelezniéniho svrsku a spodku a umélych objekt(
budou feSeny prednostné ve stdvajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby
nedoslo k naruseni stavajicich nedotenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové
kabelové trasy se poZaduje pouZit katastralni mapu. V pfipadé nutnosti zasahl na
pozemky tfetich osob, zpracuje projektant patti¢né podklady pro majetkopravni fizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi €D a SZDC a podle toho bude
usporadana.

Pro majetkoprdvniho vyporadani stavby zajisti zhotovitel vypracovani geometrickych
pland v souladu pozadavky prislusnych pravnich predpist [24] [25] [26].

Dokumentace navrhne feSeni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro
vlastni Ucely stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych stavebnich
postupld POV, pficemZ musi jasné stanovit zplisob nakladani s odpady dle [9][10]
s prehlednym zatfidénim a doloZzenym odbornym stanoviskem povérené osoby na
hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpad(l. Dokumentace také navrhne alternativni
moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na odvoz a uloZeni
na skladce. Vliv stavby na Zivotni prostfedi, ¢ast odpady a naklddani s odpady, dolozit
také do technickych zprav jednotlivych SO a PS.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude pfesné stanoven rozsah a mnoiZstvi
ostatniho vyziskaného materiadlu k dalsimu moznému vyuziti a manipulaci s nim dle [8].
V pfipadé, Ze pouZité drevéné prazce nebudou slouZit opétovnému pouziti k plvodnimu
Ucelu, je nutno je zaradit pod katalogové cislo 17 02 04* a nakladat snimi jako
s nebezpecnym odpadem.

V ptipadé potreby kaceni bude zhotovitel projekcnich praci respektovat pfislusné pravni
predpisy [1]. Za ucelem stanoveni rozsahu a kvality kadcené zelené proveden
dendrologicky prizkum, ktery bude slouzit jako podklad pro povoleni ke kaceni drevin
rostoucich mimo les. RovnéZ bude vycislovat stromy, které budou kdceny vramci
vyznamnych krajinnych prvkd, pro néz plati reZim povoleni i pro stromy nespliujici limit
dle § 8 prislusného zdkona [1]. Rozhodnuti o povoleni ke kdaceni zajisti zhotovitel
projekénich praci k tzemnimu rozhodnuti.

Bude provérena poloha stavby vici zvlasté chranénym uUzemim dle § 14 a lokalitam
zafazenym do soustavy Natura 2000 dle § 45a — 45i pfislusného zdkona [1] a vysledek
bude v PD struéné popsan. Soucasné s dalsimi vyjadienimi vSech dotéenych organi
statni spravy v oblasti ochrany ZP bude dokladova ¢ast obsahovat také samostatné
stanovisko podle § 45i odst. 1 pfislusného zakona [1] k ovlivnéni lokalit soustavy Natura
2000.

V pfipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhlG v misté stavby musi byt
stanovena takova opatfeni na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavkim
§ 48, § 49 a § 50 prislusného zadkona [1] ke dni vydani vyjimek z druhové a stanovistni
ochrany (viz § 56).
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4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

V pfipadé rekonstrukce mostll a propustkdl ve volné krajiné bude respektovéna
Metodika krizeni komunikaci a vodnich tokl s funkci biokoridord (Agentura ochrany
prirody a krajiny CR, 1995). V navrhu projektového feseni bude pokud mozno zachovan
stdvajici profil pod mostnim objektem, tak aby nebyla omezovdna migrace volné Zijicich
ZivoCichll. Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorseni migraéni
prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Bude zpracovana hlukova studie. Na zakladé udaji o rozsahu osobni a nakladni dopravy
k 31.12.2000 a rovnéz o soucasném a vyhledovém rozsahu dopravy bude v hlukové
studii uréeno, zda Ize pro stavbu uplatnit korekci pro starou hlukovou zatéz ve smyslu § 2
pism. n) a prilohy €. 3 pfislusného pravniho predpisu [20]. Pfi prokazovani bude pouZita
korekce pro novy Zelezni¢ni svrsek (4 — 5 dB) a korekce pro odraz od fasady (pfi vypoctu i
méreni) dle [23]. V pfipadé prokazatelného prekroceni hygienickych limitQ hluku (pro
chranény vnitini prostor staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni
prostor) a hygienického limitu vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb dle [20],
budou do technického feSeni doplnéna nezbytné nutna protihlukova nebo antivibraéni
opatreni. Soucasti hlukové studie budou rovnéz hlukové mapy pro denni a no¢ni dobu.

Podle rozdéleni drahy bude navriené feSeni v souladu s ptisluSnymi internimi pfedpisy
[4] a [19] v platném znéni.

Veskera navriena feSeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem stavby
musi umoznit vyuziti technologii, dostupnych na trhu a které jsou certifikovany pro
pouziti v Ceské republice. Projektant bude déle respektovat skute¢nost, 7e technologie
pro pouziti na celostdtnich a regiondlnich drahach ve vlastnictvi statu podléhaji
schvalovacimu Fizeni podle p¥isluiné smérnice SZDC [14].

V pfipadé investi¢ni akce na draze celostatni navrhne projektant v ramci zpracovani
projektu stavby takova zafizeni, kterd budou splfiovat podminky pfislusnych Technickych
specifikaci interoperability (TSI) pro konvencni traté v platném znéni.

Zakladni parametry prvkd soucasti interoperability a subsystému pouZitych v evropském
Zelezni¢nim systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni cesty drahy
s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpedit na tratich evropského Zelezni¢niho
systému plynulé a bezpecné provozovani drdini dopravy, pozadovanou Uroven
vykonnosti a kvality sluzeb pfi vynaloZeni pfimérenych naklad(i na provozovani drahy a
drazni dopravy.

Soucasti dokumentace bude ,Zprava o posouzeni bezpecnosti“ dle [27]. Tato zprava
musi splfiovat kritéria, ktera jsou vyZzadovana Draznim Ufadem pro vydani kolaudacéniho
rozhodnuti nebo prlikazu zpUsobilosti s platnosti na dobu neurcitou.

Soucasti dokumentace ve vsech fazich odevzdani bude podrobné feSena pfiloha F —
Organizace vystavby s POV ¢asovym a technologickym postupem vystavby ve vSech
navaznostech jednotlivych PS a SO tak, aby bylo moZné stavbu postupné uvadét do
predcasného uzivani pfipadné, zkusebniho provozu, nebo pfimo do provozu na zakladé
kolaudacniho souhlasu podle [11] v rozsahu [12].

5. POZADAVKY NA DOPLNENi PODKLADU A PRUZKUMU

5.1

Geotechnicky prlizkum bude proveden u vsech inZenyrskych objektl a konstrukci, které
resi rekonstrukci, Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych staveb. Soucasti prizkumu
bude také, pro Casti stavby suUpravou svrsku, proveden prizkum kontaminace
Stérkového loZze pomoci vzorkovani dle platnych prdvnich predpist [16] [17] pro
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5.2

53
5.4

stanoveni mnozstvi nebezpec¢ného odpadu a miry pfipadné recyklace stérkového lozZe.
Geotechnicky rdzkim bude rozdélen na:

- doplniujici geotechnice prizkum prazcového podlozi,

- dopliujici geotechnice a stavebnétechnicky prlzkum pro objekty Zeleznicni,
silniéni a umélych staveb (véetné mostl propustkd, navéstnich lavek, krakorcd,
zarubnich a opérnych zdi),

- tunelové stavby.

Geodetické a mapové podklady, zejména pak uréeni bodového pole, informace ze
souboru popisnych informaci KN, vypis pozemk(l a staveb dotcenych planovanym
zdmérem stavbou v rozdéleni na katastralni Uzemi, platnou katastrdlni mapu si zajisti
zhotovitel sdm prostfednictvim SZDC s.o., Spravy Zelezniéni geodezie. Odpovédny geodet
objednavatele bude uveden v navrhu smlouvy o dilo. Zhotovitel na zadkladé téchto
podkladl zajisti zpracovani majetkopravni casti vcetné zdborového elaboratu a
predbéznych vykresd vykupl pozemk( s urcenim vyméry zaboru véetné prehledného
seznamu trvalych a docasnych zabor0, ZPF a PUPFL (budou-li nezbytné) a zejména pak
provede zaneseni navrhovanych Uprav do katastralni mapy. Pfed zahdjenim praci na
vyse uvedenych dokumentech zhotovitel provéfi stav mapovych podkladd a v pfipadé,
Ze byl v predchazejicim stupni dokumentace vyhotoven zdborovy elaborat pouze na
podkladé kombinovaného snimku katastralnich map KN (soucasného katastru nem.) a PK
(plvodni katastralni mapy) vytyci zhotovitel hranici drahy a vloZi ji do katastru
nemovitosti. Tim zajisti podklad pro zaborovy elaboradt na urovni DKM (digitalni
katastralni mapy), na ktery bude navazovat zpracovani oddélovacich geometrickych
pland, tesicich i nevyporadané vlastnické vztahy télesa drahy v mistech, kde projekt
nema nové Uzemni naroky. Zhotovitel tuto geodetickou ¢innost zahrne do ceny dila.

Doplnéni ovéfeni stavajicich inZenyrskych siti.
Korozni prlizkum pro ndvrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve smyslu
TKP 25,A, pfedpisu SR 5/7 a TP 124.

6. ZAKLADNi PRAVNi DOKUMENTY A TECHNICKE PREDPISY

6.1

6.2

6.3

Uplatnéni podkladd uvedenych v kapitole 6 je odvislé od druhu a rozsahu stavby. Vycet
pravnich predpisG je demonstrativni. Pfed zahajenim zpracovani dokumentace
zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni vSech vychozich podkladll (zejména platnost
novych TSI a novych CSN EN).

V priibéhu praci si projektant zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice SZDC, Technické
kvalitativni podminky staveb statnich drah, predpisy CD, zavadéci listy, normy TNZ apod.
Potfebné informace o téchto podkladech obdrzi u Technické Ustfedny dopravni cesty v
Praze.

Pti zpracovani projektu stavby musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:
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- Obecné zavazné dokumenty (zakony a vyhlasky) Ceské republiky
- Obecné zavazné evropské dokumenty,

- Technické normy,

- Vyhlasky UIC,

- Interni pfedpisy, smérnice a vzorové listy.

6.3.1 Platné obecné zdvazné pravni predpisy, zdkony a vyhlasky CR:

- Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni, véetné viech doplrujicich vyhlasek,
- Zakon ¢. 77/2002 Sb., 0 a.s. €D, s.0. SZDC, v platném znéni

- Zakon ¢. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke
stavbé (zakon o vyvlastnéni)

- Zakon €. 17/1992 Sh., o Zivotnim prostiedi, v platném znéni

- Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, v€etné provadéci
vyhlasky ¢. 395/1992 Sh., v platném znéni [1]

- Zakon ¢. 334/1992 Sbh., o ochrané zemédélského plidniho fondu, v platném znéni,
véetné provadéci vyhlasky ¢. 13/1994 Sb., v platném znéni

v

- Zakon ¢. 286/1995 Sh., lesni zdkon, v platném znéni, v€etné provadéci vyhlasky
¢. 77/1996 Sb., v platném znéni

- Zakon €. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni véetné natizeni
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

- Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, véetné provadécich vyhlasek ¢.
376/2001 Sb., ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sbh., ¢. 384/2001 Sb. a ¢. 294/2005 Sb.,
v platném znéni

v

- Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, vplatném znéni, véetné provadéci vyhlasky ¢.
450/2005 Sb., zdkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, v platném znéni,
véetné provadéci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., v platném znéni

- zakon €. 167/2008 Sh. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé, v platném znéni,
véetné provadécich predpist v platném znéni

- Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

- Zakon €. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpist
v platném znéni

- Vyhlasky MD ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah,
v platném znéni [28]

- Zakon ¢. 458/2000 Sb., energeticky zdkon, v platném znéni [5]
- Zakon ¢.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni [6]

v

- Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpisu, a pravni predpisy vydané k jeho provedeni [9]

v

- Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci
vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich [11]

- Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni [13]

- Zakon ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zkazkach, v platném znéni

v

- Zakon ¢. 360/1992 Sh. o o vykonu povoléani autorizovanych architektd a o vykonu
povoldani autorizovanych inZenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni [29],

16
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6.3.2

Vyhlaska ¢. 230/2012 Sb., , kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné
zakdzky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér [15]

Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpad(, v platném
znéni; metodicky navod odboru odpad(i MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadU a pro nakladani s nimi [16]

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpad( na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu, v platném znéni [17]

Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti evropského
Zelezniéniho systému v platném znéni [22]

Vyhlaska MD ¢€.101/1995 Sb., kterou se vydavéd rad pro zdravotni a odbornou
zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni

Nafizeni vlady ¢.133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni vSech pozdéjSich zmén
a nafizeni [21],

Nafizeni vlady ¢ 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku
a vibraci, v platném znéni [20],

CSN 1SO 1996-2 a metodicky navod &.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010. [23]

Zakon ¢.344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon),
v platném znéni [24],

Zakon ¢. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a jinych vécnych prav k nemovitostem,
ve znéni pozdéjsich predpist [25],

Zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist [26],

Nafizeni komise (ES) ¢. 352/2009 a ,Metodicky pokyn pro uplatiiovani nafizeni Komise
(ES) €. 352/2009 Sb. o prijeti spolecné bezpec¢nostni metody pro hodnoceni
a posuzovani rizik” vydané Draznim uradem 7. 12. 2010 [27].

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008 o
interoperabilité Zelezni¢niho systému ve znéni pozdéjsich predpisu.
Rozhodnuti Komise 2008/163/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro

interoperabilitu subsystému "Bezpecnost v Zelezni¢nich tunelech" v trans-evropském
konvenénim a vysokorychlostnim Zelezni¢nim systému v platné znéni.

Rozhodnuti Komise 2008/164/ES ze dne 21.12.2007 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v trans-
evropském konvencnim a vysokorychlostnim Zelezni¢nim systému v platném znéni.

Rozhodnuti Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy
posuzovani shody, vhodnosti pro pouziti a ES ovéfovani, které maji byt pouZity v
technickych specifikacich pro interoperabilitu ptijatych na zdkladé smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/57/ES.

Nafizeni Komise (EU) €. 454/2011 ze dne 5. kvétna 2011 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystému ,vyuZiti telematiky v osobni dopravé”
transevropského Zelezni¢niho systému v platném znéni.
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6.3.3

6.3.4

6.3.5

Rozhodnuti Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému ,Energie" transevropského konvenéniho Zelezni¢niho
systému v platném znéni.

Rozhodnuti Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému ,infrastruktura" transevropského konvenéniho Zelezni¢niho
systému.

Rozhodnuti Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystém( pro fizeni a zabezpeceni transevropského
Zelezni¢niho systému v platném znéni.

Vyhlasky UIC

Prehled vyhlasek UIC ve vztahu k jednotlivym subsystémUm je uveden v priloze [28]

Technické normy:

Pfehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢.177/1995 Sb., kterou se vydéava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni.

Prehled zavaznych technickych norem a predpisi je vymezen v platném znéni TKP
a IS NOR-MIS CD.

Prehled technickych norem a jinych dokumentd ve vztahu k jednotlivym subsystémim
je uveden v priloze pfislusného dokumentu [22].

Interni predpisy, smérnice a vzorové listy:

Smérnice GR SZDC, s.0. ¢. 20/2004 - Smérnice k ¢lenéni nakladld stavby u Sprévy
Zelezniéni dopravni cesty, s.0. a zdvazné vzory jednotlivych formulard pro zpracovani
polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znéni véetné prislusnych dodatkd [2]

“«

Provadéci opatfeni k predavani digitalni dokumentace zinvesticni vystavby
¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, v aktualnim znéni véetné vsech dodatk( [3]

Smérnici GR SZDC, s.o & 16/2005, &j. 3790/05 - OP, ze dne 17.1.2006 ,Zasady
modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky” [4]

Smérnice SZDC ¢.42 — Hospodateni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. [8]
Metodicky pokyn odboru odpadli MZP k nakladdani s odpady ze stavebni vyroby a
s odpady z rekonstrukci a odstranovani staveb. [10]

Smérnice GR SZDC s.o. ¢.11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich
drahach celostatnich a regionalnich, , v platném znéni véetné prislusnych dodatkd [12]

Smérnice GR SZDC s.o. ¢.34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou
soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektroniky a energetiky, na
Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, vplatném znéni vcetné pfisluSnych
dodatkt [14]

Smérnice GR SZDC ¢. 30 - ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah CR nezafazenych do
evropského Zelezniéniho systému* ¢.j. 35572/07-0OP z 28.04.2008

Smérnice GR SZDC ¢&. 32 — Zasady pro rekonstrukci regiondlnich drah, , v platném znéni
véetné prislusnych dodatk( [19]

Smérnice GR SZDC ¢. 96 — Smérnice pro nakladani s odpady, v platném znéni véetné
prislusnych dodatkd
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- Smérnice pro zavedeni, pouzivani a spravu koordinacnich schémat ukolejnéni a
trakéniho propojeni - provadéci pokyny €.j. 56731/96-S14 ze dne 27.5.1996,

- Smérnice pro zavedeni, pouzivani a spravu koordinacnich schémat ukolejnéni a
trak¢éniho propojeni - zména ¢.1” €.j.58/716/99-014 ze dne 3.9.1999;

- Zadavatel umoznuje dodavateli pfistup ke vSéem svym internim predpisim nasledujicim
zplsobem: http://www.tudc.cz ¢ast: Dokumentace pro zhotovitele staveb

- Smérnice SZDC ¢&. 50 ,Pozadavky na odbornou zpUsobilost dodavateld pfi ¢innostech na
drahdach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty”, vydana pod
¢.j.: 31175/08-0P ze srpna 2008, s ucinnosti od 01.09.2008, v platném znéni)

- PFedpis SZDC Ob 1 ,Vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace®, schvaleny GR SZDC dne 1. 8. 2011 pod ¢&.j.: 28361/11-BEZ,
s uc¢innosti od 01.09.2011, v platném znéni.




