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ANOTACE

Zpréava obsahuje vysledky diagnostiky souvrstvi nad podzemnimi objekty a zakladovych
konstrukei vypravni budovy v ramci stavby €. 44544 Terminal Smichovské nadraZzi.

Zpravu zpracovali pracovnici CVUT v Praze, Kloknertv ustav, ktery je zapsan v seznamu
ustavi kvalifikovanych pro znaleckou ¢innost dle ustanoveni §21 odst. 3, zdkona ¢. 36/1967
Sb. a vyhlasky &. 37/1967 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, uveiejnéném v Ustiednim
véstniku CR, ro¢nik 2004, &astka 2, ze dne 14.10.2004, ptilohy ke sd€leni Ministerstva
spravedlnosti ze dne 13.7.2004, ¢.j. 228/2003-Zn.

Obr. 1: Zst. Praha - Smichov; pohled na centralni ast vypravni budovy
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1. UVOD

Diagnostika souvrstvi nad podzemnimi objekty a zakladovych konstrukci vypravni budovy
V ramci stavby €. 44544 Terminal Smichovské nadrazi byla provedena na zakladé Smlouvy o
dilo ¢. 20103 206 K51 uzaviené dne 7.4.2022 mezi spole¢nosti SUDOP PRAHA a.s.,
Olganska 1a, Praha 3 (objednatel) a CVUT v Praze, Kloknerv ustav, Solinova 7, Praha 6
(zhotovitel).

» Rozsah diagnostickych praci byl zadan zastupcem objednatele Ing. M. Napravnikem.

» Upfesnéni a upravu zadani v pribéhu diagnostickych praci in-situ provedli zastupci
objednatele Ing. M. Napravnik a J. Cada, a to na zakladé provedenych mistnich Setien,
aktudlnich zjisténi a moznosti provadéni sond.

» Diagnostické prace in-situ byly provedeny ve dnech 4.4. - 19.4.2022.

2. PODKLADY

[1] Zadani diagnostiky - Rozsah prizkumi: Textova a graficka ¢ast; Situace: Pozice sond a
zamé&feni. SUDOP PRAHA, a.s., Ing. Martin Napravnik, 18.1.2022.

[2] Upiesnéni a iprava zadéani v priibéhu praci zastupcem objednatele; Jan Cada.
[3] Informace zastupce objednatele v priabéhu praci; Ing. Martin Napravnik.

[4] Stavba: Vystavba lavky Vv zst. Praha - Smichov; Diagnostika vybranych zakladovych
konstrukci vypravni budovy Zst. Praha - Smichov. Expertni zprava KU CVUT &.2100J 149,
03/2021.

[5] Fragmenty archivni dokumentace vypravni budovy. Zaklady a sklepy; ptizemi ([6]).

[6] Informace a fragmenty dokumentace od zastupce Spravy Zeleznic; Milan Pienosil.

3. PREDMET A CIiL DIAGNOSTICKYCH PRACI
» Predmétem diagnostickych praci bylo:

a) souvrstvi nad podzemnimi objekty,
b) zakladové konstrukce vybranych sloupti vypravni budovy,

C) podzemni prostor ve vypravni budové.

» Cilem diagnostickych praci bylo:
a) zjistit mocnost souvrstvi nad podzemnimi objekty v okoli vypravni budovy, tj. objektu
metra a sousedniho podzemniho objektu.

b) zjistit tvar vybranych zakladovych konstrukei vypravni budovy a hloubku zalozeni,

C) provést orientacni zaméfeni podzemniho prostoru ve vypravni budové.
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4. POUZITE METODY A POSTUPY

4.1. DIAGNOSTIKA SOUVRSTVIi NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

Mocnosti souvrstvi nad podzemnimi objekty v okoli vypravni budovy, tj. objeku metra a
sousedniho podzemniho objektu, byly zjistovany kopanymi, pfip. vrtanymi, sondami.

42. ZAKLADOVE KONSTRUKCE - TVAR A HLOUBKA ZALOZENI

Pro zjisténi tvaru zékladovych konstrukci a hloubky zalozeni byla pouzita kombinace
téchto diagnostickych postupti:
a) Vrty @ 20 mm do hloubky 1,2 m v kombinaci se zarazenim ocelové ty¢e @ 12 mm pro

zjisténi vyskové urovné horniho lice a tvaru zakladu.

b) Zarazeni ocelové tyCe @ 32 mm pomoci soupravy pro dynamickou penetraci s beranem o
hmotnosti 50 kg pro ovéfeni vySkové urovné horniho lice, tvaru zakladu a dosazeni
zakladové spary. Pro ucely této metody byly provedeny jadrové vyvrty @ 80 mm skrze
zaklad ¢i podlahu.

c) Jadrové vyvrty @ 150 mm skrze podlahu do nasypu, vybrani nasypu na Groven horniho lice

zakladu a vlozeni provozniho pazeni, aby nedochdzelo k zasypavani vyvrtaného otvoru.

d) Jadrové vyvrty @ 80 mm v otvoru pfipraveném dle bodu c¢) skrze zakladovou konstrukci
pro zjiSténi hloubky zaloZeni. Hloubka zaloZeni, tj. dosazeni zdkladové spary, bylo
nasledné ovéfeno postupem dle bodu b) nebo a).

e) Kopana sonda.

4.3. ORIENTACNI ZAMERENI PODZEMNICH PROSTOR

Pldorysné a vySkové rozméry prostoru byly méteny laserovym dalkomérem HILTI PD28.
Dalsi rozméry byly méfeny ocelovym metrem.

5. LOKALIZACE A OZNACENI SOND

» Schématicka lokalizace sond je vyznacena v leteckém pohledu na Smichovské nadrazi

v Ptiloze 1. Piesné lokalizace jednotlivych sond jsou uvedeny v Ptilohach 2 - 4.

» Oznaceni sond koresponduje s oznacenim sond dle zadani diagnostickych praci [1].
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6. VYSLEDKY DIAGNOSTICKYCH PRACI

6.1. DIAGNOSTIKA SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

» Mocnosti souvrstvi nad podzemnimi objekty v okoli vypravni budovy, tj. objeku metra a
sousedniho podzemniho objektu, byly zjistovany kopanymi sondami; ve vypravni budové
vrtanou sondou.

> Zjisténé skutecnosti jsou podrobné sraficky zpracovany a zachyceny na fotografiich

v Priloze 2, v€etn¢ uprav zadani a pokyni ze strany objednatele.
» Pro ucely kazdé sondy byla ad hoc volena uroven + 0,000.
» Odhadovana chyba méfeni je + 1 %.

» Souhrn zjisténych hloubkovych trovni podzemnich objektt je uvedena v tab. 1 (podrobné
Ptiloha 2).

Tab. 1: Souhrn zjisténych hloubkovych urovni podzemnich objektt (podrobné Ptiloha 2)

Ozn. Typ Lokalizace . " Hloubka podzemniho
sondy | sondy povrch Uroven £ 0,000 objektu [m]
, chodnik )
1 kopana imkovd dlasha povrch chodniku -0,910
2 | kopana chodnik povrch chodniku - 1,015

zamkova dlazba

vypravni budova

4 vrtana ulovd dlazha povrch podlahy -
8 kopana Cl}f)qu povrch chodniku -1,010
Zivice
9 kopana te’r en koruna opérné zdi -1,320
travni porost
12 | kopana teren koruna opémé zdi - 1,450
travni porost
17 kopana vcz;o_vka povrch vozovky -1,140
Zivice

6.2. ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY

» Tvary zakladovych konstrukci a hloubky zalozeni vybranych sloupti vypravni budovy byly
zjiStovany metodami uvedenymi v kap. 4.2.

> Zjisténé skutecnosti jsou podrobné graficky zpracovany a zachyceny na fotografiich

Vv Priloze 3, vCetn¢ uprav zadani a pokyni ze strany objednatele.



CVUT v Praze, Klokneriv ustav, Solinova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 537

» Pro ucely kazdé sondy byla ad hoc volena troven = 0,000.
» Odhadovana chyba méfeni je = 1 %.

» Souhrn zjisténych hloubkovych Grovni podzemnich objektt je uvedena v tab. 2 (podrobné
Ptiloha 3).

Tab. 2: Zakladni zjisténé skutecnosti o zakladovych konstrukcich (podrobné Pfiloha 3)

Oz | poglazi | | Z3KIad 1 g akiadu | Uroveii + 0,000 | HOuPKa zaloZeni
sondy konstrukce [m]
typicky zakladovy 22390
sloup pas ’
3 1.NP ladovs podlaha 1.NP
sténa zaxiacovy cca - 0,570
prah
6 1.PP sloup zdkladovy | 0 q1aha 1.pp -1,140
nebo sténa pas
7 1.NP sloup Z"‘kg‘iovy podlaha 1.NP -2,400 9

Y Pod zakladovym pasem zji§tén dalsi beton do hl. min 0,96 m (P¥iloha 3).

6.3. ORIENTACNI ZAMERENI PODZEMNIHO PROSTORU VYPRAVNI BUDOVY

» Orienrta¢ni zaméfeni podzemnich prostor ve vypravni budové (sonda 5) bylo provedeno
metodami uvedenymi v kap. 4.3.

> Zjisténé skuteénosti jsou podrobné sraficky zpracovany a zachyceny na fotografiich

Vv Priloze 4, véetné zaméfeni podzemniho prostoru vici slouptim v 1.NP.
» Odhadovana chyba provedeného méfeni je + 25 mm.

» V ramci praci byly informativné zméteny rozméry dvou kanalizacnich Sachtic, které byly
otevieny pii hledani spravného vstupu do podzemniho prostoru.

Na zakladé provedenvch zjisSténi a méreni 1ze konstatovat tyto hlavni zavéry:

1) Pidorysny rozmér podzemniho prostoru = 8,64 X 7,26 m.
2) Svétla vyska podzemniho prostoru, tj. vzdalenost stropni desky od podlahy, = 3,57 m.

3) Stropni konstrukei aste¢nd tvoii pivodni ZB tramovy strop a ¢asteéné novodoba ZB
deska.
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7. ZAVER

Diagnostika souvrstvi nad podzemnimi objekty a zakladd vypravni budovy v ramci stavby
¢. 44544 Terminal Smichovské nadrazi byla provedena na zékladé Smlouvy o dilo ¢.
20 103 206 K51 uzaviené dne 7.4.2022 mezi spole¢nosti SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 1a,
Praha 3 (objednatel) a CVUT v Praze, Kloknertv ustav, Solinova 7, Praha 6 (zhotovitel).

» Rozsah diagnostickych praci byl zadan zastupcem objednatele Ing. M. Napravnikem.

» Upfesnéni a upravu zadani v pribéhu diagnostickych praci in-situ provedli zastupci
objednatele Ing. M. Napravnik a J. Cada, a to na zékladé provedenych mistnich Setfeni,
aktudlnich zjisténi a moznosti provadéni sond.

> Diagnostické prace in-situ byly provedeny ve dnech 4.4. - 19.4.2022.

» Cilem diagnostickych praci bylo:
a) zjistit mocnost souvrstvi nad podzemnimi objekty v okoli vypravni budovy, tj. objektu
metra a sousedniho podzemniho objektu.

b) zjistit tvar vybranych zakladovych konstrukci vypravni budovy a hloubku zalozeni,

C) provést orientaéni zaméfeni podzemniho prostoru ve vypravni budové.

Zjisténé skutecnosti jsou popsany v kap. 6 a podrobné zpracovany v Prilohach.

Udaje uvedené V této zpravé byly formulovany na zdkladé vysledkii diagnostickych praci
provadenych v urcitych oblastech a danych mozZnostmi pouZitych diagnostickych postupii a
metod. Prdce urcitym zpiisobem limitovalo vedeni inZenyrskych siti a rozvodu TZB.

Zpracovatel si vyhrazuje pravo na korekce a doplnéni zaveru, pokud budou zjisteny dalsi
podstatné skutecnosti, které byly nad ramec provedenych diagnostickych praci nebo byly
dodatecné zjisteny mimo rozsah provedenych sond a vrtit nebo mu v dobé zpracovani zpravy
nebyly znamy nebo mu byly nepravdivé sdéleny ¢i zamlceny.
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8. SEZNAM PRILOH

Priloha 1: Schématicka lokalizace sond - cela oblast.

Priloha 2: Souvrstvi nad podzemnimi objekty; Sondy 1, 2,4, 8,9, 12, 17.
Piiloha 3: Zakladové konstrukce vypravni budovy; Sondy 3, 6, 7.

Priloha 4: Orientacni zaméteni podzemniho prostoru ve vypravni budové; Sonda 5.
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PRILOHA 1

Stavba &. 44544 Termindl Smichovské nadrazi

DIAGNOSTIKA SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY
A ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI VYPRAVNI BUDOVY

SCHEMATICKA LOKALIZACE SOND
CELA OBLAST

OBSAH PRILOHY:
Schématicka lokalizace SONA - CElA ODIAST .....oovvivee e 2
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Priloha 1
SCHEMATICKA LOKALIZACE SOND - CELA OBLAST

i ey -

{Hini

: II&\_

LEGENDA: O Sonda

Popis uc€elu sond:

» Diagnostika souvrstvi nad podzemnimi objekty - Sondy: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 17
» Diagnostika zakladu vypravni budovy - Sondy: 3, 6, 7

» Orientacni zaméfeni podzemnich prostor - Sonda: 5
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PRILOHA 2

Stavba &. 44544 Termindl Smichovské nadrazi

DIAGNOSTIKA SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY
A ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI VYPRAVNI BUDOVY

SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY
SONDY 1, 2,4,8,9,12, 17

OBSAH PRILOHY:

Sonda 1 (kopana, chodnik podél parkovisté BUS, zamkova dlazba) .............cceevervrnnnnnnn 2
Sonda 2 (kopana, chodnik na parkovisti BUS, zamkova dlazba) ...........cccceceeveirieniernncnne. 8
Sonda 4 (vrtana, centralni ¢ast VB, zulova dlazba) ............cccccveeeiiiiiieeninie e 13
Sonda 8 (kopana, chodnik u vstupu do metra, ZIVICe) ........cccevveuerieieueererieieeieieneeeene e 17
Sonda 9 (kopana, u vstupu do metra, Zelem) ..........ccceevueeieriieiiieiecieeie e 23
Sonda 12 (kopana, u vstupu do metra, Zelen) ..........cecveerierieiriinieieieeeeeee e 29
Sonda 17 (kopana, vozovka tony BUS, ZIVICE) ......ccceevuirrieiiieiiciieiecieeeeieee e 35



CVUT v Praze, Klokneriv ustav, Solinova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 537

Ptiloha 2
SONDA 1 - SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

— _—
guzm\".’N

Obr. 1: Sonda 1; lokalizace sondy, kopana sonda, chodnik, zamkova dlazba

B

ro~r

Obr. 2: Sonda 1; celkovy pohled na sondu smérem k centralni ¢asti vypravni budovy,
pudorysny rozmér sondy 0,70 x 1,00 m

2 fit
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Ptiloha 2

STVi NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

SONDA 1 - SOUVR
v | 4 ( e F— T

TTE = — a—

REZ A-A’
260 3000 260
‘ 700 | 1360
+ 0,043
obrubnik
jozovia cca25% - 0’1 07
obrubnik S vozovka

|
“— rozsah sondy
|

- 0,910

|

|

|

|

|

|

|

1 ‘
|

‘ | beton
L |

-1.290 Na pokyn zastupce objednatele [3]
! byla sonda v hl. -1,290 m ukonéena

T
I
|
|
} Sondou nebyla zastiZzena hydroizolace

I zamkova dlazba, 60 mm

+ kamenna drt, cca 50 mm

r Stérkopisek hlinity, cca 320 mm

~ Zivice, 70 - 100 mm

~ beton, cca 380 mm

~ beton Qdhadovana chyba méfeni X1 %

I—— |

Beton podzemniho objektu zastizen v hl. 0,91 m pod urovni + 0,000
(uroven * 0,000 zvolena ad hoc pro ucely sondy)

Obr. 4: Sonda 1; fez A-A" (pohled k centralni ¢asti vypravni budovy)

3 fit
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Ptiloha 2

SONDA 1 - SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

Obr. 5: Sonda 1; hrana sondy ve vzdalenosti 1,6 m od stfedu stozaru vefejného osvétleni
(smérem k centralni ¢asti vypravni budovy)

O

m

Obr. 6: Sonda 1; celkovy pohled na sondu smérem od centralni ¢asti vypravni budovy

“ fit
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Ptiloha 2
SONDA 1 - SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

3 e
N

) AN ) A S - 0 . T ‘3_,..‘
Obr. 7: Sonda 1; pohled do sondy, popis viz dalsi obr.
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Ptiloha 2
SONDA 1 - SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

— Stérkopisek
hlinity

— Zivice

—— prohloubeni
sondy do hl.
- 1,290

- 0,530
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Ptiloha 2
SONDA 1 - SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY
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Ptiloha 2

SONDA 2 - SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

|

-
1UZelIpe N\ EETR
s 7

|1l

— - ——

g " - K.

P | o \
dy, kopana sonda, chodnik, zamkova dlazba

| Obr. 11: Sonda 2 Iokliiéce son

Obr. 12: Sonda ; celovy p(;ied sondu smérem k centralni ¢as
pudorysny rozmér sondy 0,75 x 1,00 m

8 fit
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Ptiloha 2
SONDA 2 - SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

260 1000 50 1460 . 260

obrubnik * 0:000

zamkova dl. obrubnik

- 0,163

vozovka

0
cca 4.5 % zeleri obrubnik

L vozovka

¥— rozsah sondy
|

P
-T— OT— litinova roura

e e e e

|- zamkova dlaZzba, 60 mm

I kamenna drt, cca 50 mm

- beton + zemina + Stérkopisek, cca 520 mm

- beton (suchy), cca 280 mm

- Stérkopisek, cca 100 mm

- beton Odhadovana chyba méfeni £1 %

Beton podzemniho objektu zastizen v hl. 1,015 m pod urovni £ 0,000
(aroven x 0,000 zvolena ad hoc pro ucely sondy)

Obr. 14: Sonda 2; fez A-A" (pohled k centralni ¢asti vypravni budovy)

9 fit
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Ptiloha 2

SONDA 2 - SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

Obf. 15’a‘ 16: Sonda 2; pohled do sondy, na dné sondy je pétms'l beton podzemniho
objektu (stanice metra), na foto dole detail

10
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Ptiloha 2
SONDA 2 - SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY

objektu (stanice metra), patrné jsou i jednotlivé vrstvy souvrstvi,
Sipkou je vyznacena litinova roura v hl. cca 0,62 m,
v podkladu [1] nejsou v misté sondy vyznaceny zadné inZenyrské sit¢,
ucel roury nebyl v rdmci diagnostiky zjisStovan
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Obr. 18: Sonda 2; celkovy pohled na sondu smérem k severnimu kiidlu vypravni budovy
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Obr. 19: Sonda 4; lokalizace sondy, vrtana sonda - jadrové vyvrty @ 80 mm,
kéty na obr. jsou od stiedu vyvrtu k lici mramorového obkladu sloupu

N

» Prvni byl proveden jadrovy vyvrt V4 do hl. 435 mm.

> Pii mistnim $etieni dne 5.4.2022 rozhodl zastupce objednatele J. Cada [2] provést
dalsi jadrovy vyvrt, a to o 300 mm blize sloupu a do hl. max. 300 mm.

» Dle [2] byl proveden jadrovy vyvrt V4 do hl. 330 mm.
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Foto 20 a 21: Sonda 4; pohledy na otvory po jadrovych vyvrtech V4 a V4" (@ 80 mm)
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Foto 22: Sonda 4; jadrové vyvrty V4 a V4’ (@ 80 mm)ve vzorkovnici,
V betonu vyvrtu V4 je patrna pracovni spara
ZastiZené vrstvy:
V4 v4’
- dlazba zulova, tl. 30 mm - dlazba zulova, 30 mm
- cement (lepidlo), tl. 3 mm - betonova mazanina, tl. cca 90 mm
- betonova mazanina, tl. cca 90 mm - beton, tl. 220 mm Y

- beton, tl. 320 mm Y

DV této arovni vyvrt ukoncéen

) ft
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Obr. 23: Sonda 4; lokalizace nové polohy sondy dle [2], vrtana sQnda,
pfi mistnim Setfeni dne 5.4.2022 rozhodl zastupce objednatele J. Cada
provést dalsi jadrovy vyvrt (viz obr.), a to o 300 mm blize sloupu a do hl. max. 300 mm
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RR » } 3 i 2 . 3 . .
Obr. 24: Sonda 8; lokalizace sondy, kopana sonda, chodnik, zivice

Obr. 25: Sonda 8; celkovy pohled na sondu smérem k centralni ¢asti vypravni budovy,
pudorysny rozmér sondy 0,70 x 1,10 m
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PRTOITH MALAY BLEEATCIC
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vozovka s 9:{_)00 -0,065 -0,175
ZIVice cca32%
' obrubnik dlaZzba
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|
|
v rozsah sondy
|

; pravdép.
-1,010 chranicka

[ s kabelem
|
|

J . \/ beton

- Zivice, 40 mm

- beton, cca 130 mm

- Stérkopisek s velkymi valouny
— beton Odhadovana chyba méfeni * 1 %

b - - -

Beton podzemniho objektu zastizen v hl. 1,010 m pod urovni £ 0,000
(uroven * 0,000 zvolena ad hoc pro ucely sondy)

Obr. 27: Sonda 8; fez A-A" (pohled ke vstupu do metra)
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Obr. 28: Sonda 8; hrana sondy ve vzdalenosti 1,5 m od vstupu do metra
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Obr. 30: Sonda 8; pohled do sondy, na dné sondy je patrny beton podzemniho
objektu (stanice metra), dale je patrna pravdépodobné chranicka s kabelem (viz dalsi obr.)
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Obr. 31: Sonda 8; pohled do sondy, na dné sondy je patrny beton podzemniho
objektu (stanice metra), dale je patrna pravdépodobné chranicka s kabelem,
v podkladu [1] nejsou v misté sondy vyznaceny zadné inzenyrskeé sité,
obsah chrani¢ky nebyl v ramci diagnostiky zjistovan

br. 32: Sonda 8§; vytézeny étérkopise s velkymi Valouny (az> 20 cm)
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Obr. 33: Sonda 8; sonda po sanaci
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Obr. 34: Sonda 9; lokalizace sony, kopana sonda, zeleni

N

s~

.

Obr. 35: Sonda 9; celkovy pohled na sondu (smér pohledu viz Sipka na ptedchazejicim obr.),
pudorysny rozmér sondy 0,85 x 1,55 m
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Obr. 36: Sonda 9; vyznaceni fezu A-A’

REZ A-A’
4
[
El + 0,180
* 0,000 ; Zulova fimsa (vstup do metra)
Jianézed‘ 8
[
}7 T
|
|
|
U
| |
|
|
| |
| litinova o rozsah
| roura dn 140 | sondy
| odvodnéni vstupu
- 0,870 | do metra |
|
[t |
vozovka JW( i |
I |
|
______________ :
' |
T - ‘ el f opérna zed | % 8 - 1,320 }
odtokovy Zlab : E < | i 1,470
—————————— oo | ~ beton [
C R ‘L
O | .- —_— -
® "\ terkosténn
240| 260 |—| 260 | 285 tenkosté&nny profil L1
! A \ v=50 mm, $=190 mm
5 obrubnik koruna - travni porost
Cdhadovana chiyba opene - zemina s velkymi valouny a alomky betonu
méfeni 1 % zdi L beton

Beton podzemniho objektu zastizen v hl. 1,320 m pod urovni £ 0,000
(aroven x 0,000 zvolena ad hoc pro ucely sondy)

Obr. 37: Sonda 9; fez A-A’
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Obr. 38 a 39: Sonda 9; pohledy na sondu z rtiznych thlu
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Obr. 40 a 41: Sonda 9; pohledy do sondy, na dn¢ sondy je patrny beton podzemniho
objektu (stanice metra), patrna je i cihelna prizdivka stény nad vstupem
do metra, litinova roura odvodnéni vstupu do metra a dva kabely na dn¢ sondy
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Obr. 42 a 43: Sonda 9; pohledy do sondy
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.

Obr. 44 a 45: Sonda 9 lokalni sonda pod povrch zastizeného betonu, v betonu zjistén
tenkosténny profil (viz fez A-A"), v trovni spodniho lice profilu byla tato lokalni sonda
ukoncena (hydroizolace nebyla zastizena)

’ ft



CVUT v Praze, Klokneriv ustav, Solinova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 537

Ptiloha 2
SONDA 12 - SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY
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Obr. 47: Sonda 12; celkovy pohled na sondu (smér pohledu viz Sipka na pfedchazejicim obr.),
pudorysny rozmér sondy 0,80 x 1,40 m
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Obr. 48: Sonda 12; celkovy pohle na sondu s orienta¢nim zaméfenim,
kolmé vzdalenost hrany sondy od rubového lice opérné zdi = 1,45 m
(hrany sondy jsou rovnobéZné s opérnou zdi, resp. na ni kolmé)
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Obr. 49: Sonda 12; vyznaceni fezu A-A’

REZ A-A’
130
250,250 |[230, 1450 800
7]
+ 0,000
opérna zed
| |
I I
| |
-0.590 obrubnik : :
vozovka : :
| I :
: rozsah N :
‘ sondy |
| |
| |
| |
l l
I -1,450
| |
| |
| |
beton ' | & !
|- travni porost
I-zemina s velkymi valouny
a ¢aste€nou vrstvou betonu
Odhadovana chyba méreni £1 % L beton

Beton podzemniho objektu zastizen v hl. 1,450 m pod Urovni + 0,000
(aroven £ 0,000 zvolena ad hoc pro ucely sondy)

Obr. 50: Sonda 12; fez A-A’
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Foto 51 a 52: Sonda 12; celkové pohledy na sondu z riznych uhla
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A St N R ‘ , A4 & i S e LR
Foto 53: Sonda 12; pohled do sondy, na dné sondy je patrny beton podzemniho
objektu (stanice metra)
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Foto 54: Sonda 12; pohled do sondy, na dné sondy je patrny beton podzemniho

objektu (stanice metra)
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Obr. 56: Sonda 17, celovy poed na sondu, (smér pohedu viz Sipka na pfedchozim or.),
pudorysny rozmér sondy 0,81 x 1,23 m
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Obr. 57: Sonda 17; orienta¢ni zamé&feni sondy vici zabradelni zdi nad vj ezdovou rampou,
pudorysny rozmér sondy 0,81 x 1,23 m

Obr. 58: Sonda 17; pohed na odu smérem k zabradelni zdi nad vjezdovou rampou
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Obr. 59: Sonda 17; vyznaceni fezu A-A’
REZ A-A’
+ 0,647

opérna zed

260,250, 260 1300 1230
1T 7 400

1k

(&g ol + 0,000

g obrubnik —

L5 Zivice

| 8' cca 1,7 %
|

- Zivice, 200 mm
- beton, 250 mm

' o - Stérkopisek s velkymi valouny
Odhadovana chyba méfeni £1 % - beton

Beton podzemniho objektu zastizen v hl. 1,140 m pod urovni £ 0,000
(uroven * 0,000 zvolena ad hoc pro ucely sondy)

Obr. 60: Sonda 17; fez A-A’
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Obr. 61: Sonda 17; pohled na sondu, v celém ptadorysu sondy je odstranéna
vrstva zivice tl. 200 mm, patrnd je néasledna vrstva betonu tl. 250 mm,
na zaklad¢ konzultace se zastupcem objednatele [3] byla sonda skrze beton
provedena v mensim rozsahu,
Sipka sméfuje k vjezdové rampe do podzemniho objektu
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Foto 62 a 63: Sonda 17; pohledy do sondy (na foto dole detail), na dn¢ sondy
je patrny beton podzemniho objektu (byvala prodejna kobercti [1])
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY
SONDY 3,6, 7
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ZAKLADY A SKLEPY (SUTEREN) [5]
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Obr. 1: Archivni dokumentace; zaklady a sklepy (suterén) [5]
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Obr. 2: Archivni dokumentace; 1.NP (ptizemi), novy stav od 1.1.2020 [5]
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Obr. 3: Archivni dokumentace; soutisk: zaklady a sklepy (suterén) + 1.NP (pfizemi), novy stav od 1.1.2020 [5]
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY - ARCHIVNI DOKUMENTACE
ZAKLADY A SKLEPY (SUTEREN) [5] S POZNAMKAMI DLE PREDCHAZEJICICH ZJISTENYCH SKUTECNOSTI
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Obr. 4: Archivni dokumentace; zaklady a sklepy (suterén) [5] s poznamkami dle pifedchazejicich zjisténych skute¢nosti
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LOKALIZACE SONDY
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Obr. 5: Sonda 3; lokalizace sondy, %

typicky sloup a rohovy sloup vysoké ¢asti vypravni budovy

S ohledem na omezené prostorové moznosti pro diagnostiku rohového sloupu
byl pro ziskani ivodni informace o zakladovych konstrukcich sloupti
nejprve diagnostikovan zaklad typického sloupu.
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Obr. 6: Sonda 3; lokalizace sondy k zakladu typického sloupu
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o
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: . . o - 2,320
. zakladovy ©
I as N zékladova
1 P spara
1
L ______ |-
800 | 950
| sloup
(odhad)
2700
' za predpokladu symetrie zakladu
a rozméru sloupu 800 mm
PUDORYS
Soufadnice vrtu :
Hloubka I
Vrt X y Pozn. |
[mm] | (mm] |__(m] | sloup
vi| 400 | 300 | 2320 | zakiad.spara | | Tk . X 578 .
- . | 23 4 5 9
\/12 9221(()) 35050 — mimo zaklad : @ @
- — 1. stupefi : V1 Y V2
2 | -150 100 -0,840 | 29m 2.7m
3| -90 55 -1,040 ! [-0,840] ~1,040]
4 130 55 -1,040 2. stupen |
5 800 55 -1,040 : 1‘6
6 850 100 [>-1,200
7 900 55 |>-1,200 ) ) 800 950
mimo zaklad
8 1000 55 >-1,200 sloup
9 [ 2000 55 |>-1,200 (odhad)
10| 400 | 1270 | -0,840 | 1.stupe# 2700
' za prfedpokladu symetrie zakladu
a rozméru sloupu 800 mm
LEGENDA:

'\ Jadrovy vyvrt @ 80 mm; ¢ s = VIt & 20 mm; 2,7 m ZaraZeni tyée dynamickou penetraci do hloubky [m]

Obr. 7: Sonda 3, zaklad typického sloupu; fez a pudorys s lokalizaci vrti
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Obr. 8: Sonda 3, zaklad typického sloupu; lokalizace vrtu,
bilymi €arami jsou vyznaceny hrany dvojstupniového zakladoveho pasu
(Ize odhadovat, Zze bocni lic 1. stupné zakladového pasu je v roving€ bo¢niho lice ZB sloupu)

» vrty 1, 2 a 10 (modré Sipky): zastizen horni lic 1. stupné zakladového pasu
» vrty 3, 4 a 5 (fialové Sipky): zastizen horni lic 2. stupné zakladového pasu
» vrty 6, 7, 8 a 9 (zluté sipky): mimo zakladovy pas

» jadrovy vyvrt V1: proveden skrze zakladovy pas, zakladova spara 2,32 m pod podlahou
otvorem po vyvrtu zaraZzena ty¢ soupravou pro dynamickou penetraci do hl. 2,90 m
(ovétena zakladova spara)

» jadrovy vyvrt V2: proveden skrze skladbu podlahy

otvorem po vyvrtu zarazena ty¢ soupravou pro dynamickou penetraci do hl. 2,70 m
(ovéfeno, ze 2. stupen zakladového pasu ma rovny bocni lic az k zakladové spaie)
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V1
-1,79 -0,84 0,00
HERio=gIEes zulova dlazba, 30 mm
cement, 2 mm
beton - ] .
zékladovy pas Cgao1n gg arlnrrmazan'”a,
drevo

beton, cca 148 mm

rovna spara
hloubka - 0,31 m

beton, 140 mm

zakladova cihelné zdivo, 385 mm
spara . )
zdivo na 1. stupni

z4akladového pasu

-2,32 -1,79 -0,84

Obr. 9: Sonda 3, zaklad typického sloupu; jadrovy vyvrt V1, na 1. stupni zakladového pasu je
cihelné zdivo, zakladova spara zastiZena v hl. 2,32 m, v hl. 80 mm pod hornim licem
a 40 mm nad spodnim licem zékladového pasu zastizena vyztuz @ 16 Roxor
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Zulova dlazba, 30 mm

betonova mazanina,
cca 110 mm
(nesoudrzna)

beton, 170 mm

nasyp

-0,31

Obr. 10: Sonda 3, zaklad typického sloupu; jadrovy vyvrt V2,
skladba podlahy mimo zakladovy pas

,,,,,

Obr. 11: Sonda 3, zaklad typického sloupu; provél Jadvehu Vi
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Obr. 12: Sonda 3, zaklad typického sloupu; pohled do otvoru po jadrovém vyvrtu V1
po dosazeni zakladové spary v hl. 2,32 m, na dné otvoru je patrny Stérkopisek

Obr. 13: Sonda 3, zaklad typického sloupu; pohled na patu jadrového vyvrtu V1
po dosazeni zdkladové spary, na betonu spodniho lice zakladového pasu
je zfeteln€ patrny Stérkopisek
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Obr. 14: Sonda , éklad typického sloupu; zarazeni tyce soupravou pro dynamickou
penetraci do otvoru po jadrovém vyvrtu V1 pro ovéfeni, Ze byla zastizena zakladova spara,
ty€ zarazena do hl. 2,90 m (tj. cca 0,6 m pod troven zédkladové spary)

Obr. 15: Sonda 3, zaklad typického sloupu; zarazeni tyce soupravou pro dynamickou
penetraci do otvoru po jadrovém vyvrtu V2 pro ovéfeni, ze 2. stupen zékladového pasu
ma rovny bocni lic az k zakladové spare, ty¢ zarazena do hl. 2,70 m
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Obr. 17: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; stav po ¢aste¢ném odstranéni zvySené podlahy
z foSen, rozsah odstranéni limitoval funkéni radiator, ktery je usazen na foSny (viz dalsi obr.)
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Obr. 18: Sonda 3, zéklad rohového sloupu; rozsah odstranéni zvysené podlahy
z foSen limitoval funkéni radiator, ktery je usazen na fosny

r el B 5 .
Obr. 19: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; ve svrchni vrstvé podlahy bylo zastizeno
podlahové vytapéni a n€kolik kabelil v chranickéch, se svolenim zastupce SZ [6]
byly trubky nefunkéniho podlahového vytapéni a nefunkéni kabely vyfezany
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Obr. 20 a 21: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; sonda po vyfezani trubek
nefunkcniho podlahového vytapéni a nefunkénich kabel
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Obr. 22: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; celkovy pohled do sondy po vyfezani trubek
nefunk¢niho podlahového vytapéni a nefunkénich kabelt

Ao

Obr. 23: Sonda 3, zéklad rohového sloupu; detailni pohled do sondy z ptedchazejiciho obr.,
Sipkou je vyznacena hrana rohového sloupu
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zakladovy.prah .
stény (parapetu)

(4 ]

Obr. 24 a 25: Sonda 3, zkad rohového slopu; patrny j rohovy sloup a zakladovy prah
zdéné stény (pouze parapetu, sténa je smerem do vypravni budovy prosklend; viz dalsi obr.)
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Obr. 26: Sonda 3, zaklad rohového sloupu;
celkovy pohled do sondy ve fazi na piechazejicim obr.
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Obr. 27 a 28: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; po odstranéni nefunk¢énich siti
byla provedena série vrtii @ 20 mm (pozice vrtii vyznacena na foto dole), vzhledem k tomu,
ze z vrtll nebylo mozno ucinit zadny relevantni zavér, bylo pokra¢ovéano v kopané sondé
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Obr. 29: Sonda 3, zéklad rohového sloupu;
pod dalsi vrstvou betonu zastizena hydroizolace (bila Sipka),
¢ernou Sipkou je vyznacena zdéna sténa sousedici s obchodem RELAY
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D o
Obr. 30: Sonda 3, zaklad rohového sloupu;
pohled do dokonc¢ené sondy, popis viz déle
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Obr. 31: Sonda 3, zaklad rohového sloupu;
detailni pohled do dokoncené sondy, popis viz dale
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~ zdivo stény
(parapetu)
smérem do VB

zdivo stény
smérem
obchodu
rohovy ~N
sloup zalfladcivy
prah stény
(parapetu)
smérem do VB
zakladovy - _
prah stény ™ hydroizolace
smérem
k obchodu

=\ zaklad pod
zakladovym
prahem

™ nasyp (sut)

1. stupefi zakladového pasu
pokracujigino z vypravni-budovy
(2. stupen zde'chybi)

pravdép. zakladovy bés dalSich
sloupt smérem k severu

Obr. 32: Sonda 3, zaklad rohového sloupu;
pohled do sondy s popisem odhalenych konstrukei

V této fazi bylo provedeno mistni Setfeni zastupcem objednatele J. Cadou [2].

Dle sdéleni [2] je u této sondy prioritnim tdajem,
jak daleko zasahuje zédklad prosklené stény do mistnosti, ve které je provedena sonda,
(tj. zaklad stény, resp. parapetu, smérem do VB; na foto vpravo).

Za timto ucelem byly provedeny vrty @ 20 mm dl. 1,2 m do dna sondy (viz dalsi obr.)
a vV hloubeni sondy po dohod¢ s [2] jiz nebylo pokracovano.
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Obr. 33: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; provadéni vrta @ 20 mm dl. 1,2 m do dna
sondy (Stérkopisku), pode dnem sondy nebyly vrty zjistény Zadné zdkladové konstrukce

o

Obr. 34: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; pohled do sondy shora
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Obr. 35: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; pohled na zaklad stény, resp. parapetu,
smérem do vypravni budovy
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Obr. 36: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; ovéteni pritomnosti zakladového prahu
stény (parapetu) smérem do VB v neprohlubované ¢asti sondy
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Obr. 37 a 38: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; vzhledem k tomu, ze v rozsahu
kopané sondy nebyl zjistén 2. stupeii zdkladového pasu (viz zaklad typického sloupu),
byly provedeny vrty @ 20 mm pro nalezeni konce 2. stupné zékladového pasu
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\mramorovy obklad

sloupu zobrazeny
v fezu A-A’

3 . s 5 ‘, s
Obr. 39: Sonda 3, zaklad rohového sloupu; vzhledem k tomu, Zze v rozsahu kopané sondy
nebyl zjistén 2. stupen zékladového pasu (viz zéklad typického sloupu),
byly provedeny vrty @ 20 mm pro nalezeni konce 2. stupné zékladového pasu

» 7luté cara podél nerezového soklu: priblizna hrana 1. stupné zakladového pasu
» 7luta sipka: vrtem do hl. 1,2 m nebyl zastizen zaklad
» modra Sipka: vrtem v hl. 1,05 m zastizen 2. stupen zékladového pasu (viz typicky sloup)

» Cervena Sipka: pravdépodobné zastizena kanalizacni roura; z tohoto divodu nebyly
provadény dalsi vrty ve vzdalenosti 330 - 700 mm od prosklené stény

> konec 2. stupné zakladového pasu lze odhadovat ve vzdalenosti 330 - 700 mm od
mramorového obkladu parapetu prosklené stény
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Obr. 40: Sonda 3, vyznaceni zobrazovaného fezu B-B’ - viz dalsi obr.

’ ft



CVUT v Praze, Klokneriv ustav, Solinova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 537

Pfiloha 3

SONDA 3 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY, 1.NP
ZAKLAD ROHOVEHO SLOUPU

400

REZ B-B’ 7 sloup

— betonova mazanina, 60 mm (odhad)
— betonova mazanina, 456 mm 300

s podlahovym vytapénim
— betonova mazanina. 60 mm CP
- nasyp (sut)

~ beton, 70 - 75 mm

+— hydroizolace zvysena
— beton, 80 - 85 mm podlaha CP
~ nasyp (sut, térkopisek) z foSen

- 0,030 |

podlaha
1.NP

mramorovy
¥ — obklad sloupu
(obr. 39)

+ 0,000

podlaha VB
1.NP o
o)

360

zakladovy
prah

—
P N [N
AP L R S A L S D D I S S S R AR

ZENEN

160 315-320

810
cca

zaklad prahu

~ R P N T T T N ~ AT
NN PR SUD, R N N N A AN A - A |
.o I N A T N ) NP el PRI
NIV rany
~ P PN ~ N N [V NESS ~ ,/’\/\
~ N L N N A I soNs o LR WARS R N s .
AR \\\,f\\\‘\,,,/\\\//,\\\,\\m\\/\\,/*_,_I'OOVEO
sloupu
[ e R R N N N R e NN A
B — - N ~ B < P N e
DN T NN RN - N P A T N
N NN R R I I SR Y
PP P e w T ’ . PR N P NN
D N N N AN T N AN A, AN NS AR
SN s N s w s P B S N ER R R NN S R e
LN . SN S o R
S N ~ ~ g E s R R S s ili
horni lic
R I A I3 “ PR PN A R
ISR AN A A A
e SO D v S 0y~ ~ o zaKladového
e g e e L LA DN i e — N SN ,
N - L N NNV RN NS e e NN LN s asu
NN AR I ra R L . N NN \//\ ~ R TS s /\\/./ /./\\,\.\ \’, - ~ - P, N

viz typicky

pravdép. horni lic zakladového sloup

pasu sloupu severnim smérem

-2,320
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Pozn.: Pro lepSi pfehlednost nejsou na obr. zakresleny zastizené kabely ani zdivo, kterym byly chranény.

Obr. 41: Sonda 3, zaklad stény; sténa je zalozena na zakladovém prahu,
pod kterym je zdklad uloZzeny na nésypu suti

Mezi diagnostikovanym rohovym sloupem a dalSim sloupem zapadnim smérem
nebyl zjistén zakladovy pas, viz dalsi obr.
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Obr. 42: Sonda 3; mezi diagnostikovanym rohovym sloupem a dal§im sloupem zapadnim
smérem (vyznacen modie) nebyl zjistén zakladovy pas,
modre vyznaceny sloup bude velmi pravdépodobné zaloZen na patce,
coz koresponduje se zjisténimi uvedenymi v podkladu [4]
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Obr. 43: Sonda 6; ptivodni pozice sondy v 1.NP
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Obr. 44: Sonda 6, ptuvodni pozice sondy v 1.NP; modrou ¢arou je naznacena pozice
kruhového sloupu za ptickou, Sipky vyznacuji mista vrtd @ 20 mm do hl. 1,2 m,
do otvorti po vrtech byla nasledné zatluc¢ena ocelova ty¢ do hl. 2,0 m,
do hl. 2,0 m nebyl u obou sloupii zastizen zaklad

Obr. 45: Sonda 6, ptivodni pozice sondy v 1.NP; provadéni 3. vrtu mezi sloupy
Vv prostoru pod schodistém, vysledek dtto pfedchazejici obr.
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Obr. 46: Sonda 6, ptuvodni pozice sondy v 1.NP; do otvoru po 3. vrtu mezi sloupy
Vv prostoru pod schodistém byla nasledné zatlucena ocelova ty¢ do hl. 2,0 m,
do hl. 2,0 m nebyl mezi sloupy zastiZen ziaklad

Z vyse uvedenych zjisténi bylo odvozeno, Ze predmétné sloupy maji zaklady v tirovni 1.PP.
Na zaklad¢ této skutec¢nosti byla zastupcem objednatele J. Cadou [2]
stanovena nova poloha sondy 6 v prostorach 1.PP; viz déle.
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Obr. 47: Sonda 6; lokalizace nové pozice sondy 6 v 1.PP dle [2]
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Ptiloha 3
SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

"REZ A-A’ tl. stény
nelze zjistit
— betonova mazanina, 120 mm  _
- keramicka dlazba, 30 mm 9 :
— betonova mazanina, 40 mm 3 g o I
- nasyp, 40 mm s SN
— betonova mazanina, 45 mm 3 E ; o a |
— nasyp, 45 mm NS § 5 I
— betonova mazanina, 50 mm g S ® :
- hydroizolace, 9 - 10 mm 5 g8
— beton, cca 80 mm s I
- nasyp e I
I
+ 0.000 400 110 | zemina
- véetné |
podlaha 1.PP omitky :
(bez PVC) |
. V6 i
o I
o E 8 g II 1T 1T 1T 1T 1T [ :
R '
I
I
' S A //\: ,/\ ’\\ :/\\ ~ L A
hornilic Nl 0 SO L . !
- 0,460 zakl.pasu | oo ) S0 betonovy |
TR S P RSN S zékladovy !
- 1,140 zakladova Ao L0 0 oo s . !
—— spara BSOS SAME S AN pas :
NN IS S (pravdép. ZB) !
h I B N A 4

Sifku zakladového pasu nelze zjistit

Pozn.: Zda jsou v betonové sténé skryté kruhové sloupy nelze zjistit.

Obr. 48: Sonda 6, 1.PP; fez A-A" s vyznacenim jadrového vyvrtu V6,
zaklad tvoii betonovy pas (pravdépodobné ZB),
skutecnost, ze se jedna o zékladovy pas
byla ovéfena dal$im jadrovym vyvrtem (V6°); viz fez B-B’
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Ptiloha 3
SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

REZ B-B” L steny
nelze zjistit
— betonova mazanina, 120 mm c
— keramicka dlazba, 30 mm g I
— betonova mazanina, 40 mm 3 i o :
- nasyp, 40 mm s 2N
- betonova mazanina, 50 mm 3 T\ @ o |
- nasyp, 60 mm NS § S |
- betonova mazanina, 30 mm £ S ® |
— hydroizolace, 9 - 10 mm 2 a8e
— beton, cca 80 mm s I
— nasyp o I
|
110 -
+ 0,000 400 el : zemina
véetneé
podlaha 1.PP omitky :
(bez PVC) |
| V6’ I
S l
o E % &) i T i i T T T :
O m 1
< I
|
L ———— |
1
horni lic betonovy 1
- 0,460 zak. pasu AR ) y, I
AN AVINAORSIGRR IS zakladovy I
-1,100 zakiadova ol % AN pas :
spara R SARe I Xn 7 I
R PN AR (pravdép. ZB) !
AN N /\/\u/\//\:\//\\/\\/::\\/ > _:

§ifku zakladového pasu nelze zjistit
Pozn.: Zda jsou v betonové sténé skryté kruhové sloupy nelze zjistit.
Obr. 49: Sonda 6, 1.PP; fez B-B’ s vyznacenim jadrového vyvrtu V6',
zéklad tvoii betonovy pas (pravdépodobné ZB),

jaddrovym vyvrtem V6~ bylo ovéfeno, Ze se jedna o zakladovy pas,
rozdil Grovni zékladovych spar v fezech A-A’"a B-B” je pouze 40 mm
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SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

PUDORYS
I
I
I 3 X
| 'E =]
I S %
| o v pficka
I 8.9
1 SN
T O
1 c o Soufadnice vrtu
| Hloubka
1 i vrt X y Pozn.
I — 245 & ! [mm] [ [mm] [m]
(e ™ 3
I/ \ Ve | 210 800 -1,140 , ,
zaklad. spara
:\ / V6| 240 2970 | -1,100
1~ i \V/3) 1 70 660 -0,370
: T 16m 2 | 310 660 | -0,370 | hydroizolace
.
I hr'akTad " 3| 360 | 660 | -0,370
I zakladového
| pasu 4 430 660 |>-1,500
I 5 550 660 |>-1,500 . ]
| mimo zaklad
| s 910 6 840 660 |>-1,100
: R 7 1120 660 |>-1,100
8 200 1550 -0,370
| 110 400 hydroizolace
I 9 350 1500 -0,370
I
I 10 | 460 1500 |>-1,200 | mimo zaklad
: @ = 11| 210 | 2130 | -0,370
I G s 11 12| 210 | 2740 | -0,370 | hydroizolace
: § . 13 | 350 2740 -0,370
=
I g 3 14 | 450 2740 |>-1,200 | mimo zaklad
! ; -% Pozn.: Do vrt( 4 a 5 zarazena ty¢ do hl. 1,5 m.
I a 3
I G N
I [ ©
| ‘g X~
T - R o
I S N
1 o 'S
: - - osamisthosti — - — - —
I .
I V6
LEGENDA:

\/ Jadrovy vyvrt @150 mm /80 mm ; = « Vit @20 mm; 2,7 m ZaraZeni tyée do hloubky [m]

Pozn.: Do vrtli byla zarazena ocelova ty¢ @ 12 mm pomoci kladiva;

soupravu pro dynamickou penetraci nebylo mozno pouzit - vadi VZT potrubi pod stropem.

39

Obr. 50: Sonda 6, 1.PP; zaklad, ptdorys s lokalizaci vrtd
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Ptiloha 3
SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

Obr. 51: Sonda 6, 1.PP; celkovy pohled do mistnosti s Vyznaéeni diagnostikované oblasti,
o kruhovy sloup je optena ocelova ty¢ @ 12 mm (celkova dl. 2,25 m),
ktera byla zardzena do vrta
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Ptiloha 3
SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

Obr. 52: Sonda 6, 1.PP; zaklad, lokalizace vrtd,
bilou ¢arou je vyznacena hrana jednostupiiového zakladového pésu

> vrty 1, 2, 3,8, 9,11, 12 a 13 (modré Sipky): zastizena hydroizolace v hl. 370 mm, ktera je
na vrstvé betonové mazaniny, kterd je na hornim lici zékladového pasu

» vrty 4,5, 6, 7, 10 a 14 (zluté Sipky): mimo zakladovy pas
otvorem po vrtech 4 a 5 kladivem zarazena ty¢ @ 12 mm do hl. 1,50 m
(ovéfeno, ze zakladovy pas ma rovny boc¢ni lic az k zakladové spate)

» jadrovy vyvrt V6: proveden skrze zakladovy pas, zakladova spara 1,14 m pod podlahou
otvorem po vyvrtu kladivem zarazena ty¢ @ 12 mm do hl. 1,60 m
(ovétena zakladova spara)

» jadrovy vyvrt V6 : proveden skrze zakladovy pas, zakladova spara 1,10 m pod podlahou
otvorem po vyvrtu kladivem zarazena ty¢ @ 12 mm do hl. 1,50 m
(ovéfena zakladova spara a skutecnost, ze se jedna o zédkladova pas)

’ ft
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Ptiloha 3
SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

Obr. 54: Sonda 6, 1.PP; pohled skrze provozni pazeni do dokonéeného jadrového vyvrtu V6,
provozni pazeni je uloZzeno na zbytku hydroizolace v hl. cca 0,37 m

’ ft
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Ptiloha 3
SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

v

Obr. 55: Sonda 6, 1.PP; pohled do otvoru po jadrovém vyvrtu V6
po dosaZeni zakladové spary v hl. 1,14 m, na dné otvoru je patrny Stérkopisek

Obr. 56: Sonda 6, 1.P; pohled na patu jadrového vyvrtu V6
po dosazeni zakladové spary, na betonu spodniho lice zadkladového pésu
je ztetelné patrny Stérkopisek
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Ptiloha 3
SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

—

C g i 4m‘_r T N3 Y b j
Obr. 57: Sonda 6, 1.PP; zarazeni ocelové ty¢e @ 12 mm do otvoru po jadrovém
vyvrtu V6 pro ovéfeni, Ze bylo dosazeno zdkladové spary

S Al

Obr. 58: Sonda 6, 1.PP; prvédéi ] adrového Vrtu V6’
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Ptiloha 3
SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

Obr. 59: Sonda 6, 1.PP; pohled do dokon¢eného jadrového vyvrtu V6',
na dn¢ vét§iho primeéru vyvrtu je patrna hydroizolace v hl. 0,37 m

Obr. 60: Sonda 6, 1.PP; pohled do otvoru po jadrovém vyvrtu V6’
po dosaZeni zakladové spary v hl. 1,10 m, na dné otvoru je patrny Stérkopisek

) ft
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Ptiloha 3
SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

Obr. 61: Sonda 6, 1.PP; zarazeni ocelové ty¢e @ 12 mm do otvoru po jadrovém
vyvrtu V6’ pro ovéteni, ze bylo dosazeno zakladové spary

v’) .~ e
Obr. 62: Sonda 6, 1.PP; pfizdivka z dutinovych cihel (tl. 110 mm v¢etné omitky)
na betonové (prp. ZB) sténé, ptip. pozice kruhovych sloupli nelze bez neimérné velkého,

az demoli¢niho destruktivniho zasahu zjistit
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-




CVUT v Praze, Klokneriv ustav, Solinova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 537

Ptiloha 3
SONDA 6 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.PP

Obr. 63: Sonda 6, 1.PP; jadra vyvrta V6 a V6',
vlevo podlahové vrstvy v misté jadrového vyvrtu V6 (bez nasypi),
vpravo beton zakladového pasu z jadrovych vyvrti V6 a V6’
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Pfiloha 3
SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.NP
PUVODNI POZICE SONDY

Obr. 64: Sonda 7; ptivodni pozice sondy v 1.NP
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Ptiloha 3
SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY, 1.NP
PUVODNI POZICE SONDY

Obr. 65: Sonda 7; pivodni pozice sondy v 1.NP, sonda méla byt provedena v interiéru
byvalého kadetnictvi (v exteriéru nelze z divodu vedeni inZenyrskych siti),
pred zahajenim praci vSak bylo v pfedmétném prostoru ziizeno
centrum humanitarni pomoci pro ukrajinské uprchliky a sondu zde nebylo mozno provést [6],
Z tohoto dtivodu byla zastupcem objednatele J. Cadou [2] stanovena nova pozice sondy 7
(viz dalsi obr.)
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Ptiloha 3
SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY, 1.NP

- —
a
— P | _L; __ 41
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SONDY SONDY e -
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‘ 1 ] .
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Obr. 66: Sonda 7; lokalizace nové pozice sondy 7 dle [2]
s vyznac¢enim fezu A-A’ a ptivodni polohy sondy
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SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY, 1.NP

REZ A-A’ 750-800 150 ozubsloupu
sloup ‘
\ mramorovy
} L~ obklad
! — dlazba zulova, 30 mm
1 - betonova mazanina, 420 mm
| ~ nasyp (sut)
‘ + 0,000
\ podlaha
EXT. \ 1 NP
V7,
‘ 1T 1T
|
| o
| e
\
- 0,800 }
: o
\ T9)
| -1080 ™
|
A N B RO o
o0
| Nl o
:‘ ““““ '| 1 8
1 | o
' ZB .60 I
' : . [
I zakladovy min. 700 |
| pas
| (viz pozn. dole) /l o
! o
tvar zakladového pasu I ﬂ
smérem z budovy |
viz obr. 1a 85 I - 2,400
! zékladova
I spara
| I
_________ I |
Yo
O M~
beton o~
o
g E
T >
- 3,360
ukonéeni
jadrového vyvrtu V7

|
Obr. 67: Sonda 7; zdklad, fez A-A”’

Pozn.: Provadénymi vrty © 20 mm se nedaftilo zjistit hranu 2. stupné zakladového pasu
(dochazelo stale k ,,zakousnuti* vrtaku). Za této situace provedl zastupce objednatele
J. Cada [2] mistni Setfeni a S jeho souhlasem nebyla tato hrana zakladového pésu zjistovana.

Po zjisténi, ze pod zakladovou sparou se nachazi dalsi beton, byl zastupcem objednatele [2]
vydan pokyn prodlouzit jadrovy vyvrt o 0,90 m.
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SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY, 1.NP

PUDORYS Souradnice vrtu Hioubk
OubkKa
750-800 150 ozubsloupu vt x| Pozn.
sloup \ (mm] | [mm] | [m]
_________ V7 200 400 -2,400 zaklad. spara
r 15
| 1 .E 1 30 360 -0,800 1. stupen
:\g : 2| 300 | 460 | -1,080 | 2.stupes
| 2 5 6l 3| 180 | 1400 | -0,800 | 1.stuper
L= '} 4 | 290 | 1400 | -1,080 [ 2.stupen
| 5 | 80 | -230 | -1,080 | 2.stupe#
X
60, min. 700 I/ 6 | 980 | 230 | -1,080 | 2.stuper
A : 71
(viz obr. 67)
% |
, V7 |
c |
.2 :
K— hrana 2. stupné
dvefe — ¥— hrana 1. stupné zakladoveho pasu

zakladoveho pasu

ORNIRY

S

LEGENDA:
@ \/ Jadrovy vyvrt @150 mm /80 mm ; + = Vrt @20 mm;  ZaraZenityée soupravou pro dyn. penetraci

Pozn.: Na obr. nejsou zakresleny nezdafené vrty a dalSi vrty u pficky smérem k prodejné peciva
(tyto jsou zachyceny na dal§im obr.)

Obr. 68: Sonda 7; zaklad, pudorys s lokalizaci vrt,
nezdatfené vrty a dalsi vrty u pticky smérem k prodejné peciva jsou zachyceny na dalSim obr.

’ ft



CVUT v Praze, Klokneriv ustav, Solinova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 537

Ptiloha 3
SONDA 7 - ZAKLAD SLOUPU VYPRAVNI BUDOVY, 1.NP

Obr. 69: Sonda 7; zaklad, lokalizace vrtu,
bilou ¢arou je vyznacena hrana 1. stupné zdkladového pasu

» vrty 1 a 3 (modré $ipky): zastizen horni lic 1. stupné zakladového pasu v hl. 800 mm
> vrty 2, 4, 5 a 6 (fialové Sipky): zastizen horni lic 2. stupné zékladového pasu v hl. 1080 mm

» jadrovy vyvrt V7: proveden skrze zakladovy pas, zakladova spara 2,40 m pod podlahou
pfi provrtani zakladového pasu doslo k ,,propadu® vrtné korunky o cca 50 mm (dutina),
otvorem po vyvrtu byl proveden pokus zarazit do podlozi ty¢ soupravou pro dynamickou
penetraci za ucelem ovéteni dosazeni zakladové spary - ty¢ nebylo mozno zarazit, jelikoz
pod zékladovym pasem nasleduje dalsi beton (viz pozn. pod obr. 67) a podrobné&ji dale

» Cervené Sipky: nezdafené vrty pro zjisténi hrany 2. stupné zakladového pasu, pfi vrtani
stale dochazelo k ,,zakousnuti* vrtaku (viz pozn. pod obr. 67)

> Dbilé sipky: vrty, pii kterych se vrtak zarazil na ,,pevném* v hl. 1000 mm

’ ft
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Ptiloha 3
SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.NP

117

Obr. 70: Sonda 7; provédeni jadrového vivrtu V7, @ 150 mm

-

D M el . o ) _ 3 .&
Obr. 71: Sonda 7; jadrovy vyvrt V7 (@ 150 mm) s vlozenym provoznim pazenim,
pazeni je opieno o horni lic 1. stupné zakladového pasu v hl. 800 mm

) ft




CVUT v Praze, Klokneriv ustav, Solinova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 537

Ptiloha 3
SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.NP

Obr. 73: Sonda 7; pohled do otvoru jadrového vyvrtu V7 po dosaZeni zakladové spary
v hl. 2,40 m, na dné& otvoru je patrny Stérkopisek (viz dalsi obr.),
pii provrtani zakladového pasu doslo k ,,propadu‘ vrtné korunky o cca 50 mm (dutina)
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Ptiloha 3
SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY, 1.NP

Obr. 74: Sonda 7; pohled do otvoru po jadrovém vyvrtu V7
po dosaZeni zakladové spary v hl. 2,40 m, na dné otvoru je patrny Stérkopisek

Obr. 75: Sonda 7; pohled na patu jadrového vyvrtu V7 po dosazeni zakladové spary,
na betonu spodniho lice zdkladového pasu je zietelné patrny Stérkopisek

) ft
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SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY, 1.NP

”

Obr. 76: Sonda 7; pokus zarazit do podloZi ty¢ soupravou pro dynamickou penetraci
za ucelem ovéteni dosazeni zékladové spary - ty¢ nebylo mozno zarazit,
jelikoZ pod zékladovym pasem nésleduje dalsi beton (viz pozn. pod obr. 67)

[ i 3 g
Obr. 77: Sonda 7; pokracovani jadrového vyvrtu V7 do betonu pod zakladovym pasem,
o0 sténu je opfena vrtna ty¢ s vrtnou korunkou
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SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY, 1.NP

V7
+ 0,000 - 0,800 - 1,530 - 2,450

Obr. 78: Sonda 7; jadrovy vyvrt V7 ve vzorkovnici, beton pod zakladovym pasem
obsahuje zjevné jinou frakci kameniva nez beton zakladového pésu (viz dalsi obr.),
V hl. 170 mm pod hornim licem zakladového pasu zastizena vyztuz @ 16 Roxor

) ft
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Ptiloha 3
SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY, 1.NP

Obr. 79: Sonda 7; beton pod zakladovym pasem (nahoie) obsahuje zjevné jinou frakci
kameniva nez beton zakladového pésu, ucel a datace tohoto betonu neni znama

Obr. 80: Sonda 7; sloup, odrou ¢arou vyznacena hlavni rohova vyztuz sloupu,
detaily A a B viz dalsi obr.

’ ft
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Ptiloha 3
SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNi BUDOVY, 1.NP

(na vyztuZi je ukoncen tfminek, vyztuz odhadem @ 20 Roxor), za ozubem je patrné
cihelné zdivo (viz téz dalsi obr.)

- ;"'.'rv o Jf‘ {3 & d 2 % h
Obr. 82: Sonda 7; sloup, detail B, Sipkou vyznacena rohova vyztuz ozubu sloupu
(vyztuz i tirminek @ 8 Roxor), patrné je i cihelné zdivo za ozubem

Pozn.: Rozmér sloupu nelze zméfit ptimo; odhadovany tvar a rozmér sloupu viz obr 68.

’ ft
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Ptiloha 3
SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY, 1.NP

Obr. 83 a 84: Sonda 7; sloup, roh sloupu pfi pohled z exteriéru, na foto dole detail

’ ft
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Ptiloha 3
SONDA 7 - ZAKLADOVE KONSTRUKCE VYPRAVNIi BUDOVY, 1.NP

1808131
ot el

Obr. 85: Sonda 7; archivni dokumentace (format A3 viz obr. 1),
dle zakresleni zakladového pasu v archivni dokumentaci [5] nelze vylouit,
ze zakladovy pas ma pti¢ny prifez tvaru pismene L
(srov. se zakreslenim zakladového pasu na pravé stran¢ obrazku)
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PRILOHA 4

Stavba &. 44544 Terminal Smichovské nadrazi

DIAGNOSTIKA SOUVRSTVI NAD PODZEMNIMI OBJEKTY
A ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI VYPRAVNI BUDOVY

ORIENTACNI ZAMERENI
PODZEMNIHO PROSTORU VE VYPRAVNI BUDOVE

SONDA 5
OBSAH PRILOHY:
Sonda 5 - Orienta¢ni zaméfeni podzemniho Prostoru ..........ccocerereeereneiisineseene e 2
Sonda 5 - Fotografickd doKUMENACE ........ccuerveiviiiiiiiiiiccc s 4
Sonda 5A (Sachtice) - Fotografickd dokumentace ...........cccoveveiiiininiinieieese e 20
Sonda 5B (Sachtice) - Fotografickd dOKUMENaCE .........c..cceeevieiieiiriieiieieeieeie e 23
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Ptiloha 4

SONDA 5 - ORIENTACNI ZAMERENI PODZEMNIHO PROSTORU
LOKALIZACE VSTUPNIHO OTVORU
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LEGENDA: [l Vstupni otvor do podzemniho prostoru (sonda 5); [l Dal$i dokumentované $achtice
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Ptiloha 4

SONDA 5 - ORIENTACNI ZAMERENI PODZEMNIHO PROSTORU
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<— lic mramorového obkladu
sloupu vypravni budovy (1.NP)

sloupu vypravni budovy. Vstupni otvor ma rozmér 600 / 600 mm.

Pozn. 1: Modfe vyznaceno zaméieni poklopu 700 / 700 mm na podlaze 1.NP k mramorovému obkladu

Pozn. 2: Rozméry jsou vEetné omitek (pokud jsou konstrukce omitnuté; viz fotograficka dokumentace).

Pozn. 3: Rozméry byly méfeny v mistech, kde jsou zakresleny kétovaci ¢ary. Z tohoto divodu napf.

soucet dil¢ich vodorovnych rozmérd se lisi od celkového souctu o 30 mm, tzn., Ze protilehlé stény
nemusi byt zcela pfesné rovnobé&zné (viz téz Pozn. 7).

poloha a tvar jsou vSak zfejmé z fotografické dokumentace.

zméfit svétlou vySku prostoru pouze v misté, kde je na obr. uvedena.

3

Pozn. 7: Odhadovana chyba provedeného méreni je = 25 mm.

Pozn. 4: Zdéné konstrukce, které nejsou na celou vySku prostoru, nejsou na obr. zakresleny; jejich

Pozn. 5: Pozice kanaliza¢niho potrubi a fragmentt VZT potrubi je patrna z fotografické dokumentace.

Pozn. 6: S ohledem na znacné mnozstvi nepotfebného stavebniho materidlu na podlaze bylo mozno

fa
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Priloha 4
SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE
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LEGENDA: 28 P Odkaz na fotografickou dokumentaci (smér zabéru a islo fotografie)
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

Foto 1 a 2: Sonda 5; celkové pohledy na otevfen poklop do podzenih prostoru

5 fit
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

i *.»«. ’. ~- é a 5 i : "kir,’l; ~ : : tla Co we s
Foto 3 a 4: Sonda 5; oblast vstupniho otvoru, ocelové stojky jsou zabetonované do podlahy
1 stropni desky, na foto nahote je patrna hranice mezi piivodnim a novodobym stropem

6 fit
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

Foto 5 a 6: Sonda 5; $irsi zabér na oblast Vtupnho otvoru
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

ias : B BN ' il o
Foto 7 a 8: Sonda 5; oblast vstupniho otvoru, na foto nahote je patrna hranice mezi piivodnim
a novodobym stropem, patrné je odbourani ¢asti pivodni zdéné stény
a téz dalsi zdéné konstrukce, které nejsou na celou vysku prostoru
(tyto konstrukce nejsou zakresleny v zaméfeni)

8 fit
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

= . £ A TS
Foto 9 - 11: Sonda 5; dtto foto 7 a 8, na podlaze je patrné velké mnozstvi
nepotiebného stavebniho materidlu

9 fit
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Ptiloha 4
SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

Foto 12 a 13: Sonda 5; na foto nahore je patrna hranlce mezi puvodnlm a novodobym
stropem, na foto dole jsou patrné zdéné konstrukce, které nejsou na celou vysku prostoru
(tyto konstrukce nejsou zakresleny v zaméfeni), patrna je i ¢tvetice dievénych stojek

) ft
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

Ve VOge Y
i 1 W AN SRS
Foto 14 a 15: Sonda 5; na foto nahote je patrna hranice mezi piivodnim a novodobym
stropem, na foto dole jsou patrné zdéné konstrukce, které nejsou na celou vysku prostoru
(tyto konstrukce nejsou zakresleny v zaméieni), patrna je i ¢tvefice dievénych stojek
a fragmenty VZT potrubi prostupujici obvodovou sténou

) ft
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

Foto 16 a 17: Sonda 5; na foto nahofe jsou patrné fragmenty VZT potrubi prostupujici
obvodovou sténou, patrnd je i Ctvefice dievénych stojek

Eope y >

) ft
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Ptiloha 4
SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

¥
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-

Foto 18 a 19: Sonda 5; na foto nahofe jsou patrné fragmenty VZT potrubi rostupujici
obvodovou sténou, patrnd je i jedna z ctvetice dievénych stojek

T
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Ptiloha 4
SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

i

Foto 20 a 21: Sonda 5; na foto nahofe je patrna hranice mezi puvodnim a novodobym
stropem, v novodobé ¢asti je patrny fragment pritvlaku ptivodniho stropu,
na podlaze je patrné velké mnozstvi nepotiebného stavebniho materialu

fa
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Ptiloha 4
SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

Foto 22 a 23: Sonda 5 na foto dole j jsou pate dveie do male rnlstnostl v rohu prOStoru
V této mistnosti bylo mozno zméfit svétlou vysku prostoru

) ft
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

[

rrrr S y

Foto 24 a 25: Sonda; poed od dvefi pfdchzjii foto na proté&jsi obvod
na podlaze jsou patrné ¢asti nepouzitych ocelovych stojek

) fis

A
ovou sténu,
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

A9 o

Foto 26 a 27: Sonda 5; na foto nahofe je patrna pozice kanaliza¢niho potrub (viz dalsi fto)
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

;‘lh ‘. ‘.

Foto 28: Sonda 5; pozice kanaliza¢niho potrubi, které pokracuje otvorem
ve zdéné pii¢ce do malé mistnosti v rohu prostoru (viz dalsi foto)
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Ptiloha 4

SONDA 5 - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

: -

osti v rohu prostoru

Foto 29 a 30: Sonda 5; pozie kanaliza&niho otbi v maé mistn;
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Ptiloha 4

SONDA 5A (SACHTICE) - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

Foto 31: Sonda 5A (Sachtice); celkovy pohled na otevieny poklop do Sachtice,

e

” Foto 32: Sonda 5A (Sachtice); zdéna Sachtice vnitiniho rozméru 1,53 X 1,15 m
kryta ZB deskou (tl. desky s zulovou dlazbou = 340 mm, sv¢tla vyska Sachtice = 2,4 m
(Sipka smétuje k pokladnam)
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Ptiloha 4
SONDA 5A (SACHTICE) - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

"

Foto 33: Sonda 5A (Sachtice); pohled do Sachtice z druhé strany, litinové kanaliza¢ni potrubi
(Sipka sméfuje k pokladnam)

pad
m

P L AR ; B DR BTy
Foto 34: Sonda 5A (8achtice); tl. ZB desky s zulovou dlazbou = 340 m
(Sipka smétuje k pokladnam)
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Ptiloha 4

SONDA 5A (SACHTICE) - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

Foto 35 a 36: Songa 5A (Sachtice); foto nahote: svislé litinové kanalizaéni potrubi
je nahote zalité¢ do ZB desky, foto dole: v podlaze je patrné dalsi vodorovné litinové
kanaliza¢ni potrubi s reviznim kusem (8ipky smétuji k pokladnam)
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Ptiloha 4

SONDA 5B (SACHTICE) FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

Foto 38: Sonda 5B (sachtlce) zdena omltnuta sachtlce ant iho rozméru O 75 x 1, 03 m
kryta ZB deskou (tl. desky s zulovou dlazbou = 260 mm, svétla vyska Sachtice = 0,9 m
(Sipka smétuje k pokladnam)
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Ptiloha 4
SONDA 5B (SACHTICE) - FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

viko pravdépodobné revizniho kusu kanaliza¢niho potrubi (Sipky smétuji k pokladnam)
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