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Doplnéni vnitfniho panelu o rozmérech 1450x600 mm.
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Chodnikova obruba 80/250/1000 s naslapem + 60 mm (pfirozena
vodici linie)
Chodnikova obruba zapusténa 80/250/1000 =
—

Silniéni obrubnik (150x250x1000)

Nové stavebni Upravy

Ostatni PS/SO této stavby

Stavajici osa koleje

Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu

Chodnikova obruba s naslapem +60 mm

Chodnikova obruba s naslapem 0 mm

Silni€ni obruba

Prejezdova konstrukce celopryzova - zatizeni chodci
Betonova zavérna zidka pfejezdové konstrukce

Chodnik - betonova dlazba tl. 60 mm

Signalini pas - betonova dlazba tl. 60 mm s reliéfni Upravou
Varovny pas - betonova dlazba tl. 60 mm s reliéfni Upravou
Uprava komunikace - asfaltovy kryt

Terénni Upravy

Hranice parcel dle mapy KN - pozemek SZDC s.o.

Hranice parcel dle mapy KN - ostatni vlastnici

SOURAD[\IICOVY’ SYSTEM: S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.

Dulezité upozornéni:

12,88

S—Proh’znutl’ slyné|spary a zaliti asf. modifikovanou zalivkou
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0,52

Stavajici kanaliza¢ni vpust/ 1

X
568

9,2

Viechny vyrobky pro bezbariérové pravy musi odpovidat technickym predpisiim, véetn¢ dodrzent barevného
kontrastu od pochozi plochy a musi mit Ovéfeni o shodé vjrobku dle nafizeni vlddy ¢. 163/2002 Sb., §7., ve znéni
NV & 312 Sb. a NV ¢.215/2016 Sb. platné od 1.1. 2017. V mistech aprav varovnjch a signdlnich pasti v betonové
dlazbé je nutno dodrzet lemovani minimélni §ffe 250 mm od varovnych a signalnich pasti dlazbou bez zkoseni (bez
srazenych hran)

Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

—

T

[X smér Tfemo$na

(/) pP1673

/ smér Plzen

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Paré:

Razitko opravnéné osoby:
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Stavebnik/Investor:

Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
DI&2d&na 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
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Zhotovitel dila:

Adresa:
Kontakt:

KTA technika, s.r.o.

Klatovska 100, 301 00 Plzen
T: 4420 378 023 411
E: kta@ktatechnika.cz

TECHNIKA
S.r.o.

Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

KTA technika, s.r.o.

Klatovska 100, 301 00 Plzen

T: 4420 378 023 411
E: kta@ktatechnika.cz
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Hlavni projektant (HIP):

Ing. Irena Hrncifova ‘ Specialista:

Petr Moravek
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