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POZNÁMKY:POZNÁMKY:POZNÁMKY:POZNÁMKY:
1. Během stavebních prací bude zřízena ochrana stávajících historických prvků. Jedná se 
především o ker, dlažbu na podlahách, okenních a dveřních výplní, římsy na stěnách, např.: 
zakrytí pomocí OSB desky. Památkově chráněnné prvky jsou vyznačeny ve výkresové části PD 
a popsány v TZ.
2. Na stavbě se nevyskytují materiály obsahující azbest, postup v případě nálezu a samotný 
postup při odstranění viz technická zpráva.
3. Stěny a klenby - odstranit všechny stávající omítky

   - spáry vyškrábat min. 20 mm
   - doplnění zdiva cpp (1 m³)
   - prohlédnout očištěné konstrukce na statické defekty, problémy s 

vlhkostí a napadení houbami a škůdci
   - v případě potřeby přizvat projektanta

4. Překlady - nové ocelové překlady ve stávajícím zdivu budou opatřeny vápenocementovou 
omítkou na pletivu tl. alespoň 20 mm.

5. Schodiště - očištění, otryskání
6. Podlahy - 1SS: hrubé nerovnosti vyrovnat betonovou mazaninou (1,5 m³)

1.NP: na terénu budou odstraněny do min. hloubky 550 mm od budoucí +0,000 a 
provedena podkladní vrstva podlah 1.NP na terénu (viz technická zpráva) 
mimo prostor nad klenbami, zde skladbu stávající podlahy odstranit 
včetně klenebního násypu a  provést podkladní vrstvu podlah 1.NP nad 
klenbami  (viz technická zpráva) 

2.NP: budou odstraněny až na dřevěný záklop nosné konstrukce, částečně bude 
odstraněn záklop v místech, kde je nutné prohlédnout nosné trámy 
(zhlaví) a následně bude přizván projektant a mykolog ke kontrole trámů

7. Prostupy pro TZB jsou v příslušných částech dokumentace TZB.
8. Výplně otvorů budou vybourány včetně zárubní, ostění ze dřeva, parapetů 
(exteriérové/interiérové, ochranných mříží.
9. Nesoudržné prvky na fasádě budou odstraněny. Šambrány kolem oken budou ponechány, 
pokud to jejich technický stav dovolí.
10. Odstranění stávajícího orientačního systému na fasádě a děsťových svodů a žlabů 
(oplechování).
11. Kompletní demontáž střešní krytiny včetně bednění.
12. Poškozené části střešní konstrukce krovu vybourat - určí se na stavbě v rámci ad po 
odkrytí střešního bednění, zajištění statické stability krovu.
13. Stávající přípojky objektu budou zachovány - nesmí dojít k jejich porušení.
14. Překlady jsou vykázány a zobrazeny v půdorysech nových stavů.
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MĚŘÍTKO  1 : 50
PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

Místnosti 2.NP SMístnosti 2.NP SMístnosti 2.NP SMístnosti 2.NP S
Číslo Název Plocha

místnosti [m²]

Povrchy Světlá výška

Podla Stropů Stěn Od Do

201 Pokoj 26,65 PVC omítka - malba omítka - malba 2920 2920

202 Kuchyň.kout + jídelna 33,84 PVC omítka - malba malba/ker. obklad 2950 2950

203 Hygienické zázemí 8,82 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 3000 3000

204 WC 1,13 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 2990 2990

205 Předsíň 5,26 keramická dlažba omítka - malba omítka - malba 2950 2950

206 Tech.místnost a sklad 10,78 keramická dlažba omítka - malba omítka - malba 3000 3000

207 Ložnice 23,85 PVC omítka - malba omítka - malba 2950 2950

208 Chodba 8,44 keramická dlažba omítka - malba omítka - malba 3000 3000

209 Schodiště 9,71 dřevěné parkety omítka - malba omítka - malba 3350 3650

210 Hygienické zázemí 1,43 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 2990 2990

210a Sprcha 1,43 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 3290 3290

211 Koupelna 2,83 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 3175 3175

212 Pokoj 21,47 dřevěné parkety omítka - malba omítka - malba 3350 3350

213 Kuchyň, jídelna a ob. pokoj 17,48 dřevěné parkety omítka - malba malba/ker. obklad 3290 3290

213a Pokoj 15,88 dřevěné parkety omítka - malba omítka - malba 3350 3350

214 Pokoj 27,04 koberec omítka - malba omítka - malba 3290 3290

215 Pokoj 13,83 koberec omítka - malba omítka - malba 3290 3290

216 Pokoj 11,57 PVC omítka - malba omítka - malba 3350 3350

217 Pokoj 18,98 koberec omítka - malba omítka - malba 3350 3350

218 Chodba 6,01 PVC omítka - malba omítka - malba 3350 3350

219 Chodba 9,39 PVC omítka - malba omítka - malba 3350 3350

220 Kuchyň 7,77 PVC omítka - malba malba/ker. obklad 3350 3350

221 Koupelna 2,89 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 3350 3350

222a WC 2,56 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 3350 3350

223 Předsíň 2,78 PVC omítka - malba omítka - malba 3350 3350

224 Chodba 10,61 keramická dlažba omítka - malba omítka - malba 3350 3350

225 Schodiště 9,98 dřevěné parkety omítka - malba omítka - malba 3350 3350

226 WC 1,55 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 3350 3350

227 Koupelna 2,92 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 3290 3290

228 Chodba 6,00 PVC omítka - malba omítka - malba 3350 3350

229 Ložnice 27,21 koberec omítka - malba omítka - malba 3350 3350

230 Ob.pokoj 21,99 koberec omítka - malba omítka - malba 3320 3320

231 Kuchyň a jídelna 23,87 PVC omítka - malba malba/ker. obklad 3350 3350

233 Pokoj 27,00 PVC omítka - malba omítka - malba 3320 3320

234 Pokoj 22,94 PVC omítka - malba omítka - malba 3350 3350

235 Koupelna 4,25 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 3290 3290

236 Předsíň 4,01 keramická dlažba omítka - malba omítka - malba 3350 3350

237 Komora 2,11 PVC omítka - malba omítka - malba 3350 3350

238 Kuchyň a jídelna 16,59 PVC omítka - malba malba/ker. obklad 3350 3350

239 WC 1,40 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 3350 3350

240 Chodba a schodiště 13,60 keramická dlažba omítka - malba omítka - malba 3145 3595

241 Technická místnost 3,16 (žádné) (žádné) omítka - malba 3145 3145

243 Pokoj 16,06 PVC omítka - malba omítka - malba 3145 3145

245 Kuchyň a jídelna 23,14 PVC omítka - malba malba/ker. obklad 3145 3145

246 Koupelna a WC 4,97 keramická dlažba omítka - malba malba/ker. obklad 3145 3145

247 Půdní prostor - technická
místnost

34,09 bet.mazanina (žádné) omítka - malba 8605 8605

248 Půdní prostor 34,33 bet.mazanina dřevo omítka - malba 1787 2903

249 Půdní prostor 34,62 bet.mazanina dřevo omítka - malba 1949 3064

Celkový součet:: 48 638,23

MĚŘÍTKO  1 : 50
MEZIPROSTOR - OBJEKT B

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv ±0,000 = 259,175 m n. m. 
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