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+3,075

+0,000

+4,100

+3,450

+11,585

+11,360
+11,175

+10,435

+7,350

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
POVRCH: BETONOVÁ DLAŽBA

+7,540

+0,000

-3,090

Dřevěné stěny

PŘEDPOKLAD SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

PŘEDPOKLAD SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

NOSNÉ TRÁMY (POVALY) 170/160
ZÁKLOP - PRKNA tl. 30 mm
OMÍTKA NA RÁKOS tl. 20 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA

STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ PODCHODU 
NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PDNENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PDNENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PDNENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD

Litinový sloup s poloviční
lotosovou hlavicí

+4,060 +4,050

22,0°
22,0°

+11,500

+4,850

26x155/260-300

19x189(230-280)

KERAMICKÁ DLAŽBA 150x150 mm, tl. 40 mm
CEMENTOVÉ POJIVO tl. 20 mm
NÁSYP tl. 50 mm

PODHLED SDK

SCHODIŠTĚ BUDE ZBROUŠENO A ZAČIŠTĚNO

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH STUPŇŮ, 

VÝSPRAVA NOSNÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE 

SCHODIŠTĚ V ROZSAHU cca 20 %

SCHODIŠTĚ BUDE REPASOVÁNO

Litinový svod

+7,650

KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 400 mm
INTERÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PROBARVENÁ VENKOVNÍ OMÍTKA tl. 25 mm

KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 650 mm
INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PROBARVENÁ VENKOVNÍ OMÍTKA tl. 25 mm

16x193/260-275

SCHODIŠTĚ BUDE ZBROUŠENO A ZAČIŠTĚNO

ZÁKLOP 2x PRKNA PŘELOŽENÁ 2x30 mm
NOSNÉ TRÁMY 200/240, NÁSYP

RÁKOSNÍKY 140/180
ZÁKLOP - PRKNA tl. 40 mm
OMÍTKA NA RÁKOS tl. 20 mm

BZDUCHOVÁ MEZERA
KAZETOVÝ PODHLED 

PRKNA tl. 35 mm
TRÁMKY 110/60

NÁSYP

KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 650 mm
INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PROBARVENÁ VENKOVNÍ OMÍTKA tl. 25 mm

SMÍŠENÉ KAMENNÉ+KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 550 mm
INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PROBARVENÁ VENKOVNÍ OMÍTKA tl. 25 mm

SMÍŠENÉ KAMENNÉ+KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 650 mm
INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

SMÍŠENÉ KAMENNÉ+KERAMICKÉ 
ZDIVO CPP tl. 650 mm

INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

+8,285

+7,680

+4,835

KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 500 mm
INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PROBARVENÁ VENKOVNÍ OMÍTKA tl. 25 mm

+8,280

+7,680

+3,550

ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY
PLECHOVÁ KRYTINA SE STOJATOU DRÁŽKOU
PRKENNÉ BEDNĚNÍ 22x220 mm
DŘEVĚNÉ VAZNICE 120x160 mm CCA á 800mm (POLOZAPUŠTĚNÝ 
PRKENNÝ ZÁKLOP 10x80mm)
OCELOVÉ KROKVE I160 CCA á 2900mm

+4,995

+7,050

PODHLED - KAZETY

PŘEDPOKLAD:

VODOROVNÁ KROKEV 120x160 mm, á cca 1030 mm
VAZNÍK, PROFIL 160x180 mm

VLÁKNOCEMENTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA CEMBRIT
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - FOLIE
BEDNĚNÍ Z PRKEN ŠÍŘKY ŠÍŘKY 160-200 mm, tl. 25 mm

Repas stávajícího madla, 
podléhá schválení NPÚ.

PŘEDPOKLAD:
KERAMICKO BETONOVÝ POVRCH
BETONOVÁ MAZANINA
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+10,220

+7,350

+3,450

-0,455

+3,850

+0,000
-0,150

+6,100

+2,000

-0,350

+2,750

+3,850

STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA 
NENÍ SOUNENÍ SOUNENÍ SOUNENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PDČÁSTÍ TÉTO PDČÁSTÍ TÉTO PDČÁSTÍ TÉTO PD

6,0°

+4,000
2NP - A

+7,700
3NP - A

-3,240
1PP - A

+11,005
4NP - A
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+11,585
+11,450

+11,165

+4,850

+7,680

+10,405

+0,030

+7,350

+3,450

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
POVRCH: BETONOVÁ DLAŽBA

-0,610

-3,090

PŘEDPOKLAD SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

NOSNÉ TRÁMY (POVALY) 170/160
ZÁKLOP - PRKNA tl. 30 mm

PŘEDPOKLAD SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

Replika dle původních
okenních otvorů, podléhá
schválení NPÚ

Litinový sloup s poloviční
lotosovou hlavicí

ZDĚNÁ KLENBA - NEOMÍTNUTÁ
+0,030

PŘEDPOKLAD:

VODOROVNÁ KROKEV 120x160 mm,  á cca 1030 mm
VAZNÍK, PROFIL 160x180 mm

22,0° 22,0°

+10,360

+11,360

+4,035

+3,465

+4,170

+3,450
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+4,020

VLÁKNOCEMENTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA CEMBRIT
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - FOLIE
BEDNĚNÍ Z PRKEN ŠÍŘKY ŠÍŘKY 160-200 mm, tl. 25 mm

KER. DLAŽBA 150x150 mm, tl. 40 mm
CEMENTOVÉ POJIVO tl. 20 mm

NÁSYP tl. 50 mm

OMÍTKA NA RÁKOS tl. 20 mm

PVC, LEPENÉ
BETONOVÁ MAZANINA
NÁSYP
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ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY
PLECHOVÁ KRYTINA SE STOJATOU DRÁŽKOU
PRKENNÉ BEDNĚNÍ 22x220 mm
DŘEVĚNÉ VAZNICE 120x160 mm CCA á 800mm (POLOZAPUŠTĚNÝ 
PRKENNÝ ZÁKLOP 10x80mm)
OCELOVÉ KROKVE I160 CCA á 2900mm

KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 550 mm
INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PROBARVENÁ VENKOVNÍ OMÍTKA tl. 25 mm

KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 650 mm
INTERÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PROBARVENÁ VENKOVNÍ OMÍTKA tl. 25 mm

STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ PODCHODU 
NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PDNENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PDNENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PDNENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD

KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 400 mm
INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PROBARVENÁ VENKOVNÍ OMÍTKA tl. 25 mm

KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 550 mm
INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PROBARVENÁ VENKOVNÍ OMÍTKA tl. 25 mm

SMÍŠENÉ KAMENNÉ+KERAMICKÉ 
ZDIVO CPP tl. 650 mm

INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PRKNA tl. 35 mm
TRÁMKY 110/60
NÁSYP

OMÍTKA NA RÁKOS tl. 20 mm

ZÁKLOP 2x PRKNA 2x30 mm
NOSNÉ TRÁMY 200/240, NÁSYP
RÁKOSNÍKY 140/180
ZÁKLOP - PRKNA tl. 40 mm

KERAMICKÉ ZDIVO CPP tl. 650 mm
INTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 25 mm

PROBARVENÁ VENKOVNÍ 
OMÍTKA tl. 25 mm

Litinový svod

Litinový sloup zakončen
korintskou hlavicí

Replika dle původních
okenních otvorů, podléhá
schválení NPÚ

Replika dle původních
okenních otvorů, podléhá
schválení NPÚ

+8,250

+10,405

+7,680

PŘEDPOKLAD:
KERAMICKO BETONOVÝ POVRCH
BETONOVÁ MAZANINA

PŘEDPOKLAD:
BETONOVÁ MAZANINA
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+3,850

-0,150

+3,850

-1,295
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-1,800

+2,800

+0,900

+6,750

+3,070

+2,980

-0,100

+10,220

6,0°

SCHODIŠTĚ BUDE REPASOVÁNO

POZNÁMKY:POZNÁMKY:POZNÁMKY:POZNÁMKY:
1. Během stavebních prací bude zřízena ochrana stávajících historických prvků. Jedná se 
především o ker, dlažbu na podlahách, okenních a dveřních výplní, římsy na stěnách, např.: 
zakrytí pomocí OSB desky. Památkově chráněnné prvky jsou vyznačeny ve výkresové části PD 
a popsány v TZ.
2. Na stavbě se nevyskytují materiály obsahující azbest, postup v případě nálezu a samotný 
postup při odstranění viz technická zpráva.
3. Stěny a klenby - odstranit všechny stávající omítky

   - spáry vyškrábat min. 20 mm
   - doplnění zdiva cpp (1 m³)
   - prohlédnout očištěné konstrukce na statické defekty, problémy s 

vlhkostí a napadení houbami a škůdci
   - v případě potřeby přizvat projektanta

4. Překlady - nové ocelové překlady ve stávajícím zdivu budou opatřeny vápenocementovou 
omítkou na pletivu tl. alespoň 20 mm.

5. Schodiště - očištění, otryskání
6. Podlahy - 1SS: hrubé nerovnosti vyrovnat betonovou mazaninou (1,5 m³)

1.NP: na terénu budou odstraněny do min. hloubky 550 mm od budoucí +0,000 a 
provedena podkladní vrstva podlah 1.NP na terénu (viz technická zpráva) 
mimo prostor nad klenbami, zde skladbu stávající podlahy odstranit 
včetně klenebního násypu a  provést podkladní vrstvu podlah 1.NP nad 
klenbami  (viz technická zpráva) 

2.NP: budou odstraněny až na dřevěný záklop nosné konstrukce, částečně bude 
odstraněn záklop v místech, kde je nutné prohlédnout nosné trámy 
(zhlaví) a následně bude přizván projektant a mykolog ke kontrole trámů

7. Prostupy pro TZB jsou v příslušných částech dokumentace TZB.
8. Výplně otvorů budou vybourány včetně zárubní, ostění ze dřeva, parapetů 
(exteriérové/interiérové, ochranných mříží.
9. Nesoudržné prvky na fasádě budou odstraněny. Šambrány kolem oken budou ponechány, 
pokud to jejich technický stav dovolí.
10. Odstranění stávajícího orientačního systému na fasádě a děsťových svodů a žlabů 
(oplechování).
11. Kompletní demontáž střešní krytiny včetně bednění.
12. Poškozené části střešní konstrukce krovu vybourat - určí se na stavbě v rámci ad po 
odkrytí střešního bednění, zajištění statické stability krovu.
13. Stávající přípojky objektu budou zachovány - nesmí dojít k jejich porušení.
14. Překlady jsou vykázány a zobrazeny v půdorysech nových stavů.

  

LEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁLŮŮŮŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE K PROKÁZÁNÍ DISPOZIČNÍCH MOŽNOSTÍN NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA LEGENDA LEGENDA LEGENDA ČARČARČARČAR

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

DŘEVO

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ KONSTRUKCE

BETON - PROSTÝ, TŘÍDA DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD

STĚNY - KERAMICKÉ NENOSNÉ

ŽELEZOBETON, TŘÍDA DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD

STĚNY - KERAMICKÉ NOSNÉ 

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv ±0,000 = 259,175 m n. m. 

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní 
infastruktury
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