
+0,000
1NP - A

+4,000
2NP - A

+7,700
3NP - A

+10,406
STŘECHA

+8,561

+7,613

+8,490 +8,450

+7,613+7,613

-0,070

+3,410

-0,045

+3,400

-0,070

0,8°

-0,265

+6,430

+7,245

-0,400

+3,400

+1,000

+0,000

+3,400

+1,000

+0,000
1NP - C

+4,000
2NP - C

+7,595
3NP - C

+11,005
4NP - C

-3,000
1PP - C

+14,113
STŘECHA - C

ZACHOVÁNÍ FASÁDNÍCH ŠAMBRÁN A ŘÍMS

+7,930

+6,545

+14,305

+14,830

+14,115

+13,685

+11,785

+0,185

+14,510

+7,175

+11,555

Zachování větracího
otvoru, zámečnický prvek
podléhá schválení NPÚ

STÁVAJÍCÍ EL. ROZVADĚČSTÁVAJÍCÍ EL. ROZVADĚČ

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Oprava soklové části + nové HI souvrství
Oprava soklové části + nové HI souvrství

+12,790

+10,145

+6,790

+2,915

+0,025

-0,275

+2,850

+0,000

+2,860

+0,960

+0,150

+1,100

+8,245

+4,890

+1,120

Stávající návazné zábradlí 
(10,95m; 3,84m), povrchová úprava:       
barevné sjednocení

+11,450

+11,165

+11,500 +11,545 +11,585

+11,360
+11,175

+11,360

+10,420 +10,420 +10,420

+3,505

+4,000

+8,250 +8,280+8,250 +8,225+8,275 +8,280

+3,985

+10,435

Oprava/replika litinových
sloupů, podléhá schválení
NPÚ

Oprava/replika stávajícího
zábradlí, podléhá schválení
NPÚ

Oprava/replika litinových
dešťových svodů, podléhá
schválení NPÚ Zachování větracího

otvoru, zámečnický prvek
podléhá schválení NPÚ

Oprava/replika litinového
svodu

Zachování větracího
otvoru, zámečnický prvek
podléhá schválení NPÚ

VZNIK NOVÉHO OTVORU - BUDE 
OSAZEN NOVÝ PŘEKLAD VIZ 
NOVÝ STAV

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Zachování fasádních
šambrán kolem oken a
dveří

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Zachování větracího
otvoru, zámečnický prvek
podléhá schválení NPÚ

Oprava/replika litinových
dešťových svodů, podléhá
schválení NPÚ

+0,855

-0,100

+3,105

+6,750

+4,850

+2,850

+0,950

+2,875

+3,840

-0,035

+6,800

+4,900

+2,800

+0,900

+0,000
1NP - A

+4,000
2NP - A

+7,700
3NP - A

-3,240
1PP - A

+8,450 +8,490

+7,613

+8,561

+7,613+7,613

+4,055

+1,060

+3,450

+2,870

+1,000

+0,000
1NP - C

+4,000
2NP - C

+7,595
3NP - C

+11,005
4NP - C

+14,113
STŘECHA - C

OPRAVA/REPLIKA STÁVAJÍCÍHO ZASTŘEŠENÍ,
PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ NPÚ

+13,685

+6,550

+7,930

+14,115

+14,830

+4,150

+11,785

+0,150

+1,045

Sklepní okénko s krytem

+14,510
+14,305

+7,175

+11,605

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

+2,945

+12,805

+11,805

+10,135

+8,235

+6,830

+4,930

+3,075

+4,835

Stávající návazné zábradlí 
(10,95m; 3,84m), povrchová úprava:       

barevné sjednocení 

+11,005
4NP - A

+10,420

+11,450

+11,165

+11,500+11,545
+11,360

+11,585

+11,175
+11,360

+10,420 +10,420

+8,280 +8,280 +8,280+8,225 +8,275 +8,250

+4,850+4,860

+4,000

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA 
NNNNEEEENNNNÍÍÍÍ    SSSSOOOOUUUUČČČČÁÁÁÁSSSSTTTTÍÍÍÍ    TTTTÉÉÉÉTTTTOOOO    PPPPDDDD

+4,180+4,180

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveříZachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Stávající skleněné zábradlí 
nnnneeeennnníííí    ssssoooouuuuččččáááássssttttíííí ttttééééttttoooo    PPPPDDDD

Stávající skleněné zábradlí 
nnnneeeennnníííí    ssssoooouuuuččččáááássssttttíííí ttttééééttttoooo    PPPPDDDD

-0,100-0,100

+6,750

+2,800

+0,900

+6,750

+4,850

+1,050

+6,750

+4,850

+2,800

+0,900 +0,845

Oprava/replika stávajícího
zábradlí, podléhá schválení
NPÚ

Oprava/replika litinových
dešťových svodů, podléhá
schválení NPÚ

+0,000
1NP - A

+4,000
2NP - A

+7,700
3NP - A

-3,240
1PP - A

OPRAVA/REPLIKA STÁVAJÍCÍHO ZASTŘEŠENÍ,
PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ NPÚ

+14,115

+14,830

+14,305

+13,685

+14,510

+11,605

+8,230

+3,585

Oprava/replika stávající
dřevěné stěny, podléhá
schválení NPÚ

+11,005
4NP - A

+10,435

+11,450
+11,585

+4,850

+11,175

+4,000

-0,100

-0,400

+1,105

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří+6,700

+4,850

+3,105

+2,970

STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA 
NENÍ SOUNENÍ SOUNENÍ SOUNENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PDČÁSTÍ TÉTO PDČÁSTÍ TÉTO PDČÁSTÍ TÉTO PD

+0,000
1NP - C

+4,000
2NP - C

+7,595
3NP - C

+11,005
4NP - C

-3,000
1PP - C

+14,113
STŘECHA - C

+6,945

+10,290

+14,115

+7,930

+14,305

+14,830

+6,550

+4,870

+3,585

+6,545

+7,175

+11,555

+0,150 +0,150

+4,140

+5,450

+3,900

+4,895 +4,950

+2,275

+4,145

+14,510

Zachování stávajícího okna
- repas

Oprava/replika stávajícího
dřevěného obkladu,
podléhá schválení NPÚ

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Zachování fasádních šambrán kolem oken a dveří

Oprava soklové části + nové HI souvrství

Oprava soklové části + nové HI souvrstvíStávající brána bude před stavebními pracemi
zdemontována, uskladněna po dobu stavby a následně
namontována zpět a doplněna

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO 
PŘÍSTŘEŠKU AUTOBUSOVÉHO 

TERMINÁLU
NNNNEEEENNNNÍÍÍÍ    SSSSOOOOUUUUČČČČÁÁÁÁSSSSTTTTÍÍÍÍ    TTTTÉÉÉÉTTTTOOOO    PPPPDDDD

+9,805

+8,855

+8,070

+10,130

+8,230

+6,400

+4,725

+6,785

+4,885

+2,935
+3,100

+2,150

+5,800

+3,060

+1,000

+2,725

+1,450

+4,890

+3,815

Oprava/replika stávajícího
dřevěného obkladu,
podléhá schválení NPÚ

Stávající návazné zábradlí 
(10,95m; 3,84m), povrchová úprava:       
barevné sjednocení 

Oprava/replika stávající
dřevěné stěny, podléhá
schválení NPÚ

STÁVAJÍCÍ PLOCHY

BOURANÉ PLOCHY

DŘEVĚNÝ OBKLAD - OBLOŽENÍ Z DŘEVĚNÝH PRKEN 

SOKL - OBKLAD Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ, TL. CCA 100 MM

STŘEŠNÍ KRYTINA - MALOFORMÁTOVÁ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ ŠABLONA 400x400 MM

LEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁLŮŮŮŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE K PROKÁZÁNÍ DISPOZIČNÍCH MOŽNOSTÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

LEGENDA LEGENDA LEGENDA LEGENDA ČARČARČARČAR

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ KONSTRUKCE / PRVKY PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ NPÚ

MĚŘÍTKO  1 : 50
POHLED SEVERNÍ - BOURACÍ PRÁCE

MĚŘÍTKO  1 : 50
POHLED JIŽNÍ -  BOURACÍ PRÁCE

MĚŘÍTKO  1 : 50
POHLED VÝCHODNÍ - BOURACÍ PRÁCE

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv ±0,000 = 259,175 m n. m. 

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní 
infastruktury
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