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Replika dle původních okenních otvorů, podléhá
schválení NPÚ
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PŘEDPOKLAD KLENBY (V DOBĚ 
ZAMĚŘOVÁNÍ NEPŘÍSTUPNÉ)

ÚPRAVA PŮVODNÍ JÍMKY
- ODBORNÉ VYČERPÁNÍ KANALIZAČNÍ JÍMKY
- VYPLNĚNÍ MÁLO NENASÁKAVÝM MATERIÁLEM C 12/15 PO VRSTVÁCH max. 300 mm (TECHNOLOGICKÝ 
POSTUP PRO MINIMLIZACI NAMÁHÁNÍ STĚN)
- NARUŠENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY PRO MOŽNÝ ODTOK VODY
- ODSOLENÍ ZDIVA POVRCHOVÉ OČIŠTĚNÍ A PLOŠNÉHO BANDÁŽOVÁNÍ APLIKACÍ PÁSŮ VRSTVY 
BUNIČINY (ZE STRANY JÍMKY A SKLEPNÍCH PROSTORŮ)
- NÁVAZNÉ STĚNY SKLEPA-PROVEDENÍ NEHLAZENÉ VÁPENNÉ OMÍTKY SE ZVÝŠENOU DIFUZNÍ 
PROPUSTNOSTÍ A NASÁKAVOSTÍ

NOPOVÁ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU 
GEOTEXTILIÍ 400g/m2
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Stávající návazné zábradlí 
(10,95m; 3,84m), povrchová úprava:       
barevné sjednocení
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MÍSTNOSTÍ SCHODIŠTĚ UMOŽŇUJÍCÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU
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okenních otvorů, podléhá
schválení NPÚ

KV
06.01

+2,000 +2,000+2,000

+6,020 +6,020
+6,220

+7,990+7,940

+9,155

-1,220 -1,220

+0,000

+6,020
+6,120

+7,990

+9,160

PŘEDPOKLAD SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘEDPOKLAD SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

-3,240

-1,040

+7,100

+3,100

+7,100

+3,100

SN07
01

PH01
01.

PH01
01.

PH01
01.

PH01
01.

PH01
01.

SN05
02

SN07
03

40
0

19
0

42
5

28
75

20
0

40
0

34
50

30
0

-3,090

-0,575

+8,890+8,890

+7,990

10
10

21
30

16
10

18
50

82
0

92
5

32
05

12
0

15
0

43
0

10
10

21
30

42
80

41
30

11
55

0

39
10

19
0

35
00

40
0

36
00

10
5

+0,000

+8,890

+7,940

24
25

89
0

30
50

95
0

31
00

50
0

27
40

28
80

19
0

34
95

40
5

36
55

29
5

27
40

NOPOVÁ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTILIÍ 400 g/m²
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VZOROVÝ DETAIL POD 
OKAPOVOU HRANOU OBJ. A:

NOVÁ PROFILACE FASÁDY OBJ.A: POD OKAPOVÉ HRANY PODBITÍ 
Z CEM.VLÁKNA S OMÍTNUTÍM NA RÁMU Z LATÍ NA SVLACÍCH

SVLAKOVACÍ LATĚ 50x50x1050 ā 500 mm (KOTVENÍ Z 
ČELA DO KROKVE, VE STŘEDNÍ ČÁSTI OSEDLÁNO NA 
POZEDNICI A VYSEKÁNY DRÁŽKY VE STĚNĚ)

35
0

+8,300

PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA

6,0°

+7,920
+8,075

+8,140

POZNÁMKA: POZOR NACHÁZÍ-LI SE NAD KLENBOU V MÍSTNOSTI 
PŘÍČKOVÉ KERA. STĚNY BUDE VYTVOŘENA BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ 
VRSTVA TL. 55MM A POD STĚNOU V Š. 0,5M VLOŽENA KARI SÍŤ 
MIN. 6/150/150; VRCHOL KLENBY BUDE ODDĚLEN OD BETONU 
VLOŽENÍM PRUŽ. SEPARAČNÍ VRSTVY EPS TL. 10 MM

LEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁLŮŮŮŮ

NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE K PROKÁZÁNÍ DISPOZIČNÍCH MOŽNOSTÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

NOVÝ BETON - PROSTÝ, TŘÍDA DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD

NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN

ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA LEGENDA LEGENDA LEGENDA ČARČARČARČAR

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

DŘEVO

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

STĚNY - KERAMICKÉ NENOSNÉ - NOVÉ A DOZDÍVKY

NOVÝ ŽELEZOBETON, TŘÍDA DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD

STĚNY - KERAMICKÉ NOSNÉ - NOVÉ

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ SDK STĚNA TL. 125 mm - MEZI KOUPELNOU (OBKLAD) A OBYTNOU ČÁSTÍ BYTU, BEZ POŽADAVKU NA PBŘ A AKU

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ SDK STĚNA TL. 125 mm - MEZI OBYTNÝMI ČÁSTMI JEDNOHO BYTU, AKU 42 dB, BEZ POŽADAVKU NA PBŘ

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ SDK STĚNA TL. 125 mm - MEZIBYTOVÁ, AKU 53 dB, PBŘ  ODOLNOST REI 30

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ SDK STĚNA TL. 125 mm - MEZI BYTEM A CHODBOU, AKU 52 dB, PBŘ ODOLNOST REI 30

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ SDK STĚNA TL. 75 mm - STĚNA V KOUPELNĚ, BEZ POŽADAVKU NA PBŘ A AKU

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ SDK STĚNA TL. 100 mm - MEZI TECHNICKOU MÍSTNOSTÍ A SCHODIŠTĚM, BEZ AKU, PBŘ  ODOLNOST REI 30

PŘEDSTĚNA WC TL. 150 mm, BEZ AKU, BEZ PBŘ

PŘEDSTĚNA IMOBILNÍHO WC TL. 200 mm, BEZ AKU, BEZ PBŘ

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ SDK STĚNA TL. 125 mm - MEZI BYTEM A STK S KER. OBKLADEM, AKU 52 dB, PBŘ  ODOLNOST REI 30

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ KONSTRUKCE / PRVKY PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ NPÚ

NEPROPUSTNÁ ZEMINA

NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - EPS

1. Projekt je zpracován na podkladě zaměření objektu. Na stavbě je nutné ověřit stavební rozměry. V případě 
zjištění zásadní odchylky od předpokladu bude na stavbu přizván projektant. Před výrobou výrobků PSV je nutné 
všechny rozměry přeměřit a upřesnit. 
2. Nábytek není součástí dodávky stavby (zobrazen pro prokázání návazností a dispozič. uspořádání) a to včetně 
kuchyňských linek a spotřebičů není-li uvedeno jinak. Pro provozy SŽ s.o. dodávka pouze linky tj. pracovní linka z 
DTD desky laminované s dekorem, dřezem (včet.napojení a baterie), spodní skříň v.900 mm s dvířky a šuplíky, 
podrobnější nákres výrobku bude ve výrobní dokumentaci dodavatele součást včet. montáže a kot. prvků.
3. Během stavebních prací bude zřízena ochrana stávajících historických prvků. Jedná se především o ker. dlažbu
na podlahách a okenní a dveřní výplně, např.: zakrytí pomocí OSB desky s geotextílií.
4. Vybrané prostory v objektu budou součástí systému generálního klíče - rozsah se upřesní během stavby v 
rámci AD, investorem a budoucím uživatelem.
5. V místě se zvýšenou vlhkostí (sprchy, mycí linky gastrotechnologie, apod.) je nutné pod obklad použít 
hydroizolační stěrku s vyztuženými rohy + penetrační podkladní nátěr.
6. Požární úseky přes více podlaží musí být požárně odděleny i v místě stropní dutiny. Požární odolnost bude 
totožná s požárním požadavkem na opláštění stoupačky. Nedílnou součástí architektonicko stavebního řešení je 
požárně bezpečnostní řešení stavby. 
7. Šachty pro rozvody domovních instalací, které jsou požárně děleny po jednotlivých podlažích, se musí požárně 
dělit i v místě stropní dutiny mezi stropní nosnou deskou. Požární odolnost bude totožná s požárním požadavkem 
na stropní konstrukci.
8. Drážky pro vnitřní rozvody včetně jejich umístění je uvedeno v příslušných oddílech PD profesí vnitřních 
instalací, nutná koordinace na stavbě dle skutečného stavu. Požární utěsnění je součástí dodávky odpovídající 
profesní části.
9. Prostupy domovních instalací (stěnami/stropy) různých požárních úseků musí být požárně těsněny. Všechny 
požární ucpávky musí být přístupné pro kontrolu (budou vytvořeny revizní otvory a dvířka).
10. Vybrané výrobky PSV, materiály povrchové úpravy budou odsouhlaseny NPÚ.
11. Místnosti s nášlapnou vrstvou podlahy z keramické dlažby budou mít i sokl z keramických pásků, místnosti s 
nášlapnou vrstvou podlahy s PVC a kobercem budou mít sokl ze systémové lišty.
12. Prvky - viz jednotlivé výpisy prvků - před výrobou rozměry všech prvků nutno přeměřit na stavbě!
13. Vstupní dveře budou bez prahu, max. výškový rozdíl bude 20 mm.
14. Dveře bez prahů budou doplněny nerezovými přechodovými lištami.
15. Skladby konstrukcí - viz příloha technické zprávy.
16. Nové i staré dřevěné prvky budou ošetřeny impregnací typu FB, P, IP, 1, 2, 3 podle ČSN 490600-1.
17. Způsob a rozsah sanace stropní konstrukce  je nutné řešit operativně v průběhu stavby na základě skutečného 
stavu poškození, které se prokáže a až po celkovém zpřístupnění všech částí krovu, uvažovaný rozsah sanace je 
pouze orientační s možnostmi v době provádění projektu. Zazděné zhlaví zdravých trámů po očištění od zbytku 
malty, prachu a jiných nečistot chemicky ošetřit 2x prostřikem, zhlaví trámů podložit na zdivu impregnovaným 
dubovým nebo akátovým prkénkem a pruhem asfaltového izolačního pásu, nevyhovují zhlaví bude odstraněno a 
protézováno / nahrazen kompletně celý prvek.
18. Všechny nové dřevěné prvky budou hoblované. Dřevěné prvky ve veřejných prostorách budou provedeny v 
pohledové kvalitě, hladké s nátěrem.
19. Celý objekt bude odkopán od zeminy do min. hloubky 0,7 m pod terén pro provedení hydroizolačních opatření, 
vložení nopové folie a zemnících pásků.
20. Otevření všech oken bude umožněn z podlahy bezečným způsobem
21. Alespoň jeden z jízdenkomatů umístěných v místnosti 1.41 Chodba musí mít rozhraní, na které dosáhne osoba na 
invalidním vozíku a lidé malého vzrůstu dle TSI PRM 1300/2014, bodu 4.2.1.8.
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