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ROZSAH ZNALOSTI

Nize uvedena tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovni zafazeni (funkci) nebo
¢innost, pficemz:
e informativni znalosti se rozumi takova znalost, pfi které pfislusny zaméstnanec ma povédomi
o tomto dokumentu, zna predmeét jeho Upravy a pfi nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen
se podle takového ustanoveni samostatné fidit nebo podle né&j samostatné konat;

e Uplnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které pfislusny zaméstnanec ma povédomi o tomto
dokumentu, zna predmét jeho Upravy a bez nahledu do pFislusného ustanoveni je schopen se podle
takového ustanoveni samostatné fidit nebo podle né&j samostatné konat;

e doslovnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které pFislusny zaméstnanec zna text, ktery je
v pFislusném ustanoveni napsan v uvozovkach kurzivou, presné a je schopen jej bez nahledu do
pfislusného ustanoveni samostatné reprodukovat.

Neni-li rozsah znalosti pro pracovni zafazeni (funkci) nebo ¢innost stanoven, stanovi rozsah znalosti, pokud
je tak tfeba udinit, pfislusny vedouci zaméstnanec.

Pracovni ¢innost nebo Znalost ustanoveni
zafazeni (funkce)

Zaméstnanci OR Plzer ktefi provadéji

kontrolu, ¢i Udrzbu zafizeni, nebo jiné aplna:
¢innosti souvisejici se zajisténim - cely pokyn
bezpecnosti a provozuschopnosti - prilohy dle jednotlivych odbornych sprav

infrastruktury tunelu Ejpovice

Ostatni zaméstnanci uréeni feditelem OR

M rozsah stanovi Feditel OR Plzefi
Plzen
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ZKRATKY A ZNACKY

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvadéji
legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné zndmé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich,
prikladech nebo tabulkach.

AB Automaticky blok (autoblok)

ASHS Autonomni samocinné hasici systémy

BO Bezpecnostni opatfeni

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pFi praci

CBS Centralni bateriovy systém

CDP Centralni dispelerské pracovisté

CPS Cizi pravni subjekt

DDTS Dalkova diagnostika technologickych systém&
DRT Déalkova fidici technologie

GPK Geometricka poloha koleje

1ZS Integrovany zachranny systém

KO Kolejovy obvod

MV Mé&Fici viiz Centrum telematiky a diagnostiky
MVTV Motorové vozidlo trakéniho vedeni

Olv)li tunelu Obsluhovaci fad Tunel Ejpovice

OR Oblastni feditelstvi

0z0 PO Odborné zplsobild osoba poZarni ochrany
0zOoVv Odpovédny zastupce objednavatele vyluky
PID Pevna jizdni draha

PBZ PoZzarné bezpecnostni zafizeni

PO Pozarni ochrana

PPN Posouzeni pozarniho nebezpedi

SPS Sprava pozemnich staveb

SEE Sprava energetiky a elektrotechniky

SMT Sprava mostl a tunell

SSZT Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ST Sprava trati

SZ Sprava zeleznic, statni organizace

SzDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace *)
T2Z Tratové zabezpeclovaci zafizeni

TV Trak¢ni vedeni

UPS Neprerusitelny zdroj napajeni

VN Vysoké napéti

ZPDP Zafizeni pro detekci pozaru

*) Jednd se o drivéjsi nazev spolecnosti Sprava Zeleznic, statni organizace. Tato zkratka je v textu

pouZita v ozna&eni dokumentd a jejich &.j. nebo v oznadenf jinych zdrojd udajl platnych v dobé& vydani tohoto
Pokynu.
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~ CASTPRVNI
UVODNI USTANOVENI

Clanek 1
Zakladni udaje

Pravidla pro spravu a udrzbu tunelu Ejpovice (dale jen ,Pravidla®) uréuji zplsob spravy a
Udrzby tunelu Ejpovice a bezpecnostni opatfeni ve shodé s Nafizenim komise EU
¢.1303/2014 -TSI bezpecnost v Zeleznic¢nich tunelech.

Tyto Pravidla jsou soucasti provozni dokumentace tunelu. Jsou souhrnnym dokumentem
obsahu3|C|m manual udrzby resp. technické podminky pro udrzbu a opravy tunelu Ejpovice
ve spravé Sz OR Plzeri v souladu s obecnym| predpisy. Pokud obecné predpisy urcitou
skuteCnost neresi dostatecné, nebo ji resi odliSné oproti tomuto dokumentu, plati tento
dokument.

»Pravidla®“ jsou oteviend dokumentace a mohou se doplfiovat podle potieb, které vyplynou
z provozu tunelu.

_ CAST DRUHA
ZAKLADNI NALEZITOSTI

Clanek 2
Zakladni dokumenty

Dokumentace skute¢ného provedeni.
Platné predpisy SZ.
Nafizeni komise EU ¢.1303/2014 -TSI bezpecnost v zeleznicnich tunelech.
Navody/ manudly na udrzbu jednotlivych zafizeni.
Vyhlaska 177/1995 Sb. (Stavebni a technicky fad drah)
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. (Vyhlaska o pozarni prevenci)

Clanek 3

Organizacni zalezZitosti

Popis tunelu je uveden v Obsluhovaci ad tunel Ejpovice (déle jen ObR tunelu).

Postup chovani zamé&stnancl pFi mimoradné udalosti, pozaru a jiné mimoradnosti jsou
uvedeny v ObR tunelu.

Kazdy zameéstnanec a CPS vykonavajici pracovni Cinnost v tunelu musi splnit podminky
odborné a zdravotni zpUsobilosti ve smyslu predpisd SZ.

Kazdy zaméstnanec a CPS vstupujici do prostoru tunelu musi absolvovat Skoleni o pozarni
ochrané podle Tematického planu a ¢asového rozvrhu dle platné legislativy.

Kazdy zaméstnanec a CPS provadéjici pracovni ¢innost v tunelu musi byt, kromé zaskoleni
na pfislusnou pracovni ¢innost, prokazatelné seznamen s dale uvedenymi pravidly uzivani
tunelu:

a) s prislusnymi predpisy a navody pro udrzbu
b) s bezpecnostni dokumentaci tunelu

c) s riziky prace v blizkosti VN - TV 25kV

d) s ObR tunelu

Kli¢ od zamku vodomérné Sachty je ulozen u SMT.
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Clanek 4
Vstup do tunelu
PFi vstupu do tunelu se postupuje dle ObR tunelu.

Pokud vedouci pracovni skupiny nema potvrzeno zajlstenl prlslusneho bezpecnostniho
opatieni (BO1 - BO3) od dopravniho zaméstnance, nem{ze pracovni skupina vstoupit do
tunelové trouby.

Clanek 5
Opusténi tunelu

PFi vystupu z tunelu se postupuje dle ObR tunelu.

CAST TRETI

ZAJISTENI BEZPECNOSTI PRACOVNIKU PRI PRACI A DOHLEDACI CINNOSTI

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)

(3)
(4)

~ Clanek 6
Uvodni ustanoveni

S ohledem na technologii razby metodou TBM nejsou v tunelu zfizeny zachranné vyklenky.

Bezpecnost pFi praci je zajistovana dle ¢lanku 7 - 9 a bezpecnost pFi dohlédaci ¢innosti je
zajistovana dle ¢lanku 10.
Clanek 7
Prace pFi vylouceni provozu (BO1)

Prace pfi vylouCeni provozu na koleji v tunelu (tyka se zejména kratkodobych vyluk ve
vlakovych prestavkach dle jizdniho fadu a to hlavné v noc¢nich hodinach, kdy je pravidelny
provoz veden pouze po jedné koleji).

Toto je nejbezpednédjéi a preferovany zplsob prace v tunelu, probihd pokud moZno

. r [*} . . . (o} s .
mechanizovanym zpusobem (minimalizace pochuzek pracovni skupiny v tunelech a
zkraceni ¢asu potrebného pro vyluku).

Pfi tomto FeSeni je omezena udrzba zabezpelovaciho zafizeni - pro udrzbu je nutno
. s r v v Ve . r o v v
zachovat kolejové useky volné — méreni kolejovych obvodu, zména sméru AB apod.

PFi praci v propojkach 1 — 8 je nutné zamezit nahodnému vstupu do druhé provozované
tunelové trouby (napf. mechanickou zabranou - Cervenobilym paskem nebo varovnym
svétlem).

Clanek 8

Ve

Prace v oblasti stropni klenby pfi vylouceni provozu a vyluce TV (BO2)

PFi praci v oblasti stropni klenby se k vylouceni provozu pridava vyluka TV (dalsi opatreni).
Pfed zahajenim praci je nezbytné zajistit vylouceni provozu na koleji.
Pfed zahajenim praci je nezbytné zajistit vyluku TV.
Prace se musi provadét v kosi nebo na plosiné tratového stroje.
Clanek 9
Prace v oblasti nad chodnikem pFi vylouceni provozu bez vyluky TV (BO3)
Pfed zahajenim praci je nezbytné zajistit vylouceni provozu na koleji.

Pro prace je mozno pouzit pfenosny zebfik max. délky 4,0 m (pro pFistup k nouzovému
svitidlu nebo k naveéstidlu).

Prace se musi provadét ze zebfiku nad chodnikem.

Je nutné dodrzet bezpednostni vzdalenost od TV (jak ¢asti téla, tak i pomdckami).
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Clanek 10
Bezpecnost pri dohledaci ¢innosti v tunelu

Dohledaci ¢innost v tunelu mize byt provaddéna pouze pfi vyloudeni provozu na koleji
v tunelu (BO1).
V pripadé dohledaci ¢innosti v oblasti TV je nutné navic zajistit vyluku TV (BO2).
__ CAST CTVRTA o
DOHLEDACI CINNOST, PROHLIDKY A UDRZBA
Clanek 11
Dohledaci ¢innost
Zakladni pozadavky na provadéni dohlédaci Cinnosti jsou dany:

a) Vyhlaska 177/1995 Sb. (Stavebni a technicky fad drah)

b) Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. (Vyhlaska o pozarni prevenci)

c) Predpisy SZ

d) timto pokynem

Dohledaci ¢innost predstavuje zejména vykon prohlidek, kontrol, revizi a Udrzby. Dohledaci
¢innost zajistuji odborné spravy.
Zakladni vymezeni kompetenci jednotlivych odbornych sprav pfi dohledaci ¢innosti:

a) Sprava trati - PID, nastupni plochy a komunikace k nim, oploceni portal{ a traté
atd.

b) Sprava sdélovaci a zebezpedovaci techniky - TzZZ (tratové zabezpelovaci
zarizeni), DDTS, sdélovaci zafizeni, kabely a rozvadéce slaboproudu, ASHS,
scannery, ZPDP atd.

c) Sprava elektrotechniky a energetiky — trakce, trafostanice, osvétleni vietné
nouzového uUnikového (v madlech), kabely a rozvadéce silnoproudu, uzemnéni,
nahradni zdroje atd.

d) Sprava mostd a tunell - suchovod - &ast od napoustéciho ventilu, konstrukce
tunelu, zabradli, odvodnéni v tunelu atd.

e) Sprava pozemnich staveb - vjezdové brany k tunelu, dvere, klapky, ventilatory,
energocentrum - stavebni ¢ast.

Soucasti tunelu je i energocentrum vcetné jeho vybaveni.

Vysledky dohledaci cCinnosti se eviduji. V ramci dohledaci Cinnosti jsou zaméstnanci
vykonavajici prohlidku trati povinni soustfedit svou pozornost na zavady v tunelu, které
bezprostfedné ohrozuji bezpecnost Zelezni¢niho provozu.

Clanek 12
Prohlidky, diagnostika a adrzba casti tunelu

Prohlidky, diagnostika a Udrzba &asti tunelu se provadi podle predpisd a ndvodd na Gdrzbu
jednotlivych zafizeni uvedenych v souvisejicich dokumentech.
Intervaly prohlidek jednotlivych zafizeni jsou uvedeny v pfilohach A - E tohoto dokumentu.

Zastupce SSZT pii udrzbé v cyklu 1x za mésic provede funkéni zkoudku tisfiovych telefond
umisténych v tunelovych tubusech.
Cerpéani vody pro Ucel pozarnich zkousek ¢i otestovani zatizeni:

a) Musi byt oznameno na centralni dispecink telefonicky (na jedno z uvedenych Cisel
377413115, 377413112, 377413123, 728548557) nebo emailem
(cd@vodarna.cz) v predstihu minimalné 48 pred planovanym cerpanim.
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b) Bude provadéno v nocnich ¢asech.

c) Napousténi systému bude provadéno tak, aby byl dodrzen limit odbéru maximalné
13,4 I/s a to maximalné po dobu dvou hodin. V pfipadé nutnosti delSiho casu
napousténi je nutné toto konzultovat s centralnim dispeCinkem Vodarny Plzen.

Jizda silni¢niho vozidla pfes ochranné plechy zpevnénych ploch pro 1ZS (dale jen ,ochranné
plechy") se mlze uskute&nit pouze pFi vyluce se zastavenym provozem po domluvé s OZOV,
nebo pfi zdsahu slozek IZS v tunelu.
a) V pripadé vyluky koleje a trakéniho vedeni:
e Pred ukoncenim vyluky koleje a trakéniho vedeni musi byt provedena
kontrola ochrannych plechd (véetné $roubového upevnéni) pracovnikem ST
Plzen, ktery bude urcen jako OZOV pro vyluku.
b) V pripadé vyluky technologie:
e Pfed ukonlenim vyluky musi byt provedena kontrola ochrannych plech{
(vCetné Sroubového upevnéni) odpovédnym pracovnikem ST Plzen, ktery
vysledek zapise do protokolu o vyluce OZOV.
c) Po zdsahu IZS v tunelu musi byt pred zahajenim provozu provedena kontrola
ochrannych plechl (véetné $roubového upevnéni) pracovnikem ST odpov&dnym
za sjizdnost koleje.

__ CAsT PATA ]
ZAVERECNA USTANOVENI

Clanek 13
Zrusovaci ustanoveni

Dnem nabyti G¢innosti tohoto pokynu se rusi platnost Pokynu feditele OR Plzef ¢. 35/2018.

SOUVISEJICI DOKUMENTY

Nafizeni komise EU ¢.1303/2014 -TSI bezpecnost v zelezni¢nich tunelech
Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. (Vyhlaska o pozarni prevenci)

Pfedpis SZDC S6 Sprava tuneld

Predpis SZDC S2/3 Organizace a provadéni prohlidek a méreni na Zeleznicnich drahach celostatnich a drahach
regionalnich

Predpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci
Pfedpis SZ Bp2 Predpis o bezpeénosti a ochran& zdravi p¥i praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni
organizace

Predpis SZDC S9 Pevna jizdni draha

Navod k obsluze Pozarni uzavér oteviravy PUO a PUO2

Navod k obsluze Viceotackové servopohony SA 07.2 - SA 16.2, SAR 07.2 - SAR 16.2, AUMA NORM (bez
ovladani)

Montazni a provozni predpisy — Navod k pouziti Stavebnicovy vétraci a klimatizacni systém Terno-S
Navod k pouziti Radialni Ventilatory Typu IlIb/Ilt Navod K Pouzivani

Navod TD-1000/250 3V, TD-1300/250 3V, TD-2000/315 3V

Navod Lamelova pozarni klapka FDML

Navod Pozarni klapka PKTM III

Navod Ventilatory KE/KT

Navod k pouzivani AXIALNT VENTILATORY TYPU HXBR, HXTR, TXBR, TXTR

UZivatelska pfirucka Klimatizacni jednotka déleny typ RAV-SM566KRT-E, RAV-SM806KRT-E

BéZzna udrzba Dverni stitové kovani

Navod k pouziti - obsluha a bézna Udrzba Dvefe vnitini

Navod k obsluze - bézna udrzba Mechanicky vysuvna prahova lista

BéZna udrzba samozavirace

Bézna udrzba Zadlabaci mechanické zamky
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SZ PO 21/2020-0OR PLZ ve znéni zmény ¢. 3
ucinnost od 6. zari 2021

Navod k obsluze - béZzna udrzba Zarubné ocelové

Obsluha a udrzba - navod Ocelové dvere pozarni, koufotésné, zvukotésné, ocelové FRD, HFR, RC3
Navod na obsluhu WKL 503S/U, WKL 753 S/U, WKL1003 S/U, WKL1503S/U, WKL2003S/U, WKL2503 S/U,
WKL 3003 S/U

Navod Servopohon klapkovy s vratnou pruzinou

Navod Regulacni klapka tésna RKTM

Prohlaseni o shodé a navod k provozu tlakova nadoba 250l

Prohlaseni o shodé a navod k provozu tlakova nadoba 500l

Vzdusniky - navod k udrzbé

Pojistovaci ventil vjezd

Pojistovaci ventil vyjezd

Zavzdusnovaci a odvzdusiiovaci ventily navod, prohlaseni o shodé

Navod na obsluhu Vipax - protipozarni dvere

Metodicky nadvod pro udrzbu a opravy PID OBB PORR ;

Stanoveni doporuceni (drzby rozvadéce RP EZ, typ EZRT EZ

Stanoveni doporuceni (drzby rozvadéle Rsdél EZ, typ EZRT EZ

Stanoveni doporuceni Udrzby pro Zasuvkova skfin EZ, typ EZRT EZ

Navod na obsluhu a Udrzbu elektrického zdrojového agregatu TYP: MP 575 D

Udrzba a servis motorgeneratord nad 500 kVA

Technickd Dokumentace - Navod K Pouziti Transformatory S Litou Izolaci Resiglas

Stropni Svitidlo Tuneled - Montazni Navod

Tuneled - Montazni Navod

Navod k obsluze Systém nouzového osvétleni s centralni baterii

Navod na montaz, obsluhu a Udrzbu pro Kompaktni distribu¢ni rozvadéc izolovany plynem SF6 a Modularni
kompaktni rozvadéc izolovany plynem SF6

Technické podklady: Proudovy zdroj TEBECHOP 3000 HDI s MCU 2500

Technické podklady: Jednofazovy stfida¢, INVERTRONIC compact s elektronickym a mechanickym by-passem
Technické podklady: Proudovy zdroj TEBECHOP 3000 HDI s MCU 2500 a jednofazovy stfida¢ INVERTRONIC
compact s elektronickym a mechanickym by-passem

Schvalovaci list technickych podminek cislo 14/2012-E pro vyrobek Automatické napinaci zafizeni pro
trolejové vedeni TENSOREX C+

Navod k pouZiti iVMS-4200 klientsky Software

Rychly navod k pouziti NVR DS-9600/8600/7600NI-ST Series

Navod k pouziti NVR DS-9600/8600/7600NI-ST Series

Uzivatelsky manual Galaxy

Galaxy Dimension - rychlé uvedeni do provozu

Struny uzivatelsky navod pro Galaxy Dimension

Uzivatelsky manual k Ustfednam Galaxy Dimension

Uzivatelsky manual k Ustfednam Galaxy Flex

Manual LITES MHU 115

Provozni navod Laserové méfici systémy fady LMS100

Navod na udrzbu LMS111

Navod k obsluze Autonomni samocinny hasici systém (ASHS®) s plynem FM-200® (HFC 227ea)
Uzivatelsky manual Sigma XT Hasici Ustfedna

Navod k obsluze SYNCRO AS Ustfedna elektrické poZarni signalizace

Administratorsky instalacni a projekéni manual Rozhlasova Gstfedna RU-IP-60

Udrzba systém{ EZS (Energocentrum)

Technické Podminky Autonomni samocinny hasici systém (ASHS) s hasivy FM-200 a NOVEC 1230
Navod k pouziti NVR DS-9600/8600/7600NI-ST Series

Sitova kamera ve tvaru projektilu, privodce rychlym spusténim, nédvod k obsluze

Sitova kopulové kamera, privodce rychlym spusténim, ndvod k obsluze

Sitova kamera ve tvaru projektilu, privodce rychlym spusténim, nédvod k obsluze

Rychla sitova kopulovitd kamera - navod k obsluze

Sitovy videorekorder, navod k obsluze

Milestone Systems - uzivatelska pFirucka

Technicky popis, navod pro montaz, obsluhu a Udrzbu - Plosina navéstidla do tunelu Ejpovicky tunel - 1. kolej
¢. v. 93 2259 001-004 (A,B,C,D)

Navod pro Udrzbu Stykovy transformator DT 075 e

Navod k pouziti, obsluze a udrzbé IP TouchCall drazni zapojovac

UZivatelska pfirucka Telefon Cisco 9951 a Zapojovac Cisco 9951

UZivatelska obsluha terminalu ITPC

UZivatelska obsluha terminalu ITPC-K

UZivatelska pfirucka Drazni zapojovac

Pozadavky na udrzbu pozarné bezpecnostnich zafizeni Promat
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SZ PO 21/2020-OR PLZ

ve znéni zmény ¢. 3
ucinnost od 6. zari 2021

Priloha A (normativni)

Intervaly prohlidek zafrizeni SPS

S7 SZDC

Tunel
. v . Bezpecnostni
Cast zarizeni Cinnost Interval opatfeni
Dvere Kontrola dle seznamu 1x za rok BO1
VeEr,anll propojek - Zkouvsem funkcnostl, prevence | . - ok BO1
pozarni klapky opotrebeni
Vetrz?r)l propojek - Inspevzkce,.udrzba, zkouseni 1x za rok BO1
ventilatory funkcnosti
Cisténi 1x za rok BO1
Ty ProtoCeni a promazani
Odbérny objekt (SPS) napoustécich a vyp. ventild 1x za rok BO1
Kontlv'ola neporusenosti a 1x 7a rok BO1
funkcnosti
Technologicky objekt energocentrum
. . Bezpecnostni
Kontrola, prohlidka Cinnost Interval opatfeni
Stavebné technicky stav 1xrocn€ prohlidka dle predpisu 1x za rok -

Silnoproudé instalace

Zlabl a svodd

objektu Revize 1x za 5 roku -
Hromosvod Revize 1x za 5 rokd -
Nouzové osvétleni Funk¢ni zkouska 1x za rok -
. Kontrola provozuschopnosti )
Vzduchotechnika véetné funkéni zkousky 1x za rok
. . Kontrola provozuschopnosti )
Klimatizace vcetné funkcni zkousky 1x za rok
Destovéa kanalizace Kontrola provozuschopnosti 1x za rok -
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SZ PO 21/2020-0OR PLZ ve znéni zmény ¢. 3
ucinnost od 6. zari 2021

Pfiloha B (normativni)
Intervaly prohlidek zafizeni ST

prohlidky se Fidi platnym pFedpisem SZDC S2/3 v aktualnim zméni

. v . Bezpecnostni
Cast zarizeni Cinnost Interval opatfeni
, . ... | Cisténi odvodriovacich piikopd i
Ostatni stavebni soucasti tunelovych predzafez 1x za rok
PFistupové cesty Uklid a zimni Gdrzba Pribézné -
Pravidelna prohlidka PID ve 1x za 2 mésice BO1 / BO2

zkuSebnim provozu

Prohlidka PID v trvalém neni stanoveno BO1 / BO2

provozu
Komplexni prohlidka traté 1x za rok BO1 / BO2
, L Kontrolni jizda 1x za mésic -
Trat s pevnou jizdni
drahou vy
Méreni GPK 3x za rok -
Defektoskopie kolejnic 3x za rok -
Méreni ojeti kolejnic 1x za rok -

Kontrola prijezdného prifezu

traté 1x za 2 roky -
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SZ PO 21/2020-OR PLZ

ve znéni zmény ¢. 3
ucinnost od 6. zari 2021

Pfiloha C (normativni)

Intervaly prohlidek zaFizeni SEE

Trakéni vedeni

Cast zarizeni Cinnost Interval Bezpecnostni
opatreni
Trakeni vedeni Pochlizka 6x rok BO1
Ochrana pred
nebezpecnym dotykovym | Kontrola - Udrzba 6x rok BO1
napétim
Trolejovy drat Klikatost a vyska (MV) 2x za rok -
Trolejovy drat Klikatost a vyska (MVTV) 4x za rok -
Trolejovy drat Ovéreni po MV - (MVTV) 2x za rok -
Trolejovy drat Méreni kritickych mist (MVTV) |2x za rok -
Zavésy v tunelu Kontrola - Udrzba 1x za rok BO1 / BO2
Proudové a potencialni | 101 - gdrsba 2 rok BO1 / BO2
propojeni Y
Kabel Kontrola - Udrzba 2 roky BO1
Trolejovy drat Kontrola - méreni 4 roky BO1 / BO2
Navéstidlo pro elektricky -
provoz Kontrola - udrzba 4 roky BO1 / BO2
Pevné kotveni Kontrola - Gdrzba 6 let BO1 / BO2
"Stozar" Cislovani - natér 6 let BO1 / BO2
Vystrazné tabulky Kontrola - vyména 6 let BO1 / BO2
Pohyblivé kotveni Kontrola - Udrzba 8 let BO1 / BO2
Bocni drzék a vahadla na fox
sm. land Nater 10 let BO1 / BO2
Nosné lano Vymeéna 30 let BO1 / BO2
Trolejovy drat Vymeéna 18 let BO1 / BO2
Prirazka opakovatelna 1x za rok BO1 / BO3
Ukolejnéni
Kontrola 1x za mésic BO1 / BO3
REVIZE - Trakcni vedeni | Revize trakéniho vedeni 6 let BO1
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SZ PO 21/2020-OR PLZ

ve znéni zmény ¢. 3
ucinnost od 6. zari 2021

Silnoprouda zafizeni a DRT

Cast zarizeni Cinnost Interval Bezpecnostni
opatreni

Kontrola - prohlidka

Osvétleni (nouzove, Kontrola funkcnosti, Cisténi 1x za rok BO1, BO3

orientacni) ' '

Kabelové rozvody Pohledova kontrola 1x za rok BO1, BO3

Rozvodna vysokého Yoviw .

napéti vetnd trafa 22 kV Cisteni, pohledova kontrola 1x za rok -

Rozvodna vysokého Soviw .

napéti véetnd trafa 6 kV Cisténi, pohledova kontrola 1x za rok BO1, BO3

Rozvodny nizkého napéti | Cisténi, pohledové kontrola 1x za rok BO1, BO3

Zasuvkové stojany Ciéténi, pohledova kontrola 1x za rok BO1, BO3
Zkouska chodu, kontrola

Nahradni zdroj el. energie | baterii, kontrola provoznich 1x za mésic -
kapalin

Kontrola a nastavovani Kombllnovana nadproudova a 1x za rok BO1, BO3

ochran zemni ochrana

DRT Kontrola a Gdrzba zafizeni DRT |[1x za rok BO1, BO3

Revize

Osvétleni (nouzové, Kontrola funkénosti, ¢isténi, 3 rok BO1. BO3

orientacni) méreni Y !

Kabelové rozvody Pohledova kontrola, méreni 3 roky BO1, BO3

Rozvodna vysokého Soviw s ww . o

napéti véetnd trafa 22 kV Cisténi, méreni, dotazeni spoju |3 roky -

Rozvodna vysokého Soviw s ww . o

napéti véetnd trafa 6 kV Cisténi, méreni, dotazeni spoju |3 roky BO1, BO3

Rozvodny nizkého napéti | Ciéténi, méreni, dotaZeni spojd |3 roky BO1, BO3

Zasuvkové stojany Ciéténi, méreni, dotaZeni spoji |3 roky BO1, BO3

Nahradni zdroj el. energie Zkvquslfavgbcadllj se zatezl, 3 roky -
méreni, Cisténi
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SZ PO 21/2020-OR PLZ

ve znéni zmény ¢. 3
ucinnost od 6. zari 2021

Pfiloha D (normativni)
Intervaly prohlidek zafizeni SSZT

. v . Bezpecnostni
Cast zarizeni Cinnost Interval opatieni
SkFin TJA jako rozdélovac 1x za rok BO1
Paralelni KO - méreni 4x 7a rok BO1
nap.konec
. Paralelni KO - méreni rel. v

Kolejovy obvod Konec 1x za mésic BO1
Prohllc_l_lsala udrzba - primy KO 1x za mésic BO1
v kolejisti
Sty_kovy transformator DT bez 1x 7a rok BO1
oleje
Snima¢ prijezdu kola RSR 180 |2x za rok BO1

v Kabelovy zavér UPMP jako

Pocitac naprav rozd&lovad 1x za rok BO1
Pocitac naprav - kontrola a 1x za rok BO1
mereni vnitrni vystroje

Skenery Skenery pro kontrolu portald 1x za mésic BO1,BO3
Stozarové naveéstidlo s tfemi
svétly v tunelu na jinych 4x za rok BO1,BO3
konstrukcich
Vymeéna zarovky a zméreni
n.a[.)etl na zar. + kqntrola, 2x za rok BO1,BO3
viditelnosti — jen vjezdova
naveéstidla

Svételna naveéstidla Zlfouslfa funkce pr:l_vol; navesti 1x za mésic BO1,BO3
pfi hl. i nouz. napajeni
Kontrola viditelnosti z kolejisté | 1x za mésic BO1,BO3
Prezkougeni zmén ndv. znakl | 1x za rok BO1,BO3
Upozqrnova,dlg \{Iak se blizi k 2x 7a rok BO1,B03
hlavnimu navéstidlu
Kabelova trasa v kolektorech 2x za rok BO1

Kabelové trasy
Kabelova Sachta 2x za rok BO1
Méreni 1x za rok BO1

Uzemnéni, ukolejnéni
Prirazka opakovatelna 1x za rok BO1,B03
Zkouska trat. souhlasu 1x za mésic -
Zkouska spravné funkce kol.

TZ2Z pfijimace na kod zeleného 2x za rok BO1
svétla
Cisténi optiky 2x za rok BO1,BO3
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SZ PO 21/2020-OR PLZ

ve znéni zmény ¢. 3
ucinnost od 6. zari 2021

Zkouska cinnosti pFi provozu 1x za mésic BO1
Rozhlas

Ciéténi zafizeni 2x za rok BO1,B0O3

Zkouska cinnosti pFi provozu 1x za mésic BO1
ZPDP

Kontrola provozuschopnosti 2x za rok BO1

Zkouska cinnosti pFi provozu 1x za mésic BO1
ASHS

Kontrola provozuschopnosti 2 roky BO1

Zkouska cinnosti pFi provozu 1x za mésic -
Kamery

Cisténi optiky 2x za rok BO1,BO3
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SZ PO 21/2020-OR PLZ

ve znéni zmény ¢. 3

ucinnost od 6. zari 2021

Priloha E (normativni)
Intervaly prohlidek zafizeni SMT

. v . Bezpecnostni
Cast zarizeni Cinnost Interval opatieni
Cigténi chodniku 1x za rok BO1 / BO2
Clstvery zlabku podél chodniku u 1x 7a rok BO1 / BO2
osténi
Odvodnéni tunelu Ciéténi tunelové stoky 1x za rok BO1 / BO2
!(optrola a IC|sten| Sachet stoky 1x 7a rok BO1 / BO2
i pred portaly
Qstem o<,:Jvodnen| PID v tunelu 1x 7a rok BO1 / BO2
i na portalech
Cisteni odvodnovacich zlabu na | ;. 2a rok )
portalech
Ostatni stavebni souasti | Cisténi bezpeénostniho znaceni | 1x za 6 mésicd BO3
tunelu vcetné tunelovych CiEteni madel v tunely (veetnd
ortald iSténi madel v tunelu (vcetné
P osvétleni v madlech) 1x za rok BO3
Kgntrola protldoFykovych 1x 7a rok BO2
zabran nad portaly
Pozarni suchovod Udrzba hydrantd 1x za rok BO1 / BO2
Vizualni kontrola 1x za rok BO1 / BO2
Kontrola 1x za rok BO1 / BO2
Pozarni suchovod Protocent . <.
rotoceni a promazani uzavérd |, o o BO1 / BO2
hydrantu
Kontrola vzdu$nik@ 1x za rok BO1 / BO2
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SZ PO 21/2020-OR PLZ

Kontroly, udrzba a opravy PBZ se provadéji dle §7 Vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. ve znéni dalSich
predpist a PPN, vydaného k tunelu Ejpovice. Pfednostové odbornych sprav garantuji zaslani

Priloha F (normativni)
Intervaly prohlidek technickych zaFizeni, v€etné pozarné bezpecnostnich

zarizeni

kopii veskeré dokumentace a dokladl o kontrolach PBZ OZO PO OR Plzef.

Za provedeni kontrol a zkousek v terminech dle platné legislativy odpovidaji pfednostové
pfislusnych odbornych sprav, (pfipadné ve spolupraci s OZO PQO) v rozsahu zafizeni, které

spravuji.

ve znéni zmény ¢. 3
ucinnost od 6. zari 2021

Technicka zafizeni véetné

pozarné bezpecnostnich popis c¢innosti a zkousky Interval
zarizeni
Kontrola provozuschopnosti véetné
vSech pozarné bezpecnostnich
Nahradni zdroj - dieselagregat | zafizeni, které napaji, funkcni 1x ro¢né
zkouska cCinnosti po dobu
minimalné 90 minut
UPS, CBS - zalozni napajeni po
dobu mezi vypadkem verejné Kontrola provozuschopnosti 1x rocné
sité a Cinnosti dieselagregatu
Elektricka Soupé pro zavodnéni . e
,>ouPe p Kontrola provozuschopnosti 1x rocné
suchovodu
Kontrola provozuschopnosti bez
zavodnéni (stav pfistupnych
potrubi, stav armatur, 1x rocné
v v Ve .10 r
odvzdusnovacich ventilu, tlakovych
Suchovody .
nadob atd.)
Kompletni zavodnéni véetné méreni
(o} s . . r
prutoku na koncich jednotlivych 1x za 4 roky
vétvi a nasledné vypusténi
Kontrola provozuschopnosti véetné
, Y , " mistniho a dalkového ovladani a
Nouzové osvétleni, ovladace - “ RTI .
osvétient ! funkcni zkousky po dobu minimalné | 1x rocne
90 minut, ¢isténi svitidel a
v r v O v s
prosvétlenych ovladacu osvétleni
Klicové trezory PO, obsluzné . e
Y Kontrola provozuschopnosti 1x rocne
pole PO
Kontrola provozuschopnosti véetné
Detekce pozaru typu ZPDP ovladanych zafizeni a dalkového 1x ro¢né
prenosu
Samozavirace a panikové Kontrola provozuschopnosti véetné -
. v s v 1x rocne
kovani funkcni zkousky
Posarni Klapk Kontrola provozuschopnosti véetné 1x rodnd
Xy funkéni zkousky
Ventilatory — pretlakova Kontrola provozuschopnosti véetné 1x rodnd
ventilace propojek funkéni zkousky
Pozarni kabelové trasy s . e
v . - y Kontrola provozuschopnosti 1x rocné
funkcni integritou
Dalkové ovladani fen L
alkove o aga a prenosy Kontrola provozuschopnosti vCetné o
stavu dalkové ovladanych - v 1x rocné
Y funkcni zkousky
zarizeni PBZ
Pozarni ucpavky Kontrola provozuschopnosti 1x ro¢né
Pozarni prostupy Kontrola provozuschopnosti 1x rocné
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SZ PO 21/2020-0OR PLZ ve znéni zmény ¢. 3
ucinnost od 6. zari 2021

Kontrola provozuschopnosti a

Pozarni uzavér . v 1x ro¢né
ozarni uzave funkcni zkouska
PFenosné hasici pfistroje Pravidelna revize 1x rocné
Kontrola celkového stavu 1x za 3 mésice
o, L Zkouska cinnosti, kontrola 1x rond
Stabilni hasici zarizeni typu provozuschopnosti
ASHS
Prlichodnost potrubi 1x za 2 roky
Tlakova zkouska nadob 1x za 10 let
Kontrola funkce
zabezpecovaciho zafizeni,
slouZici pro vyhodnocovani - vl .
pro vyhocnoc . Funkcni zkouska jizdou kolejového o
doby prujezdu drazniho vozidla 1x rocné

. ; A vozidla a dotCenych zafizeni
s naslednym ovladanim

vybraného bezpecnostniho
systému tunelu

- , Y , . .| Kontrola stavu a Uplnosti, oCisténi | 1x za 3 mésice
Unikové a bezpecCnostni znaceni P '

znacek
Spojeni (radiove vykryti) v Funkéni zkouska 1x ro¢né
tunelu pro IZS v tunelu
Prijezdove komunikace a Kontrola stavu 1x rocné

nastupni plochy pro slozky 1ZS

Kontrola pfistupu a stavu funkéniho

, 1x ro¢né
vybaveni

Technologické komory u portald

Dle § 12 a 13 Vyhlasky &. 1x za 6 mésicl

Preventivni prohlidka PO 246/2001 Sb.
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