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KRYTÍ VÝZTUŽE

MATERIÁL:
BETON

B500BBETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

POZNÁMKY:

nom

nom

min

c      = 35 mmNOMINÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA

c      = 30 mmMINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA

KOTVY:

 CELKEM 34ks (85kg)

- 2,5kg/ks

D

D

>  16 mm≤  16 mm

D

SCHÉMA OHYBU VÝZTUŽE

 ̇

 (mm)
s

d

s
7 d

DLE ČSN EN ISO 3766 (METODA A)

VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ ROZMĚR 

ROZMĚRY VÝZTUŽE V mm

s
4 d

OHYBY, HÁKY, SMYČKY: D

s
d

A
B

C

D

DLE ČSN EN ISO 3766
SCHÉMA KÓTOVÁNÍ PRUTŮ

DLE ČSN EN ISO 3766 (METODA A)

VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ ROZMĚR 

    NEBO ZKRÁTIT DLE POTŘEBY

    Z POŽADOVANÉHO TVARU NUTNO OHNOUT 

5. POLOŽKY ZASAHUJÍCÍ DO BEDNĚNÍ ČI VYSTUPUJÍCÍ 

    A VRUBY PŘI POUŽITÍ BODOVÉHO SVARU

4. PROFIL VÝZTUŽE NESMÍ BÝT OSLABEN ZÁPALY 

3. VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ ROZMĚR

    VÝZTUŽE NEJBLIŽŠÍM K POVRCHU BETONU 

    MEZI POVRCHEM

2. BETONOVÁ KRYCÍ VRSTVA c      JE DÁNA VZDÁLENOSTI 

1. VÝZTUŽ JE VÁZÁNA NA MÍSTĚ

ŘEZ A-A, 1:50 ŘEZ B-B, 1:50 ŘEZ C-C, 1:50

TVAR JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK

POČTY KUSŮ POLOŽEK DLE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

VÝKAZ VÝZTUŽE

DETAIL A, 1:25

DETAIL KOTVY, 1:10

ROZMÍSTĚNÍ KOTEV
PŮDORYSNÉ SCHEMA SCHODIŠTĚ,
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SCHODIŠTĚ
NOSNÁ KONSTRUKCE 
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DLE POTŘEBY
POLOŽKA ZKRÁCENA 

´a = 1,5m
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NATAVENÝ ASFALTOVÝ PÁS

DO ASFALTOVÉ MODIFIKOVANÉ ZÁLIVKY
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DETAIL A
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275 ´a = 1,5m
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´a = 1,5m
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´a = 1,5m
KOTVA K UCHYCENÍ SCHODIŠTĚ "TYP 2"
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Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
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Praha

VÝSTAVBA LÁVKY V ŽST. PRAHA - SMÍCHOV

Mosty, propustky a zdi

Lávka pro pěší

Výkres výztuže schodišťových stupňů 
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C25/30 - XC3, XF1 - Cl 0,4 - Dmax 22 mm - S3

PEVNOSTNÍ TŘÍDY DLE ČSN EN 1992-1-1

STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18, ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404

PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ


