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SPECIFIKACE PREDMETU KOUPE

Specifikace klasického soustruhu ¢. 1

Toény primér nad loZzem minimalné& 410mm
Vzdalenost mezi hroty minimalné 1 000mm
Vyska soustruhu minimalné 1 300mm
Prlchod vietene minimalné 50mm

Posuv nozového suportu minimalné 130mm
Posuv pri¢ného suportu minimalné 220mm
Vysuv pinoly minimalné 120mm

Minimalni rozsah otacek 50 - 1800 ot./min.
Pracovni osvétleni

Nozni brzda pro nouzové zastaveni
Minimaln& 12 rychlostnich stuprid

Pripojeni 3f 400V

Integrované chlazeni obrobku

Hmotnost minimalné 1 150kg

Prislusenstvi k soustruhu ¢. 1:

Nivela¢ni pFipravky pro ustaveni soustruhu

3 Celistové univerzalni skli¢idlo namontované na soustruhu

3 Celistové skli¢idlo - 80mm

Chladici kapalina minimalné 5kg

Otocny hrot s kuzelem Mk4

Ctyfstranny nozovy drzak

Pevna luneta

Pohybliva luneta

Sada vyménnych stiedicich hrotl véetné drzdku hrotd s kuzelem Mk4

Sada vrtdkd HSS s kuZzelem Mk3 minimalné v rozsahu 14 - 30mm
odstupriované po 1mm

Sefizovaci naradi
Vrtak stfedici oboustranny tvrdokovovy — Stfedici Uhel 60°
- Primé&r 5mm

Rychloupinaci hlavicka pro vrtdky v minimalnim rozsahu 5-16mm
s kuzelem Mk4

Redukéni pouzdra Mk4 -> Mk3
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Redukéni pouzdro Mk4 -> Mk2
Redukéni pouzdro Mk4 -> Mk1

Radlovaci drzak s koleckama - kosoctvercovy vzor v Uhlu 30°

VSechny soustruznické noze dodat s vyménitelnymi kvalitnimi
povlakovanymi TiN bfitovymi destickami s lamacem tfisek v poctu 5ks

ke kazdému nozi.

Rozmér noze dle doporuceni vyrobce pro nabizeny typ soustruhu

- Vnitfni nGZ - SCFCR

- SDQCR
- STFCR
Rozmér noze dle doporuceni vyrobce pro nabizeny typ soustruhu
- SSSC levy
- SCLC levy
- SSSC pravy

- SCLC pravy
- SDNC pravy

- Upichovaci véetné drzaku

Specifikace klasického soustruhu €. 2

Tocny priimér nad lozem minimalné 550mm
Vzdalenost mezi hroty minimdlné 1500mm
Vysuv pinoly minimalné 180mm

Minimalni rozsah otacek 25 - 1600 ot./min.
Digitalni odmérovani polohy

Minimalné 12 rychlostnich stuprid

Prlichod vietene minimalné 80mm

Posuv nozového suportu minimalné 120mm
Posuv pfi¢ného suportu minimalné 300mm
Pripojeni 3f 400V

Hmotnost minimalné 2 000kg

Rychloposuv

Centralni mazani vodicich ploch
Integrované chlazeni

Pracovni osvétleni
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PrisluSenstvi:

Nivelacni pfipravky pro ustaveni soustruhu
3 Celistové sklic¢idlo

Ctyistranny nozovy drzak

Pevna luneta

Sefizovaci naradi

Olejova napln

Sada vrtdkG HSS s kuZelem Mk3 v minimalnim rozsahu 14-30mm

odstuprfiované po 2 mm

Specifikace univerzalni frézky

Napéti 3fazové 400V

Litinova konstrukce

Minimalni rozsah otacek 40-1600 ot./min.
Maximalni vyska frézky 1 900mm

Minimalni rozmér stolu 1 100mm x 250mm
Pracovni stil s T drazkami

Minimalni pri¢ny posuv stolu 230mm

Minimalni podélny posuv stolu 600mm

Maximalni primér frézovaci hlavy minimalné 85mm

Kuzel vietene 1SO40

Minimalni rozsah vzdalenosti vietene od stolu 120mm - 500mm

Minimalni hmotnost 1 200kg
Strojni posuv stolu v osach X, Y
Digitalni odmérovani polohy v osach X, Y, Z

Centralni mazani kluznych ploch

Chlazeni opracovavaného predmétu se sbérnou vanou

Pracovni osvétleni

Prislusenstvi:

Klestinovy upinac s trnem 1SO40
Klestiny v minimalnim rozsahu @ 2-20mm
Upinaci trn ISO 40 pro frézu prdméru 22mm

Upinaci trn pro frézu priméru 32mm
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Sada stopkovych fréz HSS povlakované TiN
- 10ks - 2 bfité v rozsahu 3 - 20 mm
- 10ks - 4 bfité v rozsahu 3 - 20 mm

Frézovaci hlava s frézovacim primérem minimalné 60mm a minimalné
5ks vymeénitelnych desticek ¢tyrhranného tvaru, pozitivni ahel ¢ela - 1
sada nahradnich desticek k frézovaci hlavé. Upinani frézy ISO 40

Upinaci $roub nastrojl
Sefizovaci naradi

Strojni svérak sife Celisti minimalné 150mm, robustni konstrukce,
urceny pro frézovani, 1x hladké Celisti, 1x prismatické celisti

Nivela¢ni pFipravky pro usazeni stroje

Horizontalni/vertikalni délici stll véetné tFicelistového sklic¢idla min.
primér 160mm

Misto dodani

v

Soustruh €. 1 - Strakonice
Soustruh ¢. 2 - Plzen

Frézka - Strakonice

OSTATNI POZADAVKY

Dodani stroji bude zahrnovat instalaci, ustaveni stroje a zakoleni
v misté predani.

Dodani stroji mdze prob&hnout i jednotlivé.
Dodani stroji do 30. 7. 2024

Zaruéni doba na stroje minimaln& 24 mésicl
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