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Pracovní úsek: 640 - OŘ Hradec Králové

TUDU 1671M1 dD3 Desná

28,8 km + 20 m 10 mVz. k ose nejbl.kol:Kilometrická poloha:

  

, , 468 61, Desná v Jizerských horáchAdresa:

Obec/míst.část: 563820 - Tanvald3504 - Jablonec nad NisouOkres:

Katastrální území  Kmen Poddělení Díl Druh čís Zdroj parcel ZE Typ parcely

765023 Tanvald 453 1 PKN

GPS souřadnice: N: 50° 45' 13.27000000", E:15° 18' 32.63000000"

  

Památkový objekt: ne

Státní nivelace:

Datum dokončení: 01.01.1894 Datum kolaudace: 01.01.1894

Zařazení do evidence: 01.01.1894

Poslední rekonstrukce: Pořizovací cena: 1 037 750,00 Kč

Způsob využití: kombinace doprava a ostatní

Způsob pořízení: 11 - Nákup DLM z inv. prostředků

Zastavěná plocha: 422 m2

3 850 m3Obestavěný prostor:

Počet bytů: 4
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Konstrukční systém: podelný, polospalný, 

Popis základové konstrukce: základové pásy kamenné, nevyplněno, zákl.pasy kamenné

Únosnost podloží:

Popis svislé nosné konstrukce: zdivo kamenné, zdivo z cihel plných pálených, -, zd.kamenné a z CP pálených

Popis vodorovné nosné konstrukce: dřevěné se skrytými trámy, -, -, dřev

Popis střešní nosné konstrukce 1: dřevo, sedlová, 31° až 45°, sedlová  31-45  dřevo

Popis střešní nosné konstrukce 2: -, -, -, 

Příčky: příčky zděné, -, zděné

Střešní krytina: plech.z pozink.plechu hl.

plechová z pozink.plechu, hladká M20

M20-

M20-

0

Povrchy vnejší: o. břizolitové,spár.zdivo

omítky břizolitové M2673

M250sparované zdivo

M20-

Povrchy vnitřní: omítky vápenné a štukové, obklady bělninové, -, o.váp. a štuk.,obkl.bělninové

Podlahové povrchy: mazanina betonová,dlažba, keramická,dřev.hrubá, PVC

mazanina betonová M20

M20keramická dlažba

M20podlaha dřevěná hrubá

Tapety, malby, nátery:

M20

M20

M20

Izolace proti zemní vlhkosti: ne

Klempírské práce a prvky: kompletní klempířské práce

Okna (druh/materiál):

jednoduché 0

0dvojité

0plastzdvojené

Dveře/vrata (druh/materiál): DV.DŘEVĚNÉ,DV.KOVOVÉ,DV.KOMB.

dveře 0plast
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dveře

0

0

kombinované

kov

dveře

Schodiště: betonové z betonu prostého, -, -, -

Plocha schodiště: 0, M2 Poznámka schodiště:

Výtahy:

ne 0 ks

0 ks-

Rozvod NN: rozvod 220 V (230 V) a 380 V, , , 

220 a 380 V

Rozvod slaboproudu: telefon (telefax), společná televizní anténa, , 

lokalní kamna, tuhá, ne, Vytápění 1:

akumulační kamna, el.energie, vzduch, Vytápění 2:

Komínová tělesa: zděné spárované, -, -

pomocí prutokových ohřívačů, pomocí elektrických zasobníků, Příprava TUV:

Plyn: ne, není zaveden

Větrání a klimatizace: bez větrání, pouze přirozené, 

Kanalizace 1: ano, ČD, splašková, řad

Kanalizace 2: -, -, -

je zaveden, veřejný, užitkový, studnaVodovod 1:

Vodovod 2: ---

Přístavby, příslušenství: kůlna, -, -

Sociální zařízení- veřejnost: sociální zařízení v objektu, splachovací záchod, 

Sociální zařízení-zaměstnancI: sociální zařízení v objektu, WC, umyvadla a vana, 
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Pracovní úsek: 640 - OŘ Hradec Králové

TUDU 167136 odb.vl.PRECIOSA-Ornela a.s.

30,6 km + 36 m 5 mVz. k ose nejbl.kol:Kilometrická poloha:

  

Hutní 517 - Dolní Polubný, , 468 61, Desná II.Adresa:

Obec/míst.část: 563552 - Desná3504 - Jablonec nad NisouOkres:

Katastrální území  Kmen Poddělení Díl Druh čís Zdroj parcel ZE Typ parcely

625582 Desná II 241 1 3 PZE

GPS souřadnice: N: 50° 45' 37.37000000", E:15° 19' 23.49000000"

  

Památkový objekt: objekt je kulturní památka

Státní nivelace:

Datum dokončení: 01.01.1894 Datum kolaudace: 01.01.1894

Zařazení do evidence: 01.01.1894

Poslední rekonstrukce: Pořizovací cena: 593 186,00 Kč

Způsob využití: nevím

Způsob pořízení: 11 - Nákup DLM z inv. prostředků

Zastavěná plocha: 221 m2

2 638 m3Obestavěný prostor:

Počet bytů: 2
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Konstrukční systém: podelný, polospalný, 

Popis základové konstrukce: základové pásy kamenné, nevyplněno, zákl.pasy kamenné

Únosnost podloží:

Popis svislé nosné konstrukce: zdivo z cihel plných pálených, -, -, zdivo z cihel plných pálených

Popis vodorovné nosné konstrukce: dřevěné se skrytými trámy, -, -, dřev

Popis střešní nosné konstrukce 1: dřevo, sedlová, 31° až 45°, sedl.31-45 dř.,pult.6-15 dřevo

Popis střešní nosné konstrukce 2: dřevo, pultová, 6° až 15° dvouplášťová konstrukce, 

Příčky: příčky zděné, -, zděné

Střešní krytina: pozink.plech hladký

plechová z pozink.plechu, hladká M20

M20-

M20-

0

Povrchy vnejší: o.cementová,mont.pl.dřev.

omítky cementové M2473

M212montovaný plášť na bázi dřeva

M20-

Povrchy vnitřní: omítky vápenné a štukové, obklady bělninové, -, o.váp. a štukové,obklady běl.

Podlahové povrchy: mazanina betonová,dlažba, keramická,dř.hrubá, PVC

mazanina betonová M20

M20keramická dlažba

M20podlaha dřevěná hrubá

Tapety, malby, nátery:

M20

M20

M20

Izolace proti zemní vlhkosti: ne

Klempírské práce a prvky: kompletní klempířské práce

Okna (druh/materiál): jednoduché dřevo,dvojité dřevo

jednoduché 0

0dvojité

0-

Dveře/vrata (druh/materiál): dveře dř.,dveře kov.,dv.komb.

dveře 0dřevo
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dveře

0

0

kombinované

kov

dveře

Schodiště: betonové z betonu prostého, -, -, -

Plocha schodiště: 0, Poznámka schodiště:

Výtahy:

ne 0 ks

0 ks-

Rozvod NN: rozvod 220 V (230 V) a 380 V, , , 

220 a 380 V

Rozvod slaboproudu: telefon (telefax), -, , 

lokalní kamna, tuhá, ne, Vytápění 1:

-, -, -, Vytápění 2:

Komínová tělesa: zděné spárované, -, -

pomocí prutokových ohřívačů, příprava kamny na jakékoliv palivo, Příprava TUV:

Plyn: ne, není zaveden

Větrání a klimatizace: bez větrání, pouze přirozené, 

Kanalizace 1: ano, ČD, splašková, řad

Kanalizace 2: -, -, -

je zaveden, veřejný, užitkový, studnaVodovod 1:

Vodovod 2: ---

Přístavby, příslušenství: kůlna, WC, -

Sociální zařízení- veřejnost: sociální zařízení mimo objekt, pouze suchý záchod, 

Sociální zařízení-zaměstnancI: sociální zařízení v objektu, pouze suchý záchod, 


