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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

PZS .....coeunes Prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

DOSS ......... Dotcené organy statni spravy

ZDC ...ueeeeen. Zelezni¢ni dopravni cesta

AZI ...coveneens Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)

NSZ......conuree Novy stavebni zakon - zédkon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni u¢inném

od 1. 1. 2024

DoplInéni zavor na piejezdu v km 36,936 (P6593) a na prejezdu 37,403 (P6594) trati Prosté&jov, hl.n. - Tfebovice
v Cechach
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét dila

Predmétem Dila ,,Doplnéni zavor na pfejezdu v km 36,936 (P6593) a na prejezdu
37,403 (P6594) trati Prostéjov, hl. n. - TFebovice v Cechach" je:

Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, kterd specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat v fizeni o povoleni zaméru,
ziskat pravomocné povoleni zaméru dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
uc¢inného od 1. 1. 2024 (dale jen ,NSZ“), vcetné notifikace autorizovanou osobou,
zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a Cinnosti koordinatora BOZP
pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy vcéetné zpracovani planu BOZP na stavenisti
a manualu udrzby.

Zpracovani a podani zadosti o vydani povoleni zaméru dle NSZ, vcéetné vsech
vyzadovanych podkladd, jejimz vysledkem bude vydani povoleni zdméru. Zhotovitel bude
spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pripadé
odevzdani nelplné *adosti, preruseni z dlivodd chybé&jicich nebo vadné& zpracovanych
podkladd se jednd o vadu Dila).

Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji pfedmét Dila v takovém
rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Vykon Dozoru projektanta.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je zvySeni bezpecnosti doplnénim zavor na Zelezni¢nich prejezdech P6593
a P6594 kfizicich silnici I11/366.

Rozsah a clenéni Dokumentace

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektll dopravnich staveb a dal&ich platnych
pokynd MD a SZ.

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
€. 499/2006 Sb."), kterd bude pouzita jako dokumentace pro vydani povoleni zaméru dle
NSZ. Pro potfeby projednani, zejména v ramci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ%), Zhotovitel pouZije pro zpracovani pfilohu P5 smérnice SZ SMO11,
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11").

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). V pripadé, ze bude pred
zahdajenim praci na PDPS jiz vydana provadéci vyhlaska pro PDPS dle NSZ, bude PDPS
zpracovéana dle nové vyhlagky. Pro potfeby projedndni, zejména v rdmci SZ, Zhotovitel

pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Soucasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisté&ni zpracovani vedkerych potfebnych prizkumi (inZzenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Trebovice v Cechach - Prostéjov, hl. n.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-koéd) 5622300349

Kraj Pardubicky

Doplnéni zavor na piejezdu v km 36,936 (P6593) a na prejezdu 37,403 (P6594) trati Prosté&jov, hl.n. - Tfebovice v

Cechach
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Okres

Svitavy

Katastralni Gzemi

Biskupice u Jevicka, Bfezinky

Spravce

OR Hradec Kralové

Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.

Regionalni

Kategorie drahy podle TSI INF

TSI INF-N - F4, TSI INF - O - P6

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 762 00
Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 313D
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 017
Cislo tratového a defini¢niho Useku 191128
Tratova tfida zatizeni Cc3
Maximalni tratova rychlost 50 km/h
Trak¢ni soustava N

Pocet tratovych koleji

1

2.  PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU
Neobsazeno.
3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI
3.1.1 Soucasti plnéni predmétu dila je i zajiSténi koordinace s pripravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiZ ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci, a to i cizich
investord.
3.1.2 Koordinace musi probihat zejména s niZze uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
- Doplnéni zavor na prejezdu v km 39,308 (P6596) trati Prostéjov, hl.n. - Tfebovice
v Cechéch, v soucasné dobé probiha zadavani projektové dokumentace, predpoklad
realizace rok 2025/2026
- Modernizace silnice 1I/366 Chornice - hranice Pk (objednavatel Pardubicky kraj)
- Modernizace silnice 1I/371 Chornice - Jaroméfice (objednavatel Pardubicky kraj)
4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DiLA
4.1 VsSeobecné
4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s poZzadavky smérnice SZ SMO11.
4.1.2 Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadreni dot&enych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.
4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VIP/DOKUMENTACE/06/23 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:
»3.4.8 Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pFipominkovému
Fizeni bude vzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymeér v oteviené formé ve
formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF
(viz 3.4.19 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
169/2016 Sb. [46] a Smérnici SZDC ¢&. 20 [77].
DoplInéni zavor na piejezdu v km 36,936 (P6593) a na prejezdu 37,403 (P6594) trati Prosté&jov, hl.n. - Tfebovice
v Cechach
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2
4.2.1

3.4.15 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci
v Dokumentaci ve stupni PDPS probéhne v oteviené formé ve formatu
* XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu
*.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadavacim
fizeni na zhotoveni stavby pfi FeSeni dodatecnych informaci, doplinéni, ci
opravé Dokumentace ve stanovenych |hiitdch tak, aby nedo$lo k posunu
termind podani nabidek. V pFipadé potifeby Upravy Soupisu praci
v probihajicim zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda
opraveny Soupis praci Objednateli vZzdy v ocenéné a neocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XLSM nebo *XLSX
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto
VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci
Dokumentace v rozsahu vsech pfiloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim zhotoveni stavby."

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.0. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: DVD.

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zaznamové prostredi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JZP ZDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zéznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zadznamovém prostiedi
Zelezni¢ni dopravni cesty do vybranych uzitnych UGloZnych oblasti (UUO). Pfi ndvrhu
vazby na JZP ZDC bude postupovano dle dokumentu ,Specifikace a zdsady uchovavani
a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz pfiloha ¢. 7.1.3 téchto ZTP.

V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na ,smérnici MD ¢. V-2/2012
[57]" nahrazuji odkazem na ,Pravidla [57]". Odkaz [57] v ¢lanku 12.2 Platné obecné
zdvazné pravni predpisy, zadkony a vyhladky CR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se
nahrazuje nasledujicim zné&nim: ,[57] Pravidla pro postupy v prib&hu pfipravy
investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti
statniho rozpoctu, ¢j.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023".

Zabezpecovaci zafFizeni
Popis stavajiciho stavu

Prejezd P6593

4.2.1.1 Prejezdové zabezpecovaci zafizeni typu PZZ - VUD v km 36,936 (P6593) se
nachdazi na trati Prost&jov hl.n. - Trebovice v Cechach, tratovy Usek Dzbel -
Chornice. Zarizeni zabezpecuje kfizeni drahy s pozemni komunikaci II. tridy.
Do provozu bylo uvedeno v roce 1970.

4.2.1.2 Prejezdové zabezpecovaci zafizeni typu VUD ma dva vystrazniky typu AZD71
na dvou stozarech. Logika prejezdu je umisténa v reléovém domku typu LBM
(vaji€ko). Prvky pro zjistovani volnosti jsou pouzity kolejové obvody typu 2701
s pfijimac¢i PST, PSS. Pro ukonceni nadmérné vystrahy je vyuzit seriovy
kolejovy obvod VUD - ,,B". Indikace stavu a vypnuti PZS z ¢innosti na JOP Zst.
Chornice. Pro napajeni je vyuzita pripojka verejné sité ze zastavky Nectava.
Jako nahradni zdroj jsou pouzity olovéné baterie o kapacité 100 Ah.

4.2.1.3  Prejezd prekrocil svou planovanou technickou zZivostnost a vykazuje zvySenou
potfebu Udrzby a zvyseny pocet poruch.

Prejezd P6594

Doplnéni zavor na piejezdu v km 36,936 (P6593) a na prejezdu 37,403 (P6594) trati Prosté&jov, hl.n. - Tfebovice v

Cechach
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4.2.2
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4.2.1.4

4.2.1.5

4.2.1.6

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni typu PZZ - VUD v km 37,403 (P6594) se
nachazi na trati Prostéjov hl.n. — T¥ebovice v Cechdach, tratovy Usek Dzbel -
Chornice. Zafrizeni zabezpecluje kfizeni drahy s pozemni komunikaci II. tfidy.
Do provozu bylo uvedeno v roce 1970.

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni typu VUD ma dva vystrazniky typu AZD71
na dvou stozarech. Logika prejezdu je umisténa v reléovém domku typu LBM
(vaji¢ko). Prvky pro zjistovani volnosti jsou pouZity kolejové obvody typu 2701
s pfijimaci PST, PSS. Pro ukonceni nadmérné vystrahy je vyuzit sériovy
kolejovy obvod VUD - ,,B". Indikace stavu a vypnuti PZS z ¢innosti na JOP Zst.
Chornice. Pro napajeni je vyuzita pfipojka verejné sité z pripojné skfinky na
privodnim sloupu. Jako nahradni zdroj jsou pouzity olovéné baterie o kapacité
100 Ah.

Pfejezd prekrocil svou planovanou technickou Zivostnost a vykazuje zvySenou
potfebu udrzby a zvyseny pocet poruch.

Pozadavky na novy stav

Prejezd P6593

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

4.2.2.5

4.2.2.6

4.2.2.7

Bude provedena vymeénéna stavajiciho reléového domku za novy s ocelovou
konstrukci, sendvicovymi sténami a valbovou stfechou. Reléovy domek s
ohledem na vnitifni vybaveni elektronickymi soucastkami, budou vybaveny
topenim a ventilaci s termoregulaci. Soucasti reléového domku bude dodavka
vnitfniho zafizeni - stdl a Zidle. Vstupni otvory budou opatfeny bezpe&nostnimi
kovovymi dvefmi s izolaci. Zamky vstupnich dvefi budou dodany nové s
jednotnym typem kli¢G dle vzoru dodaného objednatelem. Reléové domky
budou umisté&ny na betonové desce s otvory pro protazeni kabell. Sou&asti
elektroinstalace bude doddvka a montdz prepétovych ochran 1. a 2.stupné.
Technologicky domek bude zalozen na zakladovych pasech do nezamrzné
hloubky. Jedna se o betonové monolitické pasy Sitky 400mm presahujici obrys
domku o 50mm. Zaklad bude vyveden min. 100mm nad terén v nejvysSim
bodé terénu. Nadzemni ¢ast (sokl) bude provedena z monolitického betonu do
ztraceného bednéni $ifky 400mm. Sou&asti zakladl bude strojeny zemnié.
Hlava zakladd bude vyrovnana pomoci cementové stérky do roviny
pozadované technologickym prfedpisem vyrobce prefabrikovanych domka.
Kolem domku bude polozena dlazba sifky 0.5 m ohrani¢ena obrubnikem.

Soucdasti plastového pilife VTO bude skfifika mistniho ovladani PZS a elektricka
pripojka.

Napajeni VTO bude zajisténo pomoci elektronického ménice z baterie PZS.
Plastovy pilit bude umistén dle platnych norem a pFedpisd.

Reléovy domek bude doplnén o systém ZPDP kompatibilni s jiz u objednatele
provozovanym. Systém ZPDP bude pfipojen do DDTS.

Pfejezdové zabezpecCovaci zafizeni bude reléového typu. Pfejezd bude doplnén
méfici a stavovou diagnostikou s dalkovym pFistupem. Prvky pro zjistovani
volnosti budou pouzity pocitate naprav. Pfenos informaci o stavu PZZ bude
proveden pomoci prejezdnikd. Bude provedena Uprava SW Zst. Chornice po
zruSeni indikace stavu a ovladani PZS.

Vystrazniky budou v provedeni LED s pozitivni signalizaci. Zvyraznéné kfize
budou instalovany pouze dle pozadavkl Policie CR. Soudasti dodavky
vystraznikd budou hlinikové schidky a identifikani &isla pFejezdu. StoZzary
vystraznikd budou v antikorozni Gpravé - Zarové zinkované.

Zavory budou kompozitni doplnéné LED pasky. Prejezd bude doplnén
signalizaci pro nevidomé. Kabely budou nové, ve stavajicich kabelovych
trasach.

DoplInéni zavor na piejezdu v km 36,936 (P6593) a na prejezdu 37,403 (P6594) trati Prosté&jov, hl.n. - Tfebovice

v Cechach
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4.2.2.8

4.2.2.9

4.2.2.10

4.2.2.11

4.2.2.12

Pozadujeme provést pokladku trubek HDPE podle bodu 3.1.2. specifikacich
uvedenych v pfiloze 7.1.4., v celém Useku kabelizace budou polozeny 3x
HDPE.

Nové bude prepocitana kapacita baterie a vykon dobijeCe. Baterie bude nova
alkalicka. Zafizeni musi byt instalované bez dodatecného systému chlazeni.

Bude zajisténi zmény potiebnych verejnopravni Fizeni, situovani vystrazniku,
nova tabulka prejezdd s pFihlédnutim na mozné zvyseni tratové rychlosti,
situacni schéma tratového Useku, vypocet kapacity baterie a vykonu dobijece.
Na zafizeni bude vypracovana revizni zprava elektro, zafizeni bude
prezkouseno ve smyslu predpist SZDC (CSD) rady T200.

Bude vypracovan protokol o Posouzeni shody subsystému s pozadavky na
interoperabilitu.

V pripadé navrhu PZS se 4kvadrantovymi zavorami musi byt vzdy provéreno
pouziti postupného (sekvencniho) sklapéni zavor. Pfitom se pro vypocet
predzvanéci doby pro prejezdy s pohybem chodcl vzdy pouzije vypocet podle
bodu 5a) ¢asti B) dopisu ¢j. 3867/2017-SZDC-014 - viz Pfiloha 7.1.22 téchto
ZTP. V pfipadé negativniho vysledku provéfeni pouziti postupného
(sekvencniho) sklapéni zavor musi byt tato skutecnost, véetné souvisejicich
dbvodd, uvedena v Dokumentaci.

Prejezd P6594

4.2.2.13

4.2.2.14

4.2.2.15

4.2.2.16

4.2.2.17

4.2.2.18

Na prejezdu bude provedena vyménéna stavajiciho reléového domku za novy
s ocelovou konstrukci, sendvicovymi sténami a valbovou stfechou. Reléovy
domek s ohledem na vnitfni vybaveni elektronickymi soucastkami, budou
vybaveny topenim a ventilaci s termoregulaci. Soucasti reléového domku bude
dodavka vnitiniho zafizeni - stdl a Zidle. Vstupni otvory budou opatieny
bezpecnostnimi kovovymi dvefmi s izolaci. Zadmky vstupnich dvefi budou
dodany nové s jednotnym typem kli¢d dle vzoru dodaného objednatelem.
Reléové domky budou umistény na betonové desce s otvory pro protazeni
kabell. Souddsti elektroinstalace bude doddvka a montaZ prepétovych ochran
1. a 2.stupné. Technologicky domek bude zalozen na zakladovych pasech do
nezamrzné hloubky. Jedna se o betonové monolitické pasy Sifky 400mm
presahujici obrys domku o 50mm. Zaklad bude vyveden min. 100mm nad
terén v nejvysSSim bodé terénu. Nadzemni Cast (sokl) bude provedena z
monolitického betonu do ztraceného bednéni $itky 400mm. Soucasti zakladd
bude strojeny zemni¢. Hlava zdkladl bude vyrovndna pomoci cementové
stérky do roviny pozadované technologickym predpisem vyrobce
prefabrikovanych domkd. Kolem domku bude polozena dlaZba Sitky 0.5 m
ohrani¢ena obrubnikem.

Soucasti plastového pilife VTO bude sktifika mistniho ovladani PZS a elektricka
pripojka.

Napajeni VTO bude zajiSténo pomoci elektronického ménice z baterie PZS.
Plastovy piliF bude umistén dle platnych norem a predpisu.

Reléovy domek bude doplnén o systém ZPDP kompatibilni s jiz u objednatele
provozovanym. Systém ZPDP bude pfipojen do DDTS.

Pfejezdové zabezpecCovaci zafizeni bude reléového typu. Pfejezd bude doplnén
méfici a stavovou diagnostikou s déalkovym pfistupem. Prvky pro zjistovani
volnosti budou pouzity pocitace ndprav. Pfenos informaci o stavu PZZ bude
proveden pomoci prejezdnikd. Bude provedena Uprava SW Zst. Chornice po
zruseni indikace stavu a ovladani PZS.

Vystrazniky budou v provedeni LED s pozitivni signalizaci. Zvyraznéné kfize
budou instalovédny pouze dle pozadavkd Policie CR. Soucasti dodavky
vystraznikd budou hlinikové schidky a identifikaéni &isla pFejezdu. StoZary
vystraznikd budou v antikorozni Upravé - Zarové zinkované.
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4.4.1

4.4.2

4.5
4.5.1
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4.2.2.19 Zavory budou kompozitni doplnéné LED pasky. Kabely budou nové, ve
stavajicich kabelovych trasach.

4.2.2.20 Pozadujeme provést pokladku trubek HDPE podle bodu 3.1.2. specifikacich
uvedenych v pfiloze 7.1.4., v celém useku kabelizace budou polozeny 3x
HDPE. Nové bude prepocitana kapacita baterie a vykon dobijece. Baterie bude
nova alkalicka. Zafizeni musi byt instalované bez dodatecného systému
chlazeni.

4.2.2.21 Bude zajisténi zmény potifebnych vefejnopravni fizeni, situovani vystrazniku,
nova tabulka pFfejezdd s prihlédnutim na mozné zvy&eni tratové rychlosti,
situa¢ni schéma tratového Useku, vypocet kapacity baterie a vykonu dobijece.
Na zafizeni bude vypracovana revizni zprava elektro, zafizeni bude
prezkougeno ve smyslu predpisd SZDC (CSD) fady T200.

4.2.2.22 Bude vypracovan protokol o Posouzeni shody subsystému s pozadavky na
interoperabilitu.

4.2.2.23 V pfipadé navrhu PZS se 4kvadrantovymi zavorami musi byt vZzdy provéreno
pouziti postupného (sekvencniho) sklapéni zavor. Pfitom se pro vypocet
predzvanéci doby pro prejezdy s pohybem chodcl vzdy pouzije vypocet podle
bodu 5a) Casti B) dopisu ¢j. 3867/2017-SZDC-014 - viz Priloha 7.1.2 téchto
ZTP. V pfipadé negativniho vysledku provéreni pouziti postupného
(sekvencniho) sklapéni zavor musi byt tato skutecnost, vCetné souvisejicich
ddvoddl, uvedena v Dokumentaci.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Prejezd P6593 je napajen z kabelového rozvodu nizkého napéni (LDSZ).

4.3.1.2 Prejezd P6594 1 faze, napajeni ze sité CEZ.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 U P6593 bude vymisténi rozvadéce RE a RVO z budovy zastavky Nectava.

4.3.2.2 U prejezdu P6594 bude zfizen novy RE.

4.3.2.3 U obou prejezdd bude zfizeno napajeciho mista zalozniho zdroje.

4.3.2.4 U obou prejezdl bude posouzena elektrickd pripojka jako celek a v pripadé
potfeby bude posilena.

Zelezni¢ni svrsek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Konstrukce zelezni¢niho svrsku je tvorena z kolejnic tvaru S49/zebrova, tuha
(254)/drevéné prazce. Kolej je stykovana.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1  Stavajici izolované styky (LIS) - 16 ks, budou nahrazeny kolejovymi vlozkami
dle pozadavk{ ST (tj. min. délka 6 m, vevaFeni do stavajici koleje).

Ostatni objekty

Soucdasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci, kabelovody, a
podobné.
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4.6.1

4.7

4.7.1

4.8
4.8.1

5.

5.1
5.1.1

6.
6.1.1

6.1.2

Zasady organizace vystavby

V rdmci zpracovani DSP a PDPS, bude vypracovan postup vystavby (stavebni postupy a
jejich harmonogram, v¢. Vyznaceni doby rozhodujicich SO a PS) a stanoveni poctu dni
vSech nejen nepretrzitych vyluk.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou cinnost
zpracovany podle jinych pravnich predpisti)

Na neelektrizovanych tratich musi byt névrh vytycovaci sité fesen s védomim, ze ZBP
upravené pro potfeby vytyCovaci sité ma plnit soucasné funkci zajiSténi PPK, a to
v souladu s pozadavky dle dopisu Reditele 013, ¢j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajisténi
prostorové polohy na neelektrizovanych tratich SZ (viz Pfiloha 7.1.1 téchto ZTP).

Zivotni prostredi

Soucasti Dokumentace bude zpracovana kapitola Environmental, Social and Governance
(dale jen ,ESG"), kde bude uvedena prehledna tabulka tzv. Environmental and Social
plan s uvedenymi pozadavky na evropské standardy pro podavani zprav o udrzitelnosti
(dédle jen ,ESRS"). Soucasti bude i vyhodnoceni pfedmétnych rizik v souladu s ESRS.
Predmétna kapitola bude konzultovdna s garantem na ZP Objednatele.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Podminky pro pridéleni vylukovych &asl, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

Minimalizovat rozsah nepfretrzitych vyluk
Pripadnou uzavirku komunikace projednat s ptisludnym spravcem SUS.

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23
odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 2 x CD (DVD).

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitFnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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7. PRILOHY

7.1.1 Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S72-GR-013, Zajisténi prostorové polohy
na neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné prilohy k dopisu €. 2

7.1.2  Dopis 014 ¢&j. 3867/2017-SZDC-014

7.1.3  Specifikace a zdsady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, v. 1.00 -
07/2022

7.1.4 Technické specifikace SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich prislu$enstvi v prenosové
siti statni organizace Sprava Zeleznic
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