Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto

5/0¢)

Spréava Zelezniéni dopravni cesty

TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY
STAVEB STATNICH DRAH

Kapitola 27
ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Treti - aktualizované vydani

zména ¢. 8

Schvaleno generalnim feditelem SZDC
dne: 27.3.2013
&.j.: $3916/2012-TUDC

Uginnost od: 1.5.2013
Pocet stran : 25
Pocet pfiloh: 0

Pocet lista pfiloh: 0

Praha 2013



VSechna prava vyhrazena.

Tato publikace ani Zadna jeji ¢ast nesmi byt reprodukovana, uloZena ve vyhledavacim systému nebo
pfenasena, a to vzadné formé a zadnymi prostfedky elektronickymi, fotokopirovacimi &i jinymi, bez
predchoziho pisemného svoleni vydavatele.

Vyhradni distributor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty

Usek automatizaéni a telekomunikaéni techniky - Oddéleni typové dokumentace
772 58 Olomouc, Nerudova 1



Obsah

SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

271

27.2
27.21
27.2.2
27.2.3
27.2.4
27.2.4.1
27.2.5

27.3

27.3.1
27.3.2
27.3.3
27.3.4
27.3.5
27.3.6

27.4

27.4.1
27.4.2
27.4.3
27.4.4
27.4.5

27.5

27.5.1
27.5.2
27.5.3
27.5.4

27.6

27.6.1
27.6.2
27.6.3
27.6.4
27.6.5
27.6.6
27.6.7

27.7

27.71
27.7.2
27.7.3
27.7.4
27.1.5

27.8

27.8.1
27.8.2
27.8.3
27.8.4
27.8.5
27.8.6
27.8.7

UVOoD

POPIS, KVALITA A PARAMETRY POUZITYCH ZARIZENI{

Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zafizeni

Vnéjsi kabelové rozvody

VnitFni ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Vniti‘ni kabelové rozvody

Kabelové rozvody centralniho pracoviste DOZ a v tunelech délky nad 3000 m
Ovladaci a indika¢ni prvky zabezpecovaciho zafizeni

TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI
Zemni prace a pouZité mechanizmy
Montaz vnéjsich prvku

Vnéjsi kabelové rozvody

Montaz vnitinich prvkia

Vnitini kabelové rozvody

Ovladaci prvky

DODAVKA, SKLADOVAN{ A PRUKAZNi ZKOUSKY
Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Vnéjsi kabelové rozvody

Vniti'ni ¢asti zabezpecovaci zarizeni

Vnitini kabelové rozvody

Ovladaci prvky

ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

Vieobecné

Ovéreni provedeni praci a konstrukei zakrytych v priabéhu vystavby
Komplexni vyzkousSeni zhotovitelem

PiezkuSovani zatizeni pri stavebnich postupech

PRIPUSTNE ODCHYLKY, MIRA OPOTREBENI], ZARUKY
Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zafizeni

Vnéjsi kabelové rozvody

VnitFni ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Vniti‘ni kabelové rozvody

Ovladaci prvky

Mira opoti‘ebeni

Zirucni doba

KLIMATICKA OMEZENI

Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zafizeni
Vnéjsi kabelové rozvody

VnitFni ¢asti zabezpecovaciho zarizeni
Vniti‘ni kabelové rozvody

Ovladaci prvky

ODSOUHLASENI A PREVZETI{ PRACI
Vseobecné

Priprava k prevzeti praci

Odborna komise

Technické prohlidky

Piezkouseni jednotlivych za¥izeni SZZ, TZZ a PZZ
PoZadavky na dokumentaci v ramci dodavek
Zapnuti zarizeni do provozu

AN A

N—BA - CREN B N~ -

10
10
10
10

11
11
11
11
12

12
12
12
12
13
13
13
13

13
13
13
14
14
14

14
14
15
16
16
16
17
17



27.9

27.9.1
27.9.2
27.9.3
27.9.4

27.10

27.10.1
27.10.2
27.10.3

27.11

27.11.1
27.11.2
27.11.3

27.12

27.121
27.12.2
27.12.3

KONTROLNI MERENI

Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zarizeni
Vnéjsi kabelové rozvody

Vniti‘ni ¢asti zabezpecovaciho zarizeni
Vnitini kabelové rozvody

EKOLOGIE

Vnéjsi a vnitini kabelové rozvody
Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zarizeni
VnitFni ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, POZARNI OCHRANA
Bezpecnost prace pii montaZich v kolejisti

Bezpecnost prace na elektrickych zarizenich

Montazni prace provadéné na provozovaném zaiizeni

SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY
Technické normy

Predpisy

Souvisejici Kapitoly TKP

18
18
18
18
18

18
19
19
19

19
19
19
19

19
19
22
25



SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

CD.ooveee, Ceské drahy, a. s.

1) 51.Y [ dlouhodoby majetek

DLZT ...cccoceune. Diagnosticka laboratof zabezpe&ovaci technicky (TUDC)
DOZ......cccceue. dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni
EMC....ccooevvenne elektromagnetickd kompatibilita

KSUaTP............. Koordinac¢ni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni
MD...oooviriinnne. Ministerstvo dopravy

MDS...cccoininne Ministerstvo dopravy a spoju

PBZ....ceees pozarné bezpec¢nostni zafizeni

OK..ooovveie, odborna komise podle predpisu SZDC (CSD) T200
OR..ooovvrrn. oblastni feditelstvi (SZDC)

POTV...cccoeeiees prostor ohroZeni trolejovym vedenim

PZ7 ... prejezdové(a) zabezpecovaci zafizeni

SU oo, stavédlova tstiedna

SZZ ..o staniCni zabezpecovaci zafizeni

SZDC ..o, Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TBZ..oooeeiee. technicko bezpecnostni zkouska (Stavebni zakon)
TKP..ooviiiiiine Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TP, Technické podminky (vyrobku(d))

TSI technické specifikace interoperability

TUDC ......cou....... Technicka ustfedna dopravni cesty (SZDC)

TV i trakéni vedeni

TZZ ... tratové zabezpecovaci zafizeni

UPS..ooiiinee zdroj nepietrzitého napajeni

UTZ...ccooovine. urcené technické zafizené podle Vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.



271 UVOD

Pro tuto Kapitolu 27 plati vSechny pojmy, ustanoveni, poZadavky a tidaje uvedené v Kapitole 1 TKP -
Vseobecné.

Kapitola 27 TKP plati pro dodavku a montdz Zelezni¢niho zabezpecovaciho zafizeni stani¢niho, tratového
a prejezdového (dale jen SZZ, TZZ a PZZ), tratové ¢asti vlakového zabezpecovaciho zatfizeni a dalkového ovladani
zabezpecovaciho zafizeni (DOZ). I pro ostatni méné bézna zabezpelovaci zafizeni se postupuje pii dodavce
a montazi, pokud neni zvlaStnimi TKP ureno jinak, analogicky podle téchto TKP. Pfi zabezpeceni stavebnich
a technologickych postupti jsou potfebnd omezeni, pokud jsou nutnd, uvedena v jednotlivych oddilech a ¢lancich
této Kapitoly.

Montaz zabezpecovaciho zafizeni se provadi zasadné podle projektové dokumentace (dale jen ,,dokumentace®)
vypracované opravnénou osobou na zakladé polohopisného vykresu a situacniho schématu s vyznac¢enim venkovnich
prvki zabezpelovaciho zafizeni, doplnéného dle potifeby Zavérovou tabulkou, pfipadné Tabulkou piejezdu,
schématy izolace kolejisté, KSUaTP, kabeld, umisténi zafizeni v budovach a vykresy uspofadani ovladacich
a kontrolnich prvk.

Situaéni schéma, Zavérova tabulka a Tabulka piejezdu musi byt provéfeny organiza¢ni slozkou OR pro fizeni
provozu, DLZT a odsouhlaseny Odborem automatizace a elektrotechniky SZDC (podrobnosti stanovi piedpis'
SZDC).

Pti zabezpeceni stavebnich a technologickych postupti na provozovaném zafizeni je nutné na kazdy stavebni postup
zpracovat dokumentaci (miZe byt i zjednodusSena, ktera svym obsahem jednoznac¢né popisuje a zobrazuje zmény
technologie) a pfi vypracovani Rozkazu o vyluce postupovat jak podle této dokumentace, tak podle predpistt SZDC
(CSD) T100 i SZDC D7/2.

Geodeticka dokumentace se zpracovava dle pozadavkt uvedenych v Kapitole 1 TKP.

27.2 POPIS, KVALITA A PARAMETRY POUZITYCH ZARIZENi

Pfi montazi zabezpecovaciho zafizeni musi byt zohlednény pozadavky na EMC, jak z hlediska zabezpecovaciho
zafizeni jako zdroje ruSeni, tak i z hlediska jeho ovlivnitelnosti ruSenim z jinych zdrojii véetné atmosférickych vliva
(ptepétové ochrany) v ramci budoucich konkrétnich provoznich podminek.

Dodavana a montovana zabezpecovaci zatizeni musi byt v souladu s CSN 34 2600 ed. 2, ovéfena a schvalena pro
pouzivani na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu (dale jen u SZDC). Pii pouziti nezavedenych zafizeni se
postupuje podle Smérnice SZDC &. 34 ,,Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk, které jsou soudasti sdélovacich a
zabezpecCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cest¢ ve vlastnictvi statu
statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty*. Nezavedena zafizeni musi byt uvedena v dokumentaci (obvykle
technické zprave), ve které musi byt dolozen:

a) Souhlas se sjednanim Technickych podminek vyrobku respektive se zménou jiz schvalenych Technickych
podminek vyrobku az v pribéhu realizace dodavky, nebo

b) doklad o upusténi od jejich sjednani, nebo

¢) Schvaleni podminek pro ovéfovaci provoz nezavedenych vnéjsich prvki, nebo

d) Souhlas s pouzitim nezavedeného zafizeni v konkrétni aplikaci.

Uvedené souhlasy podle Smérnice SZDC ¢&. 34 musi byt vydany vzdy pfed uvedenim zabezpedovaciho zafizeni do
provozu.

Novéa nezavedend zabezpeCovaci zafizeni musi respektovat piislusné Zakladni technické pozadavky, Funkéni
pozadavky CD vydané do 31.12.2005, Technické specifikace SZDC a na tratich evropského Zelezni¢niho systému
také TSI. Odchylky od téchto pozadavkd (mimo TSI) musi byt projednany s uréenym utvarem SZDC. Pozadavky na
kvalitu se fesi pro kazdé nové zaiizeni/vyrobek pii jeho zavadéni pro pouzivani u SZDC. Zatizeni v ovéfovacim
provozu je zhotovitel povinen na své naklady po ukonceni ovéfovaciho provozu uvést do stavu odpovidajiciho
zavadénému zafizeni.

' Vynos &1 k TNZ 34 2604 ,Zavérové tabulky — piezkuSovani a schvalovani® &.j. 44 134/2009-OAE z 9.9.2009
a ,,Metodicky pokyn pro pfezkuSovani a schvalovani Tabulek piejezda‘ ¢.j. S338/11-OAE ze 17.1.2011



27.2.1 Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Dodavané vngjsi ¢asti pro montaz zabezpeCovaciho zafizeni jsou u nové budovanych zatizeni (SZZ, TZZ a PZZ)
nové. Pfipadné pouziti vyziskanych zafizeni musi byt feSeno v dokumentaci a odsouhlaseno objednatelem.
Pti rekonstrukcich zabezpeCovaciho zafizeni a pii zabezpeceni stavebnich postupti se pouziva, je-li to mozné,
stavajici vnéjsi zafizeni v souladu s dokumentaci.

Soucasti vystroje kolejovych obvodl konstruované s ohledem na podminky provozu zpétného trakéniho vedeni jsou
UTZ podle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. § 1 odstavec 4 pismeno k) a zaroven pismeno d). Jejich prikaz zptisobilosti
musi byt dolozen technickymi prohlidkami a zkouskami vykonanymi osobou uréenou MD pro jeden druh UTZ spolu
s osobou urc¢enou MD pro druhy druh UTZ.

Pted zprovoznénim kolejovych obvodi musi byt vytvofeny vnéjsi podminky jejich funkce stanovené pro trakéni
zatizeni a pro vodivé konstrukce umisténé v POTV na elektrizované trati dokumentaci podle ¢l. 31.3.10 téchto TKP.
Tyto podminky musi byt splnény pro kazdy stavebni postup, pfi kterém jsou v ¢innosti kolejové obvody.

Soucasti dodavky a montaze vnéjsiho zabezpecovaciho zafizeni jsou také upozoriovadla, kterd ptredchazeji
nepfenosnym naveéstidlim, navest ”Vlak se blizi k hlavnimu navéstidlu”, navest “Konec vlakové cesty”, navésti pro
vlakovy zabezpecovaé apod. Tato pevna navéstidla se provedenim a zplisobem montaze shoduji s vystroji trati, proto
pro né plati Kapitola 32 TKP.

27.2.2 Vnéjsi kabelové rozvody

Vnéjsimi kabelovymi rozvody se rozuméji kabelové rozvody v obvodu dopraven a na $iré trati. Pro vnéjsi kabelové
rozvody zabezpecovaciho zafizeni se pifednostné pouzivaji plastové kabely parové s médénymi jadry minimalniho
prifezu 1 mm?, s vrstvenymi plasti a s ochranou proti podélnému pronikani vody, typové fady TCEKPFLE.
Vyjimecné se pouziji kabely ctyikované. Pii stfidavé elektrické trakéni soustave a pii vlivech vn a vvn se pouzivaji
kabely se stinicim plastém. Konkrétni provedeni ochrannych obalt (-E, -EY, -PE, -PY, - ZE, -ZY, -DE, -DY) musi
byt zdsadné stanoveno a zdivodnéno v dokumentaci. Pro napdjeci kabely zabezpecovaciho zafizeni nebo jeho casti
mohou byt pouzity i kabely s hlinikovymi jadry o prifezu 25 mm? a vice. Tam, kde je to Gi¢elné, se pouzivaji optické
kabely.

Kabely se ukladaji bud’ pfimo do zemé, nebo do tloznych zafizeni, tj. do zlabt, rour, betonovych prefabrikatt, trub
pro optické kabely, kabelovodi a kolektord, a to demontovatelnym zpiisobem v prostoru vymezeném CSN 73 6301.
Pouzité vyrobky a materiadly musi spliiovat pozadavky Kapitoly 12 TKP.

Pokladané kabely se pouzivaji nové. Pouziti stavajicich kabelll v zemi jiz ulozenych musi byt feSeno v dokumentaci.
Pro pfechodnou kabelizaci pouzitou jen v ramci feSeni stavebnich postupii mohou byt kabely pouzivany opakované
pro rizné postupy. Pfi vyuziti stavajicich kabeldi, pfipadn¢ kabeli polozenych vramci jiné stavby, musi byt
prostiednictvim objednatele zhotovitelovi pfedany od vlastnika nebo spravce kabelu potiebné doklady o stavu
vyuzivanych kabelt.

27.2.3 Vnitrni ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Dodavané vnitini prvky pro montaz zabezpecovaciho zafizeni jsou u kompletné novych zatizeni (SZZ, TZZ a PZZ)
nové. Pripadné pouziti vyziskanych zatizeni musi byt feSeno v dokumentaci a odsouhlaseno objednatelem. Pii
rekonstrukcich zabezpecovaciho zafizeni a pti zabezpeceni stavebnich postupti se pouziva, je-li to mozné, stavajici
vnitini zafizeni v souladu s dokumentaci. Dodavané vnitini prvky pro montaz zabezpeCovaciho zafizeni nesmi
obsahovat zadné latky pevného, tekutého nebo plynného skupenstvi (napfiklad materialy obsahujici silikon), které by
negativné ovliviiovaly jeho spravnou ¢innost (bezpecnost, spolehlivost) a to po celou dobu jeho technické Zivotnosti.

Pro tunely délky nad 3 000 m se musi veskera kabelova vedeni véetné optickych navrhovat a provadét se zvySenou
odolnosti proti Sifeni plamene kategorie A podle CSN EN 60332-3-22 (provedeni r- barva plasté oranz naveéstni).
Kabelové nosné konstrukce musi mit rovnéz zaru¢enou funkéni schopnost pti pozaru 90 min.

27.2.4 Vnitini kabelové rozvody

Vnitinimi kabelovymi rozvody se rozuméji kabelové rozvody uvniti budov. Jedna se o kabely ve stavédlové ustfedné
(dale jen ,,SU“) mezi SU a dopravni kancelati, mezi SU a mistnosti kabelovych zavérti a podobné. Pro vnitini
kabelové rozvody se pouzivaji kabely jednoplastové celoplastové parované, $iiliry nebo jednotlivé vodice v souladu
s dokumentaci. Izolace vodict, véetné doplitkkovych izolaci (buzirek) ve wvnitfnich kabelovych rozvodech (tzn.

v reléové mistnosti, reléovém domku anebo reléové skiini) nesmi byt z materiali obsahujicich silikon. Pokladané



rozvody se pouzivaji zdsadné¢ nové. Rozvody nesmi byt vystaveny vliviim, které je mohou zvySenou mérou
poskozovat (napf. slune¢ni zafenti).

Pfenosové systémy, které vyuzivaji komunikaci vuzavieném pienosovém zabezpeCovacim systému podle
CSN EN 50159, musi byt provedeny zpisobem vylucujicim jakoukoli moznost ,naruSeni uzavienosti
v prostorech, ve kterych neni umisténa technologie zabezpecovaciho zatizeni.

Pro zvySeni odolnosti sdélovacich a zabezpeCovacich systémi ve stavédlovych ustfednach se umisténi soucasti
technologie téchto systémi a bleskosvody vné budov musi navrhovat tak, aby uvnitf budov kabelové rozvody,
veskeré soucasti technologie sdélovacich a zabezpecovacich systémd, prvky pro obsluhu a fizeni drahy jejich pomoci
byly od bleskosvodi v horizontalni i vertikalni roviné vzdaleny nejméné 2,0 m.

27.2.4.1 Kabelové rozvody centralniho pracovist¢ DOZ a v tunelech délky nad 3000 m

Pro centralni dispecerské pracovisté¢ DOZ (jinak také CDP), se pro vnitini kabelové rozvody technologii sdélovaci
a zabezpecovaci techniky, kterd zajistuji bezpecnost osob a ¢innost dulezitych funkénich schopnosti, musi veskera
kabelova vedeni v¢etné optickych navrhovat a provadét se zvySenou odolnosti proti Sifeni plamene kategorie A
podle CSN EN 60332-3-22, (provedeni r- barva pla§té oranz navéstni). Kabelové nosné konstrukce musi mit rovnéz
zarucenou funkéni schopnost pii pozaru 90 min.

Stejné se navrhuji a provadéji kabelové rozvody technologii sdélovaci a zabezpecovaci techniky a kabelové nosné
konstrukce v tunelech délky nad 3000 m.

27.2.5 Ovladaci a indikac¢ni prvky zabezpecovaciho zarizeni

Ovladaci prvky se montuji nové, pii rekonstrukcich stavajiciho zafizeni lze v souladu s dokumentaci pouzivat
zafizeni stavajici.

Pro ptechodné pouziti vramci feSeni stavebniho postupu mohou byt pouzivany vyziskané ovladaci a indikacni
prvky. Trvalé pouziti vyziskanych prvki musi byt feSeno v dokumentaci a odsouhlaseno objednatelem
a projektantem.

27.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

27.3.1 Zemni prace a pouZzité mechanizmy

Vykopy pro kabelové rozvody a zaklady vnéjsich prvkl se provadéji v trasach a mistech urcenych dokumentaci.
V dokumentaci musi byt feSena vSechna kiizeni a podchody stavajicich siti, koleji a komunikaci. Pfipadné zmény
musi byt odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika.

Vlastni vykopové prace se provadéji v definitivné upraveném terénu nebo pied zahajenim terénnich Uprav za
podminky, ze témito pracemi nebudou kabely a zaklady zafizeni poskozeny a po terénnich upravach bude dodrzena
hloubka pro uloZeni kabell a zakladl. Pro provadéni zemnich praci plati obecné Kapitola 3 TKP.

Pro vykopové prace se pouzivaji také mechanizacni prostfedky. Zasady pro bezpecnost prace téchto mechanizmi
v kolejisti jsou uvedeny v ¢lanku 1.13 Kapitoly 1 TKP. Pfi vyuziti téchto mechanizmi musi zhotovitel dbat na to,
aby nedochazelo k poSkozovani jiz hotovych casti zelezni¢niho spodku (plani, svaht, piikopd apod.) a jinych
zafizeni, ktera jsou souéasti dopravni cesty.

UloZeni kabelu, kabelové kanaly a trasy je nutno fesit tak, aby se zabranilo Sifeni pfipadného pozaru po vedeni.

Kabelové trasy musi byt navrzeny tak, aby bylo zajisténo bezpecné vypnuti (odpojeni) elektrické energie v objektu a
tim zaji$tén ucinny a bezpecny zasah jednotky pozarni ochrany. Pfitom prvky jisténi piivodu elektrické energie pro
zabezpecovaci zafizeni musi byt barevné zvyraznény (odliSeny) oproti prvkiim jisténi jiného elektrického zatizeni.

27.3.2 Montaz vnéjSich prvki

Vnéjsi prvky zabezpecovaciho zafizeni lze rozd€lit podle zptisobu montaze zadsadné do dvou skupin.

Prvni skupinu tvofi zafizeni, ktera nejsou pevné spojena se Zelezni¢nim svrskem, jako jsou navestidla, vystrazniky,
stojany z&vor apod. Tato zafizeni se montuji na typové betonové zaklady usazené do vykopu. U navéstidel je nutno
provést komisionalni situovani navéstidel v souladu s piedpisem SZDC (CSD) T100. Pokud neni zapis o situovéni
navéstidel soucasti dokumentace, provede objednatel na vyzvu zhotovitele komisiondlni situovani pfed zahajenim



montaZe navéstidel. Postup aslozeni komise se fidi dokumentem SZDC Pokyn GR ¢&. 12/2009. Prvky, jejichz
umisténi ma vztah k poloze navéstidel, jako jsou izolované styky, navéstni lavky, krakorce, eurobalizy apod.,
jenutno umistit ve vztahu ke skutecné poloze navéstidel podle zapisu o situovani navéstidel. Podkladem pro
situovani vystraznikd a stojand zavor je dokumentace, doplnéna rozhodnutim Drazniho ufadu o zabezpeceni nebo
zmén¢€ zabezpeceni piejezdu. Pii osazovani zakladt vSech vyse uvedenych prvkl v predstihu pfed dokoncenim praci
na zelezni¢nim spodku a svrsku je tfeba dbat na definitivni tvar terénu a geometrickou polohu budouci koleje, popf-.
pozemni komunikace. Polohu a vysku zékladl je nutné vytycit v soufadnicich. Vnéjsi prvky montované v piedstihu
(napf. navestidla, vystrazniky, pfejezdniky, upozorfiovadla apod.) nesmi zakryvat stdvajici dosud provozované
prvky, nebo svym osazenim zplisobit moznou zaménu se stavajicimi prvky.

Druhou skupinu tvoii zafizeni, kterd jsou pevné spojena s zelezni¢nim svrSkem, jako jsou pfestavniky vcetné
doplijicich zafizeni, vystroj kolejovych obvodd, pocitace naprav apod., kterd se montuji na definitivné polozeny,
smérove a vyskove vyrovnany zeleznicni svrSek. Zejména pro stykovy transformator je tieba zajistit stabilni podklad
(panel nebo ram apod.). Montaz téchto zatizeni musi zhotovitel provést tak, aby tyto prvky nebyly pfekazkami pfi
strojnim podbijeni koleji a vyhybek (viz piedpis SZDC S3). Nelze-li to takto provést, pak zptisobem, ktery umozni
snadnou demontdz téchto prvkt pro prichod mechanizacnich prostfedk tratového hospodafstvi. Montaz
prestavniku smi byt provedena jen na vyhybku, které je v souladu s technickymi podminkami platnymi pro dany typ
vyhybky, zejména z hlediska pfedepsanych chodi pohyblivych Casti a pfestavného odporu. Montdz vystroje
kolejovych obvodi se provadi na kolejovy rost, ktery musi spliiovat hodnoty predepsaného izola¢niho stavu
a izolované styky nesmi byt vodivé (viz Kapitola 8 TKP).

Pfi vlastnim provadéni montaze vnéjSich zafizeni postupuje zhotovitel podle montdznich pokynii vyrobce
jednotlivych zafizeni (jednad se zejména o dodrzeni umisténi téchto zafizeni z hlediska pti¢ného fezu kolejiste,;
zajisténi prijezdného prifezu a z hlediska vibraci a razi podle CSN EN 50125-3, popf. o zajisténi volné §itky
a vyiky pozemni komunikace podle CSN 73 6101, resp. CSN 73 6110), ptipadné odchylky od té&chto pokynii musi
byt uvedeny v dokumentaci.

Pro montaz vnéjSich prvkd se pouzivaji bézn¢ dostupné mechanizmy. Pro stavéni navéstidel, reléovych skfini,
vystraznikll a stojanid zavor se pouzivaji obvykle kolové nebo kolejové jeraby. Pti vyuziti t€chto mechanizmti musi
byt dbéno na to, aby nedochéazelo k poskozovani jiz hotovych ¢asti zelezni¢niho spodku (plani, svahd, ptikopt
apod.).

Zasady pro bezpecnost prace, vcetné¢ pouziti mechanizmu, v kolejisti a jeho blizkosti jsou uvedeny v Kapitole
1 TKP.

27.3.3 Vnéjsi kabelové rozvody

Zabezpecovaci kabely se kladou do ptipravenych tras podle ¢lanku 27.3.1 této Kapitoly TKP.

Pii pokladce kabelii je nutné dodrzet ustanoveni TNZ 34 2609, ato &ast IV. Vngjsi kabelové rozvody a dalsich
souvisejicich norem (CSN 73 6005, CSN 375711 ed.2, TNZ375711). Zptsob uloZeni kabeli je uveden
v dokumentaci. Pfi ulozeni do zemé bez tlozného zafizeni se kabely kladou na vrstvu jemnozrnného pisku nebo
proseté zeminy do hloubky nejméné 80 cm a prekryji se kryci vrstvou nebo ochrannou f6lii podle dokumentace. Po
rozvinuti kabelti do délky a ptfed jejich definitivnim ulozenim do kabelové trasy musi zhotovitel dbat na to, aby
nedoslo k jejich poskozeni ostatni stavebni ¢innosti.

Pro vedeni kabeld je mozno vytvofit sdruzené kabelové trasy silnoproudé, sdélovaci a zabezpecovaci. Pro sdruzenou
kabelovou trasu je vhodné vyuzit povrchové kabelové zlaby, samostatné pro kazdou skupinu kabeltl, zakryté
betonovou deskou (panelem). Konstrukce Gloznych zafizeni musi byt navrzena a zakryta takovym zptisobem, aby
nejen dostatecné chranila kabely pfed mechanickym poskozenim, ale také chranila kabely pifed nedovolenym
zéasahem cizich osob (kradeze).

Do kynety s metalickymi kabely, na nichz se provozuji nebo maji provozovat obvody zabezpecovaciho zafizeni, se
nesmi ukladat zemnice. Stavajici zemniCe uloZené spolecné s metalickymi kabely, na nichz se provozuji, nebo maji
provozovat obvody elektronického nebo kombinovaného (spolecné reléové a elektronické) zabezpecovaciho zatizeni
musi byt odpojeno a nahrazeno novymi uloZzenymi samostatn¢.

Pti pokladce kabeld do kabelovodu, kabelovych kanall a kolektord, pro které plati Kapitola 12 TKP, musi vlastni
pokladce kabelll pfedchazet prejimka téchto uloznych zafizeni objednatelem. Vstup kabelti ze zemé do budovy musi
byt feSen dokumentaci. Otvory pro pokladku kabelti musi zhotovitel fadné utésnit proti vnikani vlhkosti, hlodavci
a §ifeni pozaru podle pozadavki TNZ 34 2609.

Kazdy kabel musi byt oznaéen podle TNZ 34 2609.



Konce kabelli musi byt zajistény proti vnikani vlhkosti do duSe kabelu nebo mezi plast’ kabelu a ochranny obal
a musi byt upevnény tak, aby byly pfistupné k méteni.

27.3.4 Montaz vnitinich prvka

Montaz vnittnich prvkd provadi zhotovitel do stavédlovych tustfeden nebo reléovych domki a skiini. V pribéhu
vystavby nebo rekonstrukce zabezpeCovaciho zafizeni se nesmi ve vnitfnich prostorach stavédlovych ustfeden,
reléovych domku a skiini provadét prace, v jejichz disledku by mohlo dlouhodobé dojit ke zméné prostiedi, a tim
k naruseni bezpecnosti nebo spolehlivosti funkce zabezpecovaciho zafizeni (prace jako brouseni, fezani, mazani,
provadéni impregnaci nebo natért, uziti nestabilnich latek, zvlasté s obsahem silikonu). Materialy obsahujici silikon,
pfipadné jiné nestabilni latky nesmi byt v prostorach uréenych pro zabezpecovaci zafizeni ani prechodné skladovany
nebo montovany.

Pred montazi technologickych zafizeni musi zhotovitel zajistit stavebni pfipravenost podle dokumentace a dat
provést jeji kontrolu. Kontrolu stavebni pfipravenosti provede technicky dozor stavebnika nejméné v rozsahu podle
nasledujicich bodi:
a) ovéfeni prostor uréenych pro montaz podle platné dokumentace a platnych norem s kontrolou

— rozmérd mistnosti,

— polohy a rozméru prostupti - okoseni hran apod.,

— spravny smér otvirani dvefi,

— materiadlové provedeni,

— funk¢nost odvodnéni drenazi,

— zabezpeceni prostor proti zatékani dest'ovych vod;

b) kvalitu podlah (bezprasnost), provedeni soklu upodlahy a bezprasnych natérd stén; pro zachovani kvality
podlahy ve stavédlové tisttedné béhem vystavby se pozaduje provést druhou pokladku méné kvalitni podlahovou
krytinou, ktera se po ukonceni montaze technologického zafizeni odstrani. Definitivni podlaha musi vyhovovat
podminkam provozu umisténého zabezpecovaciho zafizeni;

c¢) kvalitu a funkénost elektroinstalace a uzemnéni - podle druhu prostiedi;

d) kvalitu a funkénost vétrani - podle druhu prostiedi;

e) omezeni pronikani pfimého slune¢niho zareni okny;

f) unosnost podlah, podlahovych rosti a montdznich plosin, podle pozadavku dokumentace (zhotovitel dolozi
atesty zabudovanych vyrobkii beton. paneld a ocelovych konstrukei);

g) kvalitu a funk¢nost temperovani podle zafazeni montovanych zafizeni (viz oddil 27.7 této Kapitoly) v piipad¢, ze
neni instalované topeni napojeno na funk¢ni zdroj, zhotovitel zajisti ndhradni zdroj temperovani;

h) pristupové cesty
— pro osoby provad¢jici montaz,
— pro ptesun technologickych zafizeni;

i) umisténi a vybaveni bezpe¢nostnimi tabulkami (zejména druh a pocet podle CSN ISO 3864-1, CSN 01 8013
a TNZ 34 2612) a oznaceni mistnosti (na dvefich) musi odpovidat projektové dokumentaci; dodavku a montaz
bezpecnostnich tabulek zajist'uje zhotovitel;

j) protipozarni opatfeni jakoz i umisténi, pocet a druh hasebnich prostfedk musi odpovidat zpracovanému pozarné
bezpecnostnimu feseni stavby;

k) zakryti rozvodnych zlabti a Sachet, montaznich zlabii poklopy pro zajisténi bezpecnosti;
1) zabezpeceni kabelovych vstupl a prichodli pozarnimi zédbranami (napf. pozarni pifepazky a ucpavky ve smyslu
§2 odst. 4 pism. f) vyhlasky 246/2001 Sb.), které zamezi i vnikani malych hlodavci do mistnosti;

m) uzamykatelnost dveii a poklopl patentnimi kli¢i jednotnymi pro dohodnuty tratovy tusek z divodu zajisténi
prostor proti vniknuti neopravnénych osob;

n) splnéni podminek z hlediska bezpeénosti prace podle CSN EN 50 272-2 ed. 2 a CSN EN 50110-1 ed. 2 (tekouci
voda, je-li pozadovana dokumentaci, ochranné pomicky apod.);

o) kvalitu a funkénost chladicich resp. klimatizacnich jednotek - podle druhu prostredsi;
p) ovéfeni opatieni pro zajisténi EMC podle projektu a CSN EN 62305-1, CSN EN 62305-4.



Pti montézi vnitinich prvki se postupuje podle montaznich pokynti vyrobce jednotlivych vyrobki/zatizeni, ptipadné
odchylky od téchto pokynd musi byt uvedeny v dokumentaci.

Pouzité vnitini prvky musi vyhovovat prostiedi, ve kterém budou pouzity, podle CSN EN 50125-3. Pokud nékteré
prvky maji piisnéj§i pozadavky na prostiedi (napf. baterie nebo elektromechanické spinaci prvky), musi jim byt
odpovidajici prostiedi zajisténo. Zajisténi piisnéjsiho prostiedi se smi provést jen pro prvky, které to vyzaduji (napf.
umisténi do klimatizovanych skiini), nikoliv pro celou mistnost ¢i objekt.

Pozn.: Pokud je takové zajisteni podminek prostiedi pouzito, musi byt v ramci vybérového rizeni predlozeny udaje
o prikonu klimatizace, ¢i podobného zarizeni a propocet nakladii na spotiebu energie, udrzbu a opravy po dobu 25
let. Neni-li vSseobecnym predpisem stanoveno jinak, pocitaji se naklady na opravy a udrzby ve vysi 8 % na rok
z porizovaci ceny klimatizace bez montdze. Tyto naklady se zohledni pri porovnani cen jednotlivych nabidek ve
vybérovém rizeni.

Zasady pro bezpecnost prace na elektrickych zafizenich jsou uvedeny v ¢lanku 27.11.2 této Kapitoly TKP. Pii
rekonstrukcich stavajicich zafizeni, pfipadné pfi zabezpeceni stavebnich postupil je obvykle nutné provadét prace na
provozovaném (nevypnutém) zatizeni. Hlavni zasady pro bezpecnost prace a zelezni¢niho provozu pfi téchto pracich
jsou uvedeny v ¢lanku 27.11.3 této Kapitoly TKP.

27.3.5 Vnitini kabelové rozvody

Pro montaz vnittnich kabelovych rozvodl je nutna stavebni pfipravenost, jejiz rozsah a kontrola jejiho provedeni
jsou obdobné jako v ¢lanku 27.3.4 této Kapitoly. Vnitini kabelové vedeni lze klast do kabelovych zlabu, kanald,
tvarnic, rour, dutin ve stavebnich konstrukcich, na roSty, pfimo na jiny vhodny podklad apod. Podrobnosti pro
pokladku wvnitfnich kabelovych rozvodi stanovuje dokumentace apro vlastni technické feSeni je zavazna
TNZ 34 2609 &ast V. Vnitini kabelové rozvody s vyuzitim CSN 73 0848 — Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové
rozvody.

Prostupy kabelt a vodic¢t pozarné délicimi konstrukcemi a pozarné délicimi prepazkami
— musi odpovidat zpracovanému pozarné bezpecnostnimu feseni stavby
— musi byt provedeny podle CSN 73 0810
— musi splitovat podminky pozarni odolnosti a klasifikaci podle CSN EN 13501-2

Utésnéni prostupti kabelu se provadi pozarni ucpavkou, ktera musi vykazovat stejnou pozarni odolnost jako
konstrukce, kterou kabely prostupuji, nepozaduje se vSak vyssi pozarni odolnost nez 60 minut.

27.3.6 Ovladaci prvky

Pro montaz ovladacich prvku je nutna stavebni pfipravenost, jejiz rozsah a kontrola jejiho provedeni jsou obdobné
jako v ¢lanku 27.3 této Kapitoly TKP.

Pii montazi ovladacich prvki se postupuje podle montaznich pokynit vyrobce jednotlivych zafizeni, pripadné
odchylky od téchto pokynd musi byt uvedeny v dokumentaci.

Pfi umistovani ovladacich prvkG do mistnosti obsluhy je nutné kromé dokumentace respektovat “Zadavaci
podminky staveb sdélovaci a zabezpecovaci techniky” schvalené ¢.j. 703/95-S7/INV. Jedna se o ergonometrické
feSeni mistnosti, provedeni pracovnich stolii, omezeni zdroji tepla a hluku, feSeni svételnych podminek pracovisté
a koordinace umisténi ovladacich prvka.

Pti rekonstrukcich stavajicich zafizeni, ptipadné pfi zabezpeceni stavebnich postupi je obvykle nutné provadét prace
na provozovaném (nevypnutém) zaiizeni. Hlavni zasady pro bezpecnost prace a zelezni¢niho provozu pfi téchto
pracich jsou uvedeny v ¢lanku 27.11.3 této Kapitoly TKP.

274 DODAVKA, SKLADOVANIi A PRUKAZNI ZKOUSKY

27.4.1 Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Pii prevzeti dodavky vnéjsich ¢asti zabezpeCovaciho zafizeni, jako jsou navéstidla, prestavniky, vystrazniky, stojany
zavor, vystroj kolejovych obvodi apod., provede technicky dozor stavebnika kontrolu komplexnosti dodavky podle
dokumentace a technickych podminek vyrobce. Dodavka kazdého vnéjsiho prvku musi byt dolozena dodacim listem
a osvédcenim o jakosti (a pokud to vyplyva z obecné pravnich ptedpisi i prohlasenim o shodé (ujisténim o shode¢),
pfip. jinym stanovenym certifikatem), které do pievzeti kompletniho zafizeni objednatelem jsou v opatrovani



zhotovitele. Skladovani vngjSich prvkli zabezpeCovaciho zafizeni na stavbé musi byt zajiSténo v krytych nebo
oplocenych skladech, aby nedoslo k jejich poskozeni deformaci.

Priikazni zkousky pro vyrobky, kde je to pozadovano podminkami pro jejich pouzivani u SZDC, provadi vyrobce
a zhotovitel pieda jejich vysledky objednateli.

27.4.2 Vnéjsi kabelové rozvody

Kabely musi byt dodavany s osvédcenim jakosti od specializovaného vyrobce.

Kabely se na stavbu dodavaji na kabelovych bubnech, které je mozno skladovat jen na oplocenych prostranstvich.
Kabely musi byt zajistény proti samovolnému rozvinuti. Pfi manipulaci s kabely musi byt zajisténo, aby konce
kabeltl byly zajistény proti vnikani vlhkosti podle podminek vyrobce.

Kabely nesmi byt vystaveny salavému teplu topidel a nesmi byt skladovany spolecné s hoflavymi kapalinami
a rozpoustédly nebo s vyrobky tyto obsahujici.

27.4.3 Vniti'ni ¢asti zabezpecovaci zarizeni

Pfi pfevzeti dodavky vnitiniho zabezpecovaciho zafizeni, jako jsou relé, reléové sady a bloky, reléové stojany,
meénice, kodéry, napajeci panely, elektronické soubory, pocitacové jednotky apod., stojany, skiin€ s technologii
zabezpeCovaciho zafizeni apod. provede technicky dozor stavebnika kontrolu komplexnosti dodavky podle
dokumentace a technickych podminek vyrobce. Dodavka kazdé samostatné casti, resp. prvku vnitiniho zatizeni musi
byt dolozena dodacim listem a osvédcenim o jakosti (a pokud to vyplyva z obecné pravnich predpisi i prohldSenim o
shodé (ujisténim o shod€), pfip. jinym stanovenym certifikdtem), které do prevzeti kompletniho zafizeni
objednatelem jsou v opatrovani zhotovitele. Skladovani vnitfnich ¢asti zabezpecovaciho zafizeni na stavbé musi byt
zajiSténo v pfepravnich obalech a v krytych a suchych skladech podle podminek vyrobce. Pfednostné se doporucuje
skladovani ve stavédlovych tstfednach s ukoncenou stavebni pfipravenosti.

Priikazni zkousky pro vyrobky, kde je to pozadovano podminkami pro jejich pouzivani u SZDC, provadi vyrobce
a zhotovitel pieda jejich vysledky objednateli.

Dodavka technologickych pocitaci a diagnostickych pocitact, které jsou soucasti zabezpecCovaciho zafizeni, musi
byt dolozena kopii licenéni smlouvy na pouzity software.

27.4.4 Vnitini kabelové rozvody

Kabely, snidry a vodi¢e musi byt dodavany s osvédcenim o jakosti od specializovaného vyrobce.

Vnitini kabely a jejich prislusenstvi se na stavbé skladuji v suchych uzavienych prostorach podle podminek vyrobce.
Prednostné se doporucuje skladovani ve stavédlovych tstfednach s ukoncenou stavebni ptipravenosti.

Kabely nesmi byt vystaveny salavému teplu topidel a nesmi byt skladovany spoleéné s hoflavymi kapalinami
a rozpoustédly nebo s vyrobky tyto obsahujici.

27.4.5 Ovladaci prvky

Pti prevzeti dodavky ovladacich a kontrolnich prvki zabezpecovaciho zafizeni, jako jsou tlacitka, fadiCe, zZarovky,
svitivé diody, prosvétlovaci buiiky, indikacni desky, ovladaci stoly, desky nouzovych obsluh, klavesnice, monitory
apod. provede technicky dozor stavebnika kontrolu komplexnosti dodavky podle dokumentace a technickych
podminek vyrobce. Dodavka kazdé samostatné Casti, resp. prvku zafizeni musi byt dolozena dodacim listem
a osvédcenim o jakosti, které do pfevzeti kompletniho zafizeni objednatelem jsou v opatrovani zhotovitele. Ovladaci
stoly a skiin€ s poSkozenou povrchovou Upravou nesméji byt pfipustény k prejimce. Skladovani ovladacich casti
zabezpecovaciho zafizeni na stavbé musi byt zajisténo v krytych a suchych skladech podle podminek vyrobce.
Pfednostné se doporucuje skladovani ve stavédlovych tstfednach s ukoncenou stavebni pfipravenosti.

Priikazni zkousky pro vyrobky, kde je to pozadovano podminkami pro jejich pouzivani u SZDC, provadi zhotovitel
a preda jejich vysledky objednateli.
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27.5  ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

27.5.1 VSeobecné

V prubéhu praci je nutné ovéfit provedeni praci a konstrukei, které budou stanovenym technologickym postupem
zakryty v prubc¢hu vystavby. Ovéfeni provedeni praci a konstrukci a jejich odsouhlaseni provede technicky dozor
stavebnika, resp. povéfeny zameéstnanec objednatele. Rovnéz je nutné provést komplexni prezkouSeni zafizeni
zhotovitelem.

Dale technicky dozorem stavebnika zajisti nebo sam priibézné provadi:
— oveteni shody skute¢né dosazenych hodnot uzemnéni

— pro kazdy stavebni postup pfed jeho zahajenim odsouhlaseni KSUaTP, resp. odsouhlaseni zmén KSUaTP podle
predpisi SZDC (CD) T120 a ,,Smérnice pro zavedeni, pouzivani a spravu koordina¢nich schémat ukolejnéni
a trakéniho propojeni® €.j. CD 56 731/96-S14,

— kontrolu stavu ukolejnéni a trakéniho propojeni podle takto odsouhlaseného KSUaTP pribézné béhem
stavebniho postupu a pied ukon¢enim stavebniho postupu,

— zajisti ovetfeni shody skute¢ného stavu a provedeni ukolejnéni s nové vyhotovenym KSUaTP (jeho zménou)
u povétenych osob €. j. CD 56 731/96-S14 ve znéni pozdéjsich vynost.

Kazdé ovéfené KSUaTP preda uréenému spravei KSUaTP u OR s dostateénym po&tem kopii pro jednotlivé dotéené
spravy OR; plati i pro jednotlivé stavebni postupy.

27.5.2 Ovéreni provedeni praci a konstrukei zakrytych v priubéhu vystavby

Zhotovitel je povinen prubézné pozadovat od technického dozoru stavebnika odsouhlaseni provedeni praci
a konstrukei, které budou nasledné zakryty, a pofizovat o tom zapisy. Tato povinnost je pfedepsana predpisem
SZDC (CSD) T200.

Jedna se predevSsim o odsouhlaseni hloubky a zplisobu zakryti pokladanych kabelt, zda jsou v souladu
s TNZ 34 2609 a dokumentaci. Pfed zakrytim se rovnéz zkontroluje fadné oznadeni kabelti podle TNZ 34 2609
¢l. 196-198, umisténi prvki pro lokalizaci kabelové spojky (pokud jsou pouzity podle projektu) a umisténi prvka pro
lokalizaci kabelové trasy pouze s optickymi kabely (resp. prazdnymi trubkami pro optické kabely) bez vyty¢ovaciho
vodice v misté lomovych bodi (bez ohledu na to, zda to stanovi projekt). Maximalni vzdalenost mezi kabelovymi
stitky je 50 m.

27.5.3 Komplexni vyzkous$eni zhotovitelem

Komplexnim vyzkouSenim zhotovitelem se rozumi ovéfeni kvality, funkCnosti a provozuschopnosti zafizeni ve
viech funkcich a vzdjemnych vazbach. Zhotovitel je v souladu s predpisem SZDC (CSD) T200 povinen pied
zahdjenim komplexniho vyzkouSeni provést oziveni, sefizeni a nastaveni zafizeni. Datum zahdjeni komplexniho
vyzkouSeni oznami zhotovitel nejméné 5 pracovnich dni pfedem objednateli (technickému dozoru stavebnika
a predsedovi OK). Provadi se mimo jiné podle piezkouSeného a schvaleného Situacniho schéma, Zavérové tabulky
a Tabulky pfejezdu.

Pfi komplexnim vyzkouSeni zhotovitel postupné oveéfi za piitomnosti odborné komise kvalitu, funkci
a provozuschopnost zafizeni ve vSech funkcich a souvislostech podle projektové dokumentace. Pribéh komplexniho
vyzkouseni zhotovitel zapisuje do montazniho deniku, vysledky zkousek predklada ve formé predepsané piedpisem
SZDC (CSD) T200 nebo podle predpisu vyrobce pro vyzkouSeni a aktivaci zabezpetovaciho zafizeni odborné
komisi.

Odbornd komise oveéii pozadované vlastnosti zafizeni vyhodnocenim vysledk funk¢nich zkousek komplexniho
vyzkouSeni zhotovitelem, popf. dalsi funkéni zkouSkou nebo opakovanim nékteré z jiz provedenych funkénich
zkousek (viz 27.8.5). Ktomu je zhotovitel povinen poskytnout odborné komisi nezbytny material, pomtcky,
a pozadovany ¢asovy prostor. Zhotovitel je povinen pii téchto zkouskach spolupracovat.

Na zéklad¢ kladného vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni odborna komise vyda souhlas se zahajenim postupného
uvadéni zafizeni do provozu. Podminkou vydani tohoto souhlasu je i kladny vysledek kontroly odstranéni zavad
zjisténych pii technickych prohlidkach provadénych podle SZDC (CSD) T200 a SZDC (CD) T115.

Préce pfi postupném zapinani zafizeni do provozu fidi povéreny ¢len OK.
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27.5.4 PrezkuSovani zarizeni pri stavebnich postupech

Pti stavebnich postupech, kdy je montaznimi pracemi dotéena pouze Cast zafizeni, se postupuje podle predpisu
SZDC (CSD) T100 ¢ast - PrezkuSovani zabezpecovaciho zatizeni pfed uvedenim do provozu.

Ped predanim zabezpecovaciho zafizeni k pfezkouseni musi byt zafizeni pfezkouseno zhotovitelem. Prezkouseni pii
jednotlivych stavebnich postupech se provadi podle ¢l. 27.5.3 TKP s tim, Ze odpovédny zaméstnanec objednatele
resp. budouciho provozovatele musi byt Gcasten celého prezkouseni a zajistuje potfebna dopravni opatieni. V ramci
stavebnich postupti uvede zafizeni do provozu na zakladé provedené technické prohlidky a zkousky, zapisu zmény
do prikazu zpusobilosti UTZ Draznim tfadem anakonec zapisem do “Zaznamniku poruch na sdélovacim
a zabezpecCovacim zafizeni“ av ”Knize piehlidek”; ptipadné lze postupovat podle Opatieni Drazniho ufadu
¢. 4/2010 (¢.j. DUCR-32726/10/PKk) resp. opatfeni, které ho nahrazuje.

27.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MiRA OPOTREBENI, ZARUKY

27.6.1 Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Zatizeni, ktera nejsou pevné spojena se zelezni¢nim svrskem, jako jsou navéstidla, vystrazniky, stojany zavor apod.,
musi byt umisténa podle Protokolu o situovani navéstidel, respektive podle dokumentace.

Pfi montazi naveéstidel musi byt dodrzeny podminky protokolu o komisionalnim situovani navéstidel (viz predpis
SZDC (CSD) T100). Ptipadné pozadované odiivodnéné zmény (pii respektovani rozhodnuti Drazniho tGadu) musi
byt odsouhlaseny odpovédnym zaméstnancem objednatele, ktery rozhodne, zda je nutné projednat nové situovani
naveéstidel. Naveéstidla musi byt umisténa tak, aby nezasahovala do prijezdného priiezu navrzeného dokumentaci
pro danou trat’ a nebranila prijezdu t€zké mechanizace. Dale je nutné dodrzet vzdalenost navéstidla od zivé Casti
trakéniho vedeni (dale jen TV) 1500 mm podle CSN 34 1530 ed. 2 ¢&l. 6.5.1d) (TNZ 34 1540 ¢&l. 48) a predepsanou
dohlednost podle vyhlasky ¢. 173/1995 Sb. Pfi umisténi navéstidla zavéseného nad nastupisté musi byt dodrzena
minimalni vy$ka spodni hrany névéstidla nad nastupistém podle CSN 73 4959.

Pii montazi vystraznikd a stojanti zavor musi byt dodrzeny podminky rozhodnuti Drazniho tfadu o zabezpeceni
prejezdu. Pripadné odivodnéné zmény (pii respektovani rozhodnuti Drazniho ufadu) musi byt odsouhlaseny
technickym dozorem stavebnika. Pii zménach musi byt ovéreno, zda nové umisténi vyhovuje vypoctené piiblizovaci
dobé, popiipadé i predzvanéci dobé PZZ. Rovnéz musi byt dodrZzena predepsand minimalni vzdalenost kterékoli
casti vystrazniku a zafizeni zavory od osy koleje a vzdalenost zavorovych bfeven od Zzivych casti TV a dalsi
podminky stanovené CSN 73 6380 a minimalni vzdalenost k prijjezdnému/prichozimu prostoru pozemni
komunikace pii respektovani bezpeénostniho odstupu dle CSN 73 6101 a CSN 73 6110, pii umisténi nad pozemni
komunikaci také CSN 73 6201.

Pfi montdzi zafizeni, ktera jsou pevné spojena se zelezni¢nim svrSkem, jako jsou pfestavniky vcetné dopliujicich
zafizeni, vystroj kolejovych obvodi, pocitate naprav apod., je nutné dodrzet tolerance, které jsou uvedeny ve
vyrobni, resp. montazni dokumentaci jednotlivych zafizeni.

27.6.2 Vnéjsi kabelové rozvody

Vnéjsi kabelové rozvody musi byt provedeny podle dokumentace. Zmény kabelovych tras vyzadané zhotovitelem
jsou mozné v odiivodnénych piipadech, ale musi byt odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika a projektantem.
Pii zméné kabelové trasy musi technicky dozor stavebnika ovéfit, zda jeji zména neni v rozporu se stavebnim
povolenim stavby, ato predevsim z hlediska stavajicich podzemnich siti a prav vlastnikii dotcenych, piipadné
sousedicich pozemkil. P¥i viech zménach kabelové trasy musi byt dodrzena zavazna ustanoveni TNZ 34 2609.

27.6.3 Vniti'ni ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

U vnitini ¢asti zabezpeCovaciho zafizeni jako celku se jednd odva druhy odchylek. Za prvé o odchylky
v mechanickém provedeni zafizeni a za druhé o zmény elektrického zapojeni, resp. zmény aplikovaného software.

Pfi montdzi zafizeni je nutné dodrzet mechanické tolerance, které jsou uvedeny ve vyrobni, resp. montazni
dokumentaci jednotlivych zafizeni. Pfi montazi stojanovych fad nebo skiini do stavédlové ustfedny je tfeba dodrzet
predepsanou minimalni §itku uli¢ek kolem zafizeni (nejméné 80 cm) podle TNZ 34 2620 resp. CSN 34 2650 ed. 2.
Povolena tolerance v tomto pfipade je 20 mm.

Zmény elektrického zapojeni a aplikovaného software oproti schvalené dokumentaci se nepfipoustéji. Kazdé zméné
musi pfedchazet zména nebo doplnéni dokumentace a jeji odsouhlaseni. Soucasné musi byt respektovany podminky
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¢.j. 55715/98-0O14 ze dne 12.2.1998 Systémova opatieni k provozu mikroprocesorovych zabezpecovacich
zafizeni”.

27.6.4 Vnitini kabelové rozvody

Vnitini kabelové rozvody musi byt provedeny podle dokumentace. Zmény kabelovych rozvoda uvnité budov jsou
mozné v odivodnénych pfipadech a musi byt odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Pfi vSech zménach
musi byt respektovana TNZ 34 2609 —¢ast V. Vnitini kabelové rozvody s vyuzitim CSN 73 0848.

Navrzenou zménou nesmi dojit ke snizeni pozarni bezpec¢nosti objektu, zejména ke snizeni bezpecnosti osob nebo ke
ztizeni zésahu jednotek pozarni ochrany tj. zejména tfida reakce stavebnich vyrobkli na ohenl nebo druh konstrukei
pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhorSen; na noveé provedenou
povrchovou Upravu stén a stropd neni pouzito vyrobku tfidy reakce na oheii E nebo F, ustropti (podhledt) neni
pouzito hmot, které pii pozaru (pii zkousce podle CSN 73 0865) jako hotici odkapavaji nebo odpadavaji a nové
ziizované prostupy viemi sténami ¢ stropy jsou utésnény podle CSN 73 0810.

Zabezpecovaci zafizeni ve stavbé, je technické zafizeni jehoz nahlé odstaveni nebo vypnuti mize vyvolat havarii
nebo jinou mimofadnou udéalost, musi byt proto zfetelné oznaceno Stitkem obsahujicim informaci o urceni zafizeni
a charakteristice nebezpeci.

27.6.5 Ovladaci prvky

Pro tento ¢lanek plati obdobné podminky jako v ¢lanku 27.6.3 této Kapitoly TKP. Pfi montazi zafizeni je nutné
dodrzet mechanické tolerance uvedené ve vyrobni, resp. montazni dokumentaci vyrobce.

Zmény rozmisténi ovladacich a kontrolnich prvki, jejich elektrického zapojeni a aplikovaného software oproti
schvalené dokumentaci se nepfipoustéji. Kazdé zméné musi piedchazet zmeéna nebo doplnéni dokumentace a jeji
odsouhlaseni.

27.6.6 Mira opotiebeni

Zatizeni podle ¢lankt 27.6.1 - 27.6.5 této Kapitoly TKP se zdsadné uvazuje nové, pouze pii rekonstrukcich
a stavebnich postupech se vyuziva zafizeni stavajici. Pfi pouziti stavajicich zafizeni stanovi moznou miru jeho
opotiebeni dokumentace (viz oddil. 27.2 této Kapitoly TKP).

27.6.7 Zarucni doba

Zaruéni doby vieobecné stanovi Kapitola 1 TKP. Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje spravce DLM podle Kapitoly 1
TKP. Technologické postupy (pokyny, pfedpisy vyrobce - zhotovitele) pro udrzbu pieda zhotovitel spravei DLM
nejpozdéji tfi mésice pied uvedenim dila do provozu. V pfipadé, Ze nekteré casti (technologické celky) dila bude po
dobu zaruky udrzovat zhotovitel (dodavatel) dila, pak je povinen tyto ¢asti opatfit kryty a pecetémi tak, aby zasah
spravce DLM do zafizeni mohl byt timto zptisobem registrovan.

Na ty casti dila, které jsou v ovéfovacim provozu, se vzhledem k provadeéni udrzby a k zarukam vztahuji nejen
¢lanky 1.8.2 a 1.8.3 téchto TKP, ale navic i ustanoveni smlouvy o zaji§téni ovéfovaciho provozu, kterd musi byt
mezi spraveem DLM a zhotovitelem zafizeni uzaviena dostatecné vcas pied zahajenim ovéfovaciho provozu.

277  KLIMATICKA OMEZENI

27.7.1 Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Pouzité venkovni prvky musi vyhovovat prostfedi, ve kterém budou pouzity, podle CSN EN 50125-3. Klimaticka
omezeni pro montaz jednotlivych vnéjsich zafizeni stanovi podminky pro jejich dodadvku a montaz (stanoveno
podminkami pro jejich pouzivani u SZDC). Pokud nejsou stanoveny, je nutné respektovat pracovni podminky pro
venkovni &asti zabezpedovaciho zafizeni podle CSN 34 2600 ed. 2. Jsou-li s montdZi zafizeni spojeny prace na
ukoncovani kabeltl (kabelové formy, vodni zabrany apod.), plati ustanoveni clanku 27.7.1 této Kapitoly TKP.

27.7.2 Vnéjsi kabelové rozvody

Podle téchto TKP musi zhotovitel zajistit, aby kabely byly transportovany, skladovany, pokladdany a montovany
vyhradné v klimatickych podminkéch ptipustnych podle schvélenych technickych podminek vyrobce.

13



Neni-li v TP vyrobce klimatické omezeni stanoveno, nesmi pokladka probihat pfi teplotach nizSich nez +4°C bez
zvlastnich opatieni podle CSN 33 2000-5-52.

Klimatickd omezeni pro zemni prace jsou uvedena v Kapitole 3 TKP.

v 7 wr

27.7.3 Vnitrni ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Pouzité vnitini prvky musi vyhovovat prostfedi, ve kterém budou pouzity, podle CSN 50125-3, nebo musi byt
zajistény podminky podle 27.3.4 této Kapitoly TKP. Klimatickd omezeni pro montaz vnitfnich zafizeni stanovi
podminky vyrobce pro dodavku a montaz jednotlivych zafizeni. Pokud nejsou stanoveny, je nutné respektovat
pracovni podminky pro vnitini &asti zabezpecovaciho zafizeni podle CSN EN 50125-3. Jsou-li s montazi zafizeni
spojeny prace na ukoncovani kabelti (kabelové formy, vodni zabrany apod.), plati ustanoveni Clanku 27.7.1 této
Kapitoly TKP.

Aktivace zafizeni, umisténého v mistnostech budov, pokud neni vyrobcem zabezpeCovaciho zafizeni pro konkrétni
pfipad stanoveno jinak, musi probihat pfi temperovani mistnosti alespoi na teplotu + 15 °C.

27.7.4 Vnitini kabelové rozvody

Podle téchto TKP musi zhotovitel zajistit, aby kabely byly transportovany, skladovany, pokladdany a montovany
vyhradné v klimatickych podminkéch ptipustnych podle schvélenych technickych podminek vyrobce.

Neni-li v TP vyrobce klimatické omezeni stanoveno nesmi pokladka probihat pii teplotdch nizsich nez +4 °C bez
zvlastnich opatieni podle CSN 33 2000-5-52.

27.7.5 Ovladaci prvky

Pouzité ovladaci prvky musi vyhovovat prostiedi, ve kterém budou pouzity, podle CSN EN 50125-3, nebo musi byt
zajistény podminky podle 27.3.4 této Kapitoly TKP. Klimatickd omezeni pro montaz ovladacich prvkia stanovi
podminky vyrobce pro dodavku a montdz jednotlivych zafizeni. Pokud nejsou stanoveny, je nutné respektovat
pracovni podminky pro vnitini &asti zabezpecovaciho zafizeni podle CSN EN 50125-3. Jsou-li s montazi zafizeni
spojeny prace na ukoncovani kabelti (kabelové formy, vodni zabrany apod.), plati ustanoveni ¢lanku 27.7.1 této
Kapitoly TKP.

Ozivovani a pfezkuSovani zafizeni musi probihat v mistnostech obsluhy zabezpecovaciho zafizeni temperovanych
alespon na teplotu + 15 °C.

27.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

27.8.1 VSeobecné

Zakladnim predpokladem odsouhlaseni a ptevzeti praci od zhotovitele je:

— kladné vyhodnoceni vydané odbornou komisi o provedeni technickych prohlidek a o pfezkouSeni
zafizeni zhotovitelem a

— ziskani pritkazu zptsobilosti podle § 47 Zakona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Pozaduje se, aby urcena technicka zafizeni podle vyhlasky ¢.100/1995 Sb. byla predavana zhotovitelem
provozuschopna a s vystavenym pritkazem zpusobilosti pro veskera pouzitd UTZ. Pti uvadéni zafizeni do provozu
po etapach musi byt respektovany podminky Drazniho ufadu pro vystaveni Prikazu zplsobilosti. Prohlidka
a kontrola zafizeni se ¥idi predpisem vyrobce a piedpisem SZDC (CSD) T200.

Prevzeti praci se provadi pro ucelené zafizeni SZZ, TZZ nebo PZZ podle dokumentace formou ptejimaciho fizeni
ave smyslu ustanoveni ¢l. 1.8 téchto TKP. Vady anedodélky zjisténé pii prejimacim fizeni musi odstranit
zhotovitel. Do doby odstranéni vad a nedodélki, které mohou ohrozit bezpe¢nost osob nebo provoz drahy, nebudou
prace pievzaty. Odsouhlaseni provedenych praci je nezbytné pro jejich ocenéni a pro moznost zahajeni navazujicich
praci. Zhotovitel odsouhlasenych praci za né¢ odpovida az do doby pirevzeti praci. Po pfevzeti praci udrzuje zatizeni
jiz objednatel zplisobem a v rozsahu daném Pokyny pro udrzbu vyrobku dodané zhotovitelem. Obsah dokumentace
pro tdrzbu stanovuje CSN EN 13460.

Kladné vyjadreni odborné komise po ukonceni aktivace zafizeni/vyrobku je nutnou podminkou pro ukonceni TBZ,
predani dila a provedeni kolaudace stavby podle Stavebniho zakona.
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Vyzaduje-li to charakter pfedavaného zafizeni/vyrobku a v zdjmu zajiSténi co nejvyssi pohotovosti pfedavaného
zafizeni, musi byt ke dni pfedani zafizeni stanoveny podminky a uzaviena smlouva o zajiSténi zaru€niho
a pozaruc¢niho servisu dotceného zatizeni mezi zhotovitelem a budoucim spravcem predavaného zatizeni.

27.8.2 Priprava k prevzeti praci

Povinnosti objednatele a zhotovitele jsou uvedeny v piedpisu SZDC (CSD) T200.

Zhotovitel je povinen pfipravit nezbytné podklady, a to zejména:

dokumentaci dle Kapitoly I TKP vcetné montaznich vykresi svyznatenymi zménami podle skutecného
provedeni, vCetné geodetického zaméreni,

pro urcena technicka zafizeni technickou dokumentaci ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., pro ostatni zafizeni
obvyklou technickou dokumentaci vztahujici se k zafizeni, popfipadé jeho jednotlivym castem a ostatni
dokumentaci potiebnou pro fddnou obsluhu, provozovani a udrzbu dodaného zafizeni,

zapisy o odsouhlaseni provedenych praci a konstrukei zakrytych v prabéhu vystavby (viz €l. 27.5.2),

osvédceni o provedenych zkouSkach pouzitych materidlli a konstrukci, zpravu o provedeni vychozi revize
zafizeni podle CSN 33 1500,

protokol o méteni kabeld,
protokol o méteni izolacnich stavi,

protokol o kapacitni zkousSce baterie, u bezadrzbovych baterii zapis o provedeni provozni zkousky s uvedenim
doby, po kterou bylo zafizeni napéjeno z baterie,

protokol o nastaveni kolejovych obvodi,
protokol o technické prohlidce a zkousce UTZ,

certifikdit o prezkoumani typu subsystému nebo certifikit o ovéfeni subsystému podle nafizeni vlady
¢. 133/2005 Sb., pokud ho ma na zékladé smlouvy zhotovitel pro provozovatele zajistit,

montazni denik,

udélené vyjimky z norem a predpist,

souhlas k ovérovacimu provozu (je-li provadeén),

souhlas s pouzitim nezavedeného zatizeni (je-li pouzito),
doklady o provedeni komplexniho vyzkousSeni,

prohlaSeni zhotovitele o shodé¢ dodaného a namontovaného zatizeni s piedloZzenou dokumentaci, technickymi
podminkami a typovymi podklady a ujisténi o shod¢€ podle zakona €. 22/1997 Sb.,

doklad o montazi pozarni piepazky a ucpavky ve smyslu §2 odst. 4 pism. f) vyhlaSky 246/2001 Sb. (§6 a §10
vyhlasky 246/2001 Sb.),

doklad o opravnéni osob k montazi pro pozarni prepazky a ucpavky (§6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb.) ,
doklad o kontrole provozuschopnosti pro pozarni ptepazky a ucpavky (PBZ k omezeni §ifeni pozaru),

doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z pozarn€ bezpeCnostniho feSeni stavby pro pozarni prepazky
a ucpavky (prohléseni o shode¢, klasifika¢ni protokol),

prohlaSeni zhotovitele, ze pouzité dily a funkéni celky jsou v souladu stypem schvalenym pro pouziti na
zelezni¢ni dopravni cesté a neschvalené dily a funkéni celky zajiStujici pfimo bezpecnosti drazni dopravy jsou
v souladu s dokumentaci ptedlozenou hodnotiteli bezpec¢nosti,

Pozn.: Vyrobky zabezpecovaci technicky jiz schvidlené pro pouziti na Zeleznicni dopravni cesté jsou uvedeny
v Ustrednim registru zavadécich listit umoznujicim dalkovy pristup na http://webzl.tudc.cz/.

uzavienou smlouvu o zaruénim a pozarucnim servisu, pokud to charakter predavaného zatizeni vyZzaduje,

dokument o sloZzeni a technologii provedeni bezpecnostnich a ochrannych natérd wvné&jSich prvka
zabezpecCovaciho zafizeni véetné jejich zaru¢nich podminek,

je-li to zakotveno ve smlouvé i protokol o proSkoleni obsluhujicich a udrzujicich zaméstnanct, vcetné predani
vyukovych simulacnich program.

Objednatel je povinen na zékladé v pfedstihu zhotovitelem ptedlozenych dokladi a prohlaSeni pripravit:

zpravu, jak odpovidd provedeni praci schvalené dokumentaci, smluvnim podminkam, technickym normam
a prislusnym piredpistim,
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— pokud stavba zabezpecovaciho zafizeni na elektrizované trati vyvola zménu KSUaTP i ovéfeni nového (pfipadné
zmeény stavajiciho) KSUaTP opravnénymi uréenymi osobami podle ¢.j. CD 56 731/96-S14 ve znéni pozdéjsich
vynosti a SZDC (CD) T120 ¢l. 66.

Pokud je zabezpecovaci zafizeni aktivovdno v menSim rozsahu, nez v jakém bylo vyprojektovano a schvaleno (tzv.
vyhledovy stav), je objednatel povinen zajistit schvalenou dokumentaci také na stav ke dni aktivace. ZkouSeni
zafizeni se v takovém piipad¢ provadi jednak pro celé zafizeni pomoci maket, jednak ke dni aktivace pfedepsanym
zptsobem podle piedpisu SZDC (CSD) T200.

27.8.3 Odborna komise

Odborna komise ve smyslu piedpisu SZDC (CSD) T200, jmenovana na zadost objednatele nebo piislusného OR, se
zfizuje:

— k provedeni technickych prohlidek zatizeni,

— kvyhodnoceni vysledkii komplexniho vyzkouSeni zhotovitelem, popf. k provedeni dalSich funkénich zkousSek
v ramci TBZ.

Odborna komise ke dni zahajeni své ¢innosti musi obdrzet aktualizovanou a schvalenou Zavérovou tabulku, Tabulku
prejezdu.

Odborna komise se zucastni:

— komplexniho vyzkouseni zafizeni provadéného zhotovitelem,

— zhodnoceni komplexniho vyzkouseni zafizeni,

— zapnuti a uvedeni zafizeni do provozu.

Cinnost odborné komise kon¢i pisemnym vyhodnocenim technického stavu zatizeni zkontrolovaného jednotlivymi
pracovnimi skupinami OK a ukoncenych ¢innosti spojenych s aktivaci zafizeni.

27.8.4 Technické prohlidky

Technickou prohlidkou se ovéiuje uplnost montaze podle projektové dokumentace, platnych smérnic, norem,
predpisii, vzorovych a zavadécich listd. Technickou prohlidku lze zahdjit az po provedeni vychozi revize
elektrickych zatizeni podle CSN 33 1500, resp. CSN 33 2000-6. Technickou prohlidku provadi odborna komise
nezavisle na kontrole zhotovitelem (provadi se zpravidla pfed komplexnim vyzkouSenim).

Odborné komise pii technickych prohlidkach kontroluje:

— venkovni ¢asti - zafizeni umisténa v kolejisti, v€etné vyhybek a zafizeni na trati,

— vnitfni ¢ast - zafizeni umisténa uvnitt budovy, domku nebo v reléové skiini.

Podrobnosti pro provadéni technickych prohlidek jsou uvedeny v piedpisu SZDC (CSD) T200, SZDC (CD) T115
a predpisech vyrobce.

27.8.5 Prezkouseni jednotlivych zarizeni SZZ, TZZ a PZZ

Funkéni zkousky jednotlivych zafizeni se provadéji podle piedpisu SZDC (CSD) T200 “Piedpis pro vyzkouseni
a uvadéni zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni do provozu® a k nému piidruzenych predpisi:

— SZDC (CSD) T200/1 - Funkéni zkousky reléového stani¢niho zabezpedovaciho zatizent,

SZDC (CSD) T200/2 - Funkéni zkousky automatického bloku,

SZDC (CSD) T200/3 - Funkéni zkousky elektromechanického stani¢niho zabezpe¢ovaciho zafizeni,

— SZDC (CSD) T200/4 - Funkéni zkousky Zelezniéniho piejezdového zabezpedovaciho zatizeni.

Pro typy zafizeni, pro néz nejsou tyto predpisy pfimo pouzitelné, musi byt upraveny podminky pro vykonani
zkousek stanovenych predpisy fady T200 a technologie provedeni téchto zkousek musi byt zapracovana do ptedpisu
vyrobce pro prezkouseni konkrétniho zafizeni.

Funkéni zkousky zafizeni provadéné za provozu musi byt organizovany tak, aby neohrozily bezpecnost Zelezni¢niho
a silni¢niho provozu.
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27.8.6 Pozadavky na dokumentaci v ramci dodavek

V ramci dodavky stavby musi byt Spravé dopravni cesty predana nasledujici dokumentace skutecného provedeni
feSena podle ¢l. 1.11.4 Kapitoly 1 TKP:

a) schéma izolace kolejiste - na elektrifikovanych tratich 4x

- na neelektrifikovanych tratich 7X,
b) situaéni schéma, Zavérova tabulka (TNZ 34 2604), Tabulka piejezdu (CSN 34 2650) 5%,
¢) prehledova schémata, obvodova schémata 2%,

d) zapojovaci schémata (montazni vykresy) - nejmén¢ obsazeni stojantl, ski'ini, obsazeni svorkovnic

a svorek prvkl, multiply, ¢isla spojii a prechodt 2X,
e) KSUaTP (jen na elektrifikovanych tratich) 9x,
f) schéma uzemnéni budov a jejich hromosvodi 5%,

g) stanoveni zon ochran pied u¢inky blesku uvniti a vné budov (podle souboru norem CSN EN 62 305) 2%,
h) dokumentace v rozsahu a poétu podle Smérnice SZDC &. 34,

1) dopliujici ustanoveni k technickému popisu, ndvodu pro montaz, navodu pro udrzbu a navodu pro hodnoceni
provozni zpusobilosti,

j) navod pro provadéni funkénich zkouSek zafizeni (neni-li zcela v souladu s ptedpisy fady SZDC (CSD) T200
nebo neni-li jiz obsahem navodu pro hodnoceni provozni zptisobilosti),

k) podklady pro vypracovani dopliujiciho ustanoveni pro obsluhu (natolik v¢as pied uvedenim do provozu, aby
mohlo byt doplfiuyjici ustanoveni zpracovano),

1) navody dodavané s vyrobky, které nejsou primarné vyrdbény pro zabezpeCovaci zafizeni (napf. monitory,
modemy, nabijece, komeréni ¢asové soubory, atd.), pocet dodédvany vyrobcem

m) dokumentace ke stani¢nim bateriim podle CSN EN 50272-2,

n) software a soupis pouzitého software.

Tato dokumentace se rovnéz dodava na datovém nosici v digitalni formé, a to jak oteviené (editovatelné), tak
v uzaviené (archivni a neménitelné) forme.

Navody pro hodnoceni provozni zpisobilosti, resp. jejich doplnéni musi obsahovat konkrétni technologické postupy
provedeni pfezkouseni. Mohou se odkazovat na piedpisy fady SZDC (CSD) T200, pfitom vsak musi rovnéz
obsahovat technologické postupy prezkouseni. Pokud postupy uvedené v piedpisech fady SZDC (CSD) T200 nelze
vyuzit (napt. nejsou fadi¢e pro individudlni stavéni vyhybek, kterymi se pii prezkuSovani podle predpisu SZDC
(CSD) T200/1 piidrzuje vyhybka v opacné nez pozadované poloze), nebo se pii piezkouseni ma zatizeni chovat
odlisné (napf. stavéni cesty od zhaslého navéstidla), mohou navody pro hodnoceni provozni zpisobilosti vyzadovat
pouziti maket pfi hodnoceni provozni zptsobilosti pii technické prohlidce a zkousce UTZ.

Navody pro tdrzbu se nemusi pfedavat pro mechanické zamky, mechanické zavorniky, mechanické prestavniky,
mechanickd navéstidla a predvésti uvedené v predpise SZDC (CD) T121, mechanicka a elektromechanicka
zabezpetovaci zafizeni uvedena v predpise SZDC (CD) T122, zabezpetovaci relé, reléové sady, kodéry a kmitaci
adaptéry, ovladaci a kontrolni prvky, zastrékové pojistky uvedené v predpise SZDC (CD) T123.

Podklady pro vypracovani doplitujiciho ustanoveni pro obsluhu musi byt predany piislu§né organizaéni slozce OR
pro provoz infrastruktury nejméné 10 pracovnich dni pfed terminem, kdy musi tato pfedat podklady piislusné
organizaéni slozce OR pro fizeni provozu.

27.8.7 Zapnuti zatizeni do provozu

Zapnuti zatizeni do provozu se provede podle "Rozkazu o vyluce”.

Pro jednotlivé stavebni postupy musi byt dodany KSUaTP, Zavérova tabulka a Tabulka pfejezdu odsouhlasené
TUDC - DLZT.

Odpovédny zaméstnanec SZDC (OZOV) uvede zafizeni do provozu na zékladé souhlasu Odborné komise (dle
SZDC (CSD) T200) v rozsahu a za podminek stanovenych v ,,Protokolu o zavedeni zkusebniho provozu* Draznim
ufadem (resp. Prikazu zptsobilosti, pokud je jiz vydan). V ramci stavebnich postupti uvede zatizeni do provozu na
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zaklade provedené technické prohlidky a zkousky, zapisu zmény do prukazu zptsobilosti UTZ Draznim Gifadem a na
konec zépisem do ”Zaznamniku poruch na sdélovacim a zabezpeCovacim zafizeni” a v ”Knize ptehlidek”; ptipadné
lze postupovat podle Opatieni Drazniho tufadu ¢.4/2010 (¢.j. DUCR-32726/10/PK) resp. opatfeni, které ho
nahrazuje.

27.9 KONTROLNI MERENI

27.9.1 Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Je nutné zkontrolovat, zda namontované zafizeni nezasahuje do prljezdného prifezu a volného manipulaéniho
prostoru pro pouziti mechanizacnich prostiedkid v souladu s Vyhlaskou €. 177/1995 Sb. a do prostoru, ktery ma byt
volny podle CSN 73 4959, CSN 73 6101, CSN 73 6110 a CSN 73 6201.

U kolejovych obvoda se ovéri, zda lana a vodiCe neomezuji volny schiidny a manipulacni prostor a vyhovuji
ustanovenim piedpisu SZDC S3 a SZDC (CD) T120 &l. 66. Dale se ovéii upevnéni, spravny pocet a priifez
pouzitych propojek a lanovych propojeni a shoda skutecného provedeni se schématem izolace kolejisté. V piipade
elektrizované traté se oveéii shoda skutecného provedeni se zménou KSUaTP ovéfenou uréenymi opravnénymi
osobami podle ¢.j. CD 56 731/96-S14 ve znéni pozdéjsich vynost.

U navéstidel je nutné premétit vzdalenost nejblizsi ¢asti navestidla od zivé ¢asti trakéniho vedeni (min 1 500 mm).

Provede se méfeni odporu ochranného uzemnéni, pokud je pouzito, a ovefi se, zda dosazena hodnota je v souladu
s dokumentaci.

U kolejovych obvodi se provede kontrola hodnot napajeciho a vystupniho napéti podle regulacnich tabulek. Dale se
provede fazova kontrola izolovanych stykil. Provede se zméfeni izola¢niho stavu kolejového rostu. Pied vlastnim
meéfenim oveii zhotovitel za tcasti technického dozoru stavebnika provedeni vnéjSich ¢asti podle dokumentace,
zejména v zalezitostech trakéniho propojeni a ukolejnéni. Ovéfeni se provede podle KSUaTP, jehoz navrh je
sou¢asti dokumentace (obsah a napli viz TNZ 34 2603). Dale se provede zméfeni odporu viech ukolejnénych
konstrukci (nové budovanych i stavajicich) vic¢i zemi, a to zejména v piipadech diivodného podezieni na nadmérné
svody a obchozi cesty. Méfeni provadi zhotovitel. Pokud objednatel pfedd namétfené hodnoty zemnich odport
stavajicich konstrukci, jejich méfeni se neprovadi.

27.9.2 Vnéjsi kabelové rozvody

U vsech poloZzenych kabeltl provede zhotovitel zavéreéné méfeni podle predpisu SZDC (CSD) T200 a zpracuje
o tomto protokol.

27.9.3 Vniti'ni ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

U kazdé pouzité akumulatorové baterie je nutné provést méfeni izolacniho odporu, ovéfit jeji dostatecnou kapacitu
a vysledek zaznamenat do protokolu.

U ménicli a napajecich zdrojii se kontroluje jmenovité napéti, napéti pfi zatizeni a méfeni se opakuje po zahfati
zdroje na provozni teplotu. Provede se kontrola vykonnosti zdroje podle technickych podminek vyrobce.

Ve stavédlové ustfedné se méfi izolatni odpor mezi izolovanymi zivymi ¢astmi a kostrou a mezi zivymi Castmi
ruznych soustav navzajem.
Provede se méteni odporu ochranného uzemnéni a overi se, zda dosazend hodnota je v souladu s dokumentaci.

27.9.4 Vnitini kabelové rozvody

U vech polozenych kabelt provede zhotovitel zavéreéné méfeni podle predpisu SZDC (CSD) T200 a zpracuje
o tomto protokol.

27.10 EKOLOGIE

Pfi vSech montdznich pracich na zabezpecovacim zafizeni je nutné dodrzet ustanoveni pro odpadové hospodarstvi
Kapitoly 1 TKP - VSeobecné. Déle plati pro jednotlivé druhy praci:
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27.10.1 Vnéjsi a vnitini kabelové rozvody
Pii spojkovani kabelli nesmi dojit ke zneCiSténi pidy a vod plisobenim spojovacich hmot. Musi byt bezpecné

ulozeny hmoty a dodrzen vyrobcem piedepsany postup prace. Zbytky spojovacich hmot a kabeli 1ze likvidovat
pouze na skladkach k tomu urcenych.

27.10.2 Vnéjsi ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Pti pracich nesmi dojit k znecisténi pudy a vod.

Pti natéracskych pracich na stavenisti je nutné zajistit likvidaci ekologicky Skodlivych odpadi, jako jsou pouzité
Stétce, obaly od natérovych hmot, fedidla apod.

Pti pracich s ropnymi produkty (olejova napli stykovych transformatorti) je nutné dodrzovat ochranu pudy a vod
pred tinikem téchto produktu.

27.10.3 Vniti'ni ¢asti zabezpecovaciho zarizeni

Pfi natéracskych pracich na stavenisti musi zhotovitel zajistit likvidaci ekologicky Skodlivych odpadt, jako jsou
pouzité Stétce, obaly od natérovych hmot, fedidla apod.

Manipulace s bateriemi je mozné provadét pouze v prostorach k tomu urcenych. P¥i manipulaci s elektrolytem nesmi
dojit k poskozeni ptdy a vod.

27.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, POZARNi OCHRANA

27.11.1 Bezpecnost prace pii montazich v kolejisti

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zatizeni jakoz i na pozarni ochranu obecné stanovi Kapitola 1 TKP.

27.11.2 Bezpecnost prace na elektrickych zarizenich

Pti praci na elektrickém zafizeni a praci s elektrickym zafizenim a pii praci v blizkosti TV je nutno dodrzovat
zejména CSN EN 50110-1 ed. 2.

27.11.3 Montazni prace provadéné na provozovaném zarizeni

Prace zhotovitele na provozovaném zafizeni je mozné provadét pouze za piimého dozoru a odpovédnosti
udrzujiciho zaméstnance. Pii pracich se postupuje podle pfedpisu SZDC (CSD) T100 €l. 113.

27.12 SOUVISEJICI NORMY A PREDPISY

Uvedené souvisejici normy a predpisy vychazeji z aktudlniho stavu v dobé€ zpracovani TKP, resp. jejich aktualizace.
Uzivatel TKP odpovidd za pouziti aktudlni verze vychozich podkladd ve smyslu Kap. 1.3 TKP, tj. pravnich
predpisi, technickych norem a piedpist a predpistt SZDC.

27.12.1 Technické normy

CSN 33 0050-603  Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 603: Vyroba, pfenos a rozvod elektrické
energie. Planovani a fizeni elektrizacni soustavy

CSN 33 0120 Elektrotechnické predpisy — Normalizovana napéti IEC
CSN 330121 Elektrotechnické piedpisy — Jmenovita napéti vetejnych distribuénich siti nn
CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-1 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
ed. 2 charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi

ed. 2 bezpecnosti — Ochrana pied trazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-442 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-442: Bezpe¢nost —Ochrana instalaci nizkého
ed. 2 napéti proti docasnym piepétim v disledku zemnich poruch v soustavach vysokého napéti
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CSN 33 2000-4-443 Elektrické instalace budov — Cast 4-44: Bezpeénost - Ochrana pied rusivym napétim

ed.2

a elektromagnetickym rusenim — Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickym nebo
spinacim prepétim

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-444: Bezpeénost — Ochrana pred nap&fovym a

elektromagnetickym rusenim

CSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —

ed.2

Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-523 Elektrické instalace budov — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Oddil 523:

ed. 2

CSN 33 2000-5-54

ed. 3

CSN 33 2000-6
CSN 33 2130 ed.

CSN 332160

CSN 34 1500 ed.
CSN 34 1530 ed.

CSN 34 2040

CSN 34 2600 ed.
CSN 342613 ed.
CSN 34 2614 ed.

CSN 342617

CSN 34 2650 ed.
CSN 37 5711 ed.

CSN 73 0810
CSN 73 0848
CSN 73 0865
CSN 73 4959
CSN 73 6005
CSN 73 6101

CSN 73 6110

CSN 73 6201
CSN 73 6301
CSN 73 6320

CSN 73 6380

CSN EN 13460
CSN EN 13501-1

+A1

CSN EN 13501-2

+A1

N

CSN EN ISO/IEC

17050-1 (01 5259)
CSN EN 50110-1

ed.2

CSN EN 50121-1
ed.2 (33 3590)

Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

Elektrotechnické ptedpisy. Piedpisy pro ochranu sd€lovacich vedeni a zafizeni pied
nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

Drazni zafizeni — Pevna trak¢ni zafizeni — Piedpisy pro elektricka trakéni zatizeni
Drazni zatizeni — Elektricka trakéni vedeni Zelezni¢nich drah celostatnich, regiondlnich
a vlecek

Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpetovacich
vedeni a zafizeni ped nebezpe¢nymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

Drazni zafizeni — Zelezniéni zabezpe&ovaci zatizeni

Zelezniéni zabezpetovaci zatizeni - Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro jejich innost
Zeleznitni zabezpeovaci zafizeni — Predpisy pro projektovéani, provozovéani a pouZivani
kolejovych obvodil

Urcovani a ovérovani ukazatelti spolehlivosti Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni
Zelezniéni zabezpetovaci zatizeni — Piejezdova zabezpetovaci zatizeni

Drazni zafizeni — K¥izeni kabelovych vedeni s Zelezni¢énimi drahami

Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢nd ustanoveni

Pozarni bezpec¢nost staveb — Kabelové rozvody

Pozarni bezpecnost staveb — Hodnoceni odkapavani hmot z podhledu stropt a stiech
Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vleckach
Prostorové uspotadani siti technickych vybaveni

Projektovani silnic a dalnic

Projektovani mistnich komunikaci
Projektovani mostnich objektt

Projektovani zelezni¢nich drah

Prijezdné prifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vle¢kach normalniho
rozchodu

Zelezni¢ni prejezdy a prechody
Udrzba - Dokumentace pro tidrzbu

Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukei staveb — Cast 1: Klasifikace podle
vysledki zkousek reakce na ohen

Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkil a konstrukci staveb — Cast 2: Klasifikace podle
vysledkt zkousek pozarni odolnosti kromé vzduchotechnickych zatizeni
Posuzovani shody — Prohlageni dodavatele o shod& — Cast 1: Vieobecné pozadavky

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Drézni zatizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 1: Vieobecnd
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CSN EN 50121-2
ed.2 (33 3590)

CSN EN 50121-3-1

ed.2  (333590)

CSN EN 50121-3-2

ed.2  (333590)
CSN EN 50121-4
ed.2 (33 3590)

CSN EN 50122-1

ed.2 (34 1520)

CSN EN 50122-2
ed.2 (34 1520)
CSN EN 50122-3

(34 1520)

CSN EN 50124-1

(33 3501)

CSN EN 50125-3

(33 3504)

CSN EN 50126-1

(33 3502)

CSN EN 50128 ¢d.2

(34 2680)
CSN EN 50129

CSN EN 50159
(34 2670)

CSN EN 50160
ed. 3

CSN EN 50163
ed. 2 (33 3500)

CSN EN 50205
(35 3439)

CSN EN 50238
(33 3592)

CSN CLC/TS

502382 (33 3592)

CSN CLC/TS

50238-3 (33 3592)

CSN EN 60332-3-

10 (347107)

CSN EN 60332-3-

22 (34 7107)

CSN EN 50272-2
(36 4380)

CSN EN 60146-1-1
(35 1530)

ed.2

CSN EN 60529
(33 0330)

CSN EN 61140
ed. 2

(33 0122)

(33 0500)

Dréazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 2: Drazni vozidla — Zafizeni
Drézni zatizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 4: Emise a celkové vozidlo
Dréazni zatizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 3-2: Drazni vozidla — Zatizeni

Drazni zafizeni — Elektromagnetickd kompatibilita — Cast 4: Emise a odolnost
zabezpecCovacich a sdélovacich zatizeni

Drazni zatfizeni — Pevna trak¢ni zafizeni — Elektrickd bezpecnost, uzemiiovani a zpétny
obvod — Cast 1: Ochranna opatieni proti trazu elektrickym proudem

Drazni zatizeni — Pevnd trakéni zatizeni — Elektricka bezpecnost, uzemnéni a zpétny obvod
— Cast 2: Ochranna opatfeni proti u€¢inkim bludnych proudi DC trak¢énich soustav

Drazni zatizeni — Pevna trakéni zafizeni — Elektricka bezpeénost, uzemnéni a zpétny obvod
— Cast 3: Vzajemna interakce mezi AC a DC trak¢énimi soustavami

Drazni zatizeni — Koordinace izolace — Cast 1: Zakladni pozadavky — Vzdusné vzdalenosti
a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka zafizeni

Drazni zafizeni — Podminky prostfedi pro zafizeni — Cast 3: Zabezpecovaci a sdélovaci
zatizeni

Drazni zafizeni — Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti, udrzovatelnosti
a bezpecnosti (RAMS)

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy zpracovani dat — Software
pro drazni fidici a ochranné systémy

Drazni zatizeni — Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Elektronické zabezpecovaci systémy

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Komunikace v ptenosovych zabezpecovacich systémech

Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vetejnych distribucnich siti

Drazni zafizeni — Napajeci napéti trakcnich soustav

Relé s nucené ovladanymi (mechanicky spfazenymi) kontakty

Drazni zafizeni — Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro detekovani vlaki

Drézni zatizeni — Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro detekovani vlakt —
Cést 2: Kompatibilita s kolejovymi obvody

Drazni zatfizeni — Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro detekovani vlaka —
Cast 3: Kompatibilita s pocitaci naprav

Zkousky elektrickych a optickych kabelt v podminkach pozaru - Cast 3-10: Zkouska
vertikalniho $ifeni plamene na vertikdln€ namontovanych svazcich vodi¢ii nebo kabelt —
Zatizeni

Zkousky elektrickych a optickych kabelti v podminkach pozaru - Cast 3-22: Zkouska
vertikalniho Sifeni plamene na vertikalné namontovanych svazcich vodi¢ nebo kabeld —
Kategorie A

Bezpeénostni pozadavky pro akumulatorové baterie a akumulatorové instalace — Cast 2:
Stani¢ni baterie

Polovodicové méni¢e - VSeobecné pozadavky a ménice se sitovou komutaci —
Cast 1-1:Stanoveni zékladnich pozadavka

Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

Ochrana pied urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro instalaci a zafizeni
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CSN EN 61204
(35 1536)

CSN EN 61558-1
ed.2 (35 1330)

CSN EN 61558-2-6
ed.2  (351330)

CSN EN 61663-1

(34 1391)

CSN EN 61663-2

(34 1391)

CSNIEC 61713

(01 0692)

CSN EN 62040-1

(36 9066)

CSN EN 62305-1
ed.2 (34 1390)

CSN EN 62305-4
ed.2 (34 1390)

CSN ISO 3864-1

(01 8011)

TNZ 01 0101
TNZ 34 2602
TNZ 34 2603
TNZ 34 2604
TNZ 34 2605

TNZ 34 2606
TNZ 34 2607
TNZ 34 2609
TNZ 34 2610
TNZ 34 2612
TNZ 34 2616
TNZ 34 2620
TNZ 34 2640
TNZ 34 2660
TNZ 34 3109

TNZ 34 5542
TNZ 34 5543
TNZ 36 5530
TNZ 36 5540
TNZ 37 5711

27.12.2 Predpisy

SZDC (CD) D1/5

SZDC D7/2

Napdjeci zafizeni nizkého napéti se stejnosmérnym vystupem — Charakteristické vlastnosti
a pozadavky na bezpecnost

Bezpecnost vykonovych transformatorti, napajecich zdrojt, tltumivek a podobnych vyrobkt
— Cast 1: VSeobecné pozadavky a zkousky

Bezpecnost transformatort, tlumivek, napajecich zdroji a podobnych vyrobki pro napéajeci
napéti do 1 100 V — Cast 2—-6: Zvlastni pozadavky a zkousky pro bezpecnostni ochranné
transformatory a pro napajeci zdroje obsahujici bezpecnostni ochranné transformatory

Ochrana pred bleskem — Telekomunikaéni vedeni — Cast 1: Instalace s optickymi kabely
Ochrana pied bleskem — Telekomunikaéni vedeni — Cést 2: Vedeni s kovovymi vodiéi
Zajisténi spolehlivosti softwaru pomoci procest jeho zivotniho cyklu — Navod k pouziti

Zdroje nepterusovaného napajeni (UPS) — Cast 1: Vieobecné a bezpecnostni pozadavky
pro UPS

Ochrana pred bleskem — Cast 1: Obecné principy
Ochrana pred bleskem — Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach

Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky - Cast 1: Zasady navrhovani
bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho znaceni

Naézvoslovi Ceskych drah

Pravidla pro kresleni schémat Zeleznicnich zabezpecovacich zatizeni

Pravidla pro kresleni koordina¢nich schémat ukolejnéni a trakénich propojeni
Zelezniéni zabezpetovaci zatizeni. Zavérové tabulky

Navéstni natéry a bezpe€nostni sdéleni na Zelezni¢nich sdélovacich a zabezpecovacich
zafizenich

Rozbory bezpecnosti obvodil Zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni

Indikace v zelezni¢nich zabezpecovacich zafizenich

Projektovani kabelovych rozvodil zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni
Zelezniéni svételna navéstidla

Ochrana zabezpeCovacich zafizeni pfed pozarem

Vybér ukazatell spolehlivosti Zelezni¢nich zabezpeCovacich zarizeni

Zelezniéni zabezpetovaci zatizeni. Staniéni a tratové zabezpeovaci zafizeni
Zelezni¢ni zabezpeovaci zafizeni. Predpisy pro vlakové zabezpedovaci zatizeni
Zarizeni pro mechanizaci a automatizaci spadovist’

Bezpecnostni piedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich
drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

Znacky pro situacni schémata Zeleznicnich zabezpecovacich zatizeni

Znacky pro obvodova schémata Zeleznic¢nich zabezpecovacich zafizeni
Elektromechanicka relé pro Zeleznicni zabezpecovaci zatizeni

Prestavniky

Kftizeni uloznych, zdvlacnych a zavésnych kabeltl s celostatnimi drahami a vleCkami

Provadeéci opatieni ke smérnici pro tvorbu a zpracovani zakladni dopravni dokumentace

Pfedpis pro organizovani vylukové Cinnosti na tratich provozovanych Spravou Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace
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SZDC Obl4 Predpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace

SZDC (CD) Opl6  Pravidla o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC S3 Zelezniéni svriek

SZDC (CSD) T100 Provoz zabezpeovacich zafizeni

SZDC (CD) T115  Piedpis pro opravy vyménnych dilti zabezpedovacich zafizeni

SZDC (CD) T120  Predpis pro provozovani a udrzbu zafizeni pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti
kolejovych usekl

SZDC (CSD) T121 Udrzba venkovnich zabezpetovacich zatizeni

SZDC (CSD) T122 Udrzba mechanickych a elektromechanickych zabezpecovacich zafizeni

SZDC (CSD) T123 Udrzba reléovych zabezpedovacich zafizeni

SZDC (CSD) T200 Ptedpis pro vyzkouseni a uvadéni zabezpeovacich zafizeni do provozu

SZDC (CD) Z1 Ptedpis pro obsluhu stani¢niho a tratového zabezpecovaciho zatizeni

SZDC (CD) 72 Obsluha piejezdovych zabezpeCovacich zafizeni

Naftizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Natizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
zelezni¢niho systému

Naftizeni vlady ¢.426/2000 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na radiova a na telekomunikacni
koncova zatizeni

Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb. Podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zatizeni

Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb. Dopravni fad drah

Vyhléaska ¢. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah

Vyhlaska ¢. 30/2001 Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a tprava a fizeni
provozu na pozemnich komunikacich

Vyhléska ¢. 246/2001Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam nebezpec¢nych odpada
Vyhléaska ¢. 447/2001 Sb. o banské zachranné sluzbé

Vyhlaska €. 376/2006 Sb. o systému bezpe¢nosti provozovani drahy a drazni dopravy a postupech pfi vzniku
mimotadnych udalosti na drahach

Vyhléska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

MDS TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (rozsiruje Centrum dopravniho
vyzkumu) , véetné dodatku 1 (Ize ziskat na webovych strankach Ministerstva dopravy)

MDS TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (rozsiruje Centrum
dopravniho vyzkumu) , véetné dodatku 1 (Ize ziskat na webovych strankach Ministerstva
dopravy)

MDS TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich (rozsifuje Centrum

dopravniho vyzkumu)

Drazni ufad €. j. DUCR-32726/10/Pk ze dne 28. 6. 2010 “Vydavani priukazt zpisobilosti UTZ po modernizaci
a rekonstrukcei stavby drahy ve vyjimecnych situacich®

Vynos CD DDC ¢&.j. 55 715/98-014 ”Systémova opatieni k provozu mikroprocesorovych zabezpedovacich
zafizeni” — Véstnik CD &. 4/98.

Vynos CD DDC &.j. 56 731/96-S14 Smérnice pro zavedeni, pouzivani a spravu koordina¢nich schémat
ukolejnéni a trakéniho propojeni - provadéci pokyny ve znéni pozdéjsich vynosi

Vynos SZDC &.j. 21 981/08-OP ze dne 20.06.2008 ,.Zasady technického feSeni akci racionalizace fizeni
provozu na Zelezni¢ni dopravni ceste

Pokyn GR ¢&. 12/2009  Situovani nepienosnych navéstidel zabezpedovaciho zatizeni dle TNZ 34 2620

Smérnice GR &. 11 Smérnice pro hospodaieni s vyziskanym materialem z majetku SZDC ve spravé CD
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Smérnice GR
¢. 16/2005

Zasady optimalizace a modernizace vybrané sité Ceské republiky

Smérnice SZDC &. 30  Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezatazenych do evropského

zelezni¢niho systému

Smérnice SZDC ¢. 32  Zasady rekonstrukce regionalnich drah

Smérnice SZDC &. 34  Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou soucasti sdélovacich a

zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC ¢. 50  Pozadavky na odbornou zpisobilost dodavateld pii ¢innostech na drahach

Smérnice SZDC ¢&.
(ptipravuje se)

provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice pro ochranu zabezpecovacich a sd€lovacich zafizeni pied ucinky blesku
a proti piepéti (pfipravuje se)

Vynos CD DDC ¢&.j. 703/95-S7/INV Zadavaci podminky staveb sd&lovaci a zabezpetovaci techniky

Zakon €. 22/1997 Sb.

Zakon €. 266/1994 Sb.
Zakon ¢. 361/2000 Sb.
Zakon ¢. 185/2001 Sb.

ZTP 01/1994
ZTP 01/1999
ZTP 01/2000

ZTP 02/2000
ZTP 03/2000
ZTP 04/2000
ZTP 05/2000
ZTP 06/2000
ZTP 01/2002
TS 1/2006-Z

TS 2/2006-ZS

TS 1/2007-Z2

TS 2/2007-Z

TS 3/2007-Z2

TS 2/2008-ZSE

TS 3/2008-Z

TS 4/2008

TS 6/2008-Z

TS 11/2009-Z

TS 1/2010-Z

o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni né¢kterych zakont
o drahach

o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nekterych zakont

o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakoni

Zakladni technické pozadavky - Dalkové ovladani zabezpecovacich zatizeni
Zakladni technické pozadavky na Svételny indikator pro CD

Zakladni technické pozadavky na systém napéjeni zabezpeCovacich zafizeni z trakéniho
vedeni

Zakladni technické pozadavky na PZM 2 uzamykatelné na misté

Zakladni technické pozadavky na Vykolejky

Zakladni technické pozadavky na Vykolejky pfenosné oboustranné

Zakladni technické pozadavky - Jednotné obsluzné pracoviste - vydani IV

Zakladni technické pozadavky - Diagnostika zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni
Zakladni technické pozadavky - Technologicky domek - objekt k pouziti u Ceskych drah
Zmény naveésti svételnych navéstidel hlavnich a samostatnych a opakovacich piedvésti pfi
poruchach jejich sviceni Vydani I

Technické specifikace systémtl, zafizeni a vyrobkl. Dalkové ovladani zabezpeCovaciho
zatizeni. Druhé vydani

Technicke specifikace pro velkoplosné zobrazeni na tratich vybavenych dalkovym
ovladanim zabezpecovaciho zatizeni. Druhé vydani

Technické specifikace systémtl, zafizeni a vyrobka. Diagnostika zabezpecovacich zafizeni.
Vydani 1

Technicke specifikace systémi, zafizeni a vyrobkl. Dalkové ovladana zvukova signalizace
pro nevidomé dopliujici svételné prejezdové zabezpecovaci zatizeni. Vydani I

Technické specifikace systémtl, zafizeni a vyrobki. Délkovéa diagnostika technologickych
systémi Zeleznicni dopravni cesty. Druhé vydani

Technicke specifikace systémt, zafizeni a vyrobkd. Zabezpecovaci zafizeni dle
TNZ 34 2620 Cast 1. Neprofilové useky u SZZ 3 kategorie. Vydani I

Technické specifikace systémt, zafizeni a vyrobkl. Diagnostika zabezpeCovacich zafizeni
na tratich vybavenych dalkovym ovladanim zabezpeCovacich zatizeni. Vyddni I

Technicke specifikace systémt, zafizeni a vyrobkd. Zabezpecovaci zafizeni dle
TNZ 34 2620 Cast 2. Navésténi. Vyddani I

Technické specifikace systémtl, zatizeni a vyrobkd.
Eliminace ztraty Suntu na stani¢ni koleji. Vyddani I1

Technicke specifikace systému, zafizeni a vyrobku.
Automatické stavéni vlakovych cest. Prvni vydani
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TS 5/2010-Z Technické specifikace systémtl, zafizeni a vyrobki. Navésténi jizdy na cilovou kolej podle
rozhledovych pomérd. Vydani 1

TS 1/2012-Z Technické specifikace systémt, zafizeni a vyrobkd. Pienos kdédu vlakového zabezpecovace
na tratich bez automatického bloku. Vydani [

nafizeni Komise ES o pfijeti spolecné bezpecnostni metody pro hodnoceni a posuzovani rizik
¢. 352/2009

Rozhodnuti komise EU o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystému pro fizeni a zabezpeceni
transevropského zelezni¢niho systému — aktualné platné a ucinné rozhodnuti v platném
a ucinném znéni (napt. od 1.1.2013 Rozhodnuti komise 2012/88/EU ve znéni Rozhodnuti
komise 2012/696/EU)

27.12.3 Souvisejici Kapitoly TKP

Kapitola 1 - VSeobecné

Kapitola 3 - Zemni prace

Kapitola 8 - Konstrukce koleje a vyhybek
Kapitola 9 - Uroviiové piejezdy a piechody
Kapitola 12 - Chranicky a kolektory
Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce

Kapitola 25 - Protikorozni ochrana iloznych zatizeni a konstrukci
Cést A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
Cast B: Ochrana ocelovych konstrukei proti atmosférické korozi

Kapitola 26 - Osvétleni, rozvody nn vcetné dalkového ovladdani, EOV, stozarové transformovny VN/NN
a kabelovy rozvod pro EPZ

Kapitola 31 - Trakéni vedeni

Kapitola 32 - Zafizeni trati a tratové znacky

Kapitola 33 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC)
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TECHNICKE KVALITATIVNi PODMINKY STAVEB STATNICH DRAH

Kapitola 27

T F e ti aktualizované vydani se zapracovanou zménou €. 8 /z roku 2013/
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