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OZNACEN( DI/01 DI/02
POPIS Jednokridlé dvefe 700/2100 Jednok¥idlé dvefe 800/2100
SCHEMA
(ZE STRANY ZAVESU)
L. VNEJSI ne ne
UMISTENI —
VNITRNI ano ano
Heblshg SiRKA 700 800
KRIDLA —
i VYSKA 2100 2100
ZpPUSOB OTEVIRANI oto¢né ototné
LEVE(L) / PRAVE(P) 1x levé (L), 2x pravé (P) 15x levé (L), 10x pravé (P)
ROZMERY 3IRKA 800 900
STAVEB. VYSKA 2150 2150
OTVORU
[mm] TL.STENY 100 100/150/250/300
SOUC. PROSTUP. TEPLA U
POZARNI ODOLNOST / /
PARAMETRY —
HLUKOVY UTLM Rw [Db] / /
BEZPECNOSTNI TRIDA / /
e Drevotfiskové povrch laminatovy barva RAL | Drevotfiskové povrch laminatovy barva RAL
9002 9002
SR Ocelova skladana na tl. stény, praskova Ocelova skladana na tl. stény, praskova
vypalovana barva RAL 9002 vypalovana barva RAL 9002
MATERIAL
KOVANI Nerezové- klika-klika - 3. Objektova tfida Nerezové- klika-klika - 3. Objektova t¥ida
VYPLN Dfevottiskové povrch laminatovy Dfevotfiskové povrch lamindtovy
PRAH Pfechodova lista, nerezova Prechodova lista, nerezova
ZAMEK WC zamek / Cylindrycky zamek generalni kli¢ WC zamek / Cylindrycky zamek generalni kli¢
MAGNET. KONTAKT ne ne
OVLADANI | CTECKA PRISTUP. KARET ne ne
NAPOJENI NA EPS ne ne
1.NP 1 3
PODLAZi/PO 2.NP 2 22
CET [ks] 3.NP 0 0
4.NP 0 0
POCET CELKEM [ks] 3 25
PRISLUSENSTVi
Cylindrycky zamek 1.21
POZN. ylindrycky z W(C zdmek do mistnoti 2.32 a 2.35

WC zamek do mistnoti 2.33 a 2.34




OZNACENI DI/03 Dl/04
POPIS Posuvné dvefe 800/2100 Jednok¥idlé dvefe 900/2100
SCHEMA
(ZE STRANY ZAVESU)
o VNEJSI ne ne
UMISTENi —
VNITRNI ano ano
e SIRKA 800 900
KRIDLA —
[mm] VYSKA 2100 2100
zPUSOB OTEVIRANI posuvné ototné
LEVE(L) / PRAVE(P) / 4 x levé (L), 1x pravé (P)
ROZMERY SIRKA 1800 1000
STAVEB. VYSKA 2150 2150
OTVORU
[mm] TL.STENY 150 150/250/300
SOUC. PROSTUP. TEPLA U
POZARNI ODOLNOST / /
PARAMETRY —
HLUKOVY UTLM Rw [Db] / /
BEZPECNOSTNI TRIDA / /
e Drevotfiskové povrch laminatovy barva RAL | Drevotfiskové povrch laminatovy barva RAL
9002 9002
p . Ocelova skladana na tl. stény, praskova
ZARUBEN Stavebni bouzdro do zdiva ) v.p
vypalovana barva RAL 9002
MATERIAL
KOVANI Nerezové- musle-musle Nerezové- klika-klika - 3. Objektova tfida
VYPLN Dfevottiskové povrch laminatovy Dfevotfiskové povrch lamindtovy
PRAH Pfechodova lista, nerezova Prechodova lista, nerezova
ZAMEK Cylindrycky zamek generalni kli¢ Cylindrycky zamek generdini kli¢
MAGNET. KONTAKT ne ne
OVLADANI | CTECKA PRISTUP. KARET ne ne
NAPOJENI NA EPS ne ne
1.NP 0 4
PODLAZi/PO 2.NP 1 1
CET [ks] 3.NP 0 0
4.NP 0 0
POCET CELKEM [ks] 1 5

PRISLUSENSTVI

POZN.




OZNACENi

Magneticky kontakt 3x u schodisté

DI/05 DI/06
T Jednokfidlé dvefe 900/2100 Jednokfidlé dvefe 900/2100
El 15/DP3-C2 EW 45/DP1-C2
SCHEMA
(ZE STRANY ZAVESU)
o VNEJSI ne ne
UMISTENi —
VNITRNI ano ano
e SIRKA 800 900
KRIDLA —
i VYSKA 2100 2100
ZpPUSOB OTEVIRANI oto¢né ototné
LEVE(L) / PRAVE(P) 6x levé (L), 4x pravé (P) 1x levé (L), 1x pravé (P)
ROZMERY SIRKA 1000 1000
STAVEB. VYSKA 2150 2150
OTVORU
[mm] TL.STENY 250 200
SOUC. PROSTUP. TEPLA U
POZARNI ODOLNOST EI15/DP3-C2 EI15/DP3-C2, EW45DP1-C2
PARAMETRY —
HLUKOVY UTLM Rw [Db] / /
BEZPECNOSTNI TRIDA / /
. Drevotfiskové povrch laminatovy barva RAL L, . i
KRIDLO 9002 Ocelovy ram, pozinkovy plech RAL 9002
SR Ocelova systémova, praskova vypalovana barva | Ocelova systémova, praskova vypalovana barva
RAL 9002 RAL 9002
MATERIAL
KOVANI Nerezové- klika-klika - 3. Objektova tfida Nerezové- klika-klika - 3. Objektova t¥ida
VYPLN ProtipoZzarni Protipozarni
PRAH Pfechodova lista, nerezova Prechodova lista, nerezova
ZAMEK Cylindrycky zamek generalni kli¢ Cylindrycky zamek generalni kli¢
MAGNET. KONTAKT ano ne
OVLADANI | CTECKA PRISTUP. KARET ne ne
NAPOJENI NA EPS ne ne
1.NP 4 2
PODLAZi/PO 2.NP 6 0
CET [ks] 3.NP 0 0
4.NP 0 0
POCET CELKEM [ks] 10 2
PRISLUSENSTVI Samozavirar - C2 Samozaviraf - C2
POZN.




OZNACENI DI/07 DI1/08
D kridlé dvere 1500/2100 El
POPIS voukridlé dvefe 1500/ Shrnovaci dvefe 1500/2100
15/DP1-C2
00 ‘
" 1t 1500 )
' 15¢ o+
SCHEMA
(ZE STRANY ZAVESU) 5 = o
‘ i
. VNEJSI ne ne
UMISTENI —
VNITRNI ano ano
e AR SikKA 1500 1500
KRIDLA —
T VY3KA 2100 2100
zpUSOB OTEVIRANI otoéné oto¢né
LEVE(L) / PRAVE(P)
ROZMERY SIRKA / /
STAVEB. VYEKA / /
OTVORU
[mm] TL.STENY / /
SOUC. PROSTUP. TEPLA U
POZARNI ODOLNOST EI15/DP1-C2 /
PARAMETRY —
HLUKOVY UTLM Rw [Db] / /
BEZPECNOSTNI TRIDA / /
KRIDLO Ocelovy ram, pozinkovy plech RAL 9002 Ocelovy ram, pozinkovy plech RAL 9002
R Ocelova systémova , praskova vypalovana barva] Ocelova systémova , praskova vypalovana barva
RAL 9002 RAL 9002
MATERIAL
KOVANI Nerezové- klika-klika - 3. Objektova tfida Nerezové- klika-klika - 3. Objektova tfida
VYPLN Protipozarni Pir panel
PRAH Pfechodova lista, nerezova Prechodova lista, nerezova
ZAMEK Cylindrycky zamek generdlini kli¢ Cylindrycky zdmek generalni kli¢
MAGNET. KONTAKT ne ne
OVLADANI | CTECKA PRISTUP. KARET ne ne
NAPOJENI NA EPS ne ne
1.NP 1 1
PODLAZi/PO 2.NP 0 1
CET [ks] 3.NP 0 0
4.NP 0 0
POCET CELKEM [ks] 1 2

PRISLUSENSTVI

POZN.




OZNACENi

DE/01

DE/02

POPIS Jednokfidlé dvefe 900/2100 (425) Dvoukfidlé dvefe 1500/2100 (425)
160 B}
f 150 '
SCHEMA
(ZE STRANY ZAVESU) .
o VNEJSI ano ano
UMISTENI —
VNITRNI ne ne
e SIRKA 900 1000
KRIDLA —
i VYSKA 2100 2100
ZpPUSOB OTEVIRANI oto¢né ototné
LEVE(L) / PRAVE(P) 1x levé (L), 4x pravé (P) /
ROZMERY SIRKA 1000 1100
STAVEB. VYSKA 2150 2150
OTVORU
[mm] TL.STENY 300 300
SOUC. PROSTUP. TEPLA U
POZARNI ODOLNOST / /
PARAMETRY —
HLUKOVY UTLM Rw [Db] 35dB 35dB
BEZPECNOSTNI TRIDA RC3 - kovéni a cylindrickd zédmkové vlozka RC3 - kovani a cylindricka zamkova vlozka
KRIDLO Hlinik Hlinik
Ohybany pozinkovany plech tl. 2mm, osazena | Ohybany pozinkovany plech tl. 2mm, osazena
ZARUBEN silikonovym dorazovym tésnénim a zatéZovymi | silikonovym dorazovym té&snénim a zatéZovymi
dvefnimi zavésy BB dvernimi zavésy BB
MATERIAL
KOVAN{ Hlinik, panikové Hlinik, panikové
VYPLN Hlinikova vyplf Hlinikova vyplf
PRAH Prechodova lista, hlinikova Prechodova lista, hlinikova
ZAMEK Zamek se tfibodovym zaviranim a panikovou Zamek se tfibodovym zaviranim a panikovou
funkci funkci
MAGNET. KONTAKT ano ano
OVLADANI | CTECKA PRISTUP. KARET ne ne
NAPOJENI NA EPS ne ne
1.NP 5 2
PODLAZi/PO 2.NP 0 0
CET [ks] 3.NP 0 0
4.NP 0 0
POCET CELKEM [ks] 5 2

PRISLUSENSTVI

POZN.




OZNACENI DE/03 DE/04
POPIS Dvoukfidlé dvefe 2400/2100 (425) Vrata 3000/2100
SCHEMA
(ZE STRANY ZAVESU)
o VNEJSI ano ano
UMISTENI —
VNITRNI ne ne
e SIRKA 2400 3000
KRIDLA —
i VYSKA 2100 2100
ZpPUSOB OTEVIRANI otogné
LEVE(L) / PRAVE(P)
ROZMERY SIRKA 2500 3100
STAVEB. VYSKA 2150 2150
OTVORU
[mm] TL.STENY 300 300
SOUC. PROSTUP. TEPLA U
POZARNI ODOLNOST / /
PARAMETRY —
HLUKOVY UTLM Rw [Db] 35dB /
BEZPECNOSTNI TRIDA RC3 - kovéni a cylindrickd zédmkové vlozka RC3 - kovani a cylindricka zamkova vlozka
KRIDLO Hlinik /
Ohybany pozinkovany plech tl. 2mm, osazena
ZARUBEN silikonovym dorazovym tésnénim a zatéZzovymi Hlinikova zaruben
dvefnimi zavésy BB
MATERIAL
KOVAN{ Hlinik, panikové Hlinik, panikové
VYPLN Hlinikova vypl# Hlinikova vypl
PRAH Ptechodovd lita, hlinikova /
ZAMEK Zamek se tfibodovym zaviranim a panikovou Zamek se tfibodovym zaviranim a panikovou
funkci funkci
MAGNET. KONTAKT ano ano
OVLADANI | CTECKA PRISTUP. KARET ne ne
NAPOJENI NA EPS ne ne
1.NP 7 3
PODLAZi/PO 2.NP 0 0
CET [ks] 3.NP 0 0
4.NP 0 0
POCET CELKEM [ks] 7 3
PRISLUSENSTVi Elektricky pohon zavirani vrat
POZN.




