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V0. 2000 POZNAMKY NOVY STAV
] ! N1 ZPETNE POUZITI KERAMICKEHO SOKLU
= j = %—E N02 DUTINA PO VYBOURAN OKNA ZADELANA PREDSTENOU Z SDK
N ; NO3 NOVA VRSTVA OMITKY PRO PREKRYTI ZAPRAVOVANE CASTI, PENETRACE PODKLADU, OMITKA STUKOVA NA LEPIDLO S PERLINKOU
Sk L 1 N0k PROVEDENI NEREZOVEHO PRAHU
Gﬁ i =1 N5 PARAPET Z KERAMICKEHO OBKLADU, HRANA HLINIKOVY ROH
) : = _: N0 PREDSTENA SOK, VYSKA 1200mm, OCELOVE KONSTRUKCNI PROFILY, TYP UA S0mm
: / NOT STAVAJICT KOMINOVY PRUDUCH, NAPOJENT ODVETRANI ODTAHU Z WC
N0 SDK PODHLED, ZAVESENO NA RASTRU Z OCELOVYCH €D PROFILU, DESKY TL. 125mm DO VLHKEHO PROSTREDI
- N09 OTOCENI OTOPNEHO TELESA 0 180°
/ A . N0 NOVA VRSTVA OMITKY, OMITKA JADROVA + STUK
N1 PREDSTENA SDK, VYSKA 4040mm, OCELOVE KONSTRUKENT PROFILY, TYP UA S0mm
7 , 7 N12 OCISTENT A SERIZENT STAVAJICIHO PLASTOVEHO OKNA + DOPLNENT MLECNOU FOLIT

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALD:
PREVAZUJICI ZDIVO Z CPP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, TLOUSTKA

ZDIVA VIZ KOTY

) pLOSNYCH pasD

OKOLNi TEREN

POZNAMKY OBECNE

| TAKLADY 7 OBIEKTU, PREOPOKLAD KOMBINACE KAMENNTCH A BETONOVYCH

LEGENDA NOVYCH MATERIALU

SOK PRICKA, OCELOVY NOSNY PROFIL 75mm, DVOUTE OPLASTEN]
OBOUSTRANNE Z IMPREGNOVANYCH DESEK PROTI VLHKOSTI TL. 12,5mm,
TMELENT 03 PRO MALBU, Q1 POD OBKLADY, KOTVENO NA KONSTRUKCI
PODLAHY A STEN PRES DILATACNi PASKU

SOK PREDSTENA, OCELOVY NOSNY VYZTUZNY PROFIL S0mm, DVOUITE

OPLASTENI JEDNOSTRANNE Z IMPREGNOVANYCH DESEK PROTI VLHKOSTI TL.

12.5mm, TMELENT 01 POD OBKLADY, KOTVENO NA KONSTRUKCI PODLAHY A
STEN PRES DILATACNI PASKU

-/ RAMCI STAVEBNICH UPRAV BUDOU DODRZENY VSECHNY POZADAVKY DLE PBR. PROSTUPY DO JINEHO POZARNIHO USEKU JE NUTNE POZARNE UTESNIT.
- NA OMITNUTE ZDI A STROPY BUDE PROVEDEN VNITRNT DVOINASOBNY NEOTIRATELNY NATER VCETNE PENETRACE PODKLADU.
- PRI UMISTENI ZAVESO PRO PRVKY TZB APOD. JE KLADEN DURAZ NA SOUCINNOST PROFES.

- MISTA S ROZDILNYMI DRUHY PODKLADU BUDOU POD OMITKOU 2x PREBANDAZOVANY PERLINKOU.

- PRI PROVADENI PODLAH NUTNO DODRZET ROVINNOST DLE SN,
- HORNI POVRCH VSECH PODLAHOVYCH KRYTIN BUDE V JEDNE UROVNI (POKUD NENT URCENO JINAK), ROZDIL TLOUSTEK JEDNOTLIVYCH MATERIALD BUDE VYROVNAN SAMONIVELACNI STERKOU

-V PROSTORECH, KDE JE UVAZOVANO SE ZVYSENOU VLHKOSTI (KOUPELNY, WC, TECHNICKE MISTNOSTI) JE NUTNE PROVEST POD OBKLADY A DLAZBY HYDROIZOLACNI STERKU, V MISTE ROHU A
KOUTU BUDE STERKA VYZTUZENA POMOCT SYSTEMOVYCH TESNICICH PASD.

- DROBNY MOBILIAR BUDE PRED ZAPOCETIM STAVBY DEMONTOVAN A V PRIPADE DALSIHO VYUZIT! BUDE USKLADNEN,

- NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU MUSI ZUSTAT NEPOSKOZENY.
- STAVEBNI FIRMA JE POVINNA PRED ZAPOCETIM PRACT VZNEST PRIPADNE ROZPORY MEZI DOKUMENTACI A SKUTECNOST! A OBRATIT SE NA TOS S NAVRHEM RESENI.
- STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST DO PUVODNIHO STAVU NA VLASTNI NAKLADY.

- VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUKCI, JSOU MOZNE NEZJISTENE SKUTECNOSTI V' KONSTRUKCICH, KTERE NEJSOU UVEDENY V PD. V TAKOVEM PRIPADE NUTNO RESIT S TOS PRIPADNE
PRIZVAT PROJEKTANTA PRISLUSNE CASTI PD.

- POZARNE BEZPECNOSTNI RESEN] JE NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE!

- TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE!

- GRAFIKA VYKRESU: NAVRHOVANE KONSTRUKCE JSOU BAREVNE,

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY
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Jind ovéreni: Paré:
Orientacni Razitko opravnéné osoby:
schéma:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Stavebnik/Investor:
Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dl&2déné 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Adresa:

Kontakt:

Sprava zeleznic, statni organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel ¢asti/objektu:

Adresa:

Kontakt:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830

E: O09sek@spravazeleznic.cz

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Hlavni projektant (HIP):

Bc. Jifi Plesnik ‘ Specialista: Ing. arch. Martin Fabian

LEGENDA NOVYCH SKLADEB
0N |VRSTVA POPIS MATERIALU TLOUSTKA VRSTVY
Fn01 |- NASLAPNA KERAMICKA DLAZBA 400x400mm 2m
- LEpiC CEMENTOVE LEPIDLO (C2TE S1) 3mn
- OCHRANNA HY, JEDNOSLOZKOVY HYDROIZOLACNI DISPERZNI NATER 1mm
- PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE ;
- ROZNASEC BETONOVA MAZANINA, MIN. PEVNOST € 20/25 60 mm
- SEPARACNI FOLIE Z NiZKOHUSTOTNIHO POLYETHYLENU -
- TEP. 1Z0LACE DESKY Z PENOVEHO POLYSTYRENU, PEZNOST V TLAKU PRI 10% DEFORMACI 150 kPA. SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI M. |100 mm
0,035 W/mK. DESKY KLADENY VE DVOU VRSTVACH SE VZAJEMNYM PREKRYTIM SPAR
- HYDROIZOLACE MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY O PLOSNE HMOTNOSTI MIN. 200 g/m2 L
- NOSNA BETONOVA DESKA C20/25, XC3, S VYZTUZI KARI SITI 8 mm S OKY 150 x 150 mm 100 m
- PODKLADNI STERKOVE LOZE FR. 8/16 mm PRUBEZNE HUTNENE 50 mm
- PODLOZ] STAVAJICI ZEMINA ZHUTNENA (30 MPal -

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce hygienického zazemi v zst

Oznaceni investora:

" M e )4 - $622200116
Jilemnice, Dolni Lipka, Castolovice, Zakazka:
Hronov, Malé Svatonovice -
, VY L Oznaceni Casti:
Nazev ¢asti: Pozemni objekty budov D.2.2.1

Nazev objektu/dil¢i ¢asti:

ZST Hronov, hygienické zazemi -

Oznaceni objektu/komplexu:

SO 11-71-04.01

Etapa 4
Nézev piilohy: Architektonicko-stavebni Feseni Cislo pfilohy (typ/pofadi):
Nazev dili &asti ptilohy: Rezy - novy stav 2 004
Odpovédny projektant: Zpracovatel prilohy: Méfitko: 1:50 Stupen dokumentace:
Ing. Miroslav Revaj Ing. arch. Martin Fabian Formaty: 4 x A4 DuUsP
Kraj: Katastralni izemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Kralovehradecky Hronov [648370] 23.11.2023

Oznaceni investora:

| Stuperi dokumentace: | Cast: Objekt:

| Podobjekt:

Priloha: | Revize:




