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POZNAMKY OBECNE

V RAMCI STAVEBNICH UPRAV BUDOU DODRZENY VSECHNY POZADAVKY DLE PBR. PROSTUPY DO JINEHO POZARNIHO USEKU JE NUTNE POZARNE UTESNIT. PO 0SAZEN| R0ZvD0 BUBOU STROPY
SACHET, KTERE NETVORI SAMOSTATNY POZARNI USEK ZABETONOVANY, BUDOU PROVEDENY POZARNI UCPAVKY

NA OMITNUTE ZDI A STROPY BUDE PROVEDEN VNITRNI DVOINASOBNY NEOTIRATELNY NATER VCETNE PENETRACE PODKLADL.

NA SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN DVONASOBNY DISPERZNI NATER VCETNE PENETRACE PODKLADU

PRI UMiSTENI ZAVESU PRO PRVKY TZB APOD. JE KLADEN BURAZ NA SOUCINNOST PROFES|.

\V PRIPADE STYKU SDK A 7B (RESP. ZDENE) KONSTRUKCE BUDE SDK KONSTRUKCE GSAZENA TAK, ABY DESKA SADROKARTONU PRESLA PRES LiC 7B (RESP. ZDENE) KONSTRUKCE

MISTA S ROZDILNYMI DRUHY PODKLADU BUDOU PGD OMITKOU 2x PREBANDAZOVANY PERLINKGU

NAROZI OMITANYCH STEN BUDOU ZPEVNENA OCELOVYMI OMITKARSKYM GCHRANNYMI PROFILY.

DOZDIVKY 7 CHEL KOTVIT DO STAVAJICIHO ZDIVA PRES NEREZOVE TRNY (KAZDA 2.-3. VODOROVNA SPARA

PRI PROVADENI PODLAH NUTNO DODRZET ROVINNGST DLE CSN.

HORNI POVRCH VSECH PODLAHGVY CH KRYTIN BUDE V JEDNE UROVNI (POKUD NENI URCENO JINAK), ROZDIL TLOUSTEK JEDNOTLIVYCH MATERIALO BUDE V'YROVNAN SAMONIVELACNI STERKOU
PRECHOD MATERIALU NA PODLAHACH MEZI BVEM MiSTNOSTM) BUDE PROVEDEN PRECHODOVOU (UKONCUJCI) LISTOU POD DVERNIM KRIDLEM.

STAVAJIC DREVENE PODBITI STROP( VCETNE OMITKY S RAKOSEM TVORI POZARNI PREDEL MEZI JEDNOTLIVYMI PATRY, V PRIPADE POSKOZEN] NEBG PROVADENI PROSTUP( JE NUTNE DOPLNIT
ODSTRANENY MATERIAL TAK, ABY NEBYLA NARUSENA POZARNI ODOLNOST KONSTRUKCE. V MiSTECH ODBOURANYCH KONSTRUKC| BUDE OMITKA DOPLNENA.

\V/ PROSTORECH, KDE JE UVAZOVANG SE ZVYSENOU VLHKQSTI (KOUPELNY, WC, TECHNICKE MISTNOSTI) JE NUTNE PROVEST PQD OBKLADY A BLAZBY HYDROIZOLACNI STERKU, V MiSTE ROHO A
KOUTU BUDE STERKA VYZTUZENA POMOCI SYSTEMOVYCH TESNICICH PAS,

VESKERE REZANE HRANY MATERIALU NA BAZI DREVA JE NUTNE OPATRIT UZAVIRACIM NATEREN, ABY NEDOCHAZELO K DEGRADACI MATERIALU

DROBNY MOBILIAR BUDE PRED ZAPGCETIM STAVBY DEMONTGVAN A V PRIPADE DALSIHO VYUZITI BUDE USKLADNEN

NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU MUSI ZUSTAT NEPOSKOZENY.

NOSNE A DELICI KONSTRUKCE MUST SPLNOVAT POZADAVKY PBR, OMITKY TVORICI GPLASTENI NOSNYCH PRVK( (PREVAZNE OCELOVYCH PREKLADD) MUSI BYT PROVEDENY S POZADOVANOU
POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE.

STAVEBNI FIRMA JE PGVINNA PRED ZAPOCETIM PRACI VZNEST PRIPADNE ROZPORY MEZI DOKUMENTAC A SKUTECNOSTI A OBRATIT SE NA TDS S NAVRHEM RESENI

STAVEBNI FIRMA JE PGVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIM PRACEMI UVEST DO POVODNIHO STAVU NA VLASTNI NAKLADY.

VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA 0 REKONSTRUKC, JSOU MOZNE NEZJISTENE SKUTECNOSTI V KONSTRUKCICH, KTERE NEJSOU UVEDENY V PD. V TAKOVEM PRIPADE NUTNO RESIT S TDS PRIPADNE

PRIZVAT PROJEKTANTA PRISLUSNE CASTI PD.
POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JE NEDILNOU SOUCAST] DOKUMENT ACE!

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCAST] DOKUMENTACE!

GRAFIKA VYKRESU: NAVRHOVANE KONSTRUKCE JS0U BAREVNE
STANOVISKA DOTCENYCH ORGANO A PODMINKY STANOVENE STAVEBNIM URADEM MUSI BYT BEZPODMINECNE SPLNENY!

SKLADBY A SPECIFIKACE PODLAH VIZ. VYKRES PODLAH, SKLADBY A SPECIFIKACE PODHLEDU VIZ. VYKRES PODHLEDU

PROVADENI PRICEK A KONSTRUKC

ODSTUPY PROFILU PRO OSAZENT VYPLNI DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU \/YROBCE MONTOVANEHO SYSTEMU.

KOVOVA KONSTRUKCE U PRICEK BUDE PRI KOTVENT K POBKLADU 7 AKUSTICKYCH DOVODU PODLEPENA NAPGJOVACIM TESNENIM

V PRIPADE DVGJITE KOVOVE KONSTRUKCE BUDE NAPOJOVACI TESNENI NALEPENO | VZAJEMNE MEZI PROFILY.

MINERALNI 1ZOLACE VKLADANA MEZI KOVGVE PROFILY MUSI BYT ZAJISTENA PROTI SEDANI A VLOZENA V CELE PLOSE PRICKY

NAVAZNOST PRICEK NA PRILEHAJICI KONSTRUKCE MUSI BYT PROVEDEN V SOULADU S TYPICKYMI DETAILY RESENT STANGVENYMI V/YROBCEM SYSTEMU.

STEINE TAK INSTALACNI SACHTY A PRICKY BUDOU V SBULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM

DO VLHKYCH PROSTOR POUZIT OPLASTENI Z DESEK URCENYCH DO VLHKEHO PROSTREDI.

SOUCASTI SDK PRICEK BUDOU OCELOVE SYSTEMOVE VYZTUHY INE DREVENE) SLOUZICI PRO ZABUDOVANI VYPLNI OTVORU, ZAVESENT ZARIZOVACICH PREDMETU [WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO
ZAVESEN] V/YBAVENI INTERIERU (KUCHYNSKE LINKY, NABYTKOVYCH POLIC, SKRINI ATD.)

U POZARNE DELICICH KONSTRUKCI MUSI BYT PROVEDEND NAPGJEN] NA OSTATNI KONSTRUKCE DLE TECHNGLOGICKEHG PREDPISU ZVOLENEHO VYROBCE A DOLOZEND CERTIFIKACI
VESKERE KONSTRUKCE MUSI PROVADET FIRMA S CERTIFIKACI NA PROVADENI ZVOLENEHO SYSTEMU

TABULKA MISTNOSTi 1NP

o | RN ey PLOCHA | SV.VYSKA PODLAHA STENA PODHLED POIN.
CLENENI
0P15 PREDSIN 5,74 2500 KERAMICKA DLAZBA | KER. OBKLAD+MALBA SDK
0P16 7AZEMI UKLIDU 315 2500 KERAMICKA DLAZBA | KER OBKLAD+MALBA SOK
0P17 WC MUZI PREDSIN k07 2500 KERAMICKA DLAZBA | KER OBKLAD:MALBA | SDK
0P18 WCKABINA 169 2500 KERAMICKA DLAZBA | KER OBKLAD+MALBA SOK
0P19 WO ZENY- BEZ KABNA | 337 500 KERAMICKA DLAZBA | KER OBKLAD-MALBA | SDK
VYPIS PREKLADU
VYROBEK | CiSLo | TYP DELKA POCET | POZNAMKA
N 01 NOP 270/25/125 | 17700 3 PROSTOR MEZI PROFILY V'YPLNEN BETONOVOU ZALIVKOU, OPLASTENI OMITKOU S VLOZENOU VYZTUZNGU SITOVINU

LEGENDA ODKAZ(
DVERE VNITRNI (VIZ VYPIS DVERNICH VYPLNI)

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALD

|:| PREVAZUJICI ZDIVO Z CPP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, TLOUSTKA ZBIVA
VIZ KOTY

LEGENDA NOVYCH MATERIALU

BOZi KA Z CHELNEHO ZDIVA NA MALTU NVC A MC, NOVE ZDIVG BUDE PROPOJENO
SE STAVAJICIM POMQC NEREZOVYCH TRNU NEBO NEREZOVYCHKOTEV,
SYSTEMOVA SDK STENA, JEDNODUCHY RASTR S DVOUVRSTVYM OPLASTENIM
IMPREGNOVANYMI DESKAM, TLOUSTKA STENY 100 MM

SYSTEMOVA SDK PREDSAZENA/SACHTOVA STENA, JEDNODUCHY RASTR S
DVOUVRSTVYM OPLASTENIM IMPREGNOVANYMI DESKAM

POZNAMKY NOVY STAV

0 NIVELACE PODLAHY 0D URGVNE -0.025; SKLADBA S 01

Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

sfdi

STATNf FOND DOPRAVNE
INFRASTRUKTURY

S

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

[N sPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Sprava zeleznic, statni organizace

[N sPRAVA

Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Bc. Jifi Plesnik

Specialista:  Bc. Jifi Plesnik

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce hygienického zazemi v zst

Oznaceni investora:

. . .. v . $622200116
Jilemnice, Dolni Lipka, Castolovice, Zakazka:
Hronov, Malé Svatonovice -
Néazev casti: Pozemni objekty staveb Oznacdeni ¢asti:
D.2.2.1

Nazev objektu/diléi ¢asti:

ZST Dolni Lipka, hygienické

zazemi - Etapa 2

Oznaceni objektu/komplexu:

SO 11-71-02.01

Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Architektonicko-stavebni reseni

Pldorys 1.NP - novy stav

Cislo ptilohy (typ/potadi):

2. 003

Odpovédny projektant:

Zpracovatel pfilohy: MéFitko: 1:50

Stuperi dokumentace:

Ing. Miroslav Revaj Bc. Jifi Plesnik Formaty: 4 x A4 DUSP
Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Pardubicky Dolni Lipka [629588] 1331E1 23.11.2023
Oznaceni investora: Stuper dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

S 6 2 2 2 0 o0 6 D U s P D 2 2 1 X s 0 1 1 7 1 0 2 0 1 2 o o0 3 0o 0 0

[Prostor pro dal$i informace]



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
1100

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
2450

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
0P15

AutoCAD SHX Text
0P16

AutoCAD SHX Text
0P17

AutoCAD SHX Text
0P18

AutoCAD SHX Text
0P19

AutoCAD SHX Text
 0,000

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
(2000)

AutoCAD SHX Text
(2000)

AutoCAD SHX Text
(2000)

AutoCAD SHX Text
(2000)

AutoCAD SHX Text
(2000)

AutoCAD SHX Text
(2000)

AutoCAD SHX Text
 0,000

AutoCAD SHX Text
 0,000

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
(2000)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
 0,000

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY OBECNÉ
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PROVÁDĚNÍ PŘÍČEK A KONSTRUKCÍ

AutoCAD SHX Text
ODSTUPY PROFILŮ PRO OSAZENÍ VÝPLNÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE MONTOVANÉHO SYSTÉMU. KOVOVÁ KONSTRUKCE U PŘÍČEK BUDE PŘI KOTVENÍ K PODKLADU Z AKUSTICKÝCH DŮVODŮ PODLEPENA NAPOJOVACÍM TĚSNĚNÍM. V PŘÍPADĚ DVOJITÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE BUDE NAPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ NALEPENO I VZÁJEMNĚ MEZI PROFILY. MINERÁLNÍ IZOLACE VKLÁDANÁ MEZI KOVOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PROTI SEDÁNÍ A VLOŽENA V CELÉ PLOŠE PŘÍČKY. NÁVAZNOST PŘÍČEK NA PŘILÉHAJÍCÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PROVEDEN V SOULADU S TYPICKÝMI DETAILY ŘEŠENÍ STANOVENÝMI VÝROBCEM SYSTÉMU. STEJNĚ TAK INSTALAČNÍ ŠACHTY A PŘÍČKY BUDOU V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM. DO VLHKÝCH PROSTOR POUŽÍT OPLÁŠTĚNÍ Z DESEK URČENÝCH DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ. SOUČÁSTÍ SDK PŘÍČEK BUDOU OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  SDK PŘÍČEK BUDOU OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO SDK PŘÍČEK BUDOU OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  PŘÍČEK BUDOU OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO PŘÍČEK BUDOU OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  BUDOU OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO BUDOU OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO VÝZTUHY (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO (NE DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO DŘEVĚNÉ) SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO SLOUŽÍCÍ PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO OTVORŮ, ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO (WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO  UMYVADLA, ATD.) A PRO UMYVADLA, ATD.) A PRO  ATD.) A PRO ATD.) A PRO  A PRO A PRO  PRO PRO ZAVĚŠENÍ VYBAVENÍ INTERIÉRU (KUCHYŇSKÉ LINKY, NÁBYTKOVÝCH POLIC, SKŘÍNÍ ATD.) U POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU ZVOLENÉHO VÝROBCE A DOLOŽENO CERTIFIKACÍ VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ PROVÁDĚT FIRMA S CERTIFIKACÍ NA PROVÁDĚNÍ ZVOLENÉHO SYSTÉMU

AutoCAD SHX Text
V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU DODRŽENY VŠECHNY POŽADAVKY DLE PBŘ. PROSTUPY DO JINÉHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU JE NUTNÉ POŽÁRNĚ UTĚSNIT. PO OSAZENÍ ROZVODŮ BUDOU STROPY ŠACHET, KTERÉ NETVOŘÍ SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK ZABETONOVÁNY, BUDOU PROVEDENY POŽÁRNÍ UCPÁVKY. NA OMÍTNUTÉ ZDI A STROPY BUDE PROVEDEN VNITŘNÍ DVOJNÁSOBNÝ NEOTÍRATELNÝ NÁTĚR VČETNĚ PENETRACE PODKLADU. NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN DVOJNÁSOBNÝ DISPERZNÍ NÁTĚR VČETNĚ PENETRACE PODKLADU. PŘI UMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ PRO PRVKY TZB APOD. JE KLADEN DŮRAZ NA SOUČINNOST PROFESÍ. V PŘÍPADĚ STYKU SDK A ŽB (RESP. ZDĚNÉ) KONSTRUKCE BUDE SDK KONSTRUKCE OSAZENA TAK, ABY DESKA SÁDROKARTONU PŘEŠLA PŘES LÍC ŽB (RESP. ZDĚNÉ) KONSTRUKCE. MÍSTA S ROZDÍLNÝMI DRUHY PODKLADŮ BUDOU POD OMÍTKOU 2x PŘEBANDÁŽOVÁNY PERLINKOU. NÁROŽÍ OMÍTANÝCH STĚN BUDOU ZPEVNĚNA OCELOVÝMI OMÍTKÁŘSKÝMI OCHRANNÝMI PROFILY. DOZDÍVKY Z CIHEL KOTVIT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA PŘES NEREZOVÉ TRNY (KAŽDÁ 2.-3. VODOROVNÁ SPÁRA). PŘI PROVÁDĚNÍ PODLAH NUTNO DODRŽET ROVINNOST DLE ČSN. HORNÍ POVRCH VŠECH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE V JEDNÉ ÚROVNI (POKUD NENÍ URČENO JINAK), ROZDÍL TLOUŠŤEK JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ BUDE VYROVNÁN SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU   PŘECHOD MATERIÁLŮ NA PODLAHÁCH MEZI DVĚMI MÍSTNOSTMI BUDE PROVEDEN PŘECHODOVOU (UKONČUJÍCÍ) LIŠTOU POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM. STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODBITÍ STROPŮ VČETNĚ OMÍTKY S RÁKOSEM TVOŘÍ POŽÁRNÍ PŘEDĚL MEZI JEDNOTLIVÝMI PATRY, V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NEBO PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ JE NUTNÉ DOPLNIT ODSTRANĚNÝ MATERIÁL TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE. V MÍSTECH ODBOURANÝCH KONSTRUKCÍ BUDE OMÍTKA DOPLNĚNA. V PROSTORECH, KDE JE UVAŽOVÁNO SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (KOUPELNY, WC, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI) JE NUTNÉ PROVÉST POD OBKLADY A DLAŽBY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU, V MÍSTĚ ROHŮ A KOUTŮ BUDE STĚRKA VYZTUŽENA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH TĚSNÍCÍCH PÁSŮ. VEŠKERÉ ŘEZANÉ HRANY MATERIÁLU NA BÁZI DŘEVA JE NUTNÉ OPATŘIT UZAVÍRACÍM NÁTĚREM, ABY NEDOCHÁZELO K DEGRADACI MATERIÁLU. DROBNÝ MOBILIÁŘ BUDE PŘED ZAPOČETÍM STAVBY DEMONTOVÁN A V PŘÍPADĚ DALŠÍHO VYUŽITÍ BUDE USKLADNĚN. NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU MUSÍ ZŮSTAT NEPOŠKOZENY. NOSNÉ A DĚLÍCÍ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PBŘ, OMÍTKY TVOŘÍCÍ OPLÁŠTĚNÍ NOSNÝCH PRVKŮ (PŘEVÁŽNĚ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ) MUSÍ BÝT PROVEDENY S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KONSTRUKCE. STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ VZNÉST PŘÍPADNÉ ROZPORY MEZI DOKUMENTACÍ A SKUTEČNOSTÍ A OBRÁTIT SE NA TDS S NÁVRHEM ŘEŠENÍ. STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA POŠKOZENÉ, UŠPINĚNÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI PRACEMI UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY. VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, JSOU MOŽNÉ NEZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI V KONSTRUKCÍCH, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V PD. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NUTNO ŘEŠIT S TDS PŘÍPADNĚ PŘIZVAT PROJEKTANTA PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE! TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE! GRAFIKA VÝKRESŮ: NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE JSOU BAREVNĚ. STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ A PODMÍNKY STANOVENÉ STAVEBNÍM ÚŘADEM MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ SPLNĚNY! SKLADBY A SPECIFIKACE PODLAH VIZ. VÝKRES PODLAH, SKLADBY A SPECIFIKACE PODHLEDŮ VIZ. VÝKRES PODHLEDŮ.
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