I | SPRAvA

1/11

ZELEZNIC

Nase zn. 2485/2024-S7-SSV-U3

Listd/pFiloh  11/4

Vytizuje Renata Majerova

Mobil +420 724 932

E-mail Majerova@spravazeleznic.cz |
Datum 4. brezna 2024

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1
,Doplnéni zavor na prejezdu P7806 v km 1,349 trati Opava vychod - Hradec
nad Moravici"

Dotaz ¢. 1:

V ZTP se v kapitole 4.10.1.12 uvadi:

»Zhotovitel ocefiuje polozky odpadl (Varianta 901 az 999) pouze SO 90-90, v jednotlivych
SO/PS je neocenuje."

V ZD jsme nenalezli soupis praci SO 90-90. Zaddame zadavatele o provérent.

Odpovéd”:
Zhotovitel oceni odpady v jednotlivych SO/PS.

Dotaz ¢. 2:

S0 98-98: V soupisu praci uvedeného SO postradame polozku pro ocenéni nakladl na
zajisténi vydani osvédéeni o shodé notifikovanou osobou. Zadame zadavatele o
provéreni/vysvétleni.

Odpovéd”:
Prvkem interoperability je pouze poéitaé naprav, ktery je stavajici.

Dotaz ¢. 3:

PS 13-01 - ,,P7806, vystavba PZS": Dotaz se tyka zabezpelovaciho zarizeni.

Technicka zprava v kapitole 3.2.2 uvadi:

S ohledem na situovani PZS v intravildnu obce, bude pozadovano aplikovat funkci na ovladani

intenzity sviceni pozitivniho signalu v zavislosti na okolnim osvétleni (automatické prepinani
den/noc).”

Domnivame se, ze takové zafizeni v souCasné dobé neni dostupné.

Chapeme spravné, ze zadavatel pfipousti stavbu bez tohoto pozadavku, tj. Ze netrva na
aplikaci funkce ovladani intenzity sviceni pozitivniho signalu v zavislosti na okolnim osvétleni
(automatické prepinani den/noc)?

V opaéném pfipadé Zaddame zadavatele o stanoveni pfesné funkcni specifikace chovani
pozadovaného systému se stanovenim vedkerych parametrd, pozadavkl a dale Zaddme
zadavatele o stanoveni pFesnych kritérii, které musi byt naplnény, dolozeny a predany tak, aby
dodani pozadovaného zafizeni uréeného pro tyto Gcely bylo povazovano za splnéné.

Spréva Zeleznic, statni organizace Sidlo: Dldzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava vychod
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym 1CO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Nerudova 773/1
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 779 00 Olomouc
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Odpoveéd”:
Zadavatel netrva na aplikaci funkce ovladani intenzity pozitivniho signalu v zavislosti na
okolnim osvétleni (automatické ovladani den/noc).

Dotaz ¢&. 4:

PS 13-01 ~ ,,P7806, vystavba PZS": V TZ se uvadi:

,Technické fedeni musi byt pfipraveno na navazujici stavby fesici napfiklad vystavbu systému
ETCS, ¢&i vystavbu nového tratového zafizeni®

V souvislosti s uvedenym se tazeme:

a) O jakou Uroven systému ETCS se jedna?

b) Jaké TZZ se predpoklada?

Odpovéd”:
Na trati Opava vychod - odb. Moravice je integrované interni tratové zatizeni AH-Esa-04,
nepfredpoklada se budovani nového.

Dotaz ¢. 5:

PS 13-01 — ,,P7806, vystavba PZS"“: V TZ se uvadi:

Dodavané zatizeni musi byt provedeno v takové technologické platformé, aby bylo mozné
pozdéjdi zavedeni systému ETCS, tedy se pfedpokladd, Ze piejezd bude mit zajisténou
obousmérnou komunikaci mezi PZS a RBC."

V souvislosti s uvedenym se tazeme:

a) Jaky rozsah obousmérné komunikace se predpoklada?

b) Jaké signaly se mezi PZS a RBC maji pfenaset?

c) Ptipojeni PZS do ETCS ma byt souddsti této stavby, nebo budouci/jiné stavby?

Odpovéd”:
V této stavbé nebude feseno.

Dotaz C. 6:
PS 13-01 -, P7806, vystavba PZS™: V TZ se uvadi:

3.8 Ostatni upravy

Vzhledem k Gpravam polohy pogita&li ndprav v mist& pfejezdu P7806 dojde k posunu spoustéciho
bodu prejezdu P7807, ktery je spoudtén poditatem naprav OMV2-1. Vzhledem k tomu dojde k Gpravé
jeho nastaveni dle pfiloZeného vypogtu PZS P7807. w

Z&dame zadavatele o informaci, do jaké poloZky soupisu praci si mé uchazed zahrnout naklady
na tpravy P7807.

Odpovéd”:
Polozka 29, 1kus.

Dotaz ¢. 7:
PS 13-01 - ,,P7806, vystavba PZS™: V TZ se uvadi:

”

3.10.1 ZST Opava vychod

V ramci stavby dojde k vyméng SW na pracovisti JOP a Upravy jeho reliéfu. Bude se jednat tedy o
dpravy SW na dispeterském pracoviti v ZST Opava vychod. Vzhledem k probihajicim stavbam «

V soupisu praci postradame polozku pro Upravu JOP. Zaddme zadavatele o dopInéni
odpovidajici polozky nebo o informaci, do které polozky si mé uchazel potfebné naklady na
Upravu JOP zahrnout.

Odpovéd”
Ve stavajicim stavu je PZS jiz zfizen. Reliéf nebude zménén, zavislosti jsou v8ak v poloZce 32.



3/11

Dotaz &. 8:

PS 13-01 -, P7806, vystavba PZS": V TZ se uvadi:

,Tuto hodnotu je nutné zapracovat i do SW SZZ ESA ZST Opava vychod véetné Gprav §titkd v
desce nouzovych obsluh v DK ZST Opava vychod."

Predpokladdme spravné, Ze uvedend Gprava DNO v DK ZST Opava vychod je souéasti polozek
& 27 a 28 (KONTROLNI SKRIN S POMOCNYMI TLACITKY - DODAVKA a MONTAZ)?

Odpovéd”:
Ano, spolecné s poloZzkou 32.

Dotaz &. 9:

PS 13-01 - ,,P7806, vystavba PZS": Ve vykazu vymér se nachazeji nasledujici polozky:
46 75D181 2022_OTSKP |NAPAJECT SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACHO ZARIZEN] - DODAVKA

C 47 75D187 2022_OTSKP |NAPAJECI SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACHHO ZARIZENI - MONTAZ

a) Chapeme spravné, Ze uvedené poloZky jsou uréeny pro dodavku a montédz baterie pfejezdu
a dobijece baterie?

b) V zadévaci dokumentaci neni uvedena dimenze dobijece. Z&déme zadavatele o uréeni
dimenze dobijece baterie.

Odpoveéd”:
Ano, bylo pro jistotu upraveno jako R polozka. Dimenze baterie a dobijece je uvedena
v Technické zpravé.

Dotaz ¢. 10:
PS 13-01 ~ ,,P7806, vystavba PZS": Ve vykazu vymér se nachdazi nasledujici polozka:

[ 29 [ 758869 | | 2022_Otskp [UPRAVA RELEOVY CH, NAPAJECICH NEBO KABELOVY CH STOJANU NEBO SKRINI | Kus

2,000

Prosime zadavatele, je-li mozné o bliz&i vysvétleni zamysleného Gcelu uvedené polozky.
Odpoveéd”:

PoloZka obsahuje Upravu skiiné prejezdu P7807 a skiiné vazeb v ZST Opava.

Dotaz ¢. 11:
PS 13-01 - ,,P7806, vystavba PZS": Ve vykazu vymér se nachazeji nasledujici polozky:

34 75C871 2022_OTSKP JKOLEJOVA PROPOJKA VYHYBKOVA - DODAVKA KUS 2,000
35 75C877 2022_OTSKP |KOLEJOVA PROFOJKA VYHYBKOVA - MONTAZ KUS 2,000
36 75C878 2022_OTSKP [KOLEJOVA PROPQUKA VYHYBKOVA - DEMONTAZ KUS 2,000

Prosime zadavatele o provéFeni Gi¢elu vyuziti uvedenych poloZek.

Odpovéd”:
Jednd se o propojky pro ochranu Po¢N u vlastniho PZS, kde dochazi k obnové koleje.

Dotaz ¢. 12:
PS 13-01 - ,,P7806, vystavba PZS™: Ve vykazu vymér se nachazi nasledujici poloZzka:
[ 55 [ 7sEzr | [ 2022_0TSKP | CELKOVA PROHLIDKA ZARIZEN A VYHOTOVEN REVZN ZPRAVY [ WD [ do00 |

U této poloZky je uvedeno mnoZstvi 1 HOD. Prosime zadavatele o provéfeni uvedeného
mnozstvi.

Odpoveéd”

Opravena mérna jednotka na kompet.

Dotaz ¢. 13:
PS 13-01 - ,,P7806, vystavba PZS": Ve vykazu vymér se nachazi nasledujici polozka:

[61 [ 7eEC7 | | 2022_0TSKP [PROTOKOL UTZ | ks |

1,000

Dle ZD pFedpokladame protokol UTZ pro 1xPZZ a 1xSZZ. Zéddme zadavatele o provéfeni
mnoZstvi u uvedené polozky.
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Odpovéd":
Pocet je upraven na 2.

Dotaz ¢. 14:
PS 13-01 -~ ,,P7806, vystavba PZS": Vzhledem k hloubeni kabelovych ryh postradame ve
vykazu vymér polozku pro zasyp ryh. Zadame zadavatele o doplnéni polozky do vykazu vymér.

Odpoveéd”:
Dopinéna polozka s vymérou.

Dotaz ¢. 15:

PS 13-01 — ,,P7806 vystavba PZS": Dle schématu kabell (¢.v. 0801) se predpoklada
vybudovani kabeld XN. Ve vykazu vymér postraddme pro tyto kabely polozky pro kabelové
formy. Zaddme zadavatele o doplnéni.

Odpovéd”:
Dopinéna polozka s vymérou.

Dotaz C. 16:
PS 13-01 - ,P7806, vystavba PZS": Vzhledem k vybudovani kabeld XN postraddame ve
vykazu vymér polozky pro méFeni t&chto kabelll. Zdddme zadavatele o provéfeni.

Odpovéd":
Doplnéna polozka s vymeérou.

Dotaz ¢. 17:

PS 13-01 - ,,P7806, vystavba PZS": Dle schématu kabell (&.v. 0801) se pfedpoklada
vybudovani 6ks kabelovych spojek. Ve vykazu vymér postrddame pro tyto kabely poloZky pro
kabelové formy. Zadame zadavatele o doplnéni.

Odpoved”:
Dopinéna polozka s vymeérou.

Dotaz ¢. 18:
VvV PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) z4ddme zadavatele k poloZce ¢. 67 OPTICKA SPOJKA -
MONTAZ, doplnit do vykazu vymé&r polozku dodavky optické spojky.

Odpovéd:
Polozka 75117X SPOJKA OPTICKA - MONTAZ byla vyménéna za poloZku 751171 SPOIKA
OPTICKA DO 72 VLAKEN, kterd jiZ v sob& obsahuje montéZ (viz. technicka specifikace polozky).

Dotaz ¢&. 19:

Dle ZTP se v zajmové oblasti P7806 vyskytuje kabel 5XNO,8 ve spravé S7. Pied zapocetlm
stavby se pozaduje objednat u CD Telematika vyty&eni tohoto kabelu a v pfipadé, ze by
stavbou doslo k prlbllzem trasy kabelu, je nutno projednat zpusob jeho ochrany se SZ.
Chapeme spravne e zaleitost bude Fefena i ndkladové a? pfi realizaci dle mistnich pomért a
pozadavkl stavby? Jinak 2dddme zadavatele o doplnéni p¥islusnych poloZek pro vytyCeni a
ochranu kabelizace SZ do vykazu vymér.

Odpovéd”:
Objednavka je Fedena aZ pfi realizaci stavby. Ve vykazu vymér jsou obsazeny vegkeré polozky
na vytyceni.

Dotaz €. 20:

V technické zpravé PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) se uvadi, Ze v pfipadé nelze-li
realizovat minimalni kryti kabelizace v Zelezni¢nim spodku, navrhuje se nasledujici: kabely
(trubky HDPE) musi byt vZdy uloZeny do dopliikové ochrany. Ukladaji se do pevnosténnych
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kabelovych Zlab{, nebo chrani¢ek, s maximalnim moznym krytim, nejméné vsak 0,40m.
VyZaduje-li zadavatel dle technické zpravy pouZiti pevnosténnych kabelovych ¥labll, 2ddame o
doplnéni polozek do vykazu vyméru véetné bliz8i specifikace a charakteru Zlabu, material,
rozméry, zplsob uloZeni (montaz), zplisob mé¥eni, pfipravu podkladu pro osazem’, spojovani,
pomocny material, doprava.

Odpovéd”:
Ve vykazu vymér jsou obsaZzeny veskeré polozky na uloZeni kabelizace a tyto polozky jsou
véetné dodani a montaZe (viz. technicka specifikace polozky).

Dotaz ¢. 21:

V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) *4dame zadavatele k polozce ¢. 25 PRO VNITRNI
POUZITI DO 10 PARO PROMERU 0,5 MM, doplinit do vykazu vymér polozku 75J23X KABEL
SDELOVACE, MONTAZ A UPEVNENT

Odpovéd”:
Polozka 75323X KABEL SDELOVACI, MONTAZ A UPEVNENI byla doplné&na.

Dotaz ¢. 22:

V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) *4dame zadavatele k poloZce ¢. 30 KABEL OPTICKY -
REZERVA DO 500 MM, doplnit do vykazu vymeér polozku KABEL OPTICKY - REZERVA DO 500 MM
- MONTAZ

Odpovéd”:
Dle tfidniku OTSKP_2022 je montaZ soudasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz €. 23:

V technické zpravé PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) se uvadi, Ze v piipadé nelze-li
ochranit stévajici kabelizaci vybudovanou v ramci pfedchozich staveb bez prerudeni. Navrhuje
se vloZzit nové kabelové viozky stejného typu kabelu. ObnaZené vedeni se navrhuje mechanicky
ochranit ulozenim do kabelovych ZlabQ, nebo délenych chranicek. Chapeme spravne ze
zaleZitost bude fedena i ndkladové aZ pfi realizaci dle mistnich pomeru a pozadavk{ stavby?
Jinak 24déme zadavatele o dopinéni pFisludnych polozek do vykazu vymér.

Odpoved’
Je Fedeno aZ pii realizaci stavby. Ve vykazu vymér jsou obsaZzeny veskeré polozky pro mozné
ochrany kabelizace.

Dotaz ¢. 24:

Y PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) je polozka ¢. 41 PLASTOVA ZEMNI KOMORA PRO
ULOZENI SPOIKY. Ze zadédvaci dokumentace vyplyvd, Ze se kabelovad komora pro uloZeni
spojky pro napojeni optického kabelu pouZije stavajici. Domnivéme se tedy, Ze tato poloZka je
nadbyteéna?

Odpoved’
Z ddivodu neznalosti stavajici kabelové komory, byla uvedena v rozpoctu pro pfipadnou
vyménu v piipadé poskozené stavajici kabelové komory.

Dotaz ¢. 25:
VPS 1701 (P7806 Sdélovaci zafizeni) zdddme zadavatele k polozce ¢ 32 PZTS USTREDNA
DO 48 ZON, dopinit do vykazu vymér poloZku 75051X PZTS USTREDNA - MONTAZ.

Odpovéd”:
Dle ti{dniku OTSKP_2022 je montéZ soudasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).
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Dotaz ¢. 26:

V PS 1701 (P7806 Sdélovaci zafizeni) Zadame zadavatele k polozce ¢. 35 a 36 PZTS,
KOMUNIKACNI ROZHRANI PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TRETICH STRAN TCP/IP a PZTS,
KOMUNIKACNI ROZHRANI PRO MONITORING, SPRAVU UZIVATELD A KONFIGURACL TCP/IP
doplnit do vykazu vymér polozku 75053X PZTS, KOMUNIKACNI ROZHRANE - MONTAZ.

Odpovéd”:
Dle tiidniku OTSKP_2022 je monta? souasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz ¢. 27:

VPS 1701 (P7806 Sdélovaci zarlzem) zadame zadavatele k polozZce ¢. 37 PZTS,
MAGNETICKY KONTAKT PLASTOVY - LEHKE PROVEDENI doplnit do vykazu vymér polozku
75057X PZTS, MAGNETICKY KONTAKT - MONTAZ.

Odpovéd”:
Dle tFidniku OTSKP_2022 je montaz soudasti dodani polozky (viz. technicka
specifikace polozky).

Dotaz ¢. 28:

V PS 1701 (P7806 Sdélovaci zafizeni) Z4dadme zadavatele k poloZce €. 38 PZTS,
PROSTOROVY DETEKTOR DUALNI, doplnit do vykazu vymér polozku 75059X PZTS,
PROSTOROVY DETEKTOR - MONTAZ.

Odpovéd.:
Dle t¥dniku OTSKP_2022 je montaz soudasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz ¢. 29:
V PS 1701 (P7806 Sdé&lovaci zafizeni) zadame zadavatele k polozce ¢. 39 PZTS HLASIC
KOURE, doplnit do vykazu vymér polozku 7505B1 PZTS, HLASIC KOURE - DODAVKA,

Odpoveéd”:
Dle t¥dniku OTSKP_2022 je montaZ sou&asti dodani polozky (viz. technicka specifikace
poloZky).

Dotaz €. 30:

V PS 1701 (P7806 Sdélovaci zafizeni) Zzddame zadavatele k poloZce €. 40 PZTS,
PROPOJOVACI MODUL PRO CTECKU, doplnit do vykazu vymér polozku 7505HX PZTS,
PROPOJOVAT MODUL PRO CTECKU - MONTAZ.

Odpovéd”
Dle t¥dniku OTSKP_2022 je montdZ soudasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky)..

Dotaz ¢. 31:

V PS 1701 P7806 (Sdélovaci zafizeni) z4ddme zadavatele k poloZce C. 41 PZTS,
BEZKONTAKTNI CTECKA KARET, doplnit do vykazu vymér polozku 7505GY PZTS,
BEZKONTAKTNI CTECKA KARET - MONTAZ.

Odpovéd”:
Dle tidniku OTSKP_2022 je montéZ soudasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
poloZky).

Dotaz ¢. 32:

V PS 1701 (P7806 Sdélovaci zafizeni) Zadame zadavatele k polozce ¢. 42 PZTS,
ROZVODNA KRABICE, doplnit do vykazu vymeér polozku 75056X PZTS, ROZVODNA KRABICE -
MONTAZ.
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Odpoved”:
Dle t¥idniku OTSKP_2022 je montéZ soucdsti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz ¢. 33:

V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) Zadame zadavatele k poloZce €. 35 OPTOTRUBKOVA
SPOJKA PRUMEE{U DO 40 MM, do,plmt do vykazu vymeér polozku 75IA1Y
OPTOTRUBKOVASPOIJKA - MONTAZ.

Odpovéd”:
Dle tiidniku OTSKP_2022 je monté? soutasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz ¢. 34:

V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) Z4dame zadavatele k poloZce . 36 OPTOTRUBKOVA
KONCOVKA PRUMERU DO 40 MM, doplnit do vykazu vymér polozku 75IA5X OPTOTRUBKOVA
KONCOVKA - MONTAZ.

Odpoveéd”:
Dle t¥dniku OTSKP_2022 je montaz soutasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz ¢&. 35:

V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) zadédme zadavatele k polozce &. 37 OPTOTRUBKOVA
KONCOKA S VENTILKEM PROMERU DO 40 MM, doplmt do vykazu vymér polozku 75IA6X
OPTOTRUBKOVA KONCOKA S VENTILKEM PROMERU DO 40 MM - MONTAZ.

Odpoveéd”
Dle tiidniku OTSKP_2022 je monta? soutasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz ¢. 36:

V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) zaddame zadavatele k poloZce ¢. 47 ROZPOJOVACI
SVORKOVNICE 2/10, 2/8, doplnit do vykazu vymér polozku 75IF2X ROZPOJOVACT
SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTAZ.

Odpovéd':
Dle tiidniku OTSKP_2022 je montaZ soucasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz €. 37:
V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) Zddame zadavatele k polozce &. 48 ZEMNICE
SVORKOVNICE, dopinit do vykazu vymér polozku 75IF3X ZEMNICi SVORKOVNICE - MONTAZ,

Odpoveéd.:
Dle t¥dniku OTSKP_2022 je montaz soudasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz ¢. 38:
V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) Zadame zadavatele k polozce ¢. 49 MONTAZNI RAM
DO 10+1, doplnit do vykazu vymér polozku 75IF4X MONTAZNI RAM DO 10+1 - MONTAZ.

Odpovéd”:
Dle tiidniku OTSKP_2022 je monta? soudasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).
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Dotaz ¢. 39:

V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) zadame zadavatele k polozce ¢. 50 KONSTRUKCE DO
SKRINE 19" PRO UPEVNENT ZARIZENI dop!mt do vykazu vymér polozku 75IF9X KONSTRUKCE
DO SKRINE 19" PRO UPEVNENI ZARTZENI - MONTAZ.

Odpoveéd”:
Dle t¥idniku OTSKP_2022 je montaZ soucasti dodani poloZky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz ¢. 40:
V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) zadame zadavatele k polozce & 51 NOSNiK
BLESKOJISTEK, doplnit do vykazu vymér polozku 75IFAX NOSNIK BLESKOJISTEK — MONTAZ.

Odpovéd”:
Dle ti{dniku OTSKP_2022 je montéz soucasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz ¢. 41:
V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) zadame zadavatele k polozce ¢. 52 BLESKOJISTKA,
doplnit do vykazu vymér polozku 75IFBX BLESKOJISTKA - MONTAZ.

Odpovéd”:
Dle tfidniku OTSKP_2022 je montdaz souddsti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz €. 42:
V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) Zadame zadavatele k polozce & 53TYC UZEMNOVACI
dopinit do vykazu vymeér polozku 751G1X TYC UZEMNOVACT - MONTAZ.

Odpovéd”
Dle tfidniku OTSKP_2022 je montaZ soudasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
polozky).

Dotaz ¢. 43:

V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) Zzaddme zadavatele k poloZce €. 54 ZEMNICI DESKA
FEZN 2000X250X3MM, doplmt do vykazu vymér polozku 751G3X ZEMNICI DESKA FEZN
2000X250X3MM - MONTAZ,

Odpovéd”:
Dle t¥dniku OTSKP_2022 je montaZ soucasti dodani polozky (viz. technicka specifikace
poloZky).

Dotaz ¢. 44:

V PS 1501 (P7806 Uprava DOK, TK) y4ddme zadavatele k polozce ¢. 65 SPOJKA PRO
CELOPLASTOVE KABELY S PANCIREM PRES 100 ZIL, doplnlt do vykazu vymer polozku 75112X
SPOJKA PRO CELOPLASTOVE KABELY S PANCIREM PRES 100 ZIL - MONTAZ.

Odpoved”:
Dle tfidniku OTSKP_2022 je montaZ souldsti dodani polozky (viz. technicka specifikace
poloZky).

Dotaz €. 45:
S0 98-98: V soupisu praci se u polozky ¢. 4 uvadi:

PoloZka zahrnuje veskeré &innosti nezbytné k vypracovén/’ projektové dokumentace pro
provaden/ stavby (déle také PDPS), které doplfiuje a upfesriuje projektovou dokumentaci pro
stavebni povoleni nebo do ohldSeni stavby do (piného obsahu stupné dokumentace pro
provédéni stavby. Jednd se o dopracovani PDPS:

- D.1/D.2 -zabezpelovaci a sdélovaci zafizeni."
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Chapeme spravné, Ze pfi absenci poloZek pro RDS v PS 13-01, PS 15-01 a PS 17-01 si uchazed
mdZe naklady (i RDS) zahrnout do polozky ¢. 4 ,Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS)"?

Odpoved'
Polozka ¢&. 4 byla v SO 98-98 zruSena a polozky pro RDS byly dopinény do jednotlivych PS.

Dotaz ¢. 46:

PS 13-01 - ,,P7806, vystavba PZS™: Dle kabelového schématu (¢. v. 2 0801) se
predpoklada vybudovani 6 ks kabelovych spojek (1ks na kabelu 10XN, 2ks na kabelu 15XN,
1ks na kabelu 20XN, 2ks na kabelu CYKY 4Dx16). Ve vykazu vymér postradame poloZzky pro
vybudovani téchto SpO]ek Prosime zadavatele o doplnéni.

Odpovéd”:
Bylo z odpovézeno v ramci dotazu ¢.17.

Dotaz €. 47:

PS 13-01 — ,,P7806, vystavba PZS": V TZ se uvadi:

Kabelové Zlaby budou z mechanicky odoiného materialu a jejich uklddani bude fegeno die CSN
73 6005."
_Kabelovou trasu je zakazéno umistit do jinych prostor a pfedpokléda se, Ze bude stavajici
trasa obnazena a nova kabelizace bude pfidéna do stavajiciho kabelového Zlabu, ¢i bude tento
Zlab touto stavbou zfizen®.
Vzhledem k tomu se pfedpoklédé, Ze kabelova trasa na prejezdu bude zesilena formou
tlustosténnych chrénicek, které se pouZivaji napfiklad na protlaky a budou tak pfipadné i
svéreny. Do nich budou uloZeny jednotlivé kabelové trasy vedené timto pfejezdem.”

a) Predpoklada zadavatel vedeni kabelové trasy v novych chranickach nebo ve stavajicich
zlabech?

b) V piipadé poZadavku na Zlaby: pfedpokiadé zadavatel vyuZiti jen stavajicich zlabd, nebo i
dodavku novych?

¢) V pHpadé dodavky novych Zlabli, Zz4ddadme zadavatele o dopInéni odpovidajici polozky do
soupisu praci (s potfebnym mnoZstvim) a o uvedeni typu pozadovaného Zzlabu.

Odpoved'
V rdmci stavby se realizuje pouze lokalni Gprava dle celkové situace. Dojde k obnazeni
stavajicich kabelovych tras a k jejich vyuZiti.

Dotaz ¢. 48:

PS 13-01 - ,P7806, vystavba PZS™: Dle tabulky pfiénych pfechodd pod kolejemi (. v.
0803) se predpoklada protlak, v rémci kterého budou uloZeny 4 ks chramcek

Vykaz vymér obsahuje polozku ¢&. 15: PROTLACOVANT OCELOVEHO POTRUBI DN DO 400MM
v mnozstvi 8 m.

Chapeme spravné, Ze bude proveden 1x protlak, v rémci kterého budou poloZeny 4ks
chranicek?

Odpovéd"
Bude proveden 1x protlak v ramci, kterého budou polozeny 4ks chranicek.

Dotaz €. 49;
Zadavaci dokumentace obsahuje neplatna zavazna stanoviska, vyjadfeni vlastnikd siti a
rozhodnuti viz tabulka:
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stavea Doplnéni zdvor na prejezdu P7806 v km 1 349 tratl Opava vychod — Hradec nad Moravici I
Seznam dokladl, vydanych pro vydani spoleénét
Cislo Instituce Cislo jednaci Ze dne | Konec pl ti Exi: siti
4. St iska vlastniki verejné dopravni a technické infrastruktury

4.01 |Spréva Zeleznic, s.0. OR Ostrava 10421/2021-5Z-OR OVA-OPS 24.05.2021 24.05.2023 stiet
4,02 [CD,as. 1801/21-RSM Brno 27.05.2021 - bez siti
4.03 [CETIN, a.s. - vyjadfeni k DUSP 826386/21 11.11.2021 11.11.2023 vyjadfeni k DUSP
4.04 [CETIN, a.s. 640208/21 28.04.2021 28.04.2023 stiet
4.05 |GasNet, s.r.o. - vyjadreni k DUSP 5002483868 16.11.2021 - vyjadfeni k DUSP
4,06 |T-Mobile Czech Republic a.s. E22338/21 28.04.2021 28.04.2022 stiet
4.07 [Vodafone CR a.s. 210428-1302287635 03.05.2021 03.05.2022 stiet
4.08 [CD-Tel tika, a.s. 1202108556 06.05.2021 06.05.2023 stfet
4,09 |CEZ Distribuce a.s. - vyjadieni k DUSP 1120334379 29.10.2021 29.10.2022 vyjédreni k DUSP
4,10 |Cez Distribuce a.s. 101515228 28,04.2021 28.10.2021 stiet
4.11 |CEZICT aus. 700373 156 28.04.2021 28.04.2022 bez siti
4.12  |Telco Pro Services s.r.o. 201233994 28.04.2021 28.04.2022 bez siti
4.13 |CEPRO, a.s. 8343 12,05.2021 12.05.2022 bez siti
4.14 |CePS, a.s. 202105668 17.06.2021 17.06.2023 bez siti
4.15 |SmVaKa.s. - vyjadieni k DUSP 9773/V006788/2022/GE 21.03.2022 21.03.2023 vyjédfeni k DUSP
4.16 [SmVaKa.s. 9773/V014128/2021/AUTOMAT 12.05.2021 12.05.2022 stret
4.17 |Mésto Opava MMOP56650/2021/Be 10.06.2021 - bez siti
4.18 |Opava Net 128/21 23.06.2021 23.06.2023 stiet
4.19 |Technické sluiby Opava s.r.o. - vyjddreni k DUSP 422/2021 18.11.2021 18.11.2022 vyjédFeni k DUSP
4,20 [Technické sluiby Opava s.r.o. 253/2021 14.06.2021 14.06.2022 bez siti
4.21 |M&stsky dopravni podnik Opava 2022/01/21_2882/0 21.01.2022 - nadzenmi sif

Kdy zadavatel poskytne uchazeci platnd aktualni stanoviska a vyjadieni vlastniky siti?

Odpovéd":

Aktudlni stanoviska budou piedadna zhotoviteli po podpisu smlouvy.

Dotaz ¢. 50

PS 1701 - P7806, Sdélovaci zarizeni, Dil 3 DDTS:

V * xls verzi soupisu praci se pracuje s cenovou soustavou OTSKP 2022, v PDF verzi se pracuje
s cenovou soustavou 2020. Pravdépodobné konverzi mezi ceniky doslo ke zmé&né znéni polozek
a v soupisu prac1 k ocenéni se nyni vyskytuji duplncntnl polozky.

Polozky C. 64 a ¢. 79 "DDTS ZDC, SW DOPLNENI INS" maji stejné znéni, navic jsou tyto
polozky duplicitni také s polozkami ¢. 66, 68, 71, 73.

Polozky &. 75, 76, 77 jsou taktéz duplicitni s polozkami &. 66, 68, 71, 73, které jiz tyto ¢innosti
obsahuji.

Polozky €. 75 a 80 maji stejné znéni "DDTS ZDC ODZKOUSENT PROGRAMOVEHO VYBAVENI".
Prosim o Upravu soupisu praci pro podani cenové nabidky.

Odpovéd”:
Byl opraven vykaz vymer.

Vzhledem ke skutelnosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmeny/doplnem zadavaci
dokumentace, prodluzuje zadavatel IhGitu pro podani nabidek o 2 pracovni dny.

Dale zadavatel zohledfiuje skute¢nost, Zze nékteré dotazy vyzadovaly vétsi ¢asovy prostor pro
zpracovam odpovédi. Z tohoto dévodu zadavatel prodluzuje lhitu pro podani nabidek o dalsi
2 pracovni dny.

Zadavatel tedy celkové prodluzuje Ihiitu ze dne 8. 3. 2024 na den 14. 3. 2024.

Vysvetlenl/ zménu/ doplnéni zadavau dokumentace, véetné pfiloh, zadavatel uvefejni stejnym
zplsobem, jakym uvetejnil vyzvu Kk podani nabidek, tedy na proﬁlu zadavatele:
https://zakazky. spravazeleznlc cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povaZzovano za dorucené
okamzikem uvefejnéni.
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Priloha:

Pfiloha 1 - PS 1301_VV_P7806_opr
Pfiloha 2 - PS 1501_VV_P7806_opr
Pfiloha 3 - PS 1701_VV_P7806_opr
Ptiloha 4 - S098-98_VV_P7806_opr

V Olomouci dne 4. 3 2024

i

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace



