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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, ptikladech nebo tabulkach.

Autorizovany zeméméri¢sky inzenyr

Dalkovéa diagnostika technologickych systéma
Dalkové ovladané zabezpelovaci zafizeni
Lokalni detekce pozaru

Stanicni zabezpecovaci zafizeni

Tratové zabezpelovaci zafizeni
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Pfedmétem zadani je vypracovani Zaméru projektu ,Implementace ETCS Regional
Tachov - Plana u Marianskych Lazni" podle Pravidel pro postupy v priib&hu ptipravy
investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti
statniho rozpoctu (dale jen ,Pravidla®™).

Dokumentace ve stupni ZP bude ¢lenéna podle Pravidel véetné vSech stanovenych pfiloh.
Prilohy budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu a pfesnosti. Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ“), Zhotovitel pouZije
pro zpracovani prilohu P2 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic,
statni organizace, (dale jen ,SZ SM011"). Dokumentace ZP bude zpracovana ve
vizudInim stylu a jednotné struktufe SZ, $ablona dokumentace je ke stazeni na Portalu
modernizace drahy na webovych strankach:
https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel
poskytne Objednateli veSkerou soucinnost pfi projednani ZP na Centralni komisi MD.

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb a dalSich platnych
pokynl MD a SZ.

Soucasti plnéni je i zajisténi a doplnéni potiebnych podkladl, (nad rémec podkladd
uvedenych v &l. 2.) a mapovych podkladd, nezbytnych ke zpracovani ZP.
Hlavni cile stavby

Cilem stavby je vystavba dalkové ovladaného zjednoduseného zabezpecovaciho zafizeni
véetné tratové ¢asti ETCS STOP za Ucelem zvyS$eni bezpecnosti drazni dopravy a splnéni
pozadavk{ interoperability.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 184 Domazlice — Plana u Marianskych Lazni v Useku
Tachov - Plana u Marianskych Lazni.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) $632100151

Kraj Plzerisky

Okres Tachov

Katastralni tzemi Tachov [764914], Vitkov u Tachova [764833], Lom u

Tachova [686603], Brod nad Tichou [612651], Plana
u Marianskych Lazni [721280]

Spravce OR Plzeri

Zakladni charakteristika trati

Udaje o trati

Tratovy Usek 55T Tachov Plana _Llj_al\gﬁg.\l_ézm' - ZI\%IZ:II_aa’;iEU
Kategorie drahy podle zadkona ¢&. 266/1994 Sb. regionalni

Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 106 00

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 717A

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 184

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 0332B1 033202 0203N1
Tratova t¥ida zatizeni Cc3

,Implementace ETCS Regional Tachov - Plana u Maridnskych Lazni*
Zvlastni technické podminky
Zamér projektu - ZTP/ZP 3/14


https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

2.2.2

3.
3.1.1

3.1.2

3.1.3

4.

4.1
4.1.1
4.1.2

4/14

Maximalni tratova rychlost 60 km/h

Trakéni soustava nezavisla

Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Metodicky pokyn SZ TSI CCS/MP3 Technické pozadavky a zasady pro projektovani
tratové &asti ETCS STOP (&. j. 57777/2022-SZ-GR-014 ze dne 29. 8. 2022) (dale jen
»SZ TSI CCS/MP3").

Souvisejici podklady a dokumentace

Zhotovitel obdrzi prostiednictvim SZG zpracovany mapovy podklad s platnosti k datu
zaméreni 2014, 2017 a 2021 ve slozeni vykres zaméfeni do hranice drahy a seznam
souradnic dle Smérnice SZ SM011 predpisu M20 MP005 ve znéni zmény &. 5. v rozsahu
TU 0332 km 0.155-10.900.

Pripadné doplnéni geodetickych a mapovych podkladl zhotovitelem musi byt vyhotoveno
v aktualné platném datovém modelu.

Zbylé Casti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

Pfipadnou aktualizaci & domé&feni geodetickych a mapovych podkladd nad ramec
podkladd predanych Objednatelem si zajisti Zhotovitel. Tyto pfipadné aktualizace ¢&i
doméreni provadéné po 01.07.2024 budou zpracovany dle M20/MP014.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) .Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tachov", investor: SZ, zhotovitel:
Spolecnost: "Rekonstrukce VB Tachov" [EPLcond a.s. & BIS, a. s.], (realizace
2021-2024)

b) ., Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plana u Marianskych Lazni“,
investor: SZ, zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o., (realizace 2021-2024)

c) Optimalizace trati St¥ibro-Plana u ML (SZ, realizovana investi¢ni stavba)
d) Uprava GPK Plana u ML-Lom u Tachova (SZ, realizovana opravna prace)

e) Optimalizace tratovych rychlosti Plana u ML-Tachov (SZ, realizovana
opravna prace)

K dispozici je Studie rychlostnich profild na TU 0332 (SZG 2014), kterou SZG na vyzadani
poskytne.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné
Dokumentace navrhne technické fe$eni dle SZ TSI CCS/MP3, ETCS STOP varianta D1.

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zdznamové prostfedi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JZP ZDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zéznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zaznamovém prostredi
Zelezni¢ni dopravni cesty do vybranych uzitnych tloznych oblasti (UUO). PFi ndvrhu vazby
na JZP ZDC bude postupovéno dle dokumentu ,Specifikace a zasady uchovavéni
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a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz pfiloha ¢. 7.1.2 téchto ZTP. Popis vazby
na JZP ZDC bude popsan v samostatné kapitole ZP.

V celém dokumentu VTP/ZP/08/23 se odkazy na ,smérnici MD ¢. V-2/2012 [42]"
nahrazuji odkazem na ,Pravidla [42]". Odkaz [42] v Clanku 7.2 Platné obecné zavazné
pravni predpisy, zadkony a vyhladky CR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se nahrazuje
nasledujicim zn&nim: ,[42] Pravidla pro postupy v prib&hu pfipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez (casti statniho
rozpoctu, ¢j.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023".

Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni
organizace, nelze-li toto spinit, pak na pozemcich v majetku €D a.s. Umisténi stavby na
pozemcich jinych vlastnikl je moZné a? po odsouhlaseni Spravy Zeleznic, statni
organizace na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouzitim ciziho
pozemku.

Budou dofe$eny majetkopravni véci - uvedeni hranic pozemkd do souladu se Zdkonem
o pozemnich komunikacich ¢. 13/1997 Sb. v platném znéni, § 14, odst. 2, pismeno c):
~Soucastmi ani pfrislusenstvim dalnice, silnice a mistni komunikace nejsou Uroviiové
prejezdy drah bez zavor do vzdalenosti 2,5 m od osy krajni koleje a Uroviiové prejezdy
drah se zavorami ve vzdalenosti mezi zavorami, zafizeni k zabezpe&eni prejezdl drah,
kolejovy svrsek tramvajové a zelezni¢ni dopravy v Urovni vozovky do vzdalenosti 0,5 m
od vnéjsi hrany kolejnice, samostatna télesa drah.

Pokud stavba bude situovédna na pozemky CD a.s., bude prednostné respektovéna
hranice UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pirevedeny do vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zzeleznic, statni
organizace.). Soucasti dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni
mapé s barevnym rozliSenim pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace, pozemk{
CD a.s., uréenych k prevodu do vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafrit
s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace, pozemkd €D a.s.
a ostatni pozemky).

Dopravni technologie
Dopravni technologie bude zpracovana dle smérnice SZ SM011 a SZ TSI CCS/MP3.

V rdmci dopravni technologie bude vypracovéno kapacitni posouzeni tratové koleje
v souladu se Smérnici SZDC SM124 Zjistovani kapacity drahy.

Dokumentace ovéfri vyhledovy rozsah dopravy, pro ktery bude zpracovan grafikon
vlakové dopravy. Vyhledovy rozsah osobni a nakladni dopravy bude odsouhlasen
Spravou zeleznic GR 06. Budou uvedeny parametry typovych viakl ve vyhledovém stavu
a kvantifikovany Uspory cestovnich a jizdnich dob.

V ramci dopravni technologie bude stanoven a potvrzen rozsah nové zabezpeclené
dopravny ve vazbé na postradatelnost kolejisté. Zaroverni bude v rédmci dopravni
technologie stanoven a potvrzen pozadovany dopravni program v predmétné dopravné.
Bude provéfena vyuZitelnd délka dopravnich koleji a nastupist v dopravné ve vztahu
k implementaci ETCS. V ZST Tachov bude posouzena poloha stavajicich néstupist véetné
polohy Uroviovych pfechodl vzhledem k bezpelnosti cestujicich pFi jejich nastupu a
vystupu do/z vlak@ osobni dopravy. V pfipadé navrhu zdsahl do Zelezni¢niho svréku
nebo nastupist bude navrzeno nové uspofadani dopravny dle vyhledové dopravni
technologie a s bezbariérovym pFistupem na nastupisté.

Zabezpecovaci zafFizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Na trati Domatzlice - Pland u Marianskych Lazni v tratovém Useku Domazlice
- Béld nad Radbuzou je jizda vlakd zabezpefena dle predpisu SZ D3
s dirigujicim dispe¢erem v ZST PobéZovice, tratovy Usek Béla nad Radbuzou -
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4.3.1.2

4.3.1.3

4.3.1.4

4.3.1.5

4.3.1.6

Tachov je zabezpeden dle predpisu SZ D3 s dirigujicim dispec¢erem sidlicim
v ZST Bor. V tratovém Useku Tachov - Planad u Maridnskych Lazni probiha
organizovani a Fizeni drazni dopravy dle predpisu SZ D1 CAST PRVNI.

Na predmétném Useku trati se nachézi ZST Tachov, ZST Plana u Marianskych
Lazni, zastavka Tachov-Biletin a Lom u Tachova.

ZST Tachov je vybavena mechanickym stani¢nim zabezpecovacim zafizenim
1. kategorie se svételnymi nezavislymi hlavnimi navéstidly, doplnénym
tabulemi k zavé$ovani hlavnich kli¢d v dopravni kanceldfi a na St.I. SZZ
obsluhovano mistné - dopravni kancelar. Zahlavi smér Plana u Marianskych
Lazni a smér Staré Sedlisté jsou vybavena pocitadi naprav pro zjistovani
volnosti pfi pFipravé viakové cesty.

ZST Pland u Maridnskych Lazni je vybavena zafizenim 3. kategorie -
elektronické stanic¢ni zabezpecCovaci zafizeni ESA obsluhované z jednotného
obsluzného pracovisté (JOP). SZZ je ovladano pfi dalkovém Fizeni z pracovisté
TD CDP Praha v dispecCerském salu 3C nebo z PPV Cheb, pfi mistnim Fizeni ze
ZST Plana u Marianskych Lazni. Jeho soudasti je dalkové fizeni ZST Brod nad
Tichou (SZzZ 3. kategorie - ESA 11). Pocitacové ovladani a deska nouzové
obsluhy je umisténa v dopravni kancelari. V obvodu stanice jsou tfi pomocna
stavédla: PSt.1 - umisténo pobliz vyhybky ¢. 5, PSt.2 - umisténo pobliz
vyhybky ¢. 21, PSt.3 - fiktivni stavédlo, ovladané pouze z JOP. V obvodu
stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni jsou pro kontrolu volnosti a obsazeni
kolejovych Usekd pouzity kolejové obvody a pocitace naprav. Kolejové obvody
jsou umistény na dopravnich kolejich €. 1, 3, 3a, 5 a na zhlavich a zahlavich
smér Plzen a Cheb. Pfes vyhybky ¢. 5ab, 6, 8, 10, 14, 21, 22, vykolejky VK1,
Vk2, Vk3, Vk4, VK5, Vk6, na kolejich ¢. 2, 7 a 9 a na zahlavi smér Tachov jsou
pouzity pocitate naprav. Mezi vyhybkou ¢. 2 a 3 a vyhybkami ¢. 22 a 24 jsou
neprofilové styky a mezi vyhybkou ¢. 6 a 8 je neprofilovy pocita¢ naprav.

Mezistani¢ni Usek Tachov - Planda u M. L. je vybaven tratovym zabezpeéovacim
zafizenim 3. kategorie typu automatické hradlo AHP-03 bez oddilovych
naveéstidel. Volnost mezistani¢niho Useku vyhodnocuji pocitace naprav.

Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky (SSZT) OR Plzefi na vyzadani
poskytne aktualni schéma stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

Dokumentace navrhne vystavbu tratové ¢asti ETCS STOP dle dokumentd
uvedenych v odstavci 4.1.1. Z technického hlediska dle predmétnych
dokumentd se jednd o variantu 3 - varianta D1 se zjednodu$enym
zabezpecovacim zarizenim, resp. ETCS STOP ve varianté D1.

Pro vstup do oblasti ETCS L2 v ZST Pland u Mar. Lazni bude uvaZovéno
s automatickym vstupem v souladu s metodickym pokynem SZ TSI CCS/MP1
Zasady pro projektovani tratové Edsti ERTMS pro traté s vyhradnim provozem
ETCS.

V ZST Tachov bude vybudovédno nové stani¢ni zabezpedovaci zafizeni
3. kategorie s kontrolou volnosti dopravnich koleji pomoci poé¢ita¢l naprav,
funkcionalitou VNPN a rychlostni navéstni soustavou. SZZ bude ovladano
mistné z JOP. V cilovém stavu bude trat Pland u Maridnskych Lazni (mimo) -
Domazlice (mimo) ovlddéna dle pokynu SZ PO-01/2021-GR. Zfizeni mistniho
ovladani SZz v ZST Tachov neznemozni realizaci cilového stavu.

V tratovém Useku Pland u Marianskych lazni - Tachov bude zachovano
stavajici tratové zabezpedlovaci zafizeni.

Pro vstup do oblasti ETCS STOP ve varianté D1 v ZST Tachov dojde k osazeni
nepfenosnych navéstidel vstupni a vystupni hranice oblasti ETCS v souladu
s dokumentem SZ TSI CCS/MP3 Technické poZadavky a zésady pro
projektovani tratové ¢asti ETCS STOP.
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4.4.1

4.4.2

4.3.2.6

4.3.2.7
4.3.2.8

4.3.2.9

4.3.2.10

4.3.2.11

Pro vsSechna nova zabezpeclovaci zafizeni bude navrzena diagnostika s
pirenosem diagnostickych dat do stanoveného mista soustredéné udrzby.
Diagnostika musi vychazet z koncepce TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z.

Soucasti bude FeSeni problematiky napajeni novych zabezpecovacich zafizeni.

Veskerd kabelizace bude navrzena v provedeni podle CSN 34 2040 ed.2, tj. s
ochrannym kovovym obalem - typu TCEPKPFLEZE.

Pro zabezpeleni stavebnich kolejovych postupl i napojeni na stavajici/nové
Useky bude nutné vyresit optimalné technicky, provozné a investi¢né
pirechodné a docasné stavy zabezpecovacich zarizeni.

Do tratového Useku Tachov - Bor - PobéZovice - Domazlice nebude stavebné
zasahovano.

Zelezni¢ni prejezdy budou upraveny dle podminek bodu 4.8.2.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

4.4.1.2

4.4.1.3

4.4.1.4

Tratovy Usek Tachov - Pland u Maridnskych Lazni je vybaven dvéma typy
tratovych radiovych siti, které se u zastdvky Lom u Tachova z. ¢asteéné
prekryvaji. V iseku Lom u Tachova z. - Plana u Marianskych Lazni je v provozu
sit GSM-R a v Useku Tachov - Lom u Tachova z. je k dispozici SRD (stuha 70).

V daném tratovém Useku je provedena déalkova kabelizace a to metalicky
tratovy kabel TCE..ZE 10XNO,8. Déle poloZen dalkovy opticky kabel 36 vidken
SM a 1 x HDPE trubka.

V ZST Tachov je instalovéna telefonni Ustfedna TTC a v ZST Pldna u M.L.
telefonni Ustfedna TTC a Ericson MD110.

V ZST Tachov se nachazi TECHLANa a UAS (Intranet).

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

4.4.2.4

4.4.2.5

4.4.2.6

Sdélovaci zarfizeni véetné informacniho zafizeni pro cestujici bude navrzeno
dle dokumentu SZ TSI CCS/MP3 Technické poZadavky a zasady pro
projektovéani tratové &asti ETCS STOP.

Prostory s technologickym zafizenim drahy (sdélovaci, zabezpecovaci)
umistované do stavajicich budov & novych technologickych objektt, budou
vybaveny LDP s hlasi¢i pozaru volenymi dle souboru norem CSN EN 54 jako
soucast systému PZTS. PZTS s pozarnim cidlem bude doplnéno do DDTS.

Technologie bude umisténa v rekonstruovanych prostorech nebo kontejnerech
(zastavky). Mistnosti budou vybaveny klimatizaci prdmyslového typu a bude
proveden tepelny vypocet chlazeni. Velikost mistnosti musi umoznit dalsi
rozSifeni o nové technologie. V technologickych mistnostech nesmi byt
technologie tretich stran. Technologie bude umisténa ve skfinich typu Rack
velikosti 800x800 mm resp. 600x800 mm vysky 47U/45U a v fadach tak, aby
mohl byt zajistén oboustranny pfistup. Skfiné Rack budou uzemnény vodicem
Cu 16 mm?2,

Pro zménu Grovné ETCS v ZST Plana u Maridnskych Lazni bude provéreno
pokryti signdlem GSM-R v pfisludné &asti tratového Useku. V pfipadé nesplnéni
pozadavkd na pokryti bude technologie GSM-R v potiebném rozsahu
doplnéna.

Bude navrzen systém dalkové diagnostiky technologickych systémd (DDTS)
v souladu s TS2/2008-ZSE.

Veskera kabelizace bude navrzena v provedeni podle CSN 34 2040 ed.2, tj. s
ochrannym kovovym obalem - typu TCEPKPFLEZE vietné posouzeni ostatnich
inzenyrskych siti z hlediska vlivu uvazované stfidavé trakéni soustavy 25 kV
50 HZ.
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4.5
4.5.1

4.4.2.7

4.4.2.8

V rdmci dalkové kabelizace stavby budou poloZzeny 3x HDPE trubka a DOK 72
vldken + TOK 48 vlaken véetné doplnéni stavajicich aktivnich prvkd. Dale bude
spinéna kapitola ¢. 28 platnych TKP a dal$ich platnych dokumentd SZ pro
sdélovaci zafizeni.

Stavajici tratovy kabel bude ochrafiovan pfipadné prekladan.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

Na trati Tachov - Plana u Marianskych Lazni se nachazi dvé zastavky, Tachov
Biletin a Lom u Tachova.

V zastavce Tachov-Biletin se nachazi el. pfipojka NN pro napajeni rozvadéce
RP PZS v km 9,563, jedna se o technologicky objekt prejezdu (P783).
Elektricka pripojka je ve spravé SZ a vede z ZST Tachov z reléového domku
(SSZT), kde je jistén jistiCem 3 x 20A/B. Dale vede do KS 01 umisténé u RD
pies RP PZS v km 10,712 (P784) o délce 2650 m (AYKY J 3x 240+120), napaji
dvé PZS o celkovém odbéru 4kV, stavajici kapacita je jiz vyCerpana.

V zastdvce Lom u Tachova se nachazi sestava el. plastovych pilitl (RE2, RE3,
RP1, KS2). V rozvadé& RE2 CEZ je el. pripojka od CEZu s tfifdzovym
jednosazbovym elektromérem jistény hlavnim jisticem 3 x 25A/B. Z této el.
pripojky je napajeno pres RP1 venkovni osvétleni zastavky cca 300 W, jedna
se 0 4 ks peronnich stozark( typu ABATEC s jisticimi prvky a ovlddanim. Dale
je z rozvadéde RE2 CEZ napdjen podruzny rozvadé¢ SZ. RE3 s tfifazovym
podruznym elektromérem jisténym jisticem 3 x 20A/B, ze kterého jsou
napajeny RD Technologie prejezdu. Jedna se o elektrické pripojky NN pro
5 Yelezni¢nich prejezdl a jejich rozvadéde RP 781, RP 780, RP 779, RP 778,
RP 777, s celkovym odbérem cca 10kV, stavajici kapacita je jiz vyCerpana.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

8/14

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

4.5.2.4

4.5.2.5

Dokumentace provéri, zda jsou ve vSech pfipadech k dispozici dostate¢né
dimenzované pripojky NN zakladni a nahradni napajeci sité technologii
sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni. Pokud bude pro napajeni téchto
technologii nutno upravit nebo doplnit napajeni (napf. zfidit UPS), bude toto
soucasti stavby V pripadé, ze bude nutné technologie sdélovaciho zafizeni,
zabezpeclovaciho zarfizeni a silnoproudé zafizeni premistit bude provéren
vnitfni uzemnéni v technologickych mistnostech i dimenze pFivodnich kabell

Navrh napajeni PZS musi splfiovat podminky CSN 37 6605 ed.2, CSN 34 2650
ed.2 a soucasné spliiovat ustanoveni predpisu SZ E8 - Predpis pro provoz
zarizeni energetického napajeni zabezpecovacich zafizeni, ve platném znéni od
1.5.2013

Dopravni technologii stanovené vyhybky v jednotlivych dopravnach se vybavi
elektrickym ohfevem vyhybek pres jednotlivé rozvadéle, resp. skupiny
rozvad&&l REOV, umisté&nych v kolejisti. Dokumentace navrhne zplsob napajeni
systému EOV. Rozvadéce REQOV budou vybaveny fridicimi jednotkami. Systém
EQV bude zapojen do systému dalkového ovladani a diagnostiky dle TS 2/2008-
ZSE

V pFipadé. Ze dojde k rekonstrukci nastupist, bude vybudovano nové venkovni
osvétleni nastupist a pristupovych komunikaci pro cestujici dle CSN EN 12 464-
2 a predpisu SZ E11 na zakladé zpracovéni Protokolu o urceni venkovniho
osvétleni dréhy dle predpisu SZ E11. Ovladani osvétleni bude navrzeno se
zapojenim do systému dalkového dohledu a diagnostiky dle TS 2/2008-ZSE.

Klientské pracoviété dispecerl (véetné ED) a uréené pracoviété Gdrzby OR
budou aktualizovdna (doplnéna o nové technologické systémy), podle TS
2/2008 - ZSE.
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.7.2

4.5.2.6 V ptipadé nutnosti bude dopIinéno nebo navrhnuto nové DRT. Déale budou
vybrané technologické systémy zaclenény do DDTS v souladu s TS 2/2008-
ZSE. DDTS bude pfedmétem Casti sdélovaciho zafrizeni.

4.5.2.7 Sohledem na osazeni novych rozvadéld RACK pro technologii ETCS,
pozadujeme zvazit odméreni elektroméry (podruznymi) pro nové zfizované
elektroodbéry.

Zelezniéni svréek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Skladba zelezni¢niho svrsku je tvofena prevazné betonovymi a ocelovymi
prazci s kolejnicemi tvaru S49. ZST Tachov tvofi Zelezni¢ni svréek
s vyhybkami tvaru T na ocelovych prazcich, stani¢ni koleje s kolejnicemi tvaru
S49 a T, pficemz vjezdova rychlost je omezena na 30 km/h.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Na zakladé pozadavku na vybudovani nového SZZ v ZST Tachov bude
provéreno navrzeni rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a spodku, dle rozsahu
navrhu nového SZZ.

4.6.2.2 Budou provedeny pfipadné Upravy vyvolané umisténim zafizeni do konstrukce
zeleznic¢niho svrsku.

Nastupisté
Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1  V mezistani¢nim Useku Tachov - Pland u Marianskych Lazni se nachazi
zastavka Tachov-Biletin (km poloha 9,458) s vnéjSim nastupistém o délce
33 m s vySkou nad temenem kolejnic 250 mm, a zastavka Lom u Tachova (km
poloha 6,648) s vnéjsim nastupistém o délce 41 m s vySkou nad temenem
kolejnice 250 mm.

4.7.1.2 V ZST Tachov se nachazi celkem tfi nastupi$té s Groviiovym ptistupem,
u koleje ¢. 1 jednostranné vnitini s délkou 67 m s vyskou nad temenem
kolejnic 250 mm, u koleje €. 2 jednostranné vnitini s délkou 67 m s vyskou
nad temenem kolejnice 200 mm, u koleje ¢. 4 jednostranné vnitfni s délkou
33 m s vyskou nad temenem kolejnice 300 mm.

4.7.1.3 V ZST Pland u Maridnskych Lazni se nachazi vnéj&i nastupisté u koleje & 2
s délkou 78 m, které je po dobu rekonstrukce vypravni budovy ZST Plana
u Marianskych Lazni zkraceno na 34 m s vyskou nad temenem kolejnice 550
mm a pristupovym chodnikem, a ostrovni nastupisté mezi koleji ¢. 1 - 3a,3
s délkou 300 m (3a-91 m/3-157 m) s vyskou nad temenem kolejnice 550 mm
a pristupem podchodem v km 412,594 a vytahem.

Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 S ohledem na vybudovani systému ETCS STOP na trati Tachov - Plana
u Marianskych Lazni a predpoklddanym nasazenim modernéjsi vozby schopné
interakce s tratovym zafizenim ETCS je z hlediska délky nastupist nutné, mj.,
oslovit objednatele dopravy a na zédkladé poskytnuti vyhledovych stavd
stanovit délku nastupit tak, aby vyhovovala novym typim uvaZzované vozby,
ktera zde bude v budoucnu provozovana.

4.7.2.2  Je nutné provéfit polohy nastupist v souvislosti s novou technologii dopravy.
V pfipadé Ze se soucasna poloha ukaze jako nevyhovujici, bude nutné provést
rekonstrukci do vyhovujici polohy v bezbariérovém provedeni v souladu s CSN
73 4959 vcetné pfistupu.
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4.8
4.8.1

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1

V pfedmétném tratovém Useku se nachazi celkem 10 prejezdd, 7 z nich je
s typem zabezpeceni PZS 3SBL, 1 typ PZS 3SNI a zbylé 2 jsou zabezpecleny
vystraznymi kfizi. Jedna se o tyto prejezdy:

P785 v km 11,242 - PZS 3SNI

P784 v km 10,712 - PZS 3SBL

P783 v km 9,563 - PZS 3SBL

P781 v km 6,453 - PZS 3SBL

P780 v km 5,895 - PZS 3SBL

P779 v km 5,475 - PZS 3SBL

P778 v km 3,935 - PZS 3SBL

P777 v km 3,222 - PZS 3SBL

P776 v km 1,812 - GcCelova komunikace, zabezpecena vystraznym kfizem

P775 v km 0,119 - Gcelova komunikace, zabezpecena vystraznym kfizem

4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.9
4.9.1

4.9.2
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4.8.2.1

4.8.2.2

4.8.2.3

4.8.2.4

4.8.2.5

Bude zachovan soudasny stavebni stav. Je nutné navrhnout trasy vykopl tak,
aby nedoslo k zasahu do konstrukce nebo odvodnéni piejezdd.

Je nutné provéfit moznost zrudeni prejezdl. V piipadé rugeni jednoho nebo
vice prejezdd pti jejich nahrazeni objizdnou komunikaci provede a projedna
Zhotovitel navrh Feseni.

U zbylych prejezdd bude provéfena nutnost vystavby PZZ a dodrzeni
rozhledovych pomé&r{ dle CSN.

VSechny prejezdy zabezpecené PZS budou upraveny na vazbu do SZZ nebo
TZZ, s pfenosem informaci o stavu PZS na obsluhujiciho zaméstnance.

Stavajici technologie prfejezdd bude upravena, prejezdniky budou
demontovany.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1

V tratovém Useku Tachov - Pland u Maridnskych Lazni se nachézi 3 mosty
a 36 propustkd v rizném technickém stavu.

Pozadavky na novy stav

4.9.2.1

4.9.2.2

4.9.2.3

4.9.2.4

NepFedpoklddd se zdsah do mostnich objektl, vyjma uprav vyvolanych
Gpravou zel. spodku a svrku a pfipadnych rekonstrukci nastupist.

V pripadé zvySovani rychlosti a zmény zatizeni musi byt u vSech mostnich
objektd stanovena zatiZitelnost podle predpisu SZ S5/1 Diagnostika,
zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd (&j. 11728/2021-
S7-GR-013, ze dne 4. biezna 2021) a musi byt prokazéna prechodnost
tratové tfidy D2/160 a D4/120 (z ddvodu nasledné elektrizace).

Z hlediska mostd je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2 ed. 2 do 4. t¥idy
trati.

Dali pozadavky na zpracovani mostnich objektd jsou uvedeny ve VTP/ZP
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4.10
4.10.1

4.11
4.11.1

4.11.2

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektdm nebo jako nahrada za rusené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatieni a podobné.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1 Na trati ¢. 332 Tachov - Plana u Marianskych Lazni se nachazi tyto objekty ve
spravé SPS OR Plzen:

- Tachov - vypravni budova

- Lom u Tachova - pristresek drevény

- Lom u Tachova - budova zastavky

- Tachov-Biletin - pFistfesek zelezobetonovy Prefa
- Plana u Marianskych Lazni - vypravni budova

Na objektech vypravnich budov ZST Tachov a ZST Plan& u Maridnskych Lazni probihd
v soucasné dobé jejich rekonstrukce.

Pozadavky na novy stav

4.11.2.1 Dokumentace provéfi moznosti umisténi technologie zabezpelovaciho
a sdélovaci zafizeni. Prostory s technologickym zafizenim musi byt vhodné
zabezpeceny a budou tvofit samostatny pozarni Usek.

4.11.2.2 V pripadé potfeby umisténi novych technologii do stavajicich vypravnich
budov je nutné respektovat Koncepci pfi nakladani s nemovitostmi osobnich
nadrazi, resp. umisténi provést minimalné na zakladé zhodnoceni dle PRRON,
posouzeni stavebné technického stavu, funkcéniho vyuZiti a obsazenosti,
véetné zvazeni moznych variantnich reseni.

4.11.2.3 Je tfeba stanovit na zakladé vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. predbéznou kategorii
stavby (0, I, II nebo III), a s ohledem na platné pravni predpisy a normativni
podminky popsat pozadavky pro zajiSténi pozarni bezpecnosti stavby, které
musi byt podrobné zpracovany v navazujicich stupnich projektové
dokumentace /napf. kde a jakym zplsobem budou vyhodnoceny podminky
zajisténi pozarni bezpecnosti - v souhrnné technické zpravé (kategorie staveb
0), respektive v pozarné bezpecnostnim feseni stavby (kategorie staveb I, II
a II) s ohledem na platné pravni predpisy a normativni podminky/.

4.11.2.4 V ptipadé navrhu vystavby novych technologickych objektl, nebo sloupl
v okoli vypravnich budov, bude jejich umisténi projedndno s dotéenymi
zastupci spravce - OR Plzen.

4.11.2.5 Zhotovitel je povinen si vyzadat bezpe&nostni kategorii pozemnich objektd,
které jsou soucasti projektovych praci u Objednatele (Odbor bezpecnosti a
krizového fizeni (030)). Zhotovitel zapracuje v ZP pozadavek na zpracovani
Bezpecnostniho projektu projekcniho vcetné ocenéni pro objekty spadajici do
bezpecnostni kategorie I az III.

4.11.2.6 Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem (030) provéri dopady do kategorizace
vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpecnostni zény (tfidy A az
D) a zpracuje minimalni standard zabezpeceni a tento odhad oceni v réamci
celkovych investi¢nich nakladd. Zhotovitel bude pfi ndvrhu systému technické
ochrany objektu/G pro jednotlivé bezpe&nostni kategorie postupovat dle
Samostatné pFilohy F Smérnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektl a
prostor Spravy Zeleznic, statni organizace.
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4.12
4.12.1

4.12.2

12/14

4.11.2.7 Bezpecnostni projekt projekéni se vypracovava jako samostatny podkladovy
dokument pro objekty bezpeclnostni kategorie I az III nejpozdéji ve stupni
DSP/DUSP a bude popisovat pozadavky na technicka opatreni fyzické ochrany
v zavislosti na bezpecnostni kategorii objektu a dale bude popisovat jejich
implementaci, vcéetné rezimovych opatfeni a fyzické ostrahy po realizaci
technickych opatfeni fyzické ochrany. Zavaznad osnova Bezpecnostniho
projektu projekcniho je Prilohou P16 Smérnice SM0O11. V pfipadé zmén, které
mohou mit dopad do zmény bezpeénostni kategorizace objektu/d nebo do
zmény tridy bezpeclnostni zéony/zén v projektu, je nutné aktualizovat i
Bezpeénostni projekt projekéni. U objektu/G zatfazenych do bezpelnostni
kategorie IV a V, u kterych se nevyzaduje Bezpecnostni projekt projekcni,
musi Zhotovitel dodrzet pozadavek na min. zabezpeceni pro jednotlivou
kategorii dle Samostatné prilohy F Smérnice SM 07 a opét musi ve spolupraci
s 030 urcit bezpec¢nostni zénu/zdny v objektu.

4.11.2.8 Jediné schvaleny Bezpecnostni projekt projekéni, doplnény o Schvalovaci
protokol k bezpecnostnimu projektu projekénimu vydany 030, se stane
podkladem pro dalSi zpracovani dokumentace a bude rozpracovan do
podrobnosti jednotlivych profesnich casti pfislusného projektového stupné.
Projednani a schvaleni Bezpec¢nostniho projektu projekéniho podléha vyhradné
030.

4.11.2.9 Zhotovitel pti ndvrhu bude kldst diraz na optimalizaci a hospodarnost provozu
s ohledem na dopad na Zivotni prostfedi — bude uvazovano vyuziti ,novych"
technologii a obnovitelnych zdroji energie (napf. tepelnd &erpadla,
rekuperace, stfesni FVE, odolné bezUdrzbové plasté budov, predokenni rolety
¢i zaluzie). PFi navrhu téchto opatieni bude prokazana efektivita, hospodarnost
a Ucelnost vynalozenych prostiedkd.

Geodeticka dokumentace

Zhotovitel obdrzi prostiednictvim SZG zpracovany mapovy podklad s platnosti k datu
zaméreni 2014, 2017 a 2021 ve slozeni vykres zaméreni do hranice drahy a seznam
soufadnic dle Smérnice SZ SMO11 predpisu M20 MP0O5 ve znéni zmény ¢&. 5. v rozsahu
TU 0332 km 0.155-10.900.

Pripadné doplné&ni geodetickych a mapovych podkladd zhotovitelem musi byt vyhotoveno
v aktudlné platném datovém modelu.

Zbylé Casti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.
V Useku km 0.155 - 10.900 jsou katastralni mapy DKM i KMD s KMD vadami.

k.4. Pland u Maridnskych Lazni - mapa KMD, hranice vedena v kvalité 3 a 8, KMD vada
v km 0,100 - 0,500, probihd pozemkova Uprava.

k.U. Brod nad Tichou — mapa KMD, hranice vedena v kvalité 8, KMD vada v km 3,100 -
3,600, probihad pozemkova Uprava.

k.U. Lom u Tachova - mapa KMD a DKM, hranice vedena v kvalité 3 a 8, bez KMD vad.

k.U. Tachov - mapa DKM, hranice vedena v kvalité 3 a 7, KMD vada v km 10,400 -
10,800.

k.U. Vitkov u Tachova - mapa DKM, hranice vedena v kvalité 8, bez KMD vad.

U0ZI Objednatele poskytne na z&dost dostupné podklady (tzn. graficky navrh hranice
v misté KMD vady, ohranicovaci plany a zamérené mezniky).

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projednad Feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat
zpresnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o
vyty&eni vlastnické hranice a geometricky pldn pro pribéh vytyéené nebo vlastniky
upresnéné hranice pozemkl nebo v piipadé opravy geometricky pldn pro opravu
geometrického a polohového urceni pozemku.
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4.13
4.13.1
4.13.2

4.13.3

4.13.4

4.13.5

5.
5.1.1

5.1.2

6.
6.1.1

6.1.2

Zivotni prostredi
Tato kapitola bude zpracovéna v obecné roviné dle bodl 4.1.15 a 4.3 VTP/ZP/8/23.

V pfipadé jednani Zhotovitele s organy ochrany prirody, Zhotovitel vzdy pfizve specialistu
zivotniho prostfedi Objednatele.

Zhotovitel zajisti odGvodnéné stanovisko ptislu§ného orgdnu ochrany pfirody k moZznému
vlivu zdméru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb. O ochrané
prirody a krajiny a nasledné zazada o vyjadreni pfislusného Uradu, zda Ize zamér zaradit
do kategorie I nebo II Prilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na zivotni
prostfedi a 0 zmé&né nékterych souvisejicich zakond a zdmér tak podléha posouzeni (EIA).
Zavéry z vyjadreni budou uvedeny v kapitole 9. textové Casti ZP vCetné uvedeni C.j.
vyjadreni. Samotna vyjadfeni budou soucasti Dokladové c¢asti DD dle ¢l. 2.7 Prilohy P2
smérnice SZ SMO11.

Soucasti projektové dokumentace bude navrh na postup pro nakladani s vybouranymi
stavebnimi materidly, aby bylo maximalizovano jejich opétovné pouZiti a navrhnout
nakladani s vedlejSimi produkty, stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa
nejvy$$i mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace v souladu se smérnici SZ SM
096, ¢l. 9, v platném znéni. V soupisu praci a rozpoctu bude kapitola bouraci prace -
odpady zahrnovat nejen jednotlivé polozky mnozstvi materidlu a jeho likvidace nebo
recyklace, ale také polozku: Zpracovani zavérecné zpravy odpadového hospodarstvi
stavby dle SZ SM 096.

Upozoriiujeme, ze zamér kfizi poddolované Uzemi Vitkov u Tachova.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pridéleni vylukovych &asl, p¥ipadné jinych omezeni Zzelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Pro projekcni ¢innost se vyluky nepredpokladaiji.

O pfipadné nezbytné nutné vyluky je potfeba zazadat s dostatecnym cCasovym
predstihem, v Fadnych terminech do ro¢niho planu vyluk danych predpisem Sz D7/2.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,, archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verfejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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7.  PRILOHY
7.1.1 SZ PO-01/2021-GR Pokyn generalniho reditele ,Pracovisté pro dalkové Fizeni®

7.1.2 SZ TSI CCS/MP3 Technické pozadavky a zadsady pro projektovani tratové ¢asti ETCS
STOP

7.1.3 SZ TSI CCS/MP1 Z&sady pro projektovani tratové ¢asti ERTMS pro traté s vyhradnim
provozem ETCS

7.1.4 Specifikace a zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, v. 1.00 -
07/2022
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