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Informacni model budovy
Building Information Modeling/Management

Posuzovani vlivli zdméru na Zivotni prostiedi
Environmental Impact Assessment

Geograficky informacni systém
Geographic information system

Ministerstvo dopravy
Mimourovniova kfizovatka

Spolehlivost, dostupnost, udrzovatelnost, bezpecnost
Reliability, Availability, Maintainability, Safety

Rychlé spojeni
Smlouva o dilo

Narodni spole¢nost francouzskych Zeleznic
Société Nationale des Chemins de fer Francais

Sprava Zeleznic, statni organizace
Technicko ekonomické posouzeni
Technické kvalitativni podminky staveb
Trakéni napajeci stanice

Technické specifikace interoperability
Technical Specifications for Interoperability

Vysokorychlostni trat

Zvlastni technické podminky (Pfiloha ¢. 3c SoD)
Zasady Uzemniho rozvoje

Zelezni¢ni stanice
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Hlavni predmét plnéni Dila
Hlavnim pfedmétem pinéni je zhotoveni dila spocivajiciho ve:

Zpracovani samostatnych zdmérd projektu (dale jen ,,ZP“), pro:
1. ,RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites, ¢ast 1 - Svétla nad Sazavou -
Velka Bite$" (dale jen ,,Cast 1),
2. ,RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites, ¢ast 2 - prestavba uzlu Jihlava®
(dale jen ,Cast 2“),
(déle jen , Cast 3“).
ZP dle Smérnice Ministerstva dopravy CR ¢&. V-2/2012 ,Smérnice upravujici postupy v
prib&hu piipravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu“, v platném znéni, véetné priloh (dale jen
~Smérnice MD V-2/2012").
Zpracovani samostatnych dokumentaci pro povoleni zaméru dle § 157 odst. 2 zakona
&¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,stavebni
zakon“), pro:

1. Cast 1,
2. Cast 2,
3. Cést 3.

v podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy (v
omezeném rozsahu) dle pfilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 583/2020 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni u staveb dopravni
infrastruktury, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,Dokumentace"), véetné zajisténi
potfebnych podkladl, prizkum a zhotoveni predb&zného inZenyrskogeologického
prizkumu dle €SN P 73 1005 IG prizkumy pro predprojektovou dokumentaci ve stupni
pro Uzemni rozhodnuti. Zhotovitel zajisti ziskani veskerych potifebnych stanovisek,
zadvaznych stanovisek, rozhodnuti a vyjadieni dotéenych organd potiebnych pro povoleni
zaméru dle stavebniho zakona a predlozi Objednateli Uplnou dokladovou cast vc.
zapracovani pripadnych podminek a daldich zavérd z téchto dokladl vyplyvajicich.
Soucasti bude i zpracovani zadosti o povoleni zdméru dle stavebniho zakona, jehoz
vysledkem bude vydani povoleni zaméru. Objednatel poda pfipravenou zadost o povoleni
zaméru a Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani prislusnych rozhodnuti do nabyti
jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani nelplné zadosti, pterudeni z divodl chybé&jicich
nebo vadné zpracovanych podkladl se jedna o vadu Dila).

Zpracovani samostatnych dokumentaci pro posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi
(déle jen ,dokumentace EIA“) dle zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni
prostiedi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,zakon & 100/2001 Sb."“), pro:

1. Cast 1,
2. Cast 2,
3. Cést 3.

vCetné zpracovani zadosti o vydani zdvazného stanoviska EIA, ptfedlozeni dokumentace
EIA organu prfislusnému k vydani zavazného stanoviska EIA, zajisténi cinnosti
souvisejicich s procesem posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostiedi ve smyslu
citovaného zékona a ziskani kladného stanoviska EIA.

Zpracovani Dila v rezimu BIM a vytvoreni Informacniho modelu BIM dle SoD Prilohy ¢. 19
BIM protokol, vcéetné vsSech jeho pfiloh. Informacni model je soucést Dila a bude
zpracovavan, projednavan a odevzdavan pribézné a spole¢né s ostatnimi ¢asti Dila dle
Harmonogramu pInéni dle Pfilohy ¢. 5 SoD.

Za hlavni pfedmét plnéni je v pfipadé zpracovani dokumentace pro povoleni zaméru (ost.
1.1.1 pism. b) téchto ZTP) povaZovano jeji vypracovani v rozsahu dle pfilohy ¢. 1
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vyhlasky ¢. 583/2020 Sb., kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Zhotovitel zajisti vdechny prlzkumné prace pro projektovou p¥ipravu véetné korozniho
prizkumu s komplexnim navrhem fedeni protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a
zabezpeceni stavby.

Soucasti plnéni bude provedeni hydrologickych posudk( vyhodnocuijici véechny mozné
dopady a rizika.

Soucasti zakazky bude monitoring podzemnich vod, a to po celou dobu plInéni zakazky.

Bude zpracovana aktualizace dopravni technologie ze Studie proveditelnosti
vysokorychlostni trati Praha - Brno - Bfeclav (dale jen ,Studie proveditelnosti®).

Budou zpracovany celkové investi¢ni naklady stavby, resp. rozpoclet a aktualizace
ekonomického hodnoceni Studie proveditelnosti v rozsahu dle této studie v¢. aktualizace
na zakladeé finalni verze Dila.

Soucasti zakazky budou i pFislusné podklady pro posuzovani koncepce pro aktualizaci
Zasad Uzemniho rozvoje Kraje Vysocina (dale jen ,ZUR KV"“), pokud budou ze strany
Krajského Uradu Kraje Vysodina vyZzadovany, poptipadé pro zmény Uzemnich plan{
dotéenych obci. Zadavatel upozorfiuje, Ze stavba v Useku Nova Ves u Svétlé - Blizkov
vyboéuje ze stavajiciho koridoru Uzemni rezervy zanesené v ZUR KV a v Uzemnich
planech dotéenych obci. O aktualizaci ZUR KV za Uelem posouzeni a vymezeni
navrhového koridoru pro umisténi vysokorychlostni traté vletné souvisejicich staveb
resp. pro vymezeni prislusné verejné prospésné stavby bylo pozadano v Cervenci 2022.
Zastupitelstvo Kraje Vysocina dne 13. zafi 2022 rozhodlo o pofizeni Aktualizace ¢. 10
ZUR KV véetné vyhodnoceni vlivu na udrzitelny rozvoj Uzemi.

Bude zpracovano posouzeni RAMS pro Etapy 1 az 5 a vybrané ¢asti Etapy 6 dle CSN EN
50126-1 ED 2. Pfedmétem Dila nebudou ¢innosti spojené s RAMS pro Etapy 6 a vyssi dle
citované normy s vyjimkou analyzy RAM a aktualizace planu RAM. Navrh dle Manualu pro
projektovéni VRT ve stupni DUR (dale jen ,Manudl‘) garantuje spinéni Zivotnosti,
udrzitelnosti a provozniho vyuziti dil¢&ich prvkd infrastruktury. Nezbytné parametry pro
zapracovani RAMS poskytne zadavatel dodavateli na zakladé vyzvy.

Zpracovani prezentace stavby (3D animace a vizualizace), které bude mozno vyuzit pro
informovani verejnosti o pfipravované investici.

Zpracovani webové GIS sluzby (systém pro verejnost).

Povaha predmétu verejné zakazky predpoklada soucinnost Zhotovitele také v pripadé
projednavani pfipravovaného zaméru (nad bézny rdmec projednavani povoleni zaméru;
v ramci komunikacni, prezentaéni a propagacni cinnosti Objednatele) zejména
s verejnosti, zdjmovymi spolky a sdruzenimi, samospravou nebo statni spravou, zejména
pfi poskytovani podkladt a pFipadnou Géasti na jednotlivych jednanich a akcich.

Zhotovitel zajisti provedeni vSech praci a Cinnosti nezbytnych k fadnému provedeni
hlavniho predmeétu pInéni této verejné zakazky podle téchto ZTP a dalSich zadavacich
podminek této vefejné zakazky jako celku a daldich pfedpist a norem, o kterych G&astnik
podle svych odbornych znalosti védét mél, ze jsou k radnému a kvalitnimu provedeni
a dokonceni predmétu verejné zakazky nezbytné.

Zhotovitel zajisti nasledné pribézné technické koordinace se souvisejicimi stavbami.

BlizSi specifikace predmétu pInéni verejné zakazky je upravena v dalSich ¢astech zadavaci
dokumentace, zejména v SoD a jejich pfilohach, které tvofi Dil 2 zadavaci dokumentace.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem a naplini Dila je navrhnout v ramci konceptu Rychlych spojeni proveditelné
reseni pro uspokojeni budouci prepravni poptavky mezi Prahou a Brnem, tj. navrhnout
novostavbu trati Svétld nad Sazavou - Velkd Bites v kombinaci s odbockou Jihlava VRT
- Jihlava-Mésto. Usek je dil¢i ¢asti RS 1 Praha — Brno - Ostrava — Polsko. Prostorové
uspofadani a trasa ramcové odpovida trase ve varianté SK4 dle Studie proveditelnosti, a
to vcetné systémovych jizdnich dob, které je tfeba dodrzet.
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Soucasti plnéni je i zajisténi a doplnéni potfebnych podkladd, nad rémec podkladd
uvedenych v kapitole 2. Podklady ZTP a mapovych podkladd, nezbytnych ke zpracovani
Dila.

Zamér zahrnuje:

1.2.3.1  Cast1,
1.2.3.2  Cast 2,
1.2.3.3  Cast 3.

Soucasti Dila jsou také veskeré dalsi vyvolané Upravy dotlené infrastruktury, do které se
vySe uvedené Upravy napojuji nebo do nich jinak zasahuji, a to ve vSech subsystémech.

Hlavni cile dle tohoto ¢l. 1.2 jsou dale blize rozvedeny rovnéz v projektovych cilech dle
&l. 16.3 Pokyn( pro dodavatele, tj. PFilohy &. 1 SoD.

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites, situace v méfitku 1:10 000, Sprava Zeleznic,
statni organizace, 01/2024, Prilohy €. 7.1.1 az 7.1.6 téchto ZTP. Podklad v digitalni formé
bude predan Zhotoviteli po podpisu SoD. Pouziti viz ¢l. 4.1.7 téchto ZTP.

Manudl pro projektovéni VRT ve stupni DUR, Sprava Zzeleznic, statni organizace,
v aktudlni verzi. Podklad bude pfedan Zhotoviteli po podpisu SoD. Dalsi pouZiti
viz ¢l. 4.1.8 téchto ZTP.

Navrh trasy ve Studii proveditelnosti slouzi pouze jako podklad povoleni zaméru, je tedy
nutné tento navrh provéfit a pokud mozno zefektivnit z pohledu nakladl na realizaci,
provoz a Udrzbu, obecného technického tedeni, zkraceni navazujicich procest aj., a to
tak, aby vysledny navrh nadale splfioval hlavni cile stavby viz ¢l. 1.2 ZTP. Podklad bude
pfedan Zhotoviteli v oteviené formé po podpisu SoD. Studie proveditelnosti v celém
jejim rozsahu je k dispozici na webovych strankach Spravy Zeleznic, statni organizace:
https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/Kqu7zgv0ijf2dnlb.

V pFipadé technickych problémid se stazenim Studie proveditelnosti prostfednictvim
uvedeného odkazu ji Ize ziskat rovnéz v pracovni dny od 8 do 15 hodin na pracovisti
zadavatele na adrese: V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1. Zajemce o osobni prevzeti
Studie proveditelnosti zazddd o termin prostiednictvim elektronického nastroje
zadavatele, a to nejpozdé&ji 5 pracovnich dnd pred skoncenim Ihlty pro podani nabidek.
Osobni prevzeti Studie proveditelnosti bude umoznéno do 3 pracovnich dnt od doruceni
zadosti zajemce.

BIM protokol a jeho pfilohy (Pfiloha SoD ¢. 19 BIM protokol).

Zadani a vysledky samostatné Architektonické soutéZe; RS 1 VRT SVETLA NAD SAZAVOU
- VELKA BITES; ARCHITEKTONICKA SOUTEZ TERMINAL JIHLAVA VRT". Podklad bude
predan Zhotoviteli po podpisu SoD, nebo bude predavan pribézné.

Zadéani a vysledky samostatné Architektonické soutéze; RS 1 VRT SVETLA NAD SAZAVOU
- VELKA BITES; ARCHITEKTONICKA SOUTEZ VYZNAMNE MOSTY NA VYSOCINE". Podklad
bude predan Zhotoviteli po podpisu SoD, nebo bude piredavan pribézné.

RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velkd Bite$; Projekt pro inZzenyrskogeologicky prizkum,
SUDOP PRAHA a.s., 01/2024. Harmonogram uvedeny v technické zpravé tohoto
podkladu je pouze orientacni (zavisly na mnozstvi technického a persondlniho nasazeni).
Je nutno jej prizplsobit harmonogramu provadéni Dila dle t&chto ZTP. Souéasti projektu
IGP neni ¢ast stavby v km 99,4 - 102,5. Na této Casti stavby provadi v soucasné dobé
predbézny IGP zpracovatel DUR RS 1 VRT Pofi¢any - Svétld nad Sazavou a tato data
budou zpracovateli Dila pfedana po podpisu SoD.
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Ostatni podklady pro zpracovani

Geodetické podklady pro projekt ,RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bités", Sprava
Zeleznic, statni organizace. Uplny podklad bude predan Zhotoviteli po podpisu SoD.

PiFedani podkladd pro zpracovani

Za predani podkladd a ptipadné prodleni s pInénim predmétu plnéni zplsobené pozdnim
predanim podkladd Zhotoviteli je odpovédny Objednatel.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s dal&imi zdméry Spravy Zeleznic a ostatnich investorl bude probihat dle

o . s ’ . o v ’ r v v v ’ s
pokynu Objednatele a aktualni situace v prubehu zpracovani predmétu plnéni. Jedna se
zejména o zaméry:

3.1.1.1 RS 1 VRT Poficany - Svétla nad Sazavou; Zpracovani dokumentace pro
Uzemni Fizeni, pfedpoklad ukonceni obou dokumentaci 2024,

3.1.1.2 RS 1 VRT Velkd Bités - Brno; Zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni,
predpoklad ukonceni obou dokumentaci 2024,

3.1.1.3 RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka BiteS; Architektonicka soutéz Terminal

Jihlava VRT, (Dale jen ,Architektonicka soutéz")

3.1.1.4 RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites; Architektonicka soutéZz Mosty na
Vysocing, (Daéle jen ,Architektonicka soutéz — mosty")

3.1.1.5 Modernizace Zzelezni¢niho spojeni Brno - Znojmo; Zpracovnani ,Studie
proveditelnosti zastavka u Brna - Trebi¢/KFizanov - Jihlava/Znojmo,

3.1.1.6  Modernizace ZST Jihlava mésto; Predpoklad zahajeni stavby 2024, dokonceni
2026.

Aktualizace ¢. 10 ZUR KV, obsahujici vymezeni ndvrhového koridoru pro umisténi vefejné
prospésné stavby VRT a stanoveni zédkladnich podminek pro umisténi VRT ve vymezeném
koridoru ve varianté SK4 dle Studie providitelnosti.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

VSeobecnhé

Zhotovitel zajisti disledné pln&ni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organi
a osob uvedenych v dokladové casti z predchoziho stupné dokumentace a souvisejici
dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Prezentace s 3D animaci je urena pro seznamovani verejnosti se zamérem.
Videokompozice bude pouZita pro urychleni pfipravy, projednani projektu v ramci fizeni
o povoleni zaméru, pro prezentaci stavby vefejnosti, méstskym c¢astem a obcim v okoli
pripravované stavby.

Objednavatel poZaduje zpracovani 3D animace v minimalnim rozsahu:

4.1.3.1 Videokompozice (zékres 3D animace do redlného videa) zaméru dle ¢l. 1. b)
ZTP bude zpracovana v takovém detailu, aby co nejvice odpovidala realité
dosud nerealizovaného zaméru. ZvySena pozornost bude kladena predevsim
na animace vyznamnych lokalit stavby a na dominantni objekty (terminal,
mosty, tunely). Dale bude prezentace obsahovat zpracovani okoli a animace
dopravy. Pohledy kamer budou pFesné definovany v pribéhu realizace po
souhlasu Objednatele a Zhotovitel si musi nechat zavazné schvalit scénar -
na vzajemné schiizce se domluvi ,vyznamné lokality".

4.1.3.2 Soucasti prezentace projektu bude fotodokumentace a videodokumentace
celého zadjmového Uzemi stavbyformou leteckych a pozemnich zabé&rd, kterd
bude provedena na zakladé aktualni projektové dokumentacekterd jiz ma
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stabilizované smérové a vyskové usporadani. Video bude pofizeno minimalné
ve FULL HD (1920x1080 bod{) kvalité.

4.1.3.3 Predbé?nd prezentace projektu bude realizovdna na zakladé podkladd ze
zakladniho 3D modelu rozhodujicich stavebnich objektd.

4.1.3.4 Ukazkova animace v obdobném formatu (vizualizace/animace pro Usek
Hranice na Moravé - Ostrava-Svinov)
https://www.youtube.com/watch?v=9pG38azgmGY

4.1.3.5 Finadlni prezentace projektu bude realizovdna na zadkladé podkladl
z posledniho dil¢iho odevzdani dokumentace, odsouhlaseného komentare
a porizené fotodokumentace a videodokumentace. Vyslednym produktem
bude prezentace, dodana na flash USB disku v minimalni kvalité FULL HD
(1920x1080) a zaroven upravena pro pouziti na internetové stranky ve
formatu MP4 (.flv, rozlideni dle potieb internetovych prohlize¢t). O distribuci
¢i zverejiovani animaci rozhoduje vyhradné Sprava zeleznic.

4.1.3.6  Budou zfizeny i zkracené verze pro potreby napt. socialnich siti dle pozadavku
Objednatele.

4.1.3.7 Ukazkova animace v obdobném formatu (vizualizace/animace pro Usek
Vystavisté - Veleslavin): https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd518

4.1.3.8 Ze zpracovaného videosnimku bude zfejmé umisténi zaméru dle ¢l. 1. b) ZTP
do terénu a na dotéené pozemky. Prezentace bude slouZit pro prib&zné
projednani s vlastniky pozemkl a s dotéenymi orgény statni spravy.

4.1.3.9 Veskerd zpracovani prezentaénich a propagaénich materiald budou v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného
vizualniho stylu Spravy Zeleznic, statni organizace ktery je k dispozici na
webovych strankach organizace:
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual.

4.1.4 Zhotovitel zajisti provoz webové GIS sluzby pro verejnost, obsahujici zakres
navrzeného pldorysného fedeni zdméru dle &l. 1. b) ZTP a vystupl z Hlukové
studie nad obvyklymi mapovymi podklady (zakladni mapa, ortofotomapa, katastr
nemovitosti,...). Systém umozni vkladani pfipominek verejnosti a jejich vyporadani
Objednatelem. Soucasti plnéni budou tfi aktualizace dat. Soucasti pInéni je
zajisténi provozu GIS sluzby, a to rok po terminu 8. dil¢iho pIinéni dle ¢l. 5.4 ZTP.
Pred ukoncenim provozu sluzby Zhotovitel umozni pfedani dalSiho provozu sluzby
Objednateli a v této véci mu poskytne potiebnou soucinnost (kontakt na
poskytovatele, pristupové Udaje, data predana ke zpracovani v GIS prostredi).
Zhotovitel v ramci svych aktualizaci prevezme data webové GIS sluzby pro
verejnost ze souvisejicich staveb RS 1 VRT Pofi¢any - Svétla nad Sazavou a RS 1
VRT Velka BiteS — Brno a zacleni je do svého GIS portalu.

V Soupisech praci Zhotovitel doplni oznaceni do polozek, které dle Metodiky méreni pro
Ucely ¢lanku 12 Cervené knihy FIDIC (1. vydani, 05/2019 - schvéleno MD dne 7. 5. 2019,
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019 5 metodika mereni.pdf)
spadaji do Kategorie 1 (skupiny méreni s oznaceni ,,G" - polozka je mérena geodeticky).
Oznaceni bude provedeno dle vySe zminéné metodiky do Technické specifikace
pfislusnych poloZzek.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schrénky elektronicky podepsané
originaly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, ktera Zhotovitel zajistuje pro Objednatele
na zékladé jim vystavenych pinych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dnl po obdrzeni. Nebude-
li soucasti takto predaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni o nabyti pravni moci, je
Zhotovitel povinen predat Objednateli elektronicky podepsany dokument o tom, Ze
rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovnéz ve Ihdté do 14 dnt po obdrzeni
takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano i v listinné podobég, je
Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden origindl pravomocného rozhodnuti nebo
povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.
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Pro potfeby zpracovani Dila je zavazna trasa VRT v rozsahu useku dle Priloh ¢. 7.1.1 az
7.1.6 téchto ZTP, s moznosti dil¢ich Uprav na zakladé dalsiho projednani zaméru a
v limitech probihajici Aktualizace C. 10 ZUR KV.

Technické feSeni bude zpracovano dle Manualu, ktery vznikl na zakladé Smlouvy
o poskytnuti sluzeb mezi Spravou Zzeleznic, statni organizaci, a spolecnosti SNCF
International, a to véetné relevantnich bezpecnostnich analyz a studii. Uvodni kapitoly
Manualu, tj. kapitoly Obsah a Uvod (proces vzniku, zdroje, pozadavky, cile, ptisobnost
atd.) a Vzorovy pFicny fez jsou Prilohou ¢. 7.1.8 téchto ZTP, a to vCetné anglické verze.
Manual bude poskytnut Zhotoviteli po podpisu Prilohy ¢. 17 SoD ,Dohoda o mlcenlivosti
(s vybranym dodavatelem)".

Pro napojeni a dalSi zasahy do konvencni Zelezni¢ni sité a prelozky budou vyuzity
dokumenty dle kapitoly 6 téchto ZTP.

Objednatel predpoklada zpracovani navrhu Dila obsahujiciho prokazatelné funkéni
a provérena technicka a technologicka reseni.

Pribézné bude Objednatel dokumentace predavat Zhotoviteli vyjadieni vlastnikd a
Gcastnikd a jinych subjektl s komentdfem o ndvrhu Fedeni tak, aby mohlo byt véas
reagovano na podminky a pfipadna negativni vyjadreni. Pfipadné doklady o projednani
s vlastniky dotéenych pozemk{ a staveb nebo jinymi opréavnénymi subjekty budou
doplnény komentarem, jak jsou fesSeny jejich podminky v Cistopisu Dokumentace. Vzor
dopisu k obeslani vlastnikd a Ucastnikd a jinych subjektd bude predlozen Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotovitel pfipravi zadosti o povoleni zaméru a poskytne soucinnost pro vydani povoleni
zameéru.

Zhotovitel zpracuje prehledné schéma trati se znazornénim predpokladanych
technologickych zafizeni vcetné jejich kilometrické polohy (obdoba francouzského SIF -
schéma des installations ferroviaires). Bude obsahovat znazornéni a kilometrickou
polohu zejména:

4.1.13.1 predpokladanych technologickych zafizeni,

4.1.13.2 schéma kolejisté pro dany uUsek se znazornénim vyskového a smérového
reseni,

4.1.13.3 schématicky zakres stavebnich objektd a provoznich soubord a jejich zakladni
popis,

4.1.13.4 a dalsi informace potiebné pro zajisténi prehledného informovani o postupu
pripravy.

Zhotovitel provede predbézny inzenyrskogeologicky prizkum dle €SN P 73 1005 IG
prizkumy pro dokumentaci povoleni zdmé&ru, v rozsahu a podrobnosti dle pfedaného
zavazného podkladu dle ¢l. 2.1.7 ZTP. Zhotovitel provede nacenéni predbézného
inzenyrskogeologického prizkumu dle vykazu vymér, ktery je souéasti podkladu dle
¢l. 2.1.7 ZTP. Zhotovitel =zajisti v souladu s uvedenym projektem projednani
prizkumnych praci s dotéenymi organy statni spravy pred zahdjenim realizace
prizkumu.

Geodeticka dokumentace

Objednatel prostfednictvim SZG dodé geodetické a mapové podklady véetné digitalniho
modelu terénu. Tyto geodetické a mapové podklady budou splfiovat TKP staveb statnich
drah v souladu s pfilohou &. 3 Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic,
statni organizace bod 5.3 Geodetické a mapové podklady vcetné dopliiujicich
geodetickych a mapovych podkladti. Uzemni rozsah geodetickych a mapovych podkladd
je v digitaini podobé soudasti zadavaci dokumentace jako Priloha ¢. 7.1.9 téchto ZTP.

V pribé&hu zpracovéni projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady
provedeny veskeré geodetické prace a doplnény mapové podklady v rozsahu potfebném
pro zpracovani projektové dokumentace.
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Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle Prilohy ¢. 3b) SoD, kapitola 10. Pozadavky
na zpracovani geodetické dokumentace.

Zivotni prostiedi, EIA, odpady

Tato kapitola obsahuje zdraznéni nejddlezit&jdich pozadavkid uvedenych ve véeobecnych
technickych podminkach, tj. Pfilohy ¢. 3b) SoD.

Dokumentace EIA dle ¢l. 1.1.1 ¢) ZTP budou zpracovany dle zadkona ¢. 100/2001 Sb.,
zaroven budou pIné respektovany prislusné slozkové zakony a normy platné v Zivotnim
prostredi.

Bude posouzen vliv na: zvlasté chranéna uUzemi; soustavu Natura 2000 - evropsky
vyznamné lokality (EVL) a ptaéi oblast (PO); Gzemni systém ekologické stability (USES)
- biokoridory, biocentra; vyznamné krajinné prvky (VKP); zemédélsky pldni fond (ZPF);
pozemky urcené k plnéni funkce lesa (PUPFL). Dale potencialni vliv na kulturni dédictvi
(kulturni pamatky a mozna nalezisté archeologickych artefakt, zhodnoceni dopadu v
Case na celkovou realizaci projektu), vliv na vodni zdroje, systém protipovodrové
ochrany, apod.

Ochrana pred hlukem a vibracemi bude posouzena akustickou studii. Bude provedeno
posouzeni dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, ve zn&ni pozd&jsich predpisi v&. posouzeni moznosti vzniku technické
seismicity a jeji pfipadné eliminace Sifeni.

Rozptylova studie provéri zejména vliv na kvalitu ovzdusi v feSeném Uzemi v obdobi
vystavby. Sou&asti rozptylové studie bude grafické znazornéni vétrnych rizic.

Bude provedeno hodnoceni zdravotnich rizik ve smyslu zadkona &. 258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni
pozdé&jsich predpisli a zakona &. 100/2001 Sb.

Se srazkovymi vodami bude nakladano dle zédkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o0 zméné
nékterych zakonl (vodni zékon), ve znéni pozdé&jsich predpist, ktery je jiz uveden ve
vSeobecnych technickych podminkach, tj. Pfilohy ¢. 3b) SoD.

Stavby budou navrhovany v souladu se smérnici Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES, ktera stanovuje ramec pro cCinnost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky
a problematiky sucha, a s Koncepci ochrany pied nasledky sucha pro Uzemi Ceské
republiky viz https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAPNEPRUS.

Soucasti odevzdani budou havarijni a protipovodriové plany. Stavba zasahuje do aktivni
zény zaplavového Uzemi.

Projekt odpadového hospodarstvi bude proveden dle platné legislativy, zejména dle
zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jdich predpisd a navazujicich
legislativnich norem - v rdmci zadosti o povoleni zdméru bude na zaklad& prizkumu
uréena pfipadna mozna kontaminace vykopovych zemin/hornin véetné chemického
slozeni a nasledné bude zafazena dle vyhladky & 8/2021 Sb., o Katalogu odpad
a posuzovani vlastnosti odpad{ (Katalog odpad{), ve znéni pozdé&jsich predpis.

Pokud bude identifikovana blizkost lokality soustavy Natura 2000, Zhotovitel zazada
pfislusny orgdn ochrany prirody o stanovisko dle § 45i zédkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist, které bude ihned po obdrzeni predéno
Objednateli. Soucasti zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit NATURA 2000
v okoli stavby a textovy popis lokalit NATURA 2000, vc¢etné uvedeni jejich vzdalenosti od
stavby.

Dokladovéd ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kde se budou nachazet
vyjadieni ptisludnych organl, napf. stanovisko k lokalitim NATURA 2000, vyjadieni
k EIA, stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu do vyznamného krajinného prvku,
vyjimky atp.
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Dopravni technologie

Dopravni technologie bude vychazet ze zpracované dopravni technologie ,RS 1 VRT
PofiCany - Svétla nad Sazavou; Zpracovani dokumentace pro Uzemni Fizeni".

Bude provedena koordinace predpoklddaného linkového vedeni a predpokladanych
¢asovych poloh v rdmci jednotlivych smérd RS.

Soucasti bude zpracovani dopravni technologie v Useku Havli¢cklv Brod - Jihlava, tedy
i nad rdmec feseného Useku. Dopravni technologie v tomto Useku bude zahrnovat
konstrukci nakresného jizdniho fadu dle podminek objednavatell dopravy a nasledné
kapacitni posouzeni. Dle vysledkl dopravni technologie bude sou&asti identifikace
opatteni u problematickych Usekl. Sou&asti Dila je zpracovani opattfeni do podrobnosti
Studie proveditelnosti.

Podklady ke zpracovani budou pfi zahajeni praci predany zadavatelem.

Bude zpracovana extenzivni simulace pro ovéreni celkové koncepce VRT Praha - Brno na
zadkladé zpracovanych & rozpracovanych DUR v8ech Usek{ této VRT vé. zahrnuti dodrzeni
parametrd spolehlivosti a dostupnosti (RAMS) dle platné legislativy.

Soucasti simulace z bodu 4.4.5 budou také mimoradné stavy jednokolejného provozu na
VRT. Zpracovany budou stavy vylouceni jedné tratové koleje mezi dopravnami:

4.4.6.1 odb. Dobrovitov (dfive Cejkovice) - odb. Nova Ves u Svétlé,
4.4.6.2 odb. Nova Ves u Svétlé - odb. Heroltice.

Bude navrzen zplsob provazeni vlakd pfi vylukovych stavech, které spocivaji ve
vyloudeni vzdy jednoho z Useki:

4.4.7.1 Praha-vychod VRT - Svétla nad Sazavou
4.4.7.2  Svétla nad Sazavou - Jihlava VRT
4.4.7.3 Jihlava VRT - Velka Bites

4.4.7.4  Velka Bites - Brno-Videriskd VRT

a extenzivni simulaci budou ovérena kriticka mista.

Aktualizace ekonomického hodnoceni

Aktualizace ekonomického hodnoceni bude zahrnovat vsechny zndmé zmény v rozsahu
infrastruktury i provozu vi¢i Studii proveditelnosti (napF. zmény vyplyvajici ze schvaleni
Studie proveditelnosti, zmény v dlsledku upravené dopravni technologie dle &l. 4.4
téchto ZTP).

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné Rezortni metodiky pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb a dal$ich platnych pokynd
Ministerstva dopravy a Spravy zeleznic.

Aktualizace ekonomického hodnoceni bude provedena tak, aby nezahrnovala pfinosy
plynouci z tzv. Sirgich socio-ekonomickych benefitd.

Ocenovani stavby bude provedeno v souladu se Sbornikem pro ocefnovani zelezni¢nich
staveb ve stupni dokumentace pro Uzemni rozhodnuti dle verze pro rok 2023
(www.sfdi.cz), p¥ipadné dle pokyn{ zadavatele.

Bude zpracovano kontrolni ocenéni dle zahrani¢ni metodiky v zemi EU pro stavby VRT
obdobnych parametrd.

Vypocet spotreby trakcni energie (energetické vypocty)

Pfredmétem Dila je vypocet spotieby trakcni energie (energetické vypocty) pro uceleny
usek Praha - Brno, uzel Jihlava a Usek Kozlov/KFizanov - Velké Mezific¢i v€. zohlednéni
mimoradnych stavd.

PFiloha €. 3¢ Zvlastni technické podminky
~RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites"; Zpracovani dokumentace pro povoleni zaméru (v rezimu BIM)


http://www.sfdi.cz/

4.6.2

4.6.3

4.7

Cast 1

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.7.7

4.7.8

4.7.9

11/18

Energetické vypocty je nutné koordinovat s vystupy energetickych vypocétl ze
véech ostatnich Gsek( RS 1 a RS 2 VRT. Detailn&jsi koordinace je nutnd predev&im s
prilehlymi Useky Poficany - Svétla nad Sazavou a Velka BiteS - Brno.

Cilem je navrh zajisténi oddélenych napajeni VRT, napajeni uzlu Jihlava a Useku

,,,,,

Obecny popis a upresnéni rozsahu stavby

Soucasti Dila bude navrh VRT na zakladé Studie proveditelnosti v Useku Svétla nad
Sazavou - Velka BiteS ve varianté SK4 dle Studie proveditelnosti.

Tratovy Usek je koncipovany jako dvoukolejny v rozsahu a konfiguraci dle Pfiloh ¢&. 7.1.1
az 7.1.5 téchto ZTP. Zaclatek Useku (ve staniCeni trati VRT) je cca v km 99,400
(ndvaznost na VRT Poficany — Svétla nad Sazavou), konec cca v km 179,000 (navaznost
na VRT Velka Bite$ - Brno). Maximalni provozni rychlost se predpoklada 320 km/h (navrh
trati neznemozni v dlouhodobém vyhledu navyseni rychlosti az na 350 km/h) a minimalni
provozni ryhlost 200 km/h. Trat musi byt dimenzovana pro provoz vlakovych jednotek
i souprav sloZenych z lokomotivy a voz{ interoperabilnich dle TSI.

Geometricka poloha koleje bude optimalizovana tak, aby byl minimalizovan dopad VRT
na okoli. Nesmi vak dojit k zdsadnimu navy$eni investi¢nich ndkladd. Zadavatel preda
pfi zahajeni praci naméty dotcenych obci na Upravy technického reseni.

Navrh technického Feseni trati i ndvaznosti na okoli musi zajistit minimalizaci negativniho
ovlivnéni okoli a pfijatelny vliv na krajinny raz.

Soucasti Dila je také prelozeni stavajicich zelezniCnich trati kfizujicich VRT,
v¢. nezbytnych Uprav ve stavajicich pfilehlych tratovych Usecich ve vSech subsystémech.
PouzZitd koncepce napajeni novych VRT vychazi z Programu rozvoje rychlych Zeleznicnich
spojeni v Ceské republice schvaleného Usnesenim vladdy CR ze dne 22. kvétna 2017
¢. 389 a z energetické rozvahy zpracované v ramci Studie proveditelnosti. Napajeni
lokality i samotny navrh TNS v¢. jejiho pripojeni je soulasti Dila. Napajeci systém bude
koordinovédn s RS 1 VRT Pori¢any - Svétlad nad Sazavou a s RS 1 VRT Velka Bites - Brno;
Zpracovani dokumentace pro Uzemni Fizeni (2x 25 kV AC s autotransformatory). Nova
trak¢éni napdjeci stanice bude pfipojena na kapacitni pfenosovou sit. Navrh novych
energetickych zafizeni a silnoproudych rozvodi VRT musi byt proveden v souladu
s pfislusnymi TSI subsystému ,Energie® transevropského konvencniho Zelezni¢niho
systému a dalSimi navazujicimi pfedpisy a normami.

Zabezpecovaci zarizeni nové trati VRT bude ovlddano dalkové. Pracovisté dalkového
fizeni bude situovano v lokalité Centralniho dispecerského pracovisté (CDP) Praha.
Zabezpeclovaci zafizeni vysokorychlostnich trati musi byt provedeno v souladu
s pfisluénymi TSI subsystému ,Rizeni a zabezpe&eni® transevropského konvenéniho
zelezni¢niho systému a dalSimi navazujicimi pfedpisy a normami.

Z hlediska konfigurace trati budou provedeny zmény v(¢i Studii proveditelnosti:
4.7.8.1 odbocky pouze cca v km 113 a cca v km 155 - 156,

4.7.8.2 zmé&na vyskové Urovné& VRT vi¢&i D1 v km 172,5 a optimalizace Useku v km
165 - 177,

4.7.8.3 konfigurace sjezdl Jihlava dle pfilohy 7.1.2 té&chto ZTP,

4.7.8.4 zazemi pro udrzbu VRT bude umisténo v lokalité dle pfilohy 7.1.2 a 7.1.3
téchto ZTP.

Soucasti Dila bude integrace technického navrhu terminalu Jihlava VRT a pripadné nutné
optimalizace navrhu VRT v ndvaznosti na navrh vzesly z Architektonické soutéze
s ndzvem ,RS 1 VRT SVETLA NAD SAZAVOU - VELKA BITES; ARCHITEKTONICKA SOUTEZ
TERMINAL JIHLAVA VRT". Rozsah navrhu resp. vystup{ Architektonické soutéze je ziejmy
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z jeji zadavaci dokumentace dostupné na:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract display 13577.html

4.7.10 Soucasti Dila bude integrace technického navrhu Vyznamnych mostd na Vysociné
s ndzvem ,RS 1 VRT SVETLA NAD SAZAVOU - VELKA BITES; ARCHITEKTONICKA SOUTEZ
VYZNAMNE MOSTY NA VYSOCINE" a piipadné nutné optimalizace navrhu VRT
v navaznosti na navrh vzesly z Architektonické soutéze mosty.

4.7.11 Objednatel predpoklada, Zze vysledek urbanistického a architektonického reseni terminalu
a mostl (tj. vystup Architektonické soutéZe a Architektonické sout&Ze - mosty) véetné
dokumentace objektl FeSenych v jejich rdmci bude dodana Zhotoviteli pro zapracovani
do predmétu plnéni Dila nejpozdéji 2 mésice pred odevzdanim 2. dil¢iho pInéni (viz ¢l.
5.4.2 téchto ZTP). Dokumentace bude Zhotoviteli pfedédna v rozsahu dle Prilohy ¢. 1
vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Za samotné predani téchto podkladt k
zapracovani a termin predani je odpovédny Objednatel.

Cast 2
4.7.12 Soucasti Dila bude navrh prestavby uzlu Jihlava ramcové dle Studie proveditelnosti a

v rozsahu dle pfilohy 7.1.2 téchto ZTP v&. nezbytnych Uprav v dotéenych tratovych
Usecich ve vSech subsystémech.

4.7.13 Soudasti dila bude ndvrh severniho vstupniho objektu podchodu v ZST Jihlava mésto.

4.7.14 Geometricka poloha koleje bude optimalizovana tak, aby byl minimalizovan dopad stavby
na okoli. Nesmi v&ak dojit k zdsadnimu navyseni investi¢nich nakladd.

4.7.15 Technicky navrh musi umozfovat etapizovatelnost prestavby uzlu Jihlava spocivajici
v samostatné realizaci:

I. Pfivedeni nové trati do ZST Jihlava mésto v¢&. dostavby ZST Jihlava mésto.
I1. Prelozka trati Jihlava mésto — Maly Beranov vé&. Gprav ZST Jihlava hl.n.

Prelozka trati Jihlava mésto — Maly Beranov bude navrzena jako elektrizovana. Predpoklada se
realizace docasné bez instalace trakéniho vedeni.
Cast 3

Kozlov — Martinice dle TEP (Pfiloha: 7.1.10) ve varianté 2.
5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1 Dalsi pozadavky na zpracovani Dila

5.1.1 Soucasti Dila jsou provéreni variantnich technickych feseni pro Ucely projednani Dila nebo
aktualizace technického reseni v pripadé nové zjisténych skutecnosti pfimo souvisejicich
s vystavbou a provozem VRT a negativnimi vlivy na okoli.

5.1.2 Soucasti Dila bude zapracovani pozadavk( tfetich stran, zejména dotéené vefejnosti
a samospravy, pfimo souvisejicich s pfipravou a projednanim, vystavbou a provozem
VRT a negativnimi vlivy na okoli, a to po schvaleni Objednatelem.

5.1.3 Soucasti Dila bude zpracovani stavebni akce (dokumentace stavby pro povoleni zaméru)
v rezimu BIM. Technické pozadavky na dokumentaci v tomto rezimu jsou upraveny
PFilohou SoD ¢. 19 BIM protokol.

5.1.4 Dilo bude vypracovano v ¢eském jazyce.

5.1.5 Zhotovitel zajisti spolupraci notifikované osoby (NoBo) na Dile a zajisti posouzeni
v rozsahu odpovidajicim podrobnosti dokumentace.

5.1.6 Vyluky pro provedeni inzenyrskogeologického prizkumu je nutné narokovat dle pravidel
pro planovani vylukové Cinnosti na tratich provozovanych Spravou zZeleznic nejméné 5
mésicl pred mé&sicem, v némz jsou prizkumy pozadovany.
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Harmonogram Dila bude minimalné jednou mési¢né aktualizovan v¢. vyznaceni plnéni
jednotlivych krok( a odlvodnéni ptipadnych zmén termind.

Do 30 dnl od nabyti Gé&innosti SoD bude vypracovan a odsouhlasen podrobny
harmonogram (dale jen ,HMG"), ktery zobrazi plan poftizovani dil¢ich prizkum, jejich
zpracovani a predani objednateli.

Urceni zastupci Objednatele a dalsSich dotcenych osob
k projednani Dila

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany SoD sjednavaji, ze Zhotovitel bude
pfi projednavani casti Dila jednat s jednotlivymi odbory a jednotkami Objednatele
a dalsimi dotlenymi osobami a organy vzdy prostfednictvim, pfipadné v soucinnosti
se zastupcem Objednatele ve vécech technickych dle pFisluéné SoD. Casti Dila musi byt
projednany s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele. Objednatel
si vyhrazuje pravo urcit dalsi osoby a organy k projednani.

Organizacni Utvary GR Spravy Zeleznic, statni organizace, ptizvané k projednani
nad ramec Prilohy ¢. 3b) SoD VSeobecné technické podminky:

a) Usek modernizace drahy, Stavebni sprava vysokorychlostnich trati (SSVRT).

Pokyny k projednani a k pripominkovému rizeni casti Dila

Céasti Dila budou Ffadné projednany, a to jak po strance technické a obsahové, tak
po strance legislativni a budou posuzovany a schvalovany v pfipominkovém Fizeni
Objednatele dle pozadavk( Objednatele na Dilo. Technickd a obsahovad napli bude
projedndana na poradach s opravnénymi osobami Objednatele a s urlenymi zastupci
Objednatele.

Projednani Dila bude probihat formou porad s preferenci kombinace prezencni a virtualni
formy s elektronickym pfistupem (MS Teams).

Porady budou svolavany podle potieby Objednatele nebo Zhotovitele, vzdy vsak pred

dil¢imi odevzdanimi.

5.3.3.1  Okruh G&astnikl porad bude stanoven podle projednavané tematiky a podléha
odsouhlaseni Objednatelem.

Pfed zahdjenim pripominkového fizeni provede Objednatel kontrolu Uplnosti prevzatého
Dila v souladu se SoD.

Soucasti Dila bude dokladova ¢ast obsahujici zaznamy z jednani porizené Zhotovitelem,
dorucend vyjadreni a stanoviska, dorucené podklady, reakce projektanta na dorucené
namitky, pripominky a stanoviska apod.

Zhotovitel je povinen zapracovat pripominky z projednani nezamitnuté Objednatelem,
pokud nevybocuji z tohoto zadani.

Veskera jednani s Objednatelem budou vedena v Ceském jazyce (nebo budou tlumocena
na naklady Zhotovitele).

Véechny vstupy a vypocty provadéné pii zpracovani Dila budou podrobné a prikazné
dokumentovany a dolozeny.

Zakladni harmonogram zpracovani Dila

1. Diléi etapa - do 3 mésicid od Ucinnosti SoD dojde k predani, resp. uskute¢néni:
a) zajisténi mapovych podklad(;

b) provedeni a vyhodnoceni archivnich prizkumi a zahajeni viech ostatnich prizkum;
c) hydrologického posouzeni v¢&. identifikace dopadt a zhodnoceni moznych rizik;

d) optimalizace geometrické polohy koleje;
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e) konceptu technického FeSeni napojeni v mistech napojeni do stavajicich zeleznic¢nich
trati a v mistech soub&hl v reZimu BIM;

f) zpracovani a vyhodnoceni zplsobd mimouroviiovych kfizeni a ovlivnéni méstské
infrastruktury v rezimu BIM;

g) zajidténi spole¢ného datového prostiedi CDE a provedeni prodkoleni zastupcl
Zhotovitele dle BIM protokolu a jeho pfiloha.

h) Odevzdani schvélené struktury a koncepce dokumentu BEP, dle pozadavkd
BIM Protokolu s projednanymi a odsouhlasenymi pfilohami BEP ¢. 1 (Adresarova
struktura CDE) a ¢. 3 (Harmonogram cill BIM)

Fakturace 10 % z ceny Dila.

2. Dilc¢i etapa - do 7 mésicll od Gcinnosti SoD dojde k uskutecnéni, resp. predani
(k pfipominkam Objednatele):

a) konceptu technického feseni Dila k projednani ve formé navrhu v reZzimu BIM:
i.  kolejového feseni (situace, podélné a pricné profily);
ii.  FesSeni Zelezni¢niho spodku;
iii.  mostnich objektl a tuneld (situace, podéiné a pri¢né profily);
iv.  FfeSeni napajeni, sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni;

v. tedeni souvisejicich pozemnich objektl (pldorys, vyskové fedeni);

vi.  Feseni pfistupovych komunikaci a ploch;
vii.  protihlukovych opatfeni;
viii.  zapracovanych vystupl z Architektonické soutéze.

ix.  zapracovanych vystupl z Architektonické soutéZe - mosty.
b) prdbéznych vystupl prizkumd dle 5.4.1 b);
c) posouzeni vlivGi zdméru na predméty ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality
(EVL) a/nebo ptadi oblasti (PO);
d) oznameni dle zdkona 100/2001 Sb., k projednani s Objedntelem;
e) podani ozndmeni dle zakona 100/2001 Sb.;

f) zékladniho 3D modelu rozhodujicich stavebnich objektl zasazeny do terénu
pro prezentaci zaméru samospravé a verejnosti v¢. predbézné videokompozice
(préletu) dle bodu 4.1.3.4 téchto ZTP;

g) aktualizace dopravni technologie v¢. simulaci dle ¢l. 4.4 téchto ZTP;

h) posouzeni RAMS pro Etapy 1 az 3;

i) zpracovani kontrolniho propoétu nakladd stavby v podrobnosti  Studie
proveditelnosti;

j) ndvrh konceptu Monitorovaci zpravy o implementaci procesu BIM, dle pozadavkl BIM
protokolu k pfipominkam;

k) koncept prehledného schématu trati dle 4.1.13. (SIF);
I) zprovoznéni GIS pro verejnost;

m) predani rozpracovaného dokumentu BEP, dle BIM Protokolu a postupu porvadéni Dila
v navaznosti na vytupy etapy 1.

Fakturace 25 % z ceny Dila.

3. Diléi etapa — do 13 meésicli od Gc¢innosti SoD dojde k uskutec¢néni, resp. predani
(k pripominkam Objednatele):
a) koneénych vystupd z prizkumi dle 5.4.1 b) a jejich vyhodnoceni;

b) Dila dle ¢&. 1.1.1 pism b) téchto ZTP po zapracovéni koordinované ¢&asti ,,DUR
Terminal Jihlava VRT" a ,Architektonicka soutéz - mosty";
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c) dokumentace EIA k projednani s Objednatelem;

d) zapracovani pripominek Objednatele a dokonceni dokumentace EIA vcetné zadosti
o stanovisko EIA;

e) predbézny zaborovy elaborat;

f) vypoétu celkovych investiénich nakladl stavby, resp. rozpoétu a aktualizace
ekonomického hodnoceni stavby v¢. kontrolniho prepoctu dle bodu 4.5.5 téchto ZTP;

g) posouzeni RAMS pro Etapy 4 az 6;

h) veskerych dalich relevantnich vystupl k projednani s Objednatelem;

i) dopracovaného dokumentu BEP, dle BIM Protokolu a pozadavkl vychazejicich z dil&i
etapy 1.

Fakturace 15 % z ceny Dila.

4. Diléi etapa - do 16 mésicli od Gc¢innosti SoD dojde k predani resp. uskutec¢néni:

a) Objednatelem odsouhlaseného Dila v rozsahu a podrobnosti dle ¢l. 1 téchto ZTP, a to
zejména po projednani a vyporadani, resp. zapracovani pfipominek Objednatele,
a po projednani svlastniky verejné dopravni a technické infrastruktury,
resp. po zapracovani jejich pozadavk{;

b) videokompozice v rozsahu dle 4.1.3.4 a nasledujich.

Fakturace 20 % z ceny Dila.

5. Diléi etapa - do 2 mésiclli od nabyti ucdinnosti aktualizace Zasad Gzemniho
rozvoje Kraje Vysocina, nebo predchozi dil¢i etapy, podle toho, ktera
skutecnost nastane pozdéji, dojde k predani, resp. uskutecnéni:

a) dokonceni dokumentace EIA k predlozeni organu prislusnému k vydani zavazného
stanoviska EIA na zakladé vysledkd aktualizace ZUR vdech dot&enych krajd.

Fakturace 0 % z ceny Dila.

6. Diléi etapa - s predpokladem do 5 mésiclli od uskutec¢néni predchozi etapy,
dojde k ziskani kladného zavazného stanoviska EIA.

Fakturace 0 % z ceny Dila.

7. Diléi etapa - do 4 mésicli od Fadného terminu pro uskute¢néni predchozi etapy
dojde k predani, resp. uskutecnéni:

a) dokonceni Dokumentace v¢. zajisténi Uplné dokladové casti Dokumentace vC.
zapracovani pfipadnych podminek a daldich zavérl z téchto dokladd vyplyvajicich
v rezimu BIM;

b) aktualizace dfive zpracovanych ¢asti Dila na zakladé findlni verze Dokumentace
(zejména vypocétu celkovych investi¢nich nakladd stavby, resp. rozpoltu a
aktualizace ekonomického hodnoceni stavby a posouzeni RAMS pro Etapu 1 az 6) a
jejich projednani s Objednatelem;

c) projednani findlni verze Dokumentace v rezimu BIM s Objednatelem v¢. zpracovani
zadosti o vydani povoleni zaméru;

d) predani zpracované Zavérecné hodnotici zpravy o implementaci procesu BIM dle
pozadavk{ BIM Protokolu k pfipominkam;

e) na zdakladé Digitdlniho modelu stavby, zpracovavaného v rezimu BIM predani 3D
modelu rozhodujicich stavebnich objektd zasazeny do terénu pro prezentaci zdméru
samosprave a verejnosti;

f) predlozeni findlni Objednatelem odsouhlasené verze Dokumentace organu
pfislusSnému k vydani povoleni zaméru v rdmci fizeni o povoleni zaméru;
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g) Aktualizovana videokompozice v rozsahu dle 4.1.3.4 a nasledujicich.

h) predani kompletniho dokumentu BEP se zapracovanymi pfipominkami, dle BIM
Protokolu.

i) Predani dokumentaci ZP dle ¢l. 1.1.1 pism a) téchto ZTP se zapracovanymi
pfipominkami Objednatele.

Fakturace 15 % z ceny Dila.

8. Diléi etapa - s pfedpokladem do 2 mésicd od uskuteénéni predchozi etapy
dojde, resp. uskutecnéni:

a) konecné odevzdani Dila v rozsahu a podrobnosti dle ¢l. 1 téchto ZTP a BIM protokolu;
b) predani kompletniho Informacniho modelu stavby,

c) predani findlni verze Zavérecné hodnotici zpravy o implementaci procesu BIM se
zapracovanymi pfipominkami, dle pozadavk( BIM Protokolu;

d) ziskani pravomocného rozhodnuti o povoleni zaméru, jez je predmétem Dila;

e) predani protokolu o provedeni Dila.
Fakturace 15 % z ceny Dila.

Ma-li podle zakladniho harmonogramu zpracovani Dila v nékteré dil¢i etapé odevzdano
dil¢i pInéni jako koncept, rozumi se konceptem plnéni, které splfiuje vSechny poZadavky
kladené na pfislusné dil¢i pIlnéni dokumentaci v SoD. Rozdil mezi konceptem dil¢iho
plnéni a jeho konec¢nou podobou spociva pouze v tom, Ze v konec¢né podobé dil¢iho plnéni
jsou zapracovany pripominky Objednatele ke konceptu.

Pokyny pro odevzdani Dila

Dle pozadavku SoD bude provedeno odevzdani v elektronické podobé v dil¢ich terminech
(dle etapizace Dila) a v definitivnim terminu dokonceni Dila.

Struktura elektronického a listinného odevzdani je totozna, neni-li pro ¢asti dokumentace
blize specifikovano. Elektronickym resp. digitalnim odevzdanim se rozumi:

5.5.2.1 soubory v uzaviené (needitovatelné) formé (ve formatu souboru PDF), jejichz
zobrazeni je totozné s tiSténou resp. listinnou verzi dokumentace.

5.5.2.2  soubory v oteviené (editovatelné) formé (minimalné ve formatu soubort DOC,
XLS, DWG, DGN; z nichZ je mozné bez dalSich Gprav obsahu zhotovit vytisk
totozny s odevzdanou ti$ténou resp. listinnou verzi), a to véetné souborl
zpracovanych dle standardu BIM uvedenych v pfilohach BIM protokolu.

Ke kazdé dil¢i etapé spojené s predanim casti Dila bude provedeno odevzdani
dokumentace odpovidajici stupni rozpracovanosti dle pozadavkd SoD, na zakladé
projednaného technického fesSeni, a to v elektronické podobé na USB flash disku.
Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené formé v plném rozsahu a
v oteviené formé v rozsahu pro potieby ovéreni diléich vystupl.

Definitivni odevzdani Dila, bude provedeno v listinné podobé v poctu jedné soupravy,
se zapracovanim veskerych akceptovanych poZadavkl a pfipominek Objednatele a
daldich dotéenych osob a vedkerych pozadavk{ vzeslych z projednani pfipominek.

Definitivni odevzdani kompletniho Dila dle SoD v elektronické podobé bude provedeno
dle odstavcl 3.4.18 aZ 3.4.20 Pfilohy &. 3b) SoD na USB flash disku.

V elektronické podobé budou slozky a soubory disledné popsany, pri¢emz odevzdani
bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znakl v&. ndzvu a ptipony cilového
souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu
slozek a souborl s vypisem nezkracenych nazvi slozek a soubord.
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Odevzdani musi byt dolozeno pisemnym dokladem prokazujicim pfedani dokumentace
Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem s odsouhlasenim poZadovaného rozsahu c¢innosti,
rozsahu plnéni a splnéni termind dle SoD.

Cistopis definitivniho odevzdani bude autorizovan a &islovan dle pokynli Objednatele.

Samostatné budou Objednateli pouze digitalné odevzdany soubory prostorovych dat,
které budou predany ve formatu ,shapefile (SHP)" a budou opatfeny metadaty. Zaroven
museji byt v souladu se smérnici ¢. 2007/2/EC INSPIRE o vybudovani evropské
infrastruktury prostorovych informaci a pfisluSnymi nafizenimi a technickymi pokyny
(Technical Guidelines) v platném znéni, které se vazi ke smérnici INSPIRE, predevsim

pak s:

5.5.9.1  Nafizenim Komise (ES) ¢. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterym se
provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES tykajici se
metadat;

5.5.9.2 Narizenim Komise (EU) ¢. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterym se
provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde
interoperabilitu sad prostorovych dat a sluzeb prostorovych dat;

5.5.9.3 Nafizenim Komise (EU) ¢. 102/2011 ze dne 4. Unora 2011, kterym se méni
narizeni (EU) ¢. 1089/2010, kterym se provadi smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorovych
dat a sluzeb prostorovych dat.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Pozadavky Manuélu se tykaji VRT na Gzemi Ceské republiky uréenych vyhradné pro viaky
osobni dopravy s maximalnim zatizenim 22,5 tun na napravu (pro rychlost 200 < V <
230 km/h), resp. 18,0 tun na napravu (pro rychlost V > 230 km/h). U navrhovych
rychlosti mensich nez 200 km/h vcéetné (napf. propojovaci traté) se jedna o konvencni
trat& navrhované podle jiz nyni platnych CSN a predpist Spravy Zeleznic s pfihlédnutim
ke koncepci budouciho provozu a Udrzby takové trati (spole¢né oploceni s VRT, spolecna
udrzba s VRT apod.) se Manual pouzije pfimérené.

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, pokyny, TKP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym internim predpisim a dokumentdm
na nasledujici adrese a kontaktnich udajich:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova
tel.: +420 972 742 396, mobil: +420 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nds / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

PRILOHY ZTP

~RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites" SITUACE 01 (km 99,4 - 120,0), Sprava
zeleznic, statni organizace, 01/2024.

~RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites" SITUACE 02 (km 120,0 - 131,5), Sprava
zeleznic, statni organizace, 01/2024.

~RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites" SITUACE 03 (km 131,5 - 148,0), Sprava
Zeleznic, statni organizace, 01/2024.
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https://www.tudc.cz/
http://www.spravazeleznic.cz/

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.1.10
7.1.11

~RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites" SITUACE 04 (km 148,0 - 163,0), Sprava
zeleznic, statni organizace, 01/2024.

~RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites" SITUACE 05 (km 162,0 - 179,0), Sprava
zeleznic, statni organizace, 01/2024.

~RS 1 VRT Svétlad nad Sazavou - Velka Bites" SITUACE - Elektrizace trati Kfizanov - Velké

,,,,,

,RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bite$" TRATOVE SCHEMA, Sprava Zeleznic, statni
organizace, 01/2024

,Manual pro projektovéni VRT ve stupni DUR", kapitoly Obsah a Uvod (v¢. anglické verze)
a Vzorovy pri¢ny fez, Sprava Zeleznic, statni organizace, verze z 1. 7. 2021.

Geodetické podklady pro projekt ,RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bites" - Klad
listd, HRDLICKA, s.r.o0., 01/2024, Sprava Zeleznic, statni organizace. Uplny podklad bude
predan Zhotoviteli po podpisu SoD.

,RS 1 VRT Svétla nad Sazavou - Velka Bite$; Projekt pro inzenyrskogeologicky prizkum®,
SUDOP PRAHA a.s., 01/2024.

Zpracovala:

Stavebni sprava vysokorychlostnich trati (SSVRT)
Sprava Zeleznic, statni organizace
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