Dokumentace kopané sondy : 5-1

Cislo zakazky : Z 221 099

Nazev zakazky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.0. - IGHP

Pfiloha ¢. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - Budiov nad
Budisovkou v km 0,487 - 10,014

1,403

1

uprostied
0

1,4x0,43m

betonovy
Ing. Jana Kozelkové

30.4.2021

Morfologie trati :

most pres Suchy potok (opéra
mostu smér Suchdol n.0.)

Zatfid&ni zemin na zemni plani dle CSN 72

F2CG
1002 :
Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN EN )
grsicl
1SO 14688-2 :

Nulova Urover terénu:

betonovy praiec (horni hrana)

Zatéiovaci zkouska od : 0,72 m
Hloubkovy interval dynam. penetrace: 0,72-3,00 m
Hloubka podzemni vody : nenarazena
Odebrané vzorky : 1,0-1,5m
zemni plan v hl. 0,7 m nebyla
; zastizena, SZZ1 byla provedena
Pozndmka :

na navazkidch G3 YG-F-E,=39,5

MPa
2, Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoiadovano Modul pfetvarnosti (orientaéni z DP) : E;=2,3 MPa
Vodni reim zemni plané : - Opravny koeficient : z=09
Vodni reZim praicového podloi : - Redukovany modul pretvar. : Eq = 2,07 MPa

Namrzavost :

nebezpeéné namrzavé

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X= 1121477,07, ¥=1121477,07

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makroskopicky popis

Zatfidéni dle | Zatfidéni dle CSN

CSN 721002 | ENISO 14688-2
Stérk Spatné zrnény, Sedy, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné ulehly, ostrohranné dlomky,
0,00-0,16 P M - . e I — G2Y/Gp aGr
ptivod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, hnédosedy, stfedné az hrubozrnny, ostrohranné dlomky,
0,16-1,00 RIS REINGET = Esmy. e, o ! : Y| @aver saGr
stfedné ulehly, pivod antropogenni (konstrukéni vrstva-Stérkodrt)
1,00-1,50 Stérkovity jil Sedy, tuhé konzistence,vihky,s ostrohrannymi ulomky kameniva F2CG grsicl




Dokumentace kopané sondy : S-2

Cfslo zakazky : 2221099

Nazev zakdzky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha ¢ 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :

Suchdol nad Odrou - BudiSov nad
BudiSovkou v km 0,487 - 10,014

1,403

1.

uprostied
0

1,4x0,33m

betonovy
Ing. Jana Kozelkova

Morfologie trati :

most pres Suchy potok (opéra
mostu smér Mankovice)

Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN 72

zemni plan nezastizena

1002 :
Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN EN i i 1y
zemni plan nezastiZzena
1SO 14688-2 :
Nulové Uroveri terénu: betonovy praZec (horni hrana)

Zaté7ovaci zkouska od : 0,55m
Hloubkovy interval dynam. penetrace: 0,55-2,10 m
Hloubka podzemni vody : nenarazena
Odebrané vzorky : 0,55-0,70 m

zemni plan v hl. 0,55 m nehyla
zastizena, 5272 byla provedena

Datum provedeni sondy : 30.4.2021 Poznamka : na nava¥kich G2 YGP - E, = 36,9
MPa
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoZadovano Modul pretvarnosti (orientaéni z DP) : E;=6,8 MPa
Vodni rezim zemni plané : - Opravny koeficient : z2=0,9
Vodni rezim prazcového podlo#i : - Redukovany modul pietvar, : Ey = 6,1 MPa
Soufadnice sondy (S-1TSK) X=1121481,64, Y=498396,32

zemni plan nezastizena

Namrzavost :

3. Geologicky profil

Hloubka (m) ed -do Makroskopicky popis Zuatr:denl dle | zatfidéni dle CSN
CSN 721002 | EN ISO 14688-2
0,00-0,14 $térk Spatné z.rnén\?, Sedy, stFed‘né ai #:aru%)oz"rnn\}, stfe.dné ulehly, ostrohranné dlomky, G2 v/GP .
plvod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)
; Stérk Spatn& zrnény, hnédo3edy, pifevainé hrubozrnny, ostrohranné ulomky, stredné ulehly,
0,14-0,70 4 ; w g ; G2 Y/GP Gr
puved antropogenni (konstrukéni vrstva-§térkodrt)




Dokumentace kopané sondy : 5-3

Cislo zakazky : Z 221099

Nazev zakazky : Zeleznicni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - BudiSov nad
BudiSovkou v km 0,487 - 10,014

1,481

1

uprostied
0

1,4%0,48 m

betonovy
Ing. Jana Kozelkova

30.4.2021

Morfologie trati :

pfejezd P6496, mirny nasyp
ai terén

Zatfidéni zemin na zemni plani dle ¢SN 72

zemnf plan nezastizena

1002 :
Zatfidéni zemin na zemni pléni dle CSN EN aermil i rezasiitena
150 14688-2 :
Nulova Uroveri terénu: betonovy praiec (horni hrana)
ZatéZovaci zkouska od : 0,90 m
Hloubkovy interval dynam. penetrace: 0,90-2,90 m
Hloubka padzemni vody : nenarazena

Qdebrané vzorky : 1,0-1,2ma0,4-0,6 m
vzorek znefisténi 0,4-0,6 m,
zemni plan v hl. 0,9 m nebyla
Poznamka : zastiZena, S2Z3 byla provedena

na navazkiach G3YG-F-E,=88,2

MPa
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoiadovano Modul pfetvarnosti {orientacni z DP) 2,0 MPa
Vodni reZim zemni plané : - Opravny koeficient : z=1,0
Vodni reZim praicového podloZi: - Redukovany modul pietvar. : 2,0 MPa

Namrzavost :

zemni plan nezastizena

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1121503,24, Y=498448,87

3. Geologicky profil

2 s ; Zatfidéni dle | Zatfidéni dle CSN
Hloubk d-d Makraskopicky popis

oubka (m} o © gD €SN 721002 | ENISO 14688-2

0,00-0,40 Stérk $patné zwmén\,?, Sedy, stfedfaé ai rlru!:oz'rnn\,", stfe.dné ulehly, ostrohranné ulomky, 62 v/GP o

pavod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, hnédosedy, stfedné ai hrubozrnny, ostrohranné dlomky,
0,40-1,20 s g = B g s i i G3 Y/G-F Gr
stfedné ulehly, plvod antropogenni (konstrukéni vrstva-Stérkodrt)




Dokumentace kopané sondy : -5

Cislo zakazky : Z 221099

Nazev zakazky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol n.0. - IGHP

Priloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

Stanigeni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdélenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - Budisov nad
BudiSovkou v km 0,487 - 10,014

2,293

1

uprostied
0

1,4%x0,46 m

betonovy
Ing. Jana Kozelkova

30.4.2021

Morfologie trati :

most pies bezejmennou vodoted
(opéra smér Suchdol n.0.)

Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN 72
1002 :

zemni plan nezastizena

Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN EN
ISO 14688-2 :

zemni plan nezastizena

Nulova drover terénu:

betonovy prazec (horni hrana)

ZatéZovaci zkouSka od : 0,66 m
Hloubkovy interval dynam. penetrace: 0,66-2,60 m
Hloubka podzemni vody : nenarazena

Odebrané vzorky :

0,5-0,8 m a0,4-0,6 m

Poznamka :

vzorek znedisténi 0,4-0,6 m,
zemni plan v hl. 0,66 m nebyla
zastizena, SZZ5 byla provedena
na navazkach G3YG-F-E;=
neméfitelné

2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky :

nepoizadovano

Meodul pretvarnosti :

Vodni rezim zemni plané :

Opravny koeficient :

Vodni rezim prazcového podlozi :

Redukovany modul pfetvar. :

Namrzavost : zemni plan nezastiZzena Soufadnice sondy (S-JTSK) X=1121846,43, Y=499156,6
3. Geologicky profil
Zatfidéni dle | Zatfidéni dle CSN
- Makroskopicky popis 5
e ISEEECR CSN 72 1002 | EN ISO 14688-2
Stérk $patné zrnény, Sedy, stfedné ai hrub y, stfedné ulehly, ostrohranné dlomky,
0,00-0,16 3térk §patné Ernen\,' Zedy, stfe ’FIE ai ; ru‘ OZ{nHy s re. né ulehly Y G2Y/GP a
puvod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)
§térk s pfimési jemnozrnné zeminy, hnédo3edy, stfedné az hrubozrnny, ostrohranné ulomky,
- § Y/G-F saGr
U:16:0:30 stfedné ulehly, plvod antropogenni (konstrukéni vrstva-§térkodrt) Sk
skvdra - 8térk s pfimé&si jemnozrnné zeminy, éerny,stfedné aZ hrubozrnny (s pfimési
0,30-1,20 N ey il Coandll: ool visp G3 ¥/G-F-Cb saGr
kameni),vihky, s ojed. drobnymi dlomky cihel, pived antropogenni




Dokumentace kopané sondy : 5-6

Cislo zakazky : Z 221099

Ndzev zakazky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - BudiSov nad
BudiSovkou v km 0,487 - 10,014

2,293

1

uprostfed
0

1,4x0,46 m

betonovy
Ing. Jana Kozelkova

30.4.2021

Morfologie trati :

most pfes bezejmennou vodoted
(opéra smér Mankovice)

Zatfidéni zemin na zemni plani dle SN 72

zemni plan nezastiena

1002 :
Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN EN T 4
zemni plan nezastizena
1SO 14688-2 :
Nulova Groven terénu: betonovy prazec (horni hrana)
Zatéiovaci zkouska od : 0,60 m
Hloubkovy interval dynam. penetrace: 0,60-2,40 m
Hloubka podzemni vody : nenaraiena
Odebrané vzorky : 1,5-20m

Poznamka :

zemni pldn v hl. 0,6 m nebyla
zastizena, SZ73 byla provedena
na navaikdch G3YG-F-E;=9,4
MPa

2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky :

nepoZadovano

Modul pietvarnosti :

Vodni rezim zemni plané :

Opravny koeficient :

Vodni rezim praZcového podloii :

Redukovany modul pretvar. :

Namrzavost :

zemni plan nezastiZzena

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1121839,00 Y=499176,16

3. Geologicky profil

el ol Makroskopicky popis Zatfidéni dle | Zatfidéni dle CSN
CSN 72 1002 | ENISO 14688-2
stérk 3patné zrnény, Sedy, stfedn& az hrubozrnny, stfedné ulehly, ostrohranné dlomky,
0,00-0,14 . , L . G2 Y/GP Gr
pivod antropogenni {kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, hnédo3edy, stfedné aZ hrubozrnny, ostrohranné dlomky,
0,14-0,35 i et ME shie Sl § G3 Y/G-F saGr
stfedné ulehly, ptvod antropogenni (konstrukéni vrstva-stérkodrt)
Skvara - Stérk s pfimési jemnozrnné zeminycerny,stiedné az hrubozrnny(s pfimési
0,35-2,00 . A ; s : - . G3Y/G-F-Cb saGr
kamen),vihky, s ojed. drobnymi Glomky cihel a kameni, pGvod antropogenni




Dokumentace kopané sondy : 5-7

Cislo zakazky : Z 221 099

Nazev zakdzky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol n.0. - IGHP

Pfiloha &, 3

1. Technické charakteristiky :

A Suchdol nad Odrou - Budigov nad ) . prejezd P6696, mirny nasyp
Trat k: Morfol i
e Buditovkou v km 0,487 - 10,014 oriolgple-trat a terén
. Zatfidéni zemin na zemni plani dle
Stani¢eni Km : 2,367 F6 CL
N &SN 721002 :
x . Zatfidéni zemin na zemni pldni dle .
Cislo koleje : 1 siCL
HORIEE &SN EN IS0 14688-2 -
Umisténi sondy : uprostied Nulova drovefi terénu: betonovy prazec (horni hrana)
Vzdélenost od osy : 0 Zaté¥ovaci zkouska od : 0,50 m
Rozméry dna sondy : 1,4x0,40m HiGHBkoY: tSeval ggnati 0,50-2,00 m
penetrace:
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenaraZena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,5-0,7 m
Datum provedeni sondy : 30.4.2021 Pozndmka : -
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepozadovano Modul pretvérnosti (S227) : Ep =16,6 MPa
Vodni re?im zemni pland : - Opravny koeficient : 2=06

Vodni rezim praicového podlozi:

Namrzavost :

Redukovany modul pretvar. :

Eor = 10,0 MPa

nebezpetné namrzavé

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1121818,89, ¥=499228,3

3. Geologicky profil

= i ; Zatfidéni dle | Zatfidéni dle (SN
Hloubka (m) od -do Makroskopicky popis %
fre) ey R CSN 72 1002 | ENISO 14688-2
0,00.0,16 Stérk Spatné irnény’r, Sedy, stFed’né az .hru’bozvrnn\}, sthdné ulehly, ostrohranné Glomky, G2Y/GP 5
pilivod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, hnédosedy, stiedné aZ hrubozrnny, ostrohranné
0,16-0,50 tlomky, stfedné ulehly, plvod antropogenni (konstrukéni vrstva-Stérkodrt), na bazi G3 Y/G-F saGr
separacni geotextilie
0,50-0,70 jil s nizkou plasticitou (spra'§0va' tﬂilja),r'eza’vé, mi.sty ai naz?IenaIe §.ed\‘;',rezavé a Sedé FGCL sicl
smouhovany, tuhé az mékké konzistence, plvod eolicky




Dokumentace kopané sondy : $-10

Cislo zakdzky : Z 221 099

Nézev zakdzky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha &. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :
Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - BudiSov nad
Budidovkou v km 0,487 - 10,014

3,557

1

uprostfed
0

1,4x0,36 m

betonovy
Ing. Jana Kozelkovd
29.4.2021

Morfologie trati :

propustek, mirny ndsyp

Zatfidéni zemin na zemni plani dle
€SN 721002 :

Fe Cl

Zatfidéni zemin na zemni plani dle
€SN EN ISO 14688-2 :

SiCL

Nulova uroven terénu:

betonowy praZec (horni hrana)

ZatéZovaci zkouska od :

Hloubkovy interval dynam.

0,50-2,10 m
penetrace:
Hloubka podzemni vody : nenaraena
Odebrané vzorky : 0,6-0,8 m

Pozndmka :

SZZ10 nepoZadovdna

2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky :

nepozadovano

Vodni rezim zemni plané :

Vodni rezim praZcového podloZi :

Maodul pfetvarnosti (orientaénf z DP) ; Ep=2,5MPa
Opravny koeficient : z=1,0
Redukovany modul pfetvar. : Eqor = 2,5 MPa

Namrzavost : vysoce namrzave Soutadnice sondy (S-JTSK) X=1121424,63, Y=500352,99
3. Geologicky profil
Hloubka (m) od -do Makroskopicky popis %atrldem olet | ZasFidentdle £3N
CSN 721002 | EN ISO 14688-2
0,00-0,30 Stérk Spatné z-rnén\}', Sedy, stFedlné az .hru'boz'mn\?, stFe.dné ulehly, ostrohranné tlomky, 62 Y/GP -
puvod antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce 32-63 mm)
$térk s pfimési jemnozrnné zeminy, tmavé hnédy, stfedné az hrubozrnny, ostrohranné
0,30-0,40 7 Fou 5 . ¥ vy x . Y/G-F
Glomky, stfedné ulehly, plivod antropogenni (konstrukéni vrstva-Stérkodrt) bl L saGr
0,40-0,52 jil s nizkou az stiedni pllastivc'\to'u (spr.a§ové HIfna),fezaﬂvéléed\;’,’rez’a\ié a Sedé F6 CL,CI _
smouhovany, mékké konzistence, vihky, pavod eolicky
0,52.1,70 jil se stfedni plasticitou, namoqra!e Sedy, tu.hé ai 'mé}:ké konzi.s‘terjce, lokalné od hl. 1,0 re Cl sicl
m s rezavymi skvrnami, vihky, pavod fluvidlni




Dokumentace kopané sondy : 5-11

Cislo zakazky : Z 221 099

Nazev zakazky : Zelezni&ni trat Qdry - Suchdol n.0. - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

T Suchdol nad Odrou - BudiSov nad ; : pfejezd P6698, mirny ndsyp
Tratovy Usek : Morfelogie trati : S o
e Buditovkou v km 0,487 - 10,014 gie trat ai terén
Staniceni Km : 4126 Zatfidéni zemin na zemni plani dle F6 CL
€SN 721002 ;
Eislo koleje : 1 Zatfidéni zemin na zemni plani dle sicl
CSN EN ISO 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostied Nulova Groven terénu: betonowy praiec (horni hrana)
Vzddlenost od osy : 0 ZatéZovaci zkouska od : 0,55m
Rozméry dna sondy : 1,4x 0,36 m Hiopbkavy intenval dynam. 0,55-2,10 m
penetrace:
Typ praice: betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,55-0,70 m
Datum provedeni sondy : 29.4.2021 Poznamka : -
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoZadovadno Modul pietvdrnosti (S2Z11): Eq=11,3 MPa
Vodni reZim zemni pldné : - Opravny koeficient : z2=0,6
Vodni refim prafcového podlo?i : - Redukovany modul pietvar. : Eor = 6,8 MPa
Namrzavost : nebezpetné namrzavé Soutadnice sondy (S-JTSK) X=1121356,7, ¥=500918,04

3. Geologicky profil

. . Zatiidéni dle | Zatidéni dle CSN
Hloubk: d-d Makroskopicky s 2
ubka s ONROPERPP! SN 721002 | ENISO 14688-2
stérk Spatné zrnény, Sedy, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné ulehly, ostrohranné Ulomky,
0,00-0,30 " ; s ; G2 Y/GP Gr
puvod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, tmavé hnédy, stfedné aZ hrubozrnny, ostrohranné
0,30-0,45 p . o e . y Y 5 G3 Y/G-F saGr
tlomky, stfedné ulehly, ptivod antropogenni (konstrukeni vrstva-Stérkodrt)
0,45.0,55 jil s nizkou az stfednf plast‘r‘citcu :(5pra§'0va’ hlfna}:rezavé §.ed\f',rezavé asedé F6 CLCI s/
smouhovany, tuhé konzistence, ptivod eolicky
0,55-0,70 jil s nizkou plasticitou, namodrale Eedy'r}ltuuvl;;:ii mékké konzistence, nevapnity, ptvod el sicl




Dokumentace kopané sondy : 5-12

Cislo zakazky : Z 221099

Nézev zakdzky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Ptiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Stanieni Km :

Cislo koleje :

Umisténisondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice:
Dokumentoval :
Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - Budi3ov nad
BudiSovkou v km 0,487 - 10,014

4,345

1

uprostred
0

1,4x0,40 m

dfevény
Ing. Jana Kozelkova

29.4.2021

Morfologie trati :

most pfes bezejmenou vodoted
{opéra smér Suchdol n.0)

Zatfidéni zemin na zemni pléni dle
€SN 72 1002 :

F6 CL

Zatfidéni zemin na zemni plani dle
CSN EN 1SO 14688-2

siCL

Nulova Urover terénu:

dfevény praiec (horni hrana)

ZatéZovaci zkoudka od : 0,50 m
Hloubkovy interval dynam. 0,50-2,10 m
penetrace:
Hloubka podzemni vody : nenarazena

Odebrané vzorky :

0,50-0,70 m a 0,20-0,40 m

Pozndmka :

vzorek znedi§téni 0,2-0,4 m

2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky :

nepoiadovano

Vodnirezim zemni plané :

Vodni rezim prazcového podlozi :

Namrzavost :

nebezpecéné namrzavé

Modul pfetvirnosti (S2Z12) ; Ey=16,0 MPa
Opravny koeficient : 2=0,6
Redukovany modul pfetvar. : Eor = 9,6 MPa

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1121366,4, Y=501132,48

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makroskopicky popis

Zattidéni dle | Zatfidéni dle ESN
€SN 721002 | EN ISO 14688-2

Stérk $patné zrnény, Sedy, stfedné az hrubozrnny, stfedné& ulehly, ostrohranné Glomky,

X Y,
D.ae plvod antropogenni (kalejové loze-kamenivo frakce 32-63 mm) Gehio &t
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, tmavé hnédy az hnédocerny, stfedné a¥
0.16-0,50 hru"ho‘zmny’r, do hl. 014 ms vy§§fvm po“dilem ]'empnzrnné zeminy, n’iie od hl. D,:l)m svétle 63 Y/G-F saGr
hnédy, ostrohranné Glomky, stfedné ulehly, plivod antropogennf (konstrukéni vrstva-
0,50-0,75 jil s nizkou plasticitou (sprasova hlina),rezavé sedy,rezavé a $edé smouhovany, tuhé az F6 CL sicl

mékké konzistence, vihkd, plivod eolicky




Dokumentace kopané sondy : 5-13

Cislo zakazky : Z 221 099

Nazev zakazky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Priloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdélenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - Budiov nad

Morfologie trati -
BudiSovkou v km 0,487 - 10,014 DHR gl e

most pres bezejmenou vodotec
(op&ra smér Mankovice)

Zatfidéni zemin na zemni plani dle ESN 72

4,345 F6 CL
1002 :
i Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN EN sicl
15O 14688-2 :
uprostifed Nulova Uroven terénu: dievény praZec (horni hrana)
0 ZatéZovaci zkouska od : 0,57 m
1,4x0,30m Hloubkovy interval dynam. penetrace: 0,57-2,10m
drevény Hloubka podzemni vody : nenarazena
Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,70-0,80 m

29.4.2021 Pozndmka :

zemni plan v hl. 0,57m nebyla
zastizena, $2Z13 byla provedena
na navazkach G3YG-F-E,=17,6

MPa
2. Geotechnické charakteristiky zemni pldné :
Kvalita do hloubky : nepofadovano Modul pfetvarnosti (orientaéni z DP) : E;=2,5 MPa
Vodni rezim zemni plané : - Opravny koeficient : 2=1,0
Vodni reZim prazcového podloZi: - Redukovany modul pfetvar. : Eor = 2,5 MPa

Namrzavost :

nebezpedné namrzavé Soufadnice sondy (S-JTSK)

X= 1121367,12, Y=501149,1

3. Geologicky profil

. . Zatfidéni dle | Zatfidéni dle €SN
Hloubka (m) od -do Makroskopicky popis F:
(m) HE PR CSN 721002 | ENISO 14688-2
0,00-0,16 Stérk Spatné znrnén\,‘v, Sedy, stfed'né ai }.nu?oz"mny, Stfe_d“é ulehly, ostrohranné ulomky, 62 v/GP i
pavod antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce 32-63 mm)
Stérk s pfimé&si jemnozrnné zeminy, tmavé hnédy aZ hnédoderny, stfedné aZ hrubozrnny, do
0,16-0,67 hl. 0,36 m s vy&3im podilem jemnozrnné zeminy, niZe od hl. 0,36 m svétle hnédy, ostrohranné|  G3 Y/G-F saGr
Glomky, stfedné ulehly, vihky, pavod antropogenni {konstrukéni vrstva-3térkodrt)
0,67-0,80 jil s nizkou plasticitou, modrodedy, tuhé konzistence, vihky, nevapnity, pavod fluvidlni F6 CL sicl




Dokumentace kopané sondy : S-14

Cislo zakazky : Z 221099

Nazev zakazky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy lsek :

Stanigeni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ prazce :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Qdrou - BudiZov nad
Budisovkou v km 0,487 - 10,014

4,636

1

uprostred
0

1,4x0,48m

betonovy
Ing. Jana Kozelkova

29.4.2021

Morfologie trati :

propustek, mirny nasyp

Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN 72

F6 CL
1002 :
Zatfid&ni zemin na zemnf plani dle ¢SN EN sici
1SO 14688-2 :

Nulovd droven terénu:

betonovy praiec (horni hrana)

ZatéZovaci zkoudka od :

Hloubkovy interval dynam. penetrace:

0,60-2,50 m
Hloubka podzemni vody : 1,0m
Odebrané vzorky : 0,7-1,0m

stvol vrtu se sviral, na bazi v hl.

Boat ik cca 1,3 m pravdépodobné strop
’ jilovitych 3térkad, 52Z14
nepoiadovana
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepozadovano Modul pFetvarnosti (orientaéni z DP) : E;=2,5 MPa
Vodni reZim zemni plané : - Opravny koeficient : z=1,0
Vodni reZim praZcového podloZi: - Redukovany modul pfetvar. : Eoe = 2,5 MPa
Namrzavost : nebezpeéné namrzavé Soufadnice sondy (S-JTSK) X=1121287,87, Y=501410,47

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makroskopicky popis

Zatfidéni dle | Zatfidéni dle CSN

SN 721002 | EN ISO 14688-2

Stérk 3patné zrnény, Sedy, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné ulehly, ostrohranné dlomky,

0,00-0,16 FREE RImSI, vRs i Rdin S A= T OneR I S erne  chly ¥ G2 Y/GP Gr

pivod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)

Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle hn&dy, stfedné az hrubozrnny, ostrohranné

0,16-0,67 Ulomky az poloostrohranné valouny , stfedné ulehly, pGvod antropogenni (konstrukéni G3 Y/G-F saGr

vrstva-§térkodrt)
Jil s nizkou plasticitou (spragova hlina),rezavé hnédy,rezavé a sedé skvrnity, mékké
0,67-1,00 L 2 (sprator st ey 1 F6 CL sicl
konzistence, vihky, plvod eolicky
1,00-1,30

jil' s primési drobnozrnného stérku, nazelenale hnédodedé barvy, tuhé konzistence, na bazi

Stérkova frakce do 5%, zvodnény, pivod fluvidini

F2 CG clsi




Dokumentace kopané sondy : 5-15

Cislo zakazky : Z 221 099

Ndzev zakdzky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

pfejezd P6699,7el. stanice

Tratovy Usek : S;Ssgzwzﬂ Si;?;,;lssl;(j-lslg\,'orllaf Morfologie trati : Mankovice, rnl'rny’? nasyp az
terén
e Zatfidéni zemin na zemni plani dle
Stani¢eni Km : 5,089 s F6 Cl
et &SN 72 1002 :
. ; Zatfidéni zemin na zemni pldni dle )
Cislo koleje : 1 - siCL
Bl CSN EN IS0 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostfed Nulova trover terénu: betonovy prazec (horni hrana)
Vzddlenost od osy : 0 Zatéiovaci zkoudka od : 0,80m
Hloubkovy int Id ;
Rozméry dna sondy : 1,4x0,46m OURkovy-ntervaLaynam 0,80-2,40 m
penetrace:
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenaraiena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,8-1,1ma0,2-0,4m
Datum provedeni sondy : 29.4.2021 Poznamka : vzorek znedisténi 0,2-0,4 m
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoZadovéno Modul pFetvarnosti (SZZ15): Eo=40,9 MPa
Vodni rezim zemni plané : - Opravny koeficient : z=1,0
z Redukovany modul pfetvar. : Eo. = 40,9 MPa
X= 1121105, Y=501792,92

Vodni reZim praicového podloii:

Soufadnice sondy (S-JTSK)

nebezpecné namrzavé

Namrzavost :
3. Geologicky profil
) ) Zatfidéni dle | Zatfidéni dle ESN
Hloubk d-d Makroskopicky popis
GbREm e WETEER ESN721002 | EN 15O 14688-2
0,00-0,20 Stérk Spatné z'rnén\,'v, Sedy, st?ed‘né az hru!::ozvrnn\?, stFe.dné ulehly, ostrohranné tlomky, G2Y/GP ar
puvod antropogenni (kolejové loZze-kamenivo frakce 32-63 mm)
stérk s pfimési jemnozrnné zeminy,tmavé hnédy, stfedné aZ hrubozrnny, do hl. 0,43 m
0.20-0,80 zneéiétén\}?: otstrohranné |f||0’rvnky, niive v 'rr:t. 0,43'-0,8" m s pfimési pisé\'t’ého itérku“s ) G3Y/GF saGr
polozaoblenymi valouny (navazka), stfedné ulehly, plivod antropogenni (konstrukéni
vrstva-Stérkodrt, od hl. 0,43 m navazka Fi¢niho Stérku)
jil se stiedni plasticitou {sprasova hlina), rezavé hnédy, rezavé a $edé skvrnity, mékké
0,80-1,10 konzistence, s viozkami jilu s vysokou plasticitou, Sedé barvy (v hl. 0,84 m mocnost F6 Cl siCl
propldstku cca 5 cm), vihky, plvod eolicky




Dokumentace kopané sondy : 5-16

Cislo zakazky : Z 221 099

Ndzev zakazky : Zelezni&ni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

1. Technické charakteristiky :

Pfiloha €. 3

Tratovy Gsek :

Stani¢eni Km :

Suchdol nad Odrou - Budisov nad
Budisovkou v km 0,487 - 10,014

Morfologie trati :

mirny nasyp aZ terén

Namrzavost :

nebezpeéné namrzavé

5,200 Zatfidéni zvemin na zemni pldni dle F2C6
CSN 721002 :
Brelg aleges 1 Zatrldeunl zemin na zemni plani dle saclr
CSN EN SO 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostied Nulova Groveri terénu: betonovy prazec (horni hrana)
Vzdalenost od osy : 0 Zatézovaci zkouska LDD 1 od : 0,45m
Rozméry dna sondy : 1,4x0,46 m Hlonblovy itervalidynarm: 0,00-3,00 m
penetrace:
Typ praice: betonovy Hloubka podzemni vody : nenaraZena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,45-0,70 m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka :
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoZzadovéno Modul pfetvarnosti (LDD1) : Eo=29,7 MPa
Vodni refim zemni plané : c Opravny koeficient : z=0,8
Vodni re?im praZcového podloii ; -

Redukovany modul pfetvar. :

Eq = 26,7 MPa

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1121053,23, Y=501942,51

3. Geologicky profil

g Zat¥idéni dle | Zatfidéni dle CSN
Hloubk d-d Makroskopicky popis 2
qulbia iml e -fo picky pop SN 721002 | EN ISO 14688-2
stérk Spatné zrnény, Sedy, na povrchu alterovany, stfedné a? hrubozrnny, stfedné
0,00-0,30 ulehly, ostrohranné Glomky, pGvod antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce 32-63| G2 Y/GP Gr
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle hnédogedy, stfedné az hrubozrnny,
0,30-0,45 ostrohranné dlomky , stfedné ulehly, plivod antropogenni (konstrukéni vrstva- G3 Y/G-F saGr
Stérkodrt)
0,45-0,70 Stérkovity jil, svétle hnédy, fluvidlni, pevné konzistence F2CG saclGr




Dokumentace kopané sondy : 5-17

Cislo zakdzky : 7 221099

Nézev zakazky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

StaniCeni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - Budidov nad

Morfologie trati :
Budiovkou v km 0,487 - 10,014 priologie trat

propustek, mirny nasyp

Zatfidéni zemin na zemni plani dle

zemni plan nezastiZena, strop

=it €SN 72 1002 : zemni plané v hl. 1,15 m ?
1 Zatfidéni zemin na zemni planidle | zemni pldf nezastiZena, strop
CSN EN I1SO 14688-2 : zemni plané v hl. 1,15 m ?
uprostied Nulova drover terénu: betonovy prazec (horni hrana)
0 ZatéZovaci zkouska LDD2 od : 0,52 m
1,4%0,40m Hloubkovy interval dynam. A
penetrace:
betonovy Hloubka podzemni vody : nenaraZena
Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,45-1,00 m

28.6.2021 Poznamka :

zemni plan v hl. 0,52 m nebyla
zastizena, LDD2 byla provedena
na navazkach G3 YG-F-Ey=17,4
MPa, zemni plai pravdépodobné
zastizenav hl. 1,15 m

2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky :

Vodni rezim zemni plané :

Vodni re?im prazcového podloZi :

Namrzavost :

nepoZadovano Modul pfetvarnosti :
- Opravny koeficient :
- Redukovany modul pfetvar. :
nenamrzavé Soufadnice sondy (S-JTSK) X=1120692,33, Y=502318,3

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makroskopicky popis

Zatidéni dle | Zatfidéni dle €SN

€SN 721002 | EN ISO 14688-2
stérk Spatné zrnény, sedy, na povrchu mirné alterovany, stfedné aZ hrubozrnny,
0,00-0,30 stfedné ulehly, ostrohranné Ulomky, plvod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo G2 Y/GP Gr
frakce 32-63 mm)
$térk s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle hnédosedy, stfedné aZ hrubozrnny,
0,30-0,45 ostrohranné tlomky , stiedn& ulehly, plvod antropogenni (konstrukéni vrstva- G3 Y/G-F saGr
stérkodrt)
navazka charakteru $térku s pfimési jemnozrnné zeminy (3kvara), pivod antropogenni,
0,45-1,15 Zerné barvy, jemnozrnny, bez zapachu, vihky, na bazi strop jilu pis¢itého, fluvidlniho, G3 Y/G-F saGr

rezavé hnédého, vlhkého (t¥. F4 CS)




Dokumentace kopané sondy : 5-18

Cislo zakazky : Z 221 099

Nazev zakazky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Piloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek : e & Morfologie trati : prepustek, mirny nasy
¥ sek: Budigovkou v km 0,487 - 10,014 8 ' ' P
e Zatfidéni zemin na zemni plani dle
Km : 6,08 . F6 CL
Stanic¢eni Km 080 ESN 72 1002 -
ikl 1 Zatndé:n zemin na zemni plani dle sicl
CSN EN 1SO 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostied Nulova Grovefi terénu: betanovy prazec (horni hrana)
Vzdélenost od osy : 0 ZatéJovaci zkouska LDD3 od : 0,45m
HI kowy i | 4
Rozméry dna sondy : 1,4x0,46 m oubkovy interval dynam -
penetrace:
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkovd Odebrané vzorky : 0,80-1,00 m
zemni plaf charakteru jilu v hl. 0,45
Dat deni sondy : 18.6.2021 Bozridiia m nebyla zastizena, LDD3 byla
ATUIT: PTOYVECER].SONCYs: o QZNAMYEA: provedena na 5t&rcich G3 G-F - Eg =
34,4 MPa
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky : nepoiadovano Modul pretvarnosti (CSN 731001) : 3-6 MPa
Vodni reZim zemni plané : - Opravny koeficient : z=0,6

Vodni reZim praZcového podloZi :

- Redukovany modul pfetvar. :

Namrzavost :

Eqr = 1,8-3,6 MPa

nebezpeéné namrzavé Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1120504,23, ¥=502590,83

3. Geologicky profil

a3 : Zatfidéni dle | Zatfidéni dle CSN EN
Hloubka (m) od -do Makroskopicky popis
il s CSN 72 1002 15O 14688-2
stérk Spatné zrnény, Sedy, na povrchu mirné alterovany, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné
0,00-0,15 ulehly, ostrohranné dlomky, pivod antropogenni (kolejové loZe-kamenive frakce 32-63 G2 Y/GP Gr
mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle hnédosedy, stfedné aZ hrubozrnny,
0,15-0,45 e e —— . srhruozin | G3v/GF saGr
ostrohranné ulomky , stfedné ulehly, plvod antropogenni (konstrukéni vrstva-3térkodrt)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle Sedohnédy, stfednézrnny, s polozaoblenymi
0,45-0,60 P : V S SHYASPOI y G3 Y/G-F saGr
valouny pram. vel.2-4 cm, max. vel. 12 cm, stfedné ulehly (konstrukéni vrstva)
0,60-1,00 jil s nizkou plasticitou, rezavé hnédy, fluvialni, tuhy F6 CL sict




Dokumentace kopané sondy : 5-19

Cislo zakdzky : Z 221099

Nézev zakazky : Zelezniéni trat Qdry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Suchdol nad Odrou - BudiSov nad MoHalogle trati

piejezd P6702, mirny nasyp

Budidovkou v km 0,487 - 10,014 azterén
Staniceni Km : 6,260 Zatfidéni zsmln na zemni plani dle F6 CL
CSN 721002 ;
Cislo koleje - 1 ZatFidéni zemin na zemni pléni dle sicl
CSN EN 1SO 14688-2
Umisténi sondy : uprostied Nulova Groveri terénu: betonovy prazec (horni hrana)
Vzdalenost od osy : 0 ZatéZovaci zkouska LDD 4 od : 0,60 m
Hloubkovy interval d {
Rozméry dna sondy : 1,4x0,44m ayRkaE U e 0,00-3,00 m
penetrace:
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,60-1,00 m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka :
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepozadovéno Modul pietvarnosti {LDD4) : Eq=19,3 MPa
Vodni redim zemni plané : - Opravny koeficient : z=1,0
Vodni reim praZcového podloii : Redukovany modul pfetvar. : Eo =19,3 MPa

Namrzavost :

nebezpeéné namrzavé Soufadnice sondy (5-JTSK)

X= 1120368,93, Y=502701,73

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makroskopicky popis

Zatfidéni dle €SN
EN ISO 14688-2

Zatfidéni dle
€SN 72 1002

Stérk §patné zrnény, Sedy, na povrchu alterovany, stfedné ai hrubozrnny, stfedné

0,00-0,48 ulehly, ostrohranné Glomky, plvod antropogenni (kolejové loZze-kamenivo frakce 32-63| G2 Y/GP Gr
mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle Sedohnédy, stiednézrnny, s polozaoblenymi
0,48-0,60 RIMES SRS SAMINY.AY Sl i W e saGr
valouny priim. vel.2-3 cm, max. vel. 6 cm, stfedné ulehly (konstrukéni vrstva)
0,60-1,00 jil s nizkou plasticitou, rezavé hnédy, fluvidlni,mékké konzistence F6 CL sicl




Dokumentace kopané sondy : 5-20

Cislo zakdzky : Z 221099

Nazev zakazky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol n.0. - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Suchdol nad Odrou - BudiSov nad
BudiSovkou v km 0,487 - 10,014

Morfologie trati :

propustek, mirny nasyp

Zatiidéni zemin na zemni plani dle

Stanieni Km : 6,600 F6 CL
AL SN 72 1002 ;
Zatfidéni zemin na zemni pléni dle ;
Cislo koleje : 1 sicl
HERIRE CSN EN IS0 14688-2 :
Umist&ni sondy : uprostied Nulové Urover terénu: betonovy prazec (horni hrana)
Vzdalenost od osy : 0 Zatézovaci zkouska LDDS od : 0,55m
Hloubkowy interval dynam.
Rozméry dna sondy : 1,4x%0,50m uRkovy i ]
penetrace:
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,60-1,00 m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka : =
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoiadovano Modul pfetvarnosti (LDD5) : 20,4 MPa
Vodni refim zemni plané : - Opravny koeficient : z=0,6

Vodnfi refim praicového podloii :

Redukovany modul pretvar. :

£y = 12,2 MPa

Namrzavost :

nebezpené namrzavé

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1120127,77,Y=502952,37

3. Geologicky profil

Zatfidéni dle |Zatfidéni dle CSN EN
- Makroskopicky i B
Hloubka (m) od -do akroskopicky popis ESN 73 1002 190 14688.2
Stérk §patné zrnény, Sedy, na povrchu mirné alterovany, stfedné az hrubozrnny, stiedné
0,00-0,15 ulehly, ostrohranné ulomky, pivod antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce 32-63 G2 Y/GP Gr
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, tmavésedy, hrubozrnny, ostrohranné tlomky,

15- 5 ; i . ] G3 Y/G-F saGr
0,15-0.55 stfedné ulehly, pGvod antropogenni (konstrukéni vrstva-stérkodrt) /
0,55-1,00 jil s nizkou plasticitou, rezavé hnédy, fluvialni, tuhé konzistence F6 CL siCt




Dokumentace kopané sondy : 5-21

Cislo zakézky : Z 221 099

Nézev zakazky : Zelezniéni traf Odry - Suchdol n.0. - IGHP

Pfiloha ¢. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

Suchdol nad Odrou - Budisov nad

Morfologie trati :
Budisovkou v km 0,487 - 10,014 e

mirny nasyp ai terén

Zatfidéni zemin na zemni plani dle

Staniceni Km : 6,900 F6 Cl
€SN 72 1002 :
. X Zatiidéni zemin na zemni plani dle ;
Cislo koleje : 1 siCl
! CSN EN 1S 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostied Nulova uroven terénu: betonovy praZec (horni hrana)
Vzdélenost od osy : 0 ZatéZovaci zkouska LDD6 od : 0,50 m
Sy i L4x0.46m Hloubkovy interval dynam. R
penetrace:
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,50-1,00 m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka : -
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoadovano Modul pfetvarnosti (LDD6) : 32,1 MPa
= Opravny koeficient : 2=06

Vodni reZzim zemni plané :

Vodni reiim praZcového podloi :

& Redukovany modul pietvar. :

Eo, =19,3 MPa

Namrzavost :

nebezpecné namrzaveé Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1119952,2, Y=503190,15

3. Geologicky profil

g Zatfidéni dle |Zatfid&ni dle CSN EN
Hloubka (m) od -do Makroskopicky popis M
oubka (m) i ¢sN721002 | SO 14688-2
&térk Spatné zrnény, Sedy, na povrchu mirné alterovany, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné
0,00-0,14 ulehly, ostrohranné dlomky, plivod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 G2 Y/GP Gr
mm)
3térk s piimési jemnozrnné zeminy, t é3edy, hrubozrnny, ostroh é ulomky,
0,14-0,50 Stér spnmsf ij ! z it y Vmavese’y ru,uv ’z s st wrc~ ran‘neu omky. G3V/GF oG
stfedn& ulehly, plvod antropogenni (sanacni vrstva-Stérkodrt)
0,50-1,00 jil se stiedni plasticitou, rezavé hnédy, fluvidlni, tuhé konzistence F6 CL siCl




Dokumentace kopané sondy : 5-22

Cislo zakazky : Z 221 099

Nazev zakazky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol .0, - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Suchdol nad Odrou - Budisov nad
Budisovkou v km 0,487 - 10,014

Morfologie trati :

pfejezd P6703, mirny nasyp ai
terén

Zatfidéni zemin na zemni plani dle SN 72

Stani¢eni Km : 7,200 zemni plan nezastizena
1002 : P
Eilo kolsje: i Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN EN STIGE 1SN HedsH
ISO 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostred Nulova droveri terénu: betonovy praZec (horni hrana)
Vzdalenost od osy : 0 ZatéZovaci zkouska od : =
Rozméry dna sondy : 1,4x0,38m Hloubkovy interval dynam. penetrace: 0,00-3,00 m
Typ praice: betonowy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : -
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznédmka :
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoZadovano Modul pietvarnosti (CSN 731001) *; 100-150 MPa

Vodni reZim zemni plané :

Opravny koeficient :

Vodni rezim praicového podloZi:

Redukovany modul pfetvar. :

Namrzavost :

zemni plan nezastizena

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1119805,85, Y= 503487,00

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makroskopicky popis

Zatfidénf dle | Zatfidéni dle CSN
€SN 72 1002 | EN ISO 14688-2

0,00-0,60

Stérk Spatné zrnény, Sedy, stfedné az hrubozrnny, stfedné ulehly, ostrohranné alomky,
pivod antropogenni (kolejové loe-kamenivo frakce 32-63 mm)

G2 Y/GP Gr

* Hodnota modulu pfetvarnosti stanovena jako orientacni z CSN 73 1001 v pfipadé zastizeni skalniho podloZi tf. pevnosti R4




Dokumentace kopané sondy : 5-23

Cislo zakazky : Z 221099

Nazev zakazky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Priloha ¢. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - BudiSov nad
Budisovkou v km 0,487 - 10,014

7,348

1

uprostied
o]

1,4x0,48m

betonovy
Ing. Jana Kozelkova

28.6.2021

Morfologie trati :

propustek , nasyp

Zatfid&ni zemin na zemni pléni dle CSN 72

1002 :

zemni plan nezastizena

Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN EN

I1SO 14688-2 :

zemni plan nezastizena

Nulové uUroveri terénu:

betonovy praiec (horni hrana)

ZatéZovaci zkouska od :

Hloubkovy interval dynam. penetrace:

0,00-3,00 m

Hloubka podzemni vody :

nenarazena

QOdebrané vzorky :

Poznamka :

zemni plan v hl, 0,5 m nebyla
zastizena (pravdépodobné
zachycen skalni podklad)

2. Geotechnické

charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky :

nepoiadovano

Modul pfetvarnosti (CSN 731001) *:

100-150 MPa

Vodni rezim zemni plané :

Opravny koeficient :

Vodni reiim praicového podloii :

Redukovany modul pretvar. :

Namrzavost :

zemni plan nezastizena

Souradnice sondy (S-JTSK)

X=1119735, Y=503572,54

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makroskopicky popis

Zatfidéni dle | Zatfidéni dle CSN
€SN 721002 | EN ISO 14688-2

0,00-0,14

Stérk patné zrnény, Sedy, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné ulehly, ostrohranné ulomky,

puvod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)

G2 Y/GP Gr

0,14-0,50

Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, $edohnédy, hrubozrnny, ostrohranné tlomky, stfedné

ulehly, ptivod antropogenni (konstrukéni vrstva-Stérkodrt)

G3 Y/G-F saGr

* Hodnota modulu pietvérnosti stanovena jako orientaéni z CSN 73 1001 v pfipad& zastiZeni skalniho podloi ti. pevnosti R4




Dokumentace kopané sondy : 5-23A

Cislo zakéazky : Z 221099

Ndzev zakazky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Priloha &. 3
1. Technické charakteristiky :
- Budis u opérné zdi, za hektometrem
Tratovy usek : Suchﬂm nad Odrou - BudiSov nad Morfologie trati : B I 2
BudiSovkou v km 0,487 - 10,014 7,4 , nasyp

Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN 72

Staniceni Km : 7,400 zemni plan nezastizena
1002 :
" . Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN EN PR -
Cislo koleje : 1 zemni plan nezastiZena
1SO 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostfed Nulova droveri terénu: betonovy praZec (horni hrana)
Vzdalenost od osy : 0 ZatéZovaci zkouska od : -
Rozméry dna sondy : 1,4x0,48 m Hloubkowy interval dynam. penetrace: 0,00-3,00 m
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : -

zemni plan v hl. 0,55 m nebyla
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka : zastizena (pravdépodobné
zachycen skalni podklad)

2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky : nepoiadovano Modul pfetvarnosti (CSN 731001) *: 100-150 MPa
Vodni reZim zemni plané : - Opravny koeficient :
Vodni reZim prazcového podloZi : - Redukovany modul pretvar. :
Namrzavost : zemni plan nezastizena Souradnice sondy (S-JTSK) X=1119690,73, Y= 503607,83

3. Geologicky profil

Zatfidéni dle | Zatfidéni dle €SN

Hloubk d -d Makroskopicky popis A
Liate itk R RIS SN 721002 | EN ISO 14688-2

Stérk Spatné zrnény, Sedy, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné ulehly, ostrohranné dlomky,

0,00-0,14 E: . e B ko .
r 5 pivod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)

G2 Y/GP Gr

Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, Sedohné&dy, hrubozrnny, estrohranné dlomky, stfedné

14-
016035 ulehly, ptivod antropogenni (konstrukéni vrstva-5térkodrt)

G3 Y/G-F saGr

* Hodnota modulu pfetvarnosti stanovena jako orientaéni z €SN 73 1001 v pipadé zastiZeni skalniho podlo3i tF. pevnosti R4




Doku+A1l:F30mentace kopané sondy : 5-24

Cislo zakazky : Z 221099

Nazev zakazky : Zelezniéni traf Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Priloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice:
Dokumentoval :

Suchdol nad Odrou - Budiov nad

fologie trati :
Budisovkou v km 0,487 - 10,014 Morfologie trati

u opérné zdi, na trovni wklenku,
nasyp

Zatfidéni zemin na zemni plani dle €SN 72

7,550 zemni plan nezastizena
1002 :
ZatFidéni zemin na zemni plani dle CSN EN . .
1 zemni plan nezastizena
1SO 14688-2 :
uprostred Nulova drovefi terénu: betonovy prazec {(horni hrana)
0 Zatézovaci zkouska od : =
1,4x 0,44 m Hloubkovy interval dynam. penetrace: <
betonovy Hloubka podzemni vody : nenaraZena

Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky :

hloubka sondy 0,45 m - na dné
sondy zastiZen zvétraly skalni

Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka : p6vreh, LDD aril DP niglze
realizovat
2. Geotechnické charakteristiky zemni pldné :
Modul pietvarnosti (CSN 731001) *: 20-35 MPa

Kvalita do hloubky :

nepoiadovano

Vodni reim zemni plané :

- Opravny koeficient :

Vodni reZim praicového podloii :

- Redukovany modul pietvar. :

Namrzavost :

zemni plan nezastiZena Soufadnice sondy (5-1TSK)

X=1119570,36, Y= 503702,12

3. Geologicky profil

e ; Zatfidéni dle | Zatfideni dle CSN
k d -d Makroskopicky popis .
Hloubka {m) od -do picty pop CSN 721002 | ENISO 14688-2
0,00:0,14 Stérk Spatné Ernén\?, Sedy, stFed‘né az hru?oz{nn?, stFe.dné ulehly, ostrohranné dlomky, G2 Y/GP ar
plvod antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce 32-63 mm)
térk s pfimési jemnozrnné zeminy, 3edohnédy, hrubozrnny, ostrohranné tlomky, stfedné
ulehly, ptivod antropogenni (konstrukéni vrstva-$térkodrt), na bdzi zvétraly skalni podklad
0,14-0,45 ¥, pivod antropogerini (k . dr) HVCa YRR PRCRSS | mavie saGr
charakteru $térkovitého jilu ti. R6/F2 CG, hnédorezavé barvy, s pevnymi ulomky mateéné
horniny

* Hodnota modulu pietvarnosti stanovena jako orientaéni z CSN 73 1001 v pfipadé zastizeni skalniho podloii tf. pevnosti R6/F2 CG




Dokumentace kopané sondy : 5-24A

Cislo zakazky : 7 221099

Néazev zakazky : Zeleznitni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Priloha .3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy dsek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdélenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice:

Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - Budiov nad

fologie trati ;
BudiZovkou v km 0,487 - 10,014 MigEtalagkiban

mirny ndsyp, v blizkosti
propustku

Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN 72

7,800 zemni plan nezastizena
1002 : £
1 Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN EN semni plA nezastifena
1SO 14688-2 :
uprostred Nulova droven terénu: betonovy prazec (horni hrana)
0 ZatéZovaci zkouska od : &
1,4x0,44m Hloubkovy interval dynam. penetrace: @
betonovy Hloubka podzemni vody : nenaraiena

Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky :

0,40-0,75 m - odebran z boku
nasypu ne ze sondy S-24A

28.6.2021 Poznamka :

DP ani LDD nerealizovana, modul
pietvérnosti stanoven z CSN
731001 ze vzorku zemin
odebranych z boku nasypu

2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky :

nepoiadovano Modul pFetvarnosti (CSN 731001) :

40-60 MPa

Vodni rezim zemni pldné :

- Opravny koeficient :

Vodni rezim prazcového podloii:

- Redukovany modul pretvar. :

Namrzavost :

zemni plan nezastiZena Soufadnice sondy {S-JTSK)

X=1119351,36, Y= 503806,59

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do Makroskapicky popis Zatfidéni dle | Zatfidéni dle €SN
CSN 721002 | ENISO 14688-2
Stérk $patnd zrnény, Sedy, stiedn& aZ hrubozrnny, stfedn@ ulehly, ostrohranné dlomky,
0,00-0,14 oo i ettt onii L ¥ G2 Y/GP Gr
pivod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm)
Stérk jilovity, narezavéle hnédodedy, stredné az hrubozrnny, ostrohranné ulomky, stfedné
0,14-0,45 o 4 - iy : s ¢ i G5 Y/GC clGr
ulehly, ptivod antropogenni (konstrukéni vrstva-stérkodrt), na bazi vihky
vzorek odebrany z vrtu T - — N R , g Mo . "
; : ; e Stérk jilovity, rezavé hnédy, stfednézrnny, vihky, (pdvod antropogenni -konstrukéni vrstva-
realizovaného mimo kolejisté v i | G5 YGC clGr
. i Stérkodrt)
blizkosti S-24A - hl. 0,40-0,75 m




Dokumentace kopané sondy : 5-25

Cislo zakazky : 7 221 099

Nézev zakazky : Zeleznicni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Piiloha & 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdélenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - Budi$ov nad

Morfologie trati :
BudiZovkou v km 0,487 - 10,014 ORES

mirny nasyp ai terén

Zatiidéni zemin na zemni plani dle CSN 72

7,950 zemni plan nezastiZena
1002 :
ZatFidéni zemin na zemni plani dle ¢SN EN L s
1 zemni plan nezastizena
IS0 14688-2 :
uprostied Nulova Uroveri terénu: betonovy prazec (horni hrana)
0 Zatéiovaci zkouska od : =
1,4x0,44m Hloubkowy interval dynam. penetrace: =
betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena

Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky :

28.6.2021 Pozndmka :

hloubka sondy 0,55 m - na dné

sondy zastizen ziejmé zvétraly

skalni povrch, LDD ani DP nelze
realizovat

2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky :

nepozadovano Modul pfetvarnosti (CSN 731001) *:

100-150 MPa

Vodnfi reZim zemni plané :

= Opravny koeficient :

Vodni rezim praicového podloi :

= Redukovany modul pfetvar. :

skalni podklad

Namrzavost : zemni plan nezastizena Soufadnice sondy (S-JTSK) X=1119198,03, Y= 503831,83
3. Geologicky profil
e Zatfidéni dle | Zatfidéni dle CSN
Hloubka (m) od -do Makroskopicky popis i
nubkEin pIORIDRP SN 721002 | EN ISO 14688-2
0,00-0,14 Stérk Spatné Ernén\,", sedy, stFed’né ai hru{aoz'rnn\;t, stfe.dné ulehly, ostrohranné dlomky, G2 v/GP ér
plvod antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce 32-63 mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, Sedohnédy, hrubozrnny, ostrohranné tlomky, stfedné
0,14-0,55 ulehly, plved antropogenni (konstrukéni vrstva-§térkodrt), na bazi pravdépodobné zvétraly G3 Y/G-F saGr

* Hodnota modulu pfetvarnosti stanovena jako orientaéni z CSN 73 1001 v pfipadé zastiZeni skalniho podloii tf, pevnosti R4




Dokumentace kopané sondy : 5-26

Cislo zakazky : Z 221 099

Nazev zakazky : Zelezniéni traf Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Piiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - Budisov nad

Morfologie trati :
Budiovkou v km 0,487 - 10,014 oriologie trati

mirny nasyp ai terén

Zatfid&ni zemin na zemni plani dle CSN 72

8,000 zemni plan nezastizena
1002 :
q Zatiid&ni zemin na zemni plani dle CSN EN zemni plafi nezastizena
ISO 14688-2 :
uprostied Nulova Uroveri terénu: betonovy prazec (horni hrana)
0 Zatéiovaci zkoudka od : #
1,4x0,44 m Hloubkovy interval dynam. penetrace: -
betonovy Hloubka podzemni vody : nenaraiena

Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky :

28.6.2021 Pozndmka :

hloubka sondy 0,40 m - na dné

sondy zastiZen ziejmé zvétraly

skalni povrch, LDD ani DP nelze
realizovat

2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky :

nepoZadovano Modul pfetvarnosti (CSN 731001) *:

100-150 MPa

Vodni rezim zemni plané :

= Opravny koeficient :

Vodni reZim praicového podloi :

= Redukovany modul pfetvar. :

Namrzavost : zemni plan nezastizena Soufadnice sondy (S-JTSK) X=1119152,36, Y= 503826,72
3. Geologicky profil
G Miakioskopicky popis Zatfidéni dle | Zatfidéni dle CSN
CSN 721002 | ENISO 14688-2
0,00-0.14 Stérk $patné irnén\?, Sedy, stfed'né az hruf;)ozurnm?, stFe.dné ulehly, ostrohranné dlomky, G2Y/GP &
plvod antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce 32-63 mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, 3edohnédy, hrubozrnny, ostrohranné dlomky, stfedné
0,14-0,40 ulehly, pivod antropogenni (konstrukéni vrstva-§térkodrf), na bazi pravdépodobné zvétraly G3 Y/G-F saGr
skalni podklad

* Hodnota modulu pfetvarnosti stanovena jako orientaéni z €SN 73 1001 v pfipadé zastizeni skalniho podlo3i tf. pevnosti R4




Dokumentace kopané sondy : 5-27

Cislo zakézky : Z 221099

Nazev zakazky : Zeleznitni trat Odry - Suchdol n.0. - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Stanigeni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdalenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ praice:
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

Suchdol nad Odrou - Budisov nad Morfologie trati : propustek ndsyp
Budigovkou v km 0,487 - 10,014
8,120 Zatridéni zi:min na zemni plani dle 63 G-F-Cb
CSN 72 1002 :
1 ZatFidéﬂni zemin na zemni plani dle Gr
CSN EN ISO 14688-2 :
betonovy praZec (horni hrana)

Nulova uroven terénu:

uprostied
ZatéZovaci zkouska od :

0
Hloubkovy interval dynam.

1,4x044m
penetrace:

Hloubka podzemni vody :

nenarazena

betonovy
Odebrané vzorky :

0,50-0,70 m

Ing. Jana Kozelkova

28.6.2021 Poznamka :

na dné sondy ziejmé zastifen
zvétraly skalni povrch, LDD ani DP
nelze realizovat

2. Geotechnické charakteristiky zemni pldné :

Kvalita do hloubky :

Vodni reZim zemni plané :

Vodni rezim praZcového podloii :

nepozadovano Modul pFetvarnosti (CSN 73 1001) : 80-90 kPa
= Opravny koeficient :
= Redukovany modul pietvar. :
nenamrzavé Soufadnice sondy (S-JTSK) X=1119025,91, ¥=503801,67

Namrzavost :

3. Geologicky profil

- Zatfidéni dle | Zatfidéni dle (SN EN
Hloubk d-d Makroskopicky popis v
oubka (m) od -do EEERP CsN 721002 | 150 14688-2
Stérk 3patné zrnény, Sedy, na povrchu mirné alterovany, stfedné az hrubozrnny, stfedné
0,00-0,14 ulehly, ostrohranné ulomky, paved antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce 32-63 G2 Y/GP Gr
mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, tmavéiedy, hrubozrnny, ostrohranné dlomky,

0,14-0,50 Sl Ll R PN AR S RANDS SR G3Y/GF saGr
stfedné ulehly, pdvod antropogenni (konstrukéni vrstva-$térkodrt)

0,50-0,70 Stérk s pFiméss’j’er‘r!nozmné zeminy a liar’nenl'], hnéd?§edjf, s polozaoble'n\?mi ai 63 Y/G-F-Cb G
zaoblenymi valouny (konstrukéni vrstva), stfedné aZ hrubozrnny




Dokumentace kopané sondy : S-28

Cislo zakazky : Z 221099

Nazev zakazky : Zeleznigni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha €. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Suchdol nad Odrou - BudiSov nad
Budidovkou v km 0,487 - 10,014

Morfologie trati :

propustek, mirny nasyp

Zatfidéni zemin na zemni plani dle SN 72

Stani€eni Km : 8,450 G5 GC-Cb
1002 :
Eislo koleje : 1 Zatfidéni zemin na zemni plani dle CSN EN clGr
1SO 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostied Nulova Uroveri terénu: betonovy prazec (horni hrana)
Vzdélenost od osy : 0 Zatézovaci zkouska LDD7 od : 0,40 m
Rozméry dna sondy : 1,4x0,42 m Hloubkovy interval dynam. penetrace: -
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,35-0,50 m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Pozndmka : 5
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepozadovano Modul pretvarnosti (LDD7) : 38,4 MPa
Vodni rezim zemni plané : - Opravny koeficient :
Vodni reZim praicového podloZi : - Redukovany modul pretvar. :
Namrzavost nenamrzavé Soufadnice sondy (S-JTSK) X=1118711,52, Y= 503812,44

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do Makroskopicky popis Zuatrldem dle | Zatfidéni dle CSN
CSN 72 1002 | EN ISO 14688-2
Stérk Spatné zrnény, Sedy, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné ulehly, ostrohranné Glomky,
0,00-0,14 , , s : G2 Y/GP Gr
pivod antropogenni (kolejové lofe-kamenivo frakce 32-63 mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, $edohnédy, hrubozrnny, ostrohranné dlomky, stfedné
0,14-0,35 SRl L g i bt b e G3Y/GF soGr
ulehly, pavod antropogenni (konstrukéni vrstva-Stérkodrt)
Etérk jilovity s pfimési kamend, nahnédle sedy, stfedné a? hrubozrnny, s polozaoblenymi az
0,35-0,50 zaoblenymi valouny vel. pfevainé 2-5 cm, ojed. 15 cm, stfedné utehly (konstrukéni vrstva), | G5 Y/GC-Cb clGr
od hl. 0,5 m zfejmé zvétralé skalni podloZi




Dokumentace kopané sondy : 5-29

Cislo zakazky : Z 221 099

Nazev zakazky : Zelezni&ni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha ¢. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Suchdol nad Odrou - Budi3ov nad

Morfologie trati :

piejezd P6704, mirny nasyp

Budidovkou v km 0,487 - 10,014 aiterén
Stanient km : 8,670 Zatfidéni zemin na zemni plani dle 6 CL
€SN 721002 :
Cislo koleja 1 Zatr!deum zemin na zemni plani dle sicl
CSN EN ISO 14688-2 ;
Umisténisondy : uprostfed Nulova Urovef terénu: betonovy praZec (horni hrana)
Vzddlenost od osy : 0 ZatéZovaci zkouSka LDD B od : 0,45 m
Rozméry dna sondy : 1,4x0,50 m L s 0,00-3,00 m
penetrace:
Typ praice: betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,60-1,00 m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka :
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepozadovano Modul pretvéarnosti (LDD8) : Eg=13,0 MPa
Vodni reZim zemni plané : - Opravny koeficient ; z2=0,6
Vodni rezim prazcového podlozi : - Redukovany modul pfetvar. : Eqr =7,8 MPa

Namrzavost :

nebezpetné namrzavé

Souradnice sondy (S-JTSK)

X=1118498,03, Y=503855,09

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makroskopicky popis

Zatfidéni dle | Zat¥idéni dle (SN
€SN 721002 | EN ISO 14688-2

Stérk Spatné zrnény, §edy, na povrchu alterovany, stiedng a? hrubozrnny, stfedné

0,00-0,16 ulehly, ostrohranné tlomky, pivod antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63| G2 Y/GP Gr
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, Sedohnédy, hrubozrnny, ostrohranné Glomky,
0,16-0,35 " % I o _ i . Y/G-F
stfedné ulehly, plivod antropogenni (konstrukéni vrstva-stérkodrt) Gatis sagr
0,35-1,10 jil s nizkou plasticitou, rezavé edohnédy, fluvidlni,tuhé konzistence F6 CL sicl




Dokumentace kopané sondy : 5-31

Cislo zakazky : Z 221 099

Nazev zakazky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.0Q. - IGHP

Pfiloha £. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Gsek :

Suchdol nad Odrou - Budisov nad
Budisovkou v km 0,487 - 10,014

Morfologie trati :

mirny nasyp a terén

Zatfidéni zemin na zemni plani dle

Staniceni Km : ; 2 F6 Cl
aniceni Km 8,950 ESN 72 1002 -
&islo koleje : 1 Zatrlde"m zemin na zemni plani dle sicl
CSN EN 1SO 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostied Nulova Uroveri terénu: betonowy praiec (horni hrana)
Vzddlenost od osy : 0 Zatézovaci zkouska LDD 9 od : 0,45m
Rozméry dna sondy : 1,4x0,43m Hlobhavy interval dynito, -
penetrace:
Typ prazce : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkovd Odebrané vzorky : 0,50-0,75m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka : -
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepofadovano Modul pfetvarnosti (LDD9) : Eg=13,5MPa
Vodni reZim zemni plané : - Opravny koeficient : z=0,4
Vodni refim praicového podlo?i : - Redukovany modul pfetvar. ; Egr = 5,4 MPa

Namrzavost :

nebezpeéné namrzavé

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=11182189,96, Y=503883,66

3. Geologicky profil

; : Zatfidéni dle | Zatidéni dle CSN
Hloubk: d -d Makroskopicky popis
papkaimiad-o REEAE SN 721002 | EN SO 14688-2
Stérk Spatné zrnény, $edy, na povrchu alterovany, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné
0,00-0,14 ulehly, ostrohranné tlomky, plvod antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce G2Y/GP Gr
0,14-0,30 Stérk s pl"'\’rvnési‘j:emno‘?rnr:é zeminy, §ed0hn’éd\,'l, hrubovzr'nn\?, ostvro'hranné' ulomky, 63 Y/G-F S
stfedné ulehly, plvod antropogenni (konstrukéni vrstva-§térkodrt)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, $edohnédy,stfedné az hrubozrnny, s
0,30-0,45 el N A G3Y/G-F saGr
polozaoblenymi valouny vel. 2-5 cm, stfedné ulehly (konstrukéni vrstva)
0,45-0,75 jil se stfedni plasticitou, rezavé Sedohnédy, rezavé skvrnity, fluvidlni,pevné konzistence Fe Cl siCl




Dokumentace kopané sondy : 5-32

Cislo zakdzky : Z 221099

Nazev zakazky : Zelezni¢ni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Priloha &, 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

Suchdol nad Odrou - Budisov nad
Budisovkou v km 0,487 - 10,014

Morfologie trati :

prejezd P6705, mirny ndsyp az

terén
Stanizeni Kin 9,180 Zatfidéni zemin na zemni planidle £ CL
CSN 721002 :
P - Tnidl ‘
Eislo ilaje: 1 Zatndevnu zemin na zemni plani dle sicl
CSN EN ISO 14688-2 :
Umisténisondy : uprostied Nulova uroven terénu: betonovy prazec (horni hrana)
Vzdalenost od osy : 0 Zatéiovaci zkoudka LDD 10 od : 0,45m
Rozméry dna sondy : 1,4%x0,48m Hloubkovy Interval dynam. 0,00-3,00 m
penetrace:
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenaraZena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkovd Odebrané vzorky : 0,60-1,00m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Pozndmka :
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoZadovdno Modul pfetvdrnosti (LDD10) : Eo=17,0 MPa
Vodni rezim zemni plané : - Opravny koeficient : 2=06
Vodni reZim praicového podloii : = Redukovany modul pfetvar. : Eqr=10,2 MPa
Namrzavost : nebezpetné namrzavé Soufadnice sondy (S-JTSK) X=1117986,32, Y=503937,23

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makroskopicky popis

Zatfidéni dle | ZatFidéni dle €SN

€SN 721002 | EN1SO 14688-2
Stérk Spatné zrnény, Sedy, na povrchu alterovany, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné
0,00-0,14 ulehly, ostrohranné ulomky, plvod antropogenni (kolejové loZze-kamenivo frakce 32-63| G2 Y/GP Gr
stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, §'edohnéd’, hrubozrnny, ostrohranné Glomky,
0,14-0,45 g v S5, MILBOENY, OSTOrAaniC oMKy | 63 y/a-F saGr
stfedné ulehly, pdvod antropogenni (konstrukéni vrstva-§térkodrt)
0,45-1,00

jil' s nizkou plasticitou, rezavé edohnédy, fluvidini, tuhé konzistence

F6 CL sicl




Dokumentace kopané sondy : $-33

Cislo zakazky : Z 221 099

Nazev zakazky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha &. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

Suchdol nad Odrou - Budisov nad
Budisovkou v km 0,487 - 10,014

Morfologie trati :

prejezd P6706, terén

Zatfid&ni zemin na zemni plani dle CSN

nebyla zastizena

Staniceni Km : 9,440
721002 :
Cislo kolefe : 1 Zatfidéni zemin na zemnf plani dle CSN .
EN IS0 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostied Nulova Urover terénu: betonovy praZec (horni hrana)
Vzdalenost od osy : 0 ZatéZovaci zkouska od : 2
Rozmé&ry dna sondy : 1,4x0,44 m Hloubkovy interval dynam. penetrace: 0,00-3,00 m
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,35-0,55 m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka :
2, Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoiadovano Modul pfetvarnosti (CSN 731001) : Ep = 40-60 MPa
Vodni reZim zemni plané : - Opravny koeficient :
Vodni reZim praZcového podloii : - Redukovany modul pietvar. :
Namrzavost : nenamrzave Souradnice sondy (5-JTSK) X=1117739,62, ¥=503998,22

3. Geologicky profil

Hioubka {m) od -do Makraskapicky popis Zatfidéni dle | Zatfidéni dle CSN
CSN 721002 | EN ISO 14688-2
$térk Spatné zrnény, 3edy, na povrchu alterovany, stfedné aZ hrubozrnny, stfedné ulehly,
0,00-0,35 ostrohranné tlomky, pived antropogenni (kolejové loZe-kamenivo frakce 32-63 mm), na G2 Y/GP Gr
bazi geotextilie
0,35-0.55 Stérk jilovity, tmayé hnédoéed\?,ft?ednézrn?y ai“ hrubo'zrnm}, polouzaloblené ai G5 Y/GC sicr
poloostrohranné valouny vel. a 10 cm, stfedné ulehly (konstrukéni vrstva)




Dokumentace kopané sondy : 5-35

Cislo zakazky : Z 221099

Nézev zakdzky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.0. - IGHP

Piiloha ¢. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

Suchdol nad Odrou - BudiSov nad
BudiSovkou v km 0,487 - 10,014

Morfologie trati :

propustek, ndsyp

Zatfidéni zemin na zemni plani dle

Staniceni Km : 9,580 9 G3 G-F-Cb
CSN 72 1002 :
Eicio oliefe:s 1 Zatfidéni zemin na zemni plani dle Gr
CSN EN IS0 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostied Nulova troveri terénu: betonovy prazec (horni hrana)
Vzdélenost od osy : 0 ZatéZovaci zkouska od : =
HI Vi Id i
Rozméry dna sondy : 1,4x0,46 m iiHleng ki ciyiran -
penetrace:
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,35-0,55m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka : #
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepoiadovano Modul pfetvérnosti (CSN 73 1001) : 80-90 MPa
Vodni reZim zemni plané : - Opravny koeficient :
Vodnf reZim praicového podloZi : - Redukovany modul pietvar. ;
Namrzavost : nenamrzavé Souradnice sondy (S-JTSK) X=1117559,96, Y= 504047,25

3. Geologicky profil

— Zat¥idéni dle |Zat¥idéni dle CSN EN
Hloubka (m) od -do Makroskopicky popis
(m) prlpop €SN 72 1002 IS0 14688-2
Stérk Spatné zrnény, Sedy, na povrchu mirné alterovany, stfedné az hrubozrnny, stfednd
0,00-0,14 ulehly, ostrohranné dlomky, plivod antropegenni {kolejové lofe-kamenivo frakce 32-63 G2 Y/GP Gr
Stérk s primeési 'emnozrrnné zeminy, tmavé3edy, hrubozrnny, ostrohranné dlomky,
0,14-0,60 i Ubplyenlld ¥ = L TR 0SB RN, o G3 Y/G-F saGr
stfedné ulehly, plvod antropogenni (konstrukcni vrstva-§térkodrt)




Dokumentace kopané sondy : 5-36

Cislo zakazky : Z 221 099

Nézev zakdzky : Zeleznicni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha &. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Staniceni Km :

Cislo koleje :

Umisténi sondy :
Vzdélenost od osy :

Rozméry dna sondy :

Typ prazce :
Dokumentoval :

Datum provedeni sondy :

8,700

1

uprostfed
0

1,4x0,42m

betonovy
Ing. Jana Kozelkova

28.6.2021

Suchdol nad Odrou - Budidov nad
Budisovkou v km 0,487 - 10,014

Morfologie trati :

prejezd P6707, terén

Zatfidéni zemin na zemni plani dle
€SN 721002 :

F6 CL

Zatfidéni zemin na zemni plani dle
CSN EN IS0 14688-2 :

sicl

Nulova uroven terénu:

betonovy praZec (horni hrana)

ZatdZovaci zkouska LDD 11 od : 0,40 m
Hloubkovy interval dynam. 0,00-3,00 m
penetrace:
Hloubka podzemni vody : nenarazena
Odebrané vzorky : 0,50-0,80 ma 0,0-0,16 m
v blizkosti pfejezdu odebran
Poznamka : vzorek pro zneciiténi (0,0-0,16

m) -dfevéné praice

2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :

Kvalita do hloubky :

nepozadovédno

Vodni rezim zemni plané :

Modul pfetvarnosti (LDD8) :

Eq = 23,6 MPa

Vodni reZim praZcového podloii:

Opravny koeficient :

z=0,6

Namrzavost :

nebezpeéné namrzavé

Redukovany modul pretvar. :

Eor = 14,16 MPa

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1117492,95, Y=504086,09

3. Geologicky profil

Hloubka {m) od -do

Makroskopicky popis

ZatFidéni dle | Zat¥idéni dle CSN
CSN 721002 | EN ISO 14688-2

Stérk Spatné zrnény, Sedy, na povrchu alterovany, stfedn& a? hrubozrnny, stredné

0,00-0,30 ulehly, ostrohranné dlomky, piivod antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce 32-63| G2 Y/GP Gr
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, $edohnédy, hrubozrnny, ostrohranné tlomky,
- -F
CRs-a:i stfedné ulehly, plvod antropogenni (konstrukéni vrstva-stérkodrt) 3N sar
0,40-1,10 jil s nizkou plasticitou, $edozeleny, fluvidlni,tuhé konzistence F6 CL sicl




Dokumentace kopané sondy : 5-37

Cislo zakézky : 2 221099

Nazev zakazky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha ¢. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy Usek :

Suchdol nad Odrou - Budiov nad
BudiSovkou v km 0,487 - 10,014

Marfologie trati :

propustek, mirny nasyp

Zatfidéni zemin na zemni plani dle

Staniceni Km : 9,927 Fé CL
[ €SN 72 1002 :
) Zatiidénf zemin na zemni pldni dle .
Cislo koleje : 1 sicl
/ CSN EN ISO 14688-2 :
Umisténi sondy : uprostfed Nulovd drover terénu: betonovy prazec (hornf hrana)
Vzdalenost od osy : 0 ZatéZovaci zkougka LDD 12 od : 0,40 m
/ interval .
Rozméry dna sondy : 1,4x0,44m e i
penetrace:
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,5-1,0m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Poznamka : -
2. Geotechnické charakteristiky zemni plané :
Kvalita do hloubky : nepozadovano Modul pretvarnosti (LDD12) : Ey=11,5 MPa
Vodni reim zemni plané ; - Opravny koeficient : z=0,6
Vodni rezim prazcového podlofi: = Redukovany modul pFetvar, : Eor =6,9 MPa

Namrzavost :

nebezpeéné namrzavé

Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1117315,29, Y=504244,57

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makraskopicky popis

Zatfidéni dle | Zatfideni dle SN
€SN 721002 | ENISO 14688-2

Stérk Spatné zrnény, Sedy, na povrchu alterovany, stfedné az hrubozrnny, stredné

0,00-0,14 ulehly, ostrohranné Glomky, plivod antropogenni (kolejové lofe-kamenivo frakce 32-63| G2 Y/GP Gr
$térk s pfimési jemnozrnné zeminy, $edohnédy, hrubozrnny, ostrohranné tlomky,
4- . . g et ; Y/G-
Oita0,30 stfedné ulehly, plvod antropogenni (konstrukéni vrstva-§té&rkodrt) CHGeE sy
0,30-1,00 jil s nizkou plasticitou, rezavé $edohnédy, fluvidlni, tuhé konzistence F6 CL sicl




Dokumentace kopané sondy : 5-38

Cislo zakdzky : Z 221099

Nézev zakazky : Zelezniéni trat Odry - Suchdol n.O. - IGHP

Pfiloha ¢. 3

1. Technické charakteristiky :

Tratovy usek :

Suchdol nad Odrou - Budi3ov nad

Morfologie trati ;
Buditovkou v km 0,487 - 10,014 GRSy

pred hektometrem, terén

Zatfidéni zemin na zemni plani dle

Staniceni Km : 10,000 F6 Cl
CSN 72 1002 :
B Zatfidant ; PR
Eislo koleje : 1 atfidéni zemin na zemni plani dle sicl
CSN EN 1SO 14688-2 ;
Umisténi sondy : uprostied Nulovd Uroveri terénu: betonovy praZec (horni hrana)
Vzdalenost od osy : 0 ZatéZovaci zkouska LDD 13 od : 0,35m
| y i i
Rozméry dna sondy : 1,4x%0,44 m Hloubkovy interval dynam -
penetrace:
Typ praice : betonovy Hloubka podzemni vody : nenarazena
Dokumentoval : Ing. Jana Kozelkova Odebrané vzorky : 0,7-0,9m
Datum provedeni sondy : 28.6.2021 Pozndmka : -
2. Geotechnické charakteristiky zemni pldné :
Kvalita do hloubky : nepoadovano Modul pfetvdrnosti (LDD13) : Ey=8,5MPa
Vodni rezim zemni plané : - Opravny koeficient : 2=0,6
Vodni rezim praZcového podlozi : - Redukovany modul pfetvar. : Eq =5,1 MPa

Namrzavost :

nebezpetné namrzavé Soufadnice sondy (S-JTSK)

X=1117275,48, Y=504280,32

3. Geologicky profil

Hloubka (m) od -do

Makroskopicky popis

Zatifidéni dle SN
EN ISO 14688-2

Zatfidéni dle
CSN 72 1002

Stérk Spatné zrnény, Sedy, na povrchu alterovany, stfedné az hrubozrnny, stfedné

0,00-0,14 ulehly, ostrohranné dlomky, plvod antropogenni (kolejové loze-kamenivo frakce 32- G2 Y/GP Gr
63 mm)
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle 3edohnédy, hrubozrnny, ostrohranné
0,14-0,30 . i G i s - o F . -F
! ! Ulomky, stfedné ulehly, plvod antropogenni (konstrukéni vrstva-§térkodrt) Sl SI0F
0,30.0,60 jil se stfedni plasticitou, shora rezavé hnédy, nize smérem k bazi hnédogedy, fluvidlni, . it

tuhé konzistence




