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SPRAVA
ZELEZNIC

PFiloha ¢. 2 R&mcové dohody

Blizsi specifikace predmétu dodavek

Pfedmétem rédmcové dohody je dodani a poklddka novych kobercl véetn& vyspraveni
podlahovych ploch, ptipravy podkladl a odvozu starych kobercl a jejich nasledné ekologické
likvidace.

a) Pozadavky na kobercové role:
- 100 % polyamid,
- podklad ActionBac,
- vyska vlasu minimalné 3,5 mm,
- vaha vlasu minimalné 440 g/m?,
- celkova vaha minimalné 1750 g/m?,
- opottebeni kole¢kovou zidli ISO/TR 10361 Ir = 2,5
- nehoflavost - index $ifeni plamene CSN 730863
- vybér barvy dle vzorniku, profez 14%

b) Pozadavky na kobercové ctverce - stiedni tfida:
- 100 % polyamid,
- celkova vaha minimalné 4500 g/m?,
- hmotnost vlasu minimalné 540 g/m?,
- celkova vyska minimalné 6,5 mm,
- vySka vlasu minimalné 2,9 mm,
- rozmér c¢tverce 50x50,
- opotrebeni koleckovou zidli ISO/TR 10361 Ir = 2,5
- nehoflavost - Index &ifeni plamene CSN 730863
- vybér barvy dle vzorniku, profez 7%

c) Pozadavky na kobercové ctverce - vyssi trida
- 100 % polyamid,
- celkova vaha minimalné 4655 g/m?
- hmotnost vlasu minimalné 850 g/m?,
- celkova vyska minimalné 8 mm,
- vyska vlasu minimalné 4,7 mm,
- rozmér ¢tverce 50x50,
- opottebeni kole¢kovou zidli ISO/TR 10361 Ir = 2,5
- nehoflavost - Index &ifeni plamene CSN 730863
- vybér barvy dle vzorniku, profez 7%

Prace spojené s plnénim predmétu ramcové dohody:
- strzeni, odvoz a ekologicka likvidace stavajiciho koberce,
- pfiprava pracoviste,
- stérka do 1 mm,
- tezani a lepeni kobercovych roli / kobercovych &tvercd,
- kobercovy sokl do plastové listy,
- Uklid a likvidace pouZitych obald,
- doprava a manipulace



