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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Specifikace svahové sekacky

Motor

- benzinovy Ctyftaktni motor o vykonu min 19 kW - 2 valec
- obsah motoru minimalné 700ccm

- elektricky startér

- elektronicky fizené vstrikovani paliva

Pojezd

- 4 kolovy (Sipovy vzor pneumatik)

- vSechny 4 kola oto¢né o 360°

- hydrostaticky pojezd s pohonem vsech kol

- rychlost pojezdu min. 8km/h

- svahova dostupnost min. 60° - s jisténim

- svahova dostupnost min. 40° - bez dalsSiho jisténi
- palivova nadrz min 15 litrG

Ovladani

- radiové dalkové ovladani

- systém variabilni pracovni rychlosti — plynula regulace od 0 km/h po max. rychlost
- dalkovy start/stop motoru

- dalkové Fizené otacky motoru

- dalkové fizené zapnuti a vypnuti Zaciho Ustroji

- 2ks baterii do ovladace

- dosah ovladani minimalné 100m

Rozméry a hmotnost sekacky
- vyska max. 1 000 mm
- délka max. 1 700 mm
- Sirka max. 1 500 mm

- hmotnost max. 400 kg

Zaci ustroji
- 4 sekaci noze
- min. pracovni zabér 1 200mm

- elektromagnetické zapinani
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Ostatni pozadavky

délka zaruky min. 2 roky

integrovany navijak pro jisténi

Prislusenstvi

1.2

2.
2.1.1

2.1.2

- Prepravni vozik uréeny pro danou sekacku s vysuvnymi najezdy a ndhradnim kolem
- Uzamykatelna bedna na naradi o objemu min. 30l
- 2 nahradni sady noz{
- Automaticka nabijecka baterie stroje
- Kryci plachta stroje
- Bali¢ek udrzby stroje, ktery musi obsahovat min: Motorovy olej pro prvni vyménu
Olejovy filtr
Mazaci tuky pro udrzbu
Servisni podpéru stroje

Pfipravek pro vymeénu noze
Pfipravek pro vyvazeni noze

Dodani
- Dodani nejdéle do 31. 10. 2024

- Mistem dodani je Veseli nad Luznici, Pod Rafandou 881.

- Dodavka bude obsahovat stroj véetné pfislusenstvi, zaruc¢niho listu a navodu
k obsluze a Udrzbé v ¢eském jazyce.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/



