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241 UVOD

24.1.1 VsSeobecné

Pro tuto kapitolu plati vSechny pojmy, ustanoveni, poZadavky a udaje uvedené v kapitole 1 TKP -
VSeobecné.

Tato kapitola technickych kvalitativnich podminek obsahuje pozadavky objednatele stavby na materialy,
technologické postupy, zkouseni a prevzeti vykond a dodavek pii vystavbé, opravach a udrzbé konstrukei
zvlastniho zakladani.

Piloty, podzemni stény

Stétové stény

Kotvy, mikropiloty a hiebiky

Injektovani hornin a zemin

Tryskova injektaz

Deep mixing (hloubkové zlepSovani zemin misenim s pojivy - vapenocementové pilite)

Stanoveni druhu konstrukce zvlastniho zakladani, jeji ¢lenéni a rozméry urcuje projektova dokumentace, ktera
musi byt vypracovana v souladu s predpisy Ceskych drah (CD) a touto kapitolou TKP.

Pro konkrétni stavby a stavebni objekty lze tuto kapitolu doplnit Zvlastnimi technickymi kvalitativnimi
podminkami (dale jen ZTKP), ve kterych se prihlédne ke specifickym podminkam stavby.

V piipadé navrhu nestandardniho materialu, vyrobku nebo technologie musi byt ZTKP zpracovany projektantem
jako soucast projektové dokumentace pro zadani stavby.

Pozadavek na pouziti nestandardniho materialu, vyrobku nebo technologie mize iniciovat také zhotovitel stavby.
Vtomto pfipadé je povinen zajistit zpracovani ZTKP na své naklady a predlozit je k odsouhlaseni
zodpovédnému zastupci objednatele.

Nestandardnim pro tyto ucely se rozumi takovy material, vyrobek nebo technologie, pro néZ nejsou v Ceské
republice zpracovany normy pro bézné pouziti, TKP, OTP nebo jiny v§eobecné uznavany predpis nebo vnitini
TNP CD.

V dalsich ptipadech zajistuje zpracovani ZTKP objednatel.

Normy oznacené v této kapitole *EN jsou evropské normy v navrhu. Po svém schvaleni a nabyti platnosti budou
soucasti téchto TKP. V sou€asném znéni maji informativni charakter.

Obecné pozadavky na zhotovitele :

a) Zhotovitel zpracuje technologicky postup zvlastniho zakladani a predlozi objednateli k odsouhlaseni. Pokud
vychozi projekt neobsahuje uplné posouzeni provadénych praci, musi zhotovitel predlozit dopliiujici staticky
vypocet a ptipadné vypocet zatizitelnosti.

b) Zhotovitelé musi vést po dobu své ¢innosti na stavbé krome dale uvedenych zaznamu stavebni denik.

c) Zhotovitelé musi pfipravit a pfedlozit objednateli prostiednictvim vyssich zhotoviteli podklady a doklady
o pouzitych materialech a prefabrikatech.

d) Zhotovitelé predavaji objednateli prostiednictvim vysSich zhotoviteli dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby a graficky zpracované vysledky vyskového a polohopisného geodetického zaméfeni dila.

24.1.2 Rozsah kapitoly

Tyto technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah ¢ast 24 (déle jen TKP) se tykaji nasledujicich prvka
zvlastniho zakladani :

Piloty, podzemni stény

- piloty vrtané, provedené v souladu s CSN EN 1536 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané
piloty,



- piloty razené, provedené v souladu s CSN EN 12699 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Razené
piloty,

- piloty provedené jinymi technologiemi nebo z jinych materialti, nez jsou uvedeny vySe (napf. Stérkové
pilite),

- podzemni stény a jejich elementy provedené vsouladu s CSN EN 1538 Provadéni specialnich
geotechnickych praci — Podzemni stény.

Stétové stény
- 3tdtové stény provedené v souladu s CSN EN 12063 Provadéni specialnich geotechnickych praci - Stétové
stény.

Kotvy, mikropiloty, hi‘ebiky

- kotvy provedené v souladu s CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Injektované
horninové kotvy,

- mikropiloty provedené podle technologického piedpisu schvaleného objednatelem. Evropskd norma
na mikropiloty *EN 14199 , Execution of special geotechnical works — Micropiles” je v navrhu,

- hrebiky pfedvrtavané injektované i zarazené provedené podle technologického predpisu schvaleného
objednatelem. Evropska norma na hiebiky *EN 14490 , Execution of special geotechnical works —Soil
nailing“ je v navrhu.

Injektovani hornin a zemin

- injektovani hornin a zemin zpusobujici pfetvoieni v horniné (zhutnovaci injektaze, klakaz) i bez pretvoreni
v horniné (prinikové injektaz, injektdz puklin, vyplilova injektdz) provedené v souladu s CSN EN 12715
Provadéni specialnich geotechnickych praci — Injektaze.

Tryskova injektaz

- prvky a konstrukce z tryskové injektaze provedené v souladu s CSN EN 12716 Provadéni specialnich
geotechnickych praci — Tryskova injektaz

Deep mixing (hloubkové zlepSovani zemin misenim s pojivy - vipenocementové pilii‘e)

- hloubkové zlepsovani meékkych zemin pomoci suchych pojiv (vapna, cementu, popilku, strusky apod.) nebo
cementové suspenze vmichavanych do zeminy podle technologického predpisu zpracovaného zhotovitelem
a schvaleného objednatelem. Evropskd norma na deep mixing *EN 14679 ,Execution of special
geotechnical works — Deep mixing* je v navrhu.

24.1.3 Legislativni poZzadavky

V souladu s pozadavky zékona €. 22/1997 Sb. v platném znéni a souvisejiciho nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.
je vyrobce povinen prokazovat shodu u vybranych stavebnich vyrobku. Prehled téchto vyrobkl je uveden
v priloze €.2 tohoto natizeni vlady.

Shoda se prokazuje postupy dle § 5 az 8, u kusové vyroby dle § 9 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.

Nejvyssi arovni prokazovani shody je postup dle § 5 — certifikace vyrobku. Timto postupem lze nahradit postupy
prokazovani shody dle § 6 az 8 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.

Jestlize na vyrobek neexistuje Ceska technickd norma, vystavuje autorizovana osoba vyrobci (dodavateli)
stavebné technické osvédceni dle § 3. Platnost tohoto stavebné technického osvédceni je ¢asoveé omezena a tudiz
je omezena i platnost prohlaseni o shodé, neni-li tato omezena jinym zptsobem vyplyvajicim z nafizeni vlady.
Nalezitosti prohlaseni o shodé jsou uvedeny v § 13 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.

24.1.4 Odborna zpisobilost

Zhotovitel stavby (objektu) musi mit zaveden, certifikovan a provéfovan systém fizeni jakosti dle CSN EN ISO
9001:2001. Zhotovitel/podzhotovitel je povinen prokdzat, ze disponuje potiebnym poctem pracovnikl
predepsané kvalifikace, potfebnym, technicky zpasobilym strojnim a dalSim vybavenim. ZkuSenost
s provadénim praci podle této kapitoly TKP zhotovitel/podzhotovitel prokazuje také referencnim listem



provedenych praci stejného nebo podobného zaméieni. Zhotovitel je povinen prokazat téz zptsobilost zkuSeben,
kontrolniho systému a dalsich ¢innosti, které mohou ovlivnit jakost praci.

Pracovnici zhotovitele realizujici prvky zvlastniho zakladani musi mit potiebnou kvalifikaci pro jednotlivé
technické a délnické profese a musi byt vedeni odbornym pracovnikem. Vyrobu prvki zvlastniho zakladani fidi
zodpovédny pracovnik s odpovidajicimi znalostmi a zkuSenostmi. Veskeré prace musi byt provadény pod
vedenim osoby zpuisobilé dle zdkona CNR ¢&. 360/1992 Sb. o vykonu povoléni autorizovanych architektil
a o vykonu autorizovanych inzenyrt a technikl ¢innych ve vystavbé, v platném znéni.

24.1.5 Obsah dodavky

Prace provadéné podle této kapitoly obsahuji dodavku vSech potfebnych materidlti, mechanizmt, zafizeni
a vykonu pracovnikd zhotovitele a provedeni vSech ukonti nutnych k vybudovani prvkt zvlastniho zakladani
vcetné predepsanych zkousSek podle projektové dokumentace a pfislusnych norem, v souladu s touto kapitolou
a kapitolou 1 TKP.

Dodavka musi obsahovat dokumentaci zhotovitele, technologicky pfedpis provadénych praci véetné navrhu
dalSich zkousek navrhovanych zhotovitelem a pozadovanych objednatelem. Tyto doklady musi byt pfedem
predlozeny objednateli.

24.1.6 Vytyceni stavby

Pti pfedani stavenisté preda objednatel i jeho vytyCeni. Pro vytyCeni stavenisté plati ustanoveni kapitoly 1 TKP.
Umisténi prvkl zvlastniho zakladani musi byt odvoditelné béznymi geodetickymi postupy z vytyceni staveniste.
Zhotovitel pfedané vytyCeni zajisti tak, aby byl schopen provést jednotlivé prvky zvlastniho zakladani
v tolerancich uvedenych v ¢l. 24.6. Za pfedané vytyceni dale zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel zodpovida za vyskové a smérové umisténi pracovnich ploch, Sablon, vodicich zidek a dalSich
pomocnych konstrukei potfebnych pro fadné provedeni prvka zvlastniho zakladani.

24.1.7 Sledovani okolnich objekti

V prubéhu zpracovani projektové dokumentace zvlastniho zaklddani posoudi projektant, které objekty mohou
byt provadénymi pracemi ovlivnény a zajisti jejich pasportizaci.

Pokud nelze pasportizaci okolnich objektd provést pii zpracovani projektové dokumentace (Casové, financni
a jiné divody), zpracuje pasportizaci zhotovitel jako souc¢ast dokumentace zhotovitele.

V ptipadg, Ze pasportizace neni soucasti zadné dokumentace a v pribéhu praci je zfejmé, Ze k ovlivnéni okolnich
objektti dochazi, rozhodne o rozsahu a zpusobu pasportizace objektid objednatel/stavebni dozor na zakladé
upozornéni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfed zapocCetim praci pfekontrolovat rozsah pasportizace, upozornit na mozné rozpory
a nova fakta a pasportizaci s objednatelem odsouhlasit.

Pasportizaci provadi autorizovana osoba s kvalifikaci v pfisluSném oboru (statika a dynamika stavebnich
konstrukei, geotechnika), piipadné soudni znalec. Pasportizace se provadi fotografickou a grafickou
dokumentaci, videozdznamem nebo jinym zpisobem se stejnou nebo vyssi vypovidaci hodnotou. Dokumentace
pasportizace musi byt jednozna¢né oznacena datem zhotoveni. V opodstatnénych piipadech, zejména pii pouziti
technologii vyvolavajicich vibrace a seismické ucinky (vibrovani, vibroberanéni a beranéni, dlatovani, trhaci
prace), uréuje dokumentace pomoci kriterii stanovenych v CSN 73 0036 resp. CSN 73 0040 minimalni
vzdalenost od zdroje, pfi které nedojde k ohrozeni staveb.

V priib&hu realizace stavby monitoruje okolni objekty zhotovitel a kontroluje objednatel/stavebni dozor. Cetnost
a zpusob sledovani uréuje projektova dokumentace/dokumentace zhotovitele. O sledovani se provadéji pisemné
zaznamy zpusobem odsouhlasenym objednatelem/stavebni dozor.

24.1.8 Nazvoslovi

Vtomto clanku TKP jsou uvedeny pouze zakladni pojmy. Podrobn¢ nazvoslovi je v souladu s definicemi
a terminy uvedené v CSN EN 1536, CSN EN 1538, CSN EN 12699, CSN EN 12063, CSN EN 1537, CSN EN
12715, CSN EN 12716, *EN 14199,*EN 14490.



pilota (pile): stihly stavebni prvek v zdkladové pidé uréeny pro pfenaseni ucinkl zatizend,

vrtana pilota (bored pile): pilota, ktera je v zékladové pudé vytvorena vrtanim, popf. tézenim zapazené¢ho, nebo
nezapazeného vrtu, ktery je vyplnén betonem nebo zelezobetonem,

raZena pilota (displacement pile): pilota instalovana v zakladové ptudé bez t€Zeni zeminy z vrtu nebo prostoru,
ktery pilota zaujima. Piloty se do zakladové pidy instaluji beranénim, vibrovanim, zatla¢enim, rotaci nebo
kombinaci téchto metod,

podzemni sténa (diaphragm wall): svisla stavebni konstrukce trvalého nebo docasného charakteru ktera ma ucel
pazici nebo tésnici, ptipadné spliiuje oba tcely,

Stétova sténa (sheet pile wall): fada Stétovnic, které tvoii souvislou sténu. V pifipadé ocelovych Stétovnic
je kontinuita zajistovana zamkovanim ve spojich, provazanim v podélnych ryhach nebo prostfednictvim
specialnich spojek, v pfipadé dievénych sté€tovnic systémem pero-drazka,

kotva_(anchor): stavebni prvek pfenasejici tahové zatizeni do tinosné vrstvy,

mikropilota (micropile): vrtana pilota o priméru mensim nez 300mm, raZena pilota o priméru mensim nez
150mm. K jejich zhotoveni se pouzivaji malé pilotovaci soupravy,

hiebik (nail): tyovy vyztuzny prvek zabudovany do zemniho masivu obvykle pod subhorizontalnim tthlem,
ktery mobilizuje tfeni podél celé své délky v zeminé,

svornik (bolt): tyCovy vyztuzny prvek pouzivany v tunelovém stavitelstvi pro zajisténi vyrubu. Podle zptisobu
osazeni mize pusobit jako kotva nebo jako hiebik,

injektazZ (grouting): zlepSovani mechanickych a propustnostnich vlastnosti zemin a hornin vtlaCovanim injek¢ni
smesi (suspenze, roztok, emulze nebo malta). DEli se na vypliiovou (zaplnéni dutin vétSich rozmért), zhutiiovaci,
kontaktni (do spary mezi stavebni konstrukci a horninu) a injektaz zptsobujici pietvoteni v horning (stlaceni
nebo posun horniny),

tryskova injektaZz (jet grouting): technologie tryskové injektaze sestava z rozruseni zeminy nebo zvétralé skalni
horniny, jejiho ¢aste¢ného nahrazeni a ze smichani rozruSené zeminy s cementa¢nim pojivem, pfi¢emz rozruseni
nastava pusobenim tryskaného paprsku tekutého média o vysoké mechanické energii; médium muiize byt
soucasné pojivem,

deep mixing (hloubkové zlepSovani zemin misenim): pii zlepSovani zemin technologii ,,deep mixing™ se do
zemniho télesa vmichava misicim nastrojem (vrtulka, $nekovy vrtak) pojivo (obvykle cement a/nebo palené
vapno) v praskovém stavu pifipadné plnivo (mleta struska, popilek aj.). U nékterych technologii se pouziva
injekéni smés misto praSkového pojiva.Vysledkem je pilif zlepSené zeminy. Velikost a tvar pilife je ovlivnén
tvarem misiciho nastroje a technologickym postupem.

24.2  POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU

24.2.1 VsSeobecné

Veskery materidl, ktery se stane trvalou soucasti pfedmétu dila, musi vyhovovat pozadavkim uvedenym
v dokumentaci. Neni-li pozadavek taxativné uveden, musi materidl odpovidat pfislusSnym normativnim
predpisiim. Material musi byt bez zjevnych vad a musi vyhovét predepsanym zkouskam (viz ¢lanek 24.4 této
casti a kapitoly TKP). Legislativni poZadavky na materialy a vyrobky jsou uvedeny v ¢lanku 24.1.3 této kapitoly
TKP.

24.2.2 Materialy k vyrobé

24.2.2.1 Beton a materialy k jeho vyrobé

Materialova ustanoveni pro beton jsou pfedmétem kapitoly 17 TKP.

Stiikany beton musi spliiovat pozadavky kapitoly 20 TKP.



24.2.2.2 Betonaiska vyztuz
Podminky pro betonaiskou vyztuz jsou popsany v kapitole 18 TKP.

24.2.2.3 Ocelové prvky pro piloty

Pro ocelové piloty se pouzivaji prvky z valcované oceli v souladu s CSN EN 10025, z konstrukéni oceli dle CSN
42 0135 a bezesvych trub podle CSN 42 0250. Ocelové prvky pilot, které jsou trvalého charakteru, je nutné
dodat s ptislusnymi dokumenty kontroly dle CSN EN 10204 na tirovni inspek¢niho certifikatu 3.1B.

24.2.2.4 Ocelové §tétovnice

Nové §tétovnice musi odpovidat CSN EN 10248-1, CSN EN 10248-2, CSN EN 10249-1, CSN EN 10249-2
a CSN EN 10079.

Opakované pouzité §tétovnice nesmi byt poskozené a musi spliovat pozadavky dokumentace.
Trouby pouzité v kombinovanych sténach musi odpovidat CSN EN 10219-1 a CSN EN 10219-2.
Specialni spojky musi odpovidat CSN EN 10248-1, CSN EN 10248-2.

24.2.2.5 Ocelova trubka k vyrobé mikropiloty

Nejcastéji se pouziva ocelova trubka, zpravidla o priméru 70/12 mm, 89/10 mm a 108/16 mm podle
CSN 42 0250, pokud dokumentace nestanovi jinak.

Podle *EN14199 musi ocelové vyztuzné prvky spliovat pozadavky néasledujicich norem:
ENV 10080 nebo *EN 10138-4 u ocelovych pruti

CSN EN 10210 nebo CSN EN 10219 u dutych profilti (trub)

CSN EN 10025 nebo CSN EN 10113 u za horka vélcovanych profila.

24.2.2.6 Hiebik

Ocelovy hiebik tvofeny plnym ocelovym prutem musi byt vyroben v souladu s normou EN 10080 nebo EN
10025 v pripadé valcovanych profilt za horka. Ocelovy hiebik tvofeny dutym ocelovym profilem musi byt
v souladu s normami CSN EN 10 219 nebo CSN EN 10210. P¥i pouziti pfedpinaci oceli musi byt splnény
pozadavky *EN 10138-4.

Pfi pouziti nekovovych materiali (geosyntetika, plastové tyce s karbonovymi, sklenénymi a jinymi vlakny) musi
spliiovat pozadavky piisluinych EN, CSN nebo doporudeni vyrobcl.

24.2.2.7 Dievo pro piloty a Stétové stény

Pilotové dfevo musi vyhovovat jakosti podle &l. 21 CSN 49 1531. Cl. 5.4.2 CSN 73 2810 piedepisuje vénovat
zvySenou pozornost ochrané povrchi a ¢asti, které budou dlouhodobé nebo stiidavé vystaveny zvysené vlhkosti.
Podle ¢1. 11 CSN 73 2810 se predepisuje pouzivat zdravé odkornéné dievo, nejlépe borové nebo dubové, vhodné
je 1 modfinové nebo smrkové. Vyfezy nemaji mit kiivost vétsi nez 0,5 % délky. Druh dieva stanovi
dokumentace. Dievéné piloty musi byt celou svoji délkou pod urovni hladiny podzemni vody uvedené
v dokumentaci.

24.2.2.8 Stérk pro razené/vibrované pilife

Kvalitu kameniva pouzitého pro vyrobu stérkovych pilitt pfedepisuje projektova dokumentace a technologicky
predpis zhotovitele.

Pro vyrobu stérkovych pilift (pilot) se obvykle pouziva ptirodni nebo drcené kamenivo plynulé kiivky zrnitosti
o max. zrnu obvykle do 75 mm bez jemnozrnnych piimési. Zrnitost zavisi na Gcelu pouziti stérkovych pilift
(zhutnéni zemniho masivu, urychleni konsolidace, odvodnéni a jiné¢). U technologie vibra¢niho zhotoveni
Stérkovych pilot se v souladu s *EN 14731 doporucuje pouzivat tyto frakce kameniva: 40-75 mm pro hutnéni za
sucha, 25-75 mm pro hutnéni pod vodou a 8-50 mm jestlize se dodava kamenivo pres sondu ke $pici.
Nevylucuje se pouziti druhotnych materiali (kamenivo z drceného, tfidéného betonu apod.), pokud to ptredepise
projektova dokumentace.

24.2.2.9 Pazici suspenze

Pro ucely docCasného pazeni vrtl se pouzivaji bentonitové suspenze, polymerové suspenze, jiné suspenze.
Vlastnosti bentonitové suspenze musi odpovidat pozadavkim uvedenym v CSN EN 1536 a CSN EN 1538.
Polymerové a jiné suspenze musi byt popsany v dokumentaci zhotovitele.



24.2.2.10 Kotevni tahlo

Ocelova kotevni tahla musi odpovidat nasledujicim normam a pfedpistim:

stavebni ocel: CSN 42 0135, CSN P ENV 1993-1-1

betonai'ska ocel: CSN 73 6206, CSN 73 1201, CSN P ENV 1992-1-1

predpinaci ocel: CSN 73 6207, popt. CSN 73 1201, *EN 10138-4, CSN P ENV 1992-1-5.

24.2.2.11 Kotevni hlava
Musi odpovidat CSN EN 1537. Musi byt schopna pienést mezni tahové zatizeni tahla.

24.2.2.12 Manzetova trubka

Trubky obvykle z PVC o priméru 32mm a délce nejcastéji 4m které jsou vzajemné spojovany zavitovym
natrubkem. V kofenové ¢asti je manzetova trubka opatfena injekénimi otvory o priméru 6mm (4 otvory na etaz)
prekrytymi pryzovou manzetou. Vzdalenost manzet je 0,25 az 0,5m.

24.2.2.13 Cementova zalivka

Cementova zalivka je suspenze cementu a vody o vodnim souéiniteli < 0,4. Plni se ji vrt pfed zasunutim ocelové
trubky (mikropiloty), hiebiku nebo kotvy. U mikropiloty mize mit zalivka charakter cementové malty o vodnim
souciniteli <0,6. Pouzité kamenivo musi spliiovat tato zakladni zrnitostni kriteria: dgs< 4 mm, max. primér zrna

8 mm.

24.2.2.14 Injekéni smési

Injekéni smési a materialy k jejich vyrobé musi splitovat podminky uvedené v CSN EN 12715 a CSN EN 12716,
pokud projektova dokumentace nestanovi jinak.

24.2.2.15 Vapno

K hloubkovému zlep$ovani zemin se pouziva palené (nehasené) vapno které spliiuje pozadavky CSN EN 459.

24.2.2.16 Popilek

Zakladni kriteria pro pouziti popilku jsou v TP 93 (pozemni komunikace). Podrobné specifikace musi byt
v projektové dokumentaci.

24.2.3 Ochrana proti korozi a bludnym proudiim

Pokud stupeii vlivu prostiedi na beton podle CSN EN 206-1 a kapitoly 17 TKP vyzaduje pouziti sekundarni
ochrany betonovych pilot, musi byt tato ochrana navrzena v dokumentaci. Zhotovitel musi dodrzet zésady pro
pouziti impregnacnich hmot, natéru a folii predepsané vyrobcem.

Pii pouziti folie musi vyrobce v prohlaseni o shodé uvést téZ hodnotu mérného elektrického odporu pro
posouzeni ucinnosti ochrany pied vlivem bludnych elektrickych proudi. Nejcastéji se pouzivaji folie z PVC
a z PE. Tloustka folie se pohybuje od 0,1 mm pro PE f6lii do cca 1 mm pro f6lii z PVC.

Ocelové prvky (trubni piloty, kotvy) se opatiuji pro neabrazivni podminky natéry Zivicemi nebo jinymi hmotami
podle dokumentace, pro abrazivni podminky epoxydehtem nebo jinymi hmotami podle dokumentace. Volba
protikorozni ochrany musi byt v souladu s TKP 25 B.

Drevéné piloty a §tétovnice se opatfuji hloubkovou impregnaci podle normy CSN 49 0616 2. &ast, nebo
impregnaénimi natéry podle CSN 49 0600 1. &ast.

V ptipad€, Ze druh materidlu pro sekundarni ochranu neni specifikovan v dokumentaci, ptedlozi zhotovitel
objednateli/stavebnimu dozoru ke schvéaleni navrh sekundarni ochrany ve svém technologickém piedpisu vcetné
prohlaseni o shod¢ od vyrobce, vlastnosti, technickych parametri, zptisobu piejimky a zkousek.

Pfi ochran¢ proti vlivim bludnych elektrickych proudt (katodicka ochrana) se postupuje podle ustanoveni
kapitoly 25 A TKP a lze pfimefené uzit ustanoveni SR 5/7 (CD) ve shodé¢ s dokumentaci.

Dulezitym prvkem systému ochrany vyztuze zakladi pted vlivy bludnych elektrickych prouda je kvalitné
provedeny beton, ktery je v dokumentaci navrzen s ohledem na zvolenou ochranu proti agresivnim vliviim
prostredi.



243 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

24.3.1 VsSeobecné

Zhotovitel predlozi pfed zahajenim praci objednateli/stavebnimu dozoru k odsouhlaseni technologicky ptedpis
pro zhotoveni prvkl zvlastniho zakladani. Tento technologicky ptedpis musi byt v souladu s projektovou
dokumentaci stavby. Soucasti technologického predpisu musi byt technické a kvalitativni parametry, podminky
pro presnost jejich vyroby, podminky pro kontrolu jakosti a dodaci podminky. Dale musi obsahovat mezni
hodnoty geotechnickych parametrd horninového masivu, které byly uvazovany ve statickém vypoctu a které jsou
rozhodujici z hlediska ukonceni prvkl zvlastniho zakladani.

Zvolena technologie vyroby prvki zvlastniho zakladani musi umoznit jejich zhotoveni v danych geotechnickych
pomérech v pozadované kvalité podle dokumentace. V technologickém piedpisu zhotovitel podrobné popise
zpusob jejich provadéni a pripustné odchylky v umisténi, sméru a horni urovni jednotlivych prvki (viz ¢1.24.6).
Pozadované odchylky odlisné od této kapitoly TKP a pfisluSnych evropskych norem musi byt stanoveny
projektovou dokumentaci nebo ZTKP.

Dale zhotovitel predlozi potadi zhotovovani jednotlivych zakladovych prvkid a jméno pracovnika zhotovitele
zodpovidajiciho za kvalitu dila.

Zhotovitel pfeda objednateli/stavebnimu dozoru casovy plan praci a harmonogram jednotlivych diléich
odsouhlaseni. Objednatel/stavebni dozor se zi¢astiiuje dil¢ich odsouhlaseni podle postupu praci, nerozhodne-li
pisemn¢ jinak. Bez souhlasu objednatele/stavebniho dozoru nelze stavebni prace zahajit. V ptipadech, kdy se
provadéni praci dotyka Zzelezni¢niho provozu, musi technologicky pfedpis obsahovat doklady o zajisténi
prijezdného prifezu dle CSN 73 6320 a zajisténi bezpe¢nosti Zelezniéniho provozu z hlediska winosnosti
a stability provozovanych koleji po celou dobu stavby, pfipadné navrh ¢asového planu omezeni Zelezni¢niho
provozu.

Zhotovitel je povinen bez prodleni oznamit objednateli/stavebnimu dozoru vSechny podstatné odchylky skutec¢né
zjisténych geotechnickych poméri od geotechnickych poméri predpokladanych dokumentaci, které by mohly
ovlivnit funkci zhotovovanych prvki (napf. zatfidéni horniny, zména hydrogeologickych pomérit). Zhotovitel
navrhne potiebna opatfeni, ktera podléhaji odsouhlaseni objednatelem/stavebnim dozorem.

24.3.2 Pripravné prace

Potiebné tpravy pracovni plochy véetné jejiho zpevnéni, konstrukci jimek, pazeni nebo rozepieni a zbudovani
Sablon a vodicich zidek provadi zhotovitel ped zahajenim vystavby prvka zvlastniho zakladani.

24.3.3 Technologické zasady provadéni praci

Technologicky piedpis, zpracovany zhotovitelem stavby, musi obsahovat informace relevantni k pfislusné
technologii provadeéni praci.

24.3.3.1 Piloty vrtané

Pro piloty vrtané plati zasady provadéni podle CSN EN 1536, vrtné zafizeni musi spliiovat pozadavky
CSN EN 791.

Bezprostiedné po dokonceni vrtu se provadi jeho betondz. Pokud nedochdzi k rozvoliiovani stén vrti, ztrate
vyplachu nebo jinym projeviim nestability mtize byt betonaz provedena pozd¢ji. Max. prodleva mezi dovrtanim
a betonovanim vSak nesmi u suchych nezapazenych vrtl ptekrocit 36 hodin, u vrtd pazenych vypaznicemi
72 hodin a vrtd pazenych suspenzi 8 hodin. Je-li tato doba ptekrocena, musi se vrt prohloubit, pfipadné rozsifit.

Pod hladinou podzemni vody nebo suspenze se betonuje sypakovymi troubami nebo Cerpadlem. Spojeni trub
musi byt vodoté€sné. Na hadici Cerpadla se pouZije nastavec z ocelové trouby. Betonovani se musi provadét
veelku a bez preruSovani. Béhem betonaze musi usti trouby neustale zasahovat pod povrch ukladaného betonu.
Voda nebo suspenze se postupné od¢erpavaji pii zachovani urovné hladiny. Od¢erpana suspenze se po precisténi
milZe znovu pouZzit, vyjma cca poslednich 2 m znehodnocené suspenze nad hladinou betonu, ktera se likviduje.
Podle spotiebovaného betonu se fidi zkracovani trub.

Beton hlavy piloty musi mit kvalitu pozadovanou v dokumentaci stavby. Proto se horni vrstva betonu
znehodnoceného suspenzi odebere nebo se betonaz ukonci (cca 0,4 m) nad projektovanou hlavou piloty



a znehodnoceny beton se pozd&ji odstrani. Pripadné piebetonovani a odbourani znehodnocené ¢asti piloty bude
provedeno dle CSN EN 1536, pokud dokumentace neuréi jinak.

Pokud je navrzena zvlastni uprava hlavy piloty (napf. kalich pro montaz prefabrikovaného skeletu), zabetonuje
se dodate¢né po o€isténi kotevni vyztuze a upravé pracovni spary podle dokumentace. Dovoluje-li to navrzeny
tvar hlavy a vyskové pomeéry, l1ze hlavu betonovat soucasné s pilotou. Objednatel/stavebni dozor kontroluje
béhem betonaze stav zafizeni pro betonovani, kvalitu dodavané betonové smési, dodrzovani technologickych
predpist pro betonaz, upravu hlavy piloty, jeji ocisténi a vySkovou uroven.

Technologicky ptedpis zpracovany zhotovitelem stavby musi minimalné obsahovat:

- Zpusob hloubeni vrtl pro piloty zhotovené na misté (vrtani,ndbérova tézba, beranéni a vibroberanéni na pate
uzaviené docasné nebo trvale v zemi ponechané trouby z betonu nebo z oceli, zavrtavani, Sroubovani nebo
zatlaCovani trouby opatiené na spodnim konci omezenym poctem zaviti bez téZeni zeminy).

- Zpusob a hloubku pazeni (bez pazeni, paznici-docasné nebo trvalé, pazici suspenzi-bentonitovou,
polymerovou, jinou) a odpazovani.

- Zpusob rozsifovani piloty nebo jeji Casti.

- Zpusob injektaze paty a/nebo diiku piloty.

- Druh vyztuze piloty.

- Druh vyplné piloty, pozadavky na kvalitu betonové smési a zptisob jejiho ukladani.

- Misto a zpusob ukladani vytéZzené zeminy

- Hloubku vniku do tinosného podlozi (u opfenych pilot).

- Zpusob prekonavani prekazek (balvand, tvrdych poloh, zvysenych ptitokt vody do vrtu, kavernovani
apod.).

- Udaje o materialech slouzZicich k zhotoveni piloty véetné vysledki pritkaznich zkousek nebo atestii a jejich
vyhodnoceni.

- Zpusob osazeni ochrannych prostfedki proti agresivité prostiedi (polymerové folie).
- Zpusob kontroly, zkousSeni, odsouhlaseni a ptejimek, které ovétuji kvalitu predmétu dila.

24.3.3.2 Piloty razené

Pro vyrobu razenych pilot musi byt pouZité zatizeni v souladu s CSN EN 996, zasady provadéni jsou v CSN EN
12699. Pokud neni dokumentaci pfedepsano jinak, nemaji se razit doasné zapazené piloty v osové vzdalenosti
mensi nez 6nasobek pruméru, pokud beton nebude vykazovat dostateCnou pevnost. Minimalni kryti vyztuze
prefabrikati piedepisuje kapitola 18 TKP pficemz nesmi byt mensi nez 30 mm, v silné¢ agresivnim prostiedi
(XA3 podle CSN EN 206-1) musi byt nejméné 50 mm, pokud dokumentace nepfedepise vyssi kryti. Povrchovou
upravu piedepisuje dokumentace. Ma-1i byt pouzito sekundarni ochrany proti agresivité prostfedi, musi povrch
odpovidat podminkdm danym normou navrzené ochrany (CSN P 73 0600) nebo predpisu vyrobce ochranného
systému.

Technologicky predpis zpracovany zhotovitelem stavby musi minimaln€ obsahovat:
- Zpusob vyroby, dopravy, ukladani a oSetfovani betonu pii vyrobé prefabrikati pilot na stavbé (TKP 18).

- Zpusob razeni pfedem zhotovenych pilot (beranéni, vibrovani, zatlacovani, vplachovani, Sroubovani
(rotace), kombinace metod beranéni).

- Zarizeni na razeni prefabrikovanych pilot.

- Zafizeni pro vyrobu razenych pilot betonovanych na misté (Franki, stérkové pilite).
- Zpusob nastaveni piloty véetné minimalni pozadované technologické prodlevy.

- Kiriterium pro ukonéeni vhanéni (hloubka vniku na poslednich 10 udertt).

- Opatfeni v pripad¢ ze nedojde k zaberanéni piloty na pfedepsanou hloubku.

- Udaje o materialech slouZicich k zhotoveni piloty véetné vysledki pritkaznich zkousek nebo atesti a jejich
vyhodnoceni.

- Udaje o prefabrikovanych dilech.
- Udaje o protikorozni ochrané
- Zpusob kontroly, zkousek, odsouhlaseni a prejimek, které oveétuji kvalitu predmétu dila
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24.3.3.3 Podzemni stény

Podminky provadéni podzemnich stén jsou v CSN EN 1538.

Rovinatost odkrytého lice podzemni stény zhotovené na misté je piimo zavisla na geologické stavbé tizemi
a nelze ji zcela limitovat technologickym postupem. Nerovnosti vétsi, nez stanovi dokumentace, nebo které by
byly na zdvadu provedeni nasledujicich praci, odstrani zhotovitel na vlastni naklady po obnaZeni lice. Dojde-li
k vétsi odchylce ve svislosti, navrhne zhotovitel nezbytna opatfeni, ktera podléhaji souhlasu objednatele/stavebni
dozor.

Pozaduje-li se provedeni podzemni stény jako vodotésné, stanovi dokumentace pozadavek na odolnost vuci
prasakiim vody a upravu delicich spar. Podzemni sténa se jako celek povazuje za vodotésnou, neobjevuji-li se na
povrchu mokra mista nebo kapky prosakujici vody. Césti povrchu mohou byt vihké. V dokumentaci je mozné
pozadavek na t&snost podzemni stény jako celku stanovit idajem o maximalnim prisaku na 1 m” lice stény za 24
hod. Pti pozadavku zcela suchého povrchu jsou v dokumentaci navrzena zvlastni opatieni.

Technické pozadavky na vypln t€snicich podzemnich stén stanovi dokumentace. Vlastnosti vyplné s udanim
Casu pozadované pevnosti, ptipadné propustnosti, prokazuje zhotovitel prikaznimi zkouskami podle ¢lanku 24.4
této kapitoly TKP vzhledem k pouzitym materialim a technologii.

Zpusob hloubeni ryhy pro podzemni stény stanovi dokumentace. Pokud se predpoklada pouziti trhacich praci
musi byt zplsob jejich provadéni popsano v projektové dokumentaci (projekt trhacich praci) a rozpracovano
v dokumentaci zhotovitele.

Zptsob styku lamel, zajisténi jeho vodotésnosti a délku jednotlivych lamel urcuje projektova dokumentace,
pokud nejsou tyto parametry uvedeny, navrhuje je zhotovitel. NavrZzené parametry musi byt odsouhlaseny
objednatelem/stavebnim dozorem.

Objednatel/stavebni dozor kontroluje a odsouhlasuje dokonéeny usek ryhy. Méfi se hloubka, §itka, ptipadné
svislost ryhy.

Zpusob vyztuzeni, rozméry, tvar a prumér vyztuze a jeji stykovani jsou stanoveny dokumentaci. Vyztuz
z betonaiské oceli se pfipravuje pfedem ve formé armokoSe. Armokos tvoii jeden prostorovy celek, ktery se
vklada do useku ryhy pied betonazi. Nejmensi pramér prutd svislé vyztuze je 12 mm. Na kazdé strané armokose
musi byt nejméné 3 pruty na jeden metr (¢l. 7.4.2 CSN EN 1538).

Objednatel/stavebni dozor kontroluje a odsouhlasuje dokonceny usek ryhy. Méii se hloubka, Siika, pfipadné

svislost ryhy.

Technologicky predpis zpracovany zhotovitelem stavby musi minimaIn€ obsahovat:

- Zpusob hloubeni podzemni stény (kontinualni, po lamelach, raZzeni-pouze tenké t€snici stény).

- Druh pazici suspenze podzemni stény.

- Druh vyztuze podzemni stény.

- Druh vypln¢ podzemni stény a zpisob jejiho ukladani.

- Misto a zpisob ukladani vytéZzené zeminy.

- Udaje o materialech slouzZicich k zhotoveni piloty a podzemni stény véetné vysledk prikaznich zkousek
nebo atestl a jejich vyhodnoceni.

- Udaje o prefabrikovanych dilech.

- Zpusob kontroly, zkousek, odsouhlaseni a ptejimek, které ovétuji kvalitu predmétu dila.

24.3.3.3.1 Tenké tésnici stény

Tenké tésnici stény (TTS) jsou tésnici membranou vzniklou vyplnénim prostoru po zaberanéném nebo
zavibrovaném specialnim I profilu tésnici vyplni. Pro provadéni tenkych tésnicich stén plati ustanoveni
technologickych ptedpisti zhotovitele schvalenych objednatelem/stavebnim dozorem.

Zpisob hloubeni ryhy a instalace vyplné TTS stanovuje dokumentace zhotovitele.

24.3.3.4 Stétové stény
Pii budovani §tétovych stén se postupuje v souladu s CSN EN 12063.

Technologicky piedpis, zpracovany zhotovitelem stavby, musi minimalné obsahovat nasledujici informace:
- skladovani a manipulaci se $tétovnicemi,

- svafovani a fezéani §tétovnic a dalSich ocelovych prvki (tab. 1 CSN EN 12063),
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- zpusob vhanéni §tétovnic (beranénim, vibrovanim, vtlaCovanim),

- umisténi a tvar Sablon a kleStin,

- pomocné technologie pro vhanéni, pokud jsou pouzity (maziva, bentonit, tryskani, predvrtani aj.),
- postup pii vytahovani stétovnic (pokud je dokumentaci pozadovano).

Pii vytahovani S$tétovnic musi zhotovitel zvolit takové prostiedky a technologicky postup, aby nedoslo
k poskozeni pfilehlych objektd, nebo jeho casti (napf. izolace). Vytahovani $tétovnic se musi provadét za
trvalého dozoru odborného pracovnika zhotovitele. Za pfipadné skody zodpovida zhotovitel.

24.3.3.5 Kotvy
Pii zhotoveni kotev se postupuje v souladu s CSN EN 1537.

Technologicky ptedpis, zpracovany zhotovitelem stavby, musi minimalné obsahovat nasledujici informace:
- pripravu staveniste,

- skladovani a manipulaci s vyztuznymi profily,

- zpusob vrtani, pramér vrtu, sklon, hloubka, roztece vrtt, pouziti vyplachu, pazeni,

- podrobnou specifikaci osazovaného prvku (kotva tycova, kotva pramencova atd.),

- slozeni injektazni smési (zalivky),

- zpusob injektdze, dobu zahajeni injektaze po dokonceni zalivky (ev. naslednych reinjektazi),

- tolerance v osazeni kotvy,

- protikorozni ochrana ocelového tahla a napinanych ocelovych soucasti,

- zpusob napinani a zkouSeni tnosnosti vcetné specifikace pouzitého zatizeni.

24.3.3.6 Mikropiloty

Pro zhotoveni mikropilot je zpracovan navrh evropské normy *EN 14199. Do nabyti jeji G¢innosti se pii vyrobe

mikropilot postupuje v souladu s technologickym pfedpisem zhotovitele.

Technologicky ptedpis, zpracovany zhotovitelem stavby, musi minimaln¢ obsahovat nasledujici informace:

- ptipravu staveniste,

- skladovani a manipulaci s vyztuznymi profily,

- zpusob vrtani, primér vrtu, sklon, hloubka, roztece vrtd, pouziti vyplachu, pazeni,

- tolerance v osazeni mikropiloty,

- podrobnou specifikaci vyztuzného prvku (armokos, trubka),

- slozeni injektazni smési (zalivky),

- zpusob injektaze, dobu zahajeni injektaze po dokonceni zalivky (a zahajeni naslednych reinjektazi) pokud je
pozadovéna.

24.3.3.7 Hiebiky

Pro provadéni hiebikd je zpracovan navrh evropské normy *EN 14490. Do nabyti jeji ucinnosti se pii vyrobé
hiebikt postupuje v souladu s technologickym predpisem zhotovitele.

Technologicky ptedpis, zpracovany zhotovitelem stavby, musi minimalné obsahovat nasledujici informace:
- skladovani a manipulaci s vyztuznymi profily,

- zpusob vrtani, primér vrtu, sklon, hloubka, roztece vrtd, pouziti vyplachu, pazeni,

- tolerance v osazeni hiebiku,

- v ptipad¢ pfimého osazeni hiebiku (pfiklepem, vibraci, nastfelenim) podrobny popis zpiisobu instalace,
- podrobnou specifikaci vyztuzného prvku (ocel, plast, uhlikova vlakna),

- slozeni injektazni smési (zalivky),

- rozmisténi, primér, sklon, hloubka a vystrojeni odvodnovacich vrti,

- podrobna specifikace licového opevnéni véetné technologie provadéni.

24.3.3.8 Injektovani zemin a hornin
Pro injektovéani zemin a hornin plati CSN EN 12715.

12



Technologicky predpis, zpracovany zhotovitelem stavby, musi minimalné obsahovat nasledujici informace:
- vrtné prace (zptsob vrtani, primér vrtu, sklon, hloubka, roztece vrtl, pouziti vyplachu, pazeni),
- slozeni a vlastnosti smési,

- vlastni injektdz (specifikace obturatoru a injek¢niho Cerpadla, specifikace zatizeni pro michani a davkovani
injekéni smési, rozmisténi injek¢nich trubek a piivodni potrubni systém, specifikace zafizeni pro monitoring
a zkouSent).

24.3.3.9 Tryskova injektaz

Pro tryskovou injektaZ plati CSN EN 12716.

Technologicky ptedpis, zpracovany zhotovitelem stavby, musi minimaln¢ obsahovat nasledujici informace:
- pouzity systém tryskové injektaze (jednofazovy, dvojfazovy vzduchovy, dvojfazovy vodni, trojfazovy),
- slozeni injektazni smési,

- rozmisténi, primér, hloubka a sklon vrti,

- popis prvkd tryskové injektaze,

- potadi provadeéni,

- rychlost vytahovani souty¢i,

- vyztuZeni,

- monitoring.

Navrh metody predlozi zhotovitel po provedeni ovétovaciho seku k odsouhlaseni objednateli/stavebnimu
dozoru.

24.3.3.10 Deep mixing

Pro zlepSeni zemin metodou deep mixing musi zhotovitel zpracovat podrobny technologicky ptedpis. Evropska
norma je zpracovana v navrhu pod ¢islem *EN 14679.

Technologicky ptedpis, zpracovany zhotovitelem stavby, musi minimaln¢ obsahovat nasledujici informace:

Suché miseni:

- druh pojiva nebo smési pojiv a plniva,

- mnozstvi pojiva (smési, plniva) na metr hloubky béhem penetrace a vytahovani soutyci,
- tlak vzduchu,

- rychlost penetrace a vytahovani souty¢i,

- rychlost rotace (ot/min) pfi penetraci a vytahovani.

Mokré miseni:

- slozeni injekéni smési,

- mnozstvi pojiva na metr hloubky béhem penetrace a vytahovani souty¢i,
- tlak injek¢ni smési,

- rychlost penetrace a vytahovani souty¢i,

- rychlost rotace (ot/min) pfi penetraci a vytahovani

Popis metody a technologické zatizeni pro ,,deep mixing* jsou uvedeny v pfiloze ¢.1.
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244 DODAVKA, SKLADOVANI A PRUKAZNI ZKOUSKY

24.4.1 VsSeobecné

Material, prvky adilce se prepravuji a skladuji zpisobem, ktery stanovi tyto TKP anormy uvedené
v nasledujicich ¢lancich, nebo predpis vyrobce. Zhotovitel je povinen zajistit fadnou piejimku dodavaného
materialu a vyrobkd a pfesné evidovat jednotlivé dodavky. VSechny materidly, prvky a dilce musi byt chranény
pred poskozenim, znehodnocenim, povétrnostnimi vlivy, poptipadé odcizenim. Skladovany material musi byt
zfeteln€ oznacen podle druhu, ptipadné i podle dodavky. Na stavenisti mohou byt k dispozici pouze materialy,
které jsou v dokumentaci a které odpovidaji smlouvé o dilo. Material, ktery vykazuje vady, je poskozen,
nevyhovél zkouskam nebo neodpovida pozadavkim dokumentace, objednatel/stavebni dozor odmitne.
Odmitnuty material je zhotovitel povinen ze stavby odstranit a dodat material novy, poptipadé prokazat dal§imi
zkouskami, Ze pozadavktim vyhovuje.

24.4.2 Dodavka a skladovani

Zasilka materialu a vyrobkii musi byt provazena dodacim listem, ktery musi obsahovat zejména:
- Cislo a datum vystaveni,

- nazev a adresu vyrobce/dovozce a distributora,

- nazev a sidlo odbératele,

- misto dodavky,

- predmét dodéavky a jakostni tiidu,

- hmotnost dodavky, pocet kusii apod.,

- dalsi tdaje pozadované objednatelem.

Zjistuje se, zda zasilka je uplna a neposkozena a zda dodané mnozstvi, druh a jakost souhlasi s udaji uvedenymi
na dodacim listu.

Pokud nebyl u ,,stanovenych vyrobku“ pfedem predan doklad o vydaném prohlaseni o shodé podle zakona
¢ 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., musi byt pfedan nejpozdéji s dodacim listem
prvni dodavky. Tento pozadavek plati i pro ostatni dodavané stavebni vyrobky. Dodavku a skladovani
zékladnich material a vyrobkd upravuji nasledujici predpisy:

— Cement : Plati pozadavky kapitoly 17 TKP.
— Kamenivo : Plati pozadavky kapitoly 17 TKP.

— Piisady : Dodavaji se vsudech, barelech, pytlich nebo jinych obalech, skladuji se achrani pted
povétrnostnimi a teplotnimi vlivy podle zasad kapitoly 17 a podle pokynti vyrobce.

— Bentonit : Dodavé se, bali, pfepravuje a skladuje podle ¢l. 53 - 60 a tab. 5 CSN 72 1000. Volné& loZeny se
dodava a skladuje jako cement.

—  Cerstvy beton : Plati pozadavky kapitoly 17 TKP.
— Ocel pro vyztuz: Plati pozadavky kapitoly 18 TKP

— Ocelové profily a trouby: Plati poZadavky kapitoly 19 TKP (¢l. 19.4.1) a CSN 42 0135. Déle plati ENV
10080 pro ocelove pruty, CSN EN 10210 nebo CSN EN 10219 pro duté profily (trouby), CSN EN 10025
nebo CSN EN 10113 pro za horka valcované profily.

— Dfevo na vyrobu pilot: Impregnované borovicove dfevo, tropicke tvrdé dievo apod. Dodava a skladuje se na
volnych krytych skladkach se zpevnénym povrchem podle CSN 49 1531-1.

— Prefabrikaty pro piloty a podzemni stény : Plati pozadavky uvedené v tab. 4 CSN EN 1538.
— Natérové a izola¢ni hmoty : Dodévaji se a skladuji se podle podminek vyrobce a TKP 25 B.

— Stétovnice: Plati pozadavky CSN EN 12063 (zejména ptiloha A).
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- I§otevni tahla, mikropilo‘gy, hiebiky: ENV 19080 nebo *EN 10138-4 u ocelovych prutf.’l, CSN EN 10210-1,
CSN EN 10210-2 nebo CSN EN 10219-1, CSN EN 10219-2 u dutych profila (trub), CSN EN 10025 + Al
nebo CSN EN 10113-1, CSN EN 10113-2 u za horka valcovanych profild.

— Manzetové trubky (plastové): Dodavaji se a skladuji podle podminek vyrobce. Nesmi byt dlouhodobé
vystaveny pfimému slune¢nimu svétlu.

— Popilek: Mechanické vlastnosti a piipustné hodnoty vyluhti jsou v CSN 73 6133 a TP 93 (pozemni
komunikace, Ministerstvo dopravy).

— Vapno: K hloubkovému zlepSovani zemin metodou deep mixing se pouziva palené (nehaSené) vapno které
splituje pozadavky CSN EN 459.

24.4.3 Priikazni zkousky

24.4.3.1 VSeobecné

Prtikazni zkousky prokazuji vlastnosti materiall a spolehlivé plnéni pozadovanych parametrti vyrobku. Prikazni
zkousky materialu a vyrobkid zajistuje zhotovitel stavby u vyrobce/dovozce, pfi¢emz protokoly s vysledky
zkousek a posouzeni splnéni kvalitativnich parametrti podle ptislunych CSN, predpistt CD, této kapitoly TKP,
pripadné dalSich pozadavkd podle ZTKP jsou pfilohou dokladu o vydaném prohlaseni o shod¢. Prikazni
zkousky provadéné na stavbé provadi zhotovitel pied zahajenim dodavek nebo v dob¢ zahéjeni dodavek.
Prikazni zkousky musi byt provedeny laboratoii s pfislusnou zptsobilosti. Laboratoi musi byt odsouhlasena
objednatelem/stavebnim dozorem.

24.4.3.2 Slozky betonu a beton

Plati prislusna ustanoveni kapitoly 17 TKP. Zhotovitel pfedlozi doklad o vydaném prohlaseni o shodé vcetné
vsech pfiloh dle ¢l. 24.4.3.1 téchto TKP nejpozdéji v terminu podle ¢l. 24.4.2 téchto TKP objednateli/stavebnimu
dozoru k odsouhlaseni véetn¢ navrzené receptury.

24.4.3.3 Ocel pro vyztuz

Plati pfislusna ustanoveni kapitoly 18 TKP. Zhotovitel pfedlozi doklad o vydaném prohlaSeni o shodé véetn¢
vSech pftiloh dle ¢l. 24.4.3.1 téchto TKP nejpozdéji v terminu podle ¢l. 24.4.2 té&chto TKP objednateli/stavebnimu
dozoru k odsouhlaseni.

24.4.3.4 Ocelové profily a trouby

Vyrobky musi spliiovat pfislusna ustanoveni kapitoly 19 TKP. Zhotovitel pfedlozi doklad o vydaném prohlaseni
o shodé vcetné vsech piiloh dle ¢l. 24.4.3.1 téchto TKP nejpozdéji v terminu podle ¢l. 24.4.2 téchto TKP
objednateli/stavebnimu dozoru k odsouhlaseni. Dodavaji-li se ocelové profily s inspekénim certifikatem 3.1 B,
kontroluje se shoda s predepsanym stupném jakosti a zda vyrobky vyhovély ustanovenim normy. Dalsi prikazni
zkousky se nepozaduji, pokud material nevykazuje zjevné vady.

24.4.3.5 Pazici suspenze a vyplit podzemnich stén

Zhotovitel prokazuje pred zahajenim praci, ze z materiald a pfisad uvedenych v receptuie 1ze vyrobit suspenzi
pozadovanych vlastnosti podle CSN EN 1538.

Pritkazni zkousky vyplné betonovych monolitickych podzemnich stén se provedou podle CSN EN 206-1,
prikazni zkousky jilovych, jilocementovych, jilobetonovych stén a stén ze samotvrdnouci suspenze se provedou
podle dokumentace. Zhotovitel pfedlozi doklad o vydaném prohlaseni o shodé vcetn¢ vsech pfiloh dle
¢l. 24.4.3.1 téchto TKP nejpozdéji v terminu podle ¢l. 24.4.2 téchto TKP objednateli/stavebnimu dozoru
k odsouhlaseni.

24.4.3.6 Ocelové stétovnice a profily

Vyrobky musi spliiovat pfislusna ustanoveni kapitoly 19 TKP. Zhotovitel pfedlozi doklad o vydaném prohlaseni
o shod¢ véetné vsech priloh dle ¢l. 24.4.3.1 téchto TKP nejpozdéji v terminu podle ¢l. 24.4.3.1 téchto TKP
objednateli/stavebnimu dozoru k odsouhlaseni. Dodavaji-li se ocelové profily s hutnim atestem/certifikatem,
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kontroluje se shoda s pfedepsanym stupném jakosti a zda vyrobky vyhovély ustanovenim normy. Dalsi prukazni
zkousky se nepozaduji, pokud material nevykazuje zjevné vady.

24.4.3.7 Dievéné Stétovnice a prevazky

Zhotovitel predlozi doklad o vydaném prohlaseni o shodé vcetné vsSech priloh dle ¢l. 24.4.3.1 téchto TKP
nejpozdéji v terminu podle ¢l. 24.4.3.1 téchto TKP objednateli/stavebnimu dozoru k odsouhlaseni. Dfevéné
Stétovnice musi spliiovat kvalitativni pozadavky dle piilohy F CSN EN 12063.

24.4.3.8 Zatézovaci zkousky pilot a element podzemnich stén

Pro zatézovaci zkousky vrtanych pilot a elementll podzemnich stén, které maji nosnou funkci plati kapitola 9.3
CSN EN 1536, pro zatézovaci zkousky razenych pilot plati kapitola 9.3 CSN EN 12699. Ptedepisuje-li to
dokumentace, provede zhotovitel zkuSebni piloty nebo elementy podzemnich stén k ovéfeni délky piloty nebo
elementu nutné k dosazeni pozadované tinosnosti. Zkusebni piloty nebo elementy se provedou v mistech
urcenych v dokumentaci. ZkuSebni piloty nebo elementy jsou stejné konstrukce, ze stejného materidlu
a vyrobené stejnym technologickym postupem jako piloty nebo elementy stavby a provadi je strojni zafizeni
stejné jako bude pouzito na stavbé.

Prikazni zkousky se délaji pfed zahajenim nebo na pocatku praci. Pocet a typ prukaznich zkousek stanovi
dokumentace s pfihlédnutim ke sloZitosti geotechnickych pomérti, naro¢nosti dila a rozsahu zakladani. U pilot
provedenych jinymi technologiemi nez které jsou uvedeny v CSN EN 1536 a CSN EN 12699 (nap. §térkové
pilite) se provadi prikazni zatézovaci zkouska vzdy. Dokumentaci statické zatéZzovaci zkousky predklada
objednateli/stavebnimu dozoru ke schvaleni zhotovitel se vSemi udaji svého zatézovaciho zafizeni, popisem
priabéhu zkousky a popisem méticiho zafizeni. Zkousku provede a vyhodnoti zhotovitel podle ustanoveni kapitol
9.3 CSN EN 1536 a CSN EN 12699 v souladu s CSN P ENV 1997-1 a pozadavky projektové dokumentace.
Projektovou dokumentaci mohou byt misto statickych zkousek ptedepsany zkousky dynamické. Pokud budou
navrzeny nestandardni zkousky zpracuje zhotovitel na jejich provedeni a vyhodnoceni podrobny technologicky
predpis.

24.4.3.9 Zatézovaci zkousky kotev, mikropilot a hiebikt

Zatézovaci zkousky kotev se provedou podle ¢l. 9 CSN EN 1537. Zkusebni kotvy se provedou v mistech

uréenych v dokumentaci. Podle CSN EN 1537 jsou dva druhy pritkaznich zkousek a to:

- typova zkouska, kterou se zjiStuje odpor navrzené kotvy proti vytazeni. Typové zkousky se maji provést
tehdy, pokud jsou kotvy pouzity v zadkladovych pomérech, kde dosud zadné typové zkousky nebyly
provedeny, nebo kde budou ve znamych zakladovych pomérech zhotoveny kotvy o vys§im zatizeni nez
dosud,

- ovétovaci zkouska, kterou se potvrzuje dodrzeni dovolenych hodnot meze teceni, nebo ubytek napinaci sily
pfi zkuSebnim zatizeni a zarucena sila pro nasledné kontrolni zkousky nebo kriticka sila na mezi teceni.
Doporucuje se provedeni nejméné 3 ovétovacich zkouSek na kotvach, které byly vyrobeny ve stejnych
podminkach jako systémové kotvy.

Priikazni zkousky se délaji pfed zahdjenim nebo na pocatku praci. Pocet a typ prikaznich zkousek stanovi

dokumentace s prihlédnutim ke slozitosti geotechnickych pomért, narocnosti dila a rozsahu zakladani.

Dokumentaci zatézovaci zkousky predklada objednateli/stavebnimu dozoru ke schvaleni zhotovitel se vSemi

udaji o pouzitém zatézovacim zafizeni, popisem prib&éhu zkousky a popisem méticiho zafizeni. Zkousku

provede a vyhodnoti zhotovitel podle ptilohy E CSN EN 1537, v souladu s CSN P ENV 1997-1 a pozadavky
projektové dokumentace.

U zatézovacich zkousek mikropilot (statické, dynamické) se postupuje v souladu s ¢l. 9 *EN 14199.

Zatézovaci zkousky hiebikl se provadi podle ptilohy B *EN 14490.

24.4.3.10 Pevnost smési zemin s pojivy (deep mixing)

Prikazni zkousky, kterymi se zjiStuje optimalni sloZeni smési zeminy s pojivy, provadi zhotovitel nejprve
v laboratofi a ovétuje je na zkuSebnim poli. Pomér pevnosti zlepSené zeminy pripravené v laboratofi a zkousené
in situ se pohybuje mezi 0,2 a 1,0.
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245 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

24.5.1 VsSeobecné

Zhotovitel provadi zkousky pro ovéfeni jakosti vstupnich materialti a polotovart a kontrolni vyrobni zkousky
béhem praci provadénych na stavbé. O provadénych kontrolach a zkouskach a jejich vysledcich musi vést
fadnou evidenci s Gdaji o odbéru vzorkll a druhu arozsahu zkousek. Nedilnou soucasti této evidence jsou
osvédCeni o jakosti a atesty od dodavatel. Odbéry vzorkil a zkousky provadi zhotovitel podle pfislusnych
norem. Vzorky se odebiraji a oSetiuji na stavbé, zkouseji se ve schvalené zkusebné.

24.5.2 Kontrolni zkousky

24.5.2.1 SloZzky betonové smési, betonova smés a beton

Pro provadéni zkousek plati ustanoveni kapitoly 17 a 18 TKP. Pfi betonazi pilot a podzemnich stén na misté
zhotovitel odebira vzorky a provadi minimalné nasledujici kontrolni zkousky:
e Krychelna pevnost v tlaku:
— Podle TKP 17,
— 1x pro kazdou pilotu dia. 1800 mm a vétsi,
— vzdy pii pochybnostech o kvalité,
e vodotésnost: 1x na 600 m* hotového betonu,
e zpracovatelnost: 2x za sménu, kdy se betonuje,

e vzdy pti pochybnostech po vizualni kontrole.

24.5.2.2 Betonové prefabrikaty

Pro provadéni zkouSek plati ustanoveni kapitoly 18 TKP. Kvalita a kompletnost dodavky betonovych
prefabrikati se prokazuje Osvédcenim o jakosti a kompletnosti dodavky suvedenim tfidy betonu a tiidy
presnosti dilce, dolozené protokolem o zkouskach betonu, doklady o pouzité vyztuzi, poptipadé doklady
o predpinani. Betonové prefabrikaty musi byt prejimany objednatelem/stavebnim dozorem.

24.5.2.3 Betonarska ocel

Pro provadéni zkousek plati ustanoveni kapitoly 18 TKP. Kontroluje se, zda ocel byla doddna s pfedepsanym
dokumentem kontroly a zda vysledky zkousek vyhovuji ustanovenim pfislusnych norem a predpist jakosti.
Pokud vysledky nevyhovuji, vykazuje-li ocel povrchové vady a poskozeni nebo jsou-li pochybnosti o jeji jakosti,
musi byt provedeny zkousky mechanickych vlastnosti. Betonarska ocel nesmi byt znecisténa.

24.5.2.4 Ocelové profily, trouby, §tétovnice, kotvy

Pro provadéni zkousSek plati ustanoveni kapitoly 19 TKP. Ocelové prvky se dodavaji s prohlasenim o shodé.
Na stavbé se kontroluji pouze rozméry, vzhled a tvarova presnost. Pouze v ptipadé, ze ocelové prvky a profily
vykazuji zjevné vady nebo poskozeni, pozaduji se zkousky mechanickych vlastnosti ocelovych vyrobkl podle
predepsanych norem. Ocelové prvky kotev nesméji byt znecistény. Rozsah zkousek stanovuji kapitoly 19 TKP.

24.5.2.5 Dievo pro piloty
Provede se vizualni kontrola vlastnosti podle CSN 48 0055.

24.5.2.6 Pazici suspenze a vyplit podzemnich stén

- Pazici suspenze : Druh a ¢etnost kontrolnich zkousek stanovi projektova dokumentace. Neni-li tomu tak,
provadéji se zkousky podle navrhu zhotovitele, ktery musi byt schvalen objednatelem/stavebnim dozorem.
Uplnou zkousku suspenze déla laboratof zhotovitele alespon 1x za tyden, ale vzdy pii nové dodavce jilu.
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- Na stavbé déla zhotovitel na vzorku z vyrobny zkousky objemové hmotnosti, viskozity, obsahu pisku, popf.
pH aspon 1x za sménu podle CSN EN 1538.

- Pfi kazdém odsouhlaseni vrtu pro pilotu a ryhy podzemni stény se na vzorcich suspenze provadi zkouska
objemové hmotnosti, , viskozity, obsah pisku, poptipadé pH. Vzorek se odebira z hloubky nejméné 2 m pod
hladinou suspenze. Posuzuje se, zda spliiuje piislusna kritéria podle CSN EN 1538.

- Vypli podzemnich stén : Druh a ¢etnost kontrolnich zkousek stanovi dokumentace a odsouhlaseny
technologicky pfedpis zhotovitele. Pro monolitické a prefabrikované podzemni stény plati ustanoveni
o zkouskach betonu a betonové smési podle kapitoly 17 TKP. Pro jilové, jilocementové, jilobetonové vyplné
se provadéji zkousky podle dokumentace a odsouhlaseného technologického predpisu.

24.5.2.7 Piimési a plastifika¢ni materialy

Kontroluji se a zkouseji podle kapitoly 17 TKP, CSN 72 2320 a CSN 72 2321, piedpisti vyrobce pfimési nebo
ptisady a odsouhlasenych technologickych predpisii zhotovitele na zakladé udaji vyrobce.

24.5.2.8 Kontrolni zkousky pilot a elementi podzemnich stén

Kontrolni zkousky zajist'uje zhotovitel v rozsahu pozadovaném dokumentaci. Zkousky smi provadét zkusebna
se zpusobilosti v oblasti zkusebnictvi. Tato zkuSebna musi byt odsouhlasena objednatelem/stavebnim dozorem.

Provadgji se nasledujici zkousky :
a) zkouska statické tinosnosti,
b) zkouska integrity,

¢) zkouska dynamické tinosnosti.

Pro kontrolni zatéZovaci zkousky vrtanych pilot a elementd podzemnich stén, které maji funkei pilot, plati
kapitola 9.3 CSN EN 1536, pro zatézovaci zkousky razenych pilot plati kapitola 9.3 CSN EN 12699. Zkousky
pilot musi byt vsouladu s CSN ENV 1997-1. Zkousky se provadgji béhem nebo po provedeni praci. Pro
stanoveni unosnosti pilot jsou rozhodujici statické zatézovaci zkousky. Dokumentaci mohou byt misto statickych
zkouSek predepsany zkouSky dynamické, které jsou vhodné zejména u beranénych pilot. Metodiku jejich
provedeni a vyhodnoceni musi stanovit technologicky pfedpis. Pokud byly na stavenisti realizovany prukazni
dynamické zaté€zovaci zkousky pilot nebo elementi podzemnich stén, l1ze jejich vysledky povazovat téz za
zkousky kontrolni, jestlize byly provedeny na systémovych pilotach, tj. pilotach, které jsou soucasti budované
zakladové konstrukce.

Pocet zkousenych systémovych pilot nebo elementi ur¢uje dokumentace v zavislosti na mnozstvi zhotovova-
nych pilot, slozitosti geotechnickych pomérd a naro¢nosti horni konstrukce.

U pilot raZzenych beranénim Ize provadeét kontrolni zkousky sledovanim vniku piloty do zékladové pidy, nebo
sledovanim energetického kritéria postupu. Tento zdznam je soucasti protokolu o vyrobé pilot. Metodiku, pocet
a zpusob vyhodnoceni zkousek pilot beranénim stanovi technologicky predpis.

Provedeni kontrolni zkousky integrity pilot a elementti podzemnich stén pfedepisuje dokumentace. Integritu pilot
lze zkouset metodou dynamickych impulst (PIT, SIT, low strain), ultrazvukem nebo dynamickou zkouskou
(high strain). Integritu elementii podzemnich stén Ize zkousSet ultrazvukem nebo dynamickou zkouskou (high
strain). Pocet zkousenych pilot stanovi dokumentace. Metodiku a zptisob vyhodnoceni zkousky integrity stanovi
technologicky pfedpis. Pro mostni stavby je provedeni kontrolni zkousky integrity povinné u kazdé piloty nebo
elementu podzemni stény.

Pfi pochybnostech o jakosti piloty/podzemni stény miiZze objednatel/stavebni dozor pozadovat provedeni
jadrového vrtu v celé délce piloty/podzemni stény nebo jeji ¢asti, piipadné vyzadat jiny zpasob ovéfeni kvality.
Pro hrazeni nakladii na tyto zkousky plati piislusné ¢lanky uvedené v TKP kapitola 1 — VSeobecné.

24.5.2.9 Injekéni smés

P#i kontrole injekéni smési postupuje zhotovitel v souladu s CSN EN 12715. Zhotovitel kontroluje:

- hustotu smési, ktera se méii hustomérem z kazdé zdmési. Pozadované hodnoty jsou dany technologickym
predpisem,

- odstoj vody, ktery zhotovitel méfi jednou za sménu ve vyrobn¢ smési v kalibrovaném valci o obsahu
1000 cm3. Odstoj za 1 hodinu nesmi byt vétsi nez 1 %,
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- viskozitu podle Marshe,
- dobu tuhnuti,

- pevnost v prostém tlaku, kterou zhotovitel zjistuje jednou tydné na sadé tii vzorkti ve valcovych formach
o priméru 50 mm a vySce 100 mm. Skladovani vzorki musi byt 28 dnt (pokud dokumentace nestanovi
jinak) ve vlhkém prostiedi pii teploté +10° az +25°C.

24.5.2.10 Kontrola vrtnych praci (vrtané piloty, mikropiloty, kotvy, hiebiky, injektaze)

Kontrola vrtnych praci spociva

- vkontrole, zda vrtna véz je nastavena ve sméru a sklonu vrtu podle dokumentace,

- v kontrole, zda se vrt hloubi pfedepsanym nastrojem,

- v mé&feni hloubky a priméru vrtu,

- v odbéru vzorkt horniny z vrtu,

- v kontrole tklonu vrtu béhem hloubeni.

Kontroly provadi zhotovitel na kazdém vrtu a pisemné o nich informuje objednatele/stavebni dozor. V piipadé

nedodrzeni ptedepsanych kritérii, navrhne zhotovitel ndpravu a nechd odsouhlasit objednatelem/stavebnim
dozorem.

24.5.2.11 Kontrola vrti pied betonovanim a injektdzi (vrtané piloty, mikropiloty, kotvy,
hiebiky, injektaze)

Pred betonazi pilot a pred injektazi zhotovitel ovétuje predpokladané inzenyrsko-geologické poméry. Zhotovitel
oznami objednateli/stavebnimu dozoru v§echny zjisténé odchylky naznacujici, Ze se skute¢né geologické poméry
lisi od predpokladanych, ¢imz mutze dojit k ovlivnéni kvality praci. V takovém pfipadé navrhne zhotovitel
opatieni, ktera pfedlozi objednateli/stavebnimu dozoru ke schvaleni.

24.5.2.12 Kontrola praci v pribéhu injektaze

Kontrola praci v pribéhu injektaze spociva v kontrole dodrzovani predepsané technologie a zkousek injekcni
smesi.
Ve skalnich horninach se pouziva ke kontrole ucinnosti injektaze vodni tlakova zkouska. Délka kontrolnich vrti

pro VIZ musi ¢init minimalné 7 % z celkové metraze injek¢nich vrtd. Zkousené useky nesmi presahnout délku
Sm.

V zeminach na kvalitu zainjektovani se usuzuje:

- zrychlosti hloubeni vrt pfed a po injektazi pfi pouziti stejného naradi a stejné velikosti pfitlaku.
V zainjektovanych materidlech je rychlost postupu vrtani nékolikanasobné pomalejsi,

-z méfeni pfitokt vody do kontrolnich vrti hloubenych do zainjektovaného prostoru. Vrt az po zacatek
zainjektovaného prostoru plus 1 az 1,5 m musime zapazit a mezikruzi stény vrtu a vypaznice zalit
cementovou zalivkou o vodnim souciniteli 0,4. Pi kontrole se sleduje nastup hladiny vody a vypocte se
koeficient filtrace,

-z vyhloubené Sachtice, kde se sleduje nejen pritok vody, ale i velikost modulli pruznosti na do stény
vysekanych kostkach 20 x 20 x 20 cm nebo 40 x 40 x 40 cm. Pfi zatizeni kostky méfime trvalou a pruznou
deformaci.

Kontrolu geotechnickych vlastnosti hornin provede zhotovitel v souladu s dokumentaci. Minimalni mnoZzstvi
celkové délky kontrolnich vrtd musi ¢init minimalné¢ 7 % z celkového objemu praci. Bézné se provadeji
kontrolni zkusebni vrty v délce do 5 m, pokud dokumentace nestanovi jinak.

24.5.2.13 Kontrola vytyCovacich bod

Kontrolu vytycovacich bodi pro injekéni prace provadi zhotovitel nejméné jednou mésicné¢ v souladu
s kapitolou 1 TKP. Poskozené vytycovaci body musi zhotovitel opravit.
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24.5.2.14 Méfeni deformaci

Meéteni deformaci terénu a okolnich objektll provadi zhotovitel v prubehu realizace praci zvlastniho zakladani
v souladu s projektem monitoringu a vlastnim technologickym piedpisem. Monitorovani staveb a terénu je nutné
zahajit v pfedstihu pfed vlastnimi pracemi zvlastniho zakladani a provadét v predepsanych intervalech
stanovenych projektem monitoringu az do ukonéeni praci. V piipad¢ Ze se o¢ekava doznivani deformaci i po
ukonceni praci provadi se sledovani i nadale az do doby stanovené projektem monitoringu. Pokud métené
deformace neodpovidaji predpokladiim ¢i meznim pfipustnym hodnotam, informuje o tom zhotovitel neprodlené
objednatele/stavebni dozor a pfedlozi mu k odsouhlaseni navrh opatfeni.

24.5.2.15 Kontrolni zkousky zlepSené zeminy (deep mixing)

Kontrolni zkousky masivu zlepSené zeminy se provadéji:
- penetracni zkouskou (zatlacovany kuzel nebo vytahovana penetracni vrtulka),
- presiometrickou zkouskou ve vrtu zlepsené zeminy,

- odbéry vzorkl z vrta zlepSené zeminy (na vzorcich se délaji zkousky pevnosti, stlacitelnosti, propustnosti).
Kontroly provadi zhotovitel na kazdém vrtu a pisemné o nich informuje objednatele/stavebni dozor. V piipadé
nedodrzeni piedepsanych kritérii, navrhne zhotovitel napravu anecha odsouhlasit objednatelem/stavebnim
dozorem.

24.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MiRA OPOTREBENI, ZARUKY

24.6.1 Pripustné odchylky

Vyrobni tolerance pro vyrobu prvkt zvlastniho zakladani udavaji tyto TKP a projektova dokumentace.
Zhotovitel musi pozadavky na piipustné odchylky z projektové dokumentace respektovat pii zpracovani
dokumentace zhotovitele. Pokud zvaznych divodd dojde k piekroceni piedepsanych meznich odchylek,
navrhne zhotovitel feSeni a pfedlozi jej objednateli/stavebnimu dozoru k odsouhlaseni.

Mezni odchylky vrtanych pilot jsou v CSN EN 1536. Kromé toleranci uvedenych v normé musi zhotovitel
dodrzet jeste nasledujici mezni odchylky:
a) mezni odchylka v hloubce (irovni dna) vrtu pro pilotu je +100 mm,
b) mezni odchylky v umisténi vyztuze:
- rozmisténi nosnych prutl £30 mm pfti dodrzeni predepsaného kryti vyztuze,
- délka nosné vyztuze: £D (prumér) vyztuZze,
- povrch vy¢nivajici vyztuze po betonazi piloty + 0,15 m vzhledem k projektované vysce hlavy piloty,
¢) mezni odchylky urovné betonu pfi betonazi:
- betonaz v trovni terénu +20 mm vzhledem k projektované vysce hlavy piloty,
- betonaz do 1 m pod terénem +50 mm, za kazdy dalsi metr hloubky nevypInéného vrtu +20 mm.

Pro mezni odchylky raZenych pilot plati tolerance uvedené v CSN EN 12699.

Mezni odchylky podzemnich stén jsou uvedeny v CSN EN 1538. Kromé& v normé& uvedenych toleranci musi
zhotovitel dodrzet nasledujici odchylky:

a) mezni odchylka piidorysného umisténi pazici podzemni stény je <20 mm smérem do vykopu a <50 mm na
rubu u lamely stény monolitické, u lamel prefabrikovanych podzemnich stén <10 mm v obou smérech,

b) odchylka od rovinatosti lice podzemni stény je dana dokumentaci,

¢) mezni odchylka v hloubce lamely podzemni stény je +100 mm,

d) mezni odchylky v umisténi vyztuze podzemnich stén betonovanych na miste:
- rozmisténi nosnych prut: £30 mm pfi dodrzZeni pfedepsaného kryti vyztuze,
- délka nosné vyztuze: £D (prumér) vyztuZze,

e) uroven betonu pii betonazi:

- betonaz v Grovni terénu +20 mm,
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- betonaz do 1 m pod terénem +50 mm, za kazdy dal$i metr hloubky nevypInéné ryhy + 20 mm.

f) maximalni odchylka svislosti lamel u pazicich stén v podélném i pficném sméru +1,0 % jejich délky.

Vyrobni tolerance ocelovych i dievénych §tétovnic udava CSN EN 12063. Mezni odchylky pfi provadéni udava
projektova dokumentace.

Vyrobni tolerance pro kotvy jsou uvedeny v CSN EN 1537. Vyrobni odchylky pro mikropiloty a hitebiky jakoz
i odchylky od umisténi a sklonu udava projektovd dokumentace.

Pti provadéni injektaZnich praci plati nasledujici tolerance:

a) Odchylky umisténi injekéniho vrtu, jeho hloubky a sklonu, v hustoté injek¢éni smési a injek¢éniho tlaku musi
byt v pfipustné toleranci a nesmi byt pfekroceny.

b) Odchylka od teoretického mista zavrtani smi byt + 20 mm,
c) hloubka vrtu smi byt odchylena + 100 mm,

d) sklon vrtu smi byt odchylen + 1°,

e) odchylka v hustoté injek¢éni smési smi byt - 2 %,

f) povolena odchylka u injekéniho tlaku je £ 2,5 %.

Pro tryskovou injektaz plati nasledujici tolerance:

a) Hloubeni vrt: pfesnost vrtani od teoretické osy vrtu 1,5° do hl. 15 m, pfesnost vrtani od teoretické osy vrtu
2,0°do hl. 25 m,

b) hloubka vrtu: + 100 mm,
c) injek¢ni smés: objemova hmotnost injekéni smési -2 %,

d) odchylka osy armokose v urovni hlavy: £ 30 mm.

Pro technologii deep mixing se musi dodrzet nasledujici tolerance:

a) Odchylky umisténi vrtu, jeho hloubky a sklonu, ve sloZzeni suché nebo mokré injekéni smési a injekéniho
tlaku musi byt v pfipustné toleranci a nesmi byt prekroceny,

b) odchylka od teoretického mista zavrtani smi byt + 20 mm,
¢) hloubka vrtu smi byt odchylena + 100 mm,
d) sklon vrtu smi byt odchylen + 1°.

Poloha prvku zvlastniho zakladani véetné vyztuze se nesmi opravovat nasilnym zptisobem.

Pozadavky na mezni odchylky odlisné od ustanoveni téchto TKP musi byt stanoveny v dokumentaci nebo
ZTKP.

24.6.2 Mira opotiebeni

Mira opotiebeni se pro prvky zvlastniho zakladani nestanovuje.

26.6.3 Zaruky
Zarucni doby stanovi kapitola 1 TKP.

24.7 KLIMATICKA OMEZENI

Piloty a podzemni stény lze provadét i za nizkych teplot, pokud neni omezena spolehlivost a funkce téZzebniho
zafizeni nebo beranidla a funkce pazici suspenze. Technologické zafizeni a mista betondze musi byt dostatecné
zateplena .

Pro pfipravu betonové smési provadénou za nizkych teplot apro betonovani za zvlaStnich klimatickych
podminek plati ustanoveni kapitoly 17 TKP.

Hlava piloty a podzemni stény zhotovené na mist¢ musi byt pfi teploté pod +3°C chranény proti promrznuti
vhodnym zptisobem podle ustanoveni kapitoly 17 TKP.
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Pouzivaji-li se folie nebo ochranné natéry jako sekundarni ochrana proti agresivnimu prostiedi, je prace s nimi
omezena teplotou doporucenou vyrobcem. Ochranné natéry se za nizkych teplot musi provadét v temperovanych
halach. Natirana konstrukce musi byt pied natiranim prohfata na minimalni teplotu udanou vyrobcem natéru.

Stétové stény lze provadst i za nizkych teplot, pokud neni omezena spolehlivost a funkce strojniho zatizeni nebo
beranidla.

Pro zhotoveni kotev, mikropilot a hiebikl plati stejnd klimatickd omezeni jako pro piloty. U nastielovanych
hiebiki 1ze provadeét prace bez klimatickych omezeni.

Injekeni prace lze provadét bez zvlastnich opatieni do teploty vzduchu +5°C. Pfi nizSich teplotdch musi byt
injek¢ni stanice zatepleny, aby nedos$lo ke zmrznuti injek¢ni smési. Pti pracich v uzavieném prostoru z obou
stran neni nebezpeci ze zmrznuti smési. Teplota v injek¢ni stanici musi byt vzdy takova, aby mohly byt
provedeny spolehlivé kontrolni zkousky.

Tryskovou injektaz 1ze provadeét i pti nizkych teplotach s tim, Ze vyrobna vyplachu a injek¢éni smési se musi
zateplit. Zateplena musi byt i zasobni nadrz injekcni smési.

ZlepSeni zemin misenim s pojivy-deep mixing- (suchd metoda) lze provadét bez zvlastnich opatieni i pfi
teplotach pod bodem mrazu, pokud nepromrzne povrchova vrstva terénu do takové hloubky, kterd by ztézovala
penetraci nastroje. U mokré metody plati obdobné piedpisy jako u injektaznich praci, tj. bez omezeni lze prace
provadét do teploty vzduchu +5°C. Pii nizSich teplotach musi byt injekeni stanice zatepleny, aby nedoslo ke
zmrznuti injekéni smési pii mokrém miseni.

248 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

24.8.1 Odsouhlaseni praci

Odsouhlaseni praci znamena, ze pfedmétné prace byly provedeny v souladu se zavazky zhotovitele ve smlouve
o dilo, tj., Ze jejich poloha, tvar, rozmeéry, jakost a ostatni charakteristiky odpovidaji pozadavkiim dokumentace,
TKP, ZTKP a piipadné dalsim dokumentim smlouvy. Toto odsouhlaseni je nutné pro:

- zahdjeni nasledujicich praci, které na posuzované prace navazuji nebo je zakryji,
- potvrzeni plateb za provedené prace.
Zhotovitel musi 1 nadale o odsouhlasené prace fadné pecovat, udrzovat je a zodpovida za vzniklé skody az do

doby pievzeti praci objednatelem, pokud je ve smlouvé o dilo dohodnuto nositelstvi nebezpeci $kod na
zhotoviteli.

PoZzadavek na odsouhlaseni praci predkladda zhotovitel objednateli/stavebnimu dozoru pisemnou formou.

K Zadosti se prikladaji doklady prokazujici fadné provedeni praci, pokud jsou pro konkrétni prace predepsany

nebo piipadaji v tvahu, tj.:

- vysledky kontrolnich zkousek a jejich porovnani s prikaznimi zkouskami a ustanovenimi smlouvy o dilo,

- doklady o kvalité stanovenych vyrobkii podle zdkona €. 22/1997 ve znéni natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.,
ujisténim o vydani prohlaseni o shodgé,

- doklady o kvalité ostatnich vyrobkt podle zdkona ¢. 22/1997 ve znéni natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.,
ujisténim o vydani prohlaseni o shodg¢,

- vysledky kontrolnich méfeni,

- zméfené vymery,

- geodetické zaméfeni,

- vSechny ostatni doklady pozadované smlouvou o dilo a obecné zdvaznymi predpisy nebo
objednatelem/stavebnim dozorem.

Odsouhlaseni provede objednatel/stavebni dozor jen pokud bylo dodrzeno provedeni podle dokumentace
a kvalita odpovida pozadavkom TKP a ZTKP.

Odsouhlasenim praci se nerusi zavazky zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.
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24.8.2 Prevzeti praci

Prevzeti praci se provadi pro celé dilo nebo pro jeho jednotlivé ¢asti (objekt, provozni soubor, jejich ¢asti, usek)
ve shod¢ s pozadavkem objednatele, ktery je uveden ve smlouvé o dilo.

Prevzeti praci se uskuteCiiuje prejimacim fizenim, které svolava objednatel/stavebni dozor po oznameni
zhotovitele, Ze dokoncil pfislusny objekt, isek nebo celou stavbu. Podminkou uskute¢néni piejimaciho fizeni je
provedeni pfejimacich zkousek s kladnym vysledkem, pokud jsou zkousky v obsahu smlouvy o dilo
pozadovany.

K prevzeti praci je ze strany zhotovitele vzdy tfeba predlozit zejména tyto zakladni doklady:

- kompletni projektova dokumentace a dokumentace zhotovitele (obé dokumentace s vyznacenim vsech
provedenych zmén),

- specidlni doklady uvedené ve smlouvé o dilo a doklady podle specifikace jednotlivych praci, které jsou
uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP,

- zapisy o odsouhlaseni nasledné zakrytych nebo nepiistupnych praci, konstrukci nebo zatizeni
objednatelem/stavebnim dozorem,

- zapisy a protokoly o zkouskach, méfenich, odzkouseni smontovanych zafizeni,
- revizni zpravy,
- vysledky zatézovacich zkousek,

- dokumentaci prokazujici kvalitu pouzitych vyrobkt (materiali, dilct a konstrukei), tj. kopie prohlaseni
o shodg, certifikatt atd. véetné vysledkt a hodnoceni zkousek,

- vysledky kontrolnich méfeni, méfeni posunt a pretvofeni,

- dokumentaci skuteéného provedeni stavby,

- stavebni deniky,

- vSechny dalsi doklady, které objednatel/stavebni dozor pozadoval v pribéhu stavby.

Se zadosti o zahajeni prejimaciho fizeni zhotovitel pfedlozi na zaklade vSech vyse uvedenych dokumentl zpravu
o hodnoceni jakosti dila.

Pokud objednatel pfipravi k pfejimacimu fizeni vlastni celkové hodnoceni jakosti provedenych praci, pteda kopii
zhotoviteli a naslednému spravci. Podkladem je zprava o hodnoceni jakosti zpracovana zhotovitelem, zavéry
objednatele/stavebniho dozor k ¢innosti zhotovitele a vysledky zkouSek a méteni objednatele.

Prevzeti praci uskutecni objednatel/stavebni dozor pouze tehdy, kdyz vSechny piebirané prace jsou provedeny ve
shodé s dokumentaci stavby, s pozadavky TKP, ZTKP a pfipadnymi odsouhlasenymi zménami.

Prejimaci fizeni se uzavte ,,Protokolem o pievzeti praci®, ktery vystavi objednatel/stavebni dozor. Od okamziku
prevzeti praci prechazi povinnost pecovat o dilo nebo jeho ¢ast na objednatele, ktery se stava odpovédnym
za Skody vzniklé na dile, pokud nevyplyvaji z vadného plnéni zhotovitele.

Prevzetim praci se nerusi zbyvajici zavazky zhotovitele uréené smlouvou o dilo a obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy, tj. zejména odpovédnost za vady dila.

Prevzeti praci se fidi ustanovenimi smlouvy o dilo.

24.9 KONTROLNI MERENI, MERENI POSUVU A PRETVORENI

Meteni deformaci jednotlivych zakladovych prvka se bézné neprovadi, kromé zatézovacich zkousek popsanych
v ¢lancich 24.4 této Casti a kapitoly TKP. Méfeni posunti se provadi u pazicich konstrukei (jednostranné trvale
obnazenych pilotovych stén a podzemnich stén). Méfeni sedani nebo pootoceni celych zakladl po zatizeni
stavbou muze byt predepsano dokumentaci u konstrukei citlivych na nerovhomérné sedani. V takovém ptipadé
se méfeni provadi podle dokumentace kontrolniho sledovani , ktera predepisuje instrumentaci a monitoring dila.
Meéfeni 1ze provadét pomoci elektrickych nebo mechanickych snimaci, piesné nivelace, elektrickych vodovah,
vertikalnich a horizontalnich inklinometrti, extenzometrd, holografickych hranolti, piezometru atp..

Zvlastnim ptipadem jsou tzv. predtizené piloty, tj. takové, u nichZ se poZaduje, aby nepruzna deformace podlozi
probéhla jesté pred zatizenim piloty nebo zakladu stavbou. PredtéZovani a méfeni sedani jednotlivych pilot
probiha podle schvaleného technologického ptedpisu.
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Tryskova injektaz a technologie deep mixing, fizené spravnym zplsobem, vyvolavaji deformace pomalé nebo
minimalni. Pfi provadéni téchto praci se musi métit deformace okolniho terénu a staveb. Deformace se kontroluji
nivelacnim pfistrojem nebo hydrostatickou nivelaci. Rozsah méteni deformaci stanovi projektova dokumentace.

O kazdém méfeni zhotovitel vypracuje zpravu, podle pozadavki projektové dokumentace.

Vsechna vySe uvedena méfeni smi provadét fyzicka nebo pravnicka osoba splitujici pozadavky kapitoly 1 TKP
ktera byla odsouhlasena objednatelem.

2410 EKOLOGIE

24.10.1 VSeobecné

Zasady ochrany zivotniho prostiedi se fidi obecnymi pravnimi predpisy (zakony ¢. 17/1992 Sb., ¢. 114/1992 Sb.,
ve znéni zakona €. 347/92 Sb., zakona ¢. 289/95 Sb., provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.,a ¢. 244/1992 Sb., ve
znéni zakona €. 100/01 Sb.) a obecnymi ustanovenimi kapitoly 1 TKP ustanovenimi stavebniho povoleni a roz-
hodnutimi ostatnich organti statni spravy. Pii pracich provadénych podle této kapitoly TKP je tieba brat zietel na
charakter praci spojeny s vyznamnymi zasahy do horninového prostfedi. Prace provadéné v oblastech se
zvlastnim rezimem (narodni parky, CHKO, pasma hygienické ochrany vodnich zdroji, 1azni a ztidel atp.) se
kromé obecnych ptedpist fidi ustanovenimi pfislusnych statnich organii vydavajicich pro dané prace povoleni.
Omezeni ve stavebni ¢innosti nebo zplsobu provadéni praci jsou souéasti dokumentace. Zhotovitel je povinen se
témito omezenimi fidit. Objednatel/stavebni dozor kontroluje dodrzovani pfedepsanych omezeni.

Vybér technologie provadi zhotovitel s ohledem na pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi a zejména v expo-
novanych lokalitach zhotovitel voli technologie méné zatézujici okoli hlukem, prachem, emisemi spalovacich
motord a vibracemi. Materidly a hmoty, které budou trvale nebo docasné¢ ve styku s horninovym prostiedim
a podzemni a povrchovou vodou, musi spliiovat pozadavky uvedené v oddile 24.A.2 této ¢asti a kapitoly TKP.
Jejich soucasti jsou téz prukazni zkousky hygienické nezavadnosti materialu. Atest je soucasti dodavky praci.

24.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, POZARNI
OCHRANA

24.11.1 VSeobecné

Obecné zasady bezpecnosti prace atechnickych zafizeni a pozarni ochrany stanovi obecné platné predpisy
(Vyhlaska ¢. 324/90 Sb., Vyhlaska ¢. 26/89 Sb., Zakon ¢. 203/94 Sb.) a ustanoveni kapitoly 1 TKP.

24.11.2 Prace s mechanizmy

Pfi pracich zvlastniho zakladani je tfeba provadét ustaveni tézebni, vrtné nebo beranici soupravy a jejiho
prislusenstvi tak, aby zajistovalo bezpecny provoz stroje i bezpecnost v prostoru nebezpe¢ného dosahu stroje
(§ 2, pism. e Vyhl. ¢. 324/90 Sb.).

Stroje mtize samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma na tuto ¢innost piislusnou odbornou zptisobilost.

Pfi Cinnosti mechanizmu je odpovédny pracovnik povinen vytyCit bezpecnostni prostor z hlediska mozného
ohrozeni padem stroje, nafadi nebo materialu. Do tohoto prostoru maji vstup povolen pouze ureni pracovnici.
P1i provozu stroji musi byt vyloucen kontakt pracovniku s jeho pohyblivymi nebezpe¢nymi ¢astmi.

Dojde-li ke vzniku havarijni situace pti t€Zbe vrtu velkoprofilové piloty nebo ryhy podzemni stény, ktera je
charakterizovana nahlym poklesem pazici suspenze (pfi poklesu o1 m v dobé kratsi nez 5 min.), nebo
vytvorenim kaverny ve svrchni ¢asti vrtu nebo ryhy vypadnutim materialu do vrtu nebo ryhy, je nutno okamzité
provést nasledujici bezpecnostni opatifeni:
- odsunout stroj a zafizeni z ohrozeného prostoru - zastavit dopravu kolem ohrozeného prostoru,
- zahustit suspenzi a vyplnit mista pravdépodobného uniku suspenze tésnicim materidlem nebo sanovat vrt
nebo ryhu stabilizaci, nebo samotvrdnouci suspenzi.
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24.11.3 Ochranna pasma

Praci v ochrannych pasmech upravuji pfislusné ¢lanky kapitoly 1 TKP.

24.11.4 Ohrazeni pracovisté

Obecné predpisy pro ohrazeni pracovisté upravuje kapitoly 1 TKP. Mozné zdroje ohrozeni Zivota a zdravi osob
vznikajici pfi pracich podle kapitoly 24 TKP (otvory, jamy, ryhy, nestabilni konstrukce a stavebni dily, stroje) je
povinen zhotovitel zajistit tak, aby ohroZeni bylo vylouéeno.

24.12 SOUVISEJICIi NORMY A PREDPISY

Uvedené souvisejici normy a piedpisy vychdazeji z aktualniho stavu v dobé zpracovani TKP, resp. jejich
aktualizace. UZzivatel TKP odpovida za pouziti aktualni verze vychozich podkladi ve smyslu kap. 1.3 TKP, t;.
pravnich pfedpist, technickych norem a ptedpist a predpist CD.

24.12.1 Technické normy

CSN EN 1536 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty

CSN EN12699 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Razené piloty

CSN EN 1538 Provadeéni specialnich geotechnickych praci — Podzemni stény

CSN EN 12063 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Stétové stény

CSN EN 1537 Provadeéni specialnich geotechnickych praci — Injektované horninové kotvy
CSN EN 12715 Provadeéni specialnich geotechnickych praci — Injektaze

CSN EN 12716 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Tryskova injektaz

CSN P ENV 1992-1-1 Navrhovéni betonovych konstrukei. Cast 1-1: Obecné pravidla a pravidla pro pozemni
stavby

CSN P ENV 1992-1-5 Navrhovéni betonovych konstrukei. Cast 1-5: Obecné pravidla. Konstrukce

voevr

CSN P ENV 1993-1-1 Navrhovéni ocelovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna pravidla
CSN P ENV 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukei. Cast 1 : Obecna pravidla

*EN 14199 Execution of special geotechnical works — Micropiles

*EN 14490 Execution of special geotechnical works — Soil nailing

*EN 14679 Execution of special geotechnical works — Deep mixing

*EN 14731 Execution of special geotechnical works - Ground treatment by
deep vibration

CSN EN 459-1 Stavebni vapno - Cast 1: Definice, specifikace a kritéria shody

CSN EN 459-2 Stavebni vapno - Cast 2: Zkusebni metody

CSN EN 459-3 Stavebni vapno - Cast 3: Hodnoceni shody

CSN EN 791 Vrtné soupravy - Bezpecnost

CSN EN 996 Souprava pro pilotovaci prace — Bezpecnostni pozadavky

CSN ISO 8501-1 Ptiprava ocelovych konstrukci pfed nanesenim natérovych hmot a obdobnych vyrobka —

Vizualni vyhodnoceni &istoty povrchu - Cést 1: Stupné zarezavéni a stupné piipravy
ocelového podklad bez povlaku a ocelového podkladu po Giplném odstranéni pfedchozich
povlaka

CSN ISO 8501-2 Ptiprava ocelovych konstrukci pfed nanesenim natérovych hmot a obdobnych vyrobkt —
Vizualni vyhodnoceni Cistoty povrchu - Cast 2: Stupné pfipravy diive natfeného
ocelového podkladu po mistnim odstranéni predchozich povlakt

CSN 03 8374 Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zafizeni.

CSN EN 10025 + A1 Vyrobky valcované za tepla z nelegovanych konstrukénich oceli. Technické dodaci
podminky (obsahuje zménu A1:1993)

CSN EN 10079 Hutnictvi zeleza. Definice ocelovych vyrobki
ENV 10080 Steels for reinforcement of concrete — Weldable ribbed reinforcing steels BS00
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CSN EN 10113-1
CSN EN 10113-2

*EN 10138-4
CSN EN 10204
CSN EN 10210-1

CSN EN 10210-2
CSN EN 10219-1
CSN EN 10219-2

CSN EN 10248-1
CSN EN 10248-2

CSN EN 10249-1
CSN EN 10249-2

CSN EN 12350-2
CSN 42 0135
CSN 42 0250
CSN 48 0055
CSN 49 0600-1
CSN 49 0600-4
CSN 49 0609
CSN 49 0616-2

CSN 49 1531-1
CSN 72 1000
CSN 73 0036
CSN 73 0040
CSN 73 0202
CSN 73 0205
CSN ISO 7077

CSN P 73 0600
CSN 73 1002
CSN 73 1201
CSN 73 2400
CSN EN 206-1
CSN 73 2810
CSN 73 6133
CSN 73 6205
CSN 73 6206
CSN 73 6207
CSN 73 6320

CSN 83 8030

Vyrobky vélcované za tepla ze svafitelnych jemnozrnych konstrukénich oceli. Cést 1:
Vseobecné dodaci podminky

Vyrobky valcované za tepla ze svaritelnych jemnozrnnych konstrukénich oceli. Cast 2:
Dodaci podminky pro normaliza¢né zihané nebo normalizaéné valcované oceli

Prestressing steels - Bars
Kovové vyrobky. Druhy dokumenti kontroly

Duté profily tvafené za tepla z nelegovanych a jemnozrnnych konstrukénich oceli. Cést
1: Technické dodaci predpisy

Duté profily tvafené za tepla z nelegovanych a jemnozrnnych oceli - Cast 2: Rozméry,
uchylky a statické hodnoty

Svatované duté profily z konstrukénich nelegovanych a jemnozrnnych oceli, tvarené za
studena - Cast 1: Technické dodaci podminky

Svatované duté profily z konstrukénich nelegovanych a jemnozrnnych oceli, tvafené za
studena - Cast 2: Rozméry, tichylky a statické hodnoty

Stétovnice valcované za tepla z nelegovanych oceli - Cést 1: Technické dodaci podminky

Stétovnice valcované za tepla z nelegovanych oceli - Cast 2: Mezni uchylky rozméri a
tolerance tvaru

Stétovnice tvafené za studena z nelegovanych oceli - Cést 1: Technické dodaci podminky

Stétovnice tvafené za studena z nelegovanych oceli - Cast 2: Mezni uchylky rozmérd a
tolerance tvaru

Zkouseni &erstvého betonu — Cast 2: Zkouska sednutim

Tyce tvarované z konstrukénich oceli za tepla. Technické dodaci predpisy
Trubky bezesvé z oceli tiid 10 az 16 tvafené za tepla. Technické dodaci predpisy
Jehli¢naté sortimenty surového diivi. Technické pozadavky

Ochrana dieva — Zakladni ustanoveni — Cést 1: Chemicka ochrana

Ochrana dreva. Zakladné ustanovenia. Ochrana naterovymi latkami

Ochrana dreva. Skusanie akosti ochrany dreva

Ochrana dreva. Impregnacia drevenych podvalov. Dvojity spésob podl'a Riipinga.
Modifikovany sposob

Dievo na stavebni konstrukce. Cast 1: Vizulni tfidéni podle pevnosti
Keramické suroviny. Spolecna ustanoveni

Seismicka zatizeni staveb

Zatizeni stavebnich objektii technickou seismicitou a jejich odezva
Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické piesnosti

Geometricka presnost ve vystavbé. Mérické metody ve vystavbe. VSeobecné zasady a
postupy pro oveétovani spravnosti rozmera

Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni.
Pilotové zéklady

Navrhovani betonovych konstrukci

Provadeéni a kontrola betonovych konstrukci.

Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
Navrhovani ocelovych mosti

Navrhovani betonovych a zelezobetonovych mostnich konstrukei
Navrhovani mostnich konstrukei z pfedpjatého betonu

Prtjezdné prifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vleckach normalniho
rozchodu

Skladkovani odpadt - Zakladni podminky pro navrhovani a vystavbu skladek
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CSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Pozadavky

Normy oznacené *EN jsou evropské normy v navrhu. Po svém schvaleni a nabyti platnosti budou souc¢asti téchto
TKP. V soucasném znéni maji informativni charakter.

24.12.2 Predpisy

Vyhlagka ¢. 26/1989 Sb. o bezpecénosti a ochrané zdravi pii praci a bezpeénosti provozu pii hornické ¢innosti
a pri ¢innosti provadéné hornickym zptsobem na povrchu

Vyhlaska ¢. 324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Vyhlagka MZP kterou se vydava Katalog odpadt a stanovi dalsi seznamy odpadi (Katalog odpadit)
¢. 337/1997 Sb.

Vyhléska MZP Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi o podrobnostech nakladani s odpady

¢. 338/1997 Sb.

Zakon €. 17/1992 Sb. o0 zivotnim prostiedi

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zakona ¢. 71/2000 Sb. a 102/01 Sb.
Z4kon & 100/2001 Zakon o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a 0 zmén¢ nékterych souvisejicich

zékont (zdkon o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi)

Zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrang ptirody a krajiny, ve znéni zakona ¢. 347/1992 Sb., o provadéni vyhlasky
¢. 395/1992 Sb.

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech

Zakon ¢. 203/1994 Sb. 0 pozarni ochrané (méni a dopliiuje zédkon ¢. 133/1985 Sb., ve znéni zdkona
€. 425/1990 Sb. a 40/1994 Sb.)
Zakon ¢. 244/1992 Sb. 0 posuzovani vlivli na zivotni prostiedi.
Zakon &. 289/1995 Zakon o lesich a 0 zmé&n¢ a doplnéni nékterych zakoni (lesni zakon)
Zakon &. 347/1992 Zakonné opatieni predsednictva Ceské narodni rady, kterym se méni zdkon Ceské

narodni rady ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny

Z4kon & 360/1992 Zakon Ceské narodni rady o vykonu povoléani autorizovanych architektii a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyra a techniki ¢innych ve vystavbé

NV & 163/2002 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

24.12.3 Souvisejici kapitoly TKP a jiné piedpisy CD

Kapitola 1 - VSeobecné

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce

Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce

Kapitola 25 - Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukei

SR 5/7 — Ochrana zelezni¢nich mostnich objektil proti i¢inktim bludnych prouda

24.12.4 Souvisejici predpisy MD odbor PK

TP 93 — Navrh a provadéni staveb pozemnich komunikaci s vyuzitim popilkd a popelt
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Ptiloha 1 Popis metody a technologické zarizeni pro ,,deep mixing*

Hloubkové zlepSovani zemin misenim se provadi mechanickym rozrusovanim zeminy svislym pohybem rotujici
jednotky, davkovanim pojiva a jeho homogenizaci v zeminé béhem penetrace a/nebo vytahovani soutyci.
Hloubkové zlepSeni se muze provadét jak davkovanim suchého pojiva (suché miseni) tak davkovani tekuté
injek¢ni smési (mokré miseni).

U suchého miseni se pojivo davkuje stlacenym vzduchem. Jako pojiva se pouziva palené (nehasené) vapno
a cement. Rovnéz se pouziva smés cementu, vapna, sadry, vysokopecni strusky nebo popilku. Suché miseni se
pouziva ke zlepseni vlastnosti soudrznych zemin. Vlhkost zeminy by méla byt >20%.

U mokrého miseni je transportnim médiem voda. Jako pojiva se nejcastéji pouziva cementova injekéni smés do
které se mohou pridat ptisady a plnidlo (pisek). Mokré miseni se pouziva v nesoudrznych (piscitych) zeminach.

Obvyklé parametry stroje pro zlepsovani zemin (skandinavska metoda) jsou v tabulce 1.

Tab. 1

Misici souprava Suché miseni Mokré miseni

Pocet misicich souty¢i u jednoho 1 1-3

stroje

Primér misiciho nastroje 0,4-1,0 m 0,4-0,9 m

Maximalni dosazitelna hloubka 25m 25 m

zlepSeni

Davkovani pojiva Dnem souty¢i Tyci

Injektazni tlak 400-800 kPa 500-1000 kPa
Davkované mnozstvi 50-300 kg/min 0,08-0,25 m’/min
Rychlost penetrace souty¢i 2-6 m/min 0,5-1,5 m/min
Rychlost vytahovani souty¢i 1,5-6 m/min 3,0-5,0 m/min

Rychlost rotace misici vrtulky 100-200 ot/min 25-50 ot/min

Cislo rotace vrtulky* 150-500 na m Obvykle prubézny $nek
Mnozstvi davkovaného pojiva 100-250 kg/m’ 80-450 kg/m’

Rychlost pii vytahovani (penetraci) | 10-30 mm/ot 10-100 mm/ot
Déavkovani pojiva Obvykle pii vytahovani Pti penetraci a/nebo vytahovani

* Celkovy pocet otacek misicich nozli béhem vytvofeni 1m sloupu zlepsené zeminy.

Nejvhodnéjsi pojiva nebo kombinace pojiva a plnidla pro bézné typy zemin jsou v tabulce 2.

Tab. 2

Zemina Pojivo

Jil Vapno nebo vapno+cement

Organicky jil nebo hnilokal Véapno+cement nebo cement+drcena vysokopecni
struska nebo vapno+sadra

Raselina Cement nebo cement+drcena vysokopecni struska nebo
vapno+sadra+cement

Spras, sprasova hlina Vépno+cement nebo cement

Pro vysoce organické zeminy nebo zeminy kasovité konzistence se pouzivaji i jiné smési pojiv (napf. smés
popilku, sadry a cementu). Do nékterych smési se pridava bentonit.
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Zpracovatel:

Gestor kapitoly 24:

Ing. Vitézslav Herle, Stavebni geologie — GEOTECHNIKA, a.s.
Ing. Josef Hlousek (CD, Technicka ustfedna dopravni cesty - sekce 13)

Zpracovatel pripominek ke kapitole 24:

Distribuce:

Ing. Josef Hlousek (CD, Technicka ustifedna dopravni cesty - sekce 13)

Ceské drahy, a.s.
Technicka ustfedna dopravni cesty - Sekce technické dokumentace
772 58 Olomouc, Nerudova 1

tel. +420 585 782 241, tel.(drazni) 950-2241
fax +420 585 785 290, fax (drazni) 950-5290
e-mail: TUDCOTDOLCsek@tudc.olc.cd.cz



