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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Pfedmeét dila
Pfedmétem Dila ,Vystavba skladu TO Klatovy" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, kterd specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat v Fizeni o povoleni
zaméru, ziskat pravomocné povoleni zaméru (povoleni stavby nebo zafizeni) dle
zédkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ucinného od 1. 1. 2024 (dale jen ,NSZ%),
véetné posouzeni shody nebo vhodnosti pro pouziti prvku interoperability ¢ ES
prohlaseni o ovéreni subsystému oznadmenym subjektem a cinnosti koordinatora
BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu BOZP na
stavenisti a manualu udrzby.

b) Zpracovani a podani zadosti o vydani povoleni zaméru dle NSZ, vietné vsech
vyzadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude vydani povoleni zdmé&ru (povoleni
stavby nebo =zafizeni). Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci. (V pfipadé odevzdani neuplné zadosti,
prerudeni z dlvodd chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podkladl se jedna o vadu
Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje

a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby.

d) Vykon Dozoru projektanta pri zhotoveni stavby.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je vybudovani nové skladové haly v aredlu TO Klatovy a rekonstrukce
stavajiciho pristiesku OR.
Principem navrzené investi¢ni akce je novostavba skladové haly na pozemku parc. C.

2306/43 v k.U. Klatovy a stavebni Upravy navazujiciho pFistfesku OR na pozemku parc.
¢. st. 4983 v k.U. Klatovy.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
€. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy. Pro
potieby projednéni, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ"),
Zhotovitel pouzije pro zpracovani ptilohu P5 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy zeleznic, statni organizace, (déle jen ,SZ SMO11").

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani pfilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolec¢né.

Umisténi stavby

Jedna se o novostavbu skladové haly na pozemku parc. ¢. 2306/43 v k.. Klatovy a
stavebni Upravy ,Klatovy - Pristfesek OR", IC6000316456.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) 632300116
Kraj Plzerisky
Okres Klatovy
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Katastralni tzemi Klatovy

Spravce SZ OR Plzefy
Déle se zde v blizkosti nachézi objekt ,Klatovy 943 - provozni budova ORY,
IC6000316455.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Dokumentace skute¢ného stavajiciho stavu a podklady si zhotovitel v ramci pInéni
predmétu dila zajisti u Spravy pozemnich staveb OR Plzen, kterd je na vyzadani
poskytne.

Pfipadnou aktualizaci ¢ doméreni geodetickych a mapovych podkladd nad ramec
podkladd predanych Objednatelem si zajisti Zhotovitel. Tyto ptipadné aktualizace ¢&i
doméreni provadéné po 1. 7. 2024 budou zpracovany dle M20/MP014,

Technické specifikace k prechodnému obdobi v souvislosti s DTMZ a dal$i operativni
informace a pomdcky jsou umistény na portalu SZ zde:
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace.

Zbylé Casti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s prFipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiZ ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SM011.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

3.4.8 Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pifipominkovému
Fizeni bude vZdy ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené formé ve
formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF
(viz 3.4.19 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
169/2016 Sb. [46] a Smérnici SZDC &. 20 [77].

3.4.15 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci
v Dokumentaci ve stupni PDPS probéhne v oteviené formé ve formatu
* ,XLSX nebo*.XLSM a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu
* PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadavacim
fizeni na zhotoveni stavby pfi FeSeni dodatecnych informaci, doplinéni, ci
opravé Dokumentace ve stanovenych |hdtach tak, aby nedodlo k posunu
termind podéni nabidek. V pFipadé potifeby Upravy Soupisu praci
v probihajicim zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda
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4.3.2

opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné a neocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XLSM nebo *XLSX
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto
VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci
Dokumentace v rozsahu vsech pfiloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim zhotoveni stavby."

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel v pripadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.0. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Definitivni pfedani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: CD (DVD).

V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na ,smérnici MD ¢. V-2/2012
[57]" nahrazuji odkazem na ,Pravidla [57]". Odkaz [57] v ¢lanku 12.2 Platné obecné
zavazné pravni predpisy, zdkony a vyhldsky CR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se
nahrazuje nasledujicim znénim: ,[57] Pravidla pro postupy v prib&hu ptipravy
investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti
statniho rozpoctu, ¢j.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023".

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni,
hromosvod

Popis stavajiciho stavu - pfistfesek OR
4.2.1.1 V pristfesku se nachazi stavajici rozvod elektroinstalace.
Pozadavky na novy stav — skladova hala

4.2.2.1 Pripojka elektro bude podzemni 3x400V, 32A. Zemnici soustava bude
navrzena uzavienda. Na rozvodech elektfiny bude predepsano provedeni revizi,
technickych prohlidek a zkousek pravnickou osobou a podani zadosti o vydani
prikazu zpUsobilosti draznim Gfadem (UTZ).

4.2.2.2 Bude navrzen novy rozvod elektroinstalace (zasuvky 230V + 1 x 400V,
Usporné LED osvétleni, datova zasuvka Cat. 6).

Pozadavky na novy stav - pristiesek OR

4.2.3.1 Bude navrzen novy rozvod elektroinstalace (zasuvky 230V + 1 x 400V,
usporné LED osvétleni, datova zasuvka Cat. 6).

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu - pfistfesek OR

4.3.1.1 Stavajici pFistfesek OR je stavba o pldorysnych rozmérech 36,40 x 7,00 x
6,00 m ktera stoji na pozemku parc. ¢. st. 4983 v k.U. Klatovy. Tento
pristfeSek je ramové konstrukce, ma sedlovou stfechu a je oplastén
betonovymi panely.

Pozadavky na novy stav — skladova hala

4.3.2.1 Nova skladova hala, vcetné zakladové desky bude o rozmérech cca_15 x 25
X sv. V. 4 m (v modulech 5 metr( nebo jejich celém nasobku). Bude fedend
jako jednopatrovd z kovovych nosnikl se sedlovou stie$ni konstrukaci.
Oplasténi stavby bude feSeno sendvicovymi tepelné izola¢nimi PUR panely.
Vstup do haly bude zajistén sekénimi, elektricky ovladanymi vraty.

4.3.2.2  Vnitini dispozice - skladova hala bude dispozi¢né rozdélena na 2 prostory o
pldorysnych rozmérech 10 x 15 m a zbyvajici prostor o pldorysnych
rozmérech 5 x 15 m, ktery bude funkéné propojen se stavajicim objektem
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4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.2.6

4.3.2.7

4.3.2.8

4.3.2.9

4.3.2.10

pristfeéku OR. Prostory o pldorysnych rozmérech 10 x 15 m budou slouZit
pro uskladné&ni jednotlivého materidlu a pro uskladnéni stroji, prostor o
pldorysnych rozmérech 5 x 15 m nejblize ke stavajicimu skladu s nim bude
provozné propojen a bude slouzit pro pfipravu materialu na akce TO. Do vSech
uvedenych prostord skladové haly bude vjezd elektricky ovladanymi sekénimi
vraty. Uskladnéni rlznych druhG materidld a stroji bude v projektové
dokumentaci FeSeno v Pozarné bezpecnostnim reseni.

Stiecha - bude navrzena tepelné izolovana, stiesni krytina bude provedena
ze sendvi¢ovych panell s RAL Upravou. Na stfeSe bude proveden novy
hromosvod v souladu s CSN EN 62305. Stfecha bude dimenzovéna s rezervou
20kg/m2, vcéetné nosného systému pro mozné umisténi fotovoltaickych
panell.

Oplasténi - oplasténi haly bude provedeno za sendvicovych tepelnéizolacnich
panell s findlnim naté&rem v odstinu RAL dle vyb&ru objednatele.

Vyplné otvord - kazda sekce bude prosvétlena mezi vraty fixnimi okny k
zajisténi prirozeného osvétleni sekce. Okna budou plastova s UW<1,2 W/m2K,
opatfenad bezpecnostnim tepelnéizolacnim zasklenim dvojsklem (4-16-
2+bezp.folie+2) CONEX U celkové vyplné=1,2 W/m2K. Vnéjsi sekcni vrata
budou z hlinikovych profill bezpe&nostni, dalkové otevirana.

Podlaha - bude feSena Zelezobetonovou deskou s povrchovou Upravou pro
vyssi zatiZzeni hlazenim ocelovym hladitkem.

Zpevnéné plochy - budou navrzeny zpevnéné plochy kolem budovy skladové
haly.

Odvodnéni - bude navrzeno pro svedeni srazkovych vod ze zastreSeni
skladové haly a zpevnénych ploch.

Pojezdova vrata - stavajici dvoukfidlova ru¢né otvirava vrata umisténa pfi
vjezdu do aredlu TO, budou nahrazena novymi pojezdovymi vraty na
elektricky pohon, s dalkovym oteviranim.

Oploceni - stavajici oploceni na severni strané arealu bude nahrazeno novym
oplocenim.

Pozadavky na novy stav - pristiesek OR

4.3.3.1

4.3.3.2

4.3.3.3

V rdmci predmétné stavby bude stavajici oplasténi demontovano a bude nové
provedeno sendvi¢ovymi tepelné izola¢nimi PUR panely a to jak fasada, tak i
stfecha pristfesku.

StFecha - bude navrzena tepelné izolovana, stresni krytina bude provedena
ze sendvi¢ovych panell s RAL Upravou. Na stfe$e bude proveden hromosvod
v souladu s CSN EN 62305. Stfecha bude dimenzovana s rezervou 20 kg/m2,
véetn& nosného systému pro mozné umisténi fotovoltaickych paneld.

Oplasténi - oplasténi haly bude provedeno za sendviCovych tepelné
izolaénich panell s findlnim nat&rem v odstinu RAL dle vyb&ru objednatele.

Ostatni objekty

Soucasti projektové dokumentace budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro
realizaci dila, zejména prelozky a ochrana inzenyrskych siti, nezbytné Gpravy pozemnich
komunikaci, prostupy, kabelovody_a podobné.

Zpevnéné plochy

Zpevnéné plochy na jizni strané aredlu TO - budou zde odstranény stavajici betonové
panely a navrZzena nova zpevnéna asfaltova plocha, véetné nového oploceni.

“Vystavba skladu TO Klatovy"
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Zasady organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Projektova dokumentace bude fesit vystavbu nového objektu a budouci realizace stavby
bude probihat za plného provozu provozniho stiediska Oblastniho feditelstvi Plzen, je
potifeba v projektové dokumentaci fesit navrh organizace vystavby (ZOV). Projektant
rovnéz pripravi veskeré podklady tak, aby v ramci realizace stavby byla umoznéna
pfipadna etapizace praci. Budou feseny provizorni stavy napr. pfi pfepojeni na pfipadna
nova zarizeni. Pfipadné preruseni provozu musi byt pfedem prokazatelné projednano a
omezeno na nezbytné nutnou dobu.

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody, popf. plynu vcéetné reSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inzenyrské sité pro ucely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany
se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmeérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k
znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbdm nebo pozemklim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Zivotni prostredi

Soucasti Dokumentace bude zpracovana kapitola Environmental, Social and Governance
(dale jen ,ESG"), kde bude uvedena prehledna tabulka tzv. Environmental and Social
plan s uvedenymi poZadavky na evropské standardy pro podavani zprav o udrzitelnosti
(dale jen ,ESRS"). Soucasti bude i vyhodnoceni pfedmétnych rizik v souladu s ESRS.
Predmétna kapitola bude konzultovadna s garantem na ZP Objednatele.

V pfipadé jednani Zhotovitele s organy ochrany pfirody, Zhotovitel vzdy pfizve specialistu
Zivotniho prostfedi Objednatele.

Dokladové ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude usporddéna do
samostatné podslozky dokladové &asti. Soucasti bude mj. odlivodnéné stanovisko organu
ochrany pfirody dle § 45 i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitam

NATURA 2000 a vyjadreni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni
prostredi.

Soucasti projektové dokumentace bude navrh na postup pro nakladani s vybouranymi
stavebnimi materialy, aby bylo maximalizovano jejich opétovné pouziti a navrhnout
nakladani s vedlejSimi produkty, stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa
nejvy$$i mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace v souladu se smérnici SZ SM
096, ¢l. 9, v platném znéni. V soupisu praci a rozpoctu bude kapitola bouraci prace -
odpady zahrnovat nejen jednotlivé polozky mnozstvi materidlu a jeho likvidace nebo
recyklace, ale také polozku: Zpracovani zavérecné zpravy odpadového hospodarstvi
stavby dle SZ SM 096.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Projektant bude piednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafrit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD a.s. Umisténi stavby na
pozemcich jinych vlastniki je mozné az po odsouhlaseni Spravy Zeleznic, statni
organizace na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouzitim ciziho
pozemku.

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD a.s., bude prednostné respektovéna
hranice UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zzeleznic, statni
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organizace.). Soucasti dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni
mapé s barevnym rozliSenim pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace, pozemk{
CD a.s., uréenych k prevodu do vlastnictvi Ceské republiky s pradvem hospodafit s
majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace, pozemkd CD a.s. a
ostatni pozemky).

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23
odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 2 x CD (DVD).

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Ing. Boucek Véclav

Dne: 18. 03. 2024
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