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UveFejnéno na Profilu zadavatele

Vyfizuje Ing. Kamila Prerovska

Mobil +420 702 164 086

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz I
Datum 19. dubna 2024

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace €. 5

,Modernizace ZST Jihlava mésto"

ve smyslu § 98 a § 99 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozd&jsich predpist (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 49:
SO 31-17-01 v TZ na str. 15

Swrskovy materidl wcony &k dal$imu oFitl bude odvezen na misto wrfen/ v dovozovd

vzdilenosti 50 km. Odpadove kovovs Sdsi svrdku budou odvezeny do wykupry kovi, betonové
praZce budou odvezeny k recyklac a dievéns prafce budou odvezeny na skladku SNO nebo do
spalovay N odpadu. Se swakovym materidlem ve wasinictvi vieckai bude nakigdano die dohody
& o

Zada

me zadavatele o poskytnuti dohody se vsemi vleckafi, abychom mohli ocenit, jak bude

naklddéno s materidlem ve vlastnictvi vie¢karG?

Odpovéd”:
Svrskovy material ve vlastnictvi vleckare bude po rozebrani do soucasti vleckari

pred

an na dohodnuté misto v ramci pozemk!i vieckare.

V Dokladové casti DUSP jsou k dispozici v souborech smlouvy s vleckafri:

04.2

.3.01 PRO-DOMA_SMLOUVA o pravu provést stavbu_10.12.2020.pdf, kde je

uvedeno:

4,

Stavebnik je opravnén na Predmétné vledce provést Upravy v jejim zalsténi do
Pfedmétné stavby drahy. Koleje PFedmétné vie¢ky budou od vyhybky ¢. 5 vcetné této
vyhybky po km 90,406 (stani¢eni Pfedmétné stavby drahy) demontovény. Svrskovy
materidl tvofeny z vyhybky & 5 a kolejového rostu dl. 90 m bude demontovén do
souldsti a predan vlastnikovi vle¢ky na smluvené misto v areadlu Predmétné vlecky na
pfilehlé pozemky Vlastnika. Zadatek Predmétné vlecky bude posunut do km 90,400
(staniéeni Pfedmétné stavby dradhy) k vykolejce Fvkl a Pfedmétna vlecka bude v tomto
mist& navazovat na manipulaéni kolej & 2, kterd bude soucdsti modernizované
Zelezniéni stanice Jihlava mésto.

04.2.3.02 Uhelné sklady Jihlava_SPPS_16.12.2020.pdf, kde je uvedeno:

4.

Sprava

Stavebnik je oprdvnén na Pfedmétné vleéce provést Upravy v jejim zausténi do
Pfedmétné stavby drahy. Koleje Pfedmétné vle¢ky budou od vyhybky &. 24 vietnd této
vyhybky po km 90,889 (stanieni Pfedmétné stavby drdhy) demontovany. Svrékovy
material tvoreny z vyhybky ¢. 24 a kolejového rostu dl. 2 m bude demontovan do
soucasti a predén vlastnikovi vie¢ky na smluvené misto v aredlu Pfedmétné viecky na
prilenlé pozemky Vlastnika. Zacatek Predmétné vie¢ky bude v km 90,915 (staniéeni
Pfedmétné stavby drahy) ve sméru stani¢eni za vykolejkou UVkl a Pfedmétna viecka
bude vtomto mist€é navazovat na manipulac¢ni kolej & 11, kterd bude souddsti
modernizované zelezni¢ni stanice Jihlava mésto.
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Dotaz ¢. 50:

SO 31-17-01

V koleji €. 2 se nachazi polomér R=200 m a R 190 mezi vyhybkami ¢. 6 a 7 bez prazcovych kotev
v bezstykové

koleji.

Zaddame zadavatele o vysvétleni pripadné doplnéni prazcovych kotev do VV a pfislusnych
vykresd?

Odpovéd”:

Dle pFedpisu SZ S3/2 Bezstykova kolej (starsi i nova s platnosti od 03/2024, ktera tuto
problematiku znac¢né upfFesnuje) nejsou pil zapusténém sStérkovém lozi
v nepievySeném oblouku pFi pouziti betonovych prazcd SB6 i VPS s rozdélenim ,,c" az
do poloméru R = 190 m prazcové kotvy vyzadovany.

Dotaz ¢. 51:

SO 31-17-01

Zadame zadavatele o upresnéni zaCatku rekonstrukce koleje ¢. 2 (predpokladame spravné km
90,4)

a doplnéni kéty do kolejového planu? Viz. obr.

,

Odpovéd”:
Misto zacatku rekonstrukce koleje viecky je ziFejmé z vykresové prilohy
D.2.1.1.1_2.03.2 Situace 2 km 90.4-91.4.pdf.

Dotaz ¢. 52:

SO 31-17-01
Z4dame zadavatele o doplnéni jednotlivych parametrd smérovych obloukl v situacich a v
kolejovych planech
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a to tak, aby bylo mozno ovéfit délku jednotlivych koleji.

Odpoveéd”:
Parametry jednotlivych smérovych obloukti jsou pro pfehlednost v samostatnych
vykresovych prilohach dokumentace PDPS:
D.2.1.1.1_2.07.1 Vytyc vykr zel svrsku 1 km 90.0-90.4.pdf,
D.2.1.1.1_2.07.2 Vytyc vykr zel svrsku 2 km 90.4-91.4.pdf a
2

Dotaz ¢. 53:

SO 31-17-01 o ,

Zadame zadavatele o rozdéleni polozky ¢. 31 BROUSENI KOLEJE A VYHYBEK na 2 polozky -
brouseni nové koleje

a brouseni koleje regenerované/uzité.

Podle naseho nazoru se jedna o jinak narocné prace.

Odpovéd":

Polozka €. 31 BBOUéENi KOLEJE A V?HYBEK’zruéena a nahrazena novymi R polozkami
¢. 70 BROUSENI KOLEJE A VYHYBEK - NOVE a ¢. 71 BROUSENI KOLEJE A VYHYBEK -
REGENEROVANE/UZITE.

Dotaz ¢. 54:

SO 31-17-01 ) ) . ) )

V soupisu praci v polozce ¢. 35 ANTIKOROZNI PROVEDENI UPEVNOVADEL A JINEHO DF\{’OBNEHO
KOLEJIVA je v TZ uvedeno, Ze se jedna o dva druhy sestavy upevnéni W14 a sestava ZS4.
Zadame zadavatele o rozdéleni na dvé polozky pruzné a tuhé upevnéni, protoze u tuhého se
jedna o diametralné jiné cenové hodnoceni.

Odpoveéd”:
Polozka & 35 ANTIKOROZNI PROVEDENI UPEVNOVADEL A JINEHO DROBNEHO
KOLEJIVA zruSena a nahrazena novymi R polozkami ¢. 68 A‘I"IT;KOROZN‘@ P,ROVEDENi
UPEVNOVADEL A JINEHO DROBNEHO KOLEJIVA - PRUZNE UPEVNENI a & 69
ANTIKOROZNi PROVEDENI UPEVNOVADEL A JINEHO DROBNEHO KOLEJIVA - TUHE
UPEVNENI.

Dotaz ¢. 55:

SO 31-18-01

V PD ve vzorovém pficném Fezu je obetonovani kabelové chranicky bez specifikace betonu.
Zadame zadavatele o specifikaci betonu a pripadné doplnéni do VV a soupisu praci.

Odpovéd":
Specifikace betonu je soucasti polozky ¢. 20 v Rozpoctu. V této polozce ,,Obetonovani
potrubi z prostého betonu do C16/20" je zahrnuto obetonovani chranicek.

Dotaz €. 56:
SO 31-18-01
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Polozka ¢. 10 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHATR. I a v pfislusnych
vzorovych vykresech neni specifikovany typ perforace trubky trativodu.
Zadame zadavatele o specifikaci perforace trubky trativodu.

Odpoveéd”:
Potrubi celoperforované, sifka otvord max. 1,2 mm, perforace 15 cm2 na metr potrubi.

Dotaz ¢. 57:

SO 31-18-02

Nalezli jsme rozpor mezi PD a soupisem praci v hmotnosti vyztuze. Hmotnost v soupisu praci je
15,665 t a podle vykresu vyztuZi je soucet 16,798 t (v dilatacnim celku ¢.1).

Zadame zadavatele o kontrolu pfipadné doplnéni do soupisu praci ¢i opravu ve vykresech.

Odpovéd":
Soupis praci aktualizovan a uveden v soulad s vykresovou casti. U polozky ¢. 5
navyseno mnozstvi vyztuze na 16,756 t.

Dotaz ¢. 58:

SO 31-18-03

Zadame zadavatele o provéreni spadu v nulovych hodnotach u Zlabu z polymeru u schodisté do
podchodu vedle VB.

Odpovéd":

V pfiloze 7 Odvodnovaci Zlab zménén typ dilct levé Easti Zlabu - nové je i tato éast
zlabu s podélnym spadem 0,5 % od konce Zzlabu smérem k vytokové vpusti.
Bez dopadu na rozpocet / soupis praci.

Dotaz ¢. 59:

SO 90-17-01

Nalezli jsme nesoulad mezi soupisem praci a PD v po¢tu sloupkd. Dle vykresu a popiskl by mé&lo
byt 12 ks sloupkd, ale v soupisu praci je celkem 11ks.

Zadame zadavatele o proveéreni ¢i doplnéni do soupisu praci.

Odpovéd":
Soupis praci aktualizovan a uveden v soulad s vykresovou c¢asti. U polozky ¢. 9 navysen
pocet sloupkd DN60 na 10 ks.

Dotaz C. 60:
SO 33-16-01
V ramci zelezni¢niho spodku se zfizuje jimka s objemem 2m3 ze které se bude Cerpat voda. V

PD neni blizsi informace o specifikaci Cerpadla.
Zadame zadavatele o doplnéni specifikace a typu Cerpadla.

Odpovéd":

Bliz$i specifikace: kalové ponorné cerpadlo, priitok max. 16500l/h, napéti 230 V,
pFfikon 0,75 kW, max. primér pevnych ¢éastic 35 mm, max. rozméry 0,25 x 0,25 x 0,35
m.

Dotaz C. 61:

SO 33-16-01

Nalezli jsme nesoulad mezi soupisem praci a PD ve tfidé betonu pro podkladni vrstvu u zarazedla.
Ve vykazu vymeér je pouZit beton C20/25, ale v soupisu praci C25/30.

Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd":
Polozka &. 9 zrusena a zavedena nova polozka &. 30 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO
C20/25.
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Dotaz ¢. 62:

SO 31-19-02.01

Nalezli jsme nesoulad v soupisu praci a PD. Odvodnéni podchodu je v TZ navrZzeno cerpanim
vody pomoci kalovych Cerpadel.

Zadame zadavatele o provéreni polozky Cerpadel a pripadné doplnéni do soupisu praci.

Odpoveéd”:
DoplInéna pol. ¢. 45 pro cerpadla.

Dotaz €. 63:

SO 30-19-91 a SO 32-19-91

Nalezli jsme nesoulad v soupisu praci a PD. V PD je kabelovy Zlab nosny/dratény Sirky 250 mm
a v soupisu praci je Sifka zlabu do 100 mm.

Zadame zadavatele o provéreni a pfipadnou opravu.

Odpovéd’
Pol. ¢. 5(6) nahrazena pol. ¢. 11(14).

Dotaz ¢. 64:
PS 11-02-61 (ZST Praha Masarykovo nadrazi, informacni systém):

Zzadédme zadavatele o dopInéni vykazu vymeér o polozku 75L3D4 HW PRO RIZENI SYSTEMU -
MIKRO PC INFORMACNIHO SYSTEMU VE FUNKCI RIDICI JEDNOTKY pro LCD monitory a
informacni panely. Ve vykazu vymeér je pouze pé)lozka R750L3D5 HW PRO RIZENI SYSTEMU,
SPOUSTENI SPECIALNIHO OSVETLENI PODHLEDU DLE SPOJU NA LETISTE KUS 3,000

Odpoveéd”:
Dotaz je pravdépodobné z jiné stavby. PS takovéhoto oznaceni se v pfedmétné stavbé
nevyskytuje.

Dotaz C. 65: i

PS 30-14-01 (TU Rantifov - Jihlava mésto, TK): Ve vykazu vymeér se nachazi poloZky ¢. 58,
59, 60 SPOJKY PRO CELOPLASTOVE KABELY, které nejsou v souladu s projektovou dokumentaci
(viz blokové schéma). Dale nesouhlasi pocty doddvek a montazi ve vykazu vyméru. Zadame
zadavatele o upfesnéni a pfipadnou zménu ve vykazu vymér.

Odpovéd":

Upraven soupis pracu takto:

- zruSena poloZka &. 58, 751111, SPOJKA PRO CELOPLASTOVE KABELY BEZ PANCIRE
DO 100 ZIL

- zrusena polozka &. 59, 75I11X, SPOJKA PRO CELOPLASTOVE KABELY BEZ PANCIRE -
MONTAZ

- plivodni mnozstvi (5 ks) polozky &. 60 751121, SPOJKA PRO CELOPLASTOVE KABELY
S PANCIREM DO 100 ZIL opraveno na 6 ks

- doplnéna polozka &. 95, 75112X, SPOJKA PRO CELOPLASTOVE KABELY S PANCIREM -
MONTAZ

Dotaz ¢. 66:

PS 32-14-01 (TU Jihlava mésto - Jihlava TK): Ve vykazu vymér se vyskytuje polozka ¢. 47
SPOJKA PRO CELOPLASTOVE KABELY S PANCIREM DO 100 ZIL KUS 2. V blokovém schématu je
zakreslen pouze 1 ks spojky. Zadame zadavatele o upfesnéni a dale doplnéni polozky pro montaz

spojky.

Odpoveéd”:

Jeden kus je v rozpoétu navic pro predpokladanou vyrobni délku nového tratového
kabelu 1000m.

Do soupisu praci doplnena polozka &. 76, 75112X, SPOJKA PRO CELOPLASTOVE KABELY
S PANCIREM - MONTAZ
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Dotaz ¢. 67:

PS 32-14-01 (TO Jihlava mésto - Jihlava TK): Ve vykazu vymeér chybi polozka dodavky
l§poloéce ¢. 73 DATOVY ROZVADEC 19" SERVISNI ZASUVKOVY PANEL, 8 ZASUVEK, MONTAZ.
Zadame zadavatele o doplnéni polozky do vykazu vymeér.

Odpoveéd”:
Jedna se o R-polozku, jejiz cena je stanovena tak, aby pokryla i dodavku tohoto prvku.

Dotaz ¢. 68: .

SO 31-14-01 (ZST Jihlava mésto, prelozky a ochrany sdélovacich kabelti SZDC): Ve
V{/kvalzu v,y'/njér je polozka ¢. 52 DEMONTAZ STAVAJICIHO/PROVIZORNIHO SDELOVACIHO
ZARIZENI. Zzadame zadavatele o upfesnéni rozsahu demontazi.

Odpovéd":
V ramci SO 31-14-01 se demontuji pouze soucasti ukonceni DK, TK (LSA pasky,
translatory) v provizornim kontejneru viz pfiloha 2.3.07.

Dotaz ¢. 69:

V rémci dodatku ¢&. 2 byl v odpovédi na dotaz ¢. 7 upraven soupis praci takto: - plvodni mnozstvi
(45,705 m) poloZky €. 75I81X opraveno na 45 705 m. V rozpoCtu ani ve schématu zapojeni
ovsem neni dodavka témér 47km optického kabelu. Zadame zadavatele o provéreni a spravné
uréeni délky montéze optickych kabell do vykazu vymér.

Odpovéd":
Hodnota v rozpoctu chybné odpovidala jednotce kilometryvliaken/ metryviaken.

Upraven soupis praci takto:
- pivodni mnozstvi (45705 m) polozky &. 75I81X opraveno na 3364,900 m

Dotaz ¢. 70:

Dle dodatec¢nych informaci, dodatku ¢.3 a odpovédi na dotaz ¢.28 mélo dojit k opravé zadaného
soupisu praci PS 31-14-05.

Upozoriiujeme zadavatele, Ze ve zverejnénych soupisech praci k ocenéni dle dodatku ¢.3 nejsou
tyto zmény provedeny, a to jak v souboru xml, tak xlIsx.

Zadéme o provéreni.

Odpoveéd”:
Bylo piekontrolovano:
a) V soupisu praci PS 31-14-05 byla odstranéna poloZka ¢.22, kéd poloZky 75JA21.
(Nulové mnoZstvi.)
b) V soupisu praci PS 31-14-05 byla odstranéna poloZka ¢.31, kéd polozky 75L36X.
(Nulové mnoZzstvi.)
c) V soupisu praci PS 31-14-05 byla dopilnéna poloZka ¢.63, kéd poloZky 75M924
V soupisu praci PS 31-14-05 byla dopInéna poloZka ¢.64, kéd poloZky 75M92X
V soupisu praci PS 31-14-05 byla dopinéna polozZka ¢.65, kéd polozky 17411

Pravdépodobné doslo k chybnému importu excelového souboru do ASPE. Zadavatel
priklada opraveny soupis praci.

Dotaz ¢. 71:

Dle dodatecnych informaci, dodatku ¢.3 a odpovédi na dotaz ¢.29 mélo dojit k opravé zadaného
soupisu praci PS 31-14-04, pol.¢.12

Upozorfiujeme zadavatele, ze ve zverejnénych soupisech praci k ocenéni dle dodatku ¢.3 nejsou
tyto zmény provedeny, a to jak v souboru xml, tak xIsx.

Zadame o provéreni.

Odpoveéd”:
Bylo prekontrolovano:
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a) V soupisu praci PS 31-14-04 bylo upraveno mnoZstvi u polozky ¢.11, kéd
polozky 750543 na 17 ks.

b) V soupisu praci PS 31-14-04 bylo upraveno mnoZstvi u polozky c¢.12, kéd
poloZky 75054X na 17 ks.

c) V soupisu praci PS 31-14-04 bylo upraveno mnoZstvi u polozky c¢.24, kéd
poloZky 7505H1 na 17 ks.

d) V soupisu praci PS 31-14-04 bylo upraveno mnoZstvi u polozky ¢.25, kéd
poloZky 7505HX na 17 ks.

Pravdépodobné doslo k chybnému importu excelového souboru do ASPE. Zadavatel
priklada opraveny soupis praci.

Dotaz ¢. 72:

Dle dodatecnych informaci, dodatku ¢.3 a odpovédi na dotaz ¢.31 mélo dojit k opravé zadaného
soupisu praci PS 31-14-04, pridani polozky ¢.54

Upozorfiujeme zadavatele, ze ve zverejnénych soupisech praci k ocenéni dle dodatku ¢.3 nejsou
tyto zmény provedeny, a to jak v souboru xml, tak xIsx.

Zadame o provéreni.

Odpovéd":
Bylo prekontrolovano:
a) V soupisu praci PS 31-14-04 byla doplnéna polozka ¢.54, kod polozky 75M967
v poctu 4 ks.

Pravdépodobné doslo k chybnému importu excelového souboru do ASPE. Zadavatel
priklada opraveny soupis praci.

Dotaz ¢. 73:

Dle dodatecnych informaci, dodatku ¢.3 a odpovédi na dotaz ¢.34 mélo dojit k opravé
zadaného soupisu praci PS 33-14-02

Upozoriiujeme zadavatele, ze ve zverejnénych soupisech praci k ocenéni dle dodatku ¢.3
nejsou tyto zmény provedeny, a to jak v souboru xml, tak xlsx.

Zadéme o provéreni.

Odpoveéd”:
Bylo piekontrolovano:
b) V soupisu praci PS 33-14-02 bylo upraveno mnoZstvi u polozky ¢.15, kéd
polozZky 750571 na 37 ks.
c) V soupisu praci PS 33-14-02 bylo upraveno mnoZstvi u polozky ¢.16, koéd
polozZky 750571 na 37 ks.

Pravdépodobné doslo k chybnému importu excelového souboru do ASPE. Zadavatel
priklada opraveny soupis praci.

Dotaz ¢. 74:
PS 31-14-05 (ZST Jihlava mésto, informacni zafizeni) :
a) Na zdklade dodatku €. 3 odpoveéd na dotaz 28 a), nebyla odstranéna polozka ¢. 22 ze
soupisu praci. Zadame zadavatele o opravu soupisu praci.
b) Na zaklade dodatku C. 3 odpoved na dotaz 28 b), nebyla odstranéna polozka ¢. 31 ze
soupisu praci. Zadame zadavatele o opravu soupisu praci.
c) Na zakladé dodatku €. 3 odpovéd na dotaz 28 c), nebyly doplnény polozky €. 63, 64 a
65.
Z4dame zadavatele o opravu soupisu praci.

Odpoveéd”:
Jednalo se o chybu pFi zpracovani ASPE, ktera jiz byla odstranéna viz odpovéd’ na dotaz
¢. 70.
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Dotaz ¢. 75:

Na zakladé dodatku ¢.3 odpoveéd na dotaz ¢. 31 méla byt do soupisu praci PS 31-14-04
doplInéna poloZka ¢.54, kdd polozky 75M967 v poCtu 4 ks. Ve vykazu vymer
»Jihlava_meésto_zm 03" se vSak tato polozka nenachazi. Zdddme zadavatele o provéreni.

Odpovéd":
Jednalo se o chybu p¥i zpracovani ASPE, ktera jiz byla odstranéna viz odpovéd’ na dotaz
¢. 72.

Dotaz ¢. 76:

Na zakladé dodatku ¢.3 odpovéd na dotaz ¢. 34 mély byt upraveny v soupisu praci PS 33-14-
02 pocty magnetickych kontaktl na 37 ks. Ve vykazu vymeér ,Jihlava_meésto_zm 03" se vSak
polet magnetickych kontaktl nezménil. Zddame zadavatele o provéreni.

Odpovéd":
Jednalo se o chybu pii zpracovani ASPE, ktera jiZ byla odstranéna viz odpovéd’ na dotaz
¢. 73.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmeény/doplnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje |hitu pro
podani nabidek ze dne 13. 5. 2024 na den 14. 5. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pripadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravny formular. Opravny formulaf Oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni bude
uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/ (evidenéni ¢. VZ: Z2024-014535). Zmény
se tykaji téchto ustanoveni:

Cast INFORMACE O PODANI

Oddil Lhata pro podani nabidek — den (BT-131(d)-Lot)
rusime datum 13.05.2024 a nahrazujeme datem 14.05.2024.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace vcetné priloh zadavatel uverejnuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Priloha:

D.2.1.8.3.7 Odvodnovaci zlab
XDC_Jihlava_mesto_zm05_20240419
XLS_Jihlava_mesto_zmO05_20240419

V Praze

Digitalné podepsal Mgr.

Mg r. KarOHna Karolina Pavlicova

Datum: 2024.04.19

Pavlicova 11:12:04 +02'00°

Mgr. Karolina Pavlicova

vedouci oddéleni zadavani investic

na zakladé povéreni ¢. 15-NM ze dne 20. 3. 2024
Sprava Zeleznic, statni organizace
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