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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.  Ucel arozsah pfedmétu Dila

1.1.1. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby a wvypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
~Demolice rdéné cekdrny, véetné vystavby fekirenského pristfesku na zastdvce Ujezd Sv. Kfize na
trati Havlovice - Tachov”. Népini stavby je demolice stavajici nevyhovujici Cekdrny a vystavba nového
Eekdrenského pfistiedku s inventafem na zastavce Ujezd Sv. KFize. Déle bude také vybudovan pFistupovy
chodnik a zpevnéna plocha pod pfistreSkem. Umisténi a usazeni cekarenského pfistfesku musi byt
takové, aby byl umoznén pfipadny vyhledovy zdvih pfistfesku z dOvodu zvySeni nastupni hrany
nastupisté na 550 mm nad TK.

1.1.2. Hlavnim ddvodem stavby je velmi Spatny technicky stav stdvajici ¢ekdrny a doplnéni zastavky o novy
cekarensky ofistfesek, kterym se zvysi komfort cestovéni a spini se podminky stavebniho Fadu drah.

1.1.3. Rozsah dila ,Demolice zdéné Eekdrny, véetné vystavby Zekirenského pristiesku na zastivce Ujezd Sv.
Kfize na trati Havlovice - Tachov” je dan schvdlenou dokumentaci projektu stavby. Pro potfeby
zhotoveni stavby bude pred zahdjeni stavby zpracovand realizaini dokumentace stavby v rozsahu
jednotlivych PS a SO. Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu zadavacich a schvélené projektoveé
dokumentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skutecného provedeni dle pFislusné SoD a
obchodnich podminek.

1.2.  Umisténi stavby
° Stavba se nachazi na trati €. 184 Domazlice — Plana u Maridnskych Lazni dle JR (TTP 721A). Jedna se o
jednokolejnou regiondlni trat REG0O59 provozovanou nezavislou trakei.

° Umisténi stavby dle TUDU 0331 18 Hostour — Béla nad Radbuzou.

° Stavba bude situovdna v Plzeriském kraji, v okrese Domazlice.

° Hlavni stavebni &innost bude probihat v rozsahu hranic pozemki Ceské republiky s pravem hospodafeni
SZDCs.0.

° Obvod staveni$té je uréen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemk(, na nichz bude stavba
provadéna — jde o katastralni Uzemi Svrzno a Béld nad Radbuzou.

e Pro stavbu bylo vydano spoleéné povoleni k odstranéni stavby a Stavebni povoleni Draznim uradem Plzer.

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1. Projekt stavby ,Demolice zd&né Zekdrny, vietné vystavby éekdrenského pristfesku na zastdvce Ujezd
Sv. K¥iZe na trati Havlovice - Tachov”, zpracovatel dokumentace PROGI s.r.0., datum 08/2018.

2.2.  Souvisejici dokumentace
2.2.1. Posuzovaci protokol projektu SZDC &: 24386/2018-57DC-557-UT2-Voj ze dne 26.09.2018.
2.2.2. Stavebni povoleni
e ¢.j. DUCR-48339/18/Kn ze dne 24.08.2018, které nabylo préavni meci dne 06.10.2018.
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3.

4.

4.1.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Stavbu nenf potreba koordinovat s dal3imi stavbami.

ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

VSeobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

Uchaze¢ obdrii jako soucast zaddvaci dokumentace i kompletni digitalni verzi projektové dokumentace
stavby. V rdrnci zaddvaci dokumentace uchaze¢ obdrzi souhrnny soupis praci a vykaz vymér v tisténé a
digitdlni formé. V pfipadé nesouladu mezi Udaji vtisténé podobé (a soudasné v digitdIni podobé
v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviena forma *.xls, Podrobnéji viz
Dil 5 Soupis praci, Cast 1 Komentarf k soupisu praci.

Pfed zah&djenim praci na objektech, jejichz soutasti jsou , Uréena technicka zatizeni” ve smyslu vyhlasky ¢.
100/1995 Sb., zadavatel poZaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona ¢ 266/1994 Sb. o drahdch v platném znéni pro vSechny
druhy ,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, Ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakdzky a bez jeho pFedloZeni nebude moiné zahdjit prace na wvyse
uvedenych objektech.

Pfed zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vytyéeni hranic
drazniho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dotceni nebo zaboru cizich pozemkd. V pfipadé, ie by
presto k takovému zaboru doslo, bude feseni vzniklych problému véci a plné k tiZi zhotovitele.

soucasti pfedmétu dila je dale:
e zfizeni geodetického bodového pole a veskera geodetickd méfeni nutna k provedeni dila,
e zajidténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom smyslu, Ze mu
umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni staveni§té pro préci pracovniho tymu objednatele (poskytnuti
nezbytnych kanceldfskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP vietné
parkovacich mist atd.). Naklady na vy$e uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou
tak soudasti nakladd na zafizeni stavenisté.

Zhotovitel musi vramci prejimacich fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych komisi
objednatele v rozmezi cca 10 aZ 30 dni pfed pfedanim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v zdvislosti na
rozsahu zafizeni.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a pozadavky vefejnopravnich organd, které
budou obsaZeny ve stavebnim povoleni.

PFedéni stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel aZ po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami a po nabyti
pravni moci stavebnihc povoleni.

Zhotovitel bude ve svém technickém fe3eni respektovat technické feSeni projednané a schvalené
v projektu stavby. Pfipadné vicendklady na dodatecné zajisténi splnéni pozadavk( zadavatele dané
projektem stavby z divodu nemoznosti doddvaného zafizeni spinit tyto pozadavky ponese zhotovitel ke
své tizi.

Objednatel dirazné upozorfiuje zhotovitele, 7e veskeré néklady souvisejici s vlastni realizaci véetné
dopravy doddvek a materidld, odvozem a likvidaci odpadd, nastavenim parametr(l, oZivenim,
dodavatelskym a komisiondlnim pfezkousenim, uvedenim stavby do zkuSebniho a trvaléhc provozu,
méFenim hladiny hluku nové budovanych PZS, geodetickym zaméFenim skuteéného provedeni stavby
véetné vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby, provedenim technickych revizi a
potfebnych komplexnich vyzkouseni, vystavenim reviznich zprdv, protokoll UTZ a TBZ si zhotovitel
zahrne do ocenéni poloZek pfedaného vykazu vymér.

Objednatelem nebudou akceptovdny #adné pozdé&jdi pozadavky na viceprace vyplyvajici z divodu
opomenuti & zvoleni nevhodného technického feSeni zhotovitelem. Objednatel upozoriiuje zhotovitele,
Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a Ze veSkeré ndklady na odstranéni nedostatkd
skuteéné doddvané technologie oproti ndvrhu technického feseni deklarovanému v nabidce ponese
zhotovitel na své ndklady. Objednatel si vyhrazuje pravo na pfedloZeni pouze jednoho technického
feseni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.
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4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

Zhotovitel predlozi ve své nabidce konkrétni ndvrh technického FeSeni jednotlivych PS a SO, ktery bude
spliiovat pozadavky schvaleného projektu stavby srespektovdnim pfipominek posuzovaciho a
schvalovaciho procesu dle posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

Uzivani draznich a zejména mimodrédznich nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté a pfistupovych cest,
jakoz i vyuziti doCasnych zdbord nad rédmec uvedeny v projektovém souhrnném feSeni si v pFedstihu
projedna s vlastniky téchto nemovitosti a pIné hradi zhotovitel.

Pfeddni dila bude zahdjeno na zdkladé ozndmeni zhotovitele o ukonéeni praci na dile nebo jeho
provozuschopné Casti. K zahdjeni prejimaciho fizeni zhotovitel pfipravi fadné dokoncené dilo bez vad a
nedodélkl v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim vyzkousenim.

Soucasti oznameni zhotovitele o ukonéeni dila nebo jeho provozuschopné ¢asti budou doklady potfebné
k predani a prevzeti dila:

K prejimacimu fizeni zhotovitel pfedloZi dvé soupravy projektové dokumentace skuteéného provedeni
dila a pfedd je objednateli. Digitdlni formu zpracuje dle smérnice SZDC & 117 , PFeddvani digitalni
dokumentaca z investiéni vystavby SZDC “ ze dne 24. 3. 2017.

Soudasti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO dany schvélenym
projektem stavhy.

Zhotovitel si smluvné zajisti pFistupové cesty na stavenisté s pfislusnymi spravci ¢i majiteli dotéenych
pozemkd.

V pfipadé, Ze se vramci stavby vyskytnou nebezpecné odpady, zajisti zhotovitel na své naklady jejich
likvidaci odbornou firmou.

4.2. Doklady predkladané zhotovitelem

4.2.1.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZ souéasti jsou ,,Uréend technicka zafizeni” ve smyslu vyhlasky ¢.
100/1995 Sb. v platném znéni, zadavatel pozaduje pfedlozeni dokladu o tom, ze uchaze¢ ma zajisténou
spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro
vechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé,
Ze se vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho pfedlozeni nebude mozné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech

4.3.  Realizatni dokumentace stavby

4.3.1.

Soucasti pfedmétu dila je i vyhotoveni realizatni dokumentace vyrobni, montdini, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objektli a daléi dokumentace Zhotovitele, kterd v pfipadé potfeby
rozpracovava podrobné zaddvaci dokumentaci (Projekt) a to dle vyhlasky €. 146/2008 Sh., pfiloha €. 6,
pFislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice generalniho Feditele ¢. 11/2006 zejména pro:

Za dodani schvdlené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢. 11/2006, Pfiloha &. 4 v platném znéni

4.4. Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.4.1.

Zhotovitel stavby se zavazuje:

e zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zdvéry diléich zprdv o posouzeni
subsystémU interoperability zapracovani viech stanovenych podminek a vyhotoveni dokumentace
stavby dle skuteéného stavu provedeni dila vietné zakresleni zmén (ve dvou vyhotovenich
v papirové formé) a pfedd ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni pfipadnych poZadovanych
lprav nejpozdéji 7 dnll pfed zahajenim pfejimaciho fizeni dila v souladu s draznimi predpisy,

e odevzdat objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve formé odpovidajici draznim
piedpistim v trvalém provedeni (Zernotisk) a v digitalni formé do 3 mésicl ode dne, kdy byl vydén
Protokol o pfevzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméfeny s presnosti odpovidajici CSN 73 0212-
4, odevzdani bude ve formatu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn a ve formatu
Treelnfo,

e prokdzat zévaznym zplsobem zaji$téni zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby ve
vlastni nabidce,

e dodat objednateli digitalni dokumentaci skuteéného stavu na CD nosicich ve ¢tyfech vyhotovenich,
e Ze odpovida za soulad tisténé a digitdIni podoby dokumentace,
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4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

e Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle pfedpisi pfislusnych ke geodetické dokumentaci s
tim, 7e v pfipadé pfedavani zmén bude rozsah geodetické dokumentace rozditen o vykresy viech
koordinaénich situaci, véetné stavajiciho stavu a stavajicich podzemnich veden a zafizeni ve formatu
*.dgn v soufadnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude téZ dodédn v digitalnim souboru typu *.asc.
V pfipadé odkupl pozemkd, ¢i uzavirdni vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty, budou souddsti
geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

e obsah & spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zarudni doby dila,

e soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zdruéni doby dila,

e lplnost dokumentace po dobu archivace u chjednatele, to je do skonéeni zdruky a wvypofadani
posledni reklamace,

e funkcénost dokumentace a editovatelnost souborld po dobu archivace u objednatele, to je do
skonceni viech zéruk a vypofadéni posledni reklamace,

e zasoulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila (stavby),

e za Casti, u kterych zhotovitel uplatfiuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu trvani
pozadovanych prav,

e vramci geodetického zaméfeni odevzda zhotovitel oddélovaci plany.
Soucasti dokumentace dle skuteéného stavu provedeni kromé jiného budou:

e technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni (idaje o pouzitém materidlu tam, kde tyto Udaje
zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

e soupis pouzitych vyjimek z pfedpisd a norem,
e reviznizpravy,
e protokoly o technickobezpecnostni zkousce.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude dodana v Sesti vyhotovenich a v 6x digitalni podobé.

4.5. Pozemni objekty

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

SO 01 Demolice stavajici cekarny

Reii demolici stavajici budovy Eekdrny, ktera jiz byla casteéné zapolata na zdkladé Rozhodnuti
k povoleni o odstranéni stavby drahy. Vramci stavby se bude demolovat zbytek objektu. Soucasti
objektu bude kaceni malych ndletovych stroml a myceni nédletovych kfovin v malém rozsahu. Déle
budou demcntovany odnimatelné prvky (véetné tabule s ndzvem zastdvky), vyplné otvorl a kabelova
vedeni.

SO 02 Pristfesek pro cestujici

Tento stavebni objekt feSi vystavbu pfistfesku pro cestujici. Stavebni Upravy a prace souvisejici s
vystavbou pfistfesku, budou probihat za provozu trati. Stavajici ndstupisté zlistane bez Uprav, pouze se
vyrovna vyika betonovych panelli do Grovné nové zpevnéné plochy. Zaroveri je nutné umistit pFistfedek
tak, aby nebyl znemoZnén pfipadny vyhledovy zdvih ndstupni hrany na 550 mm nad TK. Navriené
umisténi piistfeiku nevyvold potiebu jeho demolice v pfipadé budouci rekonstrukce nastupisté. Na
zavér se namontuje do pfistiesku inventar a osadi se nové nazvy zastavky 75 m pred zacatkem a 100 m
za koncem nastupisté a v % délky nastupisté se osadi tabule véetné osvétleni.

SO 03 Osvétleni pristfeSku + Pripojka NN

Ugelem tohoto samostatného objektu je zajisténi osvétleni nového pristfesku a osvétleni nového
oznadeni zastavky. Osvétleni bude navrieno dle normy CSN EN 12464-2 a Pfedpisu E11 pro osvétleni
venkovnich Zelezni¢nich prostor SZDC. Pro ovladani osvétleni bude vyuZito ovladani osvétleni ndstupisté
z pfedchazejici stavby. Zapindni a vypinani nového osvétleni bude soub&iné s osvétlenim nastupisté.
Pfipojeni osvétleni pFistiesku bude z rozvadéde a pfipojeni osvétleni oznadeni zastévky se sméry trati
bude z nejblizéiho sklopného stozaru osvétleni nastupidté. Obé pfipojna mista jsou z pfedchozi stavby.
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6.

4.6.

6.1.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrZovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho prostfedi. Zhotovitel
se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky pfislusnych spravnich Gfadd a
pfedeviim jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel
vidy pfizve specialistu - ZP objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504, 725 797 058).

Zhotovitel zadpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivii stavby na Zivotni prostiedi. Zhotovitel se
zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi a pouZivat moderni a progresivni postupy pfi
realizaci.

Kaceni dfevn

Pfi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby a bude je
chrénit v souladu se zakonem &. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a vyhlaskou
¢. 189/2013 Sh., kterou se provadéji néktera ustanoveni zdkona ¢. 114/1992 Sh., v platném znéni.
Zhotovitel cdpovida v plném rozsahu, Ze nepfekroéi stanoveny rozsah kdceni dle schvaleného Projektu.
Kdceni mimolesni zelené nad ramec Projektu zhotovitel pfedjednd na ptislusnych organech ochrany

pfirody a informuje objednatele.

Odpady

Zhotovitel se zavazuje, Ze se stdvd nositelem odpovédnosti za dodriovani ustanoveni zakona C&.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zdkond, v platném znéni a viech jeho
provadécich vyhlasek. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s cdpady budou vedeny u jednotlivych
SO, véetné poplatkl za uloZeni na jednotlivych sklddkach.

Upozorfiujeme, ze v pribéhu demoliénich praci vzniknou odpady s obsahem azbestu - stfedni krytina je
tvofena azhestocementovymi deskami, viz ¢asti B.1 (str. 8 —9) a E.2.5.1.

Jako podklad ke kolaudaénimu fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. Vieobecnych technickych podminek -

stavba do 20 mil K¢) predlozi zhotovitel objednateli Prohldseni o nakladani s odpady jake podklad ke
kolaudaénimu Fizeni.

Dle lokdlnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich
organism dle § 5 zdkona &. 114/1992 Sb. v platném znéni.

GEODETICKA DOKUMENTACE

5:1.

5.2.

53

5.4.

ZpUsob zamé&fovani a zobrazovani objekt Zelezniéni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem
$7DC M20/MPO06 Opatieni k zamé&Fovani Zeleznitni dopravni cesty &.j.: 40618/2018-SZDC-GR-015 s
Géinnosti od 1.9.2018 {viz https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-
ke-stazeni.html) zj. bude kladen diiraz na kontrolu zékresu kabell - kazdy svou linii.

Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/09/18.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu modernizace drahy
{http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou registrovat zhotovitelé/projekéni
organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC Usekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC & 117 v platném znéni odevzdana
zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s.0., Stavebni spravu zépad, a to v dostateném predstihu terminu
pro odevzdani digitdlni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upfesiujici informace ke
zpracovani geodetické digitélni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

V3eobecné podminky

6.1.1. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech

v pribéhu celé realizace stavby.
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Zhotovitel, jako souddsti nabidky pfedloZi navrh fadkového ¢asového harmonogramu praci véetné
platebniho kalendéfe zahrnujiciho terminy realizace stavby.

Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se
stavba mohla Ffadné a bezpelné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani
okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné. Dale nesmi dochézet k ohroZovéni bezpeénosti provozu na
pozemnich komunikacich, k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k
pfilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

V pfipadé, ie Zhotovitel bude poZadovat nad rdmec projektu poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel prédvo hospodafit, musi byt tento pozadavek predlozen objednateli nejméné ¢tyfi mésice pied
pfedpokldadanou dobou najmu predmétného pozemku.

V pfipadé necéekavanych nutnych technologickych prestdvek je zhotovitel povinen bezodkladné tuto
skute€nost oznamit investorovi souéasné s navrhem fe$eni daliiho postupu stavby.

Pokud si zhatovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté i jiné pristupové cesty, je povinen si jejich
vyuZiti projednat s vliastniky a s pfislusnymi organy.

6.2. Dopravni opatieni

6.2.1.

Realizace stavebnich Uprav nevyzaduje drazni ani silniéni opatfen.

7. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

% T

A

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apcd.), vie v platném znéni.

Objednatel umoZznuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisim a dokumentdm néasledujicim
zplsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka dstiredna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Zpracoval: Pavel Vojacek

V Plzni: 03.10.2018

Naméstek feditele

Ing. Radim Brejcha Ph.D.
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