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~Sanace Zeleznicniho spodku Lovosice — Bohusovice"
zhotoveni stavby

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢. 2

V souladu s ust. § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a
s odvolani na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 8

V PS 10-02-51.1 Bohusovice-Lovosice, prelozky TK KM 490,634 - 491,449, se v technické
zprave piSe o ochrané stavajiciho DOK, ktery je v kolizi s vystavbou nové pozemni komunikace.
Ve vykazu vymeér jsou k tomu pouze polozky vytyceni, geodetického zaméfeni a samotné
ochrany, tedy silni¢ni betonové panely. Chapeme spravné, Ze pripadné dodavky a montaze
souvisejici s prelozkou zminéného DOK nejsou soucasti tohoto provozniho souboru, ale jedna se
jen a pouze o mechanickou ochranu DOK?

Odpovéd'na dotaz ¢. 8

Ano, jedna se zde o mechanickou ochranu DOK, kdy na dany tsek DOK budou poloZeny betonové
panely jako ochrana pfed fyzickym poskozenim z divodu najizdéni téZké stavebni techniky.

Dotaz ¢. 9

V PS 10-02-51 Bohusovice-Lovosice, DOK a TK, se v technické zpravé uvadi, ze
v predmétném Useku vede dalkovy metalicky kabel ZDK1 a dalkovy opticky kabel 36vl. Jaky je
spravce téchto kabel(? Zddame zadavatele o upfesnéni.

Odpovéd'na dotaz ¢. 9

Tyto kabely jsou ve viastnictvi SZ, s.o., jejichZ sprévcem je OR Usti nad Labem, potaZmo skupina
Centrum telematiky a diagnostiky (SZ CTD).

Dotaz ¢. 10

V PS 10-02-51 Bohusovice-Lovosice, DOK a TK, se v legendé blokového schématu piSe o
prelozkach kabell CD-T a CETIN, ale nikde nejsou zakresleny. Znamena to, ze tyto pfelozky
nejsou soucasti tohoto PS? Zaddame zadavatele o presnéni.
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Odpovéd'na dotaz ¢. 10

PreloZky cizich sprdvcld jsou v samostatnych SO. Préce na zafizeni spoleénosti CETIN jsou
soucasti SO 11-30-02. Prace na zafizeni spoleCnosti CD-Telematika jsou soucdsti SO 11-30-02.1
a SO 11-30-02.2.

Dotaz ¢é. 11

V PS 10-02-51 Bohusovice-Lovosice, DOK a TK, se v technické zpravé uvadi: “V celé délce
useku sanace Zelezni¢niho spodku (v mezistani¢nim Useku) od km 489,800 do km 492,800 bude
kabelova trasa uloZena v pochozim Zlabu (typ Kabelovy Zlab II_55x32cm). Tento Zlab bude
ulozeny v stezce-banketu, jeho poloha u koleje by méla byt upfesnéna a zvolena s ohledem na
minimalizaci pfi¢énych pfechod( pod kolejemi v ndvaznosti na pfilehlé Useky ve stanicich. Jako
vyhodnéjsi se pfedbézné jevi poloha u koleje ¢.2.*

V Useku mimo sanaci zelezni¢niho spodku v Zst. Lovosice bube od km 492,800 do cca km 494,451
po Ustfedni stavédlo v Zst. Lovosice, zfizena kabelova trasa v pochozim Zlabu (typ Kabelovy Zlab
II_55x32cm). 5

Ve vykazu vymeér jsme vsak polozky pro pochozi kabelové Zlaby nenasli. Zadame zadavatele o
provéreni, pfipadné doplnéni pochozich kabelovych Zlab{ do vykazu vyméru.

Odpovéd'na dotaz ¢. 11

Do soupisu praci byla doplnéna poloZka pochozich Zlab( a pFipravy loZe pro tyto Zlaby. Opraveny
soupis praci doloZen.

Dotaz ¢. 12

V PS 10-02-51 Bohusovice-Lovosice, DOK a TK, se ve vykazu vymeér nachazi polozka ¢. 10
KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 120 DO 250 MM. Domnivame se
spravné, ze se jedna o kabelovy Zlab plastovy (napf.ZEKAN )? Zadame zadavatele o upfesnéni.

Odpovéd'na dotaz ¢. 12
Zlab mdze byt plastovy nebo betonovy.
Dotaz ¢. 13

V SO 11-3-01 Bohusovice - Lovosice, pielozky a tpravy kabel SZ, chybi kabelové
schéma prekladdanych kabell. Zdddme zadavatele o provéieni, ptipadné doplnéni.

Odpovéd'na dotaz ¢. 13

Veskeré upravy jsou reseny dle situace, kde je popis: ,V pfipadé nedostatecného kryti zahloubeni
kabelu". Zasah nevyZzaduje kabelové schéma.

Dotaz ¢. 14

V SO 11-3-01 Bohusovice - Lovosice, pielozky a Gpravy kabelG SZ, v technické zpravé
neni popsano, o jaké typy metalickych a optickych kabell se v jednotlivych ptelozkach jedna.
Zadame zadavatele o doplnéni.

Odpovéd'na dotaz ¢. 14

Viz odpovéd’ na dotaz ¢. 13. Vzhledem k tomu Ze se ma pouze zvysit zahloubeni kabelu, pokud
bude nedostateéné kryti, nebyl typ kabelu zjistovédn. Redlné se predpoklads Ze kryti bude
dostatecné. Spravce kabelu neni ve svém vyjadreni schopen hloubku kabelu zarucit, ale je
predpoklad Ze bude dostatecna.
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Dotaz ¢. 15

V SO 11-3-01 Bohusovice - Lovosice, pielozky a Gpravy kabel SZ, se ve vykazu vymér
nachéazi polozka ¢. 10 KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 120 DO 250
MM. Domnivame se spravné, ze se jedna o kabelovy Zlab plastovy (napf.ZEKAN )? Zadéme
zadavatele o upfesnéni.

Odpovéd'na dotaz ¢. 15
Zlab mze byt plastovy nebo betonovy.
Dotaz ¢. 16

PS 11-02-21 zast. Nové Kopisty, rozhlasové zafizeni

a) Ve vykazu vymér se nachdzi polozka ¢ .1 131838 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II,
ODVOZ DO 20KM M3 1,200. Chapeme spravng, Ze se jedna o tfidu tézitelnosti 2 dle
starsi CSN 73 3050 podle tabulky uvedené nize?

THda télitelnosti podie CSN 73
6133 . Thida tétitelnosti podie CSN 73 3050 (neplatnd)
daji s nabirat lopatou,
Téiba jo provacéna bbdnym |1 homeny syphé , nakladadtem
L (buldorery, rypadia), nabnd |3 | haorniny kopod | MOrpopteing rytem, naldadabem
4 | pevrd hominy drobivd | rocpoplelnd kinem, rypadiem
Pro by rozpogovan jo nutné % 1 i
poulit specidinl rorpofovac rorpopieind rozryvadem, Wiom
mechanarmy - rozryvade, skalni pervl hormany beshico rypadiem (hmotnost nad 40 1),
I | tHce, kadiva | 6| triuabednd | trhaninami
Pl hormary W0 rozpoptelnd thdpm roznyvadem,
| 6 trhateing | trharvanami
K rorpostrrdnd pe nutnd poukit vl hormany velme
. | trhaci price 7 | ko trhatelnd rorposteind trhanvnanms

b) V TZ je uvedeno: ,V ramci rekonstrukce nastupisté bude ponechana pouze Ustredna, ostatni
zafizeni rozhlasu (skfin€, rozvody, reproduktory) bude nové", Ve vykazu vymér reproduktory
nejsou. (Dle blokového schématu ma byt dodano 10 reproduktord). Zdddme zadavatele o
doplInéni do vykazu vymér i véetné montaze.

c) VTZ je uvedeno: ,Zafizeni bude instalovano v novém klimatizovaném volné stojicim
rozvadéci."

Zadame zadavatele o sdé€leni, zda chapeme spravng, Ze se jedna o venkovni skfiri viz.polozky:

38 75IE71 SKRIN KLIMATIZOVANA JEDNODUCHA PRES 25 U - DODAVKAKUS 1,000

39 75IE7X SKRIN KLIMATIZOVANA JEDNODUCHA PRES 25 U - MONTAZ KUS 1,000,

kdyzZ je ve vykazu vymeér i polozka 65 R75.1 OCHRANA KLEC PRO SKRIN  KUS
1,000

d) V rdmci PS se poklada trubka HDPE v délce 920m. Zddéme zadavatele o sdéleni, jak bude
tato trubka polozena, nebot ve vykazu vymér nejsou polozky na vykopy pro trubky HDPE.
V kterém PS jsou vykopy nebo je pfipadné doplinit do vykazu vymér. V TZ toto neni uvedeno.

e) Zadame zadavatele o sdéleni, zda uvazujeme spravné, ze hlaseni bude z Zst. Lovosice. V TZ
toto neni uvedeno.

Odpovéd'na dotaz ¢. 16

a) Ano, chapete spravné.

b) Soupis praci byl dopinén o poloZky reproduktordg.

¢) Ano, chapete spravné.

d) Trasy pro rozhlas a trubky HDPE jsou ve spole¢ném vykopu s rozvody pro osvétleni.
e) Ano, uvaZujete spravné.
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Dotaz ¢. 17

PS 11-02-22 zast. Lukavec, rozhlasové zafFizeni

a) Ve vykazu vymér se nachdzi polozka ¢.1 131838 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II,
ODVOZ DO 20KM M3 1,2000. Chapeme spravné, Ze se jedna o tfidu tézitelnosti 2 dle
starsi CSN 73 3050 podle tabulky uvedené nize?

Thida téditelnosti podie CSN 73
6133 | Thda téditelnosti podie CSN 73 3050 (neplatnd)
| Pops Pevnost | Popés
dagl so nabirat Dpalou,
Téba jo providéna bdmm 1 | horminy syphé | aldadatem
me | l“mn}-r}-pm ‘mtpqm W,m
L._| (buldorery, rypadia), rutnd |3 horniny koped | nozpopleind rytem, nakladatem
4 | pervrel hormany drobovd rorposteind Minem rypadiem
Pro téibu rozrposovani o nutnd % 1
poulil speGaln rorpoxrac FOZpOpheind rOEryvaltem, ibtom
mchanamy - rozryvade, skaini pervred hormany behloo rypadiem (hmotnoat nad 40 1),
o, 1[!1{:,-_1.‘.311: | .'p_'trha-m ‘Mum
pevnd homany Wiko rorpoptelnd wikym roznyvalem,
| 6 trhateing trhranin
K rorpogervan pe nutng poudit pevned homany vedms
il | rhaci prce 7 | ko trhatednd rozposteing triaananms

b) V TZ je uvedeno: ,V ramci rekonstrukce nastupisté bude ponechana pouze Ustfedna, ostatni
zafizeni rozhlasu (skfing, rozvody, reproduktory) bude nove™. Ve vykazu vymér reproduktory
nejsou. (Dle blokového schématu ma byt dodano 10 reproduktord). Zédddme zadavatele o
doplnéni do vykazu vymér i véetné montaze.

c) VTZ je uvedeno: ,Zafizeni bude instalovano v novém klimatizovaném volné stojicim
rozvadedi."

Zadame zadavatele o sdéleni, zda chapeme spravné, ze se jedna o venkovni skFin viz.polozky:

38 75IE71 SKRIN KLIMATIZOVANA JEDNODUCHA PRES 25 U - DODAVKAKUS 1,000

39 75IE7X SKRIN KLIMATIZOVANA JEDNODUCHA PRES 25 U - MONTAZ KUS 1,000,

kdyz je ve vykazu vymeér i polozka 65 R75.1 OCHRANA KLEC PRO SKRIN  KUS
1,000

d) V rdmci PS se poklada trubka HDPE v délce 1200m. Zddéme zadavatele o sdéleni, jak bude
tato trubka poloZena, nebot ve vykazu vymér nejsou polozky na vykopy pro trubky HDPE.
V kterém PS jsou vykopy nebo je pfipadné doplnit do vykazu vymér. V TZ toto neni uvedeno.

e) Zadame zadavatele o sdéleni, zda uvaZzujeme spravné, ze hlaseni bude z Zst. Lovosice. V TZ
toto neni uvedeno.

Odpovéd'na dotaz ¢. 17

a) Ano, chapete spravné.

b) Soupis praci byl dopinén o poloZky reproduktord.

c) Ano, chapete spravné.

d) Trasy pro rozhlas a trubky HDPE jsou ve spole¢ném vykopu s rozvody pro osvétleni.
e) Ano, uvaZujete spravné.

Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vyse uvedenymi zménami a informacemi v tomto Dodatku ¢. 2 zadavatel zaroveri
pfiméfené prodiuZuje IhGtu pro podani nabidek. ProdlouZeni dle § 99 odst. (2) o 1 pracovni den
je dostatecné a primérené vzhledem k povaze zmény. Provedenou zménu nelze povaZovat za
takovou zménu, kterd by rozsifila okruh moZnych dodavateld a vyvoldvala tak potfebu
prodlouZeni Ihiity pro podavani nabidek tak, aby od okamZiku zmény &inila celou pdvodni délku
Ihiity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zakona, provede soucasné zde uvedené upravy
v uverejnéném vyhlaseni. Formular ,17 — Oznameni o zahajeni zadavaciho Ffizeni - sektorova
verejna zakazka" bude uverejnén na webovém portalu_https://vvz.nipez.cz/.



https://vvz.nipez.cz/

Zmény se tykaji téchto ustanoveni plivodniho Ozndmeni o zahdjeni zaddvaciho Fizeni - sektorovd
verejna zakazka:

LhGta pro podéni nabidek
Datum: 16 / 05 / 2024 nahrazeno: 17 / 05 / 2024 Cas  09:00

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je presvédcen, Ze vytvofil optimalni
podminky jednotlivym uchazeéim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vsech
zdkonnych poZadavka.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace zadavatel uverejiiuje na profilu zadavatele
na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

— Prilohy:
sanace_Lovosice-BohusSovice_Zm02_240422

V Praze

¥t Digitalné podepsal Ing.
lng OndreJ Ondrej Gopfert
Datum: 2024.04.23

Gopfert 13:08:00 +02/00

Ing. Ondfej Gopfert

feditel odboru investi¢niho

na zakladé ,Povéreni® ¢. 14-NM ze dne 13.11.2023
Sprava zeleznic, statni organizace

(elektronicky podepsano)
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