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PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA

ODVOPDNĚNÍ RUBU ZDI,

NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

IZOLAČNÍ SYSTÉM VIZ TZ

DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU

TRNY VLEPENY POMOCÍ CHEM. KOTVY

VÝKRES 007

CHEM. KOTVY, POPIS KOTEV VIZ

KOTEVENÍ ZÁBRADLÍ POMOCÍ

HLOUBKA VLEPENÍ

SO 15-20-04 SO 15-23-01

SO 15-23-01 SO 15-11-01

SO 15-10-01

ULICE HUSOVA

CHRSTAVA ZITTAU

4
1
0
0 1
0
5
0

3
2
0

SROVNÁVACÍ ROVINA 260 m.n.m.

Z
A

Č
Á

T
E

K
 Z

D
I

K
O

N
E

C
 Z

D
I

M 1:200

ROZVINUTÝ POHLED A-A

OSO PŮVODNÍ KOLEJE Č. 1

OSA NOVÉ KOLEJE Č. 1

NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

ČÁST ZDI SOUČÁST SO 15-20-04

4800 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 6700

99350

269,406
12,101‰

269,398 269,407 269,345 269,254 269,134 269,007 268,877 268,747 268,618 268,485
12,101‰

268,402
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3
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3
2
0

3
2
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NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

DILATAČNÍ SPÁRADILATAČNÍ SPÁRADILATAČNÍ SPÁRADILATAČNÍ SPÁRA
DILATAČNÍ SPÁRA

DILATAČNÍ SPÁRA DILATAČNÍ SPÁRA DILATAČNÍ SPÁRA DILATAČNÍ SPÁRA

265,304

4,0%

VNĚJŠÍ POVRCH

VÝZTUŽ PŘERUŠENA PŘI HORNÍM I DOLNÍM POVRCHU

VNITŘNÍ POVRCH

1
5

152015

5555

TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL

PŘEDTĚSNĚNÍ

TL. 20 mm

PĚNOVÝ POLYSTYREN

PENETRAČNÍ NÁTĚR

NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA

OKAPNIČKA

5300

6550

4 10  - dl. 6550 mm - 21 ks

17 x 21ks = 357
3 10  - dl. 5300 mm - 357 ks

m
in
.2

0
0

3
8
0

150

1 x 67ks = 67

17 x 54ks = 918

1 x 67ks = 67

17 x 54ks = 918

11x75=825

3 á 75

3

á 75

2

1

3
á 150 3

á 150

SCHÉMA KRYTÍ

Cnom

VÝKAZ VÝZTUŽE

200

2
0
0

30

1
9
0

2 10 á 100 mm - dl. 620 mm - 985 ks

2
0
0

100

1
0
5

785

1
3
5

840

1 12 á 100 mm - dl. 1965 mm - 985 ks

240

360

3
á 75

20 á 500 mm - dl. 500 mm - 402 ks

3
2
0

90
90

±íslo

položky

Prùmìr

[mm]
Tvar

Délka

[m]

Poèet

[ks]

Celkem (m)

C E L K E M

m'

kg/m'

kg

kg

B10 B12

1 B12 1.965 985 1935.53

2 B10 0.620 985 610.70

3 B10 5.300 357 1892.10

4 B10 6.550 21 137.55

2640.35

0.617

1629.1

1935.53

0.888

1718.7

3347.8
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DETAIL UKONČENÍ IZOLACE POD ŘÍMSOU
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VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE ŘÍMS

M 1:200

PŮDORYS

SO 15-23-01 Opěrná zeď v km 20,379 - 20,484 vpravo

CHRSTAVA

ZITTAU

M 1:25

VZOROVÝ ŘEZ ŘÍMSOU

M 1:5

DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY

M 1:25

VÝZTUŽ ŘÍMSY

006

6

VÝKRES TVARU ŘÍMS

6 x A4 1:200

BETON ŘÍMS

max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12390-8

C 30/37 - XD3, XF4(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S4ŘÍMSY NA NK

NOMINÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 50 mm

MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm

OCEL B 500 B 

POLOMĚRY ZAKŘIVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ VIZ TABULKA

ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY V OSE VÝZTUŽE

MINIMÁLNÍ MEZERA MEZI SOUSEDNÍMI NESTYKOVANÝMI VLOŽKAMI 30 mm

POZNÁMKY

PRŮBĚŽNÁ OCELOVÁ PÁSOVINA 40 x 5 mm

a' 300 mm, 50 mm OD OKRAJE PÁSKU + TMEL

VRUT 10 - 90 ( NEREZ ) SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU,

HRANICE ZÁSYPU

PLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADNÍ  KONSTRUKCÍ

Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ 

ASFALTOVÉ IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ
STÁVAJÍCÍ ZEĎ

NOVÁ ŽLB. ŘÍMSA

MĚKKÁ OCHRANA DLE SCHVÁLENÉHO SVI

A561704
Textové pole
KOTVÍCÍ ŽELEZA - položka součást vrtů 2 x 199ks = 398




