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-

Nase zn. 4689/2024-SZ-SSV-U3

o UvefFejnéno na Profilu zadavatele
Listu/pfiloh  7/8 ]

Vyfizuje Ing. Kamila Prerovska

Mobil +420 702 164 086

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz _I
Datum 29. dubna 2024

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 8
~Modernizace ZST Jihlava mésto"

ve smyslu § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 144:

V SO 31-16-01; SO 33-16-01; SO 31-16-02; 31-27-01 u vSech tfid betonu napf. C 25/30 nejsou
stupné vlivu prostfedi npr.XF1;

Zzadame o doplnéni stupné vI|vu prostiedi u véech betond ve vykazu vymér.

Odpoveéd":
Polozka v tFidniku OTSKP nerozliSsuje stupné vlivu prostiedi a tedy neni mozné
doplnéni. Jednotlivé typy prostiedi jsou soucasti dokumentace a TKP v plathém znéni.

Dotaz ¢. 145:

SO 31-16-01

Pol. 34 - 501600 - Zfizeni konstrukéni vrstvy télesa Zel. spodku z asfaltového betonu-587 m3
zadame o doplnéni druhu asfaltového betonu a asfaltovych postfikd.

Odpovéd”:

V soupisu praci SO 31-16-01 byl dopinén popis polozky €. 34, kéd polozky 501600
~»ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z ASFALTOVEHO
BETONU": Asfaltova smés typu AC 11 Z+ bude provedena ve dvou vrstvach tl. 50 mm
s pouzitim spojovaciho postfiku z modifikované kationaktivni emulze PS-CP 0,35
kg/m2 v souladu s CSN 73 6129. Vrchni plocha vyrovnavaci vrstvy bude pFed
pokladkou asfaltového betonu opatfena infiltracnim postiikem z kationaktivni emulze
PI-C 6,0 kg/m2 v souladu s CSN 73 6129. Postfik musi byt propenetrovan na celou
tloustku vyrovnavaci vrstvy. Dle technické specifikace polozky €. 501600 jsou postiiky
obsazeny v ramci polozky (,,- ocisténi podkladu, pfipadné zFizeni spojovaci vrstvy"“).

Dotaz ¢. 146: y
PFi kontrole projektové dokumentace a soupisu praci jsme nenasli soupis v SO 31-15-01 ZST
Jihlava mésto vypravni budova na D.2.2.1.2.E vytapéni. Zdddme o doplnéni.

Odpoveéd":
Soupis praci SO 31-15-01 cast E vytapeni.xilsx doplnén.

Dotaz ¢. 147:
PFi kontrole projektové dokumentace a soupisu praci jsme narazili na tento rozpor. V SO 33-15-
01 ZST Jihlava - remiza TO v dokumentu ,D2.2.1.6_ objektova_skladba_DUSP" je uvedena v
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seznamu dokumentace D - Kanalizace a vodovod, ale tuto dokumentaci ani soupis praci k ni
jsme nenasli. Zaddame o doplnéni.

Odpoveéd":
Jedna se o chybu v seznamu dokumentace. V SO c¢ast kanalizace a vodovod neni.
Destové svody jsou Feseny jako klempiFské vyrobky.

Dotaz ¢. 148: 5
K objektu SO 31-15-01 ZST Jihlava mésto, nakladisté zasilame tyto dotazy Ci pripominky:

a)

V pol. & 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCHS ASFALTOVYM POJIVEM chybi
ve vykazu vymér vynasobeni tloustkou konstrukce. Zadadme o Upravu.

b) Technicka zprava uvazuje aktivni zonu komunikace zlepSit hydraulickym pojivem, avsak

o)

d)

vzorovy fez aktivni zonu uvazuje vyménit za vhodnou zeminu. Oproti tomu vykaz vymeér
obsahuje polozku pro odkop aktivni zény (pol. €. 12373A) ale zaroven i pro zlepSeni této
aktivni zony (pol. ¢. 21566). Zadame o vysvétleni téchto nesrovnalosti.

Vykaz vymér obsahuje pol. ¢. 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC avsak
projekt uvaZuje s dlazbou z kamennych kostek, pro kterou je spravne pol. ¢. 58212
DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC. Zadame o Upravu vykazu vymér.

Ve vykazu vymeér chybi polozka pro provedeni vrstvy z SC 8/10 zadame o doplnéni.

Odpovéd”:
a) Opraveno v ramci Dotazu ¢.137
b) Nesrovnalosti byly opraveny. Ve vzorovém iezu byla opravena uprava plané. Ve

c)

vykazu vymér byla opravena polozka ¢.3 Odkop pro spod. stavbu silnic a
Zeleznic tf.1-bez dopravy, kéd 12373A, mnozstvi 561m3

Byla zménéna polozka ¢.26 Poplatky za likvidaci odpadd nekontaminovanych-
17 05 04 vytézené zeminy a horniny - I.tFida tézitelnosti vcetné dopravy, kéd
R015130, mnozstvi 3132t

¢.12 Dlazby z lomového kamene, kéd 465512 byla zrusena

Byla dopinéna polozka ¢.30 Dlazdéné kryty z velkych kostek do loze z MC, ké6d
58212, mnozstvi 2365m?2

d) Bylo doplnéno v ramci Dotazu ¢.137

Dotaz ¢.149:
V ramci objektu SO 31-19-02.1 se ve vykrese Vykop a pazeni (pfiloha 19), nachazi pramencové

zemni kotvy.

V rdmci vykazu vymeér a polozek pro zakladani nejsou zahrnuty polozky pro tyto kotvy (8 ks dl.
12 m - chybi vrtani a materidl) - dopini zadavatel chybé&jici polozky?
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Odpovéd”:
Doplnéna pol.¢. 48 - vrty. Pol.¢.8 nahrazena novymi pol.¢. 49 a 50.

Dotaz ¢.150:
V rdmci objektu SO 31-19-02.1 se ve VV uvadi :

4 22694 | [ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T

13,270

42,6*((14+15+2°4)*4,5+47,0+13"9,0)/1000=13.270
[A]

polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zépor,
jejich osazeni do pfipravenych vrtd véetné
zabetonovani koncu a obsypu, pfipadné jejich
zaberanéni a jejich odstranéni. Ocelova prevazka
se zapocita do vysledné hmotnosti.

VySe uvedené tvrzeni neplati, vypoCtend hmotnost pazeni z kovu odpovida pouze svislym
zaporam z HEB 160, ve vypoctu ale chybi hmotnost prevazky z HEB 120. Navysi zadavatel
mnozstvi u této polozky o ocelovou prevazku?"

Odpoveéd":
Doplnéna vymeéra do pol.c. 4

Dotaz ¢.151:
»~ZST Jihlava - doéasné pazeni SO 31-15-11
-V ramci vykazu vymér se nachazi polozky 29, 30 a 31, které feSi praci na prevazkach,

ale uz neni zahrnuta samotna polozka pro material prevazek. Jedna se o cca 6,5 t Zeleza,
které neni nikde zahrnuto.

Soucasné postradame alespon schématicky rfez pazenim stétovnic, ve kterém by bylo definovano

umisténi prevazek a rozpér, hloubka vykopu a délka Stétovnic (pfipadné i oCekavané geologické

podminky). Ve vykazu vymér se nachazi polozky 26, 27 a 28 tykajicich se Stétovnic. Tyto tfi

polozky jsou definovany jako Stétovnice dl. do 8, 10 a 12 m. Skutecna délka Stétovnic ovliviiuje

technologii a vyslednou cenu pazeni.

Doplni zadavatel tento fez pazenim Stétovnic?"

Odpovéd”:

Material pirevazek je zahrnut ve vykazu vymér pod polozkou poiadového disla ¢.1 ocel
profilova jakost S235JR (11 375) priiez I (IPN) 300 v mnozstvi 6,829 t.

Umisténi prevazek a rozpér u stétovnicovych stén bude soucasti dilenské
dokumentace.

Délka stétovnic je 10 m, polozka ¢.27 nahrazena novou polozkou ¢.85 ve vykazu vymeér.

Dotaz ¢.152:

SO 31-22-01

Dotaz k polozce ¢.25 - odstranéni vodomérnych sestav

V technické zpravé je uvedeno, Ze bude zruseno:

a) stavajici rozvod ke st.2 v km 91,295

b) stavajici rozvod ke st.1 v km 90,680

c) stavajici potrubi v misté prelozky P2

d) v situaci je také v ramci SO 31-22-01 popsano zruseni rozvodu k burice v km 91,075

V soupise praci jsme nasli pouze jednu polozku tykajici se ruseni stavajicich vodovod{/rozvodd
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a to je polozka ¢.25, jejiz mnozstvi je ve vysi 2 ks.
Zadame timto zadavatele o provéreni, pfipadné dopInéni do soupisu praci.

Odpovéd”:

Rusené potrubi je dimenzi, které se nezafoukava a nevykopava. Ruseni sachty v km
91,295 je soucasti ruseni potrubi vodovodniho fadu stavby autobusového nadrazi.
Bude zde odstranéna vodomérna sestava. Druha sestava bude odstranéna pro st.1.
Ostatni objekty jsou bez méreni.

Dotaz ¢.153:

SO 31-22-01

Pol.¢. 24 - protlacovani potrubi z plast hmot dn do 250mm - podle popisu polozky je v ni
obsazeno startovaci zafizeni, startovaci a cilové jama, opérné a vodici bloky, apod.

Avsak pazici boxy nutné pro startovaci jdmy jsme v ni nikde nenasli.

Z&dame timto zadavatele o provéreni.

Odpoveéd":
Soucasti polozky jsou i pazici boxy.

Dotaz ¢.154:

SO 31-22-01

V TZ je napsano, ze ma byt provedena kontrola ovladatelnosti armatur, avSak v soupisu praci
jsme takovou polozku nenasli, a to ani v popisu jednotlivych polozek.

Zadame timto zadavatele o vysvétleni, piipadné doplnéni do soupisu praci.

Odpovéd”:
Tato cinnost se nevykazuje jako samostana polozka. Provadi se pracovniky provozu
vodovodnich Fadtli nebo za jejich pripomnosti a je soucasti SO dle KSP bod 2.1.3.

Dotaz ¢.155:
B.4 Provozni a dopravni technologie
Dokument je platny k roku 2020.

Zadame o aktudlni vydani s platnymi daty.

Odpovéd”:

Po projektantovi nebyla aktualizace této casti objednatelem vyZzadovana, nicméné
aktualnost této casti dokumentace neni pro ucely stavby nezbytna. Jedna se o
koncepc¢ni material, ktery stanovy predevsim zasady dopravnich opatieni. Navic se
jedna o posun realizace stavby o rok se zachovanim rozvrzeni dopravnich opatieni
v pribéhu roku na jednotlivé mésice a tydny. Méni se pouze letopocet.

Dotaz ¢.156:
B.8 - Zasady organizace vystavby - technicka zprava
V tabulce planu vyluk nesedi terminy se dny v tydnu.

Zadame timto zadavatele o provéreni.
Odpoveéd":

Jedna se o nesrovnalost z diivodu posunu realizace v letech. StéZejni pro realizaci jsou
data, nikoliv dny v tydnu. V dokumentaci nebude opraveno.

Dotaz ¢.157:
SO 31-17-02
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Z4dame zadavatele o provéreni a ptipadné doplnéni polozek napf. 914162, 914163, 914952 a
914953 souvisejici s montazi a odstranénim docasného dopravniho znaceni.

Odpoveéd":

Docasné dopravni znaceni je soucasti SO a zhotovitel naklady spojené s timto
znacenim rozpusti do polozek objektu, tak jak Fika Komentar k soupisu praci bod 2.1.3
odrazka ¢.15.

Dotaz ¢. 158:

Dotaz se tyka polozky 75E117 - DOZOR PRACOVNIKU PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM
ZARIZENI. Tato poloZzka se vyskytuje v PS zabezpe&ovaciho i sdélovaciho zafizeni.

Zadavatel v rdmci dodatku ¢. 3 (dotazy €. 44 a 45) uvedl, Ze se tato polozka ma ocenit.
Zadavatel v rdmci dodatku ¢. 6 (dotaz ¢. 79) uvedl|, Ze se tato polozka ma ocenit nulovou
hodnotou.

V rdmci korektniho pochopeni Ucelu ze strany uchazece se domnivame, Ze zadavatel spravné
polozku nejen uvedl, ale Ze ma byt i uchazecem ocenéna. Pro vylouceni pochybnosti tedy uchazec
vSechny polozky tohoto typu oceruje?

Odpoveéd":

Polozka 75E117 - DOZOR PRACOVNIK0 PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM
ZARIZENI bude vzdy povazovana za dozor ZADAVATELE / SPRAVCE a bude tedy
zhotovitelem vzdy ocefiovana nulovou hodnotou.

V odpovédich na dotaz 44 a 45 doslo k mylné interpretaci a Spatné odpovédi.

Dotaz ¢. 159:

PS 31-28-01 A, Jihlava mésto, definitivni SZZ. Zadavatel v ramci odpovédi na dotaz ¢. 105
a) uvedl, Zze navéstidlo Sc5 neexistuje. Domnivame se, Zze se toto navéstidlo v situacnim
schématu skutec¢né vyskytuje, viz obr. (v kontextu s jinymi prvky):

®-isc5 AT I
<>V‘l 5 5K .! ” 13

. L5HIRSOMO

Z tohoto ddvodu se domnivame, Ze u nové pfidanych polozek ,STOZAROVE NAVESTIDLO DO
DVOU SVETEL - DODAVKA" a ,STOZAROVE NAVESTIDLO DQ DVOU SVETEL - MONTAZ" by mélo
byt spravné spiSe mnozstvi 8ks (namisto soucasnych 7ks). Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd”:
V soupisu praci pro PS 31-28-01 A bylo opraveno mnozstvi u polozek ¢. 139 a 140 na
8 ks.

Dotaz ¢. 160:

PS 31-28-01 A, Jihlava mésto, definitivni SZZ. Dle situa¢niho schématu se predpoklada
demontaz celkem 4ks stoZarovych navéstidel do dvou svétel (PFL, Sel, Se2, PfS), bez PFML. V
soupisu praci je u odpovidajici pol. ¢. 70 uvedeno mnozstvi 8ks. Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd”:
Dalsi étyFi kusy se tykaji navéstidel OPFSc7, OPFSc9, OPFScl1l a OPFSc13. Pocet kust
Vv soupisu praci je v poradku.

Dotaz ¢. 161:
PS 31-28-01 A - ,Jihlava mésto, SZZ": Byl nalezen nesoulad mezi kabelovym schématem (¢.
prilohy 8) a tabulkou kabell (&. ptilohy 9) poskytnutych v rdmci dodatku &. 6. Rozdil se tyka
kabelu ¢. 127:

kabel Kabelové schéma Tabulka kabelt

127 Délka: 1100 m Délka: 1000 m
Zadame zadavatele o provéreni.
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Odpovéd”:
V PS 31-28-01 A pfiloha D.1.1.1.1.A.9_Tabulka_kabelu, byla opravena délka kabelu
¢. 127.

Dotaz ¢. 162:

PS 31-28-01 A - ,Jihlava mésto, SZZ": V ramci dodatku ¢. 6, odpovédi na dotaz ¢. 86
zadavatele upravil mnoZstvi kabell v soupisu praci (u pol. & 10-13). V ndvaznosti na zmény
v kabelech (viz dotaz ¢. 83) toto opravené mnozstvi nesouhlasi s mnozstvim podle aktualizované
tabulky kabell a kabelového schématu, viz tabulka nize.

¢. polozky Nazev polozky MnoZstvi ve Vypoctené
vykazu vymeér mnozstvi

10 KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - | 105,011 108,476
DODAVKA

11 KABEL METALICKY SE STINENiM PRES 12 PARU - | 158,802 181,16
DODAVKA

12 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM | 105,011 108,476
DO 12 PARU - MONTAZ

13 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM | 158,802 181,16
PRES 12 PARU - MONTAZ

Zadame zadavatele o provéreni mnozstvi u polozek ¢. 10 — 13 (i vzhledem k pripadné Upravé
délky kabelu ¢. 127).

Odpoveéd":
V soupisu praci pro PS 31-28-01 A bylo opraveno mnozstvi u uvedenych polozek.
Zapocteno navyseni kabelu ¢. 127 (30P) o 100 m (+3 kmpar).

Dotaz ¢. 163:

PS 31-28-01 B, Jihlava mésto, provizorni SZZ. V soupisu praci se vyskytuje pol. ¢. 66
(75E216). K polozce v soupisu praci postradame komplementarni polozku za druhy a dalsi mésic
(napf. 75E226). Prosime zadavatele o provéreni.

Odpoveéd":

V soupisu praci pro PS 31-28-01 B bylo opraveno mnozstvi u polozky ¢. 66 na 1 ks.
Byla pFidana polozka i ;

& 84 _koéd polozky 75E226 KONTEINER MOBILNIHO PROVIZORNiHO
ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI VCETNE SW, JOP, MONTAZE A DEMONTAZE, CENA ZA
DRUHY A DALSI MESICE - PRONAJEM, pocet kusi@i/mésic 11

Dotaz ¢. 164:

PS 31-28-01 B, Jihlava mésto, provizorni SZZ. Dle zadavaci dokumentace je hlavnim
piredmétem tohoto PS zfizeni provizorniho SZZ na stavajici kolejisté ZST Jihlava mésto. V soupisu
praci provizorni ¢asti 02 Slaboproud se vyskytuji polozky dodavka, montaz, demontaz. Dodavkou
je jisté myslen prondjem. Tj. u polozek s popisem ,dodavka"“ se jevi vhodnéjsi oznaceni
~pronajem". Prosime zadavatele o provéreni a nahrazeni ,dodavka" za ,pronajem®.

Odpovéd”:

V oborovém ceniku OTSKP se ne u kazdé polozky vyskytuje polozka s oznaéenim
PRONAJEM. Proto jsou pouzity polozky pro dodavku. i

V soupisu praci pro PS 31-28-01 B byly polozky ,DODAVKA"“ nahrazeny novymi
odpovidajicimi polozkami ,,PRONAJEM" a to nasledovné )
Polozka €. 5 byla nahrazena polozkou ¢.85 kod polozky R75A156 KABEL METALICKY SE
STINENIM DO 12 PARU - PRONAJEM, poéet kmpar/mésic 408,720 ]
Polozka €. 6 byla nahrazena polozkou ¢.86 kod polozky R75A166 KABEL METALICKY SE
STINENIM PRES 12 PARU - PRONAJEM, poéet kmpar/mésic 691,2
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PoloZzka ¢. 16 byla nahrazena polozkou ¢.87 kéd polozky R75B226 SERVISNiI A
DIAGNOSTICKE PRACOVISTE, TECHNOLOGIE - PRONAJEM, pocet kus/mésic 12 .
Polozka ¢. 34 byla nahrazena polozkou ¢.88 koéd polozky R75B866 SKRIN
ELEKTRONICKEHO AUTOMATICKEHO BLOKU - PRONAJEM, poéet kus/mésic 12 .
Polozka ¢. 41 byla nahrazena polozkou ¢.89 kéd polozky R75C116 PRESTAVNIK
ELEKTROMOTORICKY - PRONAJEM, poéet kus/mésic 72 ] oL
Polozka ¢. 75 byla nahrazena polozkou ¢.90 kod polozky 75C416 ZAMEK VYMENOVY
NEBO ODTLACNY (JEDNODUCHY, KONTROLNI) - PRONAJEM, poéet kus/mésic 168 (v
OTSKP je zfejmé& chybné uvedend mé&rna jednotka KUS, podle popisu se udava pocet kusl
konstrukce za kazdy zapocaty mésic)

Vzhledem ke skutecnosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje Ih{tu pro
podani nabidek o 1 pracovni den.

Dale zadavatel zohlednuje skutec¢nost, Zze nékteré dotazy vyzadovaly vétsi Casovy prostor pro
zpracovani odpovédi a doplnéni zaddvaci dokumentace. Z tohoto dlivodu zadavatel prodluzuje
Ihdtu pro podani nabidek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o dal&i 1 pracovni den.

Zadavatel tedy celkové prodluzuje lhiitu ze dne 21. 5. 2024 na den 23. 5. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pripadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravny formular. Opravny formuldf Ozndmeni o zahdjeni zadavaciho fizeni bude
uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/ (evidencni ¢. VZ: Z2024-014535). Zmény
se tykaji téchto ustanoveni:

Cast INFORMACE O PODANI

Oddil Lhdta pro podani nabidek — den (BT-131(d)-Lot)
rusime datum 21. 05. 2024 a nahrazujeme datem 23. 05. 2024.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace véetné pfiloh zadavatel uverejiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

1.A.9 Tabulka kabeld.xIsx

.1.1.A.9_Tabulka_kabelu.pdf

.8.1.4 Vzorovy pficny fez.dwg

.8.1.4 Vzorovy pricny rez.pdf
2.2.1.6_objektova_skladba_DUSP_240425.pdf
2.2.1.6_objektova_skladba_PDPS_240425.pdf
XDC_Jihlava_mesto_zm08_20240429.xml
XLS_Jihlava_mesto_zm08_20240429.xIsx

V Praze

Ing. Ondiej g% aimar "

Gopfert o

Ing. Ondfej Gopfert

feditel odboru investi¢niho

na zakladé povéreni ¢. 14-NM ze dne 13. 11. 2023
Sprava zeleznic, statni organizace
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