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1 Identifikaļn² ¼daje stavby 

N§zev stavby Rekonstrukce ĢST ChabaŚovice 

StupeŔ dokumentace  Z§mŊr projektu (ZP) a Dokumentace pro rozhodnut² o 

um²stŊn² stavby (DUR) 

Kraj     ĐsteckĨ kraj 

Katastr§ln² ¼zem²   ChabaŚovice [650498] 

Obec     ChabaŚovice [568007] 

Okres     Đst² n. L. 

Objednatel (investor)  Spr§va ģeleznic, s.o.   

     Dl§ģdŊn§ 1003/7, Praha 1, 110 00 

- zastoupenĨ  Spr§va ģeleznic, s.o.   

Stavebn² spr§va z§pad 

Sokolovsk§ 278/1955, Praha 9, 190 00 

OdpovŊdnĨ projektant stavby Ing. Jan Lehnert, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

OdpovŊdnĨ projektant objektu Ing. Tom§ġ Prokġ,  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., stŚ. 239 

1.1 Đļel stavby 

PŚedmŊtem stavby rekonstrukce ĢST ChabaŚovici je zajiġtŊn² z§kladn²ch parametrŢ 
prostorov® prŢchodnosti pro loģnou m²ru UIC GC a tŚ²du zat²ģen² D4 a vybudov§n² 
zabezpeļovac²ho zaŚ²zen² 3. kategorie. 
PŚedmŊtem stavebn²ho objektu SO 13-21-01 je rekonstrukce ģelezniļn²ho mostn²ho objektu 
v ev. km 10,990, propustek v ģst. ChabaŚovice. Navrhovan§ opatŚen² po rekonstrukci zajist² 
prostorovou prŢchodnost na mostn²m objektu pro poģadovanĨ VMP 3,0 a poģadovanou 
pŚechodnost pro traŠovou tŚ²du zat²ģen² D4 - 120 a D2 - 160. 
  



 Rekonstrukce ĢST ChabaŚovice 

Technick§ zpr§va 

SO 13-21-01 

 

 

3 

 

2 Z§kladn² ¼daje o mostn²m objektu 

N§zev mostu, ļ²slo objektu  SO 13-21-01 ĢST ChabaŚovice, propustek v ev. 

km 10,990 

St§vaj²c² a novĨ vlastn²k objektu Spr§va ģeleznic, s.o. 

Spr§vce objektu  Spr§va ģeleznic, s.o.,  Oř Đst² n. L., Spr§va mostŢ a 

tunelŢ 

Staniļen² mostn²ho objektu    ev. km 10,990 

novĨ km 10,990 

TraŠovĨ ¼sek, definiļn² ¼sek TĐ 0591 Đst² nad Labem hl. n (m) (vļ. Đ. z§p) ï Most 
(mimo) 
DĐ C1 Ģst. ChabaŚovice 

Situov§n² objektu v ter®nu   stanice 

Đļel objektu Vodn² tok LBP Zaluģansk®ho p. od PŚestanova (IDVT 

10234765), Povod² OhŚe, s.p. 

Poļet kolej² na propustku 2 

Ostatn²    - 

2.1 Koleje na mostŊ 

(smŊrov® a vĨġkov® uspoŚ§d§n², rychlost v dosavadn²m i nov®m stavu, 
pŚechodnost, prŢchodnost) 

dosavadn² stav: poļet kolej² na mostŊ: 3, osov§ vzd§lenost kolej² 5,00 m a 5,31 m, koleje 

v pŚ²m®, niveleta stoup§ 2,42 ă, traŠov§ rychlost 100 km/h, traŠov§ tŚ²da zat²ģen² D4/100, 

prostorov§ prŢchodnost neomezenĨ VMP na mostn²m objektu. 
novĨ stav: poļet kolej² na mostŊ: 2, osov§ vzd§lenost kolej² 5,00 m, koleje v pŚ²m® a v koleji 

ļ. 101 je vĨhybka ļ. 3, niveleta stoup§ 1,50 ă, maxim§ln² traŠov§ rychlost 150 km/h, 

traŠov§ tŚ²da zat²ģen² D4/120 a D2/160, prostorov§ prŢchodnost pro VMP 3,0 na mostn²m 
objektu je splnŊna. 

2.2 Podklady 

1. Geodetick® zamŊŚen² a domŊŚen² (2021) 
2. M²stn² ġetŚen² projektantem (2021) 
3. Mapov® podklady JĢM a katastr§ln² mapa 

2.3 Rozsah a zdŢvodnŊn² navrģen®ho technick®ho Śeġen² 

St§vaj²c² ġikmĨ propustek d®lky 51,00 m, ¼hel kŚ²ģen² 67Á a vĨġky pŚesyp§vky 6,10 m je 
tvoŚen prefabrikovanĨmi ĢB osmihrannĨmi trouby DN1200 s betonovĨmi kolmĨmi ļely. 
Napojen² jednotlivĨch trub je netŊsn®, v m²stŊ sp§r jsou hrboly tvoŚen® vĨluhy betonu a 
naplavenin. StŚedem obou ļel vede ġirok§ trhlina od Ś²msy aģ k vrcholu trouby. Stavebn² 
stav 2. 
S ohledem na nevyhovuj²c² stavebn² stav, propustku a nevyhovuj²c² zat²ģitelnost, je v r§mci 
rekonstrukce uvaģov§no s celkovou pŚestavbou na novĨ prefabrikovanĨ propustek DN1200 
ukonļenĨ ġikmĨmi ļely s opevnŊn²m kamenem do betonu. NovĨ propustek d®lky 42,94 m 
bude respektovat st§vaj²c² veden² vodn²ho toku. Pod bĨvalĨm kolejiġtŊm na stranŊ vtoku 
bude st§vaj²c² propustek nahrazen otevŚenĨm korytem se svahov§n²m na ¼roveŔ pŢvodn²ho 
ter®nu. Toto zkr§cen² propustku zajist² situov§n² nov® konstrukce propustku na dr§ģn²ch 
pozemc²ch. 
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3 TechnickĨ popis souļasn®ho stavu objektu 
Charakteristika objektu: Trubn² propustek osmihrann§ trouba 

DN 1200 s betonovĨmi kolmĨmi ļely. 
Poļet otvorŢ 1 

Poļet kolej² 3 

D®lka pŚemostŊn²: 1,20 m 

D®lka propustku: 4,40 m 

RozpŊt²: 1,35 m 

Stavebn² vĨġka: 6,41 m (vztaģen§ k NTK) 

Voln§ vĨġka pod propustkem: 1,20 m 

SvŊtlost: ġikm§ 1,30 m; kolm§ 1,20 m 

Ġikmost: prav§ 

Đhel kŚ²ģen²: 67Á 

Ġ²Śka propustku: 51,02 m (d®lka zatrubnŊn²) 

Rok vĨstavby (vĨroby): - 

Rok posledn² rekonstrukce/opravy objektu: - 

Stavebn² stav objektu: 2 

3.1 Prostorov® uspoŚ§d§n² pod propustkem 

V propustku je veden vodn² tok LBP Zaluģansk®ho p. od PŚestanova (IDVT 10234765) ve 
spr§vŊ Povod² OhŚe, s.p. 

3.2 Popis jednotlivĨch ļ§st² objektu 

vļetnŊ jejich stavu, inģenĨrskĨch s²t² a SO s objektem soused²c²ch nebo 
ovlivŔuj²c²ch souļasnĨ stav a navrhovan® Śeġen² nov®ho stavu (pŚi 
rekonstrukc²ch) 

St§vaj²c² stav mostn²ho objektu: 
St§vaj²c² propustek se nach§z² v m²stŊ zhlav² na zaļ§tku ĢST. ChabaŚovice a pŚev§d² 
3 koleje pŚes vodn² tok LBP Zaluģansk®ho p. od PŚestanova (IDVT 10234765) ve spr§vŊ 
Povod² OhŚe, s.p. Na propustku je uzavŚen® kolejov® loģe. Jedn§ se o trubn² propustek d®lky 
51,0 m z osmihrannĨch trub DN1200 s betonovĨmi kolmĨmi ļely. Sklon propustku je 2,72 %, 
vĨġka propustku 7,54 m a vĨġka pŚesyp§vky 6,10 m. KŚ²ģen² s trat² ġikm®, ¼hel kŚ²ģen² 67Á. 
Vtok i vĨtok je zpevnŊn betonovĨmi ģlabovkami. Vtokov§ ļ§st propustku je um²stŊna mimo 
dr§ģn² pozemek. Na stranŊ vtoku je znaļn§ ļ§st propustku pod bĨvalĨm kolejiġtŊm. Napojen² 
jednotlivĨch trub je netŊsn®, v m²stŊ sp§r jsou hrboly tvoŚen® vĨluhy betonu a naplavenin. 
StŚedem obou ļel vede ġirok§ trhlina od Ś²msy aģ k vrcholu trouby. 
StavebnŊ-technickĨ stav 2, TTZ nezjiġtŊna. 

InģenĨrsk® s²tŊ na mostŊ: 
V prostoru objektu a jeho bezprostŚedn² bl²zkosti jsou vedeny n§sleduj²c² s²tŊ. 
Vlevo trati: 

- SdŊlovac² kabely, ĻD telematika 

- Silov® kabely osvŊtlen², SĢ SEE 

Vpravo trati: 
- Silov® kabely osvŊtlen², SĢ SEE 

Kabely jsou vedeny v ģelezniļn²m tŊlese v ¼rovni zemn² pl§nŊ. PŚeloģky s²t² jsou Śeġeny 
samostatnĨmi SO. 
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NovĨ stav mostn²ho objektu: 

S ohledem na nevyhovuj²c² stavebn² stav propustku a nevyhovuj²c² zat²ģitelnost, je 
uvaģov§no s celkovou pŚestavbou na novĨ prefabrikovanĨ propustek DN1200 ukonļenĨ 
ġikmĨmi ļely s opevnŊn²m kamenem do betonu.  

InģenĨrsk® s²tŊ na mostŊ: 
V prostoru objektu a jeho bezprostŚedn² bl²zkosti jsou vedeny n§sleduj²c² s²tŊ. 
Vlevo trati: 

- SdŊlovac² kabely, ĻD telematika 

- SdŊlovac² kabely, SĢ SSZT 

- Zabezpeļovac² kabely, SĢ SSZT 

- Silov® kabely osvŊtlen² NN, EOV, DOĐO, VN, SĢ SEE 

Vpravo trati: 
- Zabezpeļovac² kabely, SĢ SSZT 

- SdŊlovac² kabely, SĢ SSZT 

Kabely jsou vedeny v ģelezniļn²m tŊlese v ¼rovni zemn² pl§nŊ. PŚeloģky s²t² jsou Śeġeny 
samostatnĨmi SO. 

3.3 VĨsledky prŢzkumŢ a z§vŊry z prohl²dek 

PŚ²mo pro propustek nebyly provedeny prŢzkumy. VĨsledky inģenĨrsko-geologick®ho a 
korozn²ho prŢzkumu jsou pŚevzaty z nejbliģġ²ho mostn²ho objektu v ev. km 10,798. 
Na z§kladŊ provedenĨch geologickĨch vrtŢ J13 a J14 provedenĨch pro mostn² objekty se 
pŚedpokl§d§ v podloģ² zemn²ho tŊlesa, respektive v z§kladov® sp§Śe propustku, vĨskyt j²lŢ s 
vysokou aģ velmi vysokou plasticitou (F8 CH, F8 CV) pevn® konzistence. Hladina podzemn² 
vody v bliģġ²m vrtu J13 byla zastiģena cca v ¼rovni 191,000 m. n. m. a neovlivn² zpŢsob 
zaloģen² a prov§dŊn² propustku. Podzemn² voda je zaŚazena do stupnŊ XA2 ï stŚednŊ 
agresivn² chemick® prostŚed² pro beton, o zatŚ²dŊn² rozhoduje vyġġ² koncentrace s²ranovĨch 
a amonnĨch iontŢ. 
V r§mci z§kladn²ho korozn²ho prŢzkumu pro akci ĂRekonstrukce traŠov®ho ¼seku Đsti nad 
Labem z§pad (mimo) ï ChabaŚovice (vļetnŊ)ñ byla zjiġtŊn pro mostn² objekt v ev. km 10,798 
agresivity prostŚed² ļ. III - zvĨġen§. 
V souladu s kap. 2.3.2 Sluģebn² rukovŊti ĻD SR 5/7 (S) se u elektrizovanĨch trat² 
doporuļuje prov§dŊt ochrann§ opatŚen² ģelezobetonovĨch mostn²ch konstrukc² vģdy 
alespoŔ ve stupni ļ. 4 z§kladn²ch ochrannĨch opatŚen² podle tabulky 1 ĻD SR 5/7 (S). 
M²stn²m ġetŚen²m bylo zjiġtŊno, ģe napojen² jednotlivĨch trub je netŊsn®, v m²stŊ sp§r jsou 
hrboly tvoŚen® vĨluhy betonu a naplavenin a stŚedem obou ļel vede ġirok§ trhlina od Ś²msy 
aģ k vrcholu trouby. 

VħSLEDKY LABORATORNĉCH ZKOUĠEK  

Sonda   J14 

Hloubka 5,8-6,0 

Ļ²slo vzorku 3603 

Klasifikace dle ĻSN 73 6133     F8 CV 

Klasifikace dle ĻSN EN ISO 14688-2     Cl 

Vlhkost dle ĻSN EN ISO 17892-1 w [%] 39,2 

Mez tekutosti dle ĻSN EN ISO 17892-12 wL [%] 85 

Mez plasticity dle ĻSN EN ISO 17892-12 wP [%] 35 

Index plasticity dle ĻSN EN ISO 17892-12 IP [%] 50 

StupeŔ konzistence dle ĻSN EN ISO 17892-12 IC [-] 0,92 
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Filtraļn² souļinitel dle J§kyho k [m/s] 2,38E-10 

Vhodnost do n§sypu dle ĻSN 73 6133 bez ¼pravy zeminy     N 

Vhodnost pro podloģ² vozovky (pro aktivn² z·nu) dle ĻSN 
73 6133 bez ¼pravy zeminy 

    N 

Posouzen² kapil§rn² vzl²navosti Hs [m] 5,39 

Hmax [m] 40,01 

Ļ²slo nestejnozrnitosti Cu [-] --- 

Ļ²slo kŚivosti Cc [-] --- 

4 N§vrh a popis navrģen®ho technick®ho Śeġen² 

4.1 Charakteristika mostu (novĨ stav) 

Charakteristika objektu: Trubn² propustek s ġikmĨmi ļely 

Poļet otvorŢ 1 

Poļet kolej² 2 

D®lka pŚemostŊn²: 1,20 m 

D®lka propustku: - m (dle vĨrobce trub) 

RozpŊt²: - m (dle vĨrobce trub) 

Stavebn² vĨġka: 6,32 m (vztaģen§ k NTK) 

Voln§ vĨġka pod propustkem: 1,20 m 

SvŊtlost: ġikm§ 1,30 m; kolm§ 1,20 m 

Ġikmost: prav§ 

Đhel kŚ²ģen²: 67Á 

Ġ²Śka propustku: 42,94 m (d®lka zatrubnŊn²) 

Đdaje o zat²ģitelnosti nebo n§vrhov®m  

parametru po rekonstrukci 

ZLM71 Ó 1,21; pŚechodnost D4/120, 
D2/160 

4.2 N§vrhov® zat²ģen² 

Je uplatnŊno n§vrhov® zat²ģen² dle platnĨch norem ĻSN a ĻSN EN pro kategorii trati 
z hlediska mostŢ tŚ²dy 2. Podle n§rodn² pŚ²lohy NA k ĻSN EN 1991-2/Z4 urļen® pŚ²lohou 
ĂKategorie ģelezniļn²ch trat² z hlediska mostŢ (CR)ñ ï 01/2017. Na z§kladŊ toho bude pro 

nov® konstrukce uvaģov§n model zat²ģen² LM 71 s klasifikaļn²m souļinitelem a = 1,21 dle 
ĻSN EN 1991-2. 
Mostn² objekt bude v nov®m stavu vyhovovat na pŚechodnost traŠov® tŚ²dy zat²ģen² D4 a D2 
s pŚidruģenou rychlost² 120 km/h, respektive 160 km/h. 

4.3 Prostorov® uspoŚ§d§n² na mostŊ 

Poļet kolej² na mostŊ: 2, osov§ vzd§lenost kolej² 5,00 m, koleje v pŚ²m® a v koleji ļ. 101 je 

vĨhybka ļ. 3, niveleta stoup§ 1,50 ă, maxim§ln² traŠov§ rychlost 150 km/h, prostorov§ 

prŢchodnost pro VMP 3,0 na mostn²m objektu je splnŊna, jedn§ se o pŚesypanĨ objekt VMP 
neomezen®. Z§bradl² na mostn²m objektu se neosazuje. 
 
U koleje ļ. 101 i 102 doch§z² ke zdvihu 183 mm, respektive 255 mm. 

4.4 RozmŊry kolejov®ho loģe 

Kolejov® loģe na mostŊ je navrģen® jako uzavŚen®. Jedn§ se o pŚesypanĨ objekt, proto 
prostorov® uspoŚ§d§n² kolejov®ho loģe respektuje stav jako v pŚilehl® trati dle pŚedpisu 
SĢDC S3 D²l X. 
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4.5 Ģelezniļn² svrġek a spodek na mostn²m objektu 

Ģelezniļn² svrġek na propustku je pŚedmŊtem stavebn²ho objektu SO 13-10-01. Bude pouģitĨ 
ģelezniļn² svrġek 60E2 (UIC 60) na betonovĨch praģc²ch. V cel®m ¼seku bude zŚ²zena 
bezstykov§ kolej. 
Ģelezniļn² spodek je pŚedmŊtem stavebn²ho objektu SO 13-11-01. Konstrukce praģcov®ho 
podloģ² (KPP) v trati typ B 2.1: 

RedukovanĨ modul pŚetv§rnosti zemn² pl§nŊ Eor = 40 MPa 

- kolejov® loģe - ġtŊrk frakce 31,5/63 mm tlouġŠka 350 mm 
- ġtŊrkodrŠ frakce 0/63 mm, tlouġŠka 300 mm 
- pŚehutnŊn§ zemn² pl§Ŕ 

 
- Epl = 76 MPa 
- E0 Ó 40 MPa 

Zes²len§ konstrukce praģcov®ho podloģ² (ZKPP) se nezŚizuje. 

4.6 Popis konstrukce 

Konstrukce propustku je navrģena dle MVL 649 jako patkov§ trouba DN 1200 s ġikmĨmi ļely 
uloģena na z§kladov® ĢB desce vyztuģen® kari s²t². Pod z§kladovou deskou bude proveden 
podkladn² beton. Propustek bude uloģen ve sklonu 2,50 % do st§vaj²c² stopy ¼hel kŚ²ģen² 
s trat² 67Á. D®lka propustku bude 42,94 m, vĨġka propustku bude 7,53 m a vĨġka pŚesyp§vky 
6,11 m. 

4.7 Popis ostatn²ch technickĨch souvislost²  

4.7.1 Đpravy pod mostem 

Na vtoku i vĨtoku bude provedeno opevnŊn² svahŢ a koryta kamenem do betonu v rozsahu 
dle vĨkresovĨch pŚ²loh a ukonļen²m betonovĨm prahem. Na vĨtoku bude nav§z§no na 
st§vaj²c² betonov® ģlabovky. Ļ§st st§vaj²c²ho propustku nach§zej²c² se pod bĨvalĨm 
kolejiġtŊm na stranŊ vtoku bude nahrazena otevŚenĨm korytem se svahov§n²m na ¼roveŔ 
pŢvodn²ho ter®nu. Svahy budou ohumusov§ny a osety. Na obou stran§ch bude do svahu 
vyveden trativod ģelezniļn²ho spodku a v m²stŊ jeho vy¼stŊn² bude provedeno opevnŊn² 
svahu v rozsahu 1,0x1,0 m a bude vytvoŚen skluz z betonovĨch tvarovek aģ do koryta toku. 

4.7.2 Trakļn² veden² a ukolejnŊn² 

Trakļn² veden² je Śeġeno v r§mci SO 03-01-01. PŚed propustkem vlevo i vpravo trati je 
um²stŊn trakļn² stoģ§r. UkolejnŊn² propustku nen² Śeġeno. 

4.7.3 PŚechody kabelŢ 

V zemn²m tŊlese pod pl§n² ģelezniļn²ho spodku budou ve ģlabech vedeny sdŊlovac², 
zabezpeļovac² a silov® kabely. 

4.8 Z§kladn² poģadavky na vodotŊsn® izolace 

Z§sady Śeġen² vodotŊsn® izolace propustku jsou v souladu s MVL 649 kap. 8.2 Śeġeny pouze 
na betonovĨch ploch§ch propustku ve styku se zeminou dodateļnĨm asfaltovĨm n§tŊrem 
proti zemn² vlhkosti s ochrannou geotextilii. U nosnĨch konstrukc² trubn²ch propustkŢ je 
ochrana proti ġkodlivĨm ¼ļinkŢm st®kaj²c² vody a zemn² vlhkosti zajiġtŊna vlastnostmi 
materi§lŢ trub splŔuj²c²ch poģadavky uveden® v OTP a TPD. Dle poģadavku OTP se beton 
ģelezobetonovĨch trub navrhuje s maxim§ln²m prŢsakem do 20 mm dle ĻSN EN 206+A2. 

4.9 Protikorozn² ochrana ocelovĨch konstrukc²  

NeŚeġ² se. 

4.10 Ochrana proti ¼ļinkŢm bludnĨch proudŢ  

Z§sady Śeġen² ochrany proti bludnĨm proudŢm se m§ Ś²dit z§vŊry proveden®ho korozn²ho 
prŢzkumu a pŚedpisem SĢDC (ĻD) SR 5/7 (S) a TP 124. S odkazem na MVL 649 kap. 8.1 
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se sekund§rn² ochrana proti bludnĨm proudŢm neprov§d². Pouģit® trouby a proveden² 
konstrukc² ukonļen² propustkŢ mus² bĨt navrģeny a provedeny v souladu s poģadavky na 
prim§rn² ochranu proti ¼ļinkŢm bludnĨch proudŢ. Tato opatŚen² mus² bĨt respektov§na 
vĨrobcem trub a zohlednŊna pŚi zpracov§n² TPD. 

4.11 Materi§l  

Ļ§st k-ce Ozn. betonu dle ĻSN EN 206+A2 

Podkladn² beton C 12/15-X0 

Loģe pod kam. dlaģbu C 25/30 ï XF3 

ĢB z§kladov§ deska C 30/37 ï XA2 

Prefabrik§t min. C 40/50 ï XC4+XF3, max. prŢsak 20 mm 

Pozn. Volba tŚ²dy betonu a stupnŊ vlivu prostŚed² dle TKP SSD 18 ï Betonov® mosty a 
konstrukce PŚ²loha 1 ï N§vrhov§ ģivotnost a doporuļen® poģadavky na beton konstrukc². 
 
VĨztuģ 
Beton§Śsk§ vĨztuģ B500B dle ĻSN EN 10027-1 a ĻSN EN 10080 

5 Postup vĨstavby, zpŢsob prov§dŊn² stavby 

5.1 Postup prac², technologick® z§sady vĨstavby 

Realizace stavby se pŚedpokl§d§ v letech 2023-2025. 
Pr§ce na objektu budou prob²hat dle harmonogramu cel® stavby viz ļ§st B.8 Z§sady 
organizace vĨstavby. Kolektor bude budov§n v stavebn²m postupu ļ. 2 a ļ. 4. 
 

SP Popis prac² Doba trv§n² 

3 VĨstavba lich§ ļ§st: 
1. VĨkopov® pr§ce s doļasnĨm paģen²m vĨkopu 

2. Bour§n² st§vaj²c²ho propustku a zŚ²zen² doļasn®ho obtoku 

3. Beton§ģ z§kladov® konstrukce 

4. Osazen² prefabrik§tu a zhotoven² izolac² 

5. ZpŊtnĨ z§syp 

30 dn² 

4 VĨstavba sud§ ļ§st: 
1. VĨkopov® pr§ce 

2. Bour§n² st§vaj²c²ho propustku a zŚ²zen² doļasn®ho obtoku 

3. Beton§ģ z§kladov® konstrukce 

4. Osazen² prefabrik§tu a zhotoven² izolac² 

5. ZpŊtnĨ z§syp 

6. OdstranŊn² doļasn®ho paģen² 

7. Đpravy ter®nu na vtoku a vĨtoku, dokonļovac² pr§ce 

40 dn² 

 Celkem 70 dn² 
PŚed zaļ§tkem stavebn²ch prac² budou vytyļeny a pŚeloģeny, popŚ²padŊ ochr§nŊny veġker® 
inģenĨrsk® s²tŊ. 

5.2 Poģadavky na vĨluky, omezen² rychlosti a dalġ² provozn² omezen²  

Poģadavky na vĨluky, omezen² provozu a dalġ² provozn² omezen² jsou podrobnŊ Śeġeny 
v r§mci  ZOV stavby, viz ļ§st B.8 ĂZ§sady organizace vĨstavbyñ projektov® dokumentace. 
Po dobu prac² bude na propustku zachov§n jednokolejnĨ provoz a rychlost na trati bude 
omezena na 50 km/h. BŊhem vĨkopovĨch prac² bude nutn® zajistit jiģ zhotoven® trakļn² 
podpŊry. VĨluky jsou nutn® pŚi realizaci paģen² mezi etapami. 
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5.3 PŚ²stupy na staveniġtŊ, napojen² na inģenĨrsk® s²tŊ 

PŚ²stup na staveniġtŊ je moģnĨ po tŊlese dr§hy a po pŚ²stupovĨch cest§ch stanovenĨch 
v r§mci ZOV. PŚ²stupov® cesty budou provedeny v rozsahu a skladbŊ, kter§ umoģn² pohyb 
tŊģk® staveniġtn² dopravy. 
Poloha staveniġtŊ a z§sady napojen² stavby na inģenĨrsk® s²tŊ Śeġ² podrobnŊ ZOV stavby, 
viz ļ§st B.8 ĂZ§sady organizace vĨstavbyñ projektov® dokumentace. 

5.4 Zemn² pr§ce 

PŚedpokl§d§ se tŊģen² zemin 1. tŚ²dy tŊģitelnosti dle ĻSN 73 6133. OtevŚen® vĨkopy budou 
provedeny se sklony svahŢ max. 1:1 a s ohledem na hloubku vĨkopu bude zŚ²zena mezilehl§ 
laviļka. Ve vazbŊ na jednotliv® stavebn² postupy bude provedeno doļasn® kotven® paģen² 
v ose os kolej² ļ. 101 a 102 pod®l provozovan® koleje. Do zemn²ch prac² spad§ zŚ²zen² 
doļasn®ho obtoku a ļerp§n² sr§ģkovĨch vod z vĨkopu. 

5.5 Bourac² pr§ce 

Konstrukce st§vaj²c²ho propustku bude odstranŊna tŊģkou mechanizac². Ļ§sti z§kladŢ ļel 
mimo novou konstrukci budou zachov§ny. S odpady vzniklĨmi pŚi bourac²ch prac² bude 
nakl§d§no v souladu se z§konem o odpadech 541/2020 sb. V r§mci tohoto objektu budou 
vznikat pouze odpady ostatn². 

6 Hlavn² souvisej²c² objekty 

D.1  Technologick§ ļ§st 

    D.1.1  ĢELEZNIĻNĉ ZABEZPEĻOVACĉ ZAřĉZENĉ 

D.1.1.1   Staniļn² zabezpeļovac² zaŚ²zen² (SZZ) 

 
PS 13-01-01 ĢST Bohosudov obvod ChabaŚovice, SZZ 

    D.1.2  ĢELEZNIĻNĉ SDŉLOVACĉ ZAřĉZENĉ 

D.1.2.1   M²stn² kabelizace (metalick§, optick§) 

 
PS 13-02-01 ĢST ChabaŚovice, m²stn² kabelizace 

D.1.2.5   
D§lkovĨ kabel (DK), d§lkovĨ optickĨ kabel (DOK), z§vŊsnĨ optickĨ 
kabel (ZOK), traŠovĨ kabel (TK) 

 
PS 12-02-01 Đst² nad Labem - ChabaŚovice, DOK, TK 

 
PS 12-02-02 Đst² nad Labem - ChabaŚovice, ¼prava st§vaj²c² kabelizace SĢ 

 
PS 12-02-03 Đst² nad Labem - ChabaŚovice, ¼prava st§vaj²c² kabelizace ĻD-T 

D.1.2.7   
Jin® sdŊlovac² zaŚ²zen² (strukturovan§ kabel§ģ, hodinov§ zaŚ²zen², 
é) 

 
PS 13-02-04 ĢST ChabaŚovice, sdŊlovac² zaŚ²zen² a TZ 

    D.1.3  SILNOPROUDĆ TECHNOLOGIE VĻETNŉ DřT 

D.1.3.1   Dispeļersk§ Ś²d²c² technika (DřT) 

 
PS 13-03-01 ĢST ChabaŚovice, zaŚ²zen² DřT 

D.1.3.6   
Silnoproud§ technologie elektrickĨch stanic 6kV, 50 Hz pro 
nap§jen² zabezpeļovac²ho zaŚ²zen² (NTS, STS, TTS) 

  PS 13-03-04 ĢST ChabaŚovice, STS 6/0,4kV, technologie 

 D.2  Stavebn² ļ§st 

    D.2.1  INĢENħRSK£ OBJEKTY 

D.2.1.1   Ģelezniļn² svrġek a spodek 

D.2.1.1.1   Ģelezniļn² svrġek  

  SO 13-10-01 ĢST ChabaŚovice, ģelezniļn² svrġek  

  SO 10-14-01 VĨstroj trati 

D.2.1.1.2   Ģelezniļn² spodek  

  SO 13-11-01 ĢST ChabaŚovice, ģelezniļn² spodek 



 Rekonstrukce ĢST ChabaŚovice 

Technick§ zpr§va 

SO 13-21-01 

 

 

10 

 

    D.2.3  TRAKĻNĉ A ENERGETICKĆ ZAřĉZENĉ  

D.2.3.1   Trakļn² veden² 

 
SO 13-81-01 ĢST ChabaŚovice, trakļn² veden² 

D.2.3.4   OhŚev vĨmŊn (elektrickĨ - EOV, plynovĨ - POV) 

 
SO 13-84-01 ĢST ChabaŚovice, EOV 

D.2.3.6   Rozvody vn, nn, osvŊtlen² a d§lkov® ovl§d§n² odpojovaļŢ 

 
SO 13-86-01 ĢST ChabaŚovice, rozvody nn a osvŊtlen² 

 
SO 13-86-02 ĢST ChabaŚovice, DOĐO 

 
SO 13-86-03 ĢST ChabaŚovice, rozvod 6kV, 50Hz 

V ġirġ²m kontextu s pŚedmŊtnĨm stavebn²m objektem souvis² vġechny PS a SO stavby. 

7 Poģadavky na doplnŊn² prŢzkumŢ 
Nejsou poģadavky na doplnŊn² geodetick®ho zamŊŚen², geotechnick®ho a stavebnŊ 
technick®ho, korozn²ho ani jin®ho prŢzkumu. 

8 Pouģit® normy a literatura 

8.1 Soupis pouģitĨch vzorovĨch listŢ a typovĨch podkladŢ 

4. MVL 100 Soustava mostn²ch vzorovĨch listŢ, 
5. MVL 102 PŚechody mezi nosnĨmi konstrukcemi. PŚechody mezi nosnou konstrukc² a 
opŊrou. PŚechody mezi spodn² stavbou a tŊlesem ģelezniļn²ho spodku, 

6. MVL 649 Ģelezobetonov® trubn² propustky, 

8.2 Souvisej²c² ĻSN, pŚedpisy, pr§vn² normy 

1. ĻSN 73 6200 (736200/2011-08) Mosty - Terminologie a tŚ²dŊn², 
2. ĻSN 73 6201 (736201/2008-11, zmŊna Z1 2012/01) Projektov§n² mostn²ch objektŢ, 
3. ĻSN EN 73 6214 (736214/2014-02) Navrhov§n² betonovĨch mostn²ch konstrukc² 
4. ĻSN EN 1990 (730002/2004-04, zmŊna Z3 2011-02) Eurok·d: Z§sady navrhov§n² 

konstrukc², 
5. ĻSN EN 1991-1-1 (730035/2004-03, zmŊna Z2 2010-03) Eurok·d 1: Zat²ģen² 
konstrukc², Ļ§st 1-1: Obecn§ zat²ģen² ï Objemov® t²hy, vlastn² t²ha a uģitn§ zat²ģen² 
pozemn²ch staveb, 

6. ĻSN EN 1991-2 (736203/2005-08, zmŊna Z3 2012-10) Eurok·d 1: Zat²ģen² 
konstrukc² ï Ļ§st 2: Zat²ģen² mostŢ dopravou, 

7. ĻSN EN 1992-1-1 (731201/2006-12, zmŊna Z2 2011-07) Eurok·d 2: Navrhov§n² 
betonovĨch konstrukc² ï Ļ§st 1-1:Obecn§ pravidla a pravidla pro pozemn² stavby, 

8. ĻSN EN 1992-2 (736208/2007-06, zmŊna Z2 2014-01) Eurok·d 2: Navrhov§n² 
betonovĨch konstrukc² ï Ļ§st 2: Betonov® mosty ï Navrhov§n² a konstrukļn² z§sady, 

9. ĻSN EN 1993-1-1 (731401/2007-01) Eurok·d 3: Navrhov§n² celovĨch konstrukc² ï 
Ļ§st 1-1: Obecn§ pravidla a pravidla pro pozemn² stavby 

10. ĻSN EN 1993-2 (736205/2008-02) Eurok·d 3: Navrhov§n² celovĨch konstrukc² ï 
Ļ§st 2: Ocelov® mosty 

11. ĻSN EN 1994-1-1 (731370/2006-09) Eurok·d 4:Navrhov§n² spŚaģenĨch 
ocelobetonovĨch konstrukc² ï Ļ§st 1-1: Obecn§ pravidla a pravidla pro pozemn² 
stavby 

12. ĻSN EN 1994-2 (736210/2007-03) Eurok·d 4:Navrhov§n² spŚaģenĨch 
ocelobetonovĨch konstrukc² ï Ļ§st 2: Obecn§ pravidla a pravidla pro mosty 

13. ĻSN EN 1997-1 (731000/2006-10, ZmŊna A1 2014-06) Eurok·d 7: Navrhov§n² 
geotechnickĨch konstrukc² ï Ļ§st 1: Obecn§ pravidla, 

14. ĻSN 73 0037 (730037/1992-01, zmŊna Z1 2010-07) Zemn² tlak na stavebn² 
konstrukce, 
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15. ĻSN 72 1006 (721006/1999-01, zmŊna Z1 2013-09) Kontrola zhutnŊn² zemin a 
sypanin 

16. ĻSN EN 13670 (732400/2010/07, oprava 1 2011-07) ï Prov§dŊn² betonovĨch 
konstrukc², 

17. ĻSN EN 206+A2 (732403/2031-07) Beton ï Specifikace, vlastnosti, vĨroba a shoda, 
18.  ĻSN EN 10027-2 (420012/1995-04, zmŊna 1 1997-11) Syst®my oznaļov§n² ocel² ï
Ļ§st 2: Syst®m ļ²seln®ho oznaļov§n², 

19. ĻSN EN 10080 (421039/2006-01) ï Ocel pro vĨztuģ do betonu ï SvaŚiteln§ 
beton§Śsk§ ocel ï VġeobecnŊ, 

20. SmŊrnice gener§ln²ho Śeditele SĢDC, s.o. ļ. 11/2006, Dokumentace pro pŚ²pravu 
staveb na ģelezniļn²ch drah§ch celost§tn²ch a region§ln²ch (ve znŊn² zmŊny ļ.1 
pŚ²lohy ļ.1, 01/2012) 

21. Gř SĢDC s. o. 11/2006 SmŊrnice Gř SĢDC s. o., Z§sady modernizace a 
optimalizace vybran® ģelezniļn² s²tŊ ĻR, 

22. PŚedpis SĢDC S 3 - Ģelezniļn² svrġek, 
23. PŚedpis SĢDC S 4 - Ģelezniļn² spodek, 
24. PŚedpis SĢDC S 5 - Spr§va mostn²ch objektŢ, 
25. PŚedpis SĢDC S 5/4 (S)- Protikorozn² ochrana ocelovĨch konstrukc², 2019, 
26. MetodickĨ pokyn pro urļov§n² zat²ģitelnosti ģelezniļn²ch mostn²ch objektŢ, 09/2015, 
27. TNĢ 73 6280 Navrhov§n² a prov§dŊn² vodotŊsnĨch izolac² ģelezniļn²ch mostn²ch 
objektŢ, 

28. Technick® kvalitativn² podm²nky staveb st§tn²ch drah, 3. aktualizovan® vyd§n², 2000, 
vļetnŊ zmŊn v platnĨch znŊn²ch  

29. TP ĻBS 03 PohledovĨ beton, Ļesk§ beton§Śsk§ spoleļnost ĻSSI, 2018 
30. TP 124 Z§kladn² ochrann§ opatŚen² pro omezen² vlivu bludnĨch proudŢ na mostn² 
objekty a ostatn² betonov® konstrukce pozemn²ch komunikac² 

 

ļ. 266/1994 Sb.  Z§kon Parlamentu ĻR o dr§h§ch, 

ļ. 177/1995 Sb.  Vyhl§ġka Ministerstva dopravy, kterou se vyd§v§ stavebn² a 
technickĨ Ś§d drah, v platn®m znŊn²,  

ļ. 22/1997 Sb.  Z§kon Parlamentu ĻR o technickĨch poģadavc²ch na vĨrobky, v 
platn®m znŊn², 

ļ. 137/1998 Sb.  Vyhl§ġka Ministerstva pro m²stn² rozvoj o obecnĨch technickĨch 
poģadavc²ch na vĨstavbu, v platn®m znŊn², 

ļ. 163/2002 Sb.  NaŚ²zen² Vl§dy ĻR, kterĨm se stanov² technick® poģadavky na 
vybran® stavebn² vĨrobky, v platn®m znŊn², 

 
Pozn.: Dotļen® normy a pŚedpisy se uvaģuj² v platn®m znŊn² v dobŊ zah§jen² prac² na 
projektov® dokumentaci. 

9 VĨjimkov§ a ¼levov§ Śeġen² uplatnŊn§ na mostn²m objektu 

V n§vrhov®m Śeġen² se neuplatn² vĨjimkov§ a ¼levov§ Śeġen² z platnĨch pŚedpisŢ a norem. 
 
 
V Olomouci, prosinec 2021     Ing. Tom§ġ Prokġ 
        MORAVIA CONSUL Olomouc a.s. 

stŚedisko Ostrava 
28. Ś²jna 150, 702 00 Ostrava 
 605 229 144 
proks@moravia.cz 
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PŚ²lohy - zpr§vy a prŢzkumy 
P1 - Z§znamy z rozhoduj²c²ch porad 

1. SĢ Gř O13 pŚipom²nky k dokumentaci ve stupni DUR 

Mostn² objekty (zpracoval Ing. David Zeman, tel. 725 775 096, 

zemand@spravazeleznic.cz) 
- Podle normy pro navrhov§n² mostn²ch objektŢ by pŚi ġ²Śce propustku 43 m mŊla bĨt 

provedena dŊl²c² ġachta. 

(Prokġ): Probl®m chybŊj²c² ġachty je, ģe nen² kam rozumŊ um²stit. řeġen²m je alespoŔ 

ļ§steļn® zkr§cen² propustku, pŚ²padnŊ nahrazen² trouby r§mem viz dalġ² bod. 

- Zvaģte zkr§cen² propustku pŚ²padnŊ ukotven² do ĢB ļel a nadvĨġen² ve stŚedn² ļ§sti. 

(Prokġ): NadvĨġen² bude zv§ģeno, ale pŚedpokl§d§ se, ģe podloģ² n§sypu je 

zkonsolidov§no a v nov®m stavu nedoch§z² k vĨznamn®mu pŚit²ģen² oproti st§vaj²c²mu 

stavu. 

Pouģit² kolmĨch ĢB ļel nepovaģuje projektant za vhodn®, protoģe zkr§t² prŢleznou d®lku 

o cca 0,5 m za cenu nadmŊrn®ho nam§h§n² tŊchto ļel vysokĨm n§sypem a bude 

doch§zet ļasem k odkl§nŊn² a posunu ļela. 

Po telefonick® domluvŊ bude ing. Zemanovi pŚedloģena varianta zkr§cen®ho 

propustku, kde bude vyuģito sklonu svahu 1:1,75 nam²sto 1:2 a pŚ²padn®ho 

nahrazen² trouby DN1200 r§mem. RovnŊģ bude odhadnuto navĨġen² ceny objekty pŚi 

zmŊnŊ na r§m. Ze strany projektanta byla zm²nŊna moģnost pŚenechat Śeġen² t®to zmŊny 

aģ v r§mci dalġ²ho stupnŊ PD. 

CelĨ text viz dokladov§ ļ§st. 

2. Konferenļn² projedn§n² pŚipom²nek ze dne 9. 11. 2021 

Nesoulad mezi O13 a O6 ohlednŊ Śeġen² propustku jako patkovou troubu nebo r§m bude 

definitivnŊ rozhodnut bŊhem vĨrobn²ch porad konanĨch v dalġ²m stupni PD. V dalġ²m stupni 

projektov® dokumentace bude rozpracov§na varianta zkr§cen² propustku pouģit²m sklonu 

svahŢ 1:1,75 nam²sto 1:2, ļ²mģ se propustek zkr§t² o cca 3,0 m, a bude rozhodnuto, zda 

nahradit patkovou troubu DN1200 r§movĨm prefabrik§tem. Dle zpracovatele vlivu stavby na 

ģivotn² prostŚed² (Mgr. Martina Fialov§, Ph.D., tel. 724 188 210 ) nebude nutn® pŚi pouģit² r§mu 

upravovat kynetu pro pŚ²padnou migraci drobnĨch ģivoļichŢ. PŚ²nos r§mu za cenu navĨġenĨch 

n§kladŢ je zvŊtġen² prŢchodn® vĨġky otvoru propustku, ļ²mģ by se kompenzovala chybŊj²c² 

ġachta, zajiġŠuj²c² pohodlnŊjġ² kontrolu u dlouhĨch propustkŢ. Odhaduje se, ģe pouģit² r§mu 

1,0x1,4 m navĨġ² objem prefabrikovanĨch d²lcŢ o 30 % oproti patkov® troubŊ. Tento n§rŢst byl 

zahrnut v pŚedpokl§danĨch n§kladech tohoto objektu. 

 
P2 - Fotodokumentace st§vaj²c²ho stavu 
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