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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pFikladech nebo tabulkach.

[ 3 » J. Elektronicky stavebni denik
AZI .......c.cuee Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
NSZ.....conuree Novy stavebni zakon - zédkon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni Ucinném

od 1. 1. 2024
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1.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.2
1.2.1

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem Dila ,ETCS Regional Liberec (mimo) - Hradek nad Nisou (vCetné)" je:

a)

b)

<)

d)
e)

Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolec¢né povoleni, kterd specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat v fizeni o povoleni
zameéru, ziskat pravomocné povoleni zaméru dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, udéinného od 1. 1. 2024 (dale jen ,NSZ), vcetné posouzeni shody nebo
vhodnosti pro pouziti prvku interoperability ¢i ES prohlaseni o ovéreni
subsystému oznamenym subjektem a cCinnosti koordinatora BOZP pfi praci
na stavenisti ve fazi pripravy vcéetné zpracovani planu BOZP na stavenisti
a manualu udrzby.

Zpracovani a podani zadosti o vydani povoleni zaméru dle NSZ, véetné vSech
vyzadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude vydani povoleni zdmé&ru.
Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
se zohledn&nim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele stavby.

Vykon Dozoru projektanta pfi zhotoveni PDPS a pfi provadéni stavby.

Zhotoveni stavby dle schvéalené Projektové dokumentace a pravomocného
spole¢ného povoleni.

Cilem Dila je vystavba a implementace vlakového zabezpecovaciho systému ETCS L1 LS
v tratovém Useku Liberec (mimo) - statni hranice.

Soucdasti dila je zajisténi publicity (viz 4.7 téchto ZTP).

Rozsah a ¢lenéni Projektové dokumentace a Zhotoveni dila:

a)

b)

o)

d)

e)

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 10
vyhldsky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, kterd bude
slouzit jako dokumentace pro vydani povoleni zaméru dle NSZ. Pro potteby
projedndni, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%),
Zhotovitel pouZije pro zpracovani pfilohu P5 smérnice SZ SM011, Dokumentace
staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11").

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovdna v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci Sz, Zhotovitel
pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Vykon Dozoru projektanta pfi zhotoveni PDPS: Zhotovitel uvede v zavéru
jednotlivych Technickych zprav v PDPS vyjadifeni Dozoru projektanta o souladu
s navrhem technického reseni PDPS s dokumentaci DUSP.

Soucasti Zhotoveni stavby je také vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni
stavby vcetné geodetické ¢asti.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace dle povahy Dila.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati 089 Liberec - Varnsdorf.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kéd) S$602300470

Kraj Liberecky

Okres Liberec

Spravce OR Hradec Kralové
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Udaje o trati

Kategorie dréhy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P5/F3
Soucast sité TEN-T ANG / NE*
Cislo trati podle Prohlageni o dréze 501 00
Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 547D
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 089
Tratova tfida zatizeni Cc3
Maximalni tratova rychlost 100 km/h
Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Zjednodusena dokumentace stavby ve stadiu 2 ,ETCS Regional Liberec (mimo) - Hradek
nad Nisou (vcetné)”, zpracovatel SZ, 12/2023.

OORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Zhotoveni souboru staveb Rekonstrukce ZST Hradek nad Nisou, Rekonstrukce ZST
Chrastava, (investor Sprava Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ"), realizace
09/2024 - 11/2025), stavba bude provadéna soucasné a vyzaduje koordinaci
a soucinnost se zhotovitelem této stavby

b) Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - (v:ernousy, (investor Si, realizace
2025)

c) Realizace prelozky distribu¢niho zafizeni urceného k dodavce elektrické energie. SO
15-30-01 Stavba LB - Hradek nad Nisou - Libereckd, kvVN 22kV (investor CEZ,
zhotovitel firma Kollert elektro s.r.o., IC 25464787, Svarovska 108,60 10 Liberec,
realizace 2023)

d) Oprava trati v Useku Chrastava - Hradek nad Nisou km 11,300 - km 19,605 (oprava
Yelezni¢niho svréku, zelezni¢niho spodku, mostl, propustku, prejezdl, ndstupist,
odvodnéni, osvétleni), stavba OR HK, kontakt Lud&k Springl, T 725 549 931,
springl@spravazeleznic.cz.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

V zadavaci dokumentaci jsou pro zpracovani Projektové dokumentace pouzity
VTP/DOKUMENTACE/06/23 (dale jen ,VTP/DOKUMENTACE") a pro Zhotoveni
stavby VTP/R/16/22 (dale jen ,VTP/R").

V zadavaci dokumentaci uvadény pojem ,Autorsky dozor" se rozumi pojem Dozor
projektanta podle NSZ.
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5
4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

Zhotoveni dokumentace

Dokumentace bude zpracovana dle schvalené zjednodusené dokumentace stavby ZDS2
ve stadiu 2.

Zhotoveni stavby Ize zahajit az po schvaleni Dokumentace Objednatelem a nabyti pravni
moci povoleni zaméru.

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zaji$t&ni zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd (inZenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE probéhne na
médiu: USB flash disk.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.
Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»3.4.15 Soucasti odevzdani Projektové dokumentace bude Souhrnny rozpocet
a ocenény Soupis praci s vykazem vymeér v oteviené a uzaviené formé dle
odst. 3.4.19 téchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle ¢lanku 6.3 téchto VTP."

Clédnek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ruéi a nahrazuje se nasledujicim textem:

».6.3.1 Dokumentace bude zpracovana tak, aby pfi odevzdani i v dil¢ich terminech dle
harmonogramu dle OP bylo mozné zpracovat rozpocCet stavby, v clenéni
a rozsahu ocenénych Soupist praci jednotlivych SO a PS dle pozadavki
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [47] a Smérnice SZDC ¢&. 20 [78], zahrnujici veskeré
stavebni nebo montazni prace, dodavky, materiadly a sluzby, vcetné vedlejsich
rozpoltovych nakladl nezbytnych pro zhotoveni SO a PS, tedy s rozkli¢ovanim
jednotlivych ,PoZadavkl na vykon a funkci® pfislu§nych SO a PS. Tyto ocenéné
Soupisy praci slouzi jako zdvazny podklad pro fakturaci v prib&hu zhotoveni
stavby. Pro otevienou formu bude pouzit format *.XML a *.XLSX/*.XLSM
(viz 3.4.19 téchto VTP). Vzor formulafe Soupisu praci / rozpoctu je pfilohou
Smérnice SZDC ¢. 20 [78] (Formuldf SO/PS ve stddiu 3 - Rozpodet,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele
/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnny rozpocet stavby bude zpracovan na
zavér projektovych priprav v diléi ¢asti odevzdani dokumentace pro stavebni
povoleni, a to samostatné v listinné a elektronické podobé.

6.3.2 Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych SO
a PS, budou dle vyhlasky & 169/2016 Sb. [47] a Smérnice SZDC ¢&. 20 [78]
ostatni rozpoctové ndklady, tj. ostatni ndklady spojené s pIlnénim povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych v polozkovych
rozpoltech stavebnich objektd nebo provoznich souborl, a které jsou bud’
pfedmétem dodavky Zhotovitele a jsou vyélenéné zvlast jako vSeobecné
polozky zahrnuté do SO 98-98 VsSeobecny objekt, nebo budou pfedmétem
jiného samostatného vybérového Ffizeni (viz Formulaf SO 98-98 - vzor, viz
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotoveni Souhrnného rozpoctu ve stadiu
4 a 5 (realizace) dle pokynl Objednatele.

Zhotovitel nebude zpracovédvat 3D vizualizace, 3D zdakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.o. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zdznamové prostiedi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JzP zDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zdznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zdznamovém prostiedi
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4.2.11

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3
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elezni¢ni dopravni cesty (JZP ZDC) do vybranych uzitnych Gloznych oblasti (UUO).
PFi navrhu vazby na JZP ZDC bude postupovano dle dokumentu ,Specifikace a zasady
uchovavani a vymeény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz pfiloha ¢. 7.1.3 téchto ZTP.

Geodetickd dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou cdcinnost
zpracovany podle jinych pravnich predpisii)

4.2.11.1 Poskytovani geodetickych podkladl se Fidi Pokynem generélniho feditele SZ
PO-06/2020-GR, Pokyn generédiniho reditele k poskytovani geodetickych
podkladd a &innosti pro pfipravu a realizaci opravnych a investiénich akci.

4.2.11.2 Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na Uplnych mapovych podkladech
zahajenych po 30. 6. 2024 si alespon 1 mésic predem vyzadat mapové
podklady na SZG ve vazbé na stav DTMZ.

4.2.11.3 Zavaznym formatem mapovych podkladl a mapové geodetické dokumentace
po 30. 6. 2024 je ZXML. Mapové podklady zajistované SZG do 30. 6. 2024
mohou byt vydavany i ve formé, ktera je stanovena pro prechodné obdobi
DTMZ https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-
standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace .

4.2.11.4 Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné a Uplné mapové podklady po 30. 6.
2024 podle pravidel uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML.
Zhotovitel se zavazuje data ve formatu ZXML predat plné navazana na stav
v informaénim sytému DTMZ a DTM krajd.

Zhotoveni stavby

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik (dale jen "ESD") a to ode
dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho Ccasti
do uvedeni do provozu / Zkusebniho provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni
zjisténé vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila.
ESD je veden v aplikaci ,Buildary.online - elektronicky stavebni denik"
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede
v Ceském jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pfed Datem zahajeni praci
maximalné 10 licencnich jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedeni ESD a to na
celou dobu povinnosti vést stavebni denik dle § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni
zakon, v platném znéni.

Zhotovitel si zajisti jiz v pribéhu projektové ptipravy v soucinnosti se spravcem ZBP,
body ZBP a hlavni vyskové body, které jsou zakladem pro vytvoreni vytycovaci sité dle
oddilu 1.7 Zeméméricka c¢innost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno
v Projektové dokumentaci, Dokladové Casti - Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpist. Tyto body musi Zhotovitel predloZit pfi
predani stavenisté. Pro vytyceni stavby, ktera je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen
pouzivat pouze body uréené z predaného ZBP nebo na né&j navézané vytycovaci sité, tak
jak bylo schvaleno v Projektové dokumentaci. Podrobny popis zemémérickych cinnosti
pfi predani a prevzeti stavenisté je popsan v Kapitole 1 TKP.

Odstavce v clanku 6. Realizacni dokumentace stavby VTP/R se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

».6.1.1 Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dil¢ich ¢astech pro
stavebni povoleni a provadéni stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavebni povoleni potfebna k zahajeni
a provadéni Dila véetné pravomocného stavebniho povoleni na Zafizeni
Stavenisté. Zhotovitel zodpovidéd za soulad stavebnich povoleni s dalSimi
navazujicimi ¢astmi Projektové dokumentace.

6.1.2 Zhotovitel je opravnén zahajit stavebni prace na pfislusnych castech
Dila nejdfive po obdrzeni pravomocného povoleni zameéru, ¢i jiného
potFrebného rozhodnuti prislusného spravniho organu a predani
Stavenisté Objednatelem, dale pak po dopracovani nasledné dil¢i casti
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4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, nejdiive vSak po schvdleni souhrnného rozpoctu stavby ze strany
Objednatele, a to na zakladé vypracované dilCi ¢asti Dokumentace (DUSP, DSP
nebo DOS pokud neni v ZTP uvedeno jinak v pfipadé staveb provadénych
po etapach viz 6.1.4 téchto VTP).

6.1.3 Pred zahajenim zhotoveni stavby (jako diléi ¢ast Dila) i v pFislusnych Castech
v postupné navaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace
(viz 6.1.4 téchto VTP) bude vzdy dopracovana a schvalena kompletni
dokumentace v podrobnosti PDPS, vietné RDS (tj. vyrobni, montazni
a dilenské), dle prilohy P8 smérnice SZ SM011, véetné Soupisu praci jako
podkladu pro Vyuctovani.

6.1.4 Pokud je stavba provadénad po etapach, navzajem pifimo nenavazujicich
a oddélitelnych jak stavebné technicky, tak technologicky a soucasné jsou
na tyto etapy vedena samostatna komplexni verejnopravni projednani a vydana
samostatnd pravomocna stavebni povoleni, Ize provadét dilo dle pfislusného
rozdéleni na etapizaci stavby, avSak vzdy aZz po dopracovani kompletni
Projektové dokumentace na Urovni dokumentace =zahrnujici Projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a Projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby, vztahujiciho se k prislusné etapé. Rozdéleni na jednotlivé
etapy je vzdy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdéleni musi byt
jiz detailné technicky pfipraveno v pribé&hu projekénich praci.®

V ¢lanku 6.2 Dokumentace skuteCného provedeni stavby VTP/R se pridava
odstavec 6.2.5:

»6.2.5 Soucasti DSPS budou podrobné Soupisy praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu

ocené&ného Soupisu praci dle pozadavkl vyhlasky €& 169/2016 Sb. [45]
a Smérnice SZDC ¢. 20 [75] v otevfené a uzaviené formé."

Odstavec 7.1.1 VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

.7.1.1 Zhotovitel je plné odpovédny za pfipadné vady a nedostatky Projektové
dokumentace, které mohou mit vlivem stavebni innosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, negativni/skodlivy vliv na Zzivotni
prostfedi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné
vzniklé naklady spojené s opatrenimi nutnymi k ochrané zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni cinnosti a vesSkeré dinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s Pravnimi pfedpisy na ochranu zivotniho
prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy
béhem provadéni Dila."

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

»7.3.2 Zhotovitel predlozi Objednateli v pfedstihu pred prevzetim c¢asti Dila nebo Dila
Zavéreénou zpravu odpadového hospodéistvi stavby dle smérnice SZ SM096,
podle zadvazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice SZ SM096, véetné Vykazu
o predchazeni vzniku odpadu a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ
SM096. Objednatel zajisti kontrolu Zavére¢né zpravy a Vykazu garantem za ZP
Objednatele. Po odsouhlaseni Zavére¢né zpravy a Vykazu garantem za ZP
Objednatele bude Zavére¢na zprava a Vykaz prokazatelné predan na GR O15.

7.3.3 Spravce stavby nesmi potvrdit dokonceni dila v Potvrzeni o prevzeti bez zajisténi
odevzdani Zavérecné zpravy a Vykazu."

Treti odrazka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

~* kompletni dokumentace Stavby ve strukture Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzavrené formé,"

Zhotovitel zajisti v misté a dobé pInéni realizacnich praci v obvodu Stavenisté efektivni
stélou ostrahu za Ucelem zajisténi provozuschopnosti pracemi dotené provozované
infrastruktury, zamérenou predevsim na ochranu inzenyrskych siti a majetku. Rozsah
provedenych bezpecnostnich opatfeni je plné v gesci Zhotovitele s cilem maximalni
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efektivity daného opatfeni (stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni jakykoli ¢asti
SO/PS atd.) po dobu provadéni Dila. Naklady na zajisténi téchto opatfeni jsou soucasti
smluvni ceny.

Zhotovitel provede rucni kopané sondy za ucelem ovéreni skutecného vedeni
inZzenyrskych siti pfed zapocletim zemnich praci strojmo.

V rémci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvy$eny dliraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, ktera bude na misté
poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (vCetné optickych siti) do 45 min od nahlaseni
a bude mit na stavbé uskladnén material a zafizeni pro rychlou opravu.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouzije
a bude pravidelné aktualizovat verejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cilem
je vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné

Vyhrazené objekty (stavebni bunky) pro potfeby Objednatele dle odst. (2) ¢lanku 1.9.4
Kapitoly 1 TKP, budou oznadeny pouze logem SZ. Oznadeni, tj. instalace polepu, véetné
vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani Objednatele (Manudl jednotného
vizualniho stylu oznaceni a prezentace staveb — 04 oznaceni staveb, Stavebni bunka;
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb), zajisti Zhotovitel.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

4.3.14.1 Zhotovitel zazdda jmenovaného Autorizovaného zemémérického inZenyra
(AZI) Objednatele o zajisténi aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho
z pozadavkd uvedenych v pFisludnych VTP a téchto ZTP pro provedeni dila
nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

4.3.14.2 Zhotovitel zahdji vyhotoveni podkladd pro majetkopravni vyporadani stavby
na zakladé zameéreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné
po jejich dokoné&eni, nejpozdé&ji do 3 mésict od jejich dokonéeni.

4.3.14.3 Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na geodetické casti DSPS jak
jednotlivych SO a PS tak i souborného zpracovani si alespori 1 mésic predem
vyzadat aktudlni mapové podklady u SZG ve vazbé na stav informaéniho
systému DTMZ.

4.3.14.4 Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast DSPS po 30. 6. 2024 podle
pravidel uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel
se zavazuje data ve formatu ZXML predat plné navdzana na stav
v informaénim sytému DTMZ a DTM krajd.

4.3.14.5 Po 30. 6. 2024 se geodeticka ¢ast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani
geodetické C¢asti DSPS predava samostatné a ve formatu ZXML
prostrednictvim informacniho systému DTMZ.

4.3.14.6 Na neelektrizovanych tratich musi byt ndvrh vytyCovaci sité fesen
s védomim, Ze ZBP upravené pro potieby vyty¢ovaci sité ma pinit soucasné
funkci zaji$téni PPK, a to v souladu s poZadavky dle dopisu Reditele 013,
&j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajisténi prostorové polohy na neelektrizova-
nych tratich SZ (viz pfiloha 7.1.1 téchto ZTP), ktery stanovuje pro Gcel
zajisté&ni PPK pouziti bodd ZBP, bez nutnosti zfizovani zajitovacich znadek,
a stanovuje postupy a pozadavky pfi jeho budovani. Sit bodt ZBP, kterd ma
soucasné plinit funkci zajisténi PPK, musi byt vybudovana v odpovidajici kvalité
v souladu s metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predloZi pred
zahdajenim praci na objektech, jejichZ soudasti jsou ,Urcena technicka zarizeni" ve smyslu
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4.5.1
4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.6
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v

vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zatizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zatizeni), v platném znéni, véetné provadécich pFedpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona €. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,,Uréenych technickych zafizeni, dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt zifejmé, Zze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho
predloZeni téchto dokladl nebude mozné zahajit prace na vys$e uvedenych objektech.

Dokumentace skutecného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle Pfilohy P9 smérnice SZ SMO11.
ES prohlaseni o ovéreni subsystému:

4.5.2.1 V pripadé, Zze stavba ovliviiuje jizZ certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS
a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani
nového nebo aktualizaci stavajiciho ES prohlaseni o ovéreni
subsystému nebo zajisténi vydani Posouzeni zmeény subsystému
oznamenym subjektem jako doplnku stavajiciho ES certifikatu o ovéreni
subsystému.

4.5.2.2 V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaseni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES
certifikat o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikdt o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému oznamenym
subjektem.

4.5.2.3 Vydani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zasadné méni nékterd soucast subsystému nebo jeho
geografické ohraniCeni (napriklad zacleni dalsiho tratového Useku
do stavajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patii napfiklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napfiklad zména systémové verze SW).

4.5.2.4  Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému ozndmenym subjektem Ize
pouzit pfi dil¢ich zménach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy
v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS
a pod). Pritom Zhotovitel nebo Objednatel mize upfednostnit vydani nového
nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému pred vydanim
Posouzeni zmény subsystému oznamenym subjektem.

4.5.2.5 Ve spornych pripadech, kdy neni mozno urcit, zda Ize pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému oznamenym subjektem, musi Zhotovitel
postupovat podle stanoviska oznameného subjektu.

4.5.2.6 Ve spornych pripadech, kdy neni mozno urcit, zda Ize pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi Zhotovitel
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

4.5.2.7 Zhotovitel musi rovné? zajistit aktualizaci nebo vydani nového prikazu
zpUsobilosti UTZ.

Soucasti RDS je také zpracovani procesu Trackside Approval, tj. schvaleni tratové &asti
ERTMS Agenturou Evropské unie pro zeleznice (dale jen ,ERA") dle smérnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské
unii, v platném znéni. Soucasti plnéni Zhotovitele je zpracovani polozek schvalovaciho
seznamu Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele stavby
v Pfiloze 7.1.2 téchto ZTP, ziskani certifikatl, které musi byt pfedany s DSPS.

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

Zabezpecovaci zafFizeni

Soudinnost Zhotovitele pfi pfezkouseni zabezpecovacich zarizeni
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4.6.1.1 Povinnosti zhotovitele pfi prezkouseni a uvadéni zabezpecovacich zafizeni
do provozu se fidi Kapitolou 27 TKP a predpisem SZDC T200, Predpis pro
vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu.

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu pro stavebni prace na
Dile predlozeného dle odst. 3.7 Obchodnich podminek u pfislusnych PS
zapracovat konkrétni casové pozadavky (Casovy rozsah) na komplexni
vyzkouseni zafizeni, kterého se bude Ucastnit odborna komise.

4.6.1.3  Zhotovitel tyto konkrétni Casové pozadavky navysi o 20 % na vyhodnoceni
vysledkl funkénich zkoudek provedenych Zhotovitelem, popf. provedeni
vlastnich ~ funkCnich  zkousek  pro  ovérfeni  kvality,  funkcnosti
a provozuschopnosti zafizeni odbornou komisi.

4.6.1.4 Potfebny Casovy rozsah komplexniho vyzkouseni, véetné navyseni ¢asového
rozsahu dle predchoziho odstavce, musi byt zpracovan pro kazdy PS obsahujici
zabezpecovaci zafizeni, a tato doba je soucasti ¢asu potfebného na zhotoveni
daného PS. Uvazovanou casovou jednotkou je jeden pracovni den o délce
jedné smeény 8 hodin.

Pozadovana verze specifikaci dle TSI CCS je sada specifikaci 3 verze 2, dokument Subset-
026 v 3.6.0., systémova verze (M_Version) 2.1.

Balizové skupiny musi byt pfed vlastni realizaci komisionalné situovany za spolutcasti
Zhotovitele a Objednatale - spravy sdélovaci a zabezpecovaci techniky a spravy trati.

Rozsah a postup testovani bude projednan s Objednatelem a GR SZ 014 - Oddéleni ETCS
a modernich technologii.

Ovérovaci provoz nezavedenych soucasti zabezpelovaciho zafizeni bude probihat
v souladu s CSN 34 2600 ed. 2 a smérnici SZDC &. 34 ,,Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkd, které jsou souldsti sdélovacich a zabezpelovacich zafizeni a zafizeni
elektrotechniky a energetiky na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni
organizace Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty" ¢. j. 21 783/07 OP s ucinnosti od 1. fijna
2007 (dale jen smérnice SZDC ¢&. 34)

Instalace baliz musi byt provedena v souladu s kapitolou 2 predpisu T129, Udrzba prvké
evropského vlakového zabezpecovaciho systému (prozatimni) ¢j. 60169/2022-SZ-GR-
014 (dale jen ,piedpis T129"%).

Bude predana souhrnna tabulka instalacnich vysek pro vSechny nové zfizené balizy,
vyplnéna dle predpisu T129.

Budou predany zkusebni protokoly vSech baliz dle predpisu T129, a to s datem kratSim,
nez 1 rok k datu predani zkugebnich protokold.

V ramci Uprav veskerého zabezpecovaciho zafizeni bude v maximalni mife provedena
priprava na budouci nasazeni systému ETCS L1 LS v souladu s dopisem Podminky
a technické poZadavky pfipravy nebo implementace tratové ¢asti ETCS trovné 1 v médu
Limited Supervision® viz pfiloha 7.1.4 téchto ZTP.

Publicita stavby

Zhotovitel zajisti ihned po pfedani stavenisté vyrobu a instalaci informacnich materialQ,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
docCasného zarizeni stavenisté (napf. leSeni, oploceni apod.) dle mozZnosti umisténi.
Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynd Objednavatele. Grafické navrhy,
pouzity materidl, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednavatel (Kreckovd Sarka,
601 078 055, kreckova@spravazeleznic.cz.

Veskerd zpracovani prezencnich a propagaénich materidld pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manudlu jednotného vizualniho
stylu SZ, ktery je k dispozici na webovych strdnkdch organizace
(www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

Typy informacnich materiald:
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4.7.6

5.1.2

6.
6.1.1
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7.1.2
7.1.3

7.1.4

informacni bannery ve velikosti Site 3 m x vySka 2 m s oky po 50 cm, v poctu 3 ks, dle
moznosti umisténi;

Informacni materidly budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou dobu
realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovany v bezvadném stavu. V pripadé jejich
poskozeni, nebo vyrazném znecisténi, budou nahrazeny novymi identickymi materialy.

Umisténi materidld s logem Zhotovitele bude mozné pouze po konzultaci
a po odsouhlaseni Objednavatelem.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zhotovitele upozoriiujeme na nutnost koordinace a soucinnost se zhotovitelem
souboru staveb Rekonstrukce ZST Chrastava a Rekonstrukce ZST Hradek nad
Nisou, jejiz realizace se predpoklada 09/2024-11/2025.

Zhotovitel se zavazuje respektovat, Ze nepfetrzitd vyluka tratové koleje Liberec -
Chrastava - Hradek nad Nisou véetné celé ZST Chrastava a ZST Hradek nad Nisou pobézi
v terminu od 1. 6. 2025 - Nepfetrzité — do 31. 10. 2025.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentdm a vnitinim predpisim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci
»archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni prfedpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Dopis Reditele 013, & j. 168954/2021-S7-GR-013, Zaji$téni prostorové polohy
na neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné prilohy k dopisu €. 2

Seznam polozek schvalovaciho souboru Trackside Approval

Specifikace a zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, v. 1.00 -
07/2022

Podminky a technické pozadavky pfipravy nebo implementace tratové ¢asti ETCS Grovné
1 v médu Limited Supervision, €. j. 78058/2022-SZ-GR-014.

,ETCS Regional Liberec (mimo) - Hradek (vcetné)"
Pfiloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky
Zhotoveni Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP D+B) 11/11



