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1. Zakladni udaje

1.1. Identifikace akce

Nazev zakazky: Modernizace osvétleni ve vybranych lokalitach 2024

Umisténi zakazky: Ustecky kraj, Most

Misto: Most n.n.

Investor: Sprava Zeleznic, OR Usti nad Labem, Zelezniaiska 31, 400 03

Usti nad Labem

2. Obsah a rozsah dokumentace

Dokumentace Fe$i opravu osvétleni v ZST Most n.n. Jedna o opravu stavajicich
vybojkovych svitidel na osvétlovacich vézich. Osvétleni jiz nevyhovuje z hlediska stafi a
technickym parametrim stavajicich svitidel. Prace budou probihat v Zelezni¢ni stanici
Most n.n.

2.2. Kilometraz trati, rozsah nového osvétleni

Opravna akce se bude realizovat v ZST Most n.n.

2.3. Struény popis demontaze

Dojde k demontazi 127 ks svitidel na 15 z 34 osvétlovacich vézich.

3. Projektové podklady

(;“,SN EN 12464-2 — Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostor(
Cast 2 — Venkovni pracovni prostory — platnost od 12/2014 3
Predpis E11 — pro osvétleni venkovnich zelezniénich prostor SZDC — platny od 1.8.2016

4. Technické udaje

4.1. Stavajici svitidla

Na trakénich podpérach a stozarech osvétlovacich vézich jsou instalovany svitidla
vybojkova, 400W a 250W.

4.2. Svitidla v ramci opravy

V ramci opravy budou instalovana nova svitidla, ktera budou pinit plnohodnotnou
nahradu za stavajici svitidla a zaroveh musi byt dodrzena poZadovana intenzita osvétleni
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dle E11, svitidla budou mit schvaleny minimalné prozatimni technické podminky

S parametry:
Vstupni napéti: 198-264VAC
TFida ochrany: Il
Mérny vykon svitidla: 120 — 145Im/W
Druh optiky: PMMA + Kalené sklo
Brava svétla: 3000K
Index CRI: 70
Stupen kryti: IP65/IK08
Life Time: 100 000 h
Zaru¢ni doba min: 5 let

Téleso svitidla bude tvofeno hlinikovym odlitkem a tvrzenym sklem umozriujici
beznastrojovy pfistup do svitidla.

4.3. Vyluky

Bez vyluk.

Vypracoval: Jan Cmejla

Datum: duben 2024



