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SEZNAM ZKRATEK

CR Ceska republika

CSN Ceska technicka norma

GR Generalni feditelstvi

MzZK Mechanicky zpevnéné kamenivo

PD Projektova dokumentace

PK Pozemni komunikace

PVC Polyvinylchlorid

RP Rychlostni pasmo

sz Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP PK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (viz
https://pjpk.rsd.cz)

TP dislo Technické podminky staveb pozemnich komunikaci (viz https://pjpk.rsd.cz)

TPD Technické podminky dodaci

VS Vibrovany Stérk

ZTKP Zvlastni technické kvalitativni podminky
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9.1 UvoD

Pro tuto kapitolu plati vSechny pojmy, ustanoveni, pozadavky a (daje uvedené
v kapitole 1 TKP VsSeobecné. Od roku 2021 jsou Technické kvalitativhi podminky
vydavany pouze elektronicky ve formatu *.PDF a jsou ke stazeni na webovych
strankach Spravy Zeleznic, statni organizace.

9.1.1 PREDMET KAPITOLY 9 TKP

(1) Kapitola 9 TKP predepisuje technické kvalitativni podminky (dale jen ,TKP“) pro
prejezdové vozovky a prejezdové konstrukce v celé délce a Sifce prejezdu.

(2) Redeni prostorového usporadani prejezdu, optimalizace smérového a vyskového vedeni
pozemni komunikace a dréhy v blizkosti prejezdu v souladu s CSN 73 6101, CSN
73 6102, CSN 73 6108, CSN 73 6109, CSN 73 6110, CSN 73 6360-1 a CSN 73 6380
a stanoveni vhodného typu (druhu materidlu) prejezdové konstrukce pfi soucasném
dodrzeni zasad hospodarnosti je soucasti projektové dokumentace (dale jen ,PD"). Pfi
jejim zpracovani se pfihlédne k dopravnimu vyznamu, funkénimu zatfidéni a dopravnimu
zatiZzeni pozemni komunikace a k potfebam drahy.

(3) Kvalita prejezdu bezprostfedné zavisi na stavu zelezni¢niho spodku, Zelezni¢niho svrsku

a na stavu pripojujiciho se Useku pozemni komunikace.

~

9.1.2 SOUVISEJICI UPRAVY

(1) Kapitola nezahrnuje TKP pro provadéni veskerych souvisejicich praci, i kdyz jsou
provadény pfi stavbé, rekonstrukci nebo Udrzbé prejezdu. TKP pro provadéni zemnich
praci predepisuje kapitola 3 TKP, pro odvodnéni kolejisté kapitola 4 TKP, pro konstrukéni
vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku kapitola 6 TKP, pro kolejové loZze kapitola 7 TKP, pro
konstrukce koleje a vyhybek kapitola 8 TKP, pro nastupisté, rampy, zarazedla a ucelové
komunikace kapitola 10 TKP, pro oploceni kapitola 11 TKP, pfipadné i dalsi specializované
kapitoly.

(2) Pokud se stavebni Upravy piejezdl z technickych nebo technologickych diivodd dotykaji
i prilehlé pozemni komunikace a jejiho pfislusenstvi, musi tato ¢ast stavby vyhovovat
i pozadavkim stanovenym Politikou jakosti v oboru pozemnich komunikaci (viz
https://pjpk.rsd.cz) a PD musi byt projedndna s vlastnikem pozemni komunikace.
Najezdy z komunikace na prejezdovou vozovku a Useky prejezdové vozovky mezi
prejezdovymi konstrukcemi vloZenymi v jednotlivych kolejich vicekolejnych piejezdi se
obvykle opatfi stejnym druhem krytu vozovky, jaky ma navazujici komunikace.

9.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU A CASTI STAVBY

9.2.1 VSEOBECNE

(1) Materidly, stavebni dilce a konstrukce pouZité pfi stavb& prejezdd musi odpovidat
pozadavk(m PD a musi zajistit spravnou funkci, uzitnou hodnotu, pozadovanou Zivotnost
a konstrukéni bezpecnost prejezdové vozovky.

(2) Pro konstrukci pfejezdovych vozovek mize zhotovitel pouZit pouze takové prejezdové
konstrukce, pro které byly Spravou Zeleznic, statni organizaci (dale jen ,SZ") schvaleny
Technické podminky dodaci (dale jen , TPD").

(3) Vybér vhodného typu prejezdové konstrukce uvadéji Vzorové listy Zelezni¢niho spodku
Z11 Zelezni¢ni prejezdy a pfechody (déle jen ,Z11%).

9.2.2 PRYZOVE PREJEZDOVE KONSTRUKCE

(1) Pryzové prejezdové konstrukce jsou konstrukce sestavené z pryzovych prejezdovych
panell a z daldich pryzovych, ocelovych nebo plastovych dilcd slouZicich k jejich uloZeni,
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spojeni nebo k zajisténi polohy v prejezdu proti G¢inkdm provoznich sil vyvolanych
silni¢ni nebo Zelezni¢ni dopravou (napriklad spinaci tahla, ocelové spojovaci dilce nebo
Sroubové spoje ocelovych pfirub).

(2) PFi vyrobé& pfejezdovych paneld se pouzivaji rlizné technologie z oblasti gumarenstvi nebo
chemické vyroby. Urceni pryzové prejezdové vozovky pro dany typ konstrukce
Yelezniéniho svrdku, moznost dodavky dilcd specifickych rozmérd nebo odli¥ného
barevného provedeni, moZnost Upravy pryzovych dilcd opracovanim a tezdnim pro
instalaci prejezdové vozovky do mist soub&hl koleji uvadi TPD dané prejezdové
konstrukce a Z11.

(3) Pokud jsou soucasti konstrukce pryzové prejezdové vozovky i prefabrikované betonové
dilce (napfiklad zavérné zidky), vztahuje se na né kapitola 18 TKP Betonové mosty a
konstrukce (dale jen ,kapitola 18 TKP"). Zakladovy beton pod tyto konstrukce se provede
podle kapitoly 17 TKP Beton pro konstrukce (dale jen ,kapitola 17 TKP").

9.2.3 PLASTBETONOVE PREJEZDOVE KONSTRUKCE

(1) Plastbetonové prejezdové konstrukce jsou konstrukce sestavené z vnitfnich a vnéjsich
plastbetonovych prejezdovych dilcd ulozenych do pribéznych pryZovych podpor
umisténych ve spojkové komore kolejnic. Pfejezdova konstrukce vné koleje je zakoncena
betonovou nebo plastbetonovou zavérnou zidkou; v mezikolejovém prostoru spolecnou
Uloznou zidkou pro vnéjsi dilce.

(2) Na betonové soucasti prejezdové konstrukce se vztahuje kapitola 17 TKP a kapitola
18 TKP.

9.2.4 ZELEZOBETONOVE PREJEZDOVE KONSTRUKCE

(1) Zelezobetonové prejezdové konstrukce jsou konstrukce, u kterych je panel tvofici
prejezdovou vozovku zaroven nosnym prvkem konstrukce. Poloha panelu v koleji proti
posunu Ucinkem provoznich sil ze silni¢ni a Zelezni¢ni dopravy je dédna vymezovacimi
skladebnymi prvky konstrukce, nosnymi prvky konstrukce (kloubové nebo tuhé nosice).

(2) Zelezobetonové prejezdové konstrukce jsou vné koleje zakonceny Zelezobetonovou
zavérnou zidkou nebo zavérnym prahem; alternativné v mezikolejovém prostoru
spole¢nym Uloznym prahem pro vnéjsi panely.

(3) Na betonové soucasti prejezdové konstrukce se vztahuje kapitola 17 TKP a kapitola
18 TKP.

9.2.5 ZELEZOBETONOVE PREJEZDOVE KONSTRUKCE S VELKOPLOSNYMI
PANELY S INTEGROVANYMI PROSTUPY PRO KONTUNUALNE ULOZENE
KOLEJNICE

(1) Jedna se o zelezobetonové prejezdové konstrukce, které jsou tvoreny zelezobetonovymi
velkoplodnymi panely s integrovanymi pribé&znymi prostupy pro kontinualné uloZené
kolejnice, které jsou ve své poloze a v pozadovaném uklonu zajistény pruznym systémem
komponent se zalivkou. Tyto prejezdové konstrukce neobsahuji Stérkové kolejové loze
a nemaji zavérné zidky.

(2) Na betonové soucasti prejezdové konstrukce se vztahuje kapitola 17 TKP a kapitola
18 TKP.

9.2.6 ZELEZOBETONOVE PANELY

(1) Jedna se o Zelezobetonové piejezdové konstrukce ze zadlazbovych paneld, které nejsou
vlastnimi nosnymi prvky konstrukce a lezi na zvlast upraveném podkladu. Pro Gpravu
podkladu plati Z11, odsouhlasené TPD, odsouhlasend PD (zad&vaci), nebo musi byt
stavebni Gprava uloZeni zadlazbovych panell odsouhlasena stavebnim dozorem.
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(2) Na betonové soucasti prejezdové konstrukce se vztahuje kapitola 17 TKP a kapitola
18 TKP.

9.2.7 PREJEZDOVY PRAZEC

(1) Jedna se o betonovy prejezdovy prazec VPS, ktery je vystrojen svafovanou dvojitou
podkladnici (dle Z11) pro kolejnici tvaru 49E1 (S49) s Gkonem 1 : 20 s tuhymi svérkami
ZS 4 (v Zldbku je uZita upravend svérka ZS 4 dle Z11) a je soudasti kolejového rostu
ve Stérkovém lozi.

9.2.8 ZIVICNE PREJEZDOVE VOZOVKY

(1) Jedna se o technologie silni¢niho stavitelstvi. Popis a kvalita materialu je dana TKP PK
v kapitole 7 Hutnéné asfaltové vrstvy a v kapitole 8 Lity asfalt. Skladba vozovky mimo
kolej musi odpovidat TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a je
specifikovana v PD. Skladba prejezdové vozovky v koleji jakoZto i konstrukce Zlabku
v prejezdové vozovce se provede podle Z11 a piredpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svréek (déle
jen ,S3").

(2) Odolnost vozovky proti tvorbé trvalych deformaci Ize zvysit podle TP 147 Uziti asfaltovych
membrén a vyztuznych prvkl v konstrukci vozovky.

(3) Pro pouziti modifikovaného asfaltového betonu, modifikovaného litého asfaltu anebo
dalSich technologii musi zhotovitel zpracovat a predlozit k odsouhlaseni Zvlastni
technické kvalitativni podminky (dale jen ,ZTKP"). Pro modifikaci asfaltobetonu drcenou
pryzi TP 148 Hutnéné asfaltové vrstvy s pfidavkem drcené gumy z pneumatik.

9.2.9 NESTMELENE VOZOVKOVE KRYTY

(1) Nestmelené vrstvy jsou zhotoveny z nestmelenych materidll nebo zemin. Zakladnim
stavebnim materidlem pro nestmelené vrstvy je smés drceného kameniva o zrnitosti od
0 mm do 32 mm (nékdy az 45 mm). Nestmelena vrstva s dostateCnym mnozstvim
jemnych castic ma uzavieny povrch a je schopna odolavat dopravnimu zatizeni o nizké
intenzité. Nestmelené vrstvy a pozadavky na né kladené jsou uvedeny v CSN 73 6126-1
(MZK) a €SN 73 6126-2 (VS), v ptipadé pouziti technologie recyklace za studena téz
v TP 208.

9.3 TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY

9.3.1 PRAZCOVE PODLOZI, ODVODNENI PREJEZDU, UPRAVA INZENYRSKYCH
SiTi vV BLIZKOSTI PREJEZDU

(1) Skladba prazcového podlozi a feseni odvodnéni v blizkosti prejezdu je dano PD
a Vzorovym listem Zelezni¢niho spodku Z4 Prazcové podloZi (dale jen ,Z4"). Technologie
provadéni praci musi odpovidat technickym a kvalitnim poZadavkim na provadéni
zemnich praci podle kapitoly 3 TKP Zemni prace (dale jen ,kapitola 3 TKP"), na odvodnéni
kolejisté podle kapitoly 4 TKP Odvodnéni trati a stanic (dale jen ,kapitola 4 TKP") a na
konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku podle kapitoly 6 TKP Konstrukéni vrstvy
télesa zelezni¢niho spodku (dale jen ,kapitola 6 TKP"). Technologie praci ve vztahu
k nastupistim, rampam, zarazedlim, G&elovym komunikacim a zpevnénym plocham musi
odpovidat kapitole 10 TKP Nastupisté, rampy, zarazedla, Ucelové komunikace a zpevnéné
plochy (dale jen ,kapitola 10 TKP"). V uvedenych kapitolach jsou obsazeny pozadavky
na provadéni zhotovovacich praci, které se vztahuji i na oblast prejezdu.

(2) Dotykaji-li se prace i prilehlé Casti pozemni komunikace ve spravé silni¢niho spravce,
musi technologické postupy splfiovat i pozadavky na odvodnéni pozemni komunikace
podle kapitoly 3 TKP staveb PK Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské sité (dale jen

«kapitola 3 TKP PK"), zemni prace podle kapitoly 4 TKP staveb PK Zemni prace (dale jen

~
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~kapitola 4 TKP PK") a podkladni vrstvy pozemni komunikace podle kapitoly 5 TKP staveb
PK Podkladni vrstvy (dale jen ,kapitola 5 TKP PK").

(3) Srazkova voda z pozemni komunikace nesmi byt svedena do prejezdu. Toto je mozno
zajistit vhodnou kombinaci vyskového feSeni a pricného sklonu pozemni komunikace
v blizkosti prejezdu nebo osazenim pricného odvodnovaciho Zlabu nebo prahové vpusti.
Pozadavky na odvodnéni pozemnich komunikaci uvadi TP 83 Odvodnéni pozemnich
komunikaci.

(4) Pozadavky na prefabrikované vyrobky z betonu uvadi kapitola 18 TKP

9.3.2 ZELEZNICNI SVRSEK NA PREJEZDU

(1) Technické a kvalitativni pozadavky na provedeni kolejového loZe uvadi 7 TKP Kolejové
loze (dale jen ,kapitola 7 TKP"), na provedeni konstrukce koleje a vyhybek kapitola 8 TKP
Konstrukce koleje a vyhybek (dale jen ,kapitola 8 TKP"). V uvedenych kapitolach jsou
obsazeny pozadavky na provedeni zhotovovacich praci na zelezni¢nim svrsku.

(2) Konstrukéni Upravy na zelezni¢nim svrku v prostoru prejezdd (tloustka kolejového loze,
pouZiti prazcl v misté prejezdu a jejich rozdéleni, umisténi kolejnicovych stykd a svard,
Fedeni ochrannych n&bé&hl, nutnost pouZiti spojovacich a upeviiovacich souéasti
zelezni¢niho svrsku se schvalenou antikorozni Upravou, FfeSeni pozadavku na
rozebiratelnost prejezdové konstrukce a zajisténi volného prostoru kolejového rostu
stanovuje predpis SZDC S3, CSN 73 6380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody (dale jen ,CSN
73 6380"), schvélené TPD a Z11.

(3) Na elektrizovanych tratich se stejnosmérnou trakcni soustavou (DC 3 kV, popf. DC
1,5 kV) musi Zelezni¢ni svrsek vcetné prejezdové konstrukce trvale vykazovat nejvyse
hodnoty mérné svodové vodivosti mezi koleji a zemi dle CSN EN 50122-2 ed. 3.
Pfejezdova konstrukce nesmi kolejnicové pasy strojené nebo ndhodné vodivé spojovat.

9.3.3 MONTAZ PREJEZDOVYCH KONSTRUKCI

(1) Postup montaze jednotlivych prejezdovych konstrukci je stanoven v pfislusnych TPD,
montéZnich pokynech vyrobcl prejezdovych konstrukci nebo v Z11.

(2) Pro manipulaci a pro montaz nékterych prejezdovych konstrukci jsou predepsany
specidlni zavésné, manipulacni nebo montazni pripravky, které dodava vyrobce
prejezdové konstrukce. Pokud je jejich pouziti predepsano ve schvalenych TPD pro danou
prejezdovou konstrukci, musi je zhotovitel stavebnich praci na prejezdu pouzit.

(3) Pokud konstrukce prejezdové vozovky umoznuje montazni postup od stfedu prejezdu
k jeho okrajim (tj. ze dvou pracovnich &el), doporuduje se z dlvodu urychleni praci
a lepsiho rozdéleni chyby v presnosti osazeni dilcli, prednostné pouzit tento postup.

(4) Kolejové loZe musi byt Fadné& zhutné&no do roviny s GloZznou plochou praZzct. Zrna $térku
preénivajici Gloznou plochu prazcd znesnadfiuji montaZ prejezdovych dilcd.

9.3.3.1 Pryzové prejezdové konstrukce

(1) Pryzové prejezdové konstrukce obsahuji vnitini nebo vnéjsi pryzové dilce plosné nebo
lokdlné ulozené a sepnuté pomoci spinacich tahel nebo VP Srouby. Pfejezdova konstrukce
vné koleje je zakonCena betonovou nebo pryzovou zavérnou zidkou.

(2) Pro snadnéjéi montaz a snadnéjsi spinani panell je vhodné sty&né plochy na zavérnych
zidkach, prazcich, kolejovych opérkach apod. natfit montazni pastou pripadné tekutym
mydlem.

(3) PFi spinani panel@ pomoci spinacich téhel, je nutné dbat na rovhomé&rné upnuti panell
bez mezer. PFi dotahovani spinacich tahel je nutno vzit v Uvahu roztaznost pryze
v zavislosti na teploté pryzovych paneld a okolni teploté.
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(4) Pii spinani panell $roubovym spojem ocelovych pFirub v pryzovych dilcich je nutné
spojovaci Srouby dotdhnout momentovym klicem na predepsanou hodnotu. Spojovani se
provadi pribézné pri pokladce panell, ne kdyz je jiz cely prejezd polozen.

(5) Napojeni Zivicné vozovky na pryzovy prejezd se provede tak, aby obrusna vrstva vozovky
byla o 5 mm nize nez horni plocha krajniho pfejezdového dilce.

9.3.3.2 Plastbetonové prejezdové konstrukce

(1) Pri pokladce prejezdové konstrukce se napfed roznesou a uloZi na paty kolejnic spodni
¢asti vnitfnich pryzovych profill a nasleduje osazeni vnitinich paneld. Déle se roznesou
a osadi vnéjsi pryzové profily a poté se osadi vnéjsi panely.

(2) Manipulace se provadi bud rucné, nebo pomoci zdvihacich zafizeni pfi pouziti
predepsanych zavésd.

9.3.3.3 Zelezobetonové prejezdové konstrukce

(1) PFi montazi zelezobetonovych prejezdovych konstrukci je nutno zajistit rovinnost uloZeni
nosnych konstrukénich prvk{. Jakékoliv odchylky v jejich uloZeni maji za nasledek
vyvoldni nepfirozeného namahani paneld, a tim i zkrdceni Zivotnosti dila. Pokud
konstrukce obsahuje i zavérné zidky, nebo zavérné prahy, osadi se podle ¢lanku 9.3.4.1.

(2) Manipulace s jednotlivymi pfejezdovymi panely musi byt provadéna jefabem pfi pouziti
odpovidajicich zavésd nebo vysokozdviznym vozikem.

9.3.3.4 Zelezobetonové prejezdové konstrukce s velkoplosnymi panely s integrova-
nymi prostupy pro kontinualné ulozené kolejnice

(1) Kazdé pouziti tohoto typu prejezdové konstrukce musi byt FeSeno projektovou
dokumentaci s doplnénim o technologicky postup vystavby. Realiza¢ni projektova
dokumentace musi byt odsouhlasena dodavatelem systému.

(2) Pfed montazi této prejezdové konstrukce je nutné upravit Unosnost plané télesa
zelezni¢niho spodku v misté prejezdu tak, aby hodnota modulu pretvarnosti byla
minimalné 80 MPa.

(3) Manipulace s panely se provadi pomoci jefabd pFi pouziti odpovidajicich zavésa.

9.3.3.5 Zelezobetonové panely

(1) PFfi montazi zelezobetonovych zadlazbovych konstrukci je nutno dbat na predepsanou
pfipravu podkladu pod zadlazbové dilce. Bez této Upravy by zadlazbové dilce byly
namahany v rozporu s jejich dimenzovanim a vyrazné by se zkratila Zivotnost prejezdové
Upravy. Typizovany podklad pro danou prejezdovou konstrukci je soucasti schvalenych
TPD.

(2) Manipulace s panely se provadi pomoci vysokozdviznych vozikd nebo jefabl pti pouziti
odpovidajicich zavésa.
9.3.3.6 Ziviéné prejezdové vozovky

(1) Pri navrhu ziviénych vozovek nebo pri navrhu konstrukéniho usporadani ¢asti pozemnich
komunikaci nachazejicich se vné kolejového rostu nebo v mezikolejovém prostoru
vicekolejnych prejezdi se pouZije, je-li to technicky mozné, ustanoveni technickych
podminek TP 170.

(2) V konstrukcich Ziviénych vozovek prejezdd se nejéast&ji pouzivaji hutnéné asfaltové
vrstvy a lity asfalt.

(3) Skladba konstrukcnich vrstev Zzivicnych vozovek je vzdy limitovana vyskou pouzité
kolejnice a nehomogenitou podkladnich vrstev v Grovni pri¢nych prazcd kolejového rostu.
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9.3.3.7 Nestmelené vozovkové kryty

(1) Nestmelené vozovkové kryty vné koleje lze pouzit pro prejezdy polnich a lesnich cest
trati v rychlostnim pasmu RPO v kolejich 4. - 6. fadu a to jen v odlvodné&nych ptipadech,
kde nelze dosdhnout pfiméreného feseni prejezdovou konstrukci nebo Zzivicnou
prejezdovou vozovkou. Napriklad prejezdy polnich a lesnich cest, kde nenavazuje vné
prejezdu konstrukce vozovky nebo je-li pfejezd pouzivan vylucné sezonné.

(2) Nestmelené vozovkové kryty lze pouzit do koleji s dfevénymi prazci nebo do koleji
s betonovymi prazci s podkladnicovym ulozenim kolejnice. Dalsi podrobnosti resi Z11.

9.3.4 NAPOJENI PREJEZDU NA POZEMNI KOMUNIKACI A UPRAVA VOZOVKY
V MEZIKOLEJOVEM PROSTORU NA VICEKOLEINYCH PREJEZDECH

9.3.4.1 Zavérné zidky, zavérné prahy nebo zakladové bloky

(1) Soucasti nékterych prejezdovych konstrukci jsou zavérné zidky, zavérné prahy
respektive zakladové bloky. Jejich pouziti je nutné pro zajiSténi rovinnosti ulozeni
vnéjsich prejezdovych panell. Osazeni zav&rnych zidek, prahd nebo zékladovych blokd
musi byt v souladu s Z11.

(2) PFi zfizovani prejezdové konstrukce na vicekolejném prejezdu musi byt pouZiti zavérnych
zidek, prahl nebo zdkladovych blokl v mezikolejovém prostoru zvlast posouzeno PD
s ohledem na osovou vzdalenost koleji a skladebnou délku prvkd prejezdové konstrukce.

(3) zavérné zidky a zavérné prahy vné koleje se osadi v souladu s poZzadavkem predpisu
SZDC S3.

(4) Uloznéa vrstva zékladovych blokd musi byt fadné navrzena a provedena tak, aby zajistila
odtok vody ze Stérkového loZe pficnym sklonem zemni plané nebo subplané s napojenim
na trativod.

(5) Betonova smés monolitickych zakladovych blokd musi byt tfidy C30/37 XF4 nebo vyssi.

9.3.5 ZABEZPECOVACI ZARIZENI

(1) Zasady pro provadéni vnéjsich i vnitfnich ¢asti prejezdového zabezpecovaciho zafizeni
stanovi kapitola 27 TKP Zabezpecovaci zarizeni.

(2) Pokud konstrukce prfejezdového zabezpedovaciho zafizeni (staniéni, tratové nebo
prejezdové) vyuziva nebo bude vyuzivat kolejové obvody, musi konstrukce zelezni¢niho
svrdku umoznit vedeni signalniho proudu kolejovych obvodl Zelezni¢niho
zabezpecCovaciho zafizeni. Tato funkce nesmi byt negativné ovlivnéna vlozenim
prejezdové konstrukce.

(3) Pri pouziti prejezdovych konstrukci neni nutné, aby se PD zabyvala Upravou
zabezpecovaciho zafizeni, pouzije-li se prejezdova konstrukce, u které jeji dodavatel pri
schvaleni TPD prokdze a v TPD uvede, ze v ochrannych kmitoctovych pasmech pro
vysokofrekvenéni kolejové obvody (10 kHz a 50 kHz) podle €SN 34 2613 ed. 2 ma
hodnotu specifického odporu vyssi nez Ro min = 3000 Qm.

(4) Zakladni pozadavky na prejezdova zabezpeCovaci zafizeni stanovi vyhlaska
¢. 177/1995 Sb. a CSN 34 2650 ed. 2.

9.3.6 ROZHLEDOVE POMERY NA PREJEZDU

(1) Kritéria pro posuzovani rozhledovych pomért na prejezdech stanovuje CSN 73 6380.

9.3.7 OPLOCENI A OCHRANNA zZARizZENiI

(1) Oploceni se provede podle PD a podle kapitoly 11 TKP.
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(2) Na prejezdech s vyloucenim silniéniho provozu se zabrani vjezdu vozidel osazenim
ochrannych zafizeni podle CSN 73 6380. Zaklady ochranného zafizeni se umisti
v nezdmrzné hloubce, povrchova Uprava se provede podle pokyn( viastnika prejezdu.

9.3.8 DOPRAVNI ZNACENI

(1) Mistni a prechodna Uprava provozu na pozemnich komunikacich v misté prejezdu se
stanovi v souladu se zakonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a 0 zmé&nach nékterych zékont (zdkon o silni¢nim provozu).

(2) Vlastnosti, provedeni a zplsob osazeni svislych a vodorovnych dopravnich znacek
pouzivanych k Fizeni provozu na pozemnich komunikacich stanovi kapitola 14 TKP PK
Dopravni znacky a dopravni zafizeni, TP 65, TP 66, TP 133, TP 169 a vzorové listy
pozemnich komunikaci VL 6.1 Svislé dopravni znacky a VL 6.2 Vodorovné dopravni
znacky.

9.3.9 OSAZENI NAVESTIDLY

(1) Umisténi vystraznych navéstidel na trati v souvislosti s pfejezdem musi byt v souladu
s predpisem SZ D1 CAST PRVNI Dopravni a navéstni predpis pro traté nevybavené
evropskych vlakovym zabezpeCovacem. Kvalitativni poZadavky na jejich provedeni
stanovi kapitola 32 TKP Zafizeni trati a tratové znacky.

9.4 DODAVKA, SKLADOVANI A POCATECNI ZKOUSKY

9.4.1 DODAVKA A SKLADOVANI

(1) Jednu dodavku tvofi vzdy kompletni osazeni konstrukce prejezdu. Ramcovy zplsob
oznaceni jednotlivych dilcl provede vyrobce prejezdové konstrukce podle schvalenych
TPD. Konkrétni specifikaci oznaceni mize vyrobce dohodnout s objednatelem
konstrukce.

(2) Podle schvalenych TPD se provadi:

- Manipulace (pouZiti spravného druhu palet, kontejnerl, manipulaénich prostfedkl
atp.),

- Identifikace (oznaceni, Stitkovani atp.),
- Baleni (Cisténi, konzervace, ulozeni soucasti do beden atp.),
- Uskladnéni (podminky a zplsob uskladné&ni, oSetfovani atp.).
(3) Tato smluvni ujednani jsou pak zavazna i pro zhotovitele praci na instalaci prejezdové
konstrukce v rozsahu péce o zabudovany material a manipulace s nim.
9.4.1.1 Pryzové prejezdové konstrukce

(1) Pryzové panely se dodavaji na dfevénych paletach. Palety pryZovych paneld je mozné
skladovat volné stohovanim na zpevnéné plose maximalné ve dvou vrstvach s prolozenim
drevénymi hranoly. Ostatni Casti prejezdové konstrukce musi byt expedovany ve
skrinovych paletdch nebo v bednach. Pri dopravé a skladovéni nesmi dojit
k mechanickému poskozeni.

9.4.1.2 Plastbetonové pifejezdové konstrukce

(1) Prejezdové panely se dodavaji balené na jednorazovych dfevénych paletadch. Ocelové
Casti jsou opatfeny ochranou proti korozi a jsou dodavany v samostatné bedné.
Jednotlivé dily je mozné skladovat na volném Ulozisti. PFi ulozeni na sebe, je nutno je
prolozit direvénymi proklady, pficemz je mozné ulozit nejvice dvé palety na sebe.
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9.4.1.3 Zelezobetonové piejezdové konstrukce

(1) Prejezdové panely se dodavaji na otevienych dopravnich prostiedcich. Ocelové, pryZzové
a plastové dily jsou dopravovany volné nebo v samostatnych PVC pytlich.

(2) Pfejezdové panely Ize skladovat na volném prostranstvi. Skladky vyrobk( musi byt rovné,
zpevnéné, odvodnéné a pFistupné manipulaénim prostfedklim. Vné&jéi a vnitini panely se
skladuji ve stozich podloZzeny a prolozeny drevénymi proklady. Dilce zavérnych zidek
a prahovych vpusti, se skladuji na direvénych podkladech v jedné vrstvé.

9.4.1.4 Zelezobetonové piejezdové konstrukce s velkoplosnymi panely s integrova-
nymi prostupy pro kontinualné ulozené kolejnice

(1) Pfejezdové panely se dodavaji nebalené na protiskluzové podloZzce na nakladnim voze.
V rdmci dodavky panell je sou¢asné v plastovych a nerezovych nadobach dodavana
zalivka pro upevnéni kolejnic, a to na jednorazovych drevénych paletach zabalenych do
plastové folie.

(2) Jednotlivé panely je mozné skladovat na volném rovném ulozisti. Pfi ulozeni na sebe, je
nutno je prolozit direvénymi proklady, nejvice 2 az 3 panely na sebe. Palety s nadobami
se zalivkou je mozné skladovat mimo pfimé slunecni zareni na volném prostranstvi
a v suchu. Pfedepsana skladovaci teplota pro zalivku je + 5 °C az 30 °C.

9.4.1.5 Zelezobetonové panely

(1) Prejezdové panely se dodavaji v otevienych dopravnich prostfedcich. Vyrobky jsou
lozeny do stohl, obvykle 5 vrstev, a to v poloze zabudovéni. Vyrobcem je doporué¢eno
prokladat jednotlivé vrstvy dfevénymi proklady.

(2) Sklddky vyrobkd musi byt rovné, zpevnéné, odvodnéné a pristupné manipulaénim
prostfedkim.

(3) Podklady musi byt ulozeny na rovné plose, aby nedochazelo ke krouceni paneld do vrtule.

9.4.1.6 Ziviéné prejezdové vozovky

(1) Dodavku a skladovani materidlu pro zfizeni asfaltovych vrstev stanovi TKP PK v kapitole
5 TKP PK, v kapitole 7 TKP staveb PK Hutnéné asfaltové vrstvy (dale jen ,kapitola 7 TKP
KP") a v kapitole 8 TKP staveb PK Lity asfalt (dale jen ,kapitola 8 TKP PK").

(2) Odebranou asfaltovou smés je nutno zpracovat za podminek a teplot uvedenych
v pisludnych &lancich TKP KP a neni proto skladovatelna. V prib&hu dopravy je nutno
kontrolovat ztratu teploty asfaltové smési a zakryti vozidel alespon plachtami.

9.4.1.7 Nestmelené vozovkové kryty

(1) Pro dodavku a skladovani kameniva nestmelenych vozovkovych krytl plati ustanoveni
kapitoly 5 TKP PK. Pozadavky na kamenivo pro nestmelené smési stanovi CSN EN 13285
ed.2 Nestmelené smési - Specifikace.

9.4.2 POCATECNI ZKOUSKY

9.4.2.1 VsSeobecné

(1) Provedeni pocateénich zkousek zajistuje kazdy dodavatel materidlu, ktery vstupuje do
vyroby stavebnich hmot a dilci spotfebovavanych pii zhotovovacich pracich na
prejezdové vozovce.

(2) Pocatecnimi zkouskami autorizovana odborna zkusSebna potvrdi, ze v daném zafizeni
dodavatele stavebniho materidlu nebo stavebniho vyrobku, z danych surovin, pfisluSnym
technologickym postupem a na pouzitém vyrobnim zafizeni je mozné vyrabét vyrobek
s pozadovanymi vlastnostmi podle TKP a souvisejicich norem.
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(3) Pocatecni zkousky je nutno opakovat vzdy, kdy se méni surovinova =zakladna,
technologicky postup nebo vyrobni zafizeni. Provedenim pocatecnich zkousek dodavatel
prokazuje svoji zplsobilost poskytovat dodavky v pozadované predepsané kvalité.

(4) Za vysledek pocateénich zkoudek materidll pro vyrobu jednotlivych prejezdovych
konstrukci se povazuje prohlaseni shody se schvalenymi TKP a TPD (Prohlaseni o shodé
a Stavebni technické osvédceni).

9.4.2.2 Ziviéné prejezdové vozovky

(1) Postup pro zajistovani pocateénich zkousek stanovi kapitola 5 TKP PK, kapitola 7 TKP PK
a kapitola 8 TKP PK.

(2) Zhotovitel prokaze objednateli vlastnosti smési dolozenim

- Vysledkl podate¢nich zkoudek smési a posouzenim kvalitativnich parametri podle
pozadavk{ TKP PK a norem v nich citovanych,

- Prohlaseni o shodé podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky (dale jen ,Prohlaseni o shodé").

9.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

(1) Kontrolnimi zkougkami se v prib&hu hromadné vyroby prejezdovych konstrukei pribé&zné
ovéruji vlastnosti predepsané technickymi normami a jejich soulad s vysledkem
pocatecnich zkousek. Jsou podkladem pro Prohlaseni o shodé. Na zpracovavané materialy
a vyrobky musi objednatel materidlu pro konstrukci prejezdu toto Prohlaseni o shodé
vyzadovat. Kontrolni zkousky jsou soustavné provadény podle pouzivaného vnitfniho
kontrolniho systému vyrobce. Dokumentace vysledku kontrol musi byt vyrobcem
archivovana.

(2) Kontrolnimi zkouskami zhotovitele pfi provadéni zhotovovacich praci podle kontrolniho
a zkusebniho planu zhotovitele se ovéfuje a stavebnimu dozoru prokazuje dosazeni
parametr( predepsanych TKP (TKP, TKP PD, TPD a v technickych normach).

(3) K provedeni kontrolnich zkousek podle vlastniho systému fizeni jakosti je opravnén
i objednatel praci.

9.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MIRA OPOTREBENI, ZARUKY

9.6.1 VSEOBECNE

(1) Pripustné odchylky, miru opotrebeni a zaruky pro praci, které jsou provadény pfi stavbé
nebo rekonstrukci prejezdl stanovi prislusné kapitoly TKP. Pro zemni prace kapitola
3 TKP, pro odvodnéni kolejisté kapitola 4 TKP, pro konstrukcni vrstvy télesa zeleznicniho
spodku kapitola 6 TKP, pro kolejové loze kapitola 7 TKP, pro konstrukce koleje a vyhybek
kapitola 8 TKP, pro nastupisté, rampy, zarazedla, icelové komunikace a zpevnéné plochy
kapitola 10 TKP, pro oploceni kapitola 11 TKP, pro podchody chrani¢ek a kolektorl
kapitola 12 TKP, pro podchody plynu a vody kapitola 13 TKP, pro podchody kanalizace
kapitola 14 TKP, pro zabezpecovaci zarizeni kapitola 27 TKP, pro podchody sdélovacich
kabell kapitola 28 TKP, pro elektrické vedeni kapitola 30 TKP a kapitola 31 TKP a pro
zafizeni trati a tratové znacky kapitola 32 TKP.

(2) Pro upravu napojeni pozemni komunikace na prejezdovou vozovku v Useku spravy
spréavce pozemni komunikace se uplatni pfislusna ustanoveni TKP PK a to podle praci
a materiald pouZitych v konstrukci vozovky. Pro zemni prace kapitola 4 TKP PK, pro
odvodnéni a chranicky inZenyrskych siti kapitola 3 TKP PK, pro podkladni vrstvy kapitola
5 TKP PK, pro hutnéné asfaltové vrstvy kapitola 7 TKP PK, pro lity asfalt kapitola 8 TKP PK,
pro dlazby kapitola 9 TKP PK, pro dopravni znacky a dopravni zafizeni kapitola 14 TKP PK,
pro postriky a natéry vozovek kapitola 26 TKP PK, pfipadné i dalsi souvisejici kapitoly.
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(3) Piipustné odchylky v rozdéleni prazcli v oblasti prejezdové konstrukce na prejezdu jsou
uvedeny v predpisu SZDC S3, pripadné v TPD jednotlivych pfejezdovych konstrukci.

(4) Pripustné tolerance od predepsanych rozmérd zlabku pro okolek kola Zelezni¢niho vozidla
jsou uvedeny v predpisu SZDC S3. Pro zajiténi pozadavku bezbariérového pristupu
k nastupisti Ize pouZit pfejezdové konstrukce, které umoznuji pruzné zakryti zlabku pro
okolek. Pruzné zakryti zlabku pro okolek bezbariérového pfistupu k nastupisti Ize pouzit
pro rychlost V < 80 km.ht (viz CSN EN 16587).

(5) Kontrola presnosti nezabudovanych stavebnich dilcd bez ohledu na pouzité suroviny
a materidly pouzité pro jejich vyrobu se provede podle CSN 73 0212-5 Geometrickd
presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola presnosti stavebnich dilcg.
Tato norma stanovi zésady pro stanoveni mist mé&tfeni nezabudovanych stavebnich dilcd,
tj. predvyrobenych ¢asti stavebnich objektl a konstrukci, stanovuje presnosti kontrolnich
meéreni a metody pro jejich vyhodnoceni, to je porovnani mezi skuteCnym provedenim
dilce a meznimi hodnotami stanovenymi pfisluSnou technickou normou vyrobce,
vykresem dilce apod. (dale jen technickym podkladem).

9.6.2 POZADAVKY PODLE DRUHU KONSTRUKCE

9.6.2.1 Pryzové prejezdové konstrukce

(1) Rozmérové tolerance a geometrické tolerance pro vyrobky z pryze stanovi CSN ISO
3302-1 a CSN ISO 3302-2.

(2) Specifické pozadavky na uUpravu a hodnoceni jinych vlastnosti se provedou podle
schvalenych TPD pfislusnych prejezdovych konstrukci.

9.6.2.2 Plastbetonové prejezdové konstrukce
(1) Rozmérové tolerance museji odpovidat schvalenym TPD prejezdové konstrukce.

(2) Specifické pozadavky na uUpravu a hodnoceni jinych vlastnosti se provedou podle
schvalenych TPD pfislusnych prejezdovych konstrukci.

9.6.2.3 Zelezobetonové prejezdové konstrukce s velkoplosnymi panely
s integrovanymi prostupy pro kontinualné uloZzené kolejnice

(1) Rozmérové tolerance museji odpovidat schvalenym TPD prejezdové konstrukce.

(2) Specifické pozadavky na upravu a hodnoceni jinych vlastnosti se provedou podle
schvalenych TPD pfislusnych prejezdovych konstrukci.

9.6.2.4 Prejezdovy prazec

(1) Prazce museji odpovidat pozadavkdm CSN EN 13230-1 Zelezni¢ni aplikace - Kolej -
Betonové pricné a vyhybkové prazce - Cast 1: Obecné pozadavky.

9.6.2.5 Zivi¢éné prejezdové vozovky

(1) Pripustné odchylky pro Upravu prejezdové vozovky v Useku spravy vlastnika drahy jsou
uvedeny v prislusnych kapitoladch TKP PK a to podle praci a druhu materidlu pouzitého
v konstrukci prejezdové vozovky. Pro hutnéné asfaltové vrstvy v kapitole 7 TKP PK, pro
lity asfalt v kapitole 8 TKP PK, pro dlazby v kapitole 9 TKP PK a pro postfiky a natéry
vozovek v kapitole 26 TKP PK.

9.7 KLIMATICKA OMEZENI

(1) Klimatickd omezeni pro prace, které jsou provadény pfi stavbé nebo rekonstrukci
pfejezdl stanovi pFisludné kapitoly TKP. Pro zemni prace kapitola 3 TKP, pro odvodnéni
kolejisté kapitola 4 TKP, pro konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku kapitola 6
TKP, pro kolejové loze kapitola 7 TKP, pro konstrukce koleje a vyhybek kapitola 8 TKP,
pro oploceni kapitola 11 TKP, pro podchody chrani¢ek a kolektor( kapitola 12 TKP, pro
podchody plynu a vody kapitola 13 TKP, pro podchody kanalizace kapitola 14 TKP, pro
zabezpecovaci zafizeni kapitola 27 TKP, pro podchody sdélovacich kabell kapitola 28
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TKP, pro elektrické vedeni kapitola 30 a 31 TKP a pro zafizeni trati a tratové znacky
kapitola 32 TKP.

(2) Pro upravu napojeni pozemni komunikace na prejezdovou vozovku v Useku spravy
vlastnika pozemni komunikace stanovi klimaticka omezeni pfislusna kapitola TKP PK a to
podle praci a materiadld pouzitych v konstrukci vozovky. Pro zemni prace kapitola 4
TKP PK, pro odvodnéni a chranicky inzenyrskych siti kapitola 3 TKP PK, pro podkladni
vrstvy kapitola 5 TKP PK, pro hutnéné asfaltové vrstvy kapitola 7 TKP PK, pro lity asfalt
kapitola 8 TKP PK, pro dlazby kapitola 9 TKP PK, pro dopravni znacky a dopravni zafizeni
kapitola 14 TKP PK, pro postfiky a natéry vozovek kapitola 26 TKP PK, pfripadné i dalsi
souvisejici kapitoly.

(3) Pro zivicné konstrukce prejezdové vozovky v Useku spravy vlastnika drahy stanovi
klimatickd omezeni pFislund kapitola TKP PK a to podle praci a materidld pouzitych
v konstrukci vozovky. Pro hutnéné asfaltové vrstvy kapitola 7 TKP PK, pro lity asfalt
kapitola 8 TKP PK, pro dlazby kapitola 9 TKP PK, pro postfiky a natéry vozovek kapitola
26 TKP PK, pfipadné dalsi souvisejici kapitoly.

9.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

(1) Pro odsouhlaseni stavebnich praci, které jsou provadény pfi stavbé nebo rekonstrukci
prejezdl stanovi poZzadované postupy prislusné kapitoly TKP. Pro zemni prace kapitola 3
TKP, pro odvodnéni kolejisté kapitola 4 TKP, pro konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho
spodku kapitola 6 TKP, pro kolejové lozZe kapitola 7 TKP, pro konstrukce koleje a vyhybek
kapitola 8 TKP, pro nastupisté, rampy, zarazedla a Ucelové komunikace kapitola 10 TKP,
pro oploceni kapitola 11 TKP, pro podchody chréni¢ek a kolektor kapitola 12 TKP, pro
podchody plynu a vody kapitola 13 TKP, pro podchody kanalizace kapitola 14 TKP, pro
zabezpecovaci zafizeni kapitola 27 TKP, pro podchody sdélovacich kabell kapitola 28
TKP, pro elektrické vedeni kapitola 30 TKP a kapitola 31 TKP a pro zafizeni trati a tratové
znacky kapitola 32 TKP.

(2) Pro odsouhlaseni stavebnich praci v oblasti napojeni pozemni komunikace na
prejezdovou vozovku v Useku spravy vlastnika pozemni komunikace stanovi pozadavky
na prejimku praci pfisluénad kapitola TKP PK a to podle praci a materidll pouzitych
v konstrukci vozovky. Pro zemni prace kapitola 4 TKP PK, pro odvodnéni a chranicky
inZenyrskych siti kapitola 3 TKP PK, pro podkladni vrstvy kapitola 5 TKP PK, pro hutnéné
asfaltové vrstvy kapitola 7 TKP PK, pro lity asfalt kapitola 8 TKP PK, pro dlazby kapitola
9 TKP PK, pro dopravni znacky a dopravni zarizeni kapitola 14 TKP PK, pro postriky
a natéry vozovek kapitola 26 TKP PK, pripadné i dalsi souvisejici kapitoly.

(3) Pro stanoveni a odsouhlaseni spravného postupu praci predlozi zhotovitel pred jejich
zahajenim kontrolni a zkusebni plan. Kontrolni a zkuSebni plan musi zahrnovat kontrolni
postupy pro stavebni Upravy specifické pro dany typ prejezdové konstrukce podle téchto
TKP a podle schvalenych TPD. Vlozeni prejezdové konstrukce se provadi obvykle pfi
uzavirce pozemni komunikace a vyluce koleje. Z ¢asovych ddvodd je nutné, aby
konstrukéni vrstvy, které budou zakryty, byly provedeny v takové kvalité, aby mohly byt
odsouhlaseny stavebnim dozorem operativné.

(4) Pro prejezdy mohou byt pouzity pouze konstrukce vyrobené podle schvalenych TPD
a u nichz vyrobce dokladuje tzv. Prohlaseni o shodé a platné Stavebni technické
osvédceni.

(5) Stavebni dozor provede do stavebniho deniku zapis o odsouhlaseni kompletnosti a stavu
dodavky prejezdové konstrukce pred jejim zabudovanim do pfejezdové vozovky. Se
soucastmi pripadné poskozenymi pti prepravé Ci skladovani se nalozi podle pokynu
stavebniho dozoru (mohou se napriklad instalovat k dopravou nezatizenému okraji
prejezdu, mohou byt opraveny, pfipadné se oznaci a vyradi).

(6) Pro zivicné Casti konstrukce prejezdové vozovky v Useku spravy vlastnika drahy stanovi
pozadavky na prejimku praci pfisludna kapitola TKP PK a to podle praci a materiall
pouzitych v konstrukci vozovky. Pro hutnéné asfaltové vrstvy kapitola 7 TKP PK, pro lity

16/18



TKP Kapitola 9 - Zelezni¢ni prejezdy a prechody U¢innost od 1. ledna 2024

asfalt kapitola 8 TKP PK, pro dlazby kapitola 9 TKP PK, pro postfiky a natéry vozovek
kapitola 26 TKP PK, pripadné dalsi souvisejici kapitoly.

(7) Prevzeti praci se provede podle kapitoly 1 TKP VSeobecné (dale jen ,kapitola 1 TKP"),
pripadné také kapitoly 1 TKP PK VSeobecné (dale jen ,kapitola 1 TKP PK"). Po prevzeti
dila uschova vlastnik prejezdu prislusné certifikaty osvédceni o jakosti materialu
a vyrobkd nejméné na dobu smluvné sjednané zaruky na provedené dilo.

(8) Pokud prejezdova konstrukce vyZaduje v souladu s TPD udrzbu bé&hem zarucni doby,
zajistuje tuto Gdrzbu provozovatel drahy.

9.9 KONTROLNI A OVEROVACI MERENI, MERENI POSUNU
A PRETVORENI (DEFORMACI)

(1) Pro kontrolni méFeni a mé&feni posunl a deformaci plati kapitola 1 TKP. Kontrolni méfeni
se provedou podle projektové dokumentace prejezdu a podle kontrolniho a zkusebniho
planu. Kontrolni a zkusebni plan stanovi i kontrolni méreni souvisejicich zhotovovacich
praci na prejezdu podle jednotlivych kapitol téchto TKP a podle jednotlivych kapitol
TKP PK.

9.10 ZIVOTNI PROSTREDI

(1) Prejezdové konstrukce s pryzovou pojizdénou vozovkou snizuji hluénost provozu
silni¢nich vozidel na prejezdu.

(2) Materidl vyziskany pti stavbé a rekonstrukci prejezdu mize byt recyklovan, nebo je nutno
s materidlem nalozit jako s vyziskem podle druhu jeho zafazeni ve shodé s PD nebo
rozhodnutim stavebniho dozoru.

9.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENi, POZARNI
OCHRANA

9.11.1 VSEOBECNE

(1) Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni jakoz i na pozarni ochranu obecné
stanovi kapitola 1 TKP.

(2) Prace na pokladce prejezdu obvykle probihaji za uzavirky pozemni komunikace a za
vyluky koleje. Technologické postupy doporucené v odstavci 9.3.3 této kapitoly TKP byly
vypracovany s ohledem na zkraceni vyluky koleje na minimalni dobu. Po pripravé
prazcového podlozi a zelezni¢niho svrsku je mozné provadét zhotovovaci prace i za
provozu koleje v zavislosti na pouzité technologii praci (pouZzité mechanizaci) a pfijatych
bezpecnostnich opatrenich.

9.11.2 PRACE BEZ VYLUKY KOLEJE

(1) Prace bez vyluky koleje se musi ridit tak, aby pracovni misto mohlo byt v kazdé dobé
bezpecné pojizdéno urcenou rychlosti. Prace ridi odpovédny zastupce zhotovitele.

9.11.3 PRACE ZA VYLUKY KOLEJE

(1) Predpokladané vyluky koleji se projednavaji, povoluji, zahajuji a ukoncuji podle predpisu
SZ D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti.

(2) Prace musi byt pfipraveny a organizovany tak, aby vyluka byla co nelcelnéji vyuzita
a vylukové &asy byly dodrzeny. Sou¢asné musi byt dodrZena ustanoveni pfedpisi SZ D1
CAST PRVNI Dopravni a navéstni predpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym
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zabezpedovatem pripadné SZ D3 Predpis pro zjednodu$ené fizeni drazni dopravy
provozovatele drahy.

(3) Obecné zasady pro vyluky dopravni cesty jsou popsany v kapitole 1 TKP.

9.11.4 BEZPECNOST PRI PRACI S PREJEZDOVYMI KONSTRUKCEMI

(1) Pro montaz prejezdovych konstrukci je nutno pouzivat specialni zavésné prostiedky
uvedené vyrobcem ve schvalenych TPD.

(2) PFi praci s materialy silni¢niho stavitelstvi je nutné dodrzet bezpecnostni ustanoveni,
ktera uvadi pro hutnéné asfaltové vrstvy kapitola 7 TKP PK, pro lity asfalt kapitola 8 TKP
PK, pro dlazby kapitola 9 TKP PK, pro dopravni znacky a dopravni zafizeni kapitola 14
TKP PK, pro postfiky a natéry vozovek kapitola 26 TKP PK, pfipadné i dalSi souvisejici
kapitoly.

9.12 CITOVANE A SOUVISEJICI DOKUMENTY

(1) Seznam citovanych a souvisejicich dokumentd je uveden v Piiloze A Kapitoly 1 TKP, kterd
je ke stazeni na webovych strankach SZ.
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