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~Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Klatovy"

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 13

V souladu s ust. § 98 zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a
s odvolanim na znéni ¢lanku ¢. 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky,
Casti 2 — Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby odpovida zadavatel
na obdrzené dotazy nasledovné:

Dotaz ¢. 78:

PS 74-02-11 Mistni kabelizace

K odpovédi ¢. 37 v ramci vysvétleni ¢. 6 opétovné zadame o upresnéni, v jakém PS je dodavka
3 ks datovych rozvadé&ll. Ve vykresové ¢asti jsou uvedeny 3 ks, v soupisu praci pouze 1 ks.

Odpovéd’ c. 78:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 79:

PS 74-02-11 Mistni kabelizace

Na zakladé odpovédi ¢. 38 v ramci vysvétleni ¢. 6 zdddme o uvedeni v soulad vykresy 2.001 a
2.006. Vykresy na sebe nenavazuji. V DDTS je uvedeno, Ze pfipojeni rozvadéce je Feseno v jiném
PS.

Odpovéd’ ¢. 79:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 80:

PS 74-02-31 Technologicka datova sit

Na zédkladé odpovédi & 40 v ramci vysvétleni & 6 7adame provéfit polty datovych switchd
kamerového systému (PS 74-02-91) a pocty switchll v rdmci PS 74-02-31 Technologickd datova
sit.

Odpovéd’ ¢. 80:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 81:

PS 74-02-31 Technologicka datova sit

K odpovédi &. 44 v ramci vysvétleni & 6 24ddme o upresnéni napajeni switchd L3 ve sd&lovaci
mistnosti. Z dokumentace neni zfejmé, zdali budou mit switche jeden nebo dva napdjeci zdroje
a jakého provedeni (AC, DC).

Odpovéd’ ¢. 81:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.
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Dotaz ¢. 82:

PS 74-02-31 Technologicka datova sit

K odpovédi €. 45 v rdmci vysvétleni ¢. 6: zddame zadavatele o upfesnéni, jaké kapacity ma byt
nové dodany stfida¢ pro napajeni zafizeni prenosového systému (switche apod.) a dalSich
zafizeni.

Odpovéd’ ¢. 82:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 83:

PS 74-02-31 Technologicka datova sit

Na zakladé odpovédi €. 46 v ramci vysvétleni ¢. 6 zddame zadavatele o Upravu soupisu praci, ve
kterém jsou uvedeny pouze switche L3.

Odpovéd’ ¢. 83:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 84:

PS 74-02-31 Technologicka datova sit

Na zakladé odpovédi ¢. 47 v rdmci vysvétleni ¢. 6 zadame zadavatele znovu o provéreni poctu.
Dle nasich propoctl vychazi 14 ks.

Odpovéd’ ¢. 84:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 85:

PS 74-02-31 Technologicka datova sit

K odpovédi €. 49 v ramci vysvétleni ¢. 6 opétovné zadame zadavatele o upresnéni zakladnich
parametrl FW jako napF. propustnost, zapnuté funkce apod.

Odpovéd’ ¢. 85:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 86:

PS 74-02-31 Technologicka datova sit

Na zakladé odpovédi ¢. 51 v ramci vysvétleni €. 6 opétovné zadame zadavatele o upresnéni, zda
se jedna o IP Intercom u venkovnich tabel.

Odpovéd’ ¢. 86:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 87:
PS 74-02-31 Technologicka datova sit
Zzadédme zadavatele o dopInéni vykresové ¢asti o pfilohy dle smérnice SM11 ve stupni PDPS,
které jsou pro spravné naceni nezbytné a které mély byt souclasti odevzdané dokumentace.
Jedna se o:

- Schéma napajeni véetné bilance napajeni

Odpovéd’' c. 87:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 88:

PS 74-02-41 ZST Klatovy, rekonstrukce vypravni budovy - LDP a PZTS

V TZ je uveden Intercom v ramci nouzové signalizace z WC, ve vykresové Casti a soupise praci
uveden neni. Zaddame zadavatele o upiesnéni.
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Odpovéd’ ¢. 88:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 89:

PS 74-02-41 ZST Klatovy, rekonstrukce vypravni budovy - LDP a PZTS

Zadame zadavatele o upfesnéni, k ¢emu néleZi pol. & 2 soupisu praci. Z predlozené
dokumentace se nepodafilo identifikovat.

Odpovéd’ ¢. 89:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 90:

PS 74-02-91 Kamerovy systém

Na zakladé odpovédi ¢. 40 v ramci vysvétleni ¢. 6 pozadujeme opétovné proveérit mnozstvi
switch(. Z&dame o dopInéni informace, ve které PS jsou uvedeny switche pro kamerovy systém
VSS.

Odpovéd’ ¢. 90:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 91:

PS 74-02-71 Informacni systém

Zadédme zadavatele o potvrzeni, zdali trvd na pipojeni infomacniho systému pomoci sbérnice
RS485. Jedna o zastaraly zpUsobe pFipojeni. Standardné je informaéni systém pfipojovan pomoci
Ethernet rozhrani a LTDS.

Odpovéd’ ¢. 91:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 92:

PS 74-02-71 Informacni systém

Zadame zadavatele o potvrzeni, zdali trvé na osazeni monitorl do haly VB. Z naseho pohledu a
velikosti haly se zda vhodnéjsi instalace odjezdovych/ptijezdovych tabuli. Zaroven zadame o
uvedeni v soulad rozpory s osazenim prvkl mezi technologickou a stavebni &asti (monitory vs.
tabule).

Odpovéd’ ¢. 92:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 93:

PS 74-02-71 Informacni systém

Zadédme zadavatele o upfesnéni, zda podchodové tabule budou oboustranné ¢ jednostranné.
Z prilozené dokumentace a soupisu praci neni patrné.

Odpovéd’ ¢. 93:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 94:

PS 74-02-71 Informacni systém

zadédme zadavatele o vysvétleni, z jakého ddvodu jsou v soupisu praci pol. &. 33, 34 a 35 (SW
L3, SFP, montaz). Z vykresové dokumentace neni zifejmé, Ze by soucasti tohoto PS mél byt L3
switch.

Odpovéd’ ¢. 94:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.
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Dotaz ¢. 95:

PS 74-02-71 Informacni systém

Zadame zadavatele o provéreni pol. ¢. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ve vykresové a textové Casti je
navrzen pouze 1ks serveru IS. V soupisu praci je uveden hlavni a zalozni server.

Odpovéd’ ¢. 95:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 96:

PS 74-02-71 Informacni systém

Na zakladé odpovédi ¢. 31 v ramci vysvétleni ¢. 6 zddame zadavatele o upfresnéni kde, je v TZ
a ve vykresové Casti uvedeno, Ze hodiny jsou soucasti informacni tabule. V TZ jsou
zkopirovany tabule ze SM118 bez hodin. Z vykresové Casti toto také neni patrno.

Na zakladé predchozi odpovédi zadame o upfesnéni ve vykresové Casti a v soupisu praci.

Odpovéd’ ¢. 96:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz €. 97:

PS 74-02-81 ZST Klatovy, rekonstrukce vypravni budovy, pFremisténi TRS a MRS
Z&dame zadavatele o vysvétleni. Ve vykresové ¢asti (2.007) je uvedena ZR MRS 3 ve stavajicim
stavu s pripojenim do datového rozvadéce (predpokladame tedy, ze do datového switche). Po
pfemisténi je ZR MRS 3 pfejmenovana na MRS 1, ale jiz neni pfipojena do switche. Jedna se tedy
0 analogovou MRS?

Odpovéd’' ¢c. 97:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz €. 98:

PS 74-02-81 ZST Klatovy, rekonstrukce vypravni budovy, pFremisténi TRS a MRS

Dle vykresové Casti je napajena pouze MRS 3 ze stavajiciho silového rozvadéce po stavajicim
privodu. Jak budou napdajeny ostatni MRS 1 a MRS 2?

Odpovéd’ ¢. 98:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz ¢. 99:

z v ’ v ’ o ’ v ’ ’ . ’ vz ’
Na zakladé vyse uvedenych dotazu a velkym mnozstvim nesrovnalosti mezi vykresovou casti a
soupisy praci zadame zadavatele o prodlouzeni terminu podani nabidek.

Odpovéd’ ¢. 99:
Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu.

Dotaz €. 100:
Zadame o vysvétleni ke zdvojené podlaze a opravu rozport:

a) Skladby zdvojené podlahy P13a a P13b jsou definovany jako ,Drevotfiskové desky, emisni
tfida E1, ale zaroven je material desky definovan jako ,kalciumsulfat" (uvedeno v poznamce
pod polozkou ve VV). Co plati a co ma byt ocenéno? Prosime o opravu rozporu ve VV. Jedna
se o polozky:

R76700001 M2 43,870

Dodavka zdvojené podlahy pro kancelarské prostory, spodni
konstrukce podlahy ze sloupkt a vyztuzujich profil(, desky z vysoce
zhutnéné drevotrisky emisni tridy
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R76700P13m

Montaz zdvojené podlahy pro kancelarské prostory, spodni
konstrukce podlahy ze sloupkt a vyztuzujich profil(, desky z vysoce
zhutnéné drevotrisky emisni tfidy E

M2

43,870

b) Vyse uvedené skladby obsahuji riizné finalni aplikace podlahové krytiny. Prosime o rozdéleni
polozek ve VV v zavislosti na typu finalni krytiny. Skladba P13a obsahuje koberce ve

9]

d)

Odpovéd’ ¢. 100:

Ctvercich, které jsou montovany dodatecné, ale skladba P13b obsahuje kauc¢ukovou/PVC

krytinu, kterd musi byt aplikovana ve vyrobé pifimo na jednotlivé desky. Material na

rozebiratelné zdvojené podlahy nelze v zadném pripadé svarovat. Finalni kaucukova/PVC
krytina musi byt odstranéna z oddilu povlakovych podlah a viozena ke zdvojené podlaze.

V povlakovych krytindch je rozpor mezi Tabulkou skladeb a vykresem povrchl podlah.
V tabulce skladeb a ve VV je u skladby P13b uvedena PVC krytina, ale ve vykresu povrchi
podlah je uvedena kaucukova podlaha. Co plati a co ma byt ocenéno?

Skladba C06a nepatfi do VV zdvojené podlahy, jedna se o SDK podhled. Prosime o
odstranéni polozek z VV z ¢asti zdvojené podlahy:

R7670C06a

R7670C06am

Dodavka zdvojené podlahy pro extrémni zatizeni, spodni konstrukce
podlahy ze sloupkd a vyztuzujich profil, desky z kalciumfulfatu
vyztuzeného vlakny; systémové

Skladba C06a

1.NP, m.c.:

1.36 288=288.000 [A]
Mezisoucet: A=288.000 [B]
Celkem: A=288.000 [C]

Montaz zdvojené podlahy pro extrémni zatizeni, spodni konstrukce
podlahy ze sloupkd a vyztuzujich profilli, desky z kalciumfulfatu
vyztuzeného vlakny; systémové

Skladba C06a

1.NP, m.c.:

1.36 288=288.000 [A]

Mezisoucet: A=288.000 [B]

Celkem: A=288.000 [C]

M2

M2

288,000

288,000

a) Plati materidl specifikovany v tabulce skladeb, resp. podlahova drevotfiskova deska s vysokou
hustotou. Material desky definovan jako ,kalciumsulfat" byl z popisu polozky ve VV odstranén.

b)

Specifikace upravena v ramci polozek viz odstavec b).

PVC krytina odstranéna z oddilu povlakovych podlah a viozena ke zdvojené podlaze. Zaroven
byla opravena materialita podlah s povlakovou krytinou v ¢asti C.4.1.r ,Materialita povrchu®"
- ,001_1.NP_podlahy.pdf*; ,002_2.NP_podlahy.pdf*; ,003_3.NP_podlahy.pdf*. Kaucukova
povlakova krytina byla opravena na PVC povlakovou krytinu.

V soupisu praci a dodavek v zalozce 74-71-01.01b byly odstranény polozky

(Kéd polozky - Nazev polozky):

R76700001 - Dodavka zdvojené podlahy pro kancelarské prostory, spodni konstrukce podlahy
ze sloupkl a vyztuzujich profilQ, desky z vysoce zhutnéné drevottisky emisni tiidy

R76700P13m - Montaz zdvojené podlahy pro kancelaiské prostory, spodni konstrukce podlahy
ze sloupk{ a vyztuZujich profilQ, desky z vysoce zhutné&né drevottisky emisni tiidy E

a nahrazeny polozkami:
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R76700P13a - Dodavka zdvojené podlahy pro kancelarské prostory, spodni konstrukce
podlahy ze sloupkl a vyztuzujich profill, desky z vysoce zhutnéné drevotfisky emisni tFidy
E1l; systémové reseni

R76700P13b - Dodavka zdvojené podlahy pro kancelafské prostory, spodni konstrukce
podlahy ze sloupkd a vyztuzujich profilG, desky z vysoce zhutnéné dfevottisky emisni tFidy
E1; vC. povrchové Upravy z PVC krytiny (materialni pozadavky PVC viz. PD), systémové reseni

R76700P13am - Montaz zdvojené podlahy pro kancelafské prostory, spodni konstrukce
podlahy ze sloupkl a vyztuzujich profill, desky z vysoce zhutnéné drevotfisky emisni t¥idy
E1l; systémové Feseni

R76700P13bm - Montaz zdvojené podlahy pro kancelarské prostory, spodni konstrukce
podlahy ze sloupkl a vyztuzujich profill, desky z vysoce zhutnéné drevotfisky emisni t¥idy
E1l; v¢. povrchové Upravy z PVC krytiny (materidlni pozadavky PVC viz. PD), systémové FeSeni

V soupisu praci a dodavek v zalozce 74-71-01.01b byly aktualizovany vymeéry polozek
(Kéd polozky - Nazev polozky):

776111311 - Vysati podkladu povlakovych podlah

776221211 - Lepeni ¢tvercl z PVC standardnim lepidlem

R28411 - PVC podlahova krytina, ve formatu dlazdic tl. 2 mm, Groven namahanim min.33,
R9

998776123 - Pfesun hmot tonazni pro podlahy povlakové rucni v objektech v pies 12 do 24
m

c) Plati tabulka skladeb a VV, tedy PVC podlahova krytina. Opravena pfiloha
»001_1.NP_podlahy.pdf*

d) Upraven popis u obou polozek. Jedna se o rostovy podhled s plechovymi Sablonami.

V soupisu praci a dodavek v zélozce 74-71-01.01b byl upraven popis a specifikace polozek
(Kéd polozky - Nazev polozky):

R7670C06a - Dodavka podhledu z plechovych Sablon tl. 1 mm, v¢. filcové podlozky a
kovového rostu

R7670C06am - Montaz podhledu z plechovych Sablon tl. 1 mm, v¢. filcové podlozky a
kovového rostu

Dotaz ¢. 101:

Opétovné zadame zadavatele, aby pfi vydavani vysvétleni a zmén zadavaci dokumentace vzdy
adekvatné posuzoval, zda vydané zmény, doplnéni a Upravy soupisu praci jsou hodny posunu
terminu pro odevzdani nabidky. Jakékoliv zmény ZD musime vzdy konzultovat se svymi
subdodavateli, ktefi musi své nabidky neustdle aktualizovat s ohledem na nové revidovany VV.
Zfejmé si to zadavatel neuvédomuje, ale s vydanim jakékoliv zmény ZD je spojena velka
pracnost, coz ma vliv na ¢as spojeny s tvorbou nasi nabidky. V dodatecnych informacich ¢. 9 byl
vydan novy VV, kde opét doSlo ke spousté zmén, a to i takovych, které nebyly ve vysvétleni ZD
zminény!

Odpovéd’' c. 101:

Zadavatel vzdy adekvatné posuzuje, zda vydané zmény, doplnéni a Upravy soupisu praci
vyZaduji posun terminu pro podani nabidky a v jakém rozsahu, pficemz pro Vysvétieni, zmény a
doplnéni zaddvaci dokumentace & 13 zadavatel prodiuZuje IhGtu pro podani nabidek o 2
kalendarni dny.

Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vySe uvedenym vysvétlenim, zménami a doplnénim zadavaci dokumentace ¢. 13
zadavatel zgroveri pfiméfené prodiuZuje IhGtu pro poddni nabidek. ProdlouZeni dle § 99 odst. (2)
0 2 kalendarni dny je dostatecné a priméfené vzhledem k povaze zmény. Provedenou zménu
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nelze povaZovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okruh mozZnych dodavateld a vyvoldvala
tak potfebu prodlouZeni Ih(ty pro poddvéni nabidek tak, aby od okamZiku zmény &inila celou
plvodni délku IhGty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zakona, provede soucasné zde uvedené Upravy
v uverfejnéném vyhlaseni. Formular ,17 Oznameni o zahdjeni zadavaciho Fizeni - sektorova
verejna zakazka" bude uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni plvodniho Oznameni o zahdjeni zadédvaciho Fizeni - sektorova
verejna zakazka:

LhGta pro podéni nabidek
Datum: 22 / 05 / 2024 5
Nahrazeno: 19/ 06 / 2024 Cas 09:00

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je presvédcen, Ze vytvofil optimalni
podminky jednotlivych uchazecim pro kvalitni zpracovéni nabidek pfi respektovani vsech
zékonnych poZadavkd.

Prilohy:

001_1.NP_podlahy_01.pdf
002_2.NP_podlahy_01.pdf
003_3.NP_podlahy_01.pdf

XDC_VB Klatovy_ZM09_240604.xml
XLS_VB Klatovy_ZM09_240604.xIsx

YA Digitalné podepsal Ing.
lng Ondrej Ondfej Gopfert
Datum: 2024.06.04
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Ing. Ondiej Gopfert

feditel odboru investi¢niho

na zakladé Povéreni ¢. 14-NM ze dne 13. 11. 2023
Sprava Zeleznic, statni organizace
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