Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

—A
5 D‘ Generélni feditelstvi

Dlazdéna 1003/7

Spréva zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vs dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -
Nase zn.: :
615/2014/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Petr Toman Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 713
Mobil: 607 040 075
E-mail: tomanpe@szdc.cz

«Vybudovani Zel. zastavky Praha - Kagerov”

Dodatec¢né informace - Dodatek €. 4

S odvolanim na znéni &lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 6:
SO 05 Pristup na nastupisté — ¢ast 2

| 46 { 911121111 Montaz zabradli ocelového pfichyceného vruty do betonového podkladu ‘ m ‘ 90,60 ‘

V souétu zapomnéli dil D v délce 13M

Odpovéd’ na dotaz €. 6:

Oprava mérnych jednotek poloZek &. 46 a 47 soupisu praci u SO 056 Pristup na nastupisté — éast 2.
(v priloze)

46 | 911121111 Montaz zabradli ocelového pfichyceného vruty do betonového podkladu m 103,60

47 | 141208650 trubka ocelovéd bezedvé hladké kruhové 11353.1 D60,3 H 2,9 mm m 104,64

Technicka specifikace poloZek ziistavé zachovana.

Dotaz €. 7:

SO 04 Pfistup na nastupisté — ¢ast 1

| 5 [ 133884400 | tyS ocelova HEB, znadka oceli S 235 JR oznaden priifezu 160 ’ t l 15,47 I

Vypocet vychazl s piflohy tab. 1 kde projektant pocita se 71+20=81 kusy | 160, ale ja jich na vykrese
napodéital 93 kusl

| 21 | 225511112 | Vrty maloprofilové jadrové D do 245 mm (klon do 45° hl do 25 m hor. 1 a |l | m l 102,00 |

l 4 ‘ 589390300 smés pro beton mezerovity MCB I m3 | 5,00’

Vypocet vychazi z pfedchozi polozky, ktera je podle mé chybna (0,125*0,125*3,14*102)
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Odpovéd’ na dotaz €. 7:

V pfipadé rozporu grafické ¢asti a vykazu vymér plati vykaz vymér. Graficky situaéni zékres je orientacni.
Proces vypoctu vrtt u paZenl je sprévny. Jednd se o vybudovani zéchytného hrazeni podél traté s hloubkou
vrti pro zépory 1,5 m a 2,0m.

Dotaz €. 8:

Ve stavebnim objektu SO 04 je podle naseho minéni $patné uréeno mnozstvi v pol.&.21. Zadame timto o
opravu.

Odpovéd’ na dotaz . 8:

Duplicitni dotaz, viz &. 7.

VPrazedne 15§ -01- 2014

Ing. Lubor Hrube$

feditel SS zapad

Pfilohy:
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