s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha €. 5 (pfiloha ¢. 2 pfilohy €. 4) Vyzvy k podani nabidky

Blizsi specifikace predmeétu verejné zakazky

Dodavka ru¢niho mobilniho skeneru pro hromadny sbér dat pro potifeby mapovani,
stavebni dokumentace, BIM

— Pfedmét musi spliovat nasledujici parametry:

Dosah laserového skeneru: 0,5 m az 25 m

Rychlost 3D skenovani: az 420 000 bodd za vtefinu

Zorné pole 3D skenovani: 360° Hz x 270° V

Snimkovaci kamerovy systém: 1x Hi-res: 12 MPix, 90° x 120° + 3x Pano: 4.8 MPix,
300° x 135°

Presnost (délkovy Sum): £3 mm Pfesnost v interiéru: £10 mm

Relativni pfesnost: 6 - 15 mm (zavislé na prostfedi - albedo 78 %)

Absolutni pfesnost: 20 mm (zavislé na prostfedi - albedo 78 %)

Vysledné mracno musi byt v zakladni konfiguraci obarveno realnymi RGB barvami
Trida laseru: 1 dle normy IEC 60825-1

Pozadovana konfigurace jedné sady

1x ru¢ni skener s baterii a Ulozistém dat

°

e 1x transportni obal

e 1x Nabijecka baterie

e Poskytovani technické podpory alespon po dobu 5-ti let po uplynuti zarucni doby.

e Zaruka na véechny komponenty dodavky alespori 24 mésicQ.

e Aktualizace firmware a software ve skeneru zdarma alespori po dobu 2 let

e Zaskoleni obsluhy.

e Kalibracni list z metrologické kontroly (kalibrace) laserového skeneru (kontrolni
méreni polohy bodl a ploch) na vzdélenost alespon 50m. KaZdy kalibracni list musi
obsahovat vsechny nalezitosti dle normy CSN EN ISO/IEC 17025 v platném znéni,
datum kalibrace nesmi byt stars$i nez 6 mésicG vzhledem k datu Gcinnosti kupni
smlouvy.
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