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1 IDENTIFIKACNI

UDAJE

OBJEKTU A TECHNICKEHO A

TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

11 UDAJE O STAVBE A OBJEKTU

Nazev stavby:

Sub. ISPROFIN
S kéd

Stupen dokumentace:

Dil€i ¢ast — objekt:

Charakter dil&i ¢asti:
Katastralni uzemi, pozemky:
Misto stavby dilCi ¢asti:

Trat podle Prohladeni o draze:
Tratovy usek (TU):

Definiéni tsek (DU):

Kategorie drahy:

Obdobi realizace:

Katastralni uzemi:

1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik/Investor:

Zastupce Investora:

Organizaéni jednotka:
Kontaktni osoba pro véci smluvni:

Kontaktni osoba ve v&cech technickych:

Uredné opravnény zeméméficky inZzenyr:

Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim,
2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem - Hradec
Kralové, 1. etapa, ZST Hradec Kralové hl. n.

ISPROFIN 3273214901
5003720018
5621900133

DUSP + PDPS
projektova dokumentace pro spole¢né povoleni + projektova
dokumentace pro provadéni stavby

SO 22-78-06, demolice skladu p.p.€. st. 231/1 vlevo
Pozemni objekty budov - demolice

Prazské Pfedmésti

km cca 28,15-28,35

Uvedeno v STZ
Uvedeno v STZ

Uvedeno v STZ
Celostatni
2024-2027

kraj Kralovéhradecky: Prazské Pfedmésti

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Ing. Mojmirem Nejezchlebem,
feditele pro modernizaci

naméstkem generalniho

Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Mgr. Lenka Dieguezova
pani Jitka Hubatkova

Ing. Petr O&endas

SUDOP
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1.3 UDAJE O ZHOTOVITELI DOKUMENTACE A CASTI DOKUMENTACE

Zhotovitel dila:

Spravce a spolecnik 1:

Zastoupena:

IC:
DIC:
Zpracovatelsky utvar:
Spolecénik 2:
Zastoupeny:
IC:
DIC:

Hlavni projektant

Vedouci tymu (hlavni inZenyr projektu):

Specialista dil&i ¢asti:
Odpoveédny projektant dilCi ¢asti:

Zpracovatel pfilohy dilCi ¢asti:

1.4  UDAJE O NABYVATELI SO

Objekt bude zcela demolovan.

,SP+SEU_HK-Pardubice-Chrudim_2.st ZST Hradec
Kralové*

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3

Ing. Tomasem Slavickem, pfedsedou pfedstavenstva,

Ing. lvanem Pomykackem, mistopfedsedou pfedstavenstva,
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopfedsedkyni
predstavenstva

Ing. Martinem Chrastilem, &lenem pfedstavenstva

25793349
CZ25793349

SUDOP PRAHA a.s., projektové stfedisko Hradec Kralové,
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Kralové

SUDOP EU a.s.
Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3

Ing. Tomasem Slavi¢kem, statutarnim feditelem
05165024
CZ05165024

Ing. Daniel Filip
¢. autorizace 0601407, obory Mosty a inzenyrské konstrukce
a Dopravni stavby

Ing. Renata Sevéikova
Ing. Jana Ptackova

Ing. Jana Ptac¢kova, Ing. Andrea Katolicka

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Zadavaci podminky — smlouva o dilo (SoD) v¢. v§ech pfiloh

e Mapové podklady, zaméreni

¢ Rozpracovana projektova dokumentace

e Mistni Setfeni
e Fotodokumentace

e Predpisy, vyhla8ky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani

e Dokumentace objektu nebyla ziskéna

SUDOP
¥ \PRAHA



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRALOVE - PARDUBICE - CHRUDIM, SO 22-78-06, demolice skladu st.p.¢. 231/1
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D.2.2.05 Demolice Technicka zprava

3 POPIS A ZDUVODNENIi NAVRZENIHO TECHNICKEHO RESENI
A HLAVNICH TECHNICKYCH UARAMETRU

3.1 STAVAUJICi STAV

V ramci objektu je FeSena demolice vybydlené, nevyuzivané stavby navazujici na stavajici kolejisté
v ZST Hradec Kralové hl.n., ktera je v kolizi s novym technickym feSenim Zelezniéni stanice a doplfikovych
staveb v ZST. Objekty jsou demolovany v celém rozsahu vé&. podlah do hloubky min. 0,5 m pod okolni

terén. Stfedni podsklepena ¢ast stavby v&. podlah a stén sklepa.

Stavajici sité: stavajici sité jsou zakresleny v koordinaéni situaci viz ¢ast C.

e Vodovod
e Kanalizace
e elektro

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit skuteny stav siti a pozadat spravce siti o jejich vytyCeni a pfipadné
zajistit jejich odpojeni od inzenyrskych siti (vSechny sité). PFi pracich v blizkosti siti se Fidit pokyny spravcl
siti.

S0 22-78-06 _ZST Hradec Kralové hl. n., demolice objektu skladu p.p.&.st. 231/1 vpravo

Vlastnik stavby a pozemku je firma Rovina Engineering s.r.o. — &p. 602, ul. Sladkovského.

Parcela €. | K. u. Druh pozemku | Vyuziti myzmera LV Vlastnik/spravce
231/1 P[azskve ] Zastavena’ - Stavba pro 3084 25525 Rovina Engineering
Predmésti plocha a nadvofi | dopravu s.r.o.

Objem objektu 34 570 m?3

Popis stavajiciho stavu objektu:

Objekt ,Rovina“ je samostatné stojici objekt. Konstrukéné Ize objekt rozdélit na 3 ¢asti — jizni, severni a
stfedni ¢ast. Stfedni ¢ast objektu je kancelafska budova o 4. nadzemnich podlazich s ¢astecné vyuzitou
pudou, podsklepena. Na tuto ¢ast z jihu a ze severu navazuji objekty skladu, které jsou jednopodlazni,
nepodsklepené, zastfeSené sedlovou stfechou na krovu dfevéné konstrukce. Objekty sklad(l jsou
vybudovany ve zvySené vysce (rampa) oproti kolejisti’komunikaci.

Kancelafskd budova — v souCasné dobé vybydlena, okna rozbita plastova, nosné zdivo cihelné, krov
dfevéné konstrukce — krytina keramické tasky. Stropy se pfedpokladaji polospalné dfevéné. Vzhledem
k dodate¢nym opravam objektu Ize pfredpokladat vyskyt SDK konstrukci. Stropni konstrukce nad
suterénem betonova s vyztuzi. Objekt v zanedbaném stavu, vyuzivany bezdomovci- vyskyt velkého
mnozstvi komunalniho odpadu.

Budovy skladl — vybydlené, okna rozbita, nosné zdivo nad rovinou rampy cihelné, dfevény krov, plechova
krytina na ploSném pobiti. Bez podsklepeni. VySka ramp nad terénem cca 1,5-1,8 m. Kamenna podezdivka.
Rampy ohrani€eny ze strany mé&sta kamennym zdivem, ze strany koleji5t& betonové.

SUDOP 7
¥ \PRAHA



DUSP+PDPS MODERNIZACE TRATI HRADEC KRALOVE - PARDUBICE - CHRUDIM,
2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNENI OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRALOVE,
D.2.2.05 Demolice 1. ETAPA, ZST HRADEC KRALOVE HL. N.

Technicka zprava

3.2 NOVY STAV

Stavba bude zcela odstranéna véetné ramp. Dojde k odstranéni i obvodového zdiva u podsklepené casti
v&. podlah sklepa. Po odstranéni stavby bude terén upraven do vy$kové urovné okolniho terénu. Uprava
(zasypavani) bude provadéno po vrstvach vyziskanou zeminou a hutnéno. Provadéni zasypl bude
vyziskanym nasypovym materialem z vnitfni ¢asti ramp. Hutnéni a jeho parametry budou koordinovany
s nové umistovanymi stavebnimi objekty a provoznimi soubory stavby. Pokud nebude v ramci navazujicich
objektli stanovena jina mira hutnéni bude minimalni hutnéni provedeno na 95 % PS. Prostorové umisténi
jednotlivych demolovanych objektl je zfetelné z koordinaéni situace stavby viz ¢ast C.

3.3 ROZMERY A JAKOST HLAVNiICH KONSTRUKENICH PRVKU

Technické parametry:

Pdadorysné rozméry — plocha stavby — 2400 m2

VySka objektu nad terénem — max. 18,0 m ve stfedni ¢asti
Svislé nosné konstrukce — z cihelného zdiva tl. 450 mm
Vodorovné nosné konstrukce — beton, ocelové nosniky, difevéné stropy
Krytina — plechova, keramické tasky

Povrchy vnéjsi — hladké Stukové omitky

Povrchy vnitfni - vapenoStukové omitky

Okna — dfevéna, plast

Dvere, vrata — dfevéné, plast, plechova

Podlahy - beton. mazanina, PVC, dlazba

Klempifské prvky - okapy, Zlaby

Vytapéni — lokalni paliva

Vodovod - vefejny vodovod

Kanalizace — vefejna kanalizace

3.4 UPRAVA TERENU PO ODSTRANENI STAVBY

Demolice objektu bude provedena postupnym rozebiranim s ohledem na zajisténi stability dalSich &asti
objektu. Bourani bude provedeno do hloubky 500 mm pod uroven stavajiciho terénu u objektu, u
podsklepené ¢asti budou odstranény i stropy a podlaha sklepa.

Prostor po vybourani stén a podlahy sklepa bude zasypan hutnénym materialem viz. kap 3.2.

Veskeré piebytecné vybourané hmoty budou odvezeny na nejblizSi skladku nebo do sbéren Zelezného
Srotu.

Celkova plocha objektu demolice — 3284 m?

Celkovy objem objektu demolice — 34750 m?

Prostorové umisténi viz koordinacni situace stavby &ast C.

4 PREDPOKLADANE MNOZSTVi ODPADU A JEHO LIKVIDACE
Likvidace odpadu bude provadéna dle zakona o odpadech ¢&. 541/2020 Sb.

Mnozstvi odpadu:

4 17 01 02 O [ Stavebni a demoliéni sut (cihly) t 9 937,00
6 170101 O [Beton z demolic objektl, zakladd TV t 4 527,00
8 sSUDOP

¥ \PRAHA



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRALOVE - PARDUBICE - CHRUDIM, SO 22-78-06, demolice skladu st.p.¢. 231/1

2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNENI OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRALOVE, vpravo
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10| 170201 O [ Dfevo po stavebnim pouziti, z demolic t 100,00
11| 170202 O [ SkKlo z interiérli rekonstruovanych objektl t 17,00
12| 170203 O [Plasty z interiérl rekonstruovanych objektud t 10,00
18| 170405 O |Zelezny $rot - konstrukce, stozary, kolej. t 10,00
32| 200399 O [Odpad podobny komunalnimu odpadu t 15,00
45| 170504 O | Stavajici sypany materidl z ndstupist t 7 425,00
46| 170504 O | Kamenna sut t 986,00

Bilance a nakladani s vyziskanym materialem a odpady jsou feSeny v ¢asti N.1.2.4 Odpadové
hospodarstvi

5 PLAN DEMOLICE

51 BOURACI PRACE — OBECNE PRINCIPY

K demolicim jsou navrZeny ty povrchové objekty pozemnich staveb, které jsou v kolizi s novym prostorovym
uspofadanim, kolejovym FeSenim a objekty, které jsou v havarijnim stavu a objekty, které nevyhovuji nové
technologii a je nutné na jejich misté navrhnout objekty nové vyhovujici. Navrhovana demolice byla
odsouhlasena na poradé s investorem stavby SZ s.o.

Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektu musi v pfipadé pouziti
fezani s vyuzitim rozbruSovacich agregatt popf. otevieného ohné (autogen) &i vyuziti technologického
spalovani obsahovat zpUsob uréeni podminek pozarni bezpecnosti (§15 vyhlasky 246/2001Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisll) pfi Cinnostech souvisejicich s realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano
riziko pfipadného vzniku pozaru ¢i Sifeni pozaru do okoli (odstrafiovani hoflavych pfedmétl a suchého
porostu).

Objekt bude odpojen od inZzenyrskych siti, odstranéno jeho vybaveni, a provedena vlastni demolice,
rozbofeni — Castecné rucni praci — dfevéné, kovoveé a ostatni drobné ¢asti (doplfikové konstrukce, stoZary,
vyplné okennich a dvefnich otvor(l) a také strojni mechanizaci — nosné zdivo, pficky, mazaniny.

Demolice bude provedena vcetné zakladovych pasu do hloubky 50 cm pod terén (viz. technické listy
demolic). V nékterych pfipadech, kdy bude na misté demolice zpevnéna plocha, bude odbourani
provedeno do hloubky 50 cm. V pfipadé podsklepeni nebo odkryti jimky, Sachty apod. bude provedeno
zasypani zeminou nebo Stérkopiskem a zhutnéni.

Terén bude uveden z hlediska povrchu do stavu, ktery odpovida okolnimu povrchu. V nékterych oblastech
bude po demolicich proveden travni osev (viz technické listy demolic). Pfed zahajenim stavebnich praci
bude jesté jednou zkontrolovano pfipojeni objektu na inzenyrské sité a objekt bude od vSech pfipojek na
inzenyrské sit& odpojen.

Odstrafiovani zdiva stavby bude provadéno ru¢né pfipadné za pomoci techniky. Pfed demontazi nosné
konstrukce je nutné provést demolici stropu, a to postupné po demontazi stfesSni krytiny.

Zvoleny postup demolice nema vliv na okolni stavby.

52 NAVRH POSTUPU BOURACICH PRACI

Stavenisté jako takové bude vymezeno. Ve vzdalenosti 3 m po obvodu stavby budou umistény tabulky
vstup zakazan.

1/ vyklizeni prostoru od uloZzenych zafizeni a material(
2/ odpojeni rozvadéce NN

3/ odstrojeni elektroinstalace, demontaz vSech zafizovacich pfedmétu véetné demontaze okennich
vyplni a dvefnich kfidel

SUDOP 9
¥ \PRAHA
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Technicka zprava

4/ demontaz stfedni krytiny

5/ demontaz krovi

5/ nosnych prvkl stropni konstrukce

6/ postupné ubourani obvodového a vnitfniho zdiva ve sméru shora dol
7/ demolice podlah

8/ ovéreni rozsahu podsklepeni

9/ ubourani zakladovych nosnych konstrukci do hloubky 500 mm pod stavajici terén u
podsklepeného dle vySe uvedeného

10/ dprava terénu pro dal$i vyuziti

Demolice bude provadéna ru¢né a strojné bez pouziti trhavin. Vlastni realizace bude provadéna maximainé
Setrné s ohledem na okoli. VeSkeré prace probihaji od shora dolll. Pfi demolici zdénych konstrukci bude
objekt pribézné skrapén vodou, aby bylo omezeno vifeni prachu.

5.3 ZASADY PRO PROVADENi BOURACICH PRACIi A PODCHYCOVACICH PRACI
A ZPEVNOVANI KONSTRUKCI CI PROSTUPU

Pracovnici provadéjici odstranovani stavby budou pfed zapoCetim praci pouceni a proskoleni a dale jim
bude stanoven postup stavebné montaznich praci.

5.4 NUTNE POMOCNE KONSTRUKCE A UPRAVY ZHLEDISKA TECHNOLOGIE
BOURACICH PRACI

Jedna se o stavajici stavbu vysky vysSi 3 m. Vybrany zhotovitel stavby zpracuje technologicky postup se
zapracovanim vesSkerych podminek BOZP danych platnou legislativou.

5.5 SPECIALNi POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE BOURACICH
PRACI PRI ZVLASTNICH POSTUPECH (NAPR. POUZITi TRHACICH PRACI)

Neni takovych Uprav zapotfebi.

5.6 ROZSAH A ZPUSOB ODPOJENiI TECHNICKE INFRASTRUKTURY A DALSICH
ZARIZENi VE STAVBE PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI

Pfistup k objektu je stavajici, pfes vefejné pfistupné pozemky, ze zpevnéné komunikace a volného
pozemku. Ve stavbé dojde k odpojeni veSkerych elektroinstalagnich zafizeni.

Zhotovitel s dostate¢nym predstihem informuje o odstranéni staveb (demolici jednotlivych objektd) OR
Hradec Kralové OES OEE, aby bylo mozné v&as provézt demontaze méficich zafizeni. Kontakt: kontakt
na energetika: pan P. Dvorak, +420 972 341 302, e-mail: DvorakP@spravazeleznic.cz

5.7 SPECIALNi POZADAVKY Z HLEDISKA BEZPECNOCSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI
PRACI

Pouziti béznych ochrannych prostfedkl a stanovenych postupl stavebné montaznich praci pfi
odstrafiovani objektu. Ve stavbé se nepfedpoklada vyskyt materiall s obsahem azbestu.
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6 VYJIMKY, ODCHYLNA CI ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Vyjimky nejsou navrzeny.

7 NAVAZNOST NA OSTATNI OBJEKTY, SOUVISEJiCi STAVBY

Objekt ,Rovina“ adresni misto Sladkovského 602/2 je sou€asti majetkopravniho vypofadani se sou¢asnym
vlastnikem Rovina Engineering s.r.o. Objekt bude ze strany SZ s.o. vykoupen.

8 STAVEBNE MONTAZNIi POSTUPY VYSTAVBY

Demolice bude provedena ve stavebnim postupu 0, dle souladu se ZOV (pokud demolici brani napf. nutné
fungovani zabzaf., sdélzaf. apod., které je podminéné pfedchozi realizaci nové technologie a jejimu
zkuSebnimu provozu).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti N.1.6.7 Zasady organizace vystavby.
Provizorni stavy nejsou navrzeny.

Bilance a nakladani s vyziskanym materialem a odpady jsou feSeny v ¢asti N.1.2.4 Odpadové hospodafrstvi

9 VYPOCTY A POSOUZENiI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

10 VAZBA NA PREDCHOZi STUPNE DOKUMENTACE

Demolice objektu je souCasti odsouhlaseného Zaméru projektu.

11 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Opétovné provéreni a potvrzeni napojeni objektu na stavajici inzenyrskeé sité.

Vybrany dodavatel stavby vypracuje dokumentaci bouracich praci v&etné stanoveni technologického
postupu demolice v souladu se svymi moznostmi, véetné podrobné specifikace odpad.

12 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU
APOD.

Platné CSN
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