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Oznagent Znatka Schéma Popis
no k. Detail 1PP | T.NP | 2ZNP | 3.NP | 4NP Z
5 Okno venkovnt vicedilné, oteviravé a sklapéc,
Napr. plastove, v¢.kovani, madel, pak.oviadacl
@ Dafeplagt, 1400 do stavajiciho staveb.otvoru MOO/MOO
Sulko dtd. ram plast. odstin: interier — bily, exterier — pily
— zaskleni izolagni dvojsklo — Ciré+conex 14 14
N Un dle CSN 73 0540-2, ram+sklo Un=1,2
///\\% = Soucasti dodavky 30 mm parapetnt profil pro ks
~ L napojeni vnitfniho a venkovniho parapetu
/ateplent obvodového zdiva pretazeno pres rdm cca 30 mm.
Soucasti dodavky jsou rovnéZ vnitini hlintkové
1400/1400 horizontdinT Zaluzie s Fetizkovym oviadanim RAL 9006
Presné rozméry stavajiciho otvoru nutno premérit na stavbé
Napf. Okno venkovnt vicedilné, oteviravé a sklapéci,
Dafeplast, 150 plastove, v&.kovani, madel, pék.ov\;d@é&
H do stavajiciho staveb.otvoru 1150/1800
Sulko- did. ram plast. odstin: interier — bily, exterier — pily
NHH,/ zasklent izola¢ni dvojsklo — ¢iré+conex - 3
24 DN = Un dle CSN 73 0540-2, ram+sklo Un=1,2 ks
AL T Sougasti dodavky 30 mm parapetni profil pro
A napojent vnitrniho a venkovniho parapetu
/atepleni obvodového zdiva pretaZzeno pres rdm cca 30 mm.
Soucasti dodavky jsou rovnéZ vnitini hlintkové
1150/1800 horizontaln #aluzie s Fetizkowym oviadanim RAL 9006
Presné rozméry stavajiciho otvoru nutno premérit na stavbé
Okno venkovni vicedilné, oteviravé a sklapéci,
Napt plastove, v&.kovani, madel, pék.ov\;d@é&
) 1250 do stévajiciho staveb.otvoru 1250/1800
@ Dafeplagt, ram p\@sjt. odstin: interier — bily, exterier — pily
Sulko gtd. == zaskleni izolagnT dvojsklo — Ciré+conex
//f\m‘ti\ - Un dle CSN 73 0540-2, ram+sklo Un=1,2 L e e I
AL 8 Soué@sﬂ/doddvvk/y 30 mm por@/petm profil pro ks
= N napojent vnitfniho a venkovniho parapetu
/atepleni obvodového zdiva pfetazeno pres rgm cca 30 mm.
Soutasti dodavky jsou rovnéZ vnitini hlintkové
1250/1800 harizontalnT zaluzie s tetizkovym ovliadanim RAL 9006
Presné rozméry stavajiciho otvoru nutno premérit na stavbé
Okno venkovni sklapéct,
Naot plastové, v¢.kovani, madel
apr. do stavajictho staveb.otvoru 700/850
Dafeplast, - ram plast. odstin: interier — bily,
Sulko qtd. FAN | exterier — bily
L zasklenT izola¢ni dvojsklo — ¢iré == =111
700 Un dle CSN 73 0540-2: ram+sklo Un=1,2 ks
Soutasti dodavky 30 mm parapetni profil pro
700,/850 napojent vnitrniho a venkovnino paraopetu
/atepleni obvodového zdiva pretaZzeno pres rgm cea 340 mm.
Presné rozméry stavajiciho otvoru nutno premérit na stavbé!




