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1 Identifika¢ni adaje

1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Oprava socialniho zafizeni v objektu Dlazdéna

b) misto stavby

Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha
Katastralni uzemi: Nové Mésto [727181]
Parcela Cislo: 517

c) predmét projektové dokumentace

Projektova dokumentace se zabyva opravou hygienického zazemi ve stavajicim objektu na
ulici DIazdéna 1003/7 ve 2.NP.

1.2 Udaje o stavebnikovi

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Architekt:

Ing. arch. Lenka Koufilova
Rezkova 10, 602 00 Brno
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Hlavni inzenyr projektu:
Jan Karasek .
autorizovany technik pro pozemni stavby (CKAIT1007415)

Architektonicko-stavebni feseni:
Jan Karasek
autorizovany technik pro pozemni stavby (CKAIT1007415)
Ing. arch. Lenka Koufilova

2 Seznam vstupnich podkladu

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zakladé byla stavba
povolena (oznaCeni stavebniho uradu/jméno autorizovaného inspektora, datum
vyhotoveni a €islo jednaci rozhodnuti nebo opatieni)

- studie od Ing. arch. Lenka Koufilova
- zadani stavebnika
- platné normy a predpisy
- prohlidka a fotodokumentace stavajiciho stavu
- CasteCna dokumentace skute¢ného stavu
b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro stavebni povoleni
Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé pozadavkl uzivatele a dostupnych
podkladl specifikovanych vyse v bodé a.
c) dalsi podklady
Nejsou k dispozici.

3 Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného uzemi

Dotéené opravy se nachazi na parcele €. 517 v k.U. Nové Mésto [727181], mésto Praha.
Jedna se opravu hygienického zazemi ve 2.NP. Vlivem nového navrhu opravy hygienického
zazemi nedochazi ke zvétSeni zastavéné plochy — ta zGstava stavajici.

b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova
z0na, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové tzemi apod.)

Objekt se nachazi v pamatkové chranéném uzemi. Pamatkova rezervace — budova,

pozemek v pamatkové rezervaci.

c) udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry se novym navrhem nemeéni.
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d) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tuzemni rozhodnuti
nebo Gzemni opatieni, popiipadé nebyl-li vydan izemni souhlas

Navrzené opravy hygienického zazemi je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

e) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou uUzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popripadé s regulacnim planem v
rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v pripadé

stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim souladu s tzemné
planovaci dokumentaci

Navrzené opravy hygienického zazemi je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti Gzemi

VyuZiti uzemi se rekonstrukci hygienického zazemi neméni.

dg) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Dokumentace je zpracovana na zakladé vyjadfeni a stanovisek dotéenych organud statni
spravy a spravcu inzenyrskych siti ke stupni dokumentace pro stavebni povoleni.

h) seznam vyjimek a tlevovych reseni

Nejsou.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
V prabéhu tvorby projektové dokumentace nebyly zpracovateli dokumentace znamy zadné
vécné a Casové vazby na souvisejici a podminuijici investice.
j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Pozemky dotCené stavbou — katastralni tzemi k.u. Nové Mésto [727181].

e 517 — Vlastnické pravo: Ceska Republika

e 517 — Pravo hospodafit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o opravu hygienického zazemi, tedy zménu dokoncené stavby.
b) ucel uzivani stavby

Resena stavba je funkéné feSena jako hygienické zazemi.

c) trvala nebo do€asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti (kulturni pamatka apod.)

Objekt se nachazi v pamatkové chranéném uzemi. Pamatkova rezervace — budova,
pozemek v pamatkové rezervaci.
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e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Oprava se nedotyka stavajiciho feSeni — tedy soulad s vyhlaskou 398/2009 Sb. O obecnych

technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb se neméni.

f) udaje o spInéni pozadavkii dotéenych organti a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist

Dokumentace zohledfiuje poZadavky vyjadieni a stanovisek dotéenych organu statni spravy

a spravcul inzenyrskych siti vydanych ke stavebnimu zaméru.

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateltl / pracovnikil apod.)

Popis kapacit pred opravou:

zastavéna plocha: 37,29 m2
uzitna plocha hyg. zazemi: 36,83 m2
uzitna plocha celkova: 36,83 m2
obestavény prostor: 120,8 m3
pocet funk&nich jednotek: 5

Popis kapacit po opravé:

zastavéna plocha: 37,29 m2
uzitna plocha hyg. zazemi: 37,29 m2
uzitna plocha celkova: 37,29 m2
obestavény prostor: 120,8 m3
pocet funk&nich jednotek: 5

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti
budov apod.)

Zakladni bilance stavby se neméni — tedy zUstavaji stavajici.

Komunalni odpad z provozu bude feden shodné jako pfed opravou. Stavebni odpad
z vystavby bude feSen realiza¢ni firmou dle zakonnych pozadavkl o odpadech, nebezpecné
odpady budou feSeny specialni firmou s pfislusSnym opravnénim.

Prikaz energetické naro¢nosti budovy neni soucasti projektové dokumentace — dle zakona
€. 406/2000 sb. se jedna o zménu dokonéené stavby men$iho rozsahu (tedy o stavbu, kdy
neménime plochu obalky budovy o vice nez 25% plochy z celkové plochy obalky budovy).

j)  zakladni predpoklady vystavby (€asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy)

Predpokladana doba vystavby je 3 - 6 tydnu. Stavba neni ¢lenéna na etapy.
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k) orientacni naklady stavby

Pfedpokladané investi¢ni naklady na realizaci jsou cca 1,1 — 1,5 mil KE bez DPH.

5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka
zarizeni

Stavba je feSena jako jeden stavebni objekt.
Vypracoval: Jan Karasek

a kolektiv specialistt
V Brné 20.6.2024
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2.4 Bezbariérové uzivani stavby a Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udaju
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2.8 Zasady pozarné bezpefnostniho feSeni........cccccovviiiiii i 9
2.9 Uspora energie a tepelNd 0ChIraNa............c.covooviiieeeeeeeeeeeee e 9

2.10 Hygienickeé pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi.
Zasady feSeni parametrd stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadu apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk,

] t= 1< Lo F<] A= T Lo Lo 10

211 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi................... 11

3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU..........coeecuerereeeeeeeresnesnsenneas 11
4 DOPRAVNI RESENI ....cooururireieceeesesis sttt s s sns e 11
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1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi.

Dotené opravy se nachazeji na parcele €. 517 v k.U. Nové Mésto [727181], mésto Praha.
Jedna se opravu hygienického zazemi ve 2.NP. Vlivem nového navrhu opravy hygienického
zazemi nedochazi ke zvétSeni zastavéné plochy — ta zistava stavajici.
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b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo verejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Dokumentace opravy hygienického zazemi je feSena jako dokumentace pro provedeni stavby

a je feSena v souladu s UP.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Dokumentace opravy hygienického zazemi je feSena jako dokumentace pro provedeni stavby
a je FeSena v souladu s UP.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organti
Dokumentace je zpracovana na zakladé vyjadieni a stanovisek dotéenych organl statni
spravy a spravcu inzenyrskych siti.
f) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

g) ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpisu

Objekt se nachazi v pamatkové chranéném Gzemi. Pamatkova rezervace — budova, pozemek

v pamatkové rezervaci.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

UvaZované feSeni opravy hygienického zazemi nebude mit negativni vliv na okolni stavby a
pozemKky.

Po dobu vystavby budou provadeéjici firmou minimalizovany negativni vlivy procesu vystavby
na okoli, zejména se jedna o:

- pouziti stroju a zafizeni se snizenou hluénosti
- Casové omezeni pouziti hluénych mechanism
- v dobé noéniho klidu (22° — 6°°) nebudou hluéné stavebni prace provadény
- opatfeni pro sniZeni prasnosti, zejména pfi demoli¢nich pracich
- veSkeré vybourané materialy budou na stavbé tfidény a odvazeny na pfisludné skladky
v souladu se zakonem o nakladani s odpady
)] pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Stavba nevyzaduje asanace.
Stavba nevyzaduje kaceni dfevin.

Stavba vyZzaduje demolice vrozsahu vykresové dokumentace — tedy demolice v ramci
prostoru hygienického zazemi.
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k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Nejsou.

) uzemné technické podminky - zejména napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Vlivem opravy hygienického zazemi nedojde v ramci uzemné technickych podminek nové
k napojeni na dopravni ¢&i technickou infrastrukturu. Tedy dopravni a technicka infrastruktura
zUstava stavajic a nemeéni se. Oprava se nedotyka stavajiciho feSeni — tedy soulad
s vyhlaskou 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb se neméni.
m) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V prabéhu tvorby projektové dokumentace nebyly zpracovateli dokumentace znamy zadné
vécné a Casove vazby stavby na podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice.
n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Pozemky dotCené stavbou — katastralni tzemi k.u. Nové Mésto [727181].
e 517 — Vlastnické pravo: Ceska Republika
e 517 — Pravo hospodafit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
0) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Vlivem opravy hygienického zazemi nevznikne Zadné nové ochranné popf. bezpecnostni
pasmo.

2 Celkovy popis stavby

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o opravu hygienického zazemi — tedy o zménu dokoncené stavby.
Popis stavajiciho stavu:

Pfedmétem feSeni je modernizace hygienického zazemi pro zaméstnance a navstévniky v
budové Generalniho feditelstvi Spravy Zeleznic v Praze na ulici DIazdéna. Jedna se o prostory
pfi patefni chodbé, ktera kazdym podlazim prochazi. Dokumentace feSi podrobnéji prostory
hygienického zazemi v prvnim patfe, které budou opraveny jako prvni. Jedna se o prostory
v podlazi 2.NP, které jsou rozdéleny do samostatnych funkénich celku.

Popis navrhovaného stavu:

Koncepci feSeni Ize uplatnit na vSechna dalSi hygienicka zazemi v kazdém podlazi v

budové. V nasledujicich etapach, které pravdépodobné budou feSeny v riznych obdobich a
s riznymi dodavateli, je dilezité koncepci dodrzet a aplikovat dle realizované prvni etapy. V
kazdé dalSi etapé musi byt koncept provéfen architektonickou studii, jelikoz se zde vyskytuji
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prostory s riznou dispozici. Soucéasti FeSeni momentalné nejsou ¢ajové kuchyriky, sprchy,
WC imobilni. Modernizace bude financovana z fondu BOZP.

Navrzené feSeni respektuje historickou hodnotu objektu. Je snaha o soulad nového
materialového pojeti a barevnosti a celkového vzezieni pamatkové chranéného objektu.
Respekt k historickym hodnotam je vyjadien volbou jednoduchych, avSak soudobych fedeni
a také volbou neutralnich barev a materiald. V navrhu uzivame akcentu - dekoru dfeva, ktery
prostor pfijemné zatepluje a ktery navazuje na jiz uzita feSeni napfiklad v jednacich
mistnostech pfi patefnich chodbach. V navrhu uzivame standardnich feSeni s ohledem na
minimalizaci atypl. Tedy napfiklad hovofime o standardnich délicich pfi¢kach pro WC
kabiny, o bilych keramickych zafizovacich pfedmétech, o uni barvach a formatech pro
dlazby a obklady. Uzivame sadrokartonové podhledy, vestavna svitidla, standardni spinace
osvétleni a podobné.

Budou komplet vybourany keramické obklady, dlazby, sadrokartonové podhledy,
vnitfni dvefe a systémové pficky. VSechny zafizovaci pfedméty a sanitarni zafizeni budou
odstranény. Je navrzena demolice polopfiCek pfedsini. Vstupni historizujici dvefe a vnéjsi
okna nebudou pfedmétem opravy. V nékterych mistnostech budou doplnény dfevéné
parapety misto stavajicich keramickych obkladu

Dispozice hygienickych zazemi je navrzena tak, aby odpovidala sou¢asnym
standardim a aby doSlo k celkovému zlepSeni a optimalizaci prostorovych narokl. Pozice
zafizovacich pfedmétu je z vétsi ¢asti ve shodnych ¢i podobnych pozicich. Pocet prvka (WC
misy) byl zachovan, pocet pisoary byl z prostorovych diivodu ponizen o jeden kus. Byl
redukovan pocet umyvadel. Pfedstény zlistanou zachovany na svétlou vySku mistnosti.
Kabiny WC budou oddéleny lehkymi systémovymi WC pfi¢kami. Dvefe do WC kabin budou
systémové, feSeny v ramci systémovych WC pfi¢ek. Tyto prvky a délici pficky mezi pisoary
jsou navrzeny z odolnych laminatd, vhodnych do suchych prostort WC. Je zvolen dekor
svétlé difevo s homogennéjsi strukturou. Kovani bude nerez mat. PfiCky budou realizovany
,0d podlahy po podhled® tak, aby byl zvySen uzivatelsky komfort. Zafizovaci pfedméty jako
WC misy, pisoary a umyvadla budou standardni keramické v barveé bilé. Pulty pro umyvadla
budou z vysokotlakych laminatt (HPL) pro mokré prostory. Dekor pro umyvadlové pulty
bude shodny s dekorem systémovych pficek, tedy svétlé dfevo. Umyvadla jsou postavena
na pultu, ktery je vykonzolovan ze stény. Kruhové zrcadlo je nasténné, instalované na
keramickém obkladu a s odsazenim od stény s nutou pro led pasek (teplé rozptylené svétlo).

Doplrky jako zasobniky na mydlo, hygienické koSe atd budou v matné nerezi.
Odpadkovy kos pfi umyvadle bude samostojny. Bylo preferovano manualni ovladani téchto
prvkl a uzamykatelnost. Umyvadlové baterie budou instalovany na umyvadle a budou
manualni pakové. Prostory budou vybaveny dalSimi prvky - hygienickymi koSi, zasobniky na
toaletni papir, zasobniky na hygienické sacky, stojany s WC Stétkami, hacky na odév (v
kabinach i v pfedsinich).

Podlahy a stény jsou obloZzeny soudobymi keramickymi dlazdicemi vétSich formatu v
uni barvé svétlé Sedé matné. Pro obklad navrhujeme format 300x600 mm, aplikovany na
vysku. Pro dlazbu je navrzen format 600x600 mm.

TZB rozvody budou viechny vedeny skryté v konstrukcich stén a SDK podhledu.
SDK podhled v barvé bilé bude instalovan v celé ploSe. Jsou navrzena zapu$téna svitidla, v
umyvarnach dojde k znovuobnoveni puvodni vy$Si svétlé vySky. Led pasky pfi zrcadlech
jsou dopliikem v systému osvétleni. Radiatory v bilé barvé jsou vyménény a osazeny do
shodnych pozic - pod okny a na sténach. VSechny prostory budou odvétrany.
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b) ucel uzivani stavby

Stavba slouzi k trvalému bydleni.

c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na
stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Dokumentace je zpracovana na zakladé vyjadieni a stanovisek dotCenych organd statni
spravy a spravcu inzenyrskych siti.

Opravy se nedotyka stavajiciho feSeni — tedy soulad s vyhlaskou 398/2009 Sb. O obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb se neméni.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti

Dokumentace je zpracovana na zakladé vyjadieni a stanovisek dotéenych organd statni

spravy a spravcu inzenyrskych siti.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Dokumentace zohledriuje pozadavky vyjadieni a stanovisek dotéenych organu statni spravy

a spravcu inzenyrskych siti vydanych ke stavebnimu zaméru.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikost apod.

Popis kapacit pred opravou:

zastavéna plocha: 37,29 m2
uzitna plocha hyg. zazemi: 36,83 m2
uzitna plocha celkova: 36,83 m2
obestavény prostor: 120,8 m3
pocet funk&nich jednotek: 5

Popis kapacit po opravé:

zastavéna plocha: 37,29 m2

uzitna plocha hyg. zazemi: 37,29 m2

uzitna plocha celkova: 37,29 m2

obestavény prostor: 120,8 m3

pocet funk&nich jednotek: 5

h) Zakladni bilance stavby — potreby a spotieby medii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti
budov apod.

Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby medii jsou stavajici.

Komunalni odpad z provozu bude feSen shodné jako pfed stavebnimi Upravami. Stavebni
odpad z vystavby bude feSen realizaCni firmou dle zakonnych pozadavkl o odpadech,
nebezpecné odpady budou feSeny specialni firmou s pfisluSnym opravnénim.
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PENB neni feSen — dle zakona &. 406/2000 sb. se jedna o zménu dokonéené stavby mensiho
rozsahu (tedy o stavbu, kdy neménime plochu obalky budovy o vice nez 25% plochy z celkové
plochy obalky budovy).

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpokladana doba vystavby je cca 3 - 6 tydnl. Stavba neni ¢lenéna na etapy.

i) orienta¢ni naklady stavby

Orientacni naklady na stavu jsou cca 1,1 — 1,5 mil. K¢.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Urbanistické feSeni neni prostorem feSené stavby dotceno.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Pfedmétem FeSeni je modernizace hygienického zazemi pro zaméstnance a navstévniky v
budové Generalniho Feditelstvi Spravy Zeleznic v Praze na ulici DIazdéna. Jedna se o
prostory pfi patefni chodbé, ktera kazdym podlazim prochazi. Dokumentace feSi podrobnéji
prostory hygienického zazemi v prvnim patre, které budou opraveny jako prvni. Koncepci
fedeni Ize uplatnit na v8echna dalsi hygienicka zazemi v kazdém podlazi v budové. V
nasledujicich etapach, které pravdépodobné budou feSeny v riznych obdobich a s riznymi
dodavateli, je dllezité koncepci dodrzet a aplikovat dle realizované prvni etapy. V kazdé
dalSi etapé musi byt koncept provéfen architektonickou studii, jelikoz se zde vyskytuji
prostory s ridznou dispozici. Sou¢asti feSeni momentalné nejsou €ajové kuchyriky, sprchy,
WC imobilni. Modernizace bude financovana z fondu BOZP.

NavrZzené feSeni respektuje historickou hodnotu objektu. Je snaha o soulad nového
materialového pojeti a barevnosti a celkového vzezieni pamatkové chranéného objektu.
Respekt k historickym hodnotam je vyjadien volbou jednoduchych, avSak soudobych feseni
a také volbou neutralnich barev a material(. V navrhu uzivame akcentu - dekoru dfeva, ktery
prostor pfijemné zatepluje a ktery navazuje na jiz uZita feSeni napfiklad v jednacich
mistnostech pfi patefnich chodbach. V navrhu uzivame standardnich feSeni s ohledem na
minimalizaci atypl. Tedy napfiklad hovofime o standardnich délicich pFi¢kach pro WC
kabiny, o bilych keramickych zafizovacich pfedmétech, o uni barvach a formatech pro
dlazby a obklady. UZivame sadrokartonove podhledy, vestavna svitidla, standardni spinace
osvétleni a podobné.

Budou komplet vybourany keramické obklady, dlazby, sadrokartonové podhledy,
vnitfni dvefe a systémove pficky. VSechny zafizovaci pfedméty a sanitarni zafizeni budou
odstranény. Je navrzena demolice polopfi¢ek pfedsini. Vstupni historizujici dvefe a vnéjsi
okna nebudou pfedmétem opravy. V nékterych mistnostech budou doplnény difevéné
parapety misto stavajicich keramickych obkladi

Dispozice hygienickych zazemi je navrZzena tak, aby odpovidala sou¢asnym
standardim a aby doSlo k celkovému zlepSeni a optimalizaci prostorovych naroku. Pozice
zafizovacich pfedmétu je z vétSi ¢asti ve shodnych ¢&i podobnych pozicich. Pocet prvka (WC
misy) byl zachovan, pocet pisoary byl z prostorovych divodl ponizen o jeden kus. Byl
redukovan pocet umyvadel. Pfedstény zGstanou zachovany na svétlou vy$ku mistnosti.
Kabiny WC budou oddéleny lehkymi systémovymi WC pfickami. Dvefe do WC kabin budou
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systémové, feSeny v ramci systémovych WC pfi¢ek. Tyto prvky a délici pficky mezi pisoary
jsou navrzeny z odolnych laminatd, vhodnych do suchych prostord WC. Je zvolen dekor
svétlé dievo s homogennégjsi strukturou. Kovani bude nerez mat. Pfi¢ky budou realizovany
,0d podlahy po podhled® tak, aby byl zvySen uzivatelsky komfort. Zafizovaci pfedméty jako
WC misy, pisoary a umyvadla budou standardni keramické v barvé bilé. Pulty pro umyvadla
budou z vysokotlakych laminatt (HPL) pro mokré prostory. Dekor pro umyvadlové pulty
bude shodny s dekorem systémovych pficek, tedy svétlé dfevo. Umyvadla jsou postavena
na pultu, ktery je vykonzolovan ze stény. Kruhové zrcadlo je nasténné, instalované na
keramickém obkladu a s odsazenim od stény s nutou pro led pasek (teplé rozptylené svétlo).

Doplnky jako zasobniky na mydlo, hygienické koSe atd budou v matné nerezi.
Odpadkovy ko$ pfi umyvadle bude samostojny. Bylo preferovano manualni ovladani téchto
prvkld a uzamykatelnost. Umyvadlové baterie budou instalovany na umyvadle a budou
manualni pakové. Prostory budou vybaveny dalSimi prvky - hygienickymi koSi, zasobniky na
toaletni papir, zasobniky na hygienické sacky, stojany s WC §tétkami, hacky na odév (v
kabinach i v pfedsinich).

Podlahy a stény jsou obloZzeny soudobymi keramickymi dlazdicemi vétSich formata v
uni barvé svétlé Sedé matné. Pro obklad navrhujeme format 300x600 mm, aplikovany na
vySku. Pro dlazbu je navrzen format 600x600 mm.

TZB rozvody budou vSechny vedeny skryté v konstrukcich stén a SDK podhledu.
SDK podhled v barvé bilé bude instalovan v celé ploSe. Jsou navrzena zapusténa svitidla, v
umyvarnach dojde k znovuobnoveni puvodni vyssi svétlé vySky. Led pasky pfi zrcadlech
jsou dopliikem v systému osvétleni. Radiatory v bilé barvé jsou vyménény a osazeny do
shodnych pozic - pod okny a na sténach. V3echny prostory budou odvétrany.

2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Neni pfedmétem PD.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby a Zasady reSeni pfristupnosti a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace vcetné udaja
o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Oprava se nedotyka stavajiciho feSeni — tedy soulad s vyhlaskou 398/2009 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb se neméni.

2.5 Bezpecénost pii uzivani stavby

Pro stavbu jsou navrZzeny a budou pouZity vyrobky a konstrukce, které zaruéuji, Zze stavba pfi
spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence bude spliovat
pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi
a zivotniho prostiedi, bezpe€nost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na usporu energie a
ochranu tepla.

2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reSeni

Navrzena oprava hygienického zazemi vychazi z pozadavk( budouciho uzivatele s ohledem
na zac¢lenéni do daného okoli.

b) konstrukéni a materialové re$eni

Popis stavajicich konstrukci
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Objekt se celkové nachazi v dobrém stavebné technickém stavu. Nosné prvky jsou v dobrém
technickém stavu a pfredpoklada se, Ze plni svoji statickou funkci. V ramci hygienického
zazemi jsou pFicky zdéné — délici pricky mezi WC kabinami jsou lehké systémové, keramické
obklady a dlazby, dfevéné dvefe a keramické zafizovaci predméty.

Popis navrhovanych konstrukci

Zemni prace a hrubé terénni Upravy:

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

Zakladové konstrukce:

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.
Svislé konstrukce:

Predstény zUstanou zachovany na svétlou vySku mistnosti (SDK stavajici). Kabiny WC
budou oddéleny lehkymi systémovymi WC pfi¢kami. Dvefe do WC kabin budou systémové,
feSeny v ramci systémovych WC pficek. Tyto prvky a délici pficky mezi pisoary jsou
navrzeny z odolnych laminatd, vhodnych do suchych prostorl WC. Je zvolen dekor svétlé
dfevo s homogennéjsi strukturou. Kovani bude nerez mat. Pfi¢cky budou realizovany ,od
podlahy po podhled tak, aby byl zvySen uzZivatelsky komfort.

Statické zajisténi pficek bude fedeno dle vybraného dodavatele/vyrobce v ramci
technologickych predpisu.

PFi realizaci bude dodrzena geometricka presnost dle CSN 730205 Geometricka presnost ve
vystavbé — navrhovani geometrické presnosti — Pfiloha A

Vodorovné konstrukce:

Stropni nosna ¢ast konstrukce zustane stavajici a nebude do uvedené konstrukce
zasahovano.

Podhledy jsou feSeny jako SDK pIné / rastrové 600x600. Skladby a vySky jsou uvedeny ve
vykrese podhledu.

Schodisté:

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

Stresni konstrukce a krov:

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.
Izolace:
Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

Klempirské prvky:

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

Podlahy:

Podlahové konstrukce jsou stavajici, pouze bude vyménéna finalni naslapna vrstva.

Na provadéni podlahovych vrstev v objektu budou kladeny pozZadavky, vyplyvajici
z ustanoveni CSN 74 4505. Projektant upozorfiuje zejména na tyto:

¢l. 3.3.1 — mezni odchylky mistni rovinnosti do 2 mm /2 m,

3.8.6 — odolnost proti opotifebeni,

cl.
¢l. 3.13.1 — odolnost proti chemickym latkam.
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Koeficient smykového tfeni podlah bude odpovidat vyhlasce €. 398/2009 Sb. Pro navrzené
naslapné vrstvy bude p = 0,6 a bude doloZen pfi kolaudaci atestem vyrobce. Protiskluznost
keramické dlazby je R10.

Druh podlahy bude pouzit jen pro ten ucel, pro ktery byl schvalen (atestovan)!

Pfechody mezi jednotlivymi druhy podlah budou fedeny pomoci obloukového profilu, material
mosaz — dtto stavajici.

Sparovaci hmota — v barvé keramické dlazby, dale je pozadavek na minimalizaci spar.

Povrchové upravy:

Povrchy vnitinich stén budou opatfeny keramickymi obklady a malbou.

Keramické obklady 300x600mm, barva svétle Seda, matna povrch, 1. jakost. Ve shodné sérii
jako keramicka dlazba, sparovaci hmota barva Seda — poZadavek na vzorkovani.

VypIné otvor:
Stavajici.
Vnitfni dvere:

Vnitfni vstupni dvefe do jednotlivych hygienickych zazemi jsou stavajici. Dvefe do jednotlivych
WC kabin jsou soucasti systémovych délicich pficek.

Zarizovaci predméty:

Zafizovaci pfedméty jsou komplet nové navrzeny - keramické.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Navrzené feSeni nezasahuje do nosnych ¢asti objektu — tedy mechanicka odolnost a stabilita
objektu se neméni.

Stavba bude provedena z materiall a dle technologii zajistujicich bezpecné uzivani objektu.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni

NavrZzena stavba vyZaduje standardni technicka reSeni.

b) vycCet technickych a technologickych zarizeni

NavrZena stavba neobsahuje Zzadna vyrobni ani nevyrobni technologicka zafizeni.

2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Pozarné bezpecnostni feSeni je stavajici a oprava hygienického zazemi ho nijak neméni.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Jednotlivé konstrukce resp. skladby obvodovych konstrukci se neméni.

Prikaz energetické naro¢nosti budovy neni soucasti projektové dokumentace — dle zakona €.
406/2000 sb. se jedna o zménu dokon&ené stavby mensiho rozsahu (tedy o stavbu, kdy
nemeénime plochu obdalky budovy o vice nez 25% plochy z celkové plochy obalky budovy).

V ramci stavby nejsou vyuZity Zzadné alternativni zdroje energie.
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2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi.
Zasady reSeni parametra stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadt apod., a dale zasady rfeSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost
apod.

Vétrani

Vétrani hygienického zazemi je stavajici — svislé rozvody na stfechu. V ramci opravy budou
noveé osazeny koncové prvky, potrubni ventilatory, tlumice hluku a vodorovné trasy v podhledu
vedouci k napojnym bodim zajistujicim vyvod vzduchu nad stfechu. Koncepce a kapacity
vétrani se neméni.

Chlazeni:

Neni uvazovano.

Vytapéni:

Vytapéni hygienického zazemi je stavajici. V ramci opravy budou pouze vyménény koncové
prvky - radiatory. Koncepce a kapacity vytapéni se nemeni.

Zdravotechnika:

V ramci feSenych prostor budou nové osazeny komplet rozvody vody i ¢asteéné kanalizace.
Budou nové osazeny zafizovaci pfedméty, baterie. TUV bude zajiSténa nové osazenymi EO
10 a 51 osazenymi v podhledu jednotlivych mistnosti.

Osvétleni:

Osvétleni bude provedeno pfevazné bodovymi, vestavnymi svitidly do podhledu. Dale pak
budou osazena pfisazena svitidla.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace budou fedeny ze stavajiciho rozvodu — budou dopojeny pfes spojovaci
krabice na jednotlivé okruhy. V rdmci nové feSeného prostoru budou nové dopojeny svételné
a zasuvkové obvody. Dale pak nové EO a potrubni ventilatory pro VZT. VeSkeré
elektroinstalace budou provedeny kabely CYKY. Dopojeni provede odborna realizaéni firma,
ktera vramci realizace provede veSkeré zkousky a revize potifebné k bezpecnému
zprovoznéni eletrické soustavy.

EPS:
Neni uvazovano — v podhledu bude pouze umistén kourovy autonomni hlasic.

Odpady:

Stavebni a nasledné komunalni odpad vznikly pfi provozu bude po dobu stavby
shromazdovan v urCenych nadobach a dle potfeby odvazen a likvidovan v souladu
se zakonnymi pozadavky a to firmou ve smluvnim vztahu.

Hluk a vibrace:

Opravou hygienického zazemi a naslednym uzivanim se neméni stavajici podminky v misté
stavby. Stavba neni zvlaStnim zdrojem hluku a vibraci.

Prasnost a exhalace:

Opravou hygienického zazemi a naslednym uzivanim se neméni stavajici podminky. Stavba
neni zvlastnim zdrojem prachu a exhalaci.
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2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

d) ochrana pred hlukem

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

e) protipovodiova opatieni

Pro rozsah feseni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Vnitini rozvody budou napojeny na stavajici infrastrukturu. V ramci upravované ¢asti jsou
vSechny sité stavajici.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni predmétem PD, do venkovnich rozvodu se nezasahuije.

4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snhizenou schopnosti pohybu nebo orientace

PFistup k objektu je po stavajicich komunikacich. Stavba nevyzaduje Zadné nové pfipojeni na

méstskou dopravni infrastrukturu.

b) napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici beze zmény.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu je FeSena na stavajicich odstavnych stanich. Opravou hygienického zazemi
nevzniknou zadné pozadavky na zménu feSeni dopravy v klidu. Parkovaci stani jsou stavajici.

d) pési a cyklistické stezky
Stavajici.
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5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

b) pouzité vegetacni prvky

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem freSeni.

c) biotechnicka opatreni

Neni pfedmétem PD — stavba nevyzaduje biotechnicka opatfeni.

6 Popis viivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Ovzdusi

Stavebnimi Upravami a naslednym provozem se neméni stavajici podminky. Stavba neni
zvlastnim zdrojem znecisténi ovzdusi.
Hluk

Stavebnimi pracemi a naslednym provozem se neméni stavajici podminky. Stavba neni
zvlastnim zdrojem hluku a vibraci.

Voda

Stavebnimi pracemi a naslednym provozem se neméni stavajici podminky. Stavba neni
zvlastnim zdrojem znecisténi vody.

Odpady

Komunalni odpad z provozu bude feden shodné jako pfed opravou. Stavebni odpad
z vystavby bude feSen realiza¢ni firmou dle zakonnych pozadavku o odpadech, nebezpecné
odpady budou feSeny specialni firmou s pfisluSnym opravnénim.

Puda

Stavebnimi pracemi a naslednym provozem hygienického zazemi se neméni stavajici

podminky. Stavba neni zvlas$tnim zdrojem znecisténi pudy.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivocichti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Neni.
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni

prostredi, je — li podkladem
Zamér nespada do zjiStovaciho fizeni.
e) V piipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo — li vydano

Zamér nespada do rezimu o integrované prevenci.
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f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisti

Nejsou

7 Ochrana obyvatelstva

Situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva neni timto projektem
dotéeno ani feSeno.

8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zdroj vody a elektfiny pro potieby stavby bude napojen ze stavajiciho opravovaného objektu.

Napojeni budou provedeny vyhradné osobou s patficnou zpUsobilosti. Za spravnost jejich
provedeni zodpovida osoba, ktera tyto rozvody provadi.

Orientacni vypocCet maximalni spotieby:

Drobna mechanizace 2,0 kW

koeficient souc¢asnosti 0,6

odbér pro mechanizmy — celkem 1,2 KW

osvétleni stavenisté 0,5 kW/100m?2 0,3 kW

Celkova denni spotieba 1,5 kW
b) odvodnéni stavenisté

Neni potfebné.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PfFijezd a pfistup na stavenisté je zajistén po stavajicich vefejnych komunikacich. Napojeni na
vodu a elektfinu bude zajisténo ze stavajiciho objektu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Navrhovana oprava s ohledem na tradi¢ni postupy praci pfi provadéni stavby nebude
nadmérné negativné ovliviiovat okolni stavby a pozemKky.

Vzhledem k rozsahu stavby a umisténi stavenisté neni pfedpoklad dotceni z hlediska ochrany
vefejnych zajma.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Vzhledem k charakteru stavby se neuvazuje s kacenim dfevin. Uvazuje se pouze
s demolicemi v ramci rozsahu projektové dokumentace.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby se neuvazuije.

9) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou poZadavky na bezbariérové obchozi trasy.
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h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

S veskerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. €. 541/2020 Sb.
Zakon o odpadech a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, dale
budou odpady posuzovany dle vyhlasky &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a posuzovani
vlastnosti odpadd.

Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji poZadavky
pro ukladani téchto odpadl. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadl na skladky je jejich
slozeni, misitelnost, nebezpeéné vlastnosti a obsah 3kodlivych latek ve vodnim vyluhu dle
pfislusného zakona.

PFi nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady bude v souladu s aktualné platnou pravni
Upravou - zejm. smérnici 2008/98/ES o odpadech (¢lanek 11, 2b) a zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
(§ 15, pism. f) jednoznacné def. pfednost jejich materialového vyuziti pfed uloZzenim na
skladce. Nafizeni vlady &. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodaistvi CR pro obdobi
2015 — 2024 v kap. 1.3.1.4 v tomto smyslu uvadi povinnost recyklovat a opétovné pouzivat
minimalné 70% stavebnich a demoli¢nich odpadu. Pro stavebni a demoli¢ni odpady, které
nebudou opétovné vyuZity na pfedmétné stavbé, by zhotovitel (popf. PD) méla navrhnout
vhodna recyklaéni stfediska, pfip. zafizeni k zasypavani. UloZeni na skladce je akceptovano
jako posledni moznost pro nakladani s témito odpady.

PoZadavek na dodrZeni zasad z metodického navodu MZP pro Fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi ze srpna 2018:

- Po celou dobu provadéni demolic musi byt selektivné odstraniovany ¢asti stavby, které
by pozdéji komplikovaly recyklaci.

- Nebezpelné odpady musi byt oddéleny a odstranény samostatné pfed vlastni
demolici.

- Vytfidény material vhodny k recyklaci je nutno shromazdovat oddélené.
Prehled a kategorizace odpadt vznikajicich pfi vystavbé:

Pfedpoklad vzniku moznych nasledujicich odpadii (dle pfilohy &. 1 vyhlasky MZP 8/2021 Sb.)
skupina 17 — stavebni a demoli¢ni odpady. Pfehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi
vystavbé (obecny prehled).

Katalogoveé | Kategorie | Mnozstvi | Zpusob
Cislo (novy odpadu | nakladani

Nazev odpadu Katalog) ® s odpadem

STAVEBNI A DEMOLIENi ODPADY |17
(VEETNE VYTEZENE ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MiST)

Beton, cihly, tasky a keramika 17 01

Beton 17 01 01 O 0,1 Skladka nebo
recyklace

Cihly 170102 |O 0,7 Skladka nebo
recyklace

Tasky a keramické vyrobky 170103 |O 0,4 Skladka nebo
recyklace

Smési nebo oddélené frakce betonu, 17 01 06 N skladka NO

cihel, tadek a keramickych vyrobku
obsahujici nebezpeéné latky
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Smeési nebo oddélené frakce betonu, 17 01 07 O 0,2 Skladka nebo
cihel, tasek a keramickych vyrobku recyklace
neuvedené pod Cislem 17 01 06
Drevo, sklo a plasty 17 02
Drevo 17 02 01 O 0,1 materialové
vyuZziti,nebo
spalovna,resp.
skladka
Sklo 170202 |O 0,05 recyklace
Plasty 17 02 03 O 0,4 materialové
vyuZziti
Sklo, plasty a dfevo obsahuijici 170204 |N spalovna NO
nebezpecné latky nebo nebezpeénymi nebo skladka
latkami znedisténé NO
Asfaltové smési, dehet a vyrobky z 17 03
dehtu
Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 N 0,05 spalovna NO
nebo skladka
NO
Asfaltové smési neuvedené pod Cislem |17 03 02 O 0,01 Skladka nebo
17 03 01 recyklace
Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 170303 |N spalovna NO
nebo skladka
NO
Kovy (vCetné jejich slitin) 17 04
Méd, bronz, mosaz 17 04 01 (0] 0,05 materialové
vyuZiti
Hlinik 17 04 02 O 0,05 materialové
vyuziti
Olovo 17 04 03 O materialové
vyuZiti
Zinek 17 04 04 O materialové
vyuziti
Zelezo a ocel 170405 |O 0,01 materiélové
vyuZiti
Cin 17 04 06 O materialové
vyuZziti
Smésné kovy 17 04 07 O materialové
vyuziti
Kovovy odpad znecistény 170409 |N spalovna NO
nebezpelnymi latkami nebo skladka
NO
Kabely obsahujici ropné latky, uhelny 17 04 10 N spalovna NO
dehet a jiné nebezpetné latky nebo skladka
NO/
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materialové
vyuziti
Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 0] 0,2 spalovna NO
nebo skladka
NO/
materialové
vyuZziti
Izolaéni materialy a stavebni materialy s {17 06 0,0 skladka NO
obsahem azbestu
Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo |17 06 03 |N spalovna
obsahuji nebezpecné latky nebo skladka
NO
Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly |17 0604 |O 0,15 Skladka nebo
17 06 01 a 17 06 03 recyklace
Stavebni materialy obsahujici azbest 170605 |N 0,0 skladka NO
Stavebni material na bazi sadry 17 08
Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 01 N skladka NO
znecisténé nebezpecnymi latkami
Stavebni materialy na bazi sadry 170802 |O 0,1 Skladka nebo
neuvedené pod Cislem 17 08 01 recyklace
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 170903 |N spalovna NO
(v€etné smésnych stavebnich a nebo skladka
demoli¢nich odpadu) obsahujici NO
nebezpelné latky
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 1770904 |O 1,1 Skladka nebo
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 recyklace
a17 09 03
Obaly 1501
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 O 0,3 materialovée
vyuZiti
Plastové obaly 150102 |O 0,05 materialové
vyuziti
Dfevéné obaly 150103 O 0,02 spalovna
nebo skladka
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych [150110 |N spalovna NO
latek nebo obaly t€mito latkami nebo skladka
znecisténé NO
Absorp¢ni Cinidla, filtracni materialy, 1502 02 N spalovna NO
ochranné odévy znecisténé nebo skladka
nebezpelnymi latkami NO
KOMUNALNI ODPADY 20
Ostatni komunalni odpady 2003
Smésny komunaini odpad 20 03 01 (0] 0,150 spalovna
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(odpad podobny komunalnimu) nebo skladka

Kal ze septikll a Zump 200304 |O Splaskova
kanalizace,
Cistirna
odpadnich
vod

Smésny odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky podle katalogu odpadu. Stavitel zajisti
manipulaci s timto odpadem dle platnych predpist. Zhotovitel musi zajistit kontrolu prace a
udrzby stavebnich mechanizm0 s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru).
U malych nepropustnych ploch muze provést dekontaminaci VAPEXEM. Pfi kolaudac¢nim
fizeni pfedlozi zhotovitel doklady o likvidaci odpadu.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem typu vystavby se zemni prace neresi.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Navrhovana vystavba s ohledem na tradi¢ni postupy praci pfi provadéni stavby nebude
nadmérné negativné ovliviovat stavajici Zivotni prostfedi. Pfi provadéni stavby nedojde ke
zned&idténi zadného zdroje pitné vody. Odpadni vody budou &istény v souladu s CSN, pfi
provadéni nebudou vznikat zadné Skodliviny, které by negativné ovlivnily ovzdusi, zvySeni
hladiny hluku pfi provadéni stavby bude pfiméfené a nepfekroCi mezni hodnoty dle platné
vyhlasky.

Odpady vzniklé pfi provadéni stavby musi byt likvidovany dle platné vyhladky a podminek
stavebniho povoleni a investor dolozi zpusob likvidace pfi kolaudaci (jednotlivi dodavatelé
musi investorovi pfi predani dila pfedat i doklady o likvidaci jednotlivych odpadt). Odpady
musi byt zatfidény dle platné vyhlasky &. 8/2021 Sb. Nakladani s odpady musi byt v souladu
se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. a vyhlaskou &. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady v platném znéni.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. PFi provozu
hlu€nych stroji v mistech, kde vzdalenost stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi pFedpisy, je nutno zabezpe it pasivni ochranu (kryty, akustické
zastény apod.). Pfi stavebni Cinnosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané
obdobi stanovené v NV €. 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Ochrana proti znec¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel
a pravidelné sefizovani motoru.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt fadné ocCiSténa, aby nedochazelo ke znecistovani
vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési, sypkym vybouranym materialem
apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla
dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut’ je nutno
v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét.
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Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Zejména
se jedna o zamezeni znedisténi ropnymi produkty.

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci budou respektovany nasledujici zakony,
vyhlasky a nafizeni:

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Zakon €. 309/2006 Sb., Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb.,
€. 406/2004 Sb. a dalSi souvisejici predpisy

Prace budou provadét odborné zpusobilé firmy, které zajisti dodrzovani platnych predpis(
BOZP a proskoleni svych pracovniki o zasadach BOZP s ohledem na napln viastni dodavky.

Zajisténi bezpeclnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila a koordinatora
bezpec€nosti prace, jehoz funkci zfizuje zadavatel stavby.

Na stavbach, u nichz vznika povinnost ohlasit Oblastnimu inspektoratu prace zahajeni praci
a dale na stavbach, u nichz budou vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi (stanovené NV ¢&. 591/2006 Sb.),
zadavatel stavby (stavebnik) zajisti podle §15 odst. 2 zakona 309/2006 Sb., aby pfed
zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpetné
a zdravi neohrozujici prace. Obecné je tfeba dodrzovat vSechny platné bezpecCnostni
predpisy, zejména zasady vyplyvajici ze Zakoniku prace, z Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., a
z Nafizeni vlady ¢€. 591/2006 Sb., platné predpisy o ochrané zdravi a bezpeénosti prace,
protipozarni a hygienické pfedpisy.

Pfed zahajenim praci zajisti zhotovitel proskoleni vS§ech pracovniki v bezpeénosti prace a
ochrané zdravi pracovnikl dle platné vyhlasky. Pfi provadéni stavby musi byt respektovany
vSechny podminky stavebniho povoleni, zvlasté s ohledem na bezpecnost provozu, udrzbu a
Cistotu komunikaci, v&etné pfedepsaného dopravniho znaceni. Pfi stavbé nesmi dojit ke
Skodé na cizim majetku. Pokud ke Skodé pies vesSkera opatieni dojde, provede stavebnik na
vlastni naklady napravu.

Omezeni rizikovych vlivd bude zajisténo dislednym dodrZzovanim provoznich podminek,
pracovnich postupll a dobrého technického stavu veskeré prace na obsluze a udrzbé stroji a
zafizeni, budou provadét pracovnici k tomu UCelu ur€eni s Fadnou kvalifikaci odpovidajici
charakteru &innosti dle CSN 34 3510, veskera nebezpeéna mista budou fadné vyznadena
pfipadné oznadena vystraznymi tabulkami dle CSN 34 3510. Pracovnici musi pouzivat
predepsané OOP a odévy. VSechny stroje a zafizeni musi byt uzivany, provozovany a
montovany, dle pokynl vyrobce pfislusné dokumentace a dle navodu na obsluhu a udrzbu. O
zajisténi predepsanych opatfeni, pouziti ochrannych prostfedkd a provedeni instruktaze je
tfeba pofidit zapis do stavebniho deniku. Dodavatel stavby zamezi moznosti pfistupu cizich
osob a hlavné déti na stavenisté. Pro zajiSténi podminek ochrany zdravi plati Nafizeni viady
€. 362/2005 Sb. a Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. Tato nafizeni jednoznaéné stanovuji
povinnosti dodavatell staveb, jaké podminky musi vytvofit v ramci dodavatelské dokumentace
a vlastniho provadeéni stavby (praci) k zajiSténi bezpecnosti prace (pfi provadéni zemnich
praci, zdéni, bourani, pracich ve vyskach atd).

) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nepifedpoklada.
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Dokumentace pro provedeni stavby

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Neméni se, nejsou pozadavky.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkiim vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.

Nejsou poZadavky.

0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Predpokladana doba vystavby je cca 3 - 6 tydn(. Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Vypracoval: Jan Karasek
a kolektiv spolupracovniku
V Brné 20.6.2024
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LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU

E STAVAJICH NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

LEGENDA NOVYCH MATERIAL(

Z NOVE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA VIZ. KOTY
. ___ OBKLAD STEN, SPECIFIKACE OBKLADO VIZ TECHNICKA ZPRAVA, V MiSTE ZDENY(H

KONSTRUKCI BUDE POD OBKLADEM PROVEDENA VAPENOCEMENTGVA OMITKA

\ ? 1 0,000 = 200,220

TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

OZNACENT NAZEV PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POIN

151 WC MUz 166 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850

TABULKA POZNAMEK (151) - NAVRH

0 NOVE GCELOVE DESKOVE 0T 1000x500x70 - NAPOJENI ZE STENY ROHOVYM DVOJREGULACNIM TERMOSTATICKYM VENTILEM S TERMOSTATICKGU HLAVIC NA PRIVOBU A UZAVIRATELNYM
ROHOVYM SROUBENIM NA VRATNEM POTRUBI. TELESO BUDE V'YBAVENG GDVZDUSNOVACI ZATKOU. RADIATOR BUDE VYMENEN KUS ZA KUS - TEDY NOVY RADIATOR BUDE MIT STENE
NAPOJENI A TECHNICKE PARAMETRY JAKO STAVAJIC DEMONTOVANY RADIATOR

TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POIN

WC ZENY 148 174 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER OBKLAD/OMITKA 2,850

TABULKA POZNAMEK (148) - NAVRH

02 NGVE OCELOVE DESKOVE 0T 500x500x70 - NAPOJENI ZE STENY ROHOVYM DVOJREGULACNIM TERMOSTATICKYM VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVIC NA PRIVODU A UZAVIRATELNYM
ROHOVYM SROUBENIM NA VRATNEM POTRUBI. TELESO BUDE V'YBAVENO GDVZDUSNOVACI ZATKOU. RADIATOR BUDE VYMENEN KUS ZA KUS - TEDY NOVY RADIATOR BUDE MIT STEINE
NAPQJENT A TECHNICKE PARAMETRY JAKO STAVAJIC DEMONTOVANY RADIATOR.

TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POIN

WC ZENY 137 9.3 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER. DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850

TABULKA POZNAMEK (137) - NAVRH

0k NOVE OCELOVE DESKOVE 0T 1100x500x70 - NAPOJEN] ZE STENY ROHOVYM DVOJREGULACNIM TERMOSTATICKYM VENTILEM § TERMOSTATICKOU HLAVICI NA PRIVODU A
UZAVIRATELNYM ROHOVYM SROUBENIM NA VRATNEM POTRUBI. TELESO BUDE V'YBAVENO ODVZDUSNOVACI ZATKOU. RADIATOR BUDE VYMENEN KUS ZA KUS - TEDY NOVY RADIATOR
BUDE MIT STEJNE NAPGJENT A TECHNICKE PARAMETRY JAKO STAVAJIC DEMONTOVANY RADIATOR.

TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OINACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN.

WC MUz 121 9.12 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850

TABULKA POZNAMEK (121) - NAVRH

04 NOVE OCELOVE DESKOVE OT 1100x500x70 - NAPOJENI ZE STENY ROHOVYM DVOJREGULACNIM TERMOSTATICKYM VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVIC NA PRIVODU A UZAVIRATELNYM
ROHOVYM SROUBENIM NA VRATNEM POTRUBI. TELESO BUDE VYBAVENO 0DVZDUSNOVACI ZATKOU. RADIATOR BUDE VYMENEN KUS ZA KUS - TEDY NOVY RADIATOR BUDE MIT STEINE
NAPQJENT A TECHNICKE PARAMETRY JAKO STAVAJIC] DEMONTOVANY RADIATOR.

TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POZN

W 106 3.0 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER. DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2,850

TABULKA POZNAMEK (106) - NAVRH

02 NGVE OCELOVE DESKOVE 0T 500x800x70 - NAPOJENI ZE STENY ROHOVYM DVOJREGULACNIM TERMOSTATICKYM VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVIC NA PRIVODU A UZAVIRATELNYM
ROHOVYM SROUBENIM NA VRATNEM POTRUBI. TELESO BUDE V'YBAVENO GDVZDUSNOVACI ZATKOU. RADIATOR BUDE VYMENEN KUS ZA KUS - TEDY NOVY RADIATOR BUDE MIT STEINE
NAPQJENT A TECHNICKE PARAMETRY JAKO STAVAJIC DEMONTOVANY RADIATOR.

UPOZORNEN

o PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRACI BUDE STAVENISTE ZAJISTENG DLE BOZP A ZOV. VSICHNI LIDE POHYBUJICI SE PO STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUDOU JEJ DODRZOVAT

o DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K VYBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKO PODKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM
VESKERY CH REALIZACNICH PRACT VYPRACGVAT REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY  KTEROU MUSI 0DSOUHLASIT INVESTOR

o VESKERE DODATECNE DODELAVANE STAVAJICI INSTALACE (VIDITELNE - NAPR. NAPGJENI KLM ATD.) BUDOU V RAMCI REKONSTRUKCE ZASEKANY DO ZDIVA NEBO PREMISTENY, TAK ABY NEBYLY
VIDITELNE €1 NENARUSOV ALY VZHLED REKONSTRUOV ANEHO ZAZEMI. PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDOU TYTQ INSTALACE OZNACENY ARCH. STAVBY.

o STAVAJICI PARAPETY BUDOU REPASOVANY (LOKALNI ZAPRAVENI ODLOUPLEHE L AKU ATD.

POZNAMKY OBECNE

o VRAMCI STAVEBNICH UPRAV BUDOU DODRZENY VSECHNY PGZADAVKY DLE PBR. PROSTUPY DO JINEHO POZARNHO USEKU JE NUTNE POZARNE UTESNIT. PO OSAZENI ROZVODU BUDOU STROPY
CACHET, KTERE NETVORI SAMOSTATNY POZARNI USEK ZABETONOVANY, BUDGU PROVEDENY POZARNI UCPAVKY

o NASADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN DVOINASOBNY DISPERZNI NATER VCETNE PENETRACE PODKLADU.

o PRIUMISTENI ZAVESD PRO PRVKY TZB APOD. JE KLADEN DURAZ NA SOUCINNOST PROFESI

o MISTASROZDILNYM DRUHY PODKLADU BUDOU POD OMITKOU 2x PREBANDAZOVANY PERLINKQU

o NAROZ| OMITANYCH STEN BUDOU ZPEVNENA OCELOVYMI OMiTKARSKYMI OCHRANNYMI PROFILY.

o PRIPROVADENI PODLAH NUTNO DODRZET ROVINNGST DLE (SN

o HORNI PGVRCH VSECH PODLAHOV YCH KRYTIN BUDE \V JEDNE UROVNI (POKUD NENI URCENO JINAK). ROZDIL TLOUSTEK JEDNOTLIVYCH MATERIALU BUDE V/YROVNAN SAMONIVELACNI STERKOU

o PRECHOD MATERIALO NA POBLAHACH MEZI DVEMI MISTNOSTMI BUDE PROVEDEN PRECHODOVOU (UKONCUJIC) LISTOU POD DVERNiM KRIDLEM DLE VYKRESU PODLAH

o NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU MUSI ZOSTAT NEPOSKOZENY.

o NOSNE ADELICI KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT POZADAVKY PBR, OMITKY TVORICI OPLASTENI NOSNYCH PRVKD (PREVAZNE GCELOVYCH PREKLABD) MUSI BYT PROVEDENY S POZADOVANOU
POZARN| ODOLNOSTI KONSTRUKCE.

o STAVEBNI FIRMA JE POVINNA PRED ZAPOCETIM PRACI VZNEST PRIPADNE ROZPORY MEZI DOKUMENTACI A SKUTECNGSTI A OBRATIT SE NA TDS S NAVRHEM RESENI

o STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST DO POVODNIHG STAVU NA VLASTNI NAKLADY.

o VZHLEDEMK TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUKCI, JSOU MOZNE NEZJISTENE SKUTECNOSTI V KONSTRUKCICH, KTERE NEJSOU UVEDENY V PD. V TAKOVEM PRIPADE NUTNO RESIT S TDS PRIPADNE
PRIZVAT PROJEKTANTA PRISLUSNE CASTI PD

o POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JE STAVAJICI A NEMENI SE - TEDY DODA INVESTOR NA VYZADANI

o TECHNCKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE!

o GRAFIKA VYKRESU: NAVRHOVANE KONSTRUKCE JSOU BAREVNE.

o STANOVISKA DOTCENYCH ORGAND A PODMINKY STANGVENE STAVEBNiM URADEM MUSI BYT BEZPODMINECNE SPLNENY!

o SKLADBY A SPECFIKACE PODLAH VIZ. VYKRES PODLAH, SKLADBY A SPECIFIKACE PGDHLEDU VIZ. VYKRES PODHLEDD.

o POZICE REVIZNICH STAVAJICICH DVIREK VE STENACH BUDOU ZACHOVANY - RESPEKTIVE POLOHY BUDOU KOORDINOVANY SE SPAROREZEM OBKLADU

PROVADENI PRICEK A KONSTRUKCI

¢ (QDSTUPY PROFILU PRO OSAZEN] V'YPLNI DLE TECHNGLOGICKEHG PREDPISU V/YROBCE MONTOVANEHG SYSTEMU

o KOVOVA KONSTRUKCE U PRICEK BUDE PRI KOTVENI K PODKLADU Z AKUSTICKYCH DUVODO PODLEPENA NAPGJOVACIM TESNENIM

«  VPRIPADE DVOITE KOVOVE KONSTRUKCE BUDE NAPOJOVACT TESNENI NALEPENO | VZAJEMNE MEZI PROFILY.

o MINERALNI IZOLACE VKLADANA MEZI KOVOVE PROFILY MUSI BYT ZAJISTENA PROTI SEDANI A VLOZENA V CELE PLOSE PRICKY

o NAVAZNOST PRICEK NA PRILEHAJIC] KONSTRUKCE MUST BYT PROVEDEN V SOULADU S TYPICKYMI DETAILY RESENI STANOVENYM VYROBCEM SYSTEMU.

o STEINE TAKINSTALACNI SACHTY A PRICKY BUDOU V SOULADU S POZARNE BEZPECNGSTNIM RESENIM

o DOVLHKYCHPROSTOR POUZIT OPLASTENI Z DESEK URCENYCH DO VLHKEHO PROSTREDI.

o SOUCASTI SDK PRICEK BUDGU GCELOVE SYSTEMOVE VYZTUHY INE DREVENE) SLOUZICI PRO ZABUDGVANI VYPLNI OTVORU, ZAVESENT ZARIZOVACICH PREDMETU [WC, UMYVADLA, ATD.) A PRO
ZAVESENT VYBAVENT INTERIERU (KUCHYNSKE LINKY, NABYTKOVYCH POLIC, SKRINI ATD)

o UPOZARNE DELICICH KONSTRUKCI MUSI BYT PROVEDENO NAPOJENI NA OSTATNI KONSTRUKCE DLE TECHNGLOGICKEHO PREDPISU ZVOLENEHG V'YROBCE A DOLOZENO CERTIFIKACI

o VESKERE KONSTRUKCE MUSI PROVADET FIRMA S CERTIFIKACT NA PROVADENI ZVOLENEHO SYSTEMU

LEGENDA ODKAZU

SKLADBY PODHLED( - VIZ VYKRESY PODHLED!
SKLADBY PODLAHY - VIZ VYKRESY PODLAK

0,000 = 200,220 m n.n
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV

OZNACENI

PLOCHA

PODHLED

PODLAHA

STENA

SV_VYSKA

POZN.

W(

106

3.04

PLNY SDK/RASTR 600/600

KER DLAZBA

KER. OBKLAD/QMITKA

2,850

LEGENDA

KERAMICKADLAZBA o

REKTIFKOVANA DLAZBA V/ SVETLE SEDE UNI BARVE 0 ROZMERU 600x600 mm A TL. 10
mn S HLADKYM MATNYM POVRCHEM, | JAKOST

VE SHODNE SERI JAKO KERAMICKY OBKLAD o

DLE (SN 74 4505 ODOLNOST PROTI SKLUZNGSTI - STANOVEN] SOUCINITELE
SHYKOVEHO TRENT [y 206) o ,
SPAROYAC] HMOTA V PODLAZE - SEDA, CEMENTOVA, V MISTECH HYGIENICKEHO
ZAZEM] S VODOODPUDIVOU VLASTNOST]

FO1
NASLAPNA VRSTVA - KERAMICKA DLAZBA SVETLA SEDA UNI BARVA 600x600mm 10 mm
LEPICI VRSTVA- JEDNOSLOZKOVA HMOTA NA BAZI CEMENTU PRO LEPENI KERAMICKYCH
OBKLADU A DLAZBY (TRIDA C2TE S1) L5mm
SPOJOVACI MISTEK - DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A
MODIFIKOVANYCH PRISAD -
STAVAJICI BETONOVA KONSTRUKCE -

145 mm

—+—> VYNASECI BOD SPAROREZU

PRECHOD RUZNYCH POVRCHU S POUZITIM 0 OBLOUKOVEHO PROFILU, MATERIAL
MOSAZ, TVAR OBLOUK - DTTO STAVAJIC

POZNAMKY OBECNE , , S S
o DLAZBAMUSI MIT PROTISKLUZOVOU POVRCHOVOU UPRAVU DLE VIYHL. 398 / 2009 Sb., 0 OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVCICH NA BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB.

o MEZNI ODCHYLKA MISTNI ROVINNOSTI NASLAPNE VRSTVY MUS BYT DLE CSN 74 4505. TOMU JE POTREBA PRIZPUSOBIT ROVINNOST PODKLADU

o VESKERE NAVRHOVANE NASLAPNE VRSTVY BUDOU NAVRZENY V PROTISKLUZNEM PROVEDENI DLE JEDNOTLIVYCH UCELU MISTNOSTI DLE VYHL. 268 / 20095,

o PROMOKRE PROVOZY BUDE POUZITA DLAZBA S POZADOVANYM STUPNEM PROTISKLUZNOSTI DLE CSN Tt 4507,

o JEZAKAZANO POUZIT] POUZITI VYROBK( B KVALITY, C1 JINAK SNIZENE KVALITY. NUTNQ POUZIVAT PRVKY NEJVYSST KVALITY

o JEZAKAZANO POUZIT] PLASTOVYCH ROHOVYCH LIST,

o PREDPROVADENIM MUSI BYT VSE DUKLADNE PROMERENO. PRI JAKEKOLIV OBCHYLCE MUSI BYT PROJEKTANT BOSTATECNE DOPREDU INFORMOVAN PRO PRIPADNOU UPRAVU SKLADBY K ZAJISTEN
CELKOVE ROVINATOSTI POCHOZ] VRSTVY. VESKERE SKLADBY PODLAH JSOU NAVRZENY TAK, ABY POCHOZI VRSTVA BYLA ' JEDNE URGVNI, A NEBYLA POTREBA POUZITI VYROVNAVACICH LIST.

o PRINEDOSTATECNE SOUDRZNOSTI A PEVNGSTI PODKLADU PRO POLOZENI NOVE NASLAPNE VRSTVY V RESENYCH STAVAJICICH MISTNOSTECH, BUDE PROVEDENA SANACE STAVAJICICH
BETONOVYCH MAZANIN SESIVANIM (SPONKOV AN,

o SPAROREZ DLAZBY BUDE VZDY PRUBEZNY PRES VSECHNY PRAHY A HRANICE MISTNOSTI. NA SPARGREZ DLAZBY NAVAZUJE SPAROREZ KERAMICK YCH 0BKLADU

o DLAZBA BUDE REKTIFIKOVANA A MUSI BYT V 1. KVALITATIVNI TRIDE MAX. ODCHYLKY 0,5% V ROZMERECH, PRIMOSTI, PRAVOUHLOSTI A ROVINNOSTI LICNICH HRAN. NASAKAVOST MAX. 2.5%,
PEVNOST V GHYBU MIN. 40 MPa, TVRDOST 8-, 0DOLNOST PROTI POVRCH. OPOTREBENT 1V, S ODOLNOSTi GLAZURY PROTI VZNIKU VLASOVYCH TRHLIN

o DLAZBY BUDOULEPENE DOMALTY (TMELU) S PRISLUSNYM PLASTIFIKATOREM A SPARGVANA BAREVNOU HMOTNOU 0DPQVIDAJICI 0DSTINU DLAZBY

o VESKERE POHLEDOVE PRVKY BUBOU PRED INSTALACI VZORKOVANY A SCHVALENY AUTORSKYM DOZOREM A TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA,

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POZN
WC MUZI 121 912 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
[ |
N\ N
| [N 74107
. =gy =
| / //
i ()L 519/ DRSS
D ‘ 3190 _ 11D
‘ ’ 17:%: 3 &7# ’ .
| i = = /J
\ ; /
m> / » <\
80 1580 130,
| AL T
. 1%

820

[ N

o N

| aNg |

l2800 7(___]I

i | | —1
[
[
[
o
[
1

LEGENDA

KERAMICKADLAZBA o

REKTIFKOVANA DLAZBA V/ SVETLE SEDE UNI BARVE 0 ROZMERU 600x600 mm A TL. 10
mn S HLADKYM MATNYM POVRCHEM, | JAKOST

VE SHODNE SERI JAKO KERAMICKY OBKLAD o

DLE (SN 74 4505 ODOLNOST PROTI SKLUZNGSTI - STANOVEN] SOUCINITELE
SHYKOVEHO TRENT [y 206) o ,
SPAROYAC] HMOTA V PODLAZE - SEDA, CEMENTOVA, V MISTECH HYGIENICKEHO
ZAZEM] S VODOODPUDIVOU VLASTNOST]

FO1
NASLAPNA VRSTVA - KERAMICKA DLAZBA SVETLA SEDA UNI BARVA 600x600mm 10 mm
LEPICI VRSTVA- JEDNOSLOZKOVA HMOTA NA BAZI CEMENTU PRO LEPENI KERAMICKYCH
OBKLADU A DLAZBY (TRIDA C2TE S1) L5mm
SPOJOVACI MISTEK - DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A
MODIFIKOVANYCH PRISAD -
STAVAJICI BETONOVA KONSTRUKCE -

145 mm

—+—> VYNASECI BOD SPAROREZU

PRECHOD RUZNYCH POVRCHU S POUZITIM 0 OBLOUKOVEHO PROFILU, MATERIAL
MOSAZ, TVAR OBLOUK - DTTO STAVAJIC

POZNAMKY OBECNE , , S S
o DLAZBAMUSI MIT PROTISKLUZOVOU POVRCHOVOU UPRAVU DLE VIYHL. 398 / 2009 Sb., 0 OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVCICH NA BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB.

o MEZNI ODCHYLKA MISTNI ROVINNOSTI NASLAPNE VRSTVY MUS BYT DLE CSN 74 4505. TOMU JE POTREBA PRIZPUSOBIT ROVINNOST PODKLADU

o VESKERE NAVRHOVANE NASLAPNE VRSTVY BUDOU NAVRZENY V PROTISKLUZNEM PROVEDENI DLE JEDNOTLIVYCH UCELU MISTNOSTI DLE VYHL. 268 / 20095,

o PROMOKRE PROVOZY BUDE POUZITA DLAZBA S POZADOVANYM STUPNEM PROTISKLUZNOSTI DLE CSN Tt 4507,

o JEZAKAZANO POUZIT] POUZITI VYROBK( B KVALITY, C1 JINAK SNIZENE KVALITY. NUTNQ POUZIVAT PRVKY NEJVYSST KVALITY

o JEZAKAZANO POUZIT] PLASTOVYCH ROHOVYCH LIST,

o PREDPROVADENIM MUSI BYT VSE DUKLADNE PROMERENO. PRI JAKEKOLIV OBCHYLCE MUSI BYT PROJEKTANT BOSTATECNE DOPREDU INFORMOVAN PRO PRIPADNOU UPRAVU SKLADBY K ZAJISTEN
CELKOVE ROVINATOSTI POCHOZ] VRSTVY. VESKERE SKLADBY PODLAH JSOU NAVRZENY TAK, ABY POCHOZI VRSTVA BYLA ' JEDNE URGVNI, A NEBYLA POTREBA POUZITI VYROVNAVACICH LIST.

o PRINEDOSTATECNE SOUDRZNOSTI A PEVNGSTI PODKLADU PRO POLOZENI NOVE NASLAPNE VRSTVY V RESENYCH STAVAJICICH MISTNOSTECH, BUDE PROVEDENA SANACE STAVAJICICH
BETONOVYCH MAZANIN SESIVANIM (SPONKOV AN,

o SPAROREZ DLAZBY BUDE VZDY PRUBEZNY PRES VSECHNY PRAHY A HRANICE MISTNOSTI. NA SPARGREZ DLAZBY NAVAZUJE SPAROREZ KERAMICK YCH 0BKLADU

o DLAZBA BUDE REKTIFIKOVANA A MUSI BYT V 1. KVALITATIVNI TRIDE MAX. ODCHYLKY 0,5% V ROZMERECH, PRIMOSTI, PRAVOUHLOSTI A ROVINNOSTI LICNICH HRAN. NASAKAVOST MAX. 2.5%,
PEVNOST V GHYBU MIN. 40 MPa, TVRDOST 8-, 0DOLNOST PROTI POVRCH. OPOTREBENT 1V, S ODOLNOSTi GLAZURY PROTI VZNIKU VLASOVYCH TRHLIN

o DLAZBY BUDOULEPENE DOMALTY (TMELU) S PRISLUSNYM PLASTIFIKATOREM A SPARGVANA BAREVNOU HMOTNOU 0DPQVIDAJICI 0DSTINU DLAZBY

o VESKERE POHLEDOVE PRVKY BUBOU PRED INSTALACI VZORKOVANY A SCHVALENY AUTORSKYM DOZOREM A TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA,

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH LEGENDA

NAZEV OZNACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POIN KERAMICKA DLAZBA o ] )
- , - , REKTIFIKOVANA DLAZBA V SVETLE SEDE UNI BARVE 0 ROZMERU 600600 mm A TL. 10
WC ZENY 131 413 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER. DLAZBA KER. GBKLAD/OMITKA 2830 mm S HLADKYM MATNYM POVRCHEM, | JAKOST
VE SHODNE SERIl JAKD KERAMICKY OBKLAD o
DLE (SN 74 4505 ODOLNOST PROTI SKLUZNOSTI - STANOVENI SOUCINITELE
SMYKOVEHO TRENI (p 2061 o , Jind ovefent: bar:
SPARQVAC HMOTA V PODLAZE - SEDA, CEMENTOVA, V MISTECH HYGIENICKEHO ' '
ZAZEMI S VODOODPUDIVOU VLASTNOSTI
FO1 Orientacéni schéma: Razitko opravnéné osoby:
NASLAPNA VRSTVA - KERAMICKA DLAZBA SVETLA SEDA UNI BARVA 600x600mm 10 mm
LEPICI VRSTVA- JEDNOSLOZKOVA HMOTA NA BAZI CEMENTU PRO LEPENI KERAMICKYCH
0BKLADU A DLAZBY (TRIDA C2TE $1) L5 mm
SPOJOVACI MISTEK - DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A
MODIFIKOVANYCH PRISAD -
STAVAJICI BETONOVA KONSTRUKCE - et
Podpis: Datum:
16,5 mm Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
POO 28.6.2024
—+—> VYNASECI BOD SPAROREZU
—Uif B PRECHOD RUZNYCH POVRCHU S POUZITIM 0 OBLOUKOVEHO PROFILU, MATERIAL
; i MOSAZ, TVAR OBLOUK - DTTO STAVAJICI Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace B SPRAVA
FB“I—\‘Q'I Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
é = (; | ‘ 4 Zastupce investora: S7 Facilit
B 2 POZNAMKY OBECNE , , S e Adresa: Ke $t 'y'sss 3, 186 00 Praha 8 z
1 rF T bbbl | M - EEE— o DLAZBAMUSI MIT PROTISKLUZOVOU POVRCHOVOU UPRAVU DLE VYHL. 398 / 2009 Sb., 0 OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVCICH NA BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB. i @ Stvanici 656/3, rana
" 9370 L AT o MEZNi ODCHYLKA MISTNI ROVINNOSTI NASLAPNE VRSTVY MUSI BYT DLE CSN 74 4505, TOMU JE POTREBA PRIZPUSGBIT ROVINNOST PODKLADU
i = 3100 T o VESKERE NAVRHOVANE NASLAPNE VRSTVY BUDOU NAVRZENY V PROTISKLUZNEM PROVEDENI DLE JEDNOTLIVYCH UCELU MISTNOSTI DLE VYHL. 268 / 20095, Zhotovitel dila: Sprava zeleznic, statni organizace NN sPRAVA
,JI
< s — o ‘ v v v ‘ v v : Markéty K 5 12, 61 B y 4
L s 1 - o PROMOKRE PROVOZY BUDE POUITA DLAZBA S POZABGVANTM STUPNEM PROTISKLUZNOSTIDLE €SN 74 4507, Adresa: arkety Kuncove 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
= s | , .. . .. . . . .. Kontakt: T: +420 972 235 830
! 3 o JEZAKAZANO POUZITI POUZITI VYROBHKU BKVALITY, € INAK SNIZENE KVALITY.NUTNO POUZIVAT PRUKY NEIVYSST KVALITY E: 009sek@spravazeleznic.cz
: \ @ 0 JEVZAKAZANOVPO,UZW P,LA,STOYY[H ROHOVVY[H USI o o o , 5 , o Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAvVA
4 170 AN v —== o PRED PROVADENIM MUSI BYT VSE DUKLADNE PROMERENO. PRI JAKEKOLIV ODCHYLCE MUSI BYT PROJEKTANT DOSTATECNE DOPREDU INFORMOVAN PRO PRIPADNOU UPRAVU SKLADBY K ZAJTENI Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno FELEZNIC
| N ——t . . v . v . s v v o, . . v
i e _NF jL_ ] CELKOVE ROVINATOSTI POCHOZ] VRSTVY. VESKERE SKLADBY PODLAH JSOU NAVRZENY TAK, ABY POCHOZI VRSTVA BYLA ' JEDNE URGVNI, A NEBYLA POTREBA POUZITI VYROVNAVACICH LIST. Kontakt: T: +420 972235830 z
_ L A ‘ o PRINEDOSTATECNE SOUDRZNOSTI A PEVNGSTI PODKLADU PRO POLOZEN] NOVE NASLAPNE VRSTVY V RESENYCH STAVAJICICH MISTNOSTECH, BUDE PROVEDENA SANACE STAVAJICICH Hiavn orosektant (HIP) E: Oogsekfspra"aze'ez"'c'cz Spedaint ;
: , v . avni projektan : Jan Kara ecialista: Jan Kara
| Crn) ] N BETONOVYCH MAZANN SESTVANIM (SpoNkav ) e o i o
4 1680 ﬁ/ : : o SPAROREZ DLAZBY BUDE VZDY PRUBEZNY PRES VSECHNY PRAHY A HRANICE MISTNOSTI. NA SPARGREZ DLAZBY NAVAZUJE SPAROREZ KERAMICK YCH 0BKLADU — — —
| . ;o , PV " .. , - ) zev stav : AT M1 1 3 znaceni investora:
| S : X o DLAZBABUDE REKTIFKOVANA A MUST BYT V L KVALITATIVNI TRIDE MAX. ODCHYLKY 0,5% V ROZMERECH, PRIMOSTI, PRAVOUHLOSTI A ROVINNOSTILICNICH HRAN. NASAKAVOST MAX. 2,5%, Frev savbyEres Oprava socialniho zarizeni v objektu
| | PEVNOST V GHYBU MIN. 40 MPa, TVRDOST 8-, 0DOLNOST PROTI POVRCH. OPOTREBENT 1V, S ODOLNOSTi GLAZURY PROTI VZNIKU VLASOVYCH TRHLIN Dlazdena Zakazka:
5 4;800 I @ o DLAZBY BUDOU LEPENE DO MALTY (TMELU) S PRISLUSNYM PLASTIFIKATOREM A SPAROVANA BAREVNOU HMOTNGU 0DPOVIDAJICI ODSTINU DLAZBY e Soraden Fact
o v , v ; , ;o . , : Architek icko- i Fedeni H
i NN o VESKERF POHLEDVE PRVKY BUBOU PRED INSTALACI VZORKOVANY A SCHVALENY AUTORSKYM DOZOREM A TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA. rehitektonicko-stavebni fesen| D.2.2.1.1.
- N3 bjektu/dil¢i ¢asti: - Ve v 7 Oznaceni objektu/komplexu:
HEOEEE = Oprava socialniho zaFizeni
‘ ‘ - Y4 ' d r
o ‘ ‘ v objektu Dlazdena
. \ \ Pozemni objekty budov
| | .
! ! : : Nazev pfilohy: Pfldorys m. & 137 WC Zeny Cislo ptilohy (typ/potadi):
: : ‘ ‘ Nazev diléi &sti pHilohy: | podiaha 2. 115
‘ ‘ Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
- Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
l ' Kraj: Katastralni uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
0,000 = 200,220 mn.m Oznacen/ investora. Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt: | Priloha: Revize:
v , ’ v , 2 = i (O N A SO N SN S R P D P s _ D 2 2 1 1| _ ||l == 0 1 _ 2 _ 1 1 5 _ P 0 0
SOURADN‘[OVY SYSTEM S*NSK, VYSKOVY SYSTEM BDV [Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV

OZNACEN

PLOCHA

PODHLED

PODLAHA

STENA

SV VYSKA

POZN.

WC ZENY

18

174

PLNY SDK/RASTR 600/600

KER DLAZBA

KER OBKLAD/OMITKA

2,850

1000
]
==

— N\
—— _T_ N— T_..— e —
) b5 7}, i 310

L0 (5
fl

LEGENDA

KERAMICKADLAZBA o

REKTIFKOVANA DLAZBA V/ SVETLE SEDE UNI BARVE 0 ROZMERU 600x600 mm A TL. 10
mn S HLADKYM MATNYM POVRCHEM, | JAKOST

VE SHODNE SERI JAKO KERAMICKY OBKLAD o

DLE (SN 74 4505 ODOLNOST PROTI SKLUZNGSTI - STANOVEN] SOUCINITELE
SHYKOVEHO TRENT [y 206) o ,
SPAROYAC] HMOTA V PODLAZE - SEDA, CEMENTOVA, V MISTECH HYGIENICKEHO
ZAZEM] S VODOODPUDIVOU VLASTNOST]

FO1
NASLAPNA VRSTVA - KERAMICKA DLAZBA SVETLA SEDA UNI BARVA 600x600mm 10 mm
LEPICI VRSTVA- JEDNOSLOZKOVA HMOTA NA BAZI CEMENTU PRO LEPENI KERAMICKYCH
OBKLADU A DLAZBY (TRIDA C2TE S1) L5mm
SPOJOVACI MISTEK - DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A
MODIFIKOVANYCH PRISAD -
STAVAJICI BETONOVA KONSTRUKCE -

145 mm

—+—> VYNASECI BOD SPAROREZU

PRECHOD RUZNYCH POVRCHU S POUZITIM 0 OBLOUKOVEHO PROFILU, MATERIAL
MOSAZ, TVAR OBLOUK - DTTO STAVAJIC

POZNAMKY OBECNE , , S S
o DLAZBAMUSI MIT PROTISKLUZOVOU POVRCHOVOU UPRAVU DLE VIYHL. 398 / 2009 Sb., 0 OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVCICH NA BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB.

o MEZNI ODCHYLKA MISTNI ROVINNOSTI NASLAPNE VRSTVY MUS BYT DLE CSN 74 4505. TOMU JE POTREBA PRIZPUSOBIT ROVINNOST PODKLADU

o VESKERE NAVRHOVANE NASLAPNE VRSTVY BUDOU NAVRZENY V PROTISKLUZNEM PROVEDENI DLE JEDNOTLIVYCH UCELU MISTNOSTI DLE VYHL. 268 / 20095,

o PROMOKRE PROVOZY BUDE POUZITA DLAZBA S POZADOVANYM STUPNEM PROTISKLUZNOSTI DLE CSN Tt 4507,

o JEZAKAZANO POUZIT] POUZITI VYROBK( B KVALITY, C1 JINAK SNIZENE KVALITY. NUTNQ POUZIVAT PRVKY NEJVYSST KVALITY

o JEZAKAZANO POUZIT] PLASTOVYCH ROHOVYCH LIST,

o PREDPROVADENIM MUSI BYT VSE DUKLADNE PROMERENO. PRI JAKEKOLIV OBCHYLCE MUSI BYT PROJEKTANT BOSTATECNE DOPREDU INFORMOVAN PRO PRIPADNOU UPRAVU SKLADBY K ZAJISTEN
CELKOVE ROVINATOSTI POCHOZ] VRSTVY. VESKERE SKLADBY PODLAH JSOU NAVRZENY TAK, ABY POCHOZI VRSTVA BYLA ' JEDNE URGVNI, A NEBYLA POTREBA POUZITI VYROVNAVACICH LIST.

o PRINEDOSTATECNE SOUDRZNOSTI A PEVNGSTI PODKLADU PRO POLOZENI NOVE NASLAPNE VRSTVY V RESENYCH STAVAJICICH MISTNOSTECH, BUDE PROVEDENA SANACE STAVAJICICH
BETONOVYCH MAZANIN SESIVANIM (SPONKOV AN,

o SPAROREZ DLAZBY BUDE VZDY PRUBEZNY PRES VSECHNY PRAHY A HRANICE MISTNOSTI. NA SPARGREZ DLAZBY NAVAZUJE SPAROREZ KERAMICK YCH 0BKLADU

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

N sPRAVA

Adresa: Dl42d&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Kardsek

o DLAZBA BUDE REKTIFIKOVANA A MUSI BYT V 1. KVALITATIVNI TRIDE MAX. ODCHYLKY 0,5% V ROZMERECH, PRIMOSTI, PRAVOUHLOSTI A ROVINNOSTI LICNICH HRAN. NASAKAVOST MAX. 2.5%,
PEVNOST V GHYBU MIN. 40 MPa, TVRDOST 8-, 0DOLNOST PROTI POVRCH. OPOTREBENT 1V, S ODOLNOSTi GLAZURY PROTI VZNIKU VLASOVYCH TRHLIN

o DLAZBY BUDOULEPENE DOMALTY (TMELU) S PRISLUSNYM PLASTIFIKATOREM A SPARGVANA BAREVNOU HMOTNOU 0DPQVIDAJICI 0DSTINU DLAZBY

o VESKERE POHLEDOVE PRVKY BUBOU PRED INSTALACI VZORKOVANY A SCHVALENY AUTORSKYM DOZOREM A TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA,

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Oznaceni investora:

Dlazdéna

Zakazka:

Nazev Casti:

Architektonicko-stavebni feseni

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni

v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 148 WC Zeny
podlaha

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

2. 116

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznaceni/ investora: Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 1 0 1 2 1 1 6 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

LEGENDA

OINACENT NAZEV PLOCKA PODHLED PODLAHA STENA SV_VISKA POZN KERAMCKADLAZBA .
. , : / - REKTIFIKOVANA DLAZBA V SVETLE SEDE UNI BARVE 0 ROZMERU 600x600 mm A TL. 10
51 WCMUZI 166 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER. DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850 mm S HLADKYM MATNYM POVRCHEM, | JAKOST

VE SHODNE SERI JAKO KERAMICKY OBKLAD o

DLE (SN 74 4505 ODOLNOST PROTI SKLUZNGSTI - STANOVEN SOUCINITELE
SMYKOVEHD TRENI [p208) o ,
SPAROVACT HMOTA V PODLAZE - SEDA, (EMENTOVA, V MISTECH HYGIENICKEHO
ZAZEMi S VODOODPUDIVOU VLASTNOSTI

FO1
NASLAPNA VRSTVA - KERAMICKA DLAZBA SVETLA SEDA UNI BARVA 600x600mm 10 mm
LEPICI VRSTVA- JEDNOSLOZKOVA HMOTA NA BAZI CEMENTU PRO LEPENI KERAMICKYCH
OBKLADU A DLAZBY (TRIDA C2TE S1) L5mm
SPOJOVACI MISTEK - DISPERZNI PENETRACNI NATER NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE A
MODIFIKOVANYCH PRISAD -
STAVAJICI BETONOVA KONSTRUKCE -

| |
\ ‘ vl 165 mm
| |

M - <

—+—> VYNASECI BOD SPAROREZU

PRECHOD RUZNYCH POVRCHU S POUZITIM 0 OBLOUKOVEHO PROFILU, MATERIAL

.
il

—
19001
I _

o)
o

|
l',_
‘\
9\
800

i ~ oL ‘v\%—ﬁ MOSAZ, TVAR OBLOUK - DTTO STAVAJIC]
s 2940 N I%
| _ , )
AR = R o POZNAMKY OBECNE , , - o
i ‘ = o 8 ‘7*“5* 'ﬂ/ o DLAZBAMUSI MIT PROTISKLUZOVGU POVRCHOVOU UPRAVU DLE VYHL. 398 / 2009 Sb. O OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVCICH NA BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB.
| / E 5 J . MEZNI ODCHYLKA MiSTNI ROVINNOSTI NASLAPNE VRSTVY MUSI BYT DLE CSN 74 4505 TOMU JF POTREBA PRIZPUSGBIT ROVINNOST PODKLADU
=N/ N S o

Sl o VESKERE NAVRHOVANE NASLAPNE VRSTVY BUDOU NAVRZENY V PROTISKLUZNEM PROVEDENI DLE JEDNOTLIVYCH UCELU MISTNOSTI DLE VYHL. 268 / 20095,
o PROMOKRE PROVOZY BUDE POUZITA DLAZBA S POZADOVANYM STUPNEM PROTISKLUZNOSTI DLE CSN Tt 4507,
@ : o JEZAKAZANO POUZIT] POUZITI VYROBK( B KVALITY, C1 JINAK SNIZENE KVALITY. NUTNQ POUZIVAT PRVKY NEJVYSST KVALITY
I o JEZAKAZANO POUZIT] PLASTOVYCH ROHOVYCH LIST,

o PREDPROVADENIM MUSI BYT VSE DUKLADNE PROMERENO. PRI JAKEKOLIV OBCHYLCE MUSI BYT PROJEKTANT BOSTATECNE DOPREDU INFORMOVAN PRO PRIPADNOU UPRAVU SKLADBY K ZAJISTEN
CELKOVE ROVINATOSTI POCHOZ] VRSTVY. VESKERE SKLADBY PODLAH JSOU NAVRZENY TAK, ABY POCHOZI VRSTVA BYLA ' JEDNE URGVNI, A NEBYLA POTREBA POUZITI VYROVNAVACICH LIST.

o PRINEDOSTATECNE SOUDRZNOSTI A PEVNGSTI PODKLADU PRO POLOZENI NOVE NASLAPNE VRSTVY V RESENYCH STAVAJICICH MISTNOSTECH, BUDE PROVEDENA SANACE STAVAJICICH
BETONOVYCH MAZANIN SESIVANIM (SPONKOV AN,

o SPAROREZ DLAZBY BUDE VZDY PRUBEZNY PRES VSECHNY PRAHY A HRANICE MISTNOSTI. NA SPARGREZ DLAZBY NAVAZUJE SPAROREZ KERAMICK YCH 0BKLADU

o DLAZBA BUDE REKTIFIKOVANA A MUSI BYT V 1. KVALITATIVNI TRIDE MAX. ODCHYLKY 0,5% V ROZMERECH, PRIMOSTI, PRAVOUHLOSTI A ROVINNOSTI LICNICH HRAN. NASAKAVOST MAX. 2.5%,
PEVNOST V GHYBU MIN. 40 MPa, TVRDOST 8-, 0DOLNOST PROTI POVRCH. OPOTREBENT 1V, S ODOLNOSTi GLAZURY PROTI VZNIKU VLASOVYCH TRHLIN

o DLAZBY BUDOULEPENE DOMALTY (TMELU) S PRISLUSNYM PLASTIFIKATOREM A SPARGVANA BAREVNOU HMOTNOU 0DPQVIDAJICI 0DSTINU DLAZBY

o VESKERE POHLEDOVE PRVKY BUBOU PRED INSTALACI VZORKOVANY A SCHVALENY AUTORSKYM DOZOREM A TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA,

i \ i(

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

N sPRAVA

Adresa: DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

Kontakt:

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Architektonicko-stavebni feseni

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Pddorys m. & 151 WC muZi

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

2. 117

Nazev dil&i &asti pfilohy: podlaha
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznaceni/ investora: Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 1 0 1 2 1 1 7 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

LEGENDA

NAZEV

OZNACENI

PLOCHA

PODHLED

PODLAHA

STENA

SV_VYSKA

POZN.

(01 - SK PODHLED PLNY Z IMPREGNOVANYCH "H2” DESEK, TL. 12,5 nm, NOSNA

W(

106

3.04

PLNY SDK/RASTR 600/600

KER DLAZBA

KER. OBKLAD/QMITKA

2,850

SYSTEMOVA ZAVESENA KONSTRUKCE, BARVA BILA
(02 - SDK PODHLED KAZETOVY Z IMPREGNOYANYCH “H2" DESEK, TL. 12,5 mm,

—

0 |, LTS | 4TS

7

2520

O
| —

b

¥

400 ], 350
1150

POLOZAPUSTENY RASTR 600x600 mm, NOSNA SYSTEMOVA ZAVESENA KONSTRUKCE,

BARVABILA

#2850 |\ SKA SPODNT HRANY PODHLEDU - .V, MISTNOSTI

OZNACENI TYPU PODHLEDU

©  vzT TALIROVY VENTIL ODVODNI

AUTONOMNT HLASIC KOURE

S1- SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRG STALE OSVETLENI

O SN - SVITIBLO BODOVE, VESTAVNE DO POBHLEDU, PRO STALE | ORIENTACNI OSVETLEN

7% s - SVITIDLO PRG NOUZOVE OSVETLENI, OSAZENE PKTOGRAMEM SMERU UNIKU - OSAZENE NA
STENE NAD DVERE

$2 - SVITIDLO PRISAZENE LINIOVE, V NADPRAZI NAD ZRCADLEM, PRO STALE OSVETLENI, BARVA
KRYTU STRIBRNA

[] ELEKTRICKY OHRIVAC TEPLE VODY, UMISTENY NAD PODHLEDEM
<-$— VYNASECI BOD RASTROVEHO PODHLEDU

/| REVIZNI DVIRKA V SDK PODHLEDU

V PROJEKTU JSOU NAVRZENY SADROKARTONGVE PODHLEDY. JEJICH VY SKOVE USPORADANI JE PATRNE VE VYKRESOVE CASTI DOKUMENTACE. PODHLEDY JSOU NAVRZENY JAKO SADROKARTONOVE,
ZAVESENE. V PODHLEDU BUDOU PROVEDENY DLE POTREBY SYSTEMOVA REVIZNI DVIRKA SE ZAPUSTENOU HRANGU. V PGDHLEDECH BUDOU OSAZENA SVITIDLA, VZT VYUSTKY, A BALSI ZARIZENI A
KONSTRUKCE DLE PD, 0SAZENY V BISPOZICICH URCENYCH ARCHITEKTEM, TEMTO DISPOZICiM BUDE PODRIZENA KONSTRUKCE PODKLADNIHO ROSTU.

SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDOU PO MONTAZI DESEK PREBROUSENY, PRETMELENY (SPECIALNE BUDOU BANDAZOVANA MiSTA SPQJ0 DESEK) A PREBROUSENY. SADROKARTONGVE
KONSTRUKCE BUBOU PRETMELENY VE STUPNI JAKOSTI @3 - PLOCHY, NA KTERE JSOU KLABENY ZVYSENE NAROKY NA KVALITU TMELENI PLOCHY. V TOMTO PRIPADE SE PLOCHA DOPLNUJE O TZV
SPECIALNI TMELENI. BUDE PROVEDENO STANDARDNIHO TMELEN SPAR S SIRSIM TMELENIM SPAR A S PRETAZENIM TMELE NA ZBYVAJICi PLOCHU KARTONU, CELA PLOCHA SE PO UKONCEN] TMELEN|
PREBROUSI. TECHNOLOGICKY POSTUP MUSi 0DPOVIDAT POZADAVK( VYROBCE SYSTEMU

- STUPEN JAKOSTI 1 - G STUPEN JAKOSTI Q1 SE UZVA PRO KONSTRUKCE, NA KTERE NEJSOU KLADENY ZADNE ESTETICKE NAROKY. TENTO STUPEN JAKOSTI JE DOPORUCEN PRO KONSTRUKCE,
KTERE BUDOU NASLEDNE ZAKRYTE (0BKLADY, PODHLEDY ., SADROKARTONQVYCH DESEK JSOU ZAPLNENY, SROUBY A VRUTY JSOU PRETMELENY, PRECNIVAJIC TMEL SE ODSTRANI, RYHY PO
NARADI (SPACHTLE) JSOU PRIPUSTNE, BROUSENI SPAR SE NEPROVADI. V PRIPADE NASLEDNEHO ZAKRYTi PLOCHY OBKLADEM JE TREBA BRAT NA ZRETEL SPRAVNOU STAVEBNI PRIPRAVENQST
SADROKARTONOVE PLOCHY. (GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY)

- STUPEN JAKOSTI 2 - 02: STUPEN JAKOSTI Q2 SE POUZIVA PRO KONSTRUKCE S NARGKY NA V'Y SPAROVANE PLOCHY SRAZ( DESEK BEZ STUPNOVITYCH PRECHODU. JEDNA SE O STANDARDNI
TMELEN], TMELENT ZAKLADNI S NASLEDNYM FINALNIM TMELENIM, FINALNI PLOCHY TMELE VZDY PREBROUSIME. V'YSLEDNY POVRCH SADROKARTONOVE KONSTRUKCE JE VHODNY PRO LEPENT TAPET
S HRUBOU STRUKTUROU, LAKY NANASENE VALECKEM A PRO OMITKY. STUPEN Q2 NENT VHODNY PRO UZITI PLOSNE DOPADAJICIHO SVETLA NA KONSTRUKCI. (TVORI SE STINY)

- STUPEN JAKOSTI 3 - 03: STUPEN JAKOSTI Q3 £ UZIVA PRO PLOCHY, NA KTERE JSOU KLADENY ZVY SENE NAROKY NA KVALITU TMELENI PLOCHY.  TOMTO PRIPADE SE PLOCHA DOPLNUJE 0 TZV.
SPECIALNI TMELENI. PROVEDENI STANDARDNIHO TMELENI SPAR S SRSIM TMELENIM SPAR A S PRETAZENIM TMELE NA ZBYVAJIC PLOCHU KARTONU, CELA PLOCHA SE PO UKONCENI TMELENI
PREBROUSI,

VESKERE KONSTRUKCE MUSI SPLNGVAT POZADAVKY DANE PROJEKTEM PBR OBJEKTU. V PRIPADE POZADAVKU PROVADENI SADROKARTONOVYCH KONSTRUKCT S POZARNIM PGZADAVKEM, SMi
TYTO PRACE PROVADET POUZE CERTIFIKOVANA FIRMA NA MONTAZ PROTIPOZARNICH KONSTRUKC] V'YROBCEM DESEK A JEJi RADNE PROSKOLENI ZAMESTNANCI

PRESNE POZICE SVITIDEL A KONCOVYCH PRVKD PODLEHAT SCHVALENT V RAMCI AD

KONKRETNi TYPY SVITIDEL PODLEHA i ODSOUHLASENi ZASTUPCE INVESTORA V RAMCI AD

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P00 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace B SPRAVA
Adresa: DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAvVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Architektonicko-stavebni feseni

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Pddorys m. & 106 WC Zzeny a muzi

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

2. 118

Nazev dil&i &asti pfilohy: podhled
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznaceni/ investora: Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 1 0 2 1 1 8 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV

OZNACENI

PLOCHA

PODHLED

POBLAHA

STENA

SV_VYSKA

POZN

LEGENDA

C01- SDK PODHLED, PLNY Z IMPREGNOVANYCH “H2" DESEK, TL. 125 m, NOSNA

WC MUZI

1

9.12

PLNY SDK/RASTR 600/600

KER DLAZBA

KER. OBKLAD/OMITKA

2,850

SYSTEMOVA ZAVESENA KONSTRUKCE, BARVA BILA
(02 - SDK PODHLED KAZETOVY Z IMPREGNOVANYCH "H" DESEK, TL. 12,5 mm,

AN

3000

820

820

)

J
)

3580

POLOZAPUSTENY RASTR 600x600 mm, NOSNA SYSTEMOVA ZAVESENA KONSTRUKCE,

BARVA BILA

#2850 | YK A SPODNI HRANY PODHLEDU - S.V. MiSTNOSTI

0ZNACENI TYPU PODHLEDU

©  vzT TALIROVY VENTIL ODVODNI

AUTONOMNT HLASIC KOURE

§1- SVITIDLO BODGVE, VESTAVNE DO POBHLEDU, PRO STALE GSVETLENI

O §IN- SVITIDLO BOBOVE, VESTAVNE DG PODHLEDU, PRO STALE | ORIENTACNI OSVETLENI

TER - SVTIDLO PRO NOUZOVE OSVETLENI, OSAZENE PIKTOGRAMEM SMERU UNIKU - OSAZENE NA

STENE NAD DVERE

§2 - SVITIDLO PRISAZENE LINIOVE, V NADPRAZI NAD ZRCADLEM, PRO STALE OSVETLENI, BARVA
KRYTU STRIBRNA

[] ELEKTRICKY OHRIVAC TEPLE VODY, UMISTENY NAD PODHLEDEM
<-$— VYNASECI BOD RASTROVEHO PODHLEDU

/| REVIZNI DVIRKA V SDK PODHLEDU

V PROJEKTU JSOU NAVRZENY SADROKARTONOVE PODHLEDY. JEJICH VYSKOVE USPORADANT JE PATRNE VE VYKRESOVE CASTI DOKUMENTACE. PODHLEDY JSOU NAVRZENY JAKG SADROKARTONOVE,
ZAVESENE. V PODHLEDU BUDOU PROVEDENY DLE POTREBY SYSTEMOVA REVIZNI DVIRKA SE ZAPUSTENQU HRANOU. V POBHLEDECH BUDOU OSAZENA SVITIDLA, VZT VYUSTKY, A DALSI ZARIZENI A
KONSTRUKCE DLE PD, 0SAZENY V DISPOZICICH URCENYCH ARCHITEKTEM, TEMTO DISPOZICiM BUDE PGDRIZENA KONSTRUKCE PODKLADNIHO ROSTU.

SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDOU PO MONTAZI DESEK PREBROUSENY, PRETMELENY (SPECIALNE BUDOU BANDAZOVANA MISTA SPOJU DESEK) A PREBROUSENY. SADROKARTONOVE
KONSTRUKCE BUDOU PRETMELENY VE STUPNI JAKOSTI @3 - PLOCHY, NA KTERE JSOU KLADENY ZVYSENE NARGKY NA KVALITU TMELENI PLOCHY. V TOMTO PRIPADE SE PLOCHA DOPLNUJE 0 T2V
SPECIALNI TMELENI. BUDE PROVEDENG STANDARDNIHG TMELEN| SPAR S SIRSIM TMELENIM SPAR A S PRETAZENIM TMELE NA ZBYVAJICi PLOCHU KARTONU, CELA PLOCHA SE PO UKONCENI TMELEN
PREBROUSI. TECHNOLOGICKY POSTUP MUS ODPOVIDAT POZADAVK VYROBCE SYSTEMU

- STUPEN JAKOSTI T - Q: STUPEN JAKOSTI 01 SE UZIVA PRO KONSTRUKCE, NA KTERE NEJSOU KLADENY ZADNE ESTETICKE NAROKY. TENTG STUPEN JAKOSTI JE BOPORUCEN PRO KONSTRUKCE,
KTERE BUDOU NASLEDNE ZAKRYTE (0BKLADY, POBHLEDY .., SADRGKARTONGVYCH DESEK JSOU ZAPLNENY, SROUBY A VRUTY JSOU PRETMELENY, PRECNIVAJICI TMEL SE ODSTRANI, RYHY PO
NARADI (SPACHTLE) JS0U PRIPUSTNE, BROUSEN| SPAR SE NEPROVADI. V PRIPADE NASLEDNEHO ZAKRYTi PLOCHY OBKLADEM JE TREBA BRAT NA ZRETEL SPRAVNOU STAVEBNI PRIPRAVENOST
SADROKARTONOVE PLOCHY. (GEQMETRICKE CHARAKTERISTIKY)

- STUPEN JAKOSTI 2 - 02: STUPEN JAKOSTI Q2 SE POUZIVA PRO KONSTRUKCE S NAROKY NA VY SPARGVANE PLOCHY SRAZU DESEK BEZ STUPNQVITYCH PRECHOD(. JEDNA SE O STANDARDNI
TMELENT, TMELENT ZAKLADNI S NASLEDNYM FINALNIM TMELENIM, FINALNT PLOCHY TMELE VZDY PREBROUSIME. V'Y SLEDNY POVRCH SADROKARTGNOVE KONSTRUKCE JE VHODNY PRO LEPEN TAPET
S HRUBOU STRUKTURQU, LAKY NANASENE VALECKEM A PRO OMITKY. STUPEN G2 NENI VHODNY PRO UZITI PLOSNE DOPADAJICIHO SVETLA NA KONSTRUKCI. (TVORI SE STINY)

- STUPEN JAKOSTI 3 - 03: STUPEN JAKOSTI Q3 E UZIVA PRO PLOCHY, NA KTERE JSOU KLADENY ZVYSENE NAROKY NA KVALITU TMELENI PLOCHY. V TOMTO PRIPADE SE PLOCHA DOPLNUJE 0 TZV.
SPECIALNI TMELENI. PROVEDEN] STANDARDNIHO TMELENI SPAR S SIRSIM TMELENIM SPAR A S PRETAZENIM TMELE NA ZBYVAJICI PLOCHU KARTONU, CELA PLOCHA SE PG UKONCENT TMELENI
PREBROUS],

VESKERE KONSTRUKCE MUSI SPLNGVAT POZADAVKY DANE PROJEKTEM PBR OBJEKTU. V PRIPADE POZADAVKU PROVADENI SADROKARTONGVYCH KONSTRUKCI S POZARNIM POZADAVKEN, SMi
TYTO PRACE PROVADET POUZE CERTIFIKOV ANA FIRMA NA MONTAZ PROTIPOZARNICH KONSTRUKCI V'YROBCEM DESEK A JEJi RADNE PROSKOLENI ZAMESTNANC

PRESNE POZICE SVITIDEL A KONCOVYCH PRVK( POBLEHAJT SCHVALENT V RAMCI AD

KONKRETNi TYPY SVITIDEL PODLEHAi ODSOUHLASENi ZASTUPCE INVESTORA V RAMCI AD

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P00 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
onta E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavni projektant (HIP): Jan Kardsek ‘ Specialista: Jan Kardsek
Nazev stavby/akce: Oprava socialniho zafizeni v objektu Oznaceni investora:
Dlazdéna Zakazka:
Nazev Casti: Architektonicko-stavebni fegeni Oznaceni Casti:
D.2.2.1.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Pddorys m. & 121 WC muZi

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

Nézev dil¢i &asti prilohy: podhled 2 . 1 1 9
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznaceni/ investora: Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 1 0 1 2 1 9 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

LEGENDA

C01 - SDK PODHLED PLNY Z IMPREGNOVANYCH “H2" DESEK, TL. 125 mm, NOSNA
SYSTEMOVA ZAVESENA KONSTRUKCE, BARVA BILA

NAZEV OZNACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POZN
WC ZENY 137 9.3 PLNY SDK/RASTR 6007600 KER. DLAZBA KER GBKLAD/OMITKA 2,850
, 3100
1, 310 N
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(02 - SDK PODHLED KAZETOVY Z IMPREGNOVANYCH "H” DESEK, TL. 12,5 mm,
POLOZAPUSTENY RASTR 600x600 mm, NOSNA SYSTEMOVA ZAVESENA KONSTRUKE,
BARVA BiLA

#2850 1\ Sk A SPODNT HRANY POBHLEDU - .V, MISTNOSTI

OZNACEN] TYPU PODHLEDU

© Va1 TALIROVY VENTIL ODVODNI

AUTNOMN HLASIC KOURE

§1- SVITIBLO BODOVE, VESTAVNE DO POBHLEDU, PRO STALE OSVETLENI

O §IN- SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRO STALE | ORIENTACNI OSVETLENI

TERR - SVITIDLO PRO NOUZOVE OSVETLENI, OSAZENE PKTOGRAMEM SMERU UNIKU - OSAZENE NA
STENE NAD DVERE

§2 - SVITIDLO PRISAZENE LINIOVE, V NADPRAZI NAD ZRCADLEM, PRO STALE OSVETLENI, BARVA
KRYTU STRIBRNA

[ 7] ELEKTRICKY OHRIVAC TEPLE VODY, UMISTENY NAD PODHLEDEM
<-$— VYNASECT BOD RASTROVEHO PODHLEDU

/| REVIZNI BVIRKA V SDK POBHLEDU

¢ VPROJEKTU JSOU NAVRZENY SADROKARTONOVE PODHLEDY. JEJICH VYSKOVE USPORADANI JE PATRNE VE VYKRESOVE CASTI DOKUMENTACE. PODHLEDY JSOU NAVRZENY JAKO SADROKARTONOVE,
ZAVESENE. V PODHLEDU BUDOU PROVEDENY DLE POTREBY SYSTEMOVA REVIZNI DVIRKA SE ZAPUSTENOU HRANOU. V PGDHLEDECH BUDOU OSAZENA SVITIDLA, VZT VYUSTKY, A DALSI ZARIZENI A
KONSTRUKCE DLE PB, OSAZENY V DISPOZICICH URCENYCH ARCHITEKTEM, TEMTQ DISPOZICiM BUDE PODRIZENA KONSTRUKCE PODKLADNIHO ROSTU.

¢ SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDOU PO MONTAZI DESEK PREBROUSENY, PRETMELENY (SPECIALNE BUDGU BANDAZOVANA MISTA SPGJ0 DESEK) A PREBROUSENY. SADRGKARTONGVE
KONSTRUKCE BUDOU PRETMELENY VE STUPNI JAKOSTI Q3 - PLOCHY, NA KTERE JSGU KLADENY ZVYSENE NAROKY NA KVALITU TMELENT PLOCHY. V TOMTO PRIPADE SE PLOCHA DOPLNUJE 0 TZV
SPECIALNi TMELENI. BUDE PROVEDENO STANDARDNIHO TMELENT SPAR S SIRSIM TMELENiM SPAR A S PRETAZENIM TMELE NA ZBYVAJICi PLOCHU KARTONU, CELA PLOCHA SE PO UKONCEN] TMELENI
PREBROUSI. TECHNOLOGICKY POSTUP MUSI ODPOVIDAT POZABAVK( VYROBCE SYSTEMU

o - STUPEN JAKOSTI1 - Qt: STUPEN JAKOSTI Q1 SE UZIVA PRO KONSTRUKCE, NA KTERE NEJSOU KLADENY ZADNE ESTETICKE NAROKY. TENTO STUPEN JAKOSTI JE DOPORUCEN PRO KONSTRUKCE,
KTERE BUDOU NASLEDNE ZAKRYTE (0BKLADY, POBHLEDY .J, SADROKARTONOVYCH DESEK JS0U ZAPLNENY, SROUBY A VRUTY JSOU PRETMELENY, PRECNIVAJICI TMEL SE ODSTRANI, RYHY PO
NARADI (SPACHTLE) JS0U PRIPUSTNE, BROUSENI SPAR SE NEPROVADI. V PRIPADE NASLEDNEHG ZAKRYTi PLOCHY OBKLADEM JE TREBA BRAT NA ZRETEL SPRAVNU STAVEBNi PRIPRAVENOST
SADROKARTONOVE PLOCHY. (GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY)

o - STUPEN JAKOSTI 2 - 2 STUPEN JAKOSTI G2 SE POUZIVA PRO KONSTRUKCE S NAROKY NA V'YSPAROVANE PLOCHY SRAZU DESEK BEZ STUPNOVITYCH PRECHODU. JEDNA SE O STANDARDNI
TMELENT, TMELENT ZAKLADNT S NASLEDNYM FINALNIM TMELENIM, FINALNT PLOCHY TMELE VZDY PREBROUSIME. VY SLEDNY POVRCH SADROKARTONOVE KONSTRUKCE JE VHODNY PRO LEPENI TAPET
S HRUBOU STRUKTURGU, LAKY NANASENE VALECKEM A PRO OMITKY. STUPEN G2 NENI VHODNY PRO UZITI PLOSNE DOPABAJICIHO SVETLA NA KONSTRUKCI. [TVORI SE STINY)

o - STUPEN JAKOSTI3 - 03: STUPEN JAKOSTI Q3 E UZIVA PRO PLOCHY, NA KTERE JSOU KLADENY ZVYSENE NARGKY NA KVALITU TMELEN] PLOCHY. V TOMTO PRIPADE SE PLOCHA DOPLNUJE 0 TZV.
SPECIALNI TMELENI. PROVEDENI STANDARDNIHO TMELEN SPAR S SIRSIM TMELENIM SPAR A S PRETAZENIM TMELE NA ZBYVAJICI PLOCHU KARTONU, CELA PLOCHA SE PO UKONCENT TMELENI
PREBROUS,

o VESKERE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT POZADAVKY DANE PROJEKTEM PBR GBJEKTU. V PRIPADE POZADAVKU PROVADEN] SADROKARTONOVYCH KONSTRUKCI S POZARNIM POZABAVKEM, SMi
TYT0 PRACE PROVADET POUZE CERTIFIKOVANA FIRMA NA MONTAZ PROTIPOZARNICH KONSTRUKC] V'YROBCEM DESEK A JEJi RADNE PROSKOLEN] ZAMESTNANC!

o PRESNE POZICE SVITIDEL A KONCOVYCH PRVK( PODLEHAJT SCHVALENT V RAMCI AD

KONKRETNi TYPY SVITIDEL PODLEHAi ODSOUHLASENi ZASTUPCE INVESTORA V RAMCI AD

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

SZ Facility

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

N sPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Sprava Zeleznic, statni organizace

[N sPRAVA

Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Kardsek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Architektonicko-stavebni feseni

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni

v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 137 WC Zeny
podhled

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

2. 120

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznaceni/ investora: Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 1 0 1 2 1 2 0 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

LEGENDA

C01 - SDK PODHLED PLNY Z IMPREGNOVANYCH "H2” DESEK, TL. 125 mm, NOSNA

SYSTEMOVA ZAVESENA KONSTRUKCE, BARVA BILA
(02 - SDK PODHLED KAZETOVY Z IMPREGNOVANYCH "H2" DESEK, TL 125 mn,

NAZEV QINACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN
WO ZENY 148 1T PLNY SDK/RASTR 600/600 KER. DLAZBA KER OBKLAD/OMITKA 2850
\V J A\
\V — — — — I N ! T l A\A\
‘ I T / 1_1 A
| N 148 P Nl
o || N ﬂ :
= \ :\ S T Np—t=nl| | E| 2
| U
L _| S é; ST
= | — -~
\ — —_—— .. - .
— — i <
—= [N == N =
******* \
o | , wm L, wm )
/ | Bl 1800 ),
om0 1060 ,

POLOZAPUSTENY RASTR 600x600 mm, NOSNA SYSTEMOVA ZAVESENA KONSTRUK(E,

BARVABILA

#2850 | YK A SPODNT HRANY PODHLEDU - S.V. MISTNOSTI

OZNACEN] TYPU PODHLEDU

©  vzTTALIROVY VENTIL ODVODNI

AUTONGMNI HLASIC KOURE

S1- SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRG STALE OSVETLENI

O SN~ SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRO STALE | ORIENTACNI OSVETLENI

is SN - SVITIDLO PRO NOUZOVE OSVETLENI, OSAZENE PIKTOGRAMEM SMERU UNIKU - OSAZENE NA
STENE NAD DVERE

$2 - SVITIDLO PRISAZENE LINIGVE, V NADPRAZI NAD ZRCADLEM, PRO STALE OSVETLEN], BARVA
KRYTU STRIBRNA

[ 7] ELEKTRICKY GHRIVAC TEPLE VODY, UMISTENY NAD PODHLEDEM
<-$— VYNASEC] BOD RASTROVEHO PODHLEDU

/| REVIZNI DVIRKA V' SDK PODHLEDU

o VPROJEKTU JSOU NAVRZENY SADROKARTONGVE PODHLEDY. JEJICH VYSKOVE USPORADANI JE PATRNE VE VYKRESOVE CASTI DOKUMENTACE. PODHLEDY JSOU NAVRZENY JAKO SADROKARTONOVE,
ZAVESENE. V PODHLEDU BUDOU PROVEDENY DLE POTREBY SYSTEMOVA REVIZNI DVIRKA SE ZAPUSTENGU HRANOU. V PODHLEDECH BUDOU OSAZENA SVITIDLA, VZT VYUSTKY, A BALSI ZARIZENI A
KONSTRUKCE DLE PD, OSAZENY V DISPOZICICH URCENYCH ARCHITEKTEM, TEMTO DISPOZICiM BUDE PGDRIZENA KONSTRUKCE PODKLADNIHO ROSTU.

o SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDOU PG MONTAZI DESEK PREBROUSENY, PRETMELENY (SPECIALNE BUDOU BANDAZOVANA MiSTA SPGJ DESEK) A PREBROUSENY. SADROKARTONOVE
KONSTRUKCE BUDOU PRETMELENY VE STUPNI JAKGSTI Q3 - PLOCHY, NA KTERE JSOU KLADENY ZVYSENE NAROKY NA KVALITU TMELENT PLOCHY. V TOMTO PRIPADE SE PLOCHA DOPLNUJE 0 TZV
SPECIALNi TMELENI. BUDE PROVEDENO STANDARDNIHO TMELEN SPAR S SIRSIM TMELENIM SPAR A S PRETAZENIM TMELE NA ZBYVAJICi PLOCHU KARTONU, CELA PLOCHA SE PO UKONCEN] TMELENI
PREBROUSI. TECHNOLOGICKY POSTUP MUSi 0DPOVIDAT POZADAVK( VYROBCE SYSTEMU

o - STUPEN JAKOSTIT - Qt: STUPEN JAKOSTI Q1 SE UZIVA PRO KONSTRUKCE, NA KTERE NEJSOU KLADENY ZADNE ESTETICKE NARGKY. TENTO STUPEN JAKOSTI JE DOPORUCEN PRO KONSTRUKCE,
KTERE BUDOU NASLEDNE ZAKRYTE (0BKLADY, PODHLEDY ..., SADROKARTONQVYCH DESEK JSOU ZAPLNENY, SROUBY A VRUTY JSOU PRETMELENY, PRECNIVAJICI TMEL SE ODSTRANI, RYHY PO
NARADI (SPACHTLE) JSOU PRIPUSTNE, BROUSENI SPAR SE NEPROVADI. V PRIPADE NASLEDNEHO ZAKRYTi PLOCHY OBKLADEM JE TREBA BRAT NA ZRETEL SPRAVNOU STAVEBNi PRIPRAVENOST
SADROKARTONOVE PLOCHY. (GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY)

o - STUPEN JAKOSTIZ - 2: STUPEN JAKOSTI G2 SE POUZIVA PRO KONSTRUKCE S NARGKY NA VYSPARGVANE PLOCHY SRAZU DESEK BEZ STUPNGVITYCH PRECHODU. JEDNA SE 0 STANDARDN
TMELEN], TMELENT ZAKLADNI S NASLEDNYM FINALNIM TMELENIM, FINALNI PLOCHY TMELE VZBY PREBROUSIME. VYSLEDNY POVRCH SADROKARTONOVE KONSTRUKCE JE VHODNY PRO LEPENI TAPET
S HRUBOU STRUKTUROU, LAKY NANASENE VALECKEM A PRO OMITKY. STUPEN Q2 NENT VHODNY PRO UZITI PLOSNE DOPADAJICIHO SVETLA NA KONSTRUKCI. [TVORI SE STINY)

o - STUPEN JAKOSTI3 - 03: STUPEN JAKOSTI G3 E UZIVA PRO PLOCHY, NA KTERE JSOU KLADENY ZVYSENE NARGKY NA KVALITU TMELENI PLOCHY. V TOMTO PRIPADE SE PLOCHA DOPLNUJE 0 TZV.
SPECIALNI TMELEN. PROVEDENI STANDARDNIHO TMELENT SPAR S SRSIM TMELENIM SPAR A S PRETAZENIM TMELE NA ZBYVAJIC PLOCHU KARTONU, CELA PLOCHA SE PO UKONCENI TMELENI
PREBROUS.

o VESKERE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT POZADAVKY DANE PROJEKTEM PBR OBJEKTU. V PRIPADE POZADAVKU PROVADEN] SADRGKARTONQVYCH KONSTRUKCI S POZARNIM POZADAVKEM, SMi
TYTO PRACE PROVADET POUZE CERTIFIKOVANA FIRMA NA MONTAZ PROTIPOZARNICH KONSTRUKCI VYROBCEM DESEK A JEJi RADNE PROSKOLENI ZAMESTNANCI,

o PRESNE POZICE SVITIDEL A KONCOVYCH PRVKD POBLEHAT SCHVALENT V RAMCI AD

KONKRETNI TYPY SVTIDEL PODLEHA i ODSOUHLASENi ZASTUPCE INVESTORA V RAMCI AD

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P00 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace B SPRAVA
Adresa: Dl42d&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

Kontakt:

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Architektonicko-stavebni feseni

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:
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Cislo p¥ilohy (typ/potadi):
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

LEGENDA

01 - SDK PODHLED PLNY Z IMPREGNOVANYCH "H2" DESEK, TL. 125 mm, NOSNA

SYSTEMOVA ZAVESENA KONSTRUKCE, BARVA BILA
(02 - SDK PODHLED KAZETOVY Z IMPREGNOVANYCH “H2" DESEK, TL. 12,5 mm,

OZNACENI NAZEV PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA
151 WC MUZI PLNY SDK/RASTR 600/600 KER. DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
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POLOZAPUSTENY RASTR 600x600 mm, NOSNA SYSTEMOVA ZAVESENA KONSTRUKCE,

BARVA BILA

#2850 | Yk A SPODNT HRANY PODHLEDU - S.V. MISTNOSTI

OZNACEN] TYPU PODHLEDU

© Va1 TALIROVY VENTIL 0DVODNI

AUTONGMNT HLASIC KOURE

S1- SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE BO PODHLEDU, PRO STALE OSVETLENI

O SIN- SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRO STALF | ORIENTACNI OSVETLENI

TER - SVTIDLO PRO NOUZOVE OSVETLEN, OSAZENE PIKTOGRAMEM SMERU UNIKU - OSAZENE NA
STENE NAD DVERE

§2 - SVITIDLO PRISAZENE LINIOVE, V NADPRAZI NAD ZRCADLEM, PRO STALE OSVETLEN, BARVA
KRYTU STRIBRNA

[ 7] ELEKTRICKY GHRIVAC TEPLE VODY, UMISTENY NAD PODHLEDEM
<-+— VYNASECI BOD RASTROVEHO PODHLEDU

/| REVIZNI DVIRKA V SDK PODHLEDU

o VPROJEKTU JSOU NAVRZENY SADROKARTONOVE PODHLEDY. JEJICH VYSKOVE USPORADANI JE PATRNE VE VYKRESOVE CASTI DOKUMENTACE. PODHLEDY JSOU NAVRZENY JAKG SADROKARTONGVE,
ZAVESENE. V PODHLEDU BUBOU PROVEDENY DLE POTREBY SYSTEMOVA REVIZNI DVIRKA SE ZAPUSTENOU HRANOU. V PODHLEDECH BUDOU OSAZENA SVITIBLA, VZT VYUSTKY, A DALSI ZARIZENI A
KONSTRUKCE DLE PB, 0SAZENY V DISPOZICICH URCENYCH ARCHITEKTEM, TEMTO DISPOZICiM BUDE PODRIZENA KONSTRUKCE PODKLABNIHO ROSTU.

o SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDOU PG MONTAZI DESEK PREBROUSENY, PRETMELENY (SPECIALNE BUDGU BANDAZOVANA MiSTA SPOJ DESEK) A PREBROUSENY. SADROKARTONOVE
KONSTRUKCE BUDOU PRETMELENY VE STUPNI JAKOSTI @3 - PLOCHY, NA KTERE JSGU KLADENY ZVYSENE NARGKY NA KVALITU TMELENT PLOCHY. V TOMTO PRIPADE SE PLOCHA DOPLNUJE 0 TZV
SPECIALNI TMELENI. BUDE PROVEDENO STANDARDNIHO TMELEN| SPAR S SIRSIM TMELENIM SPAR A S PRETAZENIM TMELE NA ZBYVAJICi PLOCHU KARTONU, CELA PLOCHA SE PO UKONCENi TELENI
PREBROUSI. TECHNOLOGICKY POSTUP MUST ODPOVIDAT POZADAVK( VYROBCE SYSTEMU

o - STUPEN JAKOSTI1- Ot STUPEN JAKOSTI Q1 SE UZIVA PRO KONSTRUKCE, NA KTERE NEJSOU KLADENY ZADNE ESTETICKE NAROKY. TENTO STUPEN JAKOSTI JE DOPORUCEN PRO KONSTRUKCE,
KTERE BUDOU NASLEDNE ZAKRYTE (0BKLADY, PODHLEDY .., SADROKARTONOV YCH DESEK JSOU ZAPLNENY, SROUBY A VRUTY JSOU PRETMELENY, PRECNIVAJIC TMEL SE ODSTRANI, RYHY PO
NARADI (SPACHTLE) JS0U PRIPUSTNE, BROUSEN] SPAR SE NEPROVADI. V PRIPADE NASLEDNEHG ZAKRYTi PLOCHY OBKLADEM JE TREBA BRAT NA ZRETEL SPRAVNOU STAVEBNi PRIPRAVENOST
SADROKARTONOVE PLOCHY. (GEQMETRICKE CHARAKTERISTIKY)

o - STUPEN JAKOSTI 2 - 2: STUPEN JAKGSTI G2 SE POUZIVA PRO KONSTRUKCE S NAROKY NA VYSPAROVANE PLOCHY SRAZU DESEK BEZ STUPNOVITY CH PRECHODD. JEDNA SE 0 STANDARDNI
TMELENT, TMELENT ZAKLADNI S NASLEDNYM FINALNIM TMELENIM, FINALNT PLOCHY TMELE VZDY PREBROUSIME. VYSLEDNY POVRCH SADROKARTONOVE KONSTRUKCE JE VHODNY PRO LEPEN] TAPET
S HRUBOU STRUKTUROU, LAKY NANASENE VALECKEM A PRO OMITKY. STUPEN G2 NENI VHODNY PRO UZITI PLOSNE DOPADAJICIHO SVETLA NA KONSTRUKCL [TVORI SE STINY)

o - STUPEN JAKOSTI3 - 03: STUPEN JAKOSTI G3 E UZIVA PROPLOCHY, NA KTERE JSOU KLADENY ZVYSENE NARGKY NA KVALITU TMELEN] PLOCHY. V TOMTO PRIPADE SE PLOCHA DOPLNUJE 0 TZV.
SPECIALNI TMELENI. PROVEDENI STANDARDNIHO TMELENI SPAR'S SIRSIM TMELENIM SPAR A S PRETAZENIM TMELE NA ZBYVAJICI PLOCHU KARTONU, CELA PLOCHA SE PO UKONCEN] TMELENI
PREBROUSI,

o VESKERE KONSTRUKCE MUSI SPLNGVAT POZADAVKY DANE PROJEKTEM PBR OBJEKTU. V PRIPADE POZADAVKU PROVADENI SADROKARTONOV YCH KONSTRUKC S POZARNIM POZADAVKEN, SMi
TYTO PRACE PROVADET POUZE CERTIFIKOV ANA FIRMA NA MONTAZ PROTIPOZARNICH KONSTRUKC] V'YROBCEM DESEK A JEJi RADNE PROSKOLEN] ZAMESTNANC

o PRESNE POZICE SVITIDEL A KONCOVYCH PRVKU PODLEHA T SCHVALENI V RAMCI AD

KONKRETNI TYPY SVITIDEL PODLEHAi ODSOUHLASENi ZASTUPCE INVESTORA V RAMCI AD
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SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy
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Stavebnik/Investor:
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Zastupce investora:

Adresa:
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Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

SZ Facility

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

N sPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:
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[N sPRAVA

Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830

Kontakt:
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LEGENDA POVRCHU

KERAMICKY OBKLAD o ,
OBKLAD VE SVETLE SEDE UNI BARVE 0 ROZMERU 300x600 nm A TL. 10 mm S HLADK M
MATNYM POVRCHEM, | JAKOST

VE SHODNE SERIl JAKO KERAMICKA DLAZBA S
SPAROVAC] HMOTA - SEDA, CEMENTOVA, V MISTECH HYGIENICKEHO ZAZEMI S
VODOODPUDIVOU VLASTNOSTI

DEKORDREVA , o ,
LAMNAT V DEKORU DREVA, TYP ODOLNY S GHLEDEM NA TYP UZITI PRO SUCHE
PROSTRED] WC PRICEK (I MOKRE PROSTREDI UMYVADLOV YCH DESEK

MALBA -
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ZRCADLO

OBKLAD STEN (v PODORYSU)

+ VYNASEC] BOD SPAROREZU

POZNAMKY

o TARIZOVACI PREDMETY A VYBAVENI SANITOU BUDOU INSTALOVANY VZDY NA SPARU NEBO OSU OBKLADU, POKUD NENI V DOKUMENTACI UVEDEND JINAK

. VYKRESY SPAROREZU HYGIENICKYCH ZAZEMI A POHLED( NA STENY SLOUZI TAKE JAKO PODKLAD PRO OSAZENI ZARIZOVACICH PREDMETU, NAPOINYCH BOD A VYBAVENT SANITOU

o UKONCUJICI A ROHOVE LISTY BUDOU NEREZ MAT

o KERAMICKY OBKLAD A UKONCUJICI LISTY BUBOU V'YVZOROVANY A ODSCUHLASENY V RAMCI AD

o KERAMICKY OBKLAD NAVAZUJE NA SPARGREZ PODLAHY

o NAVRHY SPARGREZU BUDOU OVERENY NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI, BUDOU PRIPADNE UZPUSOBENY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM

o SPAROVAC HMOTA BUDE VYVZOROVANA S GHLEDEM NA VYBRANY TYP KERAMICKEHO OBKLADU, BUDE CEMENTOVA S VODOODPUDIVOU VLASTNOST

LEGENDA 0DKAZU

TRUHLARSKE VYROBKY (VIZ VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU)
INTERIER (VIZ VYPIS PRVKU INTERIERU)

LEGENDA
0 FL SPINAC OSVETLENI
02 FL ZASUVKA

(=1

3 OTOPNE TELESO
REVIZNI DVIRKA POD OBKLAD

o
=

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

ULICE BLAZDENA

Paré:
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LEGENDA POVRCHU
KERAMICKY OBKLAD , . . )
OBKLAD VE SVETLE SEDE UNI BARVE G ROZMERU 300x600 mm A TL. 10 mm S HLADKYM
MATNYM POVRCHEM, I JAKOST
VE SHODNE SERIl JAKO KERAMICKA DLAZBA o Jind ovéfeni: Paré:
SPAROVACI HMOTA - SEBA, CEMENTOVA, V MISTECH HYGIENICKEHO ZAZEMI S
POHLED 1 POHLED 2 POHLED 3 POHLED 4 SPARDIACIHROTA - DA
+1,850 +2,850 +2,850 +2,850 DEKOR DREVA
LAMINAT V DEKORU DREVA, TYP ODOLNY S GHLEDEM NA TYP UZITI PRO SUCHE
] +2,400 +2,600 +2,400 +2,400 PROSTREDI WC PRICEK CI MOKRE PROSTREDI UMYVADLOVY(CH DESEK
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| 3190 |, L 3580 | L, 1990 | L 3190 L . ZARIZOVACI PREDMETY A VYBAVENI SANITOU BUBOU INSTALOVANY VZDY NA SPARU NEBO OSU GBKLADU, POKUD NENI V DOKUMENTACI UVEDENO JINAK
. VYKRVESYI SIPAROREZL{ HYVG\EN\[KY(H ZAZEMI A POHLEDU NA STENY SLOUZI TAKE JAKO PODKLAD PRO OSAZENI ZARIZOVACICH PREDMETU, NAPONYCH BODU A VYBAVENI SANITOU Stavebnik/Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace SPRAVA
0 UKON[UH[{\ A ROHOVE USWVBU,DQU VNEREZ MAT , , Adresa: Dla2d&na 1003/7, 110 00 Praha 1 FELEZNIC
. KERAMICKY GBKLAD A UKONCUJICI LISTY BUBOU VYVZOROVANY A ODSOUHLASENY V RAMCI AD Zéstupce investora: SZ Facility z
o KERAMICKY OBKLAD NAVAZUJE NA SPAROREZ PODLAHY Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
. NAVRHY SPARGREZ( BUDOU GVERENY NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI, BUDOU PRIPADNE UZPOSBENY A ODSQUHLASENY ARCHITEKTEM
. . . . . SPAROVACI HMOTA BUDE VYVZOROVANA S GHLEDEM NA VYBRANY TYP KERAMICKEHO 0BKLADU, BUDE CEMENTOVA S VODOODPUDIVOU VLASTNOSTI Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
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. ‘ E: O09sek@spravazeleznic.cz
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LEGENDA POVRCHU

KERAMICKY OBKLAD | o ,

OBKLAD VE SVETLE SEDE UNI BARVE 0 ROZMERU 300x600 nm A TL. 10 mm S HLADK M

MATNYM POVRCHEM, | JAKOST

VE SHODNE SERI JAKO KERAMICKA DLAZBA o Jin ovéfent: Paré:

SPAROVACI HMOTA - SEDA, CEMENTOVA, V MISTECH HYGIENICKEHD ZAZEMi S
POHLED 1 PORLED 2 PORLED 3 VODGODPUDIVOU VLASTNOST]

LB LB LB DEKOR DREVA

: ‘ LAMINAT V DEKORU DREVA, TYP ODOLNY S GHLEDEM NA TYP UZITI PRO SUCHE
] +2.400 +2.400 \ \ +2600 PROSTREDI WC PRICEK CIMOKRE PROSTREDI UMYVADLOVYCH DESEK
‘ | Orientacni schéma: Razitko opravnéné osoby:
@ | } MALBA B
= T ‘ ‘ MALBA BARVA BILA
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f 7 300 7 i L 50 L 7 i o i o ZARIZOVACI PREDMETY A V'YBAVENI SANITOU BUDOU INSTALOVANY VZDY NA SPARU NEBO 0SU GBKLADU, POKUD NENI V DOKUMENTACI UVEDEND JINAK
o VYKRESY SPAROREZUHYGENCKYCH ZAZEM A POHLEDD NA STENY SLOUZI TAKE JAK PODKLAD PRO OSAZEN ZARIZOVACICH PREDMETU, NAPOINYCH BODU A VYBAVEN] SANTOU Stavebnik/Investor: Sprava Feleznic, statni organizace SPRAVA
o UKONCUIICT A ROROVE LISTY BUDCU NEREZ MAT , , Adresa: DlaZd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 — FELEZNIC
o KERAMICKY OBKLAD A UKONCUJICI LISTY BUDOU V'YVZOROVANY A ODSGUHLASENY V RAMCI AD Zastupce investora: S7 Facility z
o KERAMICKY OBKLAD NAVAZUJE NA SPARGREZ PODLAHY Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
o NAVRHY SPARGREZJ BUDOU GVERENY NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI, BUDOU PRIPADNE UZPUSOBENY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
. o , o SPAROVACI HMOTA BUDE VYVZOROVANA S GHLEDEM NA VYBRANY TYP KERAMICKEHO OBKLADU, BUDE CEMENTOVA S VODOODPUDIVOU VLASTNOST Zhotovitel dila: Spréva Zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
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T: +420 972 235 830
. / E: O09sek@spravazeleznic.c
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o VYKRESY SPAROREZU HYGIENICKYCH ZAZEMI A POHLEDD NA STENY SLOUZI TAKE JAKO PODKLAD PRO OSAZEN] ZARIZOVACICH PREDMETU, NAPOINY CH BODD A VYBAVENI SANITOU
o UKONCUJICI A ROHOVE LISTY BUDOU NEREZ MAT
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OBECNE POZNAMKY:

1) JE NUTNE PRED ZAHAJENIM V'YROBY VSECHNY ROZMERY OVERIT NA MISTE

2) U VESKERYCH V'YROBKD A MATERIALU JE NUTNO DODRZET SOUVISEJICI PLATNOU LEGISLATIVU (ZAKONY, VYHLASKY, NARIZENi VLADY), NORMOVE HODNOTY A SPLNIT ZAVAZNA
STANOVISKA DOTCENYCH ORGAND STATNI SPRAVY SOUVISEJICI S VYROBKEM CI MATERIALEM A JEHO NAVAZNOSTI NA OKOLNI KONSTRUKCE (I PROVOZ

3) PRI ZPRACOVAN] DODAVATELSKE DOKUMENTACE, VYROBE A MONTAZi VYROBKD JE NUTNE SPLNIT POZADAVKY NOREM A PREDPISU

L) U VYROBK( S POZADAVKY PGZARNE BEZPECNOSTNIHO RESEN] DODAVATEL ZAJISTI PREDLOZEN] PRISLUSNYCH CERTIFIKATO KE VSEM CASTEM VYROBKU

5) VZNIKLE NEJASNOSTI A ROZPORY JE NUTNO V PREDSTIHU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

6) SOUCASTI DODAVKY JEDNOTLIVYCH V'YROBKD BUDOU PODKLADNI, KOTVICI A PRIPOJGVAC] KONSTRUKCE

7) BAREVNOST A DEKOR JEDNOTLIVYCH VYROBK( A JEJICH VIDITELNYCH CASTI BUDE PRED VYROBOU ODSGUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM

8) PRIPRAVU JEDNOTLIVYCH PODKLADD PROVADET VZDY DLE POK YN V'YROBCU PRIPADNE DODAVATELD DALE APLIKOVANYCH MATERIALD A VYROBK

9) VESKERE TYPOVE VYROBKY ZABUDOVAT VZDY POBLE NAVODU, MONTAZNICH A TECHNOLOGICKY CH POKYNU UDAVANYCH VYROBCI JEDNOTLIVYCH VYROBKU, K JEJICH MONTAZI A
ZABUDOVANI POUZIVAT PREDEPSANE MATERIALY, DOPLNKOVE SYSTEMOVE VYROBKY APQD. TYTO MATERIALY A BOPLNKOVE PRVKY MUSI BYT GCENENY JAKO SOUCAST VYROBKU.
10) VESKERE UVEDENE ROZMERY JE NUTNE POVAZOVAT JAKO PODKLAD PRO OCENEN] PRVKU, SKUTECNE ROZMERY BUDOU UPRAVENY VZDY PODLE MiSTNI SITUACE PO DOKONCENI
STAVEBNICH UPRAV. Z TOHOTO DOVODU JE NEZBYTNE UVAZOVAT S URCITOU ROZMEROVOU TOLERANCI, KTERA JIZ DALE NEBUDE MIT VLIV NA CENU DODAVKY.




STAVBA

REKONSTRUKCE WC DLAZDENA - 1 ETAPA

— 01
NAZEV VYKRESU ¢ e 0
VYPIS TRUHLARSKYCH PRVKU
OZNACENI | SCHEMA
1/101 BOCI POHLED M 1:25 POHLED M 125
|
42,850
) F 0
2 r @ @
,,,,,, JH = Mg @
- 10,000
|
POBORYS M 125
\ N
T 5 T
LEGENDA }H H}
. .. | o 1S =
01 KERAMICKE UMYVADLO, NA DESKU, BARVA BILA, i =
ROZMERY CCA 550x420 mm 1 s
. ) .. ) LLH ,,,,,,,,,,, AL/ - HJ ol
02 UMYVADLOVA DESKA, S VYREZEM PRO UMYVADLO -
DLE KONKRETNTHO TYPU UMYVADLA, P.. LAMNAT ® W ®
VHODNY DO MOKRYCH / VLHKYCH PROSTOR,
DREVODEKOR SHODNY SE SYSTEMOVYM WC PRICKAM b 35, EX1 R LR 1
HOMOGENNE JST STRUKTURA, BARVA SVETLA HNEDA J’ 600 ) 600 )
03 KONZOLA PRO VYNESENI DESKY S UMYVADLEM, SKRYTE ) 1200 )
PROVEDENi, KOTVENI DO STENY
0k PAKOVA UMYVADLOVA BATERIE, PZICE Z UMYVADLA
05 UMYVADLOVY SIFON, POHLEDOVY, NEREZ MAT
UMISTENG (0TVIRANT DO MisTNGSTI) - |POCET KUSU PODLE PODLAZI CELKEM K

NP

121,137, 148, 151

} - - - - L




STAVBA

REKONSTRUKCE WC DLAZDENA - 1 ETAPA

7 . , v 4 0 02
NALEVVYRRESD yvPIS TRUHLARSKYCH PRVKD

OZNACENT | SCHEMA

T/102

BOCNI POHLED (REZ NIKOU) M 1:25

=®@®

7

;

;

500
HORNI HRANA UMYVADLA

LEGENDA

01 KERAMICKE UMYVATKO, NA DESKU BARVA BILA. ROZMERY
CCA 550x370 mm, NUTNA KOORDINACE S OTVIRAVYMI DVERMI

02 UMYVADLOVA DESKA. S VYREZEM PRG UMYVADLO - DLE
KONKRETNIHO TYPU UMYVADLA, P.U. L AMINAT VHODNY DO
MOKRYCH / VLHKYCH PROSTOR, DREVODEKOR SHODNY SE
SYSTEMOVYMI WC PRICKAMI, HOMOGENNE JST STRUKTURA,
BARVA SVETLA HNEDA

03 KONZOLA PRO VYNESENI DESKY S UMYVADLEM, SKRYTE
PROVEDENI, KOTVENI DO STENY

0k PAKOVA UMYVADLOVA BATERIE, POZICE Z UMYVADLA

05 UMYVADLOVY SIFON, POHLEDOVY, NEREZ MAT
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SYSTEMOVA SANITARNI PRICKA 7 DD, P.U. LAMINAT VHODNY DO SUCHYCH PROSTOR, DREVODEKOR, HOMOGENNE JSi STRUKTURA, BARVA SVETLA HNEDA.

SYSTEMOVE OTVIRAVE DVERE Z DTD, P.. LAMINAT VHODNY DO SUCHYCH PROSTOR, DREVODEKOR, HOMOGENNE JST STRUKTURA. BARVA SVETLA HNEDA. SIRKA

LEGENDA
01
VCETNE NEREZ PRISLUSENSTVI, VCETNE KOTVICICH A ZTUZUJICiCH PRVKD
02
DVERI 700mm. VCETNE NEREZ PANTU
03 SYSTEMOVE NOHY, NEREZ MAT
04" \WCROZETA, NEREZ MAT, S INDIKATOREM VOLNO / 0BSAZENG
05 KERAMICKY OBKLAD
06 SADROKARTONOVY PODHLED
07" Z7UZuJici A KOTVICI PROFIL, NEREZ MAT, VCETNE UCHYCEN] DO STROPNT KONSTRUKCE
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STAVBA

REKONSTRUKCE WC DLAZDENA - 1. ETAPA
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VCETNE NEREZ PRISLUSENSTVI, VCETNE KOTVICICH A ZTUZUJICiCH PRVKD

02 SYSTEMOVE OTVIRAVE DVERE Z DTD, P.J. LAMNAT VHODNY DO SUCHYCH PROSTOR, DREVODEKOR, HOMOGENNE JST STRUKTURA, BARVA SVETLA HNEDA. SIRKA
DVER] 700mm. VCETNE NEREZ PANTU

03 SYSTEMOVE NOHY, NEREZ MAT

04 WCROZETA, NEREZ MAT, S INDIKATOREM VOLNO / 0BSAZENG

05 KERAMICKY OBKLAD
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SYSTEMOVA SANITARNI PRICKA 7 DD, P.U. LAMINAT VHODNY DO SUCHYCH PROSTOR, DREVODEKOR, HOMOGENNE JSi STRUKTURA, BARVA SVETLA HNEDA.

VCETNE NEREZ PRISLUSENSTVI, VCETNE KOTVICICH A ZTUZUJICICH PRVKD
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VCETNE NEREZ PRISLUSENSTVI, VCETNE KOTVICICH A ZTUZUJICICH PRVKD
02 SYSTEMOVE OTVIRAVE DVERE Z DTD, P.0. LAMINAT VHODNY DO SUCHYCH PROSTOR, DREVODEKOR, HOMOGENNE JSi STRUKTURA. BARVA SVETLA HNEDA. SIRKA
DVERI 700mm. VCETNE NEREZ PANTU
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0L \JCROZETA, NEREZ MAT. S INDIKATOREM VOLNO / OBSAZENG
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Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

e

ULICE DLAZDENA

Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
POO 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace S SPRAVA

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

ZELEZNIC
SZ Facility

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAvVA

Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830

Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
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Nazev stavby/akce: Oprava socialniho zafizeni v objektu Oznaceni investora:
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Nazev Casti: Architektonicko-stavebni fegeni Oznacent Casti:
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Dokumentace pro provedeni stavby oot 2 130 v )
_2_130_Vypis prvkl interiéru

Obecné poznamky:

01) Pred zahajenim vyroby je nutno vSechny rozméry ovéfit in-situ.

02) U ve&kerych vyrobkd a materiald je nutno dodrzet souvisejici platnou legislativu (zékony,
vyhlasky, nafizeni vlady), normové hodnoty a splnit zavazna stanoviska dotcenych
organd statni spravy souvisejici s vyrobkem & materidlem a jeho navaznosti na okolni
konstrukce &i provoz.

03) U vyrobkl s pozadavky z hlediska pozarné bezpeénostniho fedeni dodavatel zajisti
predlozeni ptisludnych certifikatt ke véem &astem vyrobku.

04) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v predstihu konzultovat s projektantem.
05) Kotveni prvkd bude zakryto samotnym prvkem nebo pohledovym $roubem.

06 Veskeré prvky budou vzorovany v ramci AD formou fyzického vzorku nebo katalogového

) listu.

07) Umist&ni prvkl pro kazdou mistnost viz vykresy Pohledy na sté&ny. Pokud neni podrobné
umisténi prvku v dokumentaci znazornéno, bude aplikovano obdobnymi principy
vychazejici z dokumentace.



Dokumentace pro provedeni stavby

Nl
z N N
2 UMISTENI NAZEV ROZMERY (mm) POPIS VYROBKU CELKEM RE:;E(EL':%NI POZNAMKA S
i
8 S
o
m.&. 106 - 1x, —
m.¢. 121 - 4x . M Ly , == 4
, ; 7
I/101 | m.& 137 - 2x, |Nasténny bodovy dvouhadek Kotveni do stény, vyska osazeni 11 i‘,.“g/
M 1600 mm, p.u. nerez mat = —
m.C. 148 - 2x, e 2>
m.¢. 151 - 2x
m.¢. 106 - 1x, ™
m.¢. 121 - 2x, Prvek pfisazeny na sténu,
1/102 m.¢. 137 - 2x, |Z&asobnik na toaletni papir uzamykatelny, s okénkem pro 8 (=
m.¢. 148 - 2x, kontrolu obsahu, p.U. nerez mat
m.¢. 151 - 1x
m.¢. 106 - 1x, P _— -
v Zaveésny, s vyménnou kartacovou
m.C. 121 - 2x, hlavou, s vyjimatelnou
1/103 | m.& 137 - 2x, |Karta¢ na toaletu LY . 8
M odkapovou nadobou, p.U. nerez
m.C. 148 - 2x, mat
m.¢. 151 - 1x
Prvek pfisazeny na sténu, véetné .
kotveni, véetné LED pésku - T
m.¢. 121 - 1x, podsviceni po obvodu zrcadla.
m.¢. 137 - 1x, . pr. 800mm, tl. |LED pések zapustén v nuté mezi
HY m.¢. 148 - 1x, Kruhové zrcadio 35mm zrcadlem a sténou. PFivod EL na 4
m.¢. 151 - 1x stfed zrcadla. Spinani osvétleni je
soucasné s osvétlenim mistnosti [ % ,‘
viz st EL
Prvek lepeny na sténu (v misté
I/105 m.¢. 106 - 1x |Zrcadlo v nice 700 x 1200mm |istalace bude vynechan 1
keramicky obklad)
e
m.¢. 106 - 1x,
1/106 m.¢. 137 - 2x, |Zasobnik hygienickych sa¢kl Nasténny, p.(U. nerez mat 5 J
m.¢. 148 - 2x
it
=
m.¢. 106 - 1x, Nasténny, s vykyvnym nebo '
1/107 m.¢. 137 - 2x, |Hygienicky odpadkovy ko$ otviravym vikem, objem 5-10I, 5
m.¢. 148 - 2x p.U. nerez mat
m.¢. 106 - 1x,
m.& 121 - 1x, Prvek pfisazeny na sténu, p.u
1/108 | m.& 137 - 1x, |Zasobnik na papirové runiky P v r P 6
v nerez mat
m.c. 148 - 2x,
m.¢. 151 - 1x
m.&. 106 - 1x, Prvek prisazeny na sténu, |
m.¢. 121 - 1x, uzamykatelny, manualni
1/109 m.¢. 137 - 1x, |Davkovaé pénového mydla ovladani, s okénkem pro kontrolu 5
m.¢. 148 - 1x, objemu, objem cca 500ml p.u.
m.¢. 151 - 1x nerez mat T
m.¢. 106 - 1x,
m.¢. 121 - 1x, L L, Samostojny, "neviditelné" drzaky
1/110 | m.2 137 - 1x, gjdé‘;?skm’y kos na papirové sa2kdl na vnitfni strang, objem 5
m.¢. 148 - 1x, Y 60l, p.U. nerez mat
m.¢. 151 - 1x X
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Obsah — tvrdé desky

Roziezat dle znacek a nalepit samostatné !!

SEZNAM PRILOH

Cast D2211 Architektonicko-stavebni feseni

D2211_1_100 Technicka zprava

D2211_2 101 Pldorys m.¢. 106 WC Zeny a muzi - demolice
D2211_2 102 Pudorys m.¢. 121 WC muzi - demolice
D2211_2 103 Pldorys m.¢. 137 WC Zeny - demolice
D2211_2 104 Pudorys m.¢. 148 WC Zeny - demolice
D2211_2 105 Pidorys m.¢. 151 WC muzi - demolice
D2211_2_ 106 Rezy - demolice

D2211_2 107 Pddorys m.¢. 106 WC Zeny a muZi - navrh
D2211_2 108 Pudorys m.¢. 121 WC muzi - navrh
D2211_2 109 Pddorys m.¢. 137 WC Zeny - navrh
D2211_2 110 Pudorys m.¢. 148 WC Zeny - navrh
D2211_2 111 Pldorys m.¢. 151 WC muzi - navrh
D2211_2 112 Rezy - navrh

D2211_2 113 Pldorys m.¢. 106 WC Zeny a muzi - podlaha
D2211_2 114 Pudorys m.¢. 121 WC muzi - podlaha
D2211_2 115 Pldorys m.¢. 137 WC Zeny - podlaha
D2211_2 116 Pudorys m.¢. 148 WC Zeny - podlaha
D2211_2 117 Pldorys m.¢. 151 WC muzi - podlaha
D2211_2 118 Pudorys m.¢. 106 WC Zeny a muzi - podhled
D2211_2 119 Pldorys m.¢. 121 WC muzi - podhled
D2211_2 120 Pldorys m.¢. 137 WC Zeny - podhled
D2211_2 121 Pudorys m.¢. 148 WC Zeny - podhled
D2211_2 122 Pldorys m.¢. 151 WC muzi - podhled
D2211_2 123 Pohledy na stény m.¢. 106 WC zeny a muZi
D2211_2_124 Pohledy na stény m.¢. 121 WC muzi
D2211_2 125 Pohledy na stény m.¢. 137 WC zeny
D2211_2 126 Pohledy na stény m.¢. 148 WC Zeny
D2211_2_ 127 Pohledy na stény m.¢. 151 WC muzi
D2211_2_ 128 Materialové a barevnostni feSeni
D2211_2_ 129 Vypis truhlarskych prvka

D2211_2 130 Vypis prvku interiéru

M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ) A A
OO NN NS N NG NS NN NS N N N N ) N N Né) N N M) N N, Né) Né ) e )
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Obsah — mékké desky

Roziezat dle znacek a nalepit samostatné !!
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a) Uéel objektu

Resena &ast objekt slouzi jako hygienického zazemi pro 2.NP v budové &.p 1003 v Dlazdéné
ulici €. or. 5a 7 v Praze 1 — Nové mésté.

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispozi€niho a vytvarného reseni a
reSeni vegetacnich uprav okoli objektu, v€etné reseni pristupu a uzivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

b1) Urbanistické reseni

Urbanistické feSeni neni prostorem feSené stavby dotéeno.

b2) Architektonické Feseni

Pfedmétem feSeni je modernizace hygienického zazemi pro zaméstnance a navstévniky v
budové Generalniho feditelstvi Spravy zeleznic v Praze na ulici Dlazdéna. Jedna se o
prostory pfi patefni chodbé&, ktera kazdym podlazim prochazi. Dokumentace fe8i podrobnéji
prostory hygienického zazemi v prvnim patie, které budou opravovany jako prvni. Koncepci
feSeni lze uplatnit na v8echna dalSi hygienicka zazemi v kazdém podlazi v budové. V
nasledujicich etapach, které pravdépodobné budou feSeny v rliznych obdobich a s riznymi
dodavateli, je dulezité koncepci dodrzet a aplikovat dle realizované prvni etapy. V kazdé
dalSi etapé musi byt koncept provéfen architektonickou studii, jelikoz se zde vyskytu;ji
prostory s rGznou dispozici. Souéasti feSeni momentalné nejsou €ajové kuchyriky, sprchy,
WC imobilni. Modernizace bude financovana z fondu BOZP.

Navrzené feSeni respektuje historickou hodnotu objektu. Je snaha o soulad nového
materidlového pojeti a barevnosti a celkového vzezfeni pamatkové chranéného objektu.
Respekt k historickym hodnotam je vyjadfen volbou jednoduchych, avdak soudobych fedeni
a také volbou neutralnich barev a materiall. V navrhu uzivame akcentu - dekoru dfeva, ktery
prostor pfijemné zatepluje a ktery navazuje na jiz uZita feSeni napfiklad v jednacich
mistnostech pfi patefnich chodbach. V navrhu uzivame standardnich feSeni s ohledem na
minimalizaci atypu. Tedy napfiklad hovofime o standardnich délicich pfickach pro WC
kabiny, o bilych keramickych zafizovacich pfedmétech, o uni barvach a formatech pro dlazby
a obklady. Uzivame sadrokartonové podhledy, vestavna svitidla, standardni spinace
osvétleni a podobné.

Budou komplet vybourany keramické obklady, dlazby, sadrokartonové podhledy,
vnitini dvefe a systémové pficky. VSechny zafizovaci pfedméty a sanitarni zafizeni budou
odstranény. Je navrZzena demolice polopficek predsini. Vstupni historizujici dvefe a vnéjsi
okna nebudou prfedmétem opravy. V nékterych mistnostech budou dopinény dfevéné
parapety misto stavajicich keramickych obklad(

Dispozice hygienickych zazemi je navrzena tak, aby odpovidala soucasnym
standardim a aby doslo k celkovému zlepSeni a optimalizaci prostorovych narokl. Pozice
zafizovacich pfedmétu je z vétsi ¢asti ve shodnych &i podobnych pozicich. Pocet prvka (WC
misy) byl zachovan, pocCet pisoary byl z prostorovych davodi poniZzen o jeden kus. Byl
redukovan pocet umyvadel. Pfedstény zlstanou zachovany na svétlou vySku mistnosti.
Kabiny WC budou oddéleny lehkymi systémovymi WC pfickami. Dvefe do WC kabin budou
systémové, feSeny v ramci systémovych WC pficek. Tyto prvky a délici pficCky mezi pisoary
jsou navrzeny z odolnych laminatd, vhodnych do suchych prostort WC. Je zvolen dekor
svétlé dfevo s homogennéjsi strukturou. Kovani bude nerez mat. PfiCky budou realizovany
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,0d podlahy po podhled® tak, aby byl zvySen uzZivatelsky komfort. Zafizovaci pfedméty jako
WC misy, pisoary a umyvadla budou standardni keramické v barvé bilé. Pulty pro umyvadla
budou z vysokotlakych laminatd (HPL) pro mokré prostory. Dekor pro umyvadlové pulty bude
shodny s dekorem systémovych pficek, tedy svétlé dfevo. Umyvadla jsou postavena na
pultu, ktery je vykonzolovan ze stény. Kruhové zrcadlo je nasténné, instalované na
keramickém obkladu a s odsazenim od stény s nutou pro led pasek (teplé rozptylené svétlo).

Doplnky jako zasobniky na mydlo, hygienické koSe atd budou v matné nerezi.
Odpadkovy ko$ pfi umyvadle bude samostojny. Bylo preferovano manualni ovladani téchto
prvkll a uzamykatelnost. Umyvadlové baterie budou instalovany na umyvadle a budou
manualni pakové. Prostory budou vybaveny dalSimi prvky - hygienickymi koSi, zasobniky na
toaletni papir, zasobniky na hygienické sacky, stojany s WC Stétkami, hacky na odév (v
kabinach i v pfedsinich).

Podlahy a stény jsou oblozeny soudobymi keramickymi dlazdicemi vétsich formata v
uni barvé svétlé Sedé matné. Pro obklad navrhujeme format 300x600 mm, aplikovany na
vySku. Pro dlazbu je navrzen format 600x600 mm.

TZB rozvody budou vSechny vedeny skryté v konstrukcich stén a SDK podhledu.
SDK podhled v barvé bilé bude instalovan v celé ploSe. Jsou navrzena zapusténa svitidla, v
umyvarnach dojde k znovuobnoveni pavodni vysSi svétlé vysky. Led pasky pfi zrcadlech
jsou dopliikem v systému osvétleni. Radiatory v bilé barvé jsou vyménény a osazeny do
shodnych pozic - pod okny a na sténach. V8echny prostory budou odvétrany.

b3) Vegetacni upravy
Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem reseni.
b4) Bezbariérové uzivani stavby

ReSena &ast objektu neni feSena vsouladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

Popis kapacit :

uzitna plocha: 37,29 m2
obestavény prostor: 120,8 m3
pocet funk&nich jednotek: 5

d) Technické a konstrukéni feseni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou zivotnost

d1) Vyty€eni stavby

Res$ena &ast stavby je pudorysné i vyskové vytyéena stavajicimi konstrukcemi.

d2) Priprava uzemi

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.
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d3)Zemni prace

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.
d4) Zajisténi stavebni jamy

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d5) Odvodnéni stavebni jamy

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d6) Zaklady

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d7)lzolace proti vodé a proti radonu

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d8) Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou stavajici a neni do nich zasahovano.

d9) Pricky, stény
Pfedstény zustanou zachovany na svétlou vySku mistnosti (SDK stavajici). Kabiny WC
budou oddéleny lehkymi systémovymi WC pfickami. Dvefe do WC kabin budou systémové,
feSeny v ramci systémovych WC pficek. Tyto prvky a délici pficky mezi pisoary jsou
navrzeny z odolnych laminatd, vhodnych do suchych prostord WC. Je zvolen dekor svétlé
dfevo s homogenngjsi strukturou. Kovani bude nerez mat. Pficky budou realizovany ,od
podlahy po podhled tak, aby byl zvySen uzivatelsky komfort.
Statické zajisténi pfiCek bude feSeno dle vybraného dodavatele/vyrobce v ramci
technologickych pfedpisu.

P¥i realizaci bude dodrZzena geometricka presnost dle CSN 730205 Geometricka pfesnost ve
vystavbé — navrhovani geometrické presnosti — Pfiloha A

d10) Preklady

Preklady nad otvory v nosnych sténach jsou stavajici a nebude do nich zasahovano.

d11) Vodorovné nosné konstrukce

Stropni nosna &ast konstrukce zUstane stavajici a nebude do uvedené konstrukce
zasahovano.

d12) Dilatace

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem FeSeni.
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d13) Schodisté

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d14) Stiecha

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d15) Krytina, pojistna hydroizolace

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d16) Oplasténi budovy

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d17) Izolace tepelné

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d18) Izolace akustické

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d19) Podlahy

Podlahové konstrukce jsou stavajici, pouze bude vyménéna finalni naslapna vrstva.

Na provadéni podlahovych vrstev v objektu budou kladeny pozadavky, vyplyvajici
z ustanoveni CSN 74 4505. Projektant upozorfiuje zejména na tyto:

¢l. 3.3.1 — mezni odchylky mistni rovinnosti do 2 mm /2 m,

¢l. 3.8.6 — odolnost proti opotifebeni,

¢l. 3.13.1 — odolnost proti chemickym latkam.

Koeficient smykového tfeni podlah bude odpovidat vyhlasce €. 398/2009 Sb. Pro navrZzené
naslapné vrstvy bude p = 0,6 a bude doloZen pfi kolaudaci atestem vyrobce. Protiskluznost
keramické dlazby je R10.

Druh podlahy bude pouZzit jen pro ten ucel, pro ktery byl schvalen (atestovan)!

Pfechody mezi jednotlivymi druhy podlah budou feSeny pomoci obloukového profilu, material
mosaz — dtto stavajici.

Sparovaci hmota — v barvé keramické dlazby, dale je pozadavek na minimalizaci spar.

Skladba podlahy F01

o Naslapna vrstva — keramicka dlazba Seda barva 600x600mm 10 mm
e Lepici vrstva — jednoslozkova hmota na bazi cementu 4.5 mm
e Spojovaci mastek — disperzni penetraéni natér -mm
e Stavajici betonova konstrukce -mm
d20) Okna

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.
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d21) Zaluzie

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d22) Dvere, zarubné

Vnitfni vstupni dvefe do jednotlivych hygienickych zazemi budou stavajici. Dvefe do WC
kabin budou systémoveé, feSeny v ramci systémovych WC pficek. Kovani bude nerez mat.

d23) Podhledy

Podhledy jsou feSeny jako SDK pIné a kazetové 600 x 600. Skladby a vySky jsou uvedeny ve
vykrese podhledu.

Jsou navrzeny zavéSené systémové SDK podhledy z desek pinych impregnovanych
tl. 12,5 mm. Podhledy budou zavésSeny na systémovém kovovém nosném rosStu a jsou
navrzeny jako uceleny certifikovany systém v&etné pfipadnych montaznich otvord, reviznich
dvifek a feSeni dilataci, apod. V ramci sdruzené montaze se do podhledli osazuje pfiprava
pro svitidla, popf. vyustky vzduchotechniky, vyvody el. instalace, atd. V mistnostech se
socialnim zafizenim budou provedeny podhledy zimpregnovanych SDK desek, pfi
pozadavku na pozarni odolnost jsou pouZity desky s poZadovanou protipozarni odolnosti.
Provadéni SDK podhledi musi respektovat technologické predpisy vyrobce systému.
Sadrokartonové konstrukce budou po montazi desek piebrouseny, pretmeleny (specialné
budou bandazovana mista spojl desek) a pfebrouseny. Sadrokartonové konstrukce budou
pfetmeleny ve Stupni jakosti Q3 - ploch, na které jsou kladeny zvySené naroky na kvalitu
tmeleni plochy. V tomto pfipadé se plocha doplfuje o tzv. specialni tmeleni. Bude provedeno
standardniho tmeleni spar s SirSim tmelenim spar a s pretazenim tmele na zbyvajici plochu
kartonu, cela plocha se po ukonCeni tmeleni pFebrousi. Technologicky postup musi
odpovidat pozadavkl vyrobce systému. V pfipadé pozadavku provadéni sadrokartonovych
konstrukci s pozarnim pozadavkem, smi tyto prace provadét pouze certifikovana firma na
montaz protipozarnich konstrukci vyrobcem desek a jeji fadné proskoleni zaméstnanci, ke
kolaudaci nutno doloZit pozadované certifikaty. Vedkeré konstrukce musi splfhovat
poZzadavky dané projektem PBR objektu!

- Stupen jakosti 3 - Q3: Stupen jakosti Q3 se uziva pro plochy, na které jsou kladeny
zvySené naroky na kvalitu tmeleni plochy. Vtomto pfipadé se plocha doplfiuje o tzv.
specialni tmeleni. Provedeni standardniho tmeleni spar s SirSim tmelenim spar a
s pretaZzenim tmele na zbyvajici plochu kartonu, celda plocha se po ukonceni tmeleni
pfebrousi.

d24) Povrchové upravy

Povrchy vnitinich stén budou opatfeny keramickymi obklady a malbou.

Keramické obklady 300x600mm, barva svétle Seda, matna povrch, 1. jakost. Ve shodné sérii
jako keramicka dlazba, sparovaci hmota barva Seda — pozadavek na vzorkovani.

d25) Konstrukce zamecénické

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d26) Konstrukce truhlaiské

Rozméry vsSech vyrobku je tireba pred vyrobou ovéfit na stavbé! VeSkeré uvedené
rozméry je nutné povazovat jako podklad pro ocenéni prvku, skuteéné rozméry budou
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upraveny vzdy podle mistni situace na stavbé po dokon&eni stavebnich pfiprav / Gprav.
Z tohoto dlvodu je nezbytné uvazovat s uréitou rozmérovou toleranci, ktera jiz dale nebude
mit vliv na cenu dodavky. Veskeré typové vyrobky vzdy zabudovat dle navodl, montaznich a
technologickych pokynt udavanych vyrobci jednotlivych vyrobkd, k jejich montazi a
zabudovani pouzivat pfedepsané materialy, doplfikové systémové vyrobky atd. Tyto
materialy a doplnkové prvky musi byt ocenény jako soucéast vyrobku. Pro vSechny
nestandardni vyrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Vyroba prvkd muze
byt zahajena, az po ovéreni skuteCnych rozméri na stavbé a odsouhlaseni dodavatelské
dokumentace projektantem a investorem. VSechny pohledové prvky a povrchy materialt
musi byt odsouhlaseny architektem a investorem a podléhaji vzorkovani. U vyrobki
s pozadavky z hlediska pozarné bezpecnostniho rFesSeni dodavatel zajisti predlozeni
prislusnych certifikatt ke vSem €astem vyrobku.

Truhlafské vyrobky: Jedna se pfedevsim o systémové délici stény WC a desky umyvadel.
Detailni popis truhlarskych vyrobkl — viz. vypis truhlarskych vyrobku.

d27) Konstrukce klempirské

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

d28) Malby, natéry

Povrchy stén budou vymalovany standardni kryci malbou — dvojité kryti. Pfed provadénim
vymalby budou povrchy stén opatfeny penetracnim natérem. Barva dle vybéru investora.

d29) Kominy

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

e) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a feSeni pripadnych
negativnich ucink

Hluk z dopravy

Z dopravniho hlediska se realizaci zaméru dopravni situace nezméni.

Hluk z provozu garazi a parkovisté

Pro rozsah feseni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

Hluk z provozu objektu — stacionarni zdroje

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

Hluk z vystavby

Okoli stavby by nemélo byt nadmérné zatiZzeno hlukem z vystavby.

Ochrana ovzdusi

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

Ochrana vody a vodniho prostiedi

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

Ochrana pudy

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.
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Oprava socialniho zafizeni v objektu Dlazdéna, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Dokumentace pro provedeni stavby

Odpady

Nakladani s odpady bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Bude vedena evidence
o odpadech vznikajicich v prubéhu stavby a zpusobu jejich zneSkodnéni nebo vyuziti.
Odpady vzniklé pfi realizaci zaméru budou vyuZity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich
zmén (dale jen ,zakon o odpadech"). Doklady o produkci a nakladani s odpady budou
predlozeny pfi kolaudaci.

B&hem provozu bude vznikat pfedevS§im komunalni odpad z provozu, popf. podobny odpad

z provozu jinych ploch. Tento bude shromazdovan a zneSkodfiovan prostfednictvim systému
odvozu komunalniho odpadu.

f) Dopravni reSeni

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

g) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova
opatreni

Povodné:

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

Sesuvy pudy:
Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

Poddolovani:

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

Seizmicita:

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

Radon

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

h) Dodrzeni pozadavkl na vystavbu

Architektonicko-stavebni Feseni je navrzeno v souladu s pozadavky platné legislativy a
normovych pozadavkl CSN. Projekt je v souladu s vyhlaskou O technickych pozadavcich na
stavby 268/2009 Sb.

Tepelna technika

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

Osvétleni, oslunéni
Oslunéni neni pfedmétem feSeni. Umélé osvétleni bude dle. hygienickych limitd.
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Oprava socialniho zafizeni v objektu Dlazdéna, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Dokumentace pro provedeni stavby

Akustika, hluk, vibrace

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feSeni.

Poznamka pro pripadného zhotovitele stavby:

Projektant prfedpoklada, ze ucastnik vybérového fizeni je odborné zplsobila stavebni firma,
a proto odpovédnosti uCastnika vybérového fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah praci
prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s prislusnymi stranami
— investorem, projektantem, dodavateli vyrobki atd.... Zadné naroky na zakladé chybéjici
znalosti nebudou uznany.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby
mohl pfipravit nabidku a je plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti u€init potfebné dotazy, jak to
pro tento ucel povaZzuje za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vS8echny potfebné informace tak, aby mohl pfedlozit
pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavkl
Objednatele.

V pfipadé, ze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsazené v cenové nabidce, je
nutneé je k této cenové nabidce prilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodatecné
specifikace, budou pokladany za pIné porozuméné pozadavkim Objednatele, bez
jakychkoliv dodatkd.

Zhotovitel uvede, zvlasté u vyrobkl PSV, podrobné popsani téchto vyrobkl( (vetné
specifikace jejich vyrobcu), jez byly pouzity pfi sestavovani nabidkové ceny.

Standard stavby a pouzitych materiald je stanoven v této projektové dokumentaci formou
nazvu vyrobku s uvedenim zasadnich pozadovanych parametr(l, pfipadné je uréen moznym
vyrobcem a jeho typem vyrobkd, ktery pfislusny standard reprezentuje. Tyto standardy jsou
zavazné. Dodavka uvedenych vyrobcl materialu ur€ujici standard neni nutné pozadovana,
zhotovitel muze nabidnout jiny vyrobek (vyrobce) pokud jejich standard bude odpovidat
standardiim, uvedenym v této PD. Vyjimku tvofi nafizené subdodavky Investorem.

V pfipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materialu &i vyrobku nebo neni
uveden vyrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi Zhotovitel
predlozit své navrhy s technickym popisem a s cenou ke schvaleni projektantovi.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech. Pokud by mél
zhotovitel dojem, ze je v dokumentace néco opomenuto nebo je néco nejasného, musi
toto uvést pii podani nabidky. Jestlize tak neuc€ini, predpoklada se, ze zahrnul vse
nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materialy pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu
s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi Ceskymi normami a platnymi vyhlaSkami.
Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze vSechny importované materidly a zafizeni maji platné
Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zku$ebnimi poZadavky.
Projektant na zakladé povéfeni Objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni
vSech zaleZitosti a pfipadnych neshod tykajicich se kvality materialu.

vypracoval: Jan Karasek
datum: 20.06.2024
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TABULKA MiSTNOSTI - DEMOLICE

QINACEN] NAZEV PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN

106 WC 3.04 RASTR 600/600

KER BLAZBA KER OBKLAD/OMITKA 2810

TABULKA POZNAMEK (106) - DEMOLICE

0 VYBOURANI PODLAHOVE NASLAPNE VRSTVY (DLAZBA, LEPIDLO), ODSTRANENI OBKLADU VCETNE NESOUDRZNYCH OMITEK, ODSTRANENT INTERIERGVYCH DELICICH SANITARNICH
PRICEK, DEMONTAZ OSVETLENI, VYPINACU. RADIATORU, ZARIZOVACICH PREDMETU A DALSICH 78 A INTERIEROVYCH PRVKD VCETNE RASTROVEHO PODHLEDU.,

LEGENDA BOURANYCH MATERIALU

|:| ZDENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY
m NGSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU

ZDENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

{ NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

DEMONTAZ DVERI VCETNE ZARUBNI A KOTVICICH PRVKD

w
!
e r =1 |
\ —_— o
g ]! 106 2 = |
\ . — / oS ~—
= } Vp=2060 | = |
| ’ -~
= .
\ - =
= -\ ‘
~

POZNAMKY OBECNE

DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICi DOKUMENTACE, ZAMERENT STAVAJICIHO STAVU A PROHLIDKY STAVBY

TLOUSTKY KONSTRUKCI JS0U ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNOT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCETIM PRACI OVERIT NA STAVBE.

SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JS0U PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJICi BOKUMENTACE A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A
SKLADBY, TY BUDOU UPRESNENY PO OBKRYTi V RAMCI BOURACICH PRACI

PRED ZAPOCETIM DEMOLICNICH PRACI MUST BYT OCHRANENY SITE TZB, KTERE MUSI ZUSTAT FUNKCN

UVEDENE KOTY JSOUPOUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVANI VYKAZU VYMER, PRI PROVADEN] STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMERD ZAMERENYCH
NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESENT. V PRIPADE NEJASNOSTI MUS BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALSI POSTUP

FIRMA PROVADEJICI STAVBU MUSI PRED ZAPGCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST BO POVODNIHO STAVU NA VLASTNI NAKLADY

PRI PRACI V MISTE STAVENISTE ZDE NESMI VZNIKAT SKLADKY MATERIALU. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVEZEN MIMO PROSTORY ROTUNDY

PRIPRAVNE PRACE

7 REKONSTRUOVANYCH PLOCH ODSTRANENT VESKEREHG VYBAVENI

V'YVESENI DVERNICH KRIDEL

DEMONTAZE KONCOVY CH PRVK( - SVETLA, ZASUVKY, 7ZP

ODSTRANENI VESKERYCH PODLAHOVYCH KRYTIN V REKONSTRUGVANYCH PROSTORECH VCETNE SOKLU. ZACISTEN] PODLAHY PRIPADNE STEN 0D ZBYTKOVYCH LEPIDEL, CEMENTOVYCH STEREK,
VRUTD 1 HREBIKD.

V' BOURANYCH KONSTRUKCICH SE MOHOU NACHAZET ROZVODY, KTERE MUSI ZOSTAT ZACHOVANY, TY MUSI BYT URCENY PRED ZAPOCETIM PRACI VYTYCENY A PATRICNE OCHRANENY PG BOBU
STAVBY.

BOURACI PRACE

ODSTRANENI KERAMICKYCH CI JINY CH OBKLADU VCETNE LEPIDLA CI JINEHO MATERIALU. V PRIPADE VLHKOSTI ZDIVA ZA OBKLADEM MUSI BYT PRiSLUSNE MISTO VYSUSENG.

PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PO ODBOURANi PRVKU A KONSTRUKCI VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH BUDE TREBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT (V PRIPADE, ZE NEBUDOU VYUZITY PRO NOVE VEDENI
ROZvODU), TAKTEZ PO ODSTRANENT POTRUBI BUDOU ZAPRAVENY VZNIKLE PROSTUPY.

PO BOURANI DELICICH PRICEK MEZI MISTNOSTM, KDE NAVRHOVANY PROSTOR TVORI JEDNU MISTNGST, ZKONTROLOVAT, JESTLINEVZNIKA VY SKOVY ROZDIL PODLAH, POKUD AND, JE NUTNE
PREBROUSIT STAVAJIC PODLAHU A NEBO DOLIT NA STENGU VY SKOVOU URQVEN

V'YBOURANI PRURAZU A DRAZEK PRO ROZVODY ZTI,EL, ZTI, VZT, UT PROVADET DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFESI - PRURAZU SIRSICH VICE NEZ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT
PREKLADY A NASLEDNE VYBOURAT GTVOR. DROBNE BOURANE PROSTUPY (DO DN 100) POTREBNE PRO NOVY NAVRH PROFESI PRO VZT, UT A ZT1, BUDOU RESENY PRIMO NA STAVBE A PROTO JE
NUTNO POCITAT § TOUTO REZERVOU

PRI PROVADEN| BOURANI NOSNY CH KONSTR. NEJPRVE OVERIT POMOC] SOND ZBA SE V KONSTRUKCI NENACHAZE ST SKRYTE ZTUZUJICT KONSTRUKCE, A AZ NASLEDNE PROVADET BOURACT PRACE.
PRI BOURANI JE NUTNG DBAT ZV/YSENE OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POSKOZENY NOSNE CASTI BUDOVY!

BOURANI KONSTRUKCI MUST PROBIHAT 0D JEJi HORNI CASTI.

ZEDNICKE PRACE

VYROVNANI NEROVNOST] PODLAHY V CELEM PROSTORU A V MISTE BOURANYCH KONSTRUKCI

STAVAJICI I NOVE DRAZKY, PROSTUPY A VYBOURANE KONSTRUKCE BUDOU OCISTENY A ZAPRAVENY OMITKOU,
ZACISTEN] 701, STROPU (ZAPRAVEN] A ZAOMITANI) PO BOURANI PRiCEK PRIPADNE DVERI.

DOPLNENI POBLAHY V MISTECH ODBOURANYCH STEN PRIPADNE DVERI,

UPOZORNENI

PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRACI BUDE STAVENISTE ZAJISTENO DLE BOZP. VSICHNI LIDE POHYBUJICI SE PG STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUBOU JF) BODRZOVAT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K VIYBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKO PGDKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM
VESKERYCH REALIZACNICH PRACT V'YPRACOVAT REALIZACN DOKUMENTACI STAVBY. KTEROU MUST 0DSOUHLASIT INVESTOR
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TABULKA MiSTNOSTI - DEMOLICE

QINACEN] NAZEV PLOCHA PODHLED POBLAHA STENA SV_VYSKA POZN
A WCMUZI 6.12 RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2810
12 WCMUZI - PREDSIN 281 RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2210

TABULKA POZNAMEK (121,121a) - DEMOLICE

01 VYBOURANI PODLAHOVE NASLAPNE VRSTVY (DLAZBA. LEPIDLO), ODSTRANENI OBKLADU VEETNE NESOUDRZNYCH OMITEK, ODSTRANENI INTERIEROVYCH BELICICH SANITARNICH
PRICEK. DEMONTAZ OSVETLENT VYPINACD, RADIATORU. ZARIZOVACICH PREDMETU A DALSICH TZB A INTERIEROVYCH PRVKU VEETNE RASTROVEHG PODHLEDU

03 \YBOURANI PODLAHOVE NASLAPNE VRSTVY [DLAZBA, LEPIDLO) GDSTRANENI OBKLABU VCETNE NESOUDRZNYCH OMITEK. DEMONTAZ OSVETLENI VYPINACU. ZARIZOVACICH

PREDMET{ A DALSICH TZB A INTERIEROVYCH PRVKU VCETNE RASTROVEHO POBHLEDU

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU LEGENDA BOURANYCH MATERIALU

E NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE E NGSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

\ DEMONTAZ DVERI VCETNE ZARUBNI A KOTVICiCH PRVK(
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7DENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY ZDENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

POZNAMKY OBECNE
o DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICI DOKUMENTACE, ZAMERENT STAVAJICIHO STAVU A PROHLIDKY STAVBY

o TLOUSTKY KONSTRUKCI JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNOT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCETIM PRACI OVERIT NA STAVBE.

o SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JSOU PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJICI DOKUMENTACE A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A
SKLADBY, TY BUDOU UPRESNENY PO OBKRYTi V RAMCI BOURACICH PRACI

o PRED ZAPOCETIM DEMOLICNICH PRACI MUST BYT OCHRANENY SITE TZB, KTERE MUSI ZUSTAT FUNKCN

o UVEDENE KOTY JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVANI VYKAZU VYMER. PRI PROVADENI STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMERD ZAMERENYCH
NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESENT. V PRIPADE NEJASNOSTI MUS BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALSI POSTUP

o FIRMAPROVADEJIC STAVBU MUSI PRED ZAPGCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.

o STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST BO POVODNIHO STAVU NA VLASTNI NAKLADY

o PRIPRACIV MISTE STAVENISTE ZDE NESMI VZNIKAT SKLADKY MATERIALU. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVEZEN MIMO PROSTORY ROTUNDY

PRIPRAVNE PRACE

o IREKONSTRUOVANYCH PLOCH ODSTRANENI VESKEREHG VYBAVENI

o VYVESENI DVERNICH KRIDEL

o DEMONTAZE KONCOVYCHPRVKD - SVETLA, ZASUVKY, 72P

o ODSTRANENI VESKERYCH PODLAHOVYCH KRYTIN V REKONSTRUGVANYCH PROSTORECH VCETNE SOKLU. ZACISTENI PODLAHY PRIPADNE STEN 0D ZBYTKOVYCH LEPIDEL, CEMENTOVYCH STEREK,
VRUTD 1 HREBIKD.

o VBOURANYCH KONSTRUKCICH SE MOHOU NACHAZET ROZVODY, KTERE MUSI ZUSTAT ZACHOVANY, TY MUST BYT URCENY PRED ZAPOCETiM PRACI VYTYCENY A PATRICNE OCHRANENY PG DOBU
STAVBY.

BOURACI PRACE

o ODSTRANENI KERAMICKYCH CI INYCH OBKLADU VCETNE LEPIDLA (I JINEHO MATERIALU. V PRIPADE VLHKOSTI ZBIVA ZA OBKLADEM MUST BYT PRISLUSNE MiSTG VY SUSENC.

o PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PO ODBOURANI PRVKU A KONSTRUKCI VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH BUDE TREBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT [V PRIPADE, ZE NEBUDOU VYUZITY PRO NOVE VEDENI
ROZvODU), TAKTEZ PO ODSTRANENT POTRUBI BUDOU ZAPRAVENY VZNIKLE PROSTUPY.

o POBOURANI DELICICH PRICEK MEZI MISTNOSTM, KDE NAVRHOVANY PROSTOR TVORI JEDNU MISTNOST, ZKONTROLOVAT, JESTLINEVZNIKA VY SKOVY ROZDIL PODLAH, POKUD AND, JE NUTNE
PREBROUSIT STAVAJIC PODLAHU A NEBO DOLIT NA STENGU VY SKOVOU URQVEN

¢ VYBOURANI PRORAZ( A DRAZEK PRO ROZVODY ZT1, EL, ZTI, VZT, UT PROVADET DLE PROJEKTO JEDNOTLIVYCH PROFEST - PRORAZO SIRSICH VICE NEZ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE 0SADIT
PREKLADY A NASLEDNE VYBOURAT GTVOR. DROBNE BOURANE PROSTUPY (DO DN 100) POTREBNE PRO NOVY NAVRH PROFESI PRO VZT, UT A ZT1, BUDOU RESENY PRIMO NA STAVBE A PROTO JE
NUTNO POCITAT § TOUTO REZERVOU

o PRIPROVADENI BOURANI NOSNYCH KONSTR. NEJPRVE OVERIT POMGCI SOND ZDA SE V KONSTRUKCI NENACHAZE i SKRYTE ZTUZUJIC] KONSTRUKCE, A AZ NASLEDNE PROVADET BOURAC] PRACE.

o PRIBOURANI JE NUTNG DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POSKOZENY NOSNE CASTI BUDOVY!

o BOURANI KONSTRUKCI MUSI PROBIHAT 0D JEI HORNI CASTI

ZEDNICKE PRACE

o VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY V CELEM PROSTORU A V MISTE BOURANYCH KONSTRUKCI,

o STAVAJICIINOVE DRAZKY, PROSTUPY A VYBOURANE KONSTRUKCE BUDOU OCISTENY A ZAPRAVENY OMITKOU,
o ZACISTENI Z0i, STROP (ZAPRAVENI A ZAGMITANI) PO BOURANI PRICEK PRIPADNE DVERI,

o DOPLNENI PODLAHY V MISTECH ODBOURANYCH STEN PRIPADNE DVERI,

UPOZORNENI

PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRACI BUDE STAVENISTE ZAJISTENO DLE BOZP. VSICHNI LIDE POHYBUJICI SE PG STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUBOU JF) BODRZOVAT
. DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K VIYBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKO PGDKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM
VESKERYCH REALIZACNICH PRACT V'YPRACOVAT REALIZACN DOKUMENTACI STAVBY. KTEROU MUST 0DSOUHLASIT INVESTOR

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

Kontakt:

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

N sPRAVA

Adresa: DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Architektonicko-stavebni feseni

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Pddorys m. & 121 WC muZi

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

Nézev diléi &asti pfilohy: | demolice 2. 102
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznaceni/ investora: Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
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[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MiSTNOSTI - DEMOLICE

OZNACEN NAZEV

PLOCHA

PODHLED

PODLAHA

STENA SV_VYSKA

POZN

B WC ZENY

9.08

RASTR 600/600

KER DLAZBA

KER. OBKLAD/OMITKA 2,290/2850

TABULKA POZNAMEK (137) - DEMOLICE
0 V'YBOURANI PODLAHOVE NASLAPNE VRSTVY (DLAZBA. LEPIDLO). ODSTRANENI OBKLADU VCETNE NESQUDRZNYCH OMITEK, ODSTRANENI INTERIEROVYCH DELICICH SANITARNICH

PRICEK, DEMONTAZ OSVETLENT VYPINACU RADIATORU, ZARIZOVACICH PREDMETU A DALSICH TZB A INTERIEROVYCH PRVK( VCETNE RASTROVEHO PODHLEDU.

02 VYBOURANI PODLAHOVE NASLAPNE VRSTVY (DLAZBA, LEPIDLO), ODSTRANENI OBKLADU VCETNE NESOUDRZNYCH OMITEK, DEMONTAZ OSVETLEN], VYPINACO A RASTROVEHO

PODHLEDU

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU

7DENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

E NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

LEGENDA BOURANYCH MATERIALU

ZDENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

E NGSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

) DEMONTAZ DVERI VCETNE ZARUBNI A KOTVICICH PRVKD
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POZNAMKY OBECNE

DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICi DOKUMENTACE, ZAMERENT STAVAJICIHO STAVU A PROHLIDKY STAVBY

TLOUSTKY KONSTRUKCI JS0U ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNOT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCETIM PRACI OVERIT NA STAVBE.

SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JS0U PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJICi BOKUMENTACE A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A
SKLADBY, TY BUDOU UPRESNENY PO OBKRYTi V RAMCI BOURACICH PRACI

PRED ZAPOCETIM DEMOLICNICH PRACI MUST BYT OCHRANENY SITE TZB, KTERE MUSI ZUSTAT FUNKCN

UVEDENE KOTY JSOUPOUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVANI VYKAZU VYMER, PRI PROVADEN] STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMERD ZAMERENYCH
NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESENT. V PRIPADE NEJASNOSTI MUS BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALSI POSTUP

FIRMA PROVADEJICI STAVBU MUSI PRED ZAPGCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST BO POVODNIHO STAVU NA VLASTNI NAKLADY

PRI PRACI V MISTE STAVENISTE ZDE NESMI VZNIKAT SKLADKY MATERIALU. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVEZEN MIMO PROSTORY ROTUNDY

PRIPRAVNE PRACE

7 REKONSTRUOVANYCH PLOCH ODSTRANENT VESKEREHG VYBAVENI

V'YVESENI DVERNICH KRIDEL

DEMONTAZE KONCOVY CH PRVK( - SVETLA, ZASUVKY, 7ZP

ODSTRANENI VESKERYCH PODLAHOVYCH KRYTIN V REKONSTRUGVANYCH PROSTORECH VCETNE SOKLU. ZACISTEN] PODLAHY PRIPADNE STEN 0D ZBYTKOVYCH LEPIDEL, CEMENTOVYCH STEREK,
VRUTD 1 HREBIKD.

V' BOURANYCH KONSTRUKCICH SE MOHOU NACHAZET ROZVODY, KTERE MUSI ZOSTAT ZACHOVANY, TY MUSI BYT URCENY PRED ZAPOCETIM PRACI VYTYCENY A PATRICNE OCHRANENY PG BOBU
STAVBY.

BOURACI PRACE

ODSTRANENI KERAMICKYCH CI JINY CH OBKLADU VCETNE LEPIDLA CI JINEHO MATERIALU. V PRIPADE VLHKOSTI ZDIVA ZA OBKLADEM MUSI BYT PRiSLUSNE MISTO VYSUSENG.

PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PO ODBOURANi PRVKU A KONSTRUKCI VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH BUDE TREBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT (V PRIPADE, ZE NEBUDOU VYUZITY PRO NOVE VEDENI
ROZvODU), TAKTEZ PO ODSTRANENT POTRUBI BUDOU ZAPRAVENY VZNIKLE PROSTUPY.

PO BOURANI DELICICH PRICEK MEZI MISTNOSTM, KDE NAVRHOVANY PROSTOR TVORI JEDNU MISTNGST, ZKONTROLOVAT, JESTLINEVZNIKA VY SKOVY ROZDIL PODLAH, POKUD AND, JE NUTNE
PREBROUSIT STAVAJIC PODLAHU A NEBO DOLIT NA STENGU VY SKOVOU URQVEN

V'YBOURANI PRURAZU A DRAZEK PRO ROZVODY ZTI,EL, ZTI, VZT, UT PROVADET DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFESI - PRURAZU SIRSICH VICE NEZ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT
PREKLADY A NASLEDNE VYBOURAT GTVOR. DROBNE BOURANE PROSTUPY (DO DN 100) POTREBNE PRO NOVY NAVRH PROFESI PRO VZT, UT A ZT1, BUDOU RESENY PRIMO NA STAVBE A PROTO JE
NUTNO POCITAT § TOUTO REZERVOU

PRI PROVADEN| BOURANI NOSNY CH KONSTR. NEJPRVE OVERIT POMOC] SOND ZBA SE V KONSTRUKCI NENACHAZE ST SKRYTE ZTUZUJICT KONSTRUKCE, A AZ NASLEDNE PROVADET BOURACT PRACE.
PRI BOURANI JE NUTNG DBAT ZV/YSENE OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POSKOZENY NOSNE CASTI BUDOVY!

BOURANI KONSTRUKCI MUST PROBIHAT 0D JEJi HORNI CASTI.

ZEDNICKE PRACE

VYROVNANI NEROVNOST] PODLAHY V CELEM PROSTORU A V MISTE BOURANYCH KONSTRUKCI

STAVAJICI I NOVE DRAZKY, PROSTUPY A VYBOURANE KONSTRUKCE BUDOU OCISTENY A ZAPRAVENY OMITKOU,
ZACISTEN] 701, STROPU (ZAPRAVEN] A ZAOMITANI) PO BOURANI PRiCEK PRIPADNE DVERI.

DOPLNENI POBLAHY V MISTECH ODBOURANYCH STEN PRIPADNE DVERI,

UPOZORNENI

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

T: +420 972 235 830

N sPRAVA

Adresa: DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Architektonicko-stavebni feseni

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.1.

PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRACI BUDE STAVENISTE ZAJISTENO DLE BOZP. VSICHNI LIDE POHYBUJICI SE PG STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUBOU JF) BODRZOVAT
. DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K VIYBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKO PGDKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM
VESKERYCH REALIZACNICH PRACT V'YPRACOVAT REALIZACN DOKUMENTACI STAVBY. KTEROU MUST 0DSOUHLASIT INVESTOR

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni

Oznaceni objektu/komplexu:

v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Néazev pfilohy:

Pddorys m. & 137 WC Zeny

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

2. 103

Nazev dil&i &asti pfilohy: demolice
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznaceni/ investora: Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
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[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MiSTNOSTI - DEMOLICE

GINACENI NAZEV

PLOCHA

PODHLED

PODLAHA STENA SV_VYSKA

POZN.

148 WC ZENY

17k

RASTR 600/600

KER. DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 279

TABULKA POZNAMEK (148 151) - DEMOLICE
01" VYBOURANI PODLAHOVE NASLAPNE VRSTVY (DLAZBA, LEPIDLO), ODSTRANENI OBKLADU VCETNE NESOUDRZNYCH OMITEK, GDSTRANEN] INTERIEROVYCH DELICICH SANITARNICH

PRICEK, DEMONTAZ OSVETLENI VYPINACU RADIATORU, ZARIZOVACICH PREDMETO A DALSICH TZB A INTERIEROVYCH PRVKD VCETNE RASTROVEHO PODHLEDU

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU

ZDENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

{ NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

LEGENDA BOURANYCH MATERIALU

ZDENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

E NGSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

) DEMONTAZ DVERI VCETNE ZARUBNI A KOTVICICH PRVKD
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POZNAMKY OBECNE

o DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICi DOKUMENTACE, ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU A PROHLIDKY STAVBY

o TLOUSTKY KONSTRUKCI JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNOT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCETIM PRACI OVERIT NA STAVBE.

o SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JSOU PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJICI DOKUMENTACE A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A
SKLADBY, TY BUDOU UPRESNENY PO OBKRYTi V RAMCI BOURACICH PRACI

o PRED ZAPOCETIM DEMOLICNICH PRACI MUST BYT OCHRANENY SITE TZB, KTERE MUSI ZUSTAT FUNKCN

o UVEDENE KOTY JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVANI VYKAZU VYMER. PRI PROVADENI STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMERD ZAMERENYCH
NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESENT. V PRIPADE NEJASNOSTI MUS BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALSI POSTUP

o FIRMAPROVADEJIC STAVBU MUSI PRED ZAPGCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.

o STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST BO POVODNIHO STAVU NA VLASTNI NAKLADY

o PRIPRACIV MISTE STAVENISTE ZDE NESMI VZNIKAT SKLADKY MATERIALU. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVEZEN MIMO PROSTORY ROTUNDY

PRIPRAVNE PRACE

o IREKONSTRUOVANYCH PLOCH ODSTRANENI VESKEREHG VYBAVENI

o VYVESENI DVERNICH KRIDEL

o DEMONTAZE KONCOVYCHPRVKD - SVETLA, ZASUVKY, 72P

o ODSTRANENI VESKERYCH PODLAHOVYCH KRYTIN V REKONSTRUGVANYCH PROSTORECH VCETNE SOKLU. ZACISTENI PODLAHY PRIPADNE STEN 0D ZBYTKOVYCH LEPIDEL, CEMENTOVYCH STEREK,
VRUTD 1 HREBIKD.

o VBOURANYCH KONSTRUKCICH SE MOHOU NACHAZET ROZVODY, KTERE MUSI ZUSTAT ZACHOVANY, TY MUST BYT URCENY PRED ZAPOCETiM PRACI VYTYCENY A PATRICNE OCHRANENY PG DOBU
STAVBY.

BOURACI PRACE

o ODSTRANENI KERAMICKYCH CI INYCH OBKLADU VCETNE LEPIDLA (I JINEHO MATERIALU. V PRIPADE VLHKOSTI ZBIVA ZA OBKLADEM MUST BYT PRISLUSNE MiSTG VY SUSENC.

o PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PO ODBOURANI PRVKU A KONSTRUKCI VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH BUDE TREBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT [V PRIPADE, ZE NEBUDOU VYUZITY PRO NOVE VEDENI
ROZvODU), TAKTEZ PO ODSTRANENT POTRUBI BUDOU ZAPRAVENY VZNIKLE PROSTUPY.

o POBOURANI DELICICH PRICEK MEZI MISTNOSTM, KDE NAVRHOVANY PROSTOR TVORI JEDNU MISTNOST, ZKONTROLOVAT, JESTLINEVZNIKA VY SKOVY ROZDIL PODLAH, POKUD AND, JE NUTNE
PREBROUSIT STAVAJIC PODLAHU A NEBO DOLIT NA STENGU VY SKOVOU URQVEN

¢ VYBOURANI PRORAZ( A DRAZEK PRO ROZVODY ZT1, EL, ZTI, VZT, UT PROVADET DLE PROJEKTO JEDNOTLIVYCH PROFEST - PRORAZO SIRSICH VICE NEZ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE 0SADIT
PREKLADY A NASLEDNE VYBOURAT GTVOR. DROBNE BOURANE PROSTUPY (DO DN 100) POTREBNE PRO NOVY NAVRH PROFESI PRO VZT, UT A ZT1, BUDOU RESENY PRIMO NA STAVBE A PROTO JE
NUTNO POCITAT § TOUTO REZERVOU

o PRIPROVADENI BOURANI NOSNYCH KONSTR. NEJPRVE OVERIT POMGCI SOND ZDA SE V KONSTRUKCI NENACHAZE i SKRYTE ZTUZUJIC] KONSTRUKCE, A AZ NASLEDNE PROVADET BOURAC] PRACE.

o PRIBOURANI JE NUTNG DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POSKOZENY NOSNE CASTI BUDOVY!

o BOURANI KONSTRUKCI MUSI PROBIHAT 0D JEI HORNI CASTI

ZEDNICKE PRACE

o VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY V CELEM PROSTORU A V MISTE BOURANYCH KONSTRUKCI,

o STAVAJICIINOVE DRAZKY, PROSTUPY A VYBOURANE KONSTRUKCE BUDOU OCISTENY A ZAPRAVENY OMITKOU,
o ZACISTENI Z0i, STROP (ZAPRAVENI A ZAGMITANI) PO BOURANI PRICEK PRIPADNE DVERI,

o DOPLNENI PODLAHY V MISTECH ODBOURANYCH STEN PRIPADNE DVERI,

UPOZORNENI

PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRACI BUDE STAVENISTE ZAJISTENO DLE BOZP. VSICHNI LIDE POHYBUJICI SE PG STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUBOU JF) BODRZOVAT
. DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K VIYBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKO PGDKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM
VESKERYCH REALIZACNICH PRACT V'YPRACOVAT REALIZACN DOKUMENTACI STAVBY. KTEROU MUST 0DSOUHLASIT INVESTOR

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

SZ Facility

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

N sPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Sprava Zeleznic, statni organizace

[N sPRAVA

Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Kardsek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Architektonicko-stavebni feseni

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:
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Cislo p¥ilohy (typ/potadi):
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TABULKA MiSTNOSTI - DEMOLICE

OZNACEN NAZEV

PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA

POZN.

11 WC MUz

7,66 RASTR 600/600

KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2840

TABULKA POZNAMEK (148,151) - DEMOLICE

01" VYBOURANI PODLAHOVE NASLAPNE VRSTVY (DLAZBA, LEPIDLO), ODSTRANENI OBKLADU VCETNE NESOUDRZNYCH OMITEK, GDSTRANEN] INTERIEROVYCH DELICICH SANITARNICH

PRICEK, DEMONTAZ OSVETLENI VYPINACU RADIATORU, ZARIZOVACICH PREDMETO A DALSICH TZB A INTERIEROVYCH PRVKD VCETNE RASTROVEHO PODHLEDU

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU

ZDENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

{ NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

)]
30

LEGENDA BOURANYCH MATERIALU

|:| ZDENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY
m NGSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

DEMONTAZ DVERI VCETNE ZARUBNI A KOTVICICH PRVKD

890 |

2

Vp=2750 |
2710

2210

POZNAMKY OBECNE

o DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICi DOKUMENTACE, ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU A PROHLIDKY STAVBY

o TLOUSTKY KONSTRUKCI JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNOT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCETIM PRACI OVERIT NA STAVBE.

o SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JSOU PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJICI DOKUMENTACE A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A
SKLADBY, TY BUDOU UPRESNENY PO OBKRYTi V RAMCI BOURACICH PRACI

o PRED ZAPOCETIM DEMOLICNICH PRACI MUST BYT OCHRANENY SITE TZB, KTERE MUSI ZUSTAT FUNKCN

o UVEDENE KOTY JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVANI VYKAZU VYMER. PRI PROVADENI STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMERD ZAMERENYCH
NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESENT. V PRIPADE NEJASNOSTI MUS BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALSI POSTUP

o FIRMAPROVADEJIC STAVBU MUSI PRED ZAPGCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.

o STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST BO POVODNIHO STAVU NA VLASTNI NAKLADY

o PRIPRACIV MISTE STAVENISTE ZDE NESMI VZNIKAT SKLADKY MATERIALU. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVEZEN MIMO PROSTORY ROTUNDY

PRIPRAVNE PRACE

o IREKONSTRUOVANYCH PLOCH ODSTRANENI VESKEREHG VYBAVENI

o VYVESENI DVERNICH KRIDEL

o DEMONTAZE KONCOVYCHPRVKD - SVETLA, ZASUVKY, 72P

o ODSTRANENI VESKERYCH PODLAHOVYCH KRYTIN V REKONSTRUGVANYCH PROSTORECH VCETNE SOKLU. ZACISTENI PODLAHY PRIPADNE STEN 0D ZBYTKOVYCH LEPIDEL, CEMENTOVYCH STEREK,
VRUTD 1 HREBIKD.

o VBOURANYCH KONSTRUKCICH SE MOHOU NACHAZET ROZVODY, KTERE MUSI ZUSTAT ZACHOVANY, TY MUST BYT URCENY PRED ZAPOCETiM PRACI VYTYCENY A PATRICNE OCHRANENY PG DOBU
STAVBY.

BOURACI PRACE

o ODSTRANENI KERAMICKYCH CI INYCH OBKLADU VCETNE LEPIDLA (I JINEHO MATERIALU. V PRIPADE VLHKOSTI ZBIVA ZA OBKLADEM MUST BYT PRISLUSNE MiSTG VY SUSENC.

o PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PO ODBOURANI PRVKU A KONSTRUKCI VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH BUDE TREBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT [V PRIPADE, ZE NEBUDOU VYUZITY PRO NOVE VEDENI
ROZvODU), TAKTEZ PO ODSTRANENT POTRUBI BUDOU ZAPRAVENY VZNIKLE PROSTUPY.

o POBOURANI DELICICH PRICEK MEZI MISTNOSTM, KDE NAVRHOVANY PROSTOR TVORI JEDNU MISTNOST, ZKONTROLOVAT, JESTLINEVZNIKA VY SKOVY ROZDIL PODLAH, POKUD AND, JE NUTNE
PREBROUSIT STAVAJIC PODLAHU A NEBO DOLIT NA STENGU VY SKOVOU URQVEN

¢ VYBOURANI PRORAZ( A DRAZEK PRO ROZVODY ZT1, EL, ZTI, VZT, UT PROVADET DLE PROJEKTO JEDNOTLIVYCH PROFEST - PRORAZO SIRSICH VICE NEZ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE 0SADIT
PREKLADY A NASLEDNE VYBOURAT GTVOR. DROBNE BOURANE PROSTUPY (DO DN 100) POTREBNE PRO NOVY NAVRH PROFESI PRO VZT, UT A ZT1, BUDOU RESENY PRIMO NA STAVBE A PROTO JE
NUTNO POCITAT § TOUTO REZERVOU

o PRIPROVADENI BOURANI NOSNYCH KONSTR. NEJPRVE OVERIT POMGCI SOND ZDA SE V KONSTRUKCI NENACHAZE i SKRYTE ZTUZUJIC] KONSTRUKCE, A AZ NASLEDNE PROVADET BOURAC] PRACE.

o PRIBOURANI JE NUTNG DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POSKOZENY NOSNE CASTI BUDOVY!

o BOURANI KONSTRUKCI MUSI PROBIHAT 0D JEI HORNI CASTI

ZEDNICKE PRACE

o VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY V CELEM PROSTORU A V MISTE BOURANYCH KONSTRUKCI,

o STAVAJICIINOVE DRAZKY, PROSTUPY A VYBOURANE KONSTRUKCE BUDOU OCISTENY A ZAPRAVENY OMITKOU,
o ZACISTENI Z0i, STROP (ZAPRAVENI A ZAGMITANI) PO BOURANI PRICEK PRIPADNE DVERI,

o DOPLNENI PODLAHY V MISTECH ODBOURANYCH STEN PRIPADNE DVERI,

UPOZORNENI

PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRACI BUDE STAVENISTE ZAJISTENO DLE BOZP. VSICHNI LIDE POHYBUJICI SE PG STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUBOU JF) BODRZOVAT
. DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K VIYBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKO PGDKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM
VESKERYCH REALIZACNICH PRACT V'YPRACOVAT REALIZACN DOKUMENTACI STAVBY. KTEROU MUST 0DSOUHLASIT INVESTOR
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TABULKA MiSTNOSTI - DEMOLICE

OINACEN] NAZEV PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN,
18 WC ZENY 174 RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2190
151 WC MUz 166 RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2840

TABULKA POZNAMEK (148,151) - DEMOLICE

0 VYBOURANI PODLAHOVE NASLAPNE VRSTVY [DLAZBA LEPIDLO), ODSTRANENI OBKLADD VCETNE NESOUDRZNYCH OMITEK, ODSTRANENI INTERIEROVYCH DELICICH SANITARNICH
PRICEK. DEMONTAZ OSVETLENI VYPINACU. RADIATORU, ZARIZOVACICH PREDMETU A DALSICH TZB A INTERIEROVYCH PRVKU VCETNE RASTROVEHO PODHLEDU

TABULKA MISTNOSTI - DEMOLICE

OINACEN] NAZEV PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN,

131 WC ZENY 9.08 RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2290/2,850

TABULKA POZNAMEK (137) - DEMOLICE

01 VYBOURANI POBLAHOVE NASLAPNE VRSTVY (DLAZBA, LEPIDLO), ODSTRANENT OBKLADU VCETNE NESOUBRZNYCH OMITEK, ODSTRANENI INTERIEROVYCH DELICICH SANITARNICH
PRICEK, DEMONTAZ OSVETLENI VYPINACO RADIATORU, ZARIZOVACICH PREDMETU A DALSICH TZB A INTERIEROVYCH PRVKU VCETNE RASTROVEHO PGDHLEDU.

TABULKA MiSTNOSTI - DEMOLICE

OZNACEN] NAZEV PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN

RASTR 600/600

121 WC MUz 672 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2810

TABULKA POZNAMEK (121,12%a) - DEMOLICE

01 VYBOURANI PODLAHOVE NASLAPNE VRSTVY [DLAZBA LEPIDLG). ODSTRANENI GBKLADD VCETNE NESOUDRZNYCH OMITEK, OBSTRANENI INTERIEROVYCH DELICICH SANITARNICH
PRICEK. DEMONTAZ OSVETLENI V'YPINAC. RADIATORU, ZARIZOVACICH PREDMETU A BALSICH TZB A INTERIERGVYCH PRVK( VCETNE RASTRGVEHO PODHLEDU

TABULKA MiSTNOSTI - DEMOLICE

OZNACEN] NAZEV PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN

106 WC 3.04 RASTR 600/600

KER. DLAZBA KER GBKLAD/OMITKA 2810

TABULKA POZNAMEK (106) - DEMOLICE

01 V'YBOURANI PODLAHOVE NASLAPNE VRSTVY (DLAZBA, LEPIDLO), ODSTRANENT OBKLADU VCETNE NESQUDRZNYCH OMITEK, ODSTRANENI INTERIERGYYCH DELICICH SANITARNICH
PRICEK, DEMONTAZ OSVETLENI, VYPINACU. RADIATORU, ZARIZOVACICH PREDMETU A DALSICH TZB A INTERIEROVYCH PRVK( VCETNE RASTROVEHO PODHLEDU.

LEGENDA BOURANYCH MATERIALU

ZDENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY
Z NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

) DEMONTAZ DVERI VCETNE ZARUBNI A KOTVICICH PRVK(

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALD

ZDENE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

E NGSNE | NENOSNE KONSTRUKCE

POZNAMKY OBECNE

DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICH DOKUMENTACE, ZAMEREN] STAVAJICIHO STAVU A PROHLIDKY STAVBY

TLOUSTKY KONSTRUKCI JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNOT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCET M PRACI OVERIT NA STAVBE.

SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JSOU PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJICI DOKUMENTACE A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A
SKLADBY. TY BUDOU UPRESNENY PO ODKRYTI V RAMCI BOURACICH PRACI.

PRED ZAPOCETIM DEMOLICNICH PRACI MUST BYT GCHRANENY SITE TZB, KTERE MUSI ZUSTAT FUNKCNI

UVEDENE KOTY JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKG PGDKLAD PRO V'YPRACOVANI VYKAZU VYMER, PRIPROVADENT STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMERD ZAMERENY CH
NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESENI. V PRIPADE NEJASNOSTI MUST BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALSI POSTUP

FIRMA PROVADEJICI STAVBU MUSI PRED ZAPOCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST DG POVODNIHO STAVU NA VLASTNI NAKLADY

PRIPRACI V MISTE STAVENISTE ZDE NESMI VZNIKAT SKLADKY MATERIALU. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVE ZEN MIMO PROSTORY ROTUNDY

PRIPRAVNE PRACE

7 REKONSTRUGVANYCH PLOCH ODSTRANENI VESKEREHO VYBAVENI

VIYVESEN] DVERNICH KRIDEL

DEMONTAZE KONCOVYCH PRVKD - SVETLA, ZASUVKY, Z2P

ODSTRANEN] VESKERYCH PODLAHOVYCH KRYTIN V REKONSTRUOVANY CH PROSTGRECH VCETNE SOKLD. ZACISTEN] PODLAHY PRIPADNE STEN 0D ZBYTKOVYCH LEPIDEL, CEMENTOVYCH STEREK,
VRUTD €1 HREBIKD.

V' BOURANY CH KONSTRUKCICH SE MOHOU NACHAZET ROZVODY, KTERE MUSI ZUSTAT ZACHOVANY, TY MUST BYT URCENY PRED ZAPOCETIM PRACH VYTYCENY A PATRICNE OCHRANENY PO DOBU
STAVBY.

BOURACI PRACE

ODSTRANENT KERAMICKYCH CI INYCH OBKLADD VCETNE LEPIDLA CI INEHO MATERIALU. V PRIPADE VLHKOSTI ZDIVA ZA OBKLADEM MUS| BYT PRISLUSNE MISTO VYSUSENG.

PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PO ODBOURANI PRVKU A KONSTRUKCi VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH BUDE TREBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT (v PRIPADE, ZE NEBUDOU VYUZITY PRO NOVE VEDENI
ROZVODU), TAKTEZ PO ODSTRANENI POTRUBI BUBOU ZAPRAVENY VZNIKLE PROSTUPY.

PO BOURANI DELICICH PRICEK MEZI MISTNOSTMI, KDE NAVRHOVANY PROSTOR TVGRI JEDNU MISTNOST, ZKONTROLOVAT, JESTLI NEVZNIKA VYSKOVY ROZDIL PODLAH, POKUD ANO, JE NUTNE
PREBROUSIT STAVAJIC PODLAHU A NEBG DOLIT NA STEINOU V'Y SKOVOU UROVEN

V'YBOURANI PRURAZU A BRAZEK PRO ROZVODY ZTI, L, ZTI, VZT, UT PROVADET DLE PROJEKTU JEDNGTLIVYCH PROFESI - PRURAZU SIRSICH VICE NEZ 500 MM JE NUTNO NE JPRVE 0SADIT
PREKLADY A NASLEDNE VYBOURAT OTVOR. DROBNE BOURANE PROSTUPY (D0 DN 100) POTREBNE PRONOVY NAVRH PROFESI PROVZT, UT A ZTI, BUDGU RESENY PRIMO NA STAVBE A PROTO JE
NUTNG POCITAT § TOUTO REZERVOU

PRI PROVADEN] BOURANI NOSNYCH KONSTR. NEJPRVE OVERIT POMOCi SOND ZDA SE V' KONSTRUKCI NENACHAZE Ji SKRYTE ZTUZUJICI KONSTRUKCE, A AZ NASLEDNE PROVADET BOURAC] PRACE.
PRI BOURANI JE NUTNO DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POSKOZENY NOSNE CASTI BUDOVY!

BOURANI KONSTRUKCI MUSI PROBIHAT 0D JEJI HORNI CASTI.

ZEDNICKE PRACE

VYROVNANI NERGVNOSTI PODLAHY V CELEM PROSTORU A V MISTE BOURANYCH KONSTRUKC

STAVAJICI I NOVE DRAZKY, PROSTUPY A VYBOURANE KONSTRUKCE BUDOU GCISTENY A ZAPRAVENY GMITKOU.
ZACISTENI 701, STROPO (ZAPRAVENI A ZAGMITANI) PO BOURANI PRICEK PRIPADNE DVER.

DOPLNENI PODLAHY V MISTECH GDBOURANYCH STEN PRIPADNE DVERI.

UPGZORNEN

PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRACI BUDE STAVENISTE ZAJISTENG DLE BOZP. VSICHNI LIBE POHYBUJICI SE PO STAVENISTI BUBGU SEZNAMENI S BOZP A BUDOU JEJ DODRZOVAT
BOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K V'YBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKO PODKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM

VESKERYCH REALIZACNICH PRACT VYPRACOVAT REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. KTEROU MUST ODSOUHLASIT INVESTOR
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POZN
We 106 3.0 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
TABULKA POZNAMEK (106) - NAVRH
02 NOVE OCELOVE DESKOVE 0T 500x800x70 - NAPOJENI ZE STENY ROHOVYM DVGJREGULACNIM TERMOSTATICKYM VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVICI NA PRIVODU A UZAVIRATELNYM

ROHOV'YM SROUBENIM NA VRATNEM POTRUBI. TELESO BUDE VYBAVENO OBVZBUSNOVACI ZATKOU. RADIATOR BUBE VYMENEN KUS ZA KUS - TEDY NOVY RADIATOR BUDE MIT STEINE

NAPOJENI A TECHNICKE PARAMETRY JAKO STAVAJICI DEMONTOVANY RADIATOR,

03 REVIZNI DVIRKA 200x200 STENOVA, POD OBKLAD - VYMENA KUS ZA KUS - POZICE ZUSTAVA STAVAJICI S TiM, ZE POKUD T0 PUJDE, PRIZPUSOBT SE SPAROREZU

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU

LEGENDA NOVYCH MATERIALU

I, STAVAJICI NOSNE | NENGSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

Z NOVE NOSNE I NENOSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA VIZ KOTY
___ OBKLAD STEN, SPECIFIKACE OBKLAD( VIZ TECHNICKA ZPRAVA, V MiSTE ZDENYCH

KONSTRUKCI BUDE PGD OBKLADEM PROVEDENA VAPENOCEMENTOVA OMITKA

500,370
175, LTS |
7
)

390

500

160

, 80 , vl

= 700

1370

UPOZORNEN

o PRED ZAHAJENIMREALIZACNICH PRACI BUDE STAVENISTE ZAJISTENO DLE BOZP A ZOV. VSICHNI LIDE POHYBUJICI SE PG STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUDOU JEJ DODRZOVAT

o DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K VIYBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKG PODKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM
VESKERY CH REALIZACNICH PRAC VYPRACOVAT REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY  KTEROU MUS| ODSOUHLASIT INVESTOR

o VESKERE DODATECNE DODELAVANE STAVAJIC] INSTALACE (VIDITELNE - NAPR. NAPOJENI KLM ATD. BUDOU V RAMCI REKONSTRUKCE ZASEKANY DO ZDIVA NEBO PREMISTENY, TAK ABY NEBYLY

VIDITELNE (I NENARUSOVALY VZHLED REKONSTRUGVANEHO ZAZEMI. PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDOU TYTO INSTALACE OZNACENY ARCH. STAVBY.

STAVAJICI PARAPETY BUDOU REPASGVANY (LOKALNI ZAPRAVEN] ODLOUPLEHE LAKU ATD..

POZNAMKY OBECNE

o VRAMCI STAVEBNICH UPRAV BUDOU DODRZENY VSECHNY POZADAVKY DLE PBR. PROSTUPY DO JINEHO POZARNIHO USEKU JE NUTNE POZARNE UTESNIT. PO 0SAZENi ROZVODU BUDOU STROPY
SACHET, KTERE NETVORI SAMOSTATNY POZARNI USEK ZABETONOVANY, BUDU PROVEDENY POZARNI UCPAVKY

o NASADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN DVOINASOBNY DISPERZNI NATER VCETNE PENETRACE PODKLADU

o PRIUMISTENI ZAVESD PRO PRVKY TZB APGD. JE KLADEN DORAZ NA SOUCINNOST PROFESI.

o MISTA'S ROZDILNYM DRUHY PODKLADD BUDOU POD OMITKOU 2+ PREBANDAZOVANY PERLINKOU

o NAROZI OMITANYCH STEN BUDOU ZPEVNENA OCELOVYMI OMiTKARSKYM OCHRANNYMI PROFILY.

o PRIPROVADENI POBLAH NUTNG DODRZET ROVINNOST DLE (SN

o HORNi POVRCH VSECH POBLAHOV YCH KRYTIN BUDE V' JEDNE UROVNI [POKUD NENT URCENO JINAK). ROZDIL TLOUSTEK JEDNOTLIVYCH MATERIALU BUDE VYROVNAN SAMONIVELACNI STERKOU

o PRECHOD MATERIALO NA PODLAHACH MEZI DVEMI MiSTNOSTMI BUDE PROVEDEN PRECHODOVOU (UKONCUJICI) LISTOU POD DVERNIM KRIDLEM DLE VYKRESD PODLAH

o NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU MUSI ZUSTAT NEPOSKOZENY.

o NOSNE A DELICI KONSTRUKCE MUSI SPLNGVAT POZADAVKY PBR, OMITKY TVORICI OPLASTENI NOSNYCH PRVK( [PREVAZNE OCELOVYCH PREKLADU) MUSI BYT PROVEDENY S POZADOVANOU
POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE.

o STAVEBNI FIRMA JE POVINNA PRED ZAPOCETIM PRACI VZNEST PRIPADNE ROZPORY MEZI DOKUMENTACI A SKUTECNOSTI A OBRATIT SE NA TDS S NAVRHEM RESENI,

o STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST DO PUVODNIHG STAVU NA VLASTNI NAKLADY

o VZHLEDEMK TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUKCI, JSOU MOZNE NEZJISTENE SKUTECNOSTI V KONSTRUKCICH, KTERE NEJSOU UVEDENY V PD. V TAKOVEM PRIPADE NUTNO RESIT S TDS PRIPADNE
PRIZVAT PROJEKTANTA PRISLUSNE CASTIPD

o POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JE STAVAJIC A NEMENI SE - TEDY DODA INVESTOR NA VYZADANI.

o TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE!

o GRAFIKA VYKRESC: NAVRHOVANE KONSTRUKCE JSOU BAREVNE.

o STANOVISKA DOTCENYCH ORGAND A PGDMINKY STANOVENE STAVEBNIM URADEM MUSI BYT BEZPODMINECNE SPLNENY!

o SKLADBY A SPECIFIKACE POBLAH VIZ. VYKRES PODLAH, SKLADBY A SPECIFIKACE PODHLEDU VIZ. VYKRES PODHLEDD.

o POZICE REVIZNICH STAVAJICICH DVIREK VE STENACH BUDOU ZACHGVANY - RESPEKTIVE POLOHY BUDOU KOORDINOVANY SE SPAROREZEM 0BKLADD

PROVADENI PRICEK A KONSTRUKCI

o ODSTUPY PROFILU PRG OSAZEN] VYPLNI DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU V'YROBCE MONTOVANEHO SYSTEMU.

o KOVOVAKONSTRUKCE U PRICEK BUDE PRIKOTVENI K PODKLADU Z AKUSTICKY CH DUVODU PODLEPENA NAPQJOVACIM TESNENIM

o VPRIPADE DVOJITE KOVOVE KONSTRUKCE BUDE NAPGJOVACT TESNENI NALEPENO | VZAJEMNE MEZI PROFILY.

o MINERALNI IZOLACE VKLADANA MEZI KOVOVE PROFILY MUSI BYT ZAJISTENA PROTI SEDANI A VLOZENA V CELE PLOSE PRICKY

o NAVAZNOST PRICEK NA PRILEHAJICI KONSTRUKCE MUSI BYT PROVEDEN V SOULADU S TYPICKYMI DETAILY RESENT STANOVENYMI VYROBCEM SYSTEMU,

o STEINE TAK INSTALACNI SACHTY A PRICKY BUDOU V SOULADU S POZARNE BEZPECNOSTNiM RESENIM.

o DO VLHKYCH PROSTOR PQUZIT OPLASTENI Z DESEK URCENYCH DO VLHKEHO PROSTREDI

o SOUCASTI SDK PRICEK BUDOU OCELOVE SYSTEMOVE VYZTUHY (NE DREVENE) SLOUZIC PRO ZABUDOVANI VYPLNI OTVORU, ZAVESENI ZARIZOVACICH PREDMETU [WC, UMYVADLA, ATD) A PRO
ZAVESEN] V'YBAVENI INTERIERU (KUCHYNSKE LINKY, NABYTKOVYCH POLIC, SKRINI ATD.)

o UPOZARNE DELICICH KONSTRUKCI MUSI BYT PROVEDENG NAPQJENT NA OSTATNI KONSTRUKCE DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU ZVOLENEHO VYROBCE A DOLOZEND CERTIFIKACI

o VESKERE KONSTRUKCE MUSI PROVADET FIRMA S CERTIFIKAC NA PROVADENI ZVOLENEHO SYSTEMU

LEGENDA ODKAZU

SKLADBY PODHLED( - VIZ VYKRESY PODHLEDD
SKLADBY PODLAHY - VIZ VYKRESY PODLAN

TRUHLARSKE VYROBKY (VIZ VYPIS TRUHLARSKYCH V YROBK()
INTERIER (VIZ VYPIS PRVKU INTERIERU)

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN
WCMUZI 121 912 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2,850

TABULKA POZNAMEK (121) - NAVRH
0k NOVE OCELOVE DESKOVE OT 1100x500x70 - NAPOJENT ZE STENY ROHOVYM DVOJREGULACNIM TERMOSTATICKYM VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVICI NA PRIVODU A UZAVIRATELNYM

ROHOVYM SROUBENIM NA VRATNEM POTRUBI. TELESG BUDE V'YBAVENG OBVZDUSNOVACT ZATKOU. RADIATOR BUBE VYMENEN KUS ZA KUS - TEDY NGVY RADIATOR BUDE MIT STENE
NAPOJENI A TECHNICKE PARAMETRY JAKO STAVAJICI DEMONTOVANY RADIATOR

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU

I, STAVAJICI NOSNE | NENGSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

LEGENDA NOVYCH MATERIALU

Z NOVE NOSNE I NENOSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA VIZ KOTY

___ OBKLAD STEN, SPECIFIKACE OBKLAD( VIZ TECHNICKA ZPRAVA, V MiSTE ZDENYCH
KONSTRUKC] BUDE POD GBKLADEM PROVEDENA VAPENOCEMENTOVA OMITKA
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UPOZORNEN

PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRAC] BUDE STAVENISTE ZAJISTENO DLE BOZP A Z0V. VSICHNI LIDE POHYBUJICI SE PG STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUDOU JEJ DODRZOVAT
DOKUMENT ACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K VYBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKG PGDKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM
VESKERY CH REALIZACNICH PRAC VYPRACOVAT REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY  KTEROU MUS| ODSOUHLASIT INVESTOR

VESKERE DODATECNE DODELAVANE STAVAJIC] INSTALACE [VIDITELNE - NAPR. NAPOJEN] KLM ATD.) BUDOU \/ RAMCI REKONSTRUKCE ZASEKANY DO ZDIVA NEBO PREMISTENY, TAK ABY NEBYLY
VIDITELNE (I NENARUSOVALY VZHLED REKONSTRUGVANEHO ZAZEMI. PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDOU TYTO INSTALACE OZNACENY ARCH. STAVBY.

STAVAJICI PARAPETY BUDOU REPASGVANY (LOKALNI ZAPRAVEN] ODLOUPLEHE LAKU ATD..

POZNAMKY OBECNE

V RAMCI STAVEBNICH UPRAV BUDOU DODRZENY VSECHNY POZADAVKY DLE PBR. PROSTUPY DO JINEHO POZARNIHO USEKU JE NUTNE POZARNE UTESNIT. PG 0SAZEN| R0ZVDB0 BUDOU STRGPY
SACHET, KTERE NETVORI SAMOSTATNY POZARNI USEK ZABETONOVANY, BUDU PROVEDENY POZARNI UCPAVKY

NA SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN DVOINASGBNY DISPERZNI NATER VCETNE PENETRACE PODKLADU

PRI UMISTENi ZAVES( PRO PRVKY TZB APGD. JE KLADEN DURAZ NA SOUCINNOST PROFES|.

MISTA S ROZDILNYMI DRUHY PODKLAD( BUDQU POD OMiTKOU 2x PREBANDAZOVANY PERLINKOU

NAROZI OMiTANYCH STEN BUDOU ZPEVNENA OCELOVYMI OMITKARSK YMI OCHRANNYMI PROFILY.

PRI PROVADENI POBLAH NUTNG DGDRZET ROVINNOST DLE (SN

HORNI POVRCH V/SECH PODLAHOVY CH KRYTIN BUDE V JEDNE UROVNI (POKUD NENI URCENO JINAK), ROZDIL TLOUSTEK JEDNOTLIVYCH MATERIALU BUDE VYROVNAN SAMONIVELACNI STERKOU
PRECHOD MATERIALU NA PODLAHACH MEZI DVEMI MiSTNGSTMI BUDE PROVEDEN PRECHGDOVOU (UKONCUJICI) LISTOU POD DVERNIM KRIDLEM DLE VYKRES( PODLAH

NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU MUSI ZUSTAT NEPOSKOZENY.

NOSNE A DELICI KONSTRUKCE MUSI SPLNGVAT POZADAVKY PBR. OMITKY TVORICI OPLASTENI NOSNYCH PRVKU (PREVAZNE OCELOVYCH PREKLAD() MUSI BYT PROVEDENY S POZADOVANOU
POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA PRED ZAPOCETIM PRACI VZNEST PRIPADNE ROZPORY MEZI DOKUMENTAC] A SKUTECNOSTI A OBRATIT SE NA TDS S NAVRHEM RESEN.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIM PRACEMI UVEST DO POVODNIHG STAVU NA VLASTNI NAKLADY

VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUKC, JSOU MOZNE NEZJISTENE SKUTECNOSTI V KONSTRUKCICH, KTERE NEJSOU UVEDENY V PD. V TAKOVEM PRIPADE NUTNO RESIT S TDS PRIPADNE
PRIZVAT PROJEKTANTA PRISLUSNE CASTIPD

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JE STAVAJICI A NEMENI SE - TEDY DODA INVESTOR NA VYZADANI.

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE!

GRAFIKA VYKRESU: NAVRHOVANE KONSTRUKCE JSOU BAREVNE,

STANOVISKA DOTCENYCH ORGAND A PGDMINKY STANOVENE STAVEBNIM URADEM MUSI BYT BEZPODMINECNE SPLNENY!

SKLADBY A SPECIFIKACE PODLAH VIZ. VYKRES POBLAH, SKLADBY A SPECIFIKACE PODHLEDU VIZ. V/YKRES PODHLEDD.

POZICE REVIZNICH STAVAJICICH DVIREK VE STENACH BUDOU ZACHGVANY - RESPEKTIVE POLOHY BUDOU KOORDINOVANY SE SPAROREZEM 0BKLADU

PROVADENI PRICEK A KONSTRUKC

ODSTUPY PROFILO PRO GSAZENI VYPLNI DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU V'YROBCE MONTOVANEHO SYSTEMU,

KOVOVA KONSTRUKCE U PRICEK BUDE PRIKOTVENI K PODKLADU Z AKUSTICKY CH DUVODU PODLEPENA NAPQJOVACIM TESNENIM

V PRIPADE DVOJITE KOVOVE KONSTRUKCE BUDE NAPGJOVACT TESNENT NALEPENO | VZAJEMNE MEZI PROFILY.

MINERALNI [ZOLACE VKLADANA MEZI KOVOVE PROFILY MUSI BYT ZAJISTENA PROTI SEDANI A VLOZENA V CELE PLOSE PRICKY

NAVAZNOST PRICEK NA PRILEHAJICI KONSTRUKCE MUSI BYT PROVEDEN V SOULADU S TYPICKYMI DETAILY RESEN] STANOVENYMI VYROBCEM SYSTEMU.

STEINE TAK INSTALACNT SACHTY A PRICKY BUDOU V SQULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM.

DO VLHKYCH PROSTOR PQUZIT OPLASTENI Z DESEK URCENYCH DO VLHKEHO PROSTREDI

SOUCAST SDK PRICEK BUBOU OCELOVE SYSTEMOVE VYZTUHY (NE DREVENE) SLOUZICi PRO ZABUDOVANI VYPLNI OTVORD, ZAVESENI ZARIZOVACICH PREDMETU (WC, UMYVADLA, ATD. A PRO
ZAVESEN] V'YBAVENI INTERIERU (KUCHYNSKE LINKY, NABYTKOVYCH POLIC, SKRINI ATD.)

UPOZARNE DELICICH KONSTRUKCI MUST BYT PROVEDENG NAPOJENI NA OSTATNI KONSTRUKCE DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU ZVOLENEHO VYROBCE A DOLOZENO CERTIFIKACI
VESKERE KONSTRUKCE MUSI PROVADET FIRMA S CERTIFIKACI NA PROVADENI ZVOLENEHO SYSTEMU

LEGENDA ODKAZU

SKLADBY PODHLED( - VIZ VYKRESY PODHLEDD
SKLADBY PODLAHY - VIZ VYKRESY PODLAN

TRUHLARSKE VYROBKY (VIZ VYPIS TRUHLARSKYCH V YROBK()

INTERIER (VIZ VYPIS PRVKU INTERIERU)

0,000 = 200,220 mn.m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV

OZNACEN

PLOCHA

PODHLED

PODLAHA

STENA

SV_VYSKA

POIN.

WC ZENY

131

9.13

PLNY SDK/RASTR 600/600

KER. DLAZBA

KER. OBKLAD/OMITKA

2,850

TABULKA POZNAMEK (137) - NAVRH

03
04

REVIZNI DVIRKA 200x200 STENOVA. POD OBKLAD - VYMENA KUS ZA KUS - POZICE ZOSTAVA STAVAJICI S TiM 2 POKUD T0 PUIDE, PRIZPUSOBI SE SPAROREZU

NOVE OCELOVE DESKOVE OT 1100x500x70 - NAPGJENI ZE STENY ROHOVYM DVGIREGULACNIM TERMOSTATICKYM VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVICI NA PRIVODU A
UZAVIRATELNYM ROHGVYM SROUBENIM NA VRATNEM POTRUBI. TELESG BUDE V'YBAVENO GDVZDUSNOVACI ZATKOU. RADIATOR BUDE VYMENEN KUS ZA KUS - TEDY NOVY RADIATOR

BUDE MIT STEINE NAPGJENT A TECHNICKE PARAMETRY JAKO STAVAJICI DEMONTOVANY RADIATOR

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU

LEGENDA NOVYCH MATERIALU

Z NOVE NOSNE I NENOSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA VIZ KOTY

___ OBKLAD STEN, SPECIFIKACE OBKLAD( VIZ TECHNICKA ZPRAVA, V MiSTE ZDENYCH
KONSTRUKC] BUDE POD GBKLADEM PROVEDENA VAPENOCEMENTOVA OMITKA
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UPOZORNEN

PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRAC] BUDE STAVENISTE ZAJISTENO DLE BOZP A Z0V. VSICHNI LIDE POHYBUJICI SE PG STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUDOU JEJ DODRZOVAT
DOKUMENT ACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K VYBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKG PGDKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM
VESKERY CH REALIZACNICH PRAC VYPRACOVAT REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY  KTEROU MUS| ODSOUHLASIT INVESTOR

VESKERE DODATECNE DODELAVANE STAVAJIC] INSTALACE [VIDITELNE - NAPR. NAPOJEN] KLM ATD.) BUDOU \/ RAMCI REKONSTRUKCE ZASEKANY DO ZDIVA NEBO PREMISTENY, TAK ABY NEBYLY

VIDITELNE € NENARUSOVALY VZHLED REKONSTRUGVANEHO ZAZEMI. PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDOU TYTO INSTALACE OZNACENY ARCH. STAVBY.

STAVAJICI PARAPETY BUDOU REPASOVANY (LOKALNI ZAPRAVENI ODLOUPLEHE LAKU ATD.)

POZNAMKY OBECNE

V RAMCI STAVEBNICH UPRAV BUDOU DODRZENY VSECHNY POZADAVKY DLE PBR. PROSTUPY DO JINEHO POZARNIHO USEKU JE NUTNE POZARNE UTESNIT. PG 0SAZEN| R0ZVDB0 BUDOU STRGPY
SACHET, KTERE NETVORI SAMOSTATNY POZARNI USEK ZABETONOVANY, BUDU PROVEDENY POZARNI UCPAVKY

NA SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN DVOINASGBNY DISPERZNI NATER VCETNE PENETRACE PODKLADU

PRI UMISTENi ZAVES( PRO PRVKY TZB APGD. JE KLADEN DURAZ NA SOUCINNOST PROFES|.

MISTA S ROZDILNYMI DRUHY PODKLAD( BUDQU POD OMiTKOU 2x PREBANDAZOVANY PERLINKOU

NAROZI OMiTANYCH STEN BUDOU ZPEVNENA OCELOVYMI OMITKARSK YMI OCHRANNYMI PROFILY.

PRI PROVADENI POBLAH NUTNG DGDRZET ROVINNOST DLE (SN

HORNI POVRCH V/SECH PODLAHOVY CH KRYTIN BUDE V JEDNE UROVNI (POKUD NENI URCENO JINAK), ROZDIL TLOUSTEK JEDNOTLIVYCH MATERIALU BUDE VYROVNAN SAMONIVELACNI STERKOU
PRECHOD MATERIALU NA PODLAHACH MEZI DVEMI MiSTNGSTMI BUDE PROVEDEN PRECHGDOVOU (UKONCUJICI) LISTOU POD DVERNIM KRIDLEM DLE VYKRES( PODLAH

NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU MUSI ZUSTAT NEPOSKOZENY.

NOSNE A DELICI KONSTRUKCE MUSI SPLNGVAT POZADAVKY PBR. OMITKY TVORICI OPLASTENI NOSNYCH PRVKU (PREVAZNE OCELOVYCH PREKLAD() MUSI BYT PROVEDENY S POZADOVANOU
POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA PRED ZAPOCETIM PRACI VZNEST PRIPADNE ROZPORY MEZI DOKUMENTAC] A SKUTECNOSTI A OBRATIT SE NA TDS S NAVRHEM RESEN.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIM PRACEMI UVEST DO POVODNIHG STAVU NA VLASTNI NAKLADY

VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUKC, JSOU MOZNE NEZJISTENE SKUTECNOSTI V KONSTRUKCICH, KTERE NEJSOU UVEDENY V PD. V TAKOVEM PRIPADE NUTNO RESIT S TDS PRIPADNE
PRIZVAT PROJEKTANTA PRISLUSNE CASTIPD

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JE STAVAJICI A NEMENI SE - TEDY DODA INVESTOR NA VYZADANI.

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCAST] DOKUMENTACE!

GRAFIKA VYKRESU: NAVRHOVANE KONSTRUKCE JSOU BAREVNE.
STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU A PGDMINKY STANOVENE STAVEBNIM URADEM MUSI BYT BEZPODMINECNE SPLNENY!

SKLADBY A SPECIFIKACE POBLAH VIZ. VYKRES PODLAH. SKLADBY A SPECIFIKACE PODHLEDU VIZ. VYKRES PODHLED.
POZICE REVIZNICH STAVAJICICH DVIREK VE STENACH BUDOU ZACHOVANY - RESPEKTIVE POLOHY BUDOU KOORDINOVANY SE SPAROREZEM 0BKLADU

PROVADENI PRICEK A KONSTRUKC

ODSTUPY PROFILO PRO GSAZENI VYPLNI DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU V'YROBCE MONTOVANEHO SYSTEMU,

KOVOVA KONSTRUKCE U PRICEK BUDE PRIKOTVENI K PODKLADU Z AKUSTICKY CH DUVODU PODLEPENA NAPQJOVACIM TESNENIM

V PRIPADE DVOJITE KOVOVE KONSTRUKCE BUDE NAPGJOVACT TESNENT NALEPENO | VZAJEMNE MEZI PROFILY.

MINERALNI [ZOLACE VKLADANA MEZI KOVOVE PROFILY MUSI BYT ZAJISTENA PROTI SEDANI A VLOZENA V CELE PLOSE PRICKY

NAVAZNOST PRICEK NA PRILEHAJICI KONSTRUKCE MUSI BYT PROVEDEN V SOULADU S TYPICKYMI DETAILY RESEN] STANOVENYMI VYROBCEM SYSTEMU.

STEINE TAK INSTALACNT SACHTY A PRICKY BUDOU V SQULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM.

DO VLHKYCH PROSTOR PQUZIT OPLASTENI Z DESEK URCENYCH DO VLHKEHO PROSTREDI

SOUCAST SDK PRICEK BUBOU OCELOVE SYSTEMOVE VYZTUHY (NE DREVENE) SLOUZICi PRO ZABUDOVANI VYPLNI OTVORD, ZAVESENI ZARIZOVACICH PREDMETU (WC, UMYVADLA, ATD. A PRO
ZAVESEN] V'YBAVENI INTERIERU (KUCHYNSKE LINKY, NABYTKOVYCH POLIC, SKRINI ATD.)

UPOZARNE DELICICH KONSTRUKCI MUST BYT PROVEDENG NAPOJENI NA OSTATNI KONSTRUKCE DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU ZVOLENEHO VYROBCE A DOLOZENO CERTIFIKACI
VESKERE KONSTRUKCE MUSI PROVADET FIRMA S CERTIFIKACI NA PROVADENI ZVOLENEHO SYSTEMU

LEGENDA ODKAZU

SKLADBY PODHLED( - VIZ VYKRESY PODHLEDD
SKLADBY PODLAHY - VIZ VYKRESY PODLAN

TRUHLARSKE VYROBKY (VIZ VYPIS TRUHLARSKYCH V YROBK()

INTERIER (VIZ VYPIS PRVKU INTERIERU)
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NAZEV

OZNACEN

PLOCHA

PODHLED

PODLAHA

STENA

SV_VYSKA

POZN

WC ZENY

18

114

PLNY SDK/RASTR 600/600

KER DLAZBA

KER. OBKLAD/OMITKA

2,850

TABULKA POZNAMEK (148) - NAVRH

02

03

NOVE OCELOVE DESKOVE 0T 500x500x70 - NAPOJENI ZE STENY ROHOVYM DVGJREGULACNIM TERMOSTATICKYM VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVICI NA PRIVODU A UZAVIRATELNYM
ROHOVYM SROUBENIM NA VRATNEM POTRUBI. TELESO BUDE V'YBAVENO ODVZBUSNOVACI ZATKOU. RADIATOR BUBE VYMENEN KUS ZA KUS - TEDY NOVY RADIATOR BUDE MiT STENE

NAPOJENi A TECHNICKE PARAMETRY JAKO STAVAJICI DEMONTOVANY RADIATOR

REVIZNI DVIRKA 200x200 STENOVA, POD OBKLAD - VYMENA KUS ZA KUS - POZICE ZOSTAVA STAVAJICI S TiM, ZE PoKUD T0 PUJDE. PRIZPUSOBT SE SPAROREZU.

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU

LEGENDA NOVYCH MATERIALU

Z NOVE NOSNE I NENOSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA VIZ KOTY

___ OBKLAD STEN, SPECIFIKACE OBKLAD( VIZ TECHNICKA ZPRAVA, V MiSTE ZDENYCH
KONSTRUKC] BUDE POD GBKLADEM PROVEDENA VAPENOCEMENTOVA OMITKA

I, STAVAJICI NOSNE | NENGSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY
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UPOZORNEN

PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRACI BUDE STAVENISTE ZAJISTENO DLE BOZP A Z0V. VSICHNI LIDE POHYBUJICi SE PG STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUDOU JEJ DODRZOVAT
DOKUMENT ACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K V'YBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKO PGDKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM

VESKERY CH REALIZACNICH PRAC VYPRACOVAT REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY  KTEROU MUS| ODSOUHLASIT INVESTOR

VESKERE DODATECNE DODELAVANE STAVAJIC] INSTALACE [VIDITELNE - NAPR. NAPOJEN] KLM ATD.) BUDOU \/ RAMCI REKONSTRUKCE ZASEKANY DO ZDIVA NEBO PREMISTENY, TAK ABY NEBYLY
VIDITELNE (I NENARUSOVALY VZHLED REKONSTRUGVANEHO ZAZEMI. PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDOU TYTO INSTALACE OZNACENY ARCH. STAVBY.

STAVAJICI PARAPETY BUDOU REPASGVANY (LOKALNI ZAPRAVEN] ODLOUPLEHE LAKU ATD..

POZNAMKY OBECNE

V RAMCI STAVEBNICH UPRAV BUDOU DODRZENY VSECHNY POZADAVKY DLE PBR. PROSTUPY DO JINEHO POZARNIHO USEKU JE NUTNE POZARNE UTESNIT. PG 0SAZEN| R0ZVDB0 BUDOU STRGPY
SACHET, KTERE NETVORI SAMOSTATNY POZARNI USEK ZABETONOVANY, BUDU PROVEDENY POZARNI UCPAVKY

NA SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN DVOINASGBNY DISPERZNI NATER VCETNE PENETRACE PODKLADU

PRI UMISTENi ZAVES( PRO PRVKY TZB APGD. JE KLADEN DURAZ NA SOUCINNOST PROFES|.

MISTA S ROZDILNYMI DRUHY PODKLAD( BUDQU POD OMiTKOU 2x PREBANDAZOVANY PERLINKOU

NAROZI OMiTANYCH STEN BUDOU ZPEVNENA OCELOVYMI OMITKARSK YMI OCHRANNYMI PROFILY.

PRI PROVADENI POBLAH NUTNG DGDRZET ROVINNOST DLE (SN

HORNI POVRCH V/SECH PODLAHOVY CH KRYTIN BUDE V JEDNE UROVNI (POKUD NENI URCENO JINAK), ROZDIL TLOUSTEK JEDNOTLIVYCH MATERIALU BUDE VYROVNAN SAMONIVELACNI STERKOU
PRECHOD MATERIALU NA PODLAHACH MEZI DVEMI MiSTNGSTMI BUDE PROVEDEN PRECHGDOVOU (UKONCUJICI) LISTOU POD DVERNIM KRIDLEM DLE VYKRES( PODLAH

NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU MUSI ZUSTAT NEPOSKOZENY.

NOSNE A DELICI KONSTRUKCE MUSI SPLNGVAT POZADAVKY PBR. OMITKY TVORICI OPLASTENI NOSNYCH PRVKU (PREVAZNE OCELOVYCH PREKLAD() MUSI BYT PROVEDENY S POZADOVANOU
POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA PRED ZAPOCETIM PRACI VZNEST PRIPADNE ROZPORY MEZI DOKUMENTAC] A SKUTECNOSTI A OBRATIT SE NA TDS S NAVRHEM RESEN.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIM PRACEMI UVEST DO POVODNIHG STAVU NA VLASTNI NAKLADY

VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUKC, JSOU MOZNE NEZJISTENE SKUTECNOSTI V KONSTRUKCICH, KTERE NEJSOU UVEDENY V PD. V TAKOVEM PRIPADE NUTNO RESIT S TDS PRIPADNE
PRIZVAT PROJEKTANTA PRISLUSNE CASTIPD

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JE STAVAJICI A NEMENI SE - TEDY DODA INVESTOR NA VYZADANI.

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE!

GRAFIKA VYKRESU: NAVRHOVANE KONSTRUKCE JSOU BAREVNE.
STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU A PGDMINKY STANOVENE STAVEBNIM URADEM MUSI BYT BEZPODMINECNE SPLNENY!

SKLADBY A SPECIFIKACE POBLAH VIZ. VYKRES PODLAH. SKLADBY A SPECIFIKACE PODHLEDU VIZ. VYKRES PODHLED.
POZICE REVIZNICH STAVAJICICH DVIREK VE STENACH BUDOU ZACHOVANY - RESPEKTIVE POLOHY BUDOU KOORDINOVANY SE SPAROREZEM 0BKLADU

PROVADENI PRICEK A KONSTRUKC

ODSTUPY PROFILO PRO GSAZENI VYPLNI DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU V'YROBCE MONTOVANEHO SYSTEMU,

KOVOVA KONSTRUKCE U PRICEK BUDE PRIKOTVENI K PODKLADU Z AKUSTICKY CH DUVODU PODLEPENA NAPQJOVACIM TESNENIM

V PRIPADE DVOJITE KOVOVE KONSTRUKCE BUDE NAPGJOVACT TESNENT NALEPENO | VZAJEMNE MEZI PROFILY.

MINERALNI [ZOLACE VKLADANA MEZI KOVOVE PROFILY MUSI BYT ZAJISTENA PROTI SEDANI A VLOZENA V CELE PLOSE PRICKY

NAVAZNOST PRICEK NA PRILEHAJICI KONSTRUKCE MUSI BYT PROVEDEN V SOULADU S TYPICKYMI DETAILY RESEN] STANOVENYMI VYROBCEM SYSTEMU.
STEINE TAK INSTALACNT SACHTY A PRICKY BUDOU V SQULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM.

DO VLHKYCH PROSTOR PQUZIT OPLASTENI Z DESEK URCENYCH DO VLHKEHO PROSTREDI

SOUCASTI SDK PRICEK BUDOU OCELOVE SYSTEMOVE VYZTUHY (NE DREVENE) SLOUZICI PRO ZABUDOVANI VYPLNI OTVORD, ZAVESENT ZARIZOVACICH PREDMETU (WC_ UMYVABLA, ATD. A PRO

ZAVESEN] VYBAVENT INTERIERU (KUCHYNSKE LINKY, NABYTKOVYCH POLIC, SKRINI ATD)
U POZARNE DELICICH KONSTRUKCI MUST BYT PROVEDENG NAPQJENI NA OSTATNI KONSTRUKCE DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU ZVOLENEHO VYROBCE A DOLOZENO CERTIFIKACH
VESKERE KONSTRUKCE MUSI PROVADET FIRMA S CERTIFIKACI NA PROVADEN] ZVOLENEHO SYSTEMU

LEGENDA ODKAZU

SKLADBY PODHLED( - VIZ VYKRESY PODHLEDD
SKLADBY PODLAHY - VIZ VYKRESY PODLAN

TRUHLARSKE VYROBKY (VIZ VYPIS TRUHLARSKYCH V YROBK()

INTERIER (VIZ VYPIS PRVKU INTERIERU)
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OZNACENI NAZEY PLOCHA PODHLED POBLAHA STENA SV_VYSKA POZN,
151 WCMUZI 166 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2,850
TABULKA POZNAMEK (151) - NAVRH
0 NOVE OCELOVE DESKOVE 0T 1000x500x70 - NAPOJENI ZE STENY ROHOVYM DVOJREGULACNIM TERMOSTATICKYM VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVIC NA PRIVODU A UZAVIRATELNYM

ROHOVYM SROUBENiM NA VRATNEM POTRUBI. TELESO BUDE V'YBAVENO 0DVZDUSNOVACI ZATKOU. RADIATOR BUDE VYMENEN KUS ZA KUS - TEDY NOVY RADIATOR BUDE MIT STENE
NAPOJENI A TECHNICKE PARAMETRY JAKO STAVAJICi DEMONTOVANY RADIATOR

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU

I, STAVAJICI NOSNE | NENGSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

LEGENDA NOVYCH MATERIALU

Z NOVE NOSNE I NENOSNE KONSTRUKCE, TLOUSTKA VIZ KOTY

___ OBKLAD STEN, SPECIFIKACE OBKLAD( VIZ TECHNICKA ZPRAVA, V MiSTE ZDENYCH
KONSTRUKC] BUDE POD GBKLADEM PROVEDENA VAPENOCEMENTOVA OMITKA
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UPOZORNEN

PRED ZAHAJENIM REALIZACNICH PRAC] BUDE STAVENISTE ZAJISTENO DLE BOZP A Z0V. VSICHNI LIDE POHYBUJICI SE PG STAVENISTI BUDOU SEZNAMENI S BOZP A BUDOU JEJ DODRZOVAT
DOKUMENT ACE PRO PROVEDENI STAVBY SLOUZI POUZE K VYBERU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKG PGDKLAD PRO REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRED ZAPOCETIM
VESKERY CH REALIZACNICH PRAC VYPRACOVAT REALIZACNI DOKUMENTACI STAVBY  KTEROU MUS| ODSOUHLASIT INVESTOR

VESKERE DODATECNE DODELAVANE STAVAJIC] INSTALACE [VIDITELNE - NAPR. NAPOJEN] KLM ATD.) BUDOU \/ RAMCI REKONSTRUKCE ZASEKANY DO ZDIVA NEBO PREMISTENY, TAK ABY NEBYLY
VIDITELNE (I NENARUSOVALY VZHLED REKONSTRUGVANEHO ZAZEMI. PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDOU TYTO INSTALACE OZNACENY ARCH. STAVBY.

STAVAJICI PARAPETY BUDOU REPASGVANY (LOKALNI ZAPRAVEN] ODLOUPLEHE LAKU ATD..

POZNAMKY OBECNE

V RAMCI STAVEBNICH UPRAV BUDOU DODRZENY VSECHNY POZADAVKY DLE PBR. PROSTUPY DO JINEHO POZARNIHO USEKU JE NUTNE POZARNE UTESNIT. PG 0SAZEN| R0ZVDB0 BUDOU STRGPY
SACHET, KTERE NETVORI SAMOSTATNY POZARNI USEK ZABETONOVANY, BUDU PROVEDENY POZARNI UCPAVKY

NA SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN DVOINASGBNY DISPERZNI NATER VCETNE PENETRACE PODKLADU

PRI UMISTENi ZAVES( PRO PRVKY TZB APGD. JE KLADEN DURAZ NA SOUCINNOST PROFES|.

MISTA S ROZDILNYMI DRUHY PODKLAD( BUDQU POD OMiTKOU 2x PREBANDAZOVANY PERLINKOU

NAROZI OMiTANYCH STEN BUDOU ZPEVNENA OCELOVYMI OMITKARSK YMI OCHRANNYMI PROFILY.

PRI PROVADENI POBLAH NUTNG DGDRZET ROVINNOST DLE (SN

HORNI POVRCH V/SECH PODLAHOVY CH KRYTIN BUDE V JEDNE UROVNI (POKUD NENI URCENO JINAK), ROZDIL TLOUSTEK JEDNOTLIVYCH MATERIALU BUDE VYROVNAN SAMONIVELACNI STERKOU
PRECHOD MATERIALU NA PODLAHACH MEZI DVEMI MiSTNGSTMI BUDE PROVEDEN PRECHGDOVOU (UKONCUJICI) LISTOU POD DVERNIM KRIDLEM DLE VYKRES( PODLAH

NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU MUSI ZUSTAT NEPOSKOZENY.

NOSNE A DELICI KONSTRUKCE MUSI SPLNGVAT POZADAVKY PBR. OMITKY TVORICI OPLASTENI NOSNYCH PRVKU (PREVAZNE OCELOVYCH PREKLAD() MUSI BYT PROVEDENY S POZADOVANOU
POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA PRED ZAPOCETIM PRACI VZNEST PRIPADNE ROZPORY MEZI DOKUMENTAC] A SKUTECNOSTI A OBRATIT SE NA TDS S NAVRHEM RESEN.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIM PRACEMI UVEST DO POVODNIHG STAVU NA VLASTNI NAKLADY

VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUKC, JSOU MOZNE NEZJISTENE SKUTECNOSTI V KONSTRUKCICH, KTERE NEJSOU UVEDENY V PD. V TAKOVEM PRIPADE NUTNO RESIT S TDS PRIPADNE
PRIZVAT PROJEKTANTA PRISLUSNE CASTIPD

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JE STAVAJICI A NEMENI SE - TEDY DODA INVESTOR NA VYZADANI.

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE!

GRAFIKA VYKRESU: NAVRHOVANE KONSTRUKCE JSOU BAREVNE,

STANOVISKA DOTCENYCH ORGAND A PGDMINKY STANOVENE STAVEBNIM URADEM MUSI BYT BEZPODMINECNE SPLNENY!

SKLADBY A SPECIFIKACE POBLAH VIZ. VYKRES PODLAH. SKLADBY A SPECIFIKACE PODHLEDU VIZ. VYKRES PODHLED.
POZICE REVIZNICH STAVAJICICH DVIREK VE STENACH BUDOU ZACHOVANY - RESPEKTIVE POLOHY BUDOU KOORDINOVANY SE SPAROREZEM 0BKLADU

PROVADENI PRICEK A KONSTRUKC

ODSTUPY PROFILO PRO GSAZENI VYPLNI DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU V'YROBCE MONTOVANEHO SYSTEMU,

KOVOVA KONSTRUKCE U PRICEK BUDE PRIKOTVENI K PODKLADU Z AKUSTICKY CH DUVODU PODLEPENA NAPQJOVACIM TESNENIM

V PRIPADE DVOJITE KOVOVE KONSTRUKCE BUDE NAPGJOVACT TESNENT NALEPENO | VZAJEMNE MEZI PROFILY.

MINERALNI [ZOLACE VKLADANA MEZI KOVOVE PROFILY MUSI BYT ZAJISTENA PROTI SEDANI A VLOZENA V CELE PLOSE PRICKY

NAVAZNOST PRICEK NA PRILEHAJICI KONSTRUKCE MUSI BYT PROVEDEN V SOULADU S TYPICKYMI DETAILY RESEN] STANOVENYMI VYROBCEM SYSTEMU.

STEINE TAK INSTALACNT SACHTY A PRICKY BUDOU V SQULADU S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM.

DO VLHKYCH PROSTOR PQUZIT OPLASTENI Z DESEK URCENYCH DO VLHKEHO PROSTREDI

SOUCAST SDK PRICEK BUBOU OCELOVE SYSTEMOVE VYZTUHY (NE DREVENE) SLOUZICi PRO ZABUDOVANI VYPLNI OTVORD, ZAVESENI ZARIZOVACICH PREDMETU (WC, UMYVADLA, ATD. A PRO
ZAVESEN] V'YBAVENI INTERIERU (KUCHYNSKE LINKY, NABYTKOVYCH POLIC, SKRINI ATD.)

UPOZARNE DELICICH KONSTRUKCI MUST BYT PROVEDENG NAPOJENI NA OSTATNI KONSTRUKCE DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU ZVOLENEHO VYROBCE A DOLOZENO CERTIFIKACI
VESKERE KONSTRUKCE MUSI PROVADET FIRMA S CERTIFIKACI NA PROVADENI ZVOLENEHO SYSTEMU

LEGENDA ODKAZU

SKLADBY PODHLED( - VIZ VYKRESY PODHLEDD
SKLADBY PODLAHY - VIZ VYKRESY PODLAN

TRUHLARSKE VYROBKY (VIZ VYPIS TRUHLARSKYCH V YROBK()

INTERIER (VIZ VYPIS PRVKU INTERIERU)
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SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P00 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace B SPRAVA
Adresa: Dl42d&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Architektonicko-stavebni feseni

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 151 WC muZi

navrh

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

2. 111

Odpovédny projektant:

Zpracovatel pfilohy: Méritko: 1:50

Stupen dokumentace:

Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
___________ P D P s _ D 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

wsmm““““

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
POO 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace B SPRAVA
Adresa: Dlazd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zéstupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I  sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Kardsek

Nazev stavby/akce:

Dlazdéna

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Technika prostredi staveb

Oznaceni Casti:

D.2.2.1.3.1.

Nazev objektu/dili ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Zdravotneé technické instalace

Oznaceni objektu/komplexu:

Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Technicka zprava

Cislo ptilohy (typ/potadi):

1 001

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: Stupen dokumentace:

Jan Karasek Jan Karasek Formaty: PDPS
Kraj: Katastralni izemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuper dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

— — P I N P P e P D P S D 2 2 1 3 1 _ P P N e _ | _ 0 1 _ 1 _ 0 0 1 _ P 0 0
[Prostor pro dalsi informace]




R U1 0 PO PPRPRP 2
1.1 Pouzité normy @ predpiSy .......cccrenmseresesmsmsmsessssssssssssssssssss s sssssssssssssses 3
2. KANALIZACE. ... ss s s s s s s n s nananns 4
21 STAVAJICH STAV ..ooovuuuirssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4
2.2 NAVRHOVANY STAV......orrcrirsssse s sesssss s s sssssssssssssssssssssssssssssses 4
220 MAEMAL ...
3. VODOVOD......ccoitiriririssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss 4
3.1 STAVAUICT STAV ..ottt sssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassssassssannns 4
3.2 NAVRHOVANY STAV......ooccerrcsirsss s ssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 4
3.2.1  Opatfeni proti mikrobiologické kolonizaci vnitfnich vodovodu ................ccceeuemmmmmnimiiiiiiiineens
3.2.2  ROZDOM PItNE VOAY ...t e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e eannnnas
4. ZARIZOVACI PREDMETY ..ooroverreresesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssassssssssssnssssanses 6
B, ZAVER....ouusisssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssss 6
1. UvOD



Oprava socialniho zafizeni v objektu Dlazdéna, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Dokumentace pro provedeni stavby

V ramci opravy hygienického zédzemi budou provedeny nové rozvody vnitfni splaskové a rozvody studené pitné
vody a teplé uzitkové vody.

Stavba bude vyuZivat stavajiciho dopojeni kanalizace a vody — pfed zahajenim realizace budou napojné body
oznaceny.

1.1 Pouzité normy a piredpisy

PH stavbé musi byt dodrzovany platné a doporuené pravni predpisy a CSN jako napf. (nejedna se o kone&ny
vycet):

zak. 22/1997 Sh. - Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky
zakon €. 309/2006 Sb. - zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci

zakon €. 250/2021 Sb. - o bezpeénosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o
zméné souvisejicich zakond

NV €. 163/2002 Sb. - Kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky
NV 591/2006 Sb. - o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV ¢&. 362/2005 Sh. - o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky

NV. €. 361/2007 Sb. - kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
CSN EN 12831 - Energeticka naroénost budov

CSN 75 5409 — Vnitfni vodovody

CSN EN 806 - Vnitini vodovody pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
CSN EN 805 - Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich sougasti
CSN 75 5455 - iypodet vnitfnich vodovodi

CSN EN 12056 - Vnitini kanalizace — gravitaéni systémy

CSN 75 6760 — Vnitfni kanalizace

CSN 756101 — Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN EN 752 - Odvodiovaci a stokové systémy vné budov

CSN EN 1610 - Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni
CSN 75 2411 — Zdroje pozarni vody

navody vyrobcl a bézné profesni zvyklosti.

Pozn.: V8echny uvadéné pravni predpisy jako zakony, nafizeni viady, vyhladky a dale pfipadné normové nebo jiné
predpisy, jsou vzdy mysleny v aktualné platném znéni k dobé uvedeni do provozu, neni-li v nich uvedeno jinak.

Pfedpisy a normy souvisejici

Dodrzeni citovanych pfedpist v projektu a nasledné pfi realizaci stavby pfedepisuje stavebni zakon ¢.183/2006 Sb.
v platném znéni a navazujici vyhlasky zejména €. 20/2012 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Viyhladka &. 252/2004, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znéni vyhlasky &. 187/2005, vyhlasky €. 293/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 83/2014 Sb.

Viyhladka ¢&. 237/2014., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mémné ukazatele spotfeby
tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov
pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie koneénym spotfebitelim

v

PouZité vyrobky ve stavbé musi vyhovét zakonu €. 91/2016 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a
souvisejicich vladnich nafizeni.
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Viychozi revize, protokoly, certifikaty musi byt fadné predané zhotovitelem stavby souCasné s dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby

2. KANALIZACE
2.1 STAVAJICi STAV

Hygienicka zazemi objektu na ulici Dlazdéna jsou napojena na stavajici lezatou kanalizaci. Bohuzel od stavajici
kanalizace neni vedena dokumentace skute¢ného stavu — tudiz projektant pfedpoklada napojné body v podobé
stoupacich rozvodu kanalizace. Tyto napojné body budou po demolici stavebnich konstrukci upfesnény a nové
trasy novych rozvod( budou nalezité upraveny dle zjisténé skute¢nosti.

2.2 NAVRHOVANY STAV

V hygienickém zazemi objektu na ulici DlaZzdénd budou demontovany veSkeré zafizovaci pfedméty (vCetné
pfisluSenstvi) a Caste€né pfipojovaci potrubi kanalizace az po stoupaci potrubi (viz vykresova dokumentace).
Stoupaci potrubi zlistane stavajici a budou slouZit jako napojny bod pro nové napojeni. V ramci navrhovaného
stavu budou osazeny komplet nové zafizovaci pfedméty véetné pfisluSenstvi a ¢asteéné pfipojovaciho potrubi.

Projektant doporucuje pfed zahajenim realizacnich praci udélat sondy pro ovéfeni napojnych bodti
kanalizace.

Kanalizace splaskova — odpadni a pfipojovaci potrubi

Splaskové odpadni vody budou odvedeny pfipojovacim a odpadnim potrubim do svodného potrubi v zakladech.

Odpadni a pfipojovaci potrubi budou vedena ve zdénych (pfipadné SDK) pfickach a to s min. sklonem 3% na
urovni daného podlazi, 2% v pfipadé zavéSeného potrubi pod stropem niz8iho podlazi. V pfipadé, Ze délka
pfipojovaciho potrubi od nejvzdalenéjSiho zafizovaciho pfedmétu ke stoupacce presahuje 3m, doporucuje se na
tento rozvod osadit €istici tvarovku.

221 Material
Kanalizace splaSkova -  odpadni, pfipojovaci - potrubi PP-HT

3. VODOVOD
3.1 STAVAJICi STAV

Hygienické zézemi objektu na ulici DIdzdénd je napojeno na stavajici pfipojku vody. BohuZel od stavajici
vodoinstalace neni vedena dokumentace skuteéného stavu — tudiz projektant pfedpoklada napojné body v podobé
jednotlivych stoupacek (u kazdého hyg. zazemi by dle dokumentace pro stavebni povoleni mélo byt umisténo
stoupaci potrubi a vysazena odbocka s KK umisténym v nice).

3.2 NAVRHOVANY STAV

V jednotlivych hygienickych zdzemich budou demontovany rozvody vody a jednotlivé zafizovaci pfedméty véetné
pfisluSenstvi. Nové budou osazeny pro kazdé hygienické zazemi, vCetné novych zafizovacich pfedmétl a
pfislusenstvi. Potrubi bude napojeno na stavajici stoupaci potrubi vody (KK) a déle rozvedeno po jednotlivych
mistnostech v podhledu. Z podhledu bude potrubi svedeno k jednotlivym zafizovacim pfedmétim v pfi¢kach i
pfedsténach. Ohfev TUV bude zajistén nové EO 10 a 5 | pro kazdou hygienickou &ast zvlast dle vykresové
dokumentace — umisténi EO bude v podhledu a bude k nim zaji$tén pfistup pfes revizni otvory ¢i rastrovy podhled.

Spolu s hlavnim rozvodem SV bude v soub&hu veden rozvod teplé vody (TV) a pfipadné (C).

Potrubi bude ukonCeno bud pod zafizovacim pfedmétem napojenim na rohové ventily s flexi pfipojovacimi
hadi¢kami pro napojeni stojankovych baterii nebo zaslepenou nasténkou pro napojeni nasténné baterie. V pfipadé
osazeni uzavéru nad podhledy musi byt patfiéna podhledova kazeta oznaCena a odnimatelna, nebo revizni otvor
v plném podhledu. V pfipadé osazeni uzavérd ve zdi budou tyto pfistupné reviznimi dvirky.
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Rozvody SV, TV, C vedené volné pod stropem budou uloZzeny na zavésech. Ostatni rozvody vody budou vedeny
skryté ve sténovych dréZkach, instalatnich pfedsténach.
Material, izolace

VesSkeré rozvody studené vody (SV), teplé vody (TV) a pfipadné cirkulace (CTV) — plastové potrubi EVO S
3,2/SDR7,4 PN28.

Dilatace potrubi bude kompenzovana v ohybech, pfevazné vybérem trasy vedeni, ostatni kompenzace na potrubi
budou provedeny na zakladé délek potrubi, dle doporu€eni vyrobcu. Instalace musi odpovidat montaznim
pfedpisim vyrobce potrubi.

Rozvody SV véetné tvarovek a armatur budou izolovany navleky nebo pasy z polyethylenové izolace se strukturou
uzavienych bunék, soucinitel tepelné vodivosti A10°C = 0,040 W.m-1.K-1 .min. {l. izolace dle CSN 75 5409 tabulka
2.

§ ) Tloustka izol.
rozvod rozmer potrubi

mm

SV volné vedeno pod stropem | kamenné vina s povrchovou Upravou z hlinikové félie
%"-DN15 az 6/4*-DN40 30

2“-DN50 az 3“-DN80 40

instalacni jadra

Rozvody TV a pfipadné C budou izolovany dle CSN EN ISO 12241 a vyhlasky 193/2007., viz.tabulka.

rozvod pfi teploté okoli 15°C rozmér potrubi Tlo:]sr:;ka z0l.
PP-RCT S4/SDR9 PN22 polyethylenova izolace, barva Seda

SV (ve sténé, podlaze) d20x2.3-d50x5,6 5

TV (ve sténé, podlaze) d20x2.3-d25x2,8 9

TV (ve sténé, podlaze) d32x3.6-d40x4,5 13
PP-RCT/PP-CT+BF/PP-RCT pénovy materidl na bazi syntetického kaucuku,
d20-d63 S3,2, SDR7,4 PN28 a | barva erna
d75-d125 S4,SDR9, PN22

SV (voIné pod strop.) d20x2.8-d25x3,5 25

SV (voIné pod strop.) d32x4.4-d50x6,9 32

SV (volné pod strop.) d63x8.6 40

SV (voIné pod strop.) d75x8.4 40

SV (voIné pod strop.) d90x10.1 40

SV (volné pod strop.) d110x12.3 40

TV,C (volné pod strop.) d20x2.8-d25x3,5 25

TV,C (volné pod strop.) d32x4.4 32

TV,C (volné pod strop.) d40x5.5 40

TV,C (volné pod strop.) d50x6.9 40

TV,C (volné pod strop.) d63x8.6 50

3.21 Opatieni proti mikrobiologické kolonizaci vnitfnich vodovodii

Projekt je navrzen v souladu s ochranou proti legionele - u malych zafizeni se doporuCuje nastavit teplotu 60°C,
vodovod je navrzen tak, aby objem vody v potrubi v Useku ohfiva¢ — vytok nebyl vétSi nez 3 litry. Ohfev TUV bude
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nové osazen pro kazdou &ast zviast — budou pouzity EO 10l a EOSI.

Vzhledem k charakteru objektu pfedpokladame ze bude zabranéno stagnaci vody nebo kontaktu pitné vody se
stagnujici vodou podle CSN EN 806-4 a 5. Pfedpokladame, Ze pfi b&Zzném provozu se voda ve vnitfnim vodovodu
vyméni alespon 1x za tyden a v zasobnikovém ohfivadi teplé vody se tepla voda vyméni alespon 1x za den.
Provozovatel bude obeznamen s ochranou proti legionelle tj. bude se snazit zabranit stagnaci vody, bude dbat na
spravny provoz ohfivacu, ve vefejnych budovach nejméné 1x rotné necha provést kontrolu na vyskyt legionely,
pokud dojde k zamofeni pitné vody legionelou je nutné provést dezinfekci - upfedniostiovéna je dezinfekce
vysokou teplotou t,j. dosazenim teploty aZ 70°C u nejvzdalenégjsi armatury (60°C - 20min., 65°C 10 min., 70°C
5min.)

Aby se zabranilo mikrobiologické kolonizaci vnitfnich vodovodt, musi byt dodrZzeny nésledujici zasady:

Musi byt zabranéno stagnaci vody nebo kontaktu pitné vody se stagnuijici vodou podle CSN EN 806-4 a 5. PH
bé&zném provozu se voda ve vnitinim vodovodu musi vyménit alespori 1x za tyden. V zésobnikovém ohfivaci vody
a zasobnicich teplé vody se tepla voda musi pfi béZzném provozu vyménit alespoil 1x za den. Zasobnikové
ohfivate vody a zasobniky teplé vody o objemu nad 400 | musi byt mozné pravidelné 1x za 14 dnl odkalovat.
Zafizeni pro odstrafiovani necistot (filtry apod.) musi byt udrzovano v intervalech podle doporuéeni jejich vyrobce
nebo CSN EN 806-5.

Lezata potrubi se doporuCuje odkalovat kazdého pll roku; za timto uCelem musi byt na koncich lezatych
pfivodnich potrubi teplé vody (napf. u stoupacich potrubi, ktera jsou nejvice vzdalena od zafizeni pro pfipravu
teplé vody) a na cirkulaénim potrubi teplé vody pfed vstupem do zafizeni pro pfipravu teplé vody osazeny
odkalovaci uzavéry s moznosti pfipojeni hadice k odvedeni vody pfi odkalovani. Za cirkulacni &erpadlo (ve sméru
prutoku) bude osazen separator kalli s odlu¢ovacem necistot s ru¢nim nebo automatickym odkalovanim.

Po uvedeni vnitfiniho vodovodu do provozu musi prob&hnout zkudebni provoz vnitiniho vodovodu teplé vody, v
jehoz prabéhu musi byt odebrany vzorky na mikrobiologické vySetfeni (pfi po¢tu odbérnych mist do 250 nejméné 4
vzorky, pfi poétu 251 az 400 odbérnych mist nejméné 6 vzorki a pfi poctu odbérnych mist nad 400 se odebere
nejméné 8 vzork(). V uvadéném poétu jsou vzdy 2 vzorky: vzorek teplé vody ze vzorkovaci armatury za zafizenim
pro pfipravu teplé vody po odpusténi 10 litrd a vzorek z cirkulace pfed vstupem do zafizeni pro pfipravu teplé vody
také po odpusténi 10 litrd).

3.2.2 Rozbhor pitné vody

Pfed uvedenim vodovodu do provozu bude proveden kréceny rozbor pitné vody a teplé vody dle vyhlasky
€.252/2004 Sb. (VyhlaSka, kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah
kontroly pitné vody). Budou stanoveny nasledujici mikrobiologické, biologické, fyzikalni, chemické a organoleptické
ukazatele pitné vody (dle pfilohy ¢€.5 k vyhl.£.252/2004 Sb.) : Escherichia coli, koliformni bakterie, Clostridium
perfringens, poCty kolonii pfi 22°C, poCty kolonii pfi 36°C, mikroskopicky obraz — abioseston, mikroskopicky obraz
— pocet organismU, mikroskopicky obraz — Zivé organismy, amonné ionty, barva, dusiénany, dusitany, hlinik, chlor
volny, chemicka spotfeba kysliku — manganistanem (nebo celkovy organicky uhlik), chut, konduktivita, mangan,
pach, pH, zakal, Zelezo

4. ZARIZOVACi PREDMETY

Budou navrZzeny s ohledem na poZadavky investora a budou podiéhat vybéru architekta stavby. Pro uchyceni
zafizovacich pfedmétu na SDK pficky bude pouZito specialnich kovovych konstrukci, které budou dodavkou ZTI.

5. ZAVER
Pfi instalaci zdravotné-technickych rozvodi je nutné dbat na to, aby nedoslo ke kolizim s rozvody ostatnich profesi.

Pfi provadéni veSkerych praci je potfebné dbat ustanoveni pfislusnych vyhlasek, standardi uvedenych v norméach
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a predpisl o bezpecnosti prace, lidi a majetku. Prace mohou provadét pouze osoby a organizace, které maji k této
¢innosti potfebné osvédéeni nebo opravnéni. Pfi stavebnich pracich je nutno respektovat vyhlasku ¢. 601/2006 Sb.
v platném znéni.

Ve smyslu NV €. 178/1997 Sb. vydaného k zakonu €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich musi mit vyrobky
pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Pfiloze 2 uvedeného NV vydano
prohlaSeni o shodé. Prohlaenim o shodé vyrobce nebo dovozce osvéduje, Zze u vlastnosti vyrobki, jim
uvadénych na trh, byla posouzena jejich shoda s pozadavky na bezpecnost vyrobki a s technickymi predpisy
zplisobem odpovidajicim stanovenym postuplim posuzovani shody.

S veSkerymi odpady, které vzniknou stavebni &innosti, musi byt naklddano v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech, véetné predpisl vydanych k jeho provadéni. Standard stavby a pouZitych materialli je stanoven v této
projektové dokumentaci vétSinou formou uvedeni nazvu vyrobku (&i vyrobce), ktery pfisluSny standard
reprezentuje. Tyto standardy jsou zavazné.

V pfipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materialu & vyrobku nebo neni uveden vyrobce,
anebo kdy zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi zhotovitel pfedioZit své ndvrhy s technickym popisem
a s cenou ke schvaleni investorovi pfipadné projektantovi.

vypracoval: Jan Karések
datum: 20.06.2024



Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

wsmm““““

ULICE DLAZDENA

Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
POO 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace B SPRAVA
Adresa: Dlazd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zéstupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I  sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oznaceni investora:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Zakazka:

Nazev Casti:

Technika prostredi staveb Oznacleni Casti:

D.2.2.1.3.1.

Nazev objektu/dili ¢asti:

Oznaceni objektu/komplexu:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna

Zdravotneé technické instalace

Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Cislo ptilohy (typ/potadi):

1 111

Standardy zafizovacich predmétd

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: Stupen dokumentace:

Jan Karasek Jan Karasek Formaty: PDPS
Kraj: Katastralni izemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen investora. Stupenr dokumentace: Cast:

Objekt: Podobjekt:

0

Priloha: Revize:
P
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[Prostor pro dalsi informace]




Umyvadlo

- Keramické umyvadlo

- Orientacni rozméry 550x420mm

- Obdélnikovy tvar

- Barva bila

- Stredovy otvor pro baterii

- Instalace na desku (deska T/101 - viz Vypis truhlafskych vyrobkd{)
- Vyska horni hrany 900mm nad podlahou

Umyvatko

- Keramické umyvatko

- Orientaéni rozméry 550x380mm (koordinace rozmérd se stavajicimi otviravymi
dvefmi — nutno ovérit dle skutecnosti)

- Obdélnikovy tvar

- Barva bila

- Stredovy otvor pro baterii

- Instalace na desku (deska T/102 - viz Vypis truhlafskych vyrobkd)

- Vyska horni hrany 900mm nad podlahou

Umyvadlova baterie

- Barva stfibrna, matna
- Kruhovy tvar
- Pakova stojankova umyvadlova baterie

Umyvadlovy sifon

- Barva stfibrna, matna
- Pohledové provedeni
- Kruhovy tvar

WC misa

- Keramicky zavésny klozet

- Orientacni rozméry 530x360mm

- Barva bild

- Vyska horni hrany 400mm nad podlahou

- Hluboké splachovani

- Zadni odpad (koordinace se stavajicim systémem - nutno ovéfit dle skutecnosti)
- Usporné splachovani

- S podomitkovym modulem

- Prkénko duroplast, barva bila



WC tlacitko

- WC ovladaci tlacitko
- Dvé tlacitka

- Ovladani zepredu

- Plast, barva bila

Pisoar

- Keramicky zavésny pisoar

- Barva bild

- Zadni odpad (koordinace se stavajicim systémem - nutno ovéfit dle skutecnosti)
- S automatickym splachovanim

Bidet

- Keramicky bidet, samostatné stojici

- S vnéjsim privodem vody (koordinace se stavajicim systémem - nutno ovérit dle
skutecnosti)

- Barva bila

Bidetova baterie

- Bidetova stojankova pakova baterie
- Barva stfibrna, matna
- Kruhovy tvar



TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENT PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POIN
We 106 3.04 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2,850
LEGENDA: S
— KANALIZACE SPLASKOVA - STAVAJICT ) )
— KANALIZACE SPLASKOVA - QDPADNI, PRIPOJOVACi POTRUBI
) 0ZNACENT ODPADU/STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE
/, STAVAJICI STOUPACT POTRUBT - NAPGINY BOD
POZNAMKA
PRIPOJOVACI POTRUB] VEDENO V DRAZCE VE ZDECH NEBO PREDSTENACH V MINIMALNIM SKLONU 3%
SVODNE POTRUBI VEDENG V ZEMI PGD POBLAHOU V MINIMALNIM SKLONU 2%
INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SOULADU § PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY
NAPONY BOD STAVAJICT KANALIZACE - VZHLEDEM K TOMU, ZE PROJEKTANTOVI NEBYLA DODANA POVODNI
DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU JSOU POZICE A DIMENZE STAVAJICIHO STOUPACIHG POTRUBI POUZE
PREDPOKL ADEM. REALIZACNI FIRMA ' RAMCI DEMOLICNICH PRACT MUST NEJPRVE ZJISTIT SKUTECNOU POZICI
STOUPACIHO POTRUBI A POTE UPRAVIT [DLE KONZULTACE § TDI) PRIPADNOU ZMENU TRAS PRIPOINEHO POTRUBI
PROJEKTANT DOPORUCUJE PRED ZAHAJENIM REALIZACE UBELAT KAMEROVOU ZKOUSKU LEZATE KANALIZACE
ZAUCELEM ZJISTEN] PRUCHODNOSTI - U PONECHANYCH CASTI SVODNEHO POTRUBI
MATERIALY -
PRIPOJOVAC POTRUBT SPLASKOVE KANALIZACE PP - SYSTEMHT
TABULKA POZNAMEK (106) - KANALIZACE
0 DEMONTAZ ZARIZOVACICH PREDMETO (WC A UMYVADLG) VYMENA ZA NOVE - POZICE SENEMENI TEDY BUBOU NAPOJENY NA STAVAJICI KANALIZACE

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

nann

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

SZ Facility

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

N sPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

I sPRAVA
ZELEZNIC

Zhotovitel ¢asti/objektu:

Adresa:

Kontakt:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

ZELEZNIC

N sPRAVA

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Zdravotné technické instalace

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 106 WC Zeny a muzi

Kanalizace - navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):

2. 101

Odpovédny projektant:
Jan Karasek

Zpracovatel pfilohy: MéFitko: 1:50

Jan Karasek

Formaty: 420x297

Stupen dokumentace:

PDPS

Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
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[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED POBLAHA STENA SV_VYSKA POIN,
WC MUz 11 9.1 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA:

KANALIZACE SPLASKOVA - STAVAJICT , ,
KANALIZACE SPLASKOVA - ODPADNI, PRIPOJOVACi POTRUB]
@)  OZNACENI ODPADU/STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE
y STAVAJICI STOUPACI POTRUBT - NAPQINY BOD

POZNAMKA

PRIPOJOVACI POTRUBI VEDENO V DRAZCE VE ZDECH NEBO PREDSTENACH V MINIMALNIM SKLONU 3%
SVODNE POTRUBI VEDENG V ZEMI POD PGDLAHOU V MINIMALNIM SKLONU 2%

INSTALACI PROVEDE GDBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYMI VYHLASKAM! A PREDPISY.

NAPOINY BOD STAVAJIC KANALIZACE - VZHLEDEM K TOMU, ZE PROJEKTANTOVI NEBYLA DODANA POVODNI
DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU JSOU POZICE A DIMENZE STAVAJICIHO STOUPACIHO POTRUBI POUZE
PREDPOKLADEM. REALIZACNT FIRMA V RAMCI DEMOLICNi CH PRACT MUST NEJPRVE ZJISTIT SKUTECNOU POZICI
STOUPACIHO POTRUBI A POTE UPRAVIT (DLE KONZULTACE S TOI) PRIPADNGU ZMENU TRAS PRIPGINEHO POTRUBI
PROJEKTANT DOPORUCUJE PRED ZAHAJENIM REALIZACE UDELAT KAMEROVOU ZKOUSKU LEZATE KANALIZACE

ZA UCELEM ZJISTENI PROCHODNOSTI - U PONECHANYCH CASTI SVODNEHO POTRUBI

MATERIALY -

PRIPOJOVACI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE PP - SYSTEM HT

TABULKA POZNAMEK (121) - KANALIZACE
0t DEMONTAZ ZARIZOVACICH PREDMETU, VYMENA ZA NOVE - POZICE SE NEMENT TEDY SE VYUZIJI STAVAJICI ROZVODY KANALIZACE.

02 DEMONTAZ ZARIZOVACICH PREDMETU, VYMENA ZA NOVE - ZMENA POZIC, TEDY OSAZENI NOVEHO POTRUBI K ZP.

0,000=200220mnm

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

T: +420 972 235 830

N sPRAVA

Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Zdravotné technické instalace

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni

v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pldorys m. ¢ 121 WC muzi

Kanalizace - navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):

2. 102

Odpovédny projektant:
Jan Karasek

Zpracovatel pfilohy:
Jan Karasek

MéFitko: 1:50
Formaty: 420x297

Stupen dokumentace:

PDPS

Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznadeni investora. Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OINACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POIN.
WC ZENY 137 93 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER OBKLAD/OMITKA 2,850
LEGENDA:

KANALIZACE SPLASKOVA - STAVAJICT , ,
KANALIZACE SPLASKOVA - ODPADNI, PRIPOJOVACI POTRUBI
@  OZNACENI ODPADU/STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE
J STAVAJICI STOUPACI POTRUBI - NAPOINY BOD

POZNAMKA

- PRIPOJOVACi POTRUBI VEDENO V DRAZCE VE ZDECH NEBO PREDSTENACH \ MNIMALNIM SKLONU 3%

GVODNE POTRUBI VEDENO V' ZEMI POD PODLAHOU V MINIMALNIM SKLONU 2%

- INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYMI VYHLASKAM A PREDPISY.

~ NAPOJNY BOD STAVAJICI KANALIZACE - VZHLEDEM K TOMU, ZE PROJEKTANTOVI NEBYLA DODANA POVODNI
DOKUMENTACE SKUTECNEHG STAVU JSOU POZICE A DIMENZE STAVAJICIHO STOUPACIHO POTRUBI POUZE
PREDPOKLABEM. REALIZACNT FIRMA V RAMCI DEMOLICNICH PRACT MUST NEJPRVE ZJISTIT SKUTECNOU POZICI
STOUPACIHO POTRUBI A POTE UPRAVIT (DLE KONZULTACE S TOI) PRIPADNGU ZMENU TRAS PRIPOINEHG POTRUBI

- PROJEKTANT DOPORUCUJE PRED ZAHAJENM REALIZACE UDELAT KAMEROVOU ZKOUSKU LEZATE KANALIZACE
ZA UCELEM ZJISTENI PROCHODNOSTI - U PONECHANYCH CASTI SVODNEHG POTRUB]

MATERIALY -
~ PRIPOJOVACI POTRUBI SPLASKGVE KANALIZACE PP - SYSTEM HT

TABULKA POZNAMEK (137) - KANALIZACE
0 DEMONTAZ ZARIZOVACICH PREDMETU, VYMENA ZA NOVE - POZICE SE NEMENT TEDY SE VYUZII STAVAJICT ROZVODY KANALIZACE

02 DEMONTAZ ZARIZOVACICH PREDMETU, VYMENA ZA NOVE - ZMENA POZIC, TEDY 0SAZENI NOVEHO POTRUBI K ZP.

! . — W
| 137 !_ L._.J
L

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

Kontakt:

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

N sPRAVA

Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Zdravotné technické instalace

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 137 WC Zeny

Kanalizace - navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):

2. 103

Odpovédny projektant:
Jan Karasek

MéFitko: 1:50
Formaty: 420x297

Zpracovatel pfilohy:
Jan Karasek

Stupen dokumentace:

PDPS

Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 3 1 0 1 2 1 0 3 P 0 0
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OINACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POIN
WC ZENY 168 1Tk PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA: S
KANALIZACE SPLASKOVA - STAVAJICT ) )
KANALIZACE SPLASKOVA - ODPADNI, PRIPOJOVACI POTRUBI
‘ | @) 0ZNACENI ODPADU/STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE
} } i , /, STAVAJICT STOUPACI POTRUBI - NAPOINY BOD
Sy
oA
1 ’
7}‘[_ .. _i — POZNAMKA
¥ ~ PRIPOJOVACi POTRUBI VEDENO V DRAZCE VE ZBECH NEBO PREDSTENACH V MINIMALNIM SKLONU 3%

~ 3

| '_'<f:—l !_'M @ . MATERIALY

01

02

TABULKA POZNAMEK (148,151) - KANALIZACE

~ SVODNE POTRUBI VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU V MINIMALNIM SKLONU 2%

- INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SQULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY

~ NAPOINY BOD STAVAJIC KANALIZACE - VZHLEDEM K TOMU, ZE PROJEKTANTOVI NEBYLA DODANA POVODN

DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU JSOU POZICE A DIMENZE STAVAJICIHO STOUPACIHO POTRUBI POUZE

UM | PQEDPOKQADEM‘REAL{\ZAEMIHRMAVRAMUDEMOUEM(HPRA[W;\'NEJPRVE{J\SWSKUTVE/ENOUIPOZ\U ,

. STOUPACIHO POTRUSI A POTE UPRAVIT(DLE KONZULTACE S TOI PRIPADNOU ZMENU TRAS PRIPONEHO POTRUBT

—IL_ _ J = PROJEKTANT DOPORUCUE PRED ZARAJENIM REALIZACE UDELAT KAMEROVOU ZKOUSKU LEZATE KANALIZACE
: ZA UCELEM ZHISTEN] PROCHODNOSTI - U PONECHANYCH CASTI SVODNEHO POTRUBI.

~ PRIPOJOVACi POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE PP - SYSTEM HT

DEMONTAZ ZARIZOVACICH PREDMETU, VYMENA ZA NOVE - POZICE SE NEMENI, TEDY SE VYUZII STAVAJICI ROZVODY KANALIZACE.

0SADIT POUZE BOPGJEN] NOVE POZICE ZP NA STAVAJICI ROZVGD

0,000=200220mnm

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

Kontakt:

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

N sPRAVA

Adresa: DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Zdravotné technické instalace

Oznaceni Casti:

D.2.2.1.3.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 148 WC Zeny

Kanalizace - navrh

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

2. 104

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznaceni/ investora: Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

OZNACENI NAZEV PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POZN
151 WCMUZI 166 PLNY SDK/RASTR 6007600 KER. DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 280
LEGENDA:

KANALIZACE SPLASKOVA - STAVAJICT , ,
KANALIZACE SPLASKOVA - ODPADNI, PRIPOJOVACI POTRUBI
@)  OZNACEN ODPADU/STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE
J STAVAJICI STOUPACT POTRUBI - NAPOINY BOD

POZNAMKA

PRIPOJOVACI POTRUBI VEDENG V DRAZCE VE ZDECH NEBO PREDSTENACH V MINIMALNiM SKLONU 3%

SVODNE POTRUBI VEDENO V' ZEMI PGD PODLAHOU V MINIMALNIM SKLONU 2%

INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYM VYHLASKAMI A PREDPISY.

NAPOINY BOD STAVAJICT KANALIZACE - VZHLEDEM K TOMU, ZE PROJEKTANTOVI NEBYLA DODANA PUVODNI

DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU JSOU POZICE A DIMENZE STAVAJICIHO STOUPACIHO POTRUB| POUZE

UM | P?EDPOK%ADEM REAL{\ZAENW{HRMA V RAMCI DEMOLICNICH PRACI MUEE NEPRVE ZISTIT SKUTVEIENOUIPOZ\U ,
. STOUPACIHO POTRUBI A POTE UPRAVIT (DLE KONZULTACE S TDI) PRIPADNOU ZMENU TRAS PRIPOINEHO POTRUBI

PROJEKTANT DOPORUCUJE PRED ZAHAJENIM REALIZACE UDELAT KAMEROVOU ZKOUSKU LEZATE KANALIZACE

ZA UCELEM ZISTEN] PROCHODNOSTI - U PONECHANYCH CASTI SVODNEHO POTRUBI

~ 3

! MATERIALY -
IL] ~ PRIPOJOVACI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE PP - SYSTEM HT

TABULKA POZNAMEK (148,151) - KANALIZACE

02 0SADIT POUZE BOPGJEN] NOVE POZICE ZP NA STAVAJICI ROZVGD

0,000=200220m nn
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

01 DEMONTAZ ZARIZOVACICH PREDMETU, VYMENA ZA NOVE - POZICE SE NEMENI, TEDY SE VYUZII STAVAJICI ROZVODY KANALIZACE.

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

E: O09sek@spravazeleznic.cz

N sPRAVA

Adresa: Dl42d&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN
WC 106 3.04 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2,850
LEGENDA: , , UCHYCENI POTRUBI
— — — ROZVGD STUDENE \/ODY - STAVAJ‘U (S\/) Maxlmalr.u vzdalenost podpor potrubi ) ) MHAimé'I-II vzd'é\l_enasl'p.odpulpolvub'i
—_——— .. - ROZVGD TEPLE VDDY _ STAVAHU (TV) Ekoplastik PPR S 3,2 (PN 16) vodorovné potrubi Ekoplastik Stabi (nezdvisle na teploté vody)
————— ROZVOD STUDENE VODY (SV) [ Vzdalenost padpor [cm] pii teplota vody [em]
—..—,.— ROZVOD TEPLE VODY (TV) (Tl 2o < 50 [0 <[ s0-c s0-c[ 00
POZNAMKA 16 80 75 75 70 | 70 60 110
, . .. . 20 90 80 80 80 70 65 120
POTRUBI VODY VEDENO V POBHLEDECH, PREDSTENACH A PRICKACH » NN
, , v v 32 110 | 105 | 105 100 95 80 145
INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY. « I =
NAPOINY BOD STAVAJICI VODY - VZHLEDEM K TOMU, ZE PROJEKTANTOVINEBYLA DODANA PUVODN Bl 13 | 1% | 125 | 120 | 115 | 100 155

DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU MUST REALIZACNI FIRMA ZJISTIT PRESNOU P07
BODU. ZJISTIT SKUTECNOU VYUZITELNOST STAVAJICIHO ZDROJE TUV A PRIPADNE

\V RAMCI REALIZOVANYCH PRAC BUDOU ZDEMONTOVANY VESKERE ZARIZOVAC] PREDMETY A PRIPOINA POTRUBI

A7 PO NAPOINY BOD

TABULKA POZNAMEK (106) - VODA

ICI A DIMENZI NAPGNYCH
S TDI PROJEDNAT VYMENU

63 155 | 150 | 145
75 170 [ 185 | 160
80 180 [ 180 | 170
110 200 [ 195 | 190

135 | 130 15
150 145 125
165 | 160 | 135
180 | 175 | 155

Pro svisla potrubi se maximalni vzdalenosti podpor nasobi koeficientem 1,3.

VYSKY VYTOKU NAD POBLAHOU:

0,60m
1.05m
s vytokem na hadici.1,10m

Umyvadlo, rohayy ventil
Klozet z,avesn{ , roh. venfil
Nastenny venti

0f DEMONTOVAT VESKERE ROZVODY VDY AZ PG UZAVIRACI ARMATURU U STOUPACIHO POTRUBI. DALE DEMONTOVAT STAVAJICI 80L TUV A VESKERE ZARIZOVACI
PREDMETY (VY JMA CASTI ROZVODD K BREZY, UMYVADLU, MYCCE A SAMOTNEHO DREZU A MYCKY). DO KUCH. LINKY, POKUD TG BUDE MOZNE SE NEBUDE NIIAK
ZASAHOVAT NOVE BUDE 0SAZEN EO10L NAD PODHLEDEM, KTERY BUDE DOPOJEN 0D UZAVIRACI ARMATURY. ROZVGDY BUDOU NGVE VEDENY V PGDHLEDU A
ZARIZOVACiM PREDMETOM BUDOU SVEDENY V PRICKACH €1 PREDSTENACH. ZARIZOVACI PREDMETY OSADIT NOVE

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

r T _|_+ NAPOJIT V PODHLEDU NA STANAHG

i — ROZVOD K DREZU A UMYVADLU - TAK, ABY SE
h—« Gl L

I . NEZASAHOVALO DO KUCHYNKY.

I - . . .

| L - ,

i — | Jc FO 101 .

| 106 _ntes

M .

|

'NAPOINY BOD - KK VDY NA
STAVAJIC] TRASE POTRUBI

Jina ovéreni:
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Oznaceni ¢asti:
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v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 106 WC Zeny a muzi

Vodovod - navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):

2. 106

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:

Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 420x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
___________ P D P S _ D 2 2 1 3 1 0 1 2 1 0 6 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED POBLAHA STENA SV_VYSKA POIN,

WC MUz 11 9.1 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA: UCHYCENI POTRUBI
— — — ROZVOD STUDENE \/ODY ST ‘[‘ (S\/) Maxlmalw vzdalenost podpor potrubi ) ) Maximé\I[u vzdél_enusl'p.odpor polrub‘\’
—_——— .. - ROZVOD TEPLE \/QDY STAV ‘ (TV) Ekoplastik PPR S 3,2 (PN 16) vodorovné potrubi Ekoplastik Stabi (nezdvisle na tepleté vody)
————— ROZVOD STUDENE VODY (SV) Vzdalenost padpor [cm] pfi teplota vody [em]

..... — ROZVOD TEPLE VODY (TV] | 20¢ |20 ¢l s0-c s0-c| a0-c
POZNAMKA w ||| m| 60 i

- POTRUBI VDY VEDENO V PODHLEDECH, PREDSTENACH A PRICKACH

= INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY
~ NAPOINY BOD STAVAJICi VODY - VZHLEDEM K TOMU, ZE PROJEKTANTOVI NEBYLA DODANA POVODNI
DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU MUST REALIZACN FIRMA ZJISTIT PRESNOU POZICI A BIMENZI NAPGINYCH

BODU. ZJISTIT SKUTECNOU VYUZITELNGST STAVAJICIHO ZDROJE TUV

~ VRAMCIREALIZOVANYCH PRACI BUDOU ZDEMONTGVANY VESKERE ZARIZOVACI PREDMETY A PRIPGINA POTRUBI

A7 PO NAPONY BOD

TABULKA POZNAMEK (121) - VODA

A PRIPADNE S TDI PROJEDNAT VYMENU

80 80 80 70 65 120
95 95 90 80 75
105 | 105 | 100 | 95 80
120 | 115 | 100 | 105 a5
130 125 120 115 100
150 | 145 | 135 | 130 | 115
165 | 160 150 145 | 125
180 | 170 | 165 | 160 | 135
195 | 190 | 180 | 175 | 155

Pro svisla potrubi se maximalni vzdalenosti podpor nasobi koeficientem 1,3.

VYSKY VYTOKU NAD PODLAHOU:

Umyvadlo, rohayy ventil 0,60m
Klozet zavesm* reh. ventil 1,05m
Nastenny ventil s vytekem na hadici.1,10m

01 DEMONTOVAT VESKERE ROZVODY VODY AZ PG UZAVIRACI ARMATURU U STOUPACIHO POTRUB, DALE DEMONTOVAT STAVAJICI 80L TUV A VESKERE
ZARIZOVACI PREDMETY (VY JMA CASTI ROZVODU K DREZY A SAMOTNEHO BREZU). DO KUCH. LINKY, POKUD TO BUDE MOZNE SE NEBUDE NIJAK ZASAHOVAT
NOVE BUDE OSAZEN EO10L NAD PODHLEDEM, KTERY BUDE DOPGJEN 0D UZAVIRACI ARMATURY. ROZVODY BUDOU NOVE VEDENY V PODHLEDU A K ZARIZOVACIM
PREDMETUM BUDOU SVEDENY V PRICKACH CI PREDSTENACH. ZARIZOVAC] PREDMETY OSADIT NOVE.

NAPONY BOD - KK VODY NA
STAVAJICI TRASE POTRUBI

T
\

Eo

V20

NRPOIT V PUDHLEDU N STAVAJICI ¢
| | ROZVAD K DREZU - TAK, ABY SE J MQ A
|| NEZASAHDVALO DO KUCHYNKY.

| TV20

D

o

i
iSv20

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA
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Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
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Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
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Nazev Casti:

Zdravotné technické instalace

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni

v objektu Dlazdéna
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POIN.

WC ZENY 137 93 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER OBKLAD/OMITKA 2,850
LEGENDA: , - UCHYCENI POTRUBI
— — — ROZVOD STUDENE \/ODY - STAVAHU (SV) Maxlmall?ivzddlenosi podpor potrubi ’ i Maxlmill.u'vzdeilenost.p.odpurpo\rubj
—_——— .. - ROZVOD TEPLE V/GDY _ STA\/AHU (TV) Ekoplastik PPR S 3,2 (PN 16) vodorovné patrubi Ekoplastik Stabi (nezavisle na teploté vody)
_____ ROZVOD STUDENE \/ODY (SV) Vzdalenost podpor [cm)] pfi teploté vody [cm]
—..—,.— ROZVOD TEPLE VODY (TV] 20+ 30|40 - |50 -G |60 G| m0 G
POZNAMKA :0] 75 75 70 70 60 110

POTRUBI VODY VEDENG V PODHLEDECH, PREDSTENACH A PRICKACH.
INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SQULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY

NAPOINY BOD STAVAJICi VODY - VZHLEDEM K TOMU, ZE PROJEKTANTOVI NEBYLA DODANA POVODN|
DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU MUST REALIZACNI FIRMA ZJISTIT PRESNOU POZICI A DIMENZI NAPOINYCH
BODU. ZJISTIT SKUTECNOU VYUZITELNOST STAVAJICIHO ZOROJE TUV A PRIPADNE S TOI PROJEDNAT VYMENU

V RAMCI REALIZOVANYCH PRAC BUDOU ZDEMONTOVANY VESKERE ZARIZOVAC] PREDMETY A PRIPOINA POTRUB

A7 PONAPONY BOD

TABULKA POZNAMEK (137) - VODA

01

20 80 80 80 70 65
95 95 95 90 80 75
110 | 105 | 105 | 100 | 95 80
120 | 120 | 115 | 100 | 105 95
135 | 180 | 125 | 120 115 [ 100
155 | 150 | 145 | 135 | 130 [ 115
170 | 185 | 160 | 150 145 | 125
180 | 180 | 170 | 165 | 160 | 135
200 | 185 | 190 | 180 | 175 | 155

Pro svisla potrubi se maximalni vzdalenosti podpor nasobi koeficientem 1,3.

VYSKY VYTOKU NAD POBLAHOU:

Umyvadle, rohayy ventil .. ,
Klozef z/avesnY , rah. venfil 1,05m
Nastenny ventil s vyfokem na hadici.1,10m

DEMONTOVAT VESKERE ROZVODY VODY AZ PO UZAVIRACH ARMATURU U STOUPACIHO POTRUBI. DALE DEMONTOVAT STAVAJICI 80L TUV A VESKERE ZARIZOVACI
PREDMETY [VYJMA CASTIROZVODD K DREZY A SAMOTNEHO DREZU). DO KUCH. LINKY, POKUD TO BUDE MOZNE SE NEBUDE NIJAK ZASAHOVAT NOVE BUDE OSAZEN
FO10L NAD POBHLEDEM, KTERY BUDE DOPOJEN 0D UZAVIRACI ARMATURY. ROZVODY BUDOU NOVE VEBENY V PODHLEDU A K ZARIZOVACIM PREDMETOM BUDOU

SVEDBENY V PRICKACH (1 PREDSTENACH. ZARIZOVAC] PREDMETY OSADIT NOVE.

NAPOINY BOD - KK VODY NA r

STAVAJICI TRASE POTRUBI

T

N4

-~

NAPOJIT

PODHLEBU NA STAVAJICI

1}
. I
ROZVOD K DREZU - TAK, ABY SE I
NEZASAHDVALO DO KUCHYNKY. 1 1|
]
D .

o

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

SZ Facility

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

N sPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

I sPRAVA
ZELEZNIC

Zhotovitel ¢asti/objektu:

Adresa:

Kontakt:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

ZELEZNIC

N sPRAVA

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Zdravotné technické instalace

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 137 WC Zeny

Vodovod - navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):
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NAPOJIT V PODHLEDUNA STAVAJL

ROZVOD K DREZU - TAK, ABY SE
EZASAHOVALO DO KUCHYNKY

= .
'] N

MYECE - TAK, ABY SE| | |

I

W7

i
NAPOINY BOD - KK VODY A |
STAVAJICI TRASE POTRUBI | || ||

| B

1

[ia

o |
00 -
(Y

Zi
STAVAJIC EL. TUV - OSAZENY NA STENE,
UZAVERY. POJISTNA SOUPRAVA, 80L / PRIKON2.OkW

NAPOJIT V PODHLEDU NA STAVAJICI

ROZVQD K TUV E080L ' I

iy S
AVAIC ) LS_\LZzL

TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POIN.
WC ZENY 18 174 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER. DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA: / o UCHYCENI POTRUBI
— . — . — ROZVOD STUDENE VODY - STAVAJICI (SV) Mamaini vadalencst podpr pormubi Maindlni vzclonost pador polrubi
. _ ROZV OD TEPLE \/,ODY _ STA V AJ ‘ [ ‘ (TV) Ekoplastik PPR S 3,2 (PN 16) vadorovné potrubi Ekoplastik Stabi (nezavisle na teploté vody)
————— ROZVOD STUDENE VODY (SV) Vzdalenost podpor [em] pii teploté vady [cm]
—_——— ROZVOD TEPLE \/ODY (TV) (0B 20 °C | 30 “C [ 40 “C | 50 °C | 60 °C | 80 “C
POZNAMKA 80 | 75 [ 75 | 70 | 70 | 60 10
, . . . 20 80 80 80 70 65 120
~ POTRUBI VODY VEDENG V PODHLEDECH, PREDSTENACH A PRICKACH | o5 o5 | @ | 0|7
’ ’ /v v 110 | 105 | 105 | 100 | 95 80 145
~ INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY. w0 | 120 | 115 | 100 | 105 | o5 =
~ NAPOINY BOD STAVAJICI VODY - VZHLEDEM K TOMU, ZE PROJEKTANTOVI NEBYLA DODANA POVODNI e L R R K -
DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU MUST REALIZACNI FIRMA ZJISTIT PRESNOU POZICI A DIMENZI NAPOINY CH s e e
180 | 180 | 170 | 165 | 160 | 135 190

BODU. ZJISTIT SKUTECNOU VYUZITELNOST STAVAJICIHO ZDROJE TUV A PRIPADNE S TOI PROJEDNAT VYMENU
~ VRAMCI REALIZOVANYCH PRACI BUDOU ZDEMONTOVANY VESKERE ZARIZOVACI PREDMETY A PRIPOINA POTRUBI

A7 PO NAPOINY BOD

TABULKA POZNAMEK (14:8,151) - VODA

200 | 195 | 190 | 180

Pro svisla potrubi se maximalni vzdalenosti podpor nasobi koeficientem 1,3.

VYSKY VYTOKU NAD PODLAHOU:

Umyvadls, rohayy ventil

Klozet z/avesnr , rah. venfil

Nastenny venti

01 DEMONTOVAT VESKERE ROZVODY VODY AZ PO UZAVIRACH ARMATURU U STOUPACIHO POTRUBH. DALE DEMONTOVAT VESKERE ZARIZOVACI PREDMETY
(VY MA CASTIROZVODU K DREZY A SPRSE A SAMOTNYCH BREZU A SPRCHY). DO KUCH. LINEK, POKUD TO BUBE MOZNE SE NEBUDE NUAK ZASAHOVAT NOVE
BUDE OSAZENEQSL A EO10L NAD PODHLEDEM, KTERY BUDE DOPGJEN 0D UZAVIRACI ARMATURY. ROZVODY BUDOU NOVE VEDENY V POBHLEDU A K

ZARIZOVACIM PREDMETOM BUDQU SVEDENY V PRICKACH CI PREDSTENACH. ZARIZOVACI PREDMETY OSADIT NOVE. SPRACHA BUDE MiT CASTECNE STAVAJICI

A CASTECNE NOVY ROZVOD OB STAVAJICIHG EOBOL - KTERY ROVNEZ ZUSTANE STAVAJIC A TEPLOU VODOU BUDE NAPAJET POUZE SPRCHU A VYLEVKU

0,000=200220m nn
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

0,60m
1,05m

s vytokem na hadici.1,10m
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Zdravotné technické instalace
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Vodovod - navrh

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

2.

109

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznaceni/ investora: Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 3 1 0 1 2 1 0 9 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




NAPOIT V PODHLEDUNA STAVAL

ROZVOD K DREZU - TAK, ABY SE
EZASAHOVALO DO KUCHYNKY.

W7

i
NAPOINY BOD - K VODY A |
STAVAJICI TRASE POTRUBI |

|13

‘IZ
001 .

STAVAJICI EL. TUV - OSAZENY NA STENE,
UZAVERY. POJISTNA SOUPRAVA, 80L / PRIKON2,OkW

NAPOJIT V PODHLEDU NA STAVAJICI
ROZVOD K TUVEOBIL | |

TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

OZNACENI NAZEV PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POZN
151 WCMUZI 166 PLNY SDK/RASTR 6007600 KER. DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 280
LEGENDA: / o UCHYCENI POTRUBI
— ROZ\/OD STUDENE \/ODY _ STA\/AHU (SV) Maximalni vzddlenost podpor potrubi ) ) Maxlméllﬁl'vzdé!enos\.r{odpwpo\ml{(
. _ RO ZV OD T E PLE \/,ODY _ ST Av AJ ‘ [ ‘ (T V ) Ekoplastik PPR S 3,2 (PN 16) vodorovné potrubi Ekoplastik Stabi (nezavisle na teploté vody)
_____ ROZVOD STUDENE \/ODY (S\/) Vzddlenost podpor [cm] pii teploté vody
—_— = ROZVOD TEPLE \/ODY (TV) 30°C|40°C|50°C 60°C|80°C
POZNAMKA 75 | 75 | 70 | 70 | 80
, . L. . 80 80 80 70 65
~ POTRUBI VDY VEDENO V PODHLEDECH, PREDSTENACH A PRICKACH o || 0| w| s
, . ‘v v 105 105 100 95 80
~ INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SGULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY. o0 | 1 | 100 | 105 | o8
- NAPOINY BOD STAVAJICI VODY - VZHLEDEM K TOMU, ZE PROJEKTANTOVI NEBYLA DODANA POVODN] el KA AR
DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU MUST REALIZACNI FIRMA ZJISTIT PRESNOU POZICI A DIMENZI NAPOINYCH o s | | e |
BODU. ZJISTIT SKUTECNOU VYUZITELNOST STAVAJICIHO ZDROJE TUV A PRIPADNE S TDI PROJEDNAT VYMENU. polm e e fes

~ V/RAMCIREALIZOVANYCH PRACI BUBOU ZDEMONTOVANY VESKERE ZARIZOVACI PREDMETY A PRIPOJNA POTRUBI

AZ PO NAPOINY BOD.

TABULKA POZNAMEK (148,51) - VODA

Pro svisla potrubi se maximalni vzdalenosti podpor nasobi koeficientem 1,3.

VYSKY VYTOKU NAD POBLAHOU:

Umyvadle, rohoyy ventil ..............0,60m

Nastenny venti

Klozef zavesm{ , roh. venfil

o DEMONTGVAT VESKERE ROZVODY VODY AZ PO UZAVIRACI ARMATURU U STOUPACIHG POTRUBI DALE DEMONTOVAT VESKERE ZARIZOVAC] PREDMETY
(VY MA CASTI ROZVODU K DREZY A SPRSE A SAMOTNYCH DREZU A SPRCHY). DO KUCH. LINEK. POKUD TO BUDE MOZNE SE NEBUDE NIJAK ZASAHOVAT NOVE
BUDE OSAZENEOSL A EO10L NAD PODHLEDEM, KTERY BUDE DOPOJEN OD UZAVIRACI ARMATURY.ROZVGDY BUDOU NOVE VEDENY V PODHLEDU A K

ZARIZOVACIM PREDMETUM BUDOU SVEDENY V PRICKACH (I PREDSTENACH. ZARIZOVACI PREDMETY OSADIT NOVE. SPRACHA BUDE MIT CASTECNE STAVAJICI

A CASTECNE NOVY ROZVOD 0D STAVAJICIHO EO80L - KTERY ROVNEZ ZUSTANE STAVAJICT A TEPLOU VODOU BUDE NAPAJET POUZE SPRCHU A VYLEVKU.

0,000=200220m nn
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

1,05m

s vyFokem na hadici.1,10m

Jind ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Kontakt:

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P00 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Zdravotné technické instalace

Oznaceni Casti:

D.2.2.1.3.1.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 151 WC muZi

Kanalizace - navrh

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

2. 105

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:

Jan Kardsek Jan Kardsek Formaty: 630x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznaceni/ investora: Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
___________ P D P S _ D 2 2 1 3 1 0 1 2 1 0 5 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




Jind ovéreni:

Paré:

Orientaéni schéma

e

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
POO 28.6.2024
Stavebnik/Investor Sprava zeleznic, statni organizace B SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zéstupce investora SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavni projektant (HIP): Jan Kardsek ‘ Specialista: Jan Karasek
Nazev stavby/akce: Oprava socialniho zafizeni v objektu Oznaceni investora:
Dlazdéna Zakézka:
Nazev ¢asti: Technika prostiedi staveb Oznaceni Casti:
D.2.2.1.3.1.
Nazev objektu/dil¢i ¢asti - , v Ve Oznaceni objektu/komplexu:
Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdena
Zdravotné technické instalace
Nézev pfilohy: Cislo pFilohy (typ/poradi):
Nazev dil¢i ¢asti prilohy:
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: Stupen dokumentace:
Jan Karasek Jan Karasek Formaty: PDPS
Kraj: Katastralni izemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuper dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
_ _ P D P S D 2 2 1 3 1 _ _ 0 1 X X X X P 0 0
[Prostor pro dalsi informace]




Jind ovéreni:
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Projekt reSi:

Pozadavky:

Pozn.:

Koordinace:

Obsah:

Upozornéni:

Projekt fesi , D.2.2.1.3.2 - Zafizeni vzduchotechniky “ v ramci celkové projektové
dokumentace "Oprava socialniho zafizeni v objektu Dlazdéna“.

Tato projektova &ast je nedilnou soucasti celkové projektové dokumentace, kde
jsou stavebni objekty a jednotlivé profese feSeny samostatnymi vzajemné
navazujicimi dil¢imi dokumentacemi.

Platné a doporugené pravni predpisy a CSN

zakon €. 22/1997 Sb.

CSN 734108 — Satny, umyvarny a zachody

Vyhlaska €. 6/2003 Sb., hyg. limity v pobytovych mistnostech

CSN 730872 — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
Nafizeni vlady €. 217/2016 - Ochrana zdravi pfed ucinky hluku a vibraci

CSN 127010 — Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni

CSN EN 15242 - Vétrani budov-Vypoé&tové metody pro stanoveni pratoku vzduchu
v budovach véetné filtrace

V8echny uvadéné pravni predpisy jako zakony, nafizeni viady, vyhlasky a dale
pfipadné normové nebo jiné predpisy, jsou vzdy mysleny v aktualné platném znéni.
Pro realizaci je nutna koordinace mezi potfebnymi profesemi a stavebni ¢asti. Je
nutné pfi realizaci zkoordinovat stavebni, instalatérské, elektro a dalsi ¢innosti a to
jak z ddvodu nutné koordinace umisténi, provadéni praci a montazi, tak
vzajemnych funkcnich vazeb.

Objekt je vicepodlazni budova — Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

Oprava se tyka pouze hygienického zazemi v €asti 2.NP. VyuZiti této ¢asti bude
stejné.

Dokumentace je zpracovana do té Urovné, aby odborné zpusobilému zhotoviteli
stavby bylo ziejmé, jaké jsou poZadavky na funkci, kvalitu a charakteristické
vlastnosti stavby a instalovanych zafizeni.

Budou provadény pouze nejnutnéjsi zdasahy do stavby v rozsahu dle
schvalené projektoveé dokumentace. VeSkeré provozné viditelné ¢asti stavby
(napr. viditelné rozvody, vyustky, viditelné ventilatory, zavésy, atd.) musi byt
pfedem (pfed objednanim a montazi, resp. pred zapracovanim do
dodavatelské realizacni a dilenské projektové dokumentace) odsouhlaseny
architektem. Dodavatelska realizacni a dilenska dokumentace musi byt opét

predem odsouhlasena architektem!!!

Realizace stavby bude probihat pfi zachovani provozu budovy. Toto klade zvySené
naroky na pfipravu, koordinaci a postupné provadéni stavby.
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2. Zakladni udaje
2.1. Misto stavby, popis objektu

Dotéené Oprava se nachazi na parcele ¢. 517 v k.U. Nové Mésto [727181], mésto Praha. Jedna se
rekonstrukci hygienického zazemi 2.NP v objektu na ulici Dlazdéna. Vlivem nového navrhu Oprava
hygienického zazemi nedochazi ke zvétSeni zastavéné plochy — ta zlistava stavajici.

2.2. Vstupni podklady

studie od Ing. arch. Lenka Koufilova

- zadani stavebnika

- platné normy a pfedpisy

- prohlidka a fotodokumentace stavajiciho stavu
- Céastetna dokumentace skute¢ného stavu

- dokumentace skuteCného stavu Casti vzduchotechnika, nebyly projektantovi dodany. Dale pak
nebyly dodany parametry vzduchotechnickych zafizeni a vesSkerych podkladl ke stavajicimu stavu.

3. POPIS

3.1. ZARIZENi MISTNOSTECH 106, 121, 137, 184, 151
Stavajici odvétrani hygienickych zazemi je zajiSténo potrubnimi ventilatory s vyfukem odpadniho
vzduchu nad stfechu. Stavajici odvétrani je vedeno ze stfechy stoupacim potrubim az do podhledu
hygienického zazemi — to zdistane zachovano. Poté je veden vodorovny rozvod vzduchotechniky
osazeny v podhledu a zakon€eny vétracimi mfizkami nebo jinym koncovym elementem — tento rozvod
bude demontovan a nahrazen.

Nové budou osazeny potrubni ventilatory, tlumice hluku a rozvod vzduchotechnického potrubi do
podhledu (napojeni na stavajici — viz vykresova dokumentace) kde bude nasavani znehodnoceného
vzduchu zaji$téno pres talifové ventily zabudované do podhledové konstrukce. Talifové ventily budou
napojené pies ohebné hlinikové hadice s vyztuzenim spirdlou z ocelového dratu.

Uhrada odsavaného vzduchu je provedena ze sousednich mistnosti pies netésnosti dvefi (stavajici)
min. Cistou plochou. Nové ventilatory jsou vybaveny zpétnou klapkou zabrafujici zpétnému praniku
vzduchu do interiéru. Rozvody vzduchu jsou provedeny pomoci tésného vzduchotechnického potrubi
z ocelového pozinkovaného plechu. Koncepce vétrani hygienického zazemi zUstava zachovana.

Dimenzovani podtlakového vétrani bude provedeno dle platnych hygienickych norem. V pfipadé
hygienickych zafizeni bude celkové odsavané mnozstvi vzduchu stanoveno dle min. hodnot pro
odsavani: 150 m3/h na sprchu, 50 m3/h na WC, 25 m3/h na pisoar, 50 m3/h na uklidovou mistnost a
30 m3/h na umyvadlo.

Zapojeni, ovladani ventilatoru a dodavku dobéhu provede profese silnoproud. Ovladani bude se
samostatnym vypinagem.

3.2. demontaze

Stavajici vzduchotechnické zafizeni a potrubni rozvody budou demontovany — demontaz pouze
vodorovného rozvodu vcéetné koncovych prvk(i — po napojeni na stavajici rozvod viz vykresova
dokumentace. Likvidace odpadi-Kompletni systém sbéru, tfidéni, odvozu a likvidace odpadu v
souladu se zak. €.541/2020 Sb. v plathém znéni a vyhl. £€.381/2001 Sb. v platném znéni.
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4. POZARNi ZABEZPECENI

Jsou navrzeny nehoflava potrubi — vyhovuje CSN 730872. Dle CSN 730872, &l. 4.3.6 nesmi byt
material vyustek z hmot stupné hoflavosti C3. Ve smyslu tabulky C.1 pfilohy C CSN 730810:2009
nesmi byt tedy tfidy reakce na ohen E &i F. Nehoilavé plechové mfiZky jsou vyhovujici.

Oznadeni potrubi VZT systémy MUSI BYT oznadeny tak, aby byl oznaden smér proudéni vzduchu.

5. ZAKLADNi MONTAZNi PODMINKY

Montaz: Montaz a opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborné firmy a opravnéni
pracovnici dle pfisluSnych pfedpisi a navod(. Montazni firma musi byt
zaskolena vyrobcem pouzitého a instalovaného zafizeni a materialu!l!

Zkouseni: Pfed zamontovanim vSech zafizeni vétrani je nutné vyzkouset jejich spravnou
funkci. Pfed uvedenim do provozu bude zafizeni vyzkouSeno. Funkce zafizeni
musi po ukonéeni montaze vyhovovat jak po strance montazni, tak i po strance
provozni i ve vazbé na ostatni profese jako napf. elektro.

Podminky: Jednotlivé prvky zafizeni vétrani osadit v souladu s projektem a navody vyrobcu.
Po dokoné&eni zafizeni vycistit a provést zkousky za ucasti zastupce investora.

Veskeré potrubi musi byt dostate¢né a vhodné podepieno dle navodu vyrobce
nebo dle obecné platnych pravidel.

Koordinace: VeSkeré vedeni potrubi podhledech, v prostoru i jinych ¢astech stavby musi byt
zkoordinovano s ostatnim vedenim. Rovnéz musi byt provadéna koordinace
s ostatnimi profesemi a stavebni ¢asti stavby.

Pozadavky: Pfi montazi jednotlivych zafizeni je nutné Fidit se pokyny vyrobce, norem,
platnych legislativnich pFedpist a obecnych zdsad ¢i odbornych doporuceni.
Pokyny pro montaz a obsluhu, navody, poZadavky vyrobcu nebo jina
doporuceni, musi byt soucasti kazdého dodadavaného zafizeni, vyrobku a
materialu.

6. ZKOUSKY ZARIZENI

6.1. Zakladni popis zkousek

Ugelem komplexniho vyzkou$eni je prokazat, Ze zafizeni splfiuje pozadované funkce a je schopno
trvalého provozu v danych klimatickych podminkéach.
Pfed provadénim komplexniho vyzkouSeni musi byt provedeno jednoduché mechanické pfezkouseni
funkce smontovanych zafizeni podle podklad(i dodavatell jednotlivych elementu.
V ramci pfipravy ke komplexnimu vyzkouSeni musi byt zkontrolovana pfipravenost souvisejicich
profesi.
V prubéhu komplexniho vyzkousSeni se provede:

- kompletni prohlidka celého zafizeni a porovnani s plvodni a novou projektovou dokumentaci

- zaregulovani systému dle potfebnych vykonu

- zkouska tésnosti potrubniho systému
VZT zafizeni se uvedou do provozu pfi béZnych pracovnich podminkéach v koordinaci s elektrickym
ovladanim.
O vysledcich zkouSek se vystaveni protokolu se zaznamem zjiSténych parametrd a s vyslovnym
ur¢enim, zda stav vyhovuje nebo nevyhovuje. V pfipadé nevyhovujicich vysledkd zkousek se vétrani
opravi do poZadovaného stavu a zkouska se opakuje.

7. PROVOZ ZARIZENI

Provoz zafizeni: Provozovani jednotlivych zafizeni se fidi pfedevSim pokyny (navody) jednotlivych
vyrobcl zafizeni a vyrobkl. Zafizeni jako celek bude provozovano v souladu s
provoznim fadem, ktery vyda provozovatel na zakladé navrhu dodavatele stavby a
mimo jiné také dle CSN EN 12171 — Tepelné soustavy v budovach — Navod pro
provoz, obsluhu, udrzbu a uzivani.

Obsluha: Obsluhou bude povéfena konkrétni osoba (-y), kterd (-é) se bude (-ou) fidit
provoznim fadem, a kterd (-é) bude (-ou) prokazatelné seznédmena (-y) se
zafizenim, jeho jednotlivymi &astmi, funkci, poZadavky na spravny a bezpeény
provoz a jeho provozem a bude (-ou) proskolena (-y) a prakticky zau€ena (-y).
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8. BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

8.1. BEZPECNOST STAVBY

Stavba bude provadéna opravnénou osobou dle pozadavkl zakona ¢. 183/2006 Sb. - stavebniho
zakon a stavbu bude fidit stavbyvedouci v souladu s timto zakonem. Pro stavbu bude zaroven veden
stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem a v souladu s vyhl. &. 499/2006 Sb.
Stavbu a montaz zafizeni m{ize provadét pouze organizace odborné zpusobila a dodrzujici pfedpisy
ve smyslu zakona ¢. 338/2005 Sh. ,O statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace®, vyhl. ¢&.
48/1982 Sb. ,Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technického zafizeni, vyhl. €.
73/2010 Sb. Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., NV &. 272/2011
Sb. a pfedevsim pro provadéni praci plati pozadavky NV €. 591/2006 Sb. Pro provadéni prace je
nutné zfizovat bezpeéné pracovisté, které musi byt zietelné vyznaleny a do kterych musi byt
zamezen vstup nepovolanych osob.
Mimo jiné:
- Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti jsou mimo jiné uvedeny v §3, z.
309/2006 Sb.
- Pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni jsou mimo jiné uvedeny v §4, z.
309/2006 Sb.
- Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006
Sb.
- Bezpecnostni znacky, znaeni a signaly jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb.
- Pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi je mimo jiné uvedeno v Hlavé Il, z. 309/2006 Sb.
Na stavbé bude pUlsobit koordinator BOZP v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. Dodavatel musi
s pfedstihem (min. 8 dni) pfed zahajenim praci informovat investora pfipadného i koordinatora BOZP
o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil a dale predlozit
doklady o zdravotni zpUsobilosti pracovnik, revizich vyhrazenych technickych zafizeni, které bude
pouzivat, zaznamy o Skolenich bezpeCnosti a dalsi doklady dle pozadavku investora pro fadné a
bezpeclné zhotoveni dila. Bez tohoto nemohou byt prace zahajeny.
Stavba bude provadéna v souladu s planem BOZP, ktery je vypracuje a béhem stavby bude trvale
aktualizovat koordinator BOZP a ktery bude zpracovan na zakladé informaci zjisténych béhem
zpracovani projektové dokumentace a b&hem stavby, a to v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. a
NV &. 591/2006 Sb.
Dodavatel zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze
tehdy, pokud je pracovisté naleZité zajisténo a vybaveno. Kazdé pracovisté musi byt fddné oznaceno
a oddéleno od bézného provozu pevnou pfekazkou (napf. zabradli).
Kolem montaZzniho mista, kde nebudou provadény prace z urovné bézné podlahy, budou v dobé
stavby vymezena bezpecénostni pasma dle platnych predpis(, kam bude omezen vstup nepovolanym
osobam
Pro zplsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovniku plati také standardni pozadavky podle
platnych pravnich pfedpisi a ochrana bude provadéna dodavatelskou organizaci podle jejich
vnitfnich smérnic a v souladu se zakonnymi ustanovenimi a na zakladé jejiho praibézného
vyhodnocovani rizik a z toho pfijatych opatfeni. Pravidelné je tfeba Skolit montazni a obsluhujici
pracovniky o bezpec&nosti prace a vést prokazatelné zaznamy o skoleni. Upozorfiujeme na nutnost
zvy$eného zabezpeceni pracovnikGl pro prace ve vyskach, vykopech a s téZzkymi pfedméty a
zabezpeceni okolniho prostoru proti bezpe€nostnim pasmem proti ohroZeni osob a proti vstupu
nepovolanych osob.
PFfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny pfedepsané zkousky a revize, které
zabezpecdi dodavatelské organizace. Zafizeni musi byt po uvedeni do provozu vybaveno provoznim
fadem, ktery vyda provozovatel na zakladé navrhu zpracovaného dodavatelem stavby.
Opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborni pracovnici dle pfislusnych predpisu.

8.2. POZARNIi OCHRANA

Pozarné bezpedénostni Feeni je feSeno v samostatné &asti PD — STAVAJICI A NEMENI SE -
Pozarné bezpelnostni feseni.

Veskeré konstrukce musi odpovidat poZzadavkim PBR.

VeSkeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi, to je pfedevSim prostupy pozarné délicimi
konstrukcemi a jinymi prostorami atd. (blize viz Pozarné bezpec€nostni feSeni stavby) musi byt
provedeny pomoci protipozarnich ucpavek, popf. tésnéni dle béznych zvyklosti dodavatele. Pri
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pouziti téchto opatfeni se musi postupovat v souladu s navody a doporu¢enimi vyrobcl a v souladu

s pozadavky Pozarné bezpec&nostniho feSeni stavby.

pozarné chranéné konstrukce. Je predpoklad, Ze v pfipadé svislych rozvodl se ucpavky upevriuji ze

spodni strany a u vodorovnych rozvod( z obou stran stény, ale je nutné postupovat predevsim dle

navodu a doporuceni pouzitého vyrobce.

PFi prachodech potrubi sténou budou pouzity chranicky, v nékterych pfipadech chrani¢ky s pozarni

prichodkou. Prostupy pozarnimi Useky budou tésnény proti pozaru certifikovanym zplsobem na

pozarni odolnost dle poZarni zpravy a dle pfisludnych poZarnich norem CSN 73 0810, CSN 73 0802

A CSN 73 0804.

Pozarni usek:  Pozarni bezpecénost a navrh ¢lenéni stavby do pozarnich Useku je feSeno Pozarné
bezpe€nostnim feSenim.

Hasici pfistroj: Bé&hem v3ech montaznich praci musi byt na pracovisti hasici pfistroj snéhovy i
vodni, popf. praskovy.

9. ODPADY

Pfi nakladani s demontovanym materialem a odpady bude postupovano v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho provadécim predpisy vyhl. &. 8/2021 Sb. (Katalog odpadu) a
vyhl. €. 273/2021 Sb. Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady a to pfedevsim, ze bude
dodrzeno uplatiovani hierarchie odpadového hospodarstvi dle (4), §3 zakona a dale ze bude
uplatfiovano predchazeni vzniku odpadl dle §12 zakona a dodavatel, ktery je timto pivodcem
odpadl napf. dle (2), §5 zakona bude odpady zafazovat podle kategorii a druh( v souladu s §6
zakona, resp. dle vyhl. €. 8/2021 Sb. (Katalog odpadu) a dale, ze bude nakladano s odpady dle ¢asti
druhé zdkona.

Doklady prokazujici nakladani s odpady v souladu s eskymi pfedpisy budou dolozZeny pfi kolaudaci.

10. SEZNAMENI SE SE ZADAVACi DOKUMENTACI STAVBY

Dodavatel je povinen mimo jiné plnit povinnosti napf. dle zakonem ¢&. 89/2012 Sb. NOZ a zde je tak
tato povinnost predevs§im pfipominana a je kladen ddraz na v€asnost mimo jiné s ohledem na
obecnou prevencni povinnost zhotovitele napf. dle §2900 z&kona €. 89/2012 Sb., kdy mimo jiné
vCasné (jesté prfed zahajenim stavby) seznameni se s projektovou dokumentaci, resp. s celkovou
zadavaci dokumentaci stavby, mistnimi podminkami a vazbami je vychozi podminka takoveé
prevence.

Upozorfiujeme, Ze dodavatel je odborna firma a ma tzv. ,odpovédnost profesionala® napf. dle §5,
odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zdkona €. 89/2012 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na
jednotlivé odborné &asti a budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a servis atd.). Zaroven
upozoriiujeme, Ze stavbyvedouci zhotovitele je autorizovand, tedy odborné znalé a zkuSena osoba
dle zakona €. 360/1992 Sb. Zhotovitel a jeho stavbyvedouci jsou tak pIné odborné, zplsobilé a znalé
osoby a pfi provadéni dila, prevenci atd. tyto odborné znalosti pIné vyuziji.

V ramci této v€asné prevence se pfedpoklada, ze dodavatel pfed zahajenim stavby provede s
investorem jednani, béhem néhoz pfednese veskeré pfipadné nesrovnalosti, nejasnosti, pozadavky
na upfesnéni nebo upfesriujici, dopliujici nazor atd. Zhotovitel zaroven pfed zahajenim stavby s
v€asnou prevenci upozorni objednatele na okolnosti, které by mohly vést nebo vedly k tzv.
»nevhodnosti pfikazu®, ktery zhotovitel obdrZel od investora napf. dle § 2594 zakona €. 89/2012 Sb.
Timto upozornénim je tak mimo jiné kladen duraz na predejiti stavu, kdy zhotovitel pfichazi se
zjisténimi a vétdinou s tzv. vicepracemi az v dobé provadény stavby, pfestozZe tyto zjisténi mohl a
dle uvedeného i prevenéné mél zjistit jesté pfed zahajenim stavby.

11. NAVAZUJICi STUPNE DOKUMENTACE

11.1. DODAVATELSKA REALIZACNI A DILENSKA DOKUMENTACE

Tato dokumentace je zpracovana do té urovné, aby odborné zpusobilému zhotoviteli stavby bylo
zfejmé, jaké jsou pozadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovanych
zafizeni. Dokumentace je vypracovana dle vyhl. & 499/2006 Sb. a slouzi pouze pro potfeby dle
pfislusnych zakonu a jejich provadécich predpisu, a to je v tomto pfipadé dle zakona €. 134/2016
Sb. jako zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele a popt. dle zakona 183/2006 Sb. Stavebni
zakon, tedy pro posouzeni vefejnych zajmu a neni tedy dostacujici, Uplnou a kone€nou dokumentaci
pro realizaci stavby.
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Pfedmétna projektova dokumentace nenahrazuje realizac¢ni, dilenskou a jinou projektovou
dokumentaci a zhotoviteli se doporucuje takovou dokumentaci zpracovat pfed zahajenim praci. V
PD byly zapracovany skute€nosti znamé k datu vyhotoveni, zhotovitel je povinen veskera nejasna,
atypickad, alternativni feSeni v€etné technické specifikace a certifikace €i nové zjiténych skuteénosti
konzultoval se zadavatelem stavby, popfipadé projektantem v ramci autorského dozoru. Zhotovitel
je povinen dbat na komptabilitu vSech prvkua v systému podle technickych podminek zvoleného prvku
Ci konstrukce.

V PD nesmély byt specifikovany konkrétni vyrobky a nemohly tak byt ani uréeny z toho vyplyvajici
potfeby, navaznosti, pfislusenstvi, pracovni postupy atd., napf. dle navodu.

Pro fadnou realizaci dila je tak dodavatel povinen provést dopracovani této provadéci dokumentace
na dodavatelskou realiza¢ni, dilenskou nebo jinou potfebnou dokumentaci pro samotnou realizaci
stavby, a to zejména s ohledem konkrétni stavebni a montazni postupy, na konkrétni vyrobky a
zafizeni, atd. a s ohledem na skute¢né parametry, navody vyrobcl, na své pro stavbu zvolené
stavebni a montazni postupy a firemni know-how, atd., které musi do realizaéni dokumentace
zapracovat.

Casovou potfebu pro FeSeni stupné této PD pro stavbu, tedy véech vlivi napf. z navrhu konkrétnich
vyrobkl, zafizeni, feSeni detailli, vazeb atd., zvolenych postupu, navodd, standardd, pozadavku a
doporuéeni vyrobcll a vzeslych poZadavkul a souvisejici nakladd zahrnout do nabidky a provadéni
stavby.

11.2. DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU

Dodavatel po dokonceni dila a pfed jeho pfedanim vypracuje a pfeda dokumentaci skute¢ného
stavu. Dokumentace musi byt dodana tak, aby provozovatel mohl provadét komplexni provoz,
udrzbu, servis i pfipadné budouci zmény vlastnimi odbornymi silami s vyuzitim této dokumentace.
Dokumentace nesmi byt provedena zplUsobem, kdy jsou v pfedchozi dokumentaci vyznaceny
zmény, ale musi to byt dokumentace pouze skute¢ného stavu. Dokumentace musi byt vypracovana
elektronicky ve stejnych formatech jako dokumentace provedeni stavby, nelze tedy napf. pouze
ruéné vymazavat a prekreslovat v plivodni dokumentaci.

12. ZAVER

VSechna zafizeni, vyrobky a materialy pouzité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamena, ze
pro stavbu mimo jiné nelze pouzit zafizeni, vyrobky a materialy jiz dfive pouzité, opravované,
repasované, recyklované, jakkoli poskozené, vystavni nebo prodejni vzorky atd.

Stavba musi byt od dodavatele v€asné (dle smlouvy o dilo) provedena jako funkéni a komplexni
celek. Dodavatel je povinen zahrnout jiz do cenové nabidky a do smluvnich vztah( pro provadéni
dila v8echny naklady potfebné pro v€asné, ucelené a funkéni dokonceni dila, v€etné nutného
zhotoveni dodavatelské projektové dokumentace a dokumentace skutecného stavu. Z tohoto
ddvodu je také dodavatel povinen se pfedem dostateéné seznamit se stavajicim stavem a moznymi
vlivy stavajiciho stavu a provozu v misté stavby a s potfebnym rozsahem ochrany ostatnich &asti
stavby a jejiho vybaveni a zajisténi dostate€ného prostoru pro jednotliva pracovisté.

Stavba musi byt od dodavatele v€asné (dle smlouvy o dilo) provedena jako funk&éni a komplexni
celek, coz dodavatel bude garantovat bez dalSich podminek, pokud nebudou uvedeny ve smluvnim
vztahu. Dodavatel je povinen zahrnout jiz do cenové nabidky a do smluvnich vztah( pro provadéni
dila vSechny naklady potfebné pro v€asné, ucelené a funk&ni dokonceni dila, v€etné nutného
zhotoveni dodavatelské projektové dokumentace a dokumentace skute¢ného stavu. Z tohoto
dlvodu je také dodavatel povinen se pfedem dostatecné seznamit se stavajicim stavem a moznymi
vlivy stavajiciho stavu a provozu v misté stavby a s potfebnym rozsahem ochrany ostatnich &asti
stavby a jejiho vybaveni a zajisténi dostateCného prostoru pro jednotliva pracovisté.

Dodavatel je povinen seznamit se pfed zapocetim realizace dila, resp. je5té pfed podanim cenoveé
nabidky a uzavfeni smluvnich vztahd, jak s mistni situaci a stavajicim stavem, tak s touto feSenou
Céasti stavby, i s celou projektovou dokumentaci, a to s dostate€nou odbornou péci pro fadné
provedeni dila a zaroverni dodavatel provede kontrolu této dokumentace. VesSkeré pfFipadné
nesrovnalosti, nejasnosti nebo pozadavky na upfesnéni dokumentace pro fadné a komplexni
provedeni celého dila projedna zhotovitel s investorem tak, aby vSe bylo vyfeSeno v ramci
dodate¢nych informaci pfi vybérovém fizeni pfed podanim cenové nabidky. Pfi tomto se vychazi
z toho, Ze dodavatel je odborna firma a ma tzv. ,odpovédnost profesionala“ napf. dle §5, odst. 1
nebo §2912, odst. 2, atd. zakona €. 89/2012 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé
odborné ¢asti a budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti pfi
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této kontrole plné vyuzije ve prospéch stavebnika a ve prospéch bezpeCnosti a kvality
zhotovovaného dila a jeho budouciho provozu.

Dodavatel musi béhem stavby dodrzovat vSechny platné a doporu¢ené pravni pfedpisy, normy
odborna pravidla a doporuéeni, navody vyrobcll a béZné odborné kvalifikované profesni zvyklosti.
Projekt byl zpracovan podle pozadavk( stavebnika, dle platnych pravnich pfedpisli a norem s
pouzitim pfevazné typovych elementi a zafizeni. Pfipadné zmény pfi realizaci nebo zmény v
projektu je mozné provadét pouze po vzajemné dohodé s odpovédnym projektantem, investorem a
s pfripadnym souhlasem dotéenych organl. Pokud toto ustanoveni nebude spinéno, neni mozné
stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovédnost.

V pribéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Soucasti stavby jsou pak i napf. veSkeré Cinnosti pro zaméfeni vnitfnich ¢asti mista stavby a
stavenisté véetné vytyeni vedeni siti, mimo jiné pro zdokumentovani a ovéfeni stavajiciho stavu a
podminek pro novy stav budovy a jejiho vybaveni (budovy, jejich ¢lenéni a vybaveni, komunikace,
zelen, sité technického vybaveni a TZB, atd.),. Dale prubézny a zavérecny uklid, ochrana zdravi,
bezpecénostni a mimo jiné také hygienicka opatfeni, sbér a likvidace odpadu, zkousky, uvedeni do
provozu, zkuSebni provoz, provozni fady, zau€eni obsluhy, pomocné ploSiny a leSeni, provadéci
dokumentace a dokumentace skuteCného stavu a b&zné a ostatni poloZky dle obvyklé cenové
soustavy atd. Stavba se pak fidi i pfipadnym planem BOZP, popf. pokyny koordinatora BOZP,
technického a autorského dozoru.

13. STANDARD

Spiro potrubi

@d

Technickeé parametry d o A t ! m,

[mm] [m] [m?] [mm] [mm] [kg/m]

Falcované potrubi vyrobené z pozinkované- 80 0,251 0,005 0,5 3000 1,01

ho plechu. 100 0,314 0,008 0,45 3000 1,14

e pro mechan. vé}raci a klimaticka vedeni 112 0,352 0.010 05 3000 1.42
* pro odtahy koufe a prachu

* silné mechanicky odolna 125 0,393 0,012 0,45 3000 1,41

e barva pfirodni pozink 140 0,440 0,015 0,5 3000 1,76

UbiGrarasat 150 0,471 0,018 0,5 3000 1,89

pc?trubi je v{/ra’béno lokalnimi vyrobci, proto 160 0,503 0,020 0,5 3000 2,02

jsou mozné drobné odchylky ve specifikaci. 180 0,565 0,025 0,5 3000 2,26

200 0,628 0,031 05 3000 2,56

224 0,704 0,039 0,6 3000 3,42

o mm max. pretlak max. podtlak 250" 0.785 0.049 0.5 3000 3.18

[Pa] [Pa] 280 0,880 0,062 0,6 3000 4,28

80-280 6300 2500 300 * 0,942 0,071 0,6 3000 4,58

300-560 5000 1400 315* 0,990 0,078 06 3000 4,81

600-900 4000 800 355 * 1,115 0,099 0,6 3000 5,41

1000-1600 3150 400 400 * 1,257 0,126 06 3000 6,56

450 * 1,414 0,159 0,7 3000 9,83

500 * 1,571 0,196 0,7 3000 9,54

560 * 1,759 0,246 0,8 3000 12,2

600 * 1,885 0,283 0,7 3000 13,1

630 * 1,979 0,312 0,7 3000 12,0

710* 2,231 0,396 0,8 3000 155

800 * 2,513 0,503 0,8 3000 17,4

900 * 2,827 0,636 0,9 3000 21,7

1000 * 3,142 0,785 0,9 3000 241

1120 * 3,519 0,985 0,9 3000 27,0

1250 * 3,927 1,227 0,9 3000 30,2

1400 * 4,398 1,539 1,25 2400 38,4

1500 * 4,712 1,767 1.28 2400 411

1600 * 5,027 2,011 1,25 2400 43,8
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Oprava socialniho zafizeni v objektu Dlazdéna, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Dokumentace pro provedeni stavby

lakovany talifovy ventil odvodni

A
nastaveni s (mm)
Typ 2D A hmotnost [g]
/\ KK 80 115 31 150
) q - L — KK 100 137 39 195
/ \/ KK 125 164 44 310
KK 150 202 50 350
N \J KK 160 212 52 470
KK 200 248 55 660
talifovy ventil
Ventil je z ocelového plechu opatfeného bi- Rozsah pouziti
lou vypalovaci barvou RAL 9010. Tésnéni je z 2 s0 1 200
pénové hmoty. Pratok se nastavuje ota- L L bl . . m'mh
¢enim regulacniho kuzelu do pozadované po- . _——
lohy a zajisténim v poloze kontramatkou.
Montazni krouzky a jsou vyrobeny e ——
z pozinkovaného ocelového plechu. Montazni e —— 25 y
krouzek KKT je opatfen jednobfitym tésnénim. . S, Velikost
® pro odvod vzduchu 180
® vhodny do doméacnosti, kancelafri ap. - — 200
® dobré nastavovaci parametry
® nizka hladina hluku T T T T T L P I I T Vs
® rychla a snadna instalace 8 10 &9 o4
® snadné méreni pritoku vzduchu Pratok vzduchu q,,
Instalace:
Montazni krouzek se pripeviuje k potrubi po-
moci Sroubt nebo nytd. Zajisténi ventilu se
provede ,zaSroubovanim® do zavitu v montaz-
nim krouzku.
Méreni a regulace:
Regulace prutoku vzduchu se provadi otace-
nim stiedového disku, kterym se zméni nasta-
vovaci rozmér s (mm). Méfeni pratoku vzduchu
se provadi jako méréni diference tlaki za pouzi-
ti mérici trubice. Blizsi informace viz diagramy.
I otacky vyKon napeu proua max. tepioa Prutok (v ra) nmotnost dobenovy
Tvp [min-] w] | Al r°Cl [m#/h] [ka] Faguiace spina¢
100N 2600 61 230 0,27 60 290 3 REV15 REB1 DT3;DT4
125N 2620 60 230 0,27 60 390 3 REV15 REB1 DT3;DT4
150N 2550 95 230 0,40 60 750 5 REV 1,5; REB 1 DT 3
160N 2560 96 230 0,40 60 760 5 REV 1,5; REB 1 DT3
200N 2720 147 230 0,60 50 970 5 REV 1,5; REB 1 DT 3
250N 2720 149 230 0,60 60 1030 6 REV 1,5; REB 1 DT 3
315N 2790 257 230 1,10 55 1370 8 REV1,5; REB 2,5 DT 8-R
355N 1370 278 230 1,20 70 2600 18,8 REV 1,5, REB2,5 DT 8-R
400N 1380 534 230 2,30 50 3800 222 REV 3; REB 2,5 DT 8-R
vypracoval: Jan Karasek
datum: 20.06.2024
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TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENT PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POIN
We 106 3.04 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2,850
LEGENDA
o TALIROVY VENTIL - GDVODNi PODHLEDQVY
= TRASA VZT - NOVA
= TRASA VZT - STAVAJICI

I

POZNAMKA

PROSTORY, KDE BUDOU OSAZENY NOVE T(AUFVQOVE VENTILY
00 STAVAJICICH RASTROVY(CH PODHLEDU

POTRUBNI VENTILATOR S TLUMICEM HLUKU

VZHLEDEM K TOMU, ZE NEBYLA PROJEKTANTOVI DODANA DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI - 150U POZICE NAPGINYCH BOD{ POUZE ODHABOVANE. PROJEKT NEMENT KONCEPCI
ODVETRANI HYGIENICKEHO ZAZEMI, POUZE UPRAVUJE POZICE KONCOVYCH ELEMENTU A NAPOJENI NA STAVAJICI POTRUBI. TEDY STOUPACI POTRUBI A KONCEPCE VZT ZSTAVA
STAVAJICI A NEMENI SE

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

0000
+(,000

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

E: O09sek@spravazeleznic.cz

N sPRAVA

Adresa: Dlazd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Vzduchotechnika

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.2.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 106 WC Zeny a muzi

navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):

2. 101

Odpovédny projektant:
Jan Karasek

Zpracovatel pfilohy: MéFitko: 1:50

Jan Karasek

Formaty: 420x297

Stupen dokumentace:

PDPS

Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznadeni investora. Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 3 2 0 1 2 1 0 1 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED POBLAHA STENA SV_VYSKA POIN,
WC MUz 11 9.1 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA Jina ovéreni: Paré:

-4 TALIROVY VENTIL - GDVODNi PODHLEDOVY
TRASA VZT - NOVA
TRASA VZT - STAVAJICI

PROSTORY, KDE BUDOU GSAZENY NOVE T(AUFVQOVE VENTILY
DO STAVAJICICH RASTROVYCH PODHLEDU Orientacni schéma: Razitko oprédvnéné osoby:

POTRUBNI VENTILATOR S TLUMICEM HLUKU

 —
—

NI

POZNAMKA

VZHLEDEM K TOMU, IF NEBYLA PROJEKTANTOVI DODANA DOKUMENTACE SKUTE(NEHO PROVEDEN\ JSOU POZICE NAPOJNY(H BODU POUZE ODHADOVANE PROJEKT NEMEN\ KONCEPCI
ODVETRAN\ HYG\EN\[KEHO ZAZEMI, POUZE UPRAVUJE POZICE KONCOVYCH ELEMENTO A NAPOJENI NA STAVAJICi POTRUBI. TEDY STOUPACi POTRUBI A KONCEPCE VZT ZUSTAVA
STAVAJICI A NEMENT SE

ULICE DLAZDENA

Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P00 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

onta E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP): Jan Kardsek ‘ Specialista: Jan Kardsek
Nazev stavby/akce: Oprava socialniho zaFizeni v objektu Oznaceni investora:

Dlazdéna Zakazka:
Nézev Casti: Vzduchotechnika Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.2.

Nézev objektu/diléi ¢asti: Oznaceni objektu/komplexu:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

| Nazev prilohy: Pl?ldOI’YS m. & 121 WC muzi Cislo prilohy (typ/poradi):
Nazev dil&i Easti prilohy: | navrh 2. 102
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Karasek Formaty: 420x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
P D P S D 2 2 1 3 2 0 1 2 1 0o 2 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POIN.
WC ZENY 137 93 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER OBKLAD/OMITKA 2,850
LEGENDA Jina ovéreni: Paré:

-4 TALIROVY VENTIL - GDVODNi PODHLEDOVY
TRASA VZT - NOVA
TRASA VZT - STAVAJICI

PROSTORY, KDE BUDOU GSAZENY NOVE T(AUFVQOVE VENTILY
DO STAVAJICICH RASTROVYCH PODHLEDU Orientacni schéma: Razitko oprédvnéné osoby:

POTRUBNI VENTILATOR S TLUMICEM HLUKU

 —
—

NI

POZNAMKA

VZHLEDEM K TOMU, IF NEBYLA PROJEKTANTOVI DODANA DOKUMENTACE SKUTE(NEHO PROVEDEN\ JSOU POZICE NAPOJNY(H BODU POUZE ODHADOVANE PROJEKT NEMEN\ KONCEPCI
ODVETRAN\ HYG\EN\[KEHO ZAZEMI, POUZE UPRAVUJE POZICE KONCOVYCH ELEMENTO A NAPOJENI NA STAVAJICi POTRUBI. TEDY STOUPACi POTRUBI A KONCEPCE VZT ZUSTAVA
STAVAJICI A NEMENT SE

ULICE DLAZDENA

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P00 28.6.2024
[ |
T—— |
1P i I i J — Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
- Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
il Zastupce investora: SZ Facility z
C__ | _C Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
o]
Zhotovitel dila: Sprava zeleznic, statni organizace IS sPRAVA
i Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
$125 T: +420 972 235 830
. Kontakt: : z
| 137 E: O09sek@spravazeleznic.cz
. m — Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I SPRAVA
: Il Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
L T: +420 972 235 830 z
. Kontakt: :
Il onta E: 009sek@spravazeleznic.cz
I Hlavni projektant (HIP): Jan Kardsek ‘ Specialista: Jan Kardsek
: I Nézev stavby/akce: Oprava socialniho zarizeni v objektu Oznaceni investora:
i g Dlazdéna .
| Nézev Casti: Vzduchotechnika Oznaceni ¢asti:
D.2.2.1.3.2.

Nézev objektu/diléi ¢asti: Oznaceni objektu/komplexu:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

ﬁ '—‘— Nazev pfilohy: Pl?ldOI’YS m. & 137 WC ieny Cislo ptilohy (typ/potadi):

Nézev dilei &asti prilohy: | navrh 2. 103
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: 1:50 Stupefi dokumentace:
Jan Kardsek Jan Karasek Formaty: 420x297 PDPS
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 3 2 0 1 2 1 0 3 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN.
WC ZENY 168 1.1k PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA
o TALIRGVY VENTLL - GDVODNi PODHLEDOVY Jind ovéfeni: Paré:
= TRASA VZT - NOVA
= TRASA VZT - STAVAJICI

00 STAVAJICICH RASTROVYCH PODHLEDU.

7] PROSTORY KDE BUDOU OSAZENY NOVE TALIROVE VENTILY
0= POTRUBNI VENTILATOR S TLUMICEM HLUKU Orienta&ni schéma: Razitko opravnéné osoby:

POZNAMKA

VZHLEBEM K TOMU, i NEBYLA PROJEKTANTOVI DODANA DOKUMENTACE SKUTE(NEHO PROVEDEN\ JS0UPOZICE NAPOJNY(H BODU POUZE ODHADOVANE PROJEKT NEMEN\ KONCEPCI
ODVETRAN\ HYG\EN\[KEHO ZAZEMI, POUZE UPRAVUJE POZICE KONCOVYCH ELEMENTU A NAPOJENI NA STAVAJICI POTRUBI. TEBY STOUPACI POTRUBI A KONCEPCE VZT ZOSTAVA
STAVAJICI A NEMENI SE

ULICE DLAZDENA
Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P00 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava zeleznic, statni organizace IS sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I  sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavni projektant (HIP): Jan Kardsek ‘ Specialista: Jan Kardsek
Nazev stavby/akce: Oprava socialniho zafizeni v objektu Oznaceni investora:
Dlazdéna Zakazka:
Nézev Casti: Vzduchotechnika Oznaceni ¢asti:
1 . D.2.2.1.3.2.
) Nazev objektu/diléi ¢asti: - Ve v Ve Oznaceni objektu/komplexu:
000 U Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdena
Pozemni objekty budov
Er : all 00 s : Nazev pfilohy: PAdorys m. & 148 WC Zeny Cisto priloy (typ/poradi):
2 —"
== Nazev dil&i Easti prilohy: | navrh 2. 104
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:50 Stupefi dokumentace:
I Jan Karések Jan Kardasek Formaty: 420x297 PDPS
— t Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
ik B Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
: I Oznacen/ investora. Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
___________ P D P S _ D 2 2 1 3 2 _ | _  _ | _ _ | _ | _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0o 4 _ P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

OZNACENI NAZEV PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POIN
151 WCMUZI 166 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER. DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA
o TALIRGVY VENTLL - GDVODNi PODHLEDOVY Jind ovéfeni: Paré:
= TRASA VZT - NOVA
= TRASA VZT - STAVAJICI

00 STAVAJICICH RASTROVYCH PODHLEDU.

7] PROSTORY KDE BUDOU OSAZENY NOVE TALIROVE VENTILY
0= POTRUBNI VENTILATOR S TLUMICEM HLUKU Orienta&ni schéma: Razitko opravnéné osoby:

POZNAMKA

VZHLEBEM K TOMU, i NEBYLA PROJEKTANTOVI DODANA DOKUMENTACE SKUTE(NEHO PROVEDEN\ JS0UPOZICE NAPOJNY(H BODU POUZE ODHADOVANE PROJEKT NEMEN\ KONCEPCI
ODVETRAN\ HYG\EN\[KEHO ZAZEMI, POUZE UPRAVUJE POZICE KONCOVYCH ELEMENTU A NAPOJENI NA STAVAJICI POTRUBI. TEBY STOUPACI POTRUBI A KONCEPCE VZT ZOSTAVA
STAVAJICI A NEMENI SE

ULICE DLAZDENA
Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P00 28.6.2024
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava zeleznic, statni organizace IS sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace I SPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavni projektant (HIP): Jan Kardsek ‘ Specialista: Jan Karasek
Nazev stavby/akce: Oprava socialniho zarizeni v objektu Oznaceni investora:
Dléidéné Zakazka:
Nézev Casti: Vzduchotechnika Oznaceni ¢asti:
m . D.2.2.1.3.2.
; Nazev objektu/diléi ¢asti: - Ve v Ve Oznaceni objektu/komplexu:
000 U Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdena
Pozemni objekty budov
Er : all 00 s : Nazev pfilohy: PAdorys m. & 151 WC muzi Cisto priloy (typ/poradi):
L RAY; ==
== Nézev dilei &asti prilohy: | navrh 2. 105
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: 1:50 Stupefi dokumentace:
I Jan Kardsek Jan Karasek Formaty: 420x297 PDPS
— t Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
o B Hlavni mésto Praha Nové Mé&sto [727181] 28.06.2024
: I Oznacen/ investora. Stuperi dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
___________ P D P S _ D 2 2 1 3 2 _ | _  _ | _ _ | _ | _ _ 0 1 _ 2 _ 1 o 5 _ P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy




Jind ovéreni:

Orientaéni schéma

e

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
POO 28.6.2024
Stavebnik/Investor Sprava zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava zeleznic, statni organizace I SPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I SPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
onta E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavni projektant (HIP): Jan Kardsek ‘ Specialista: Jan Karasek
Nazev stavby/akce: Oprava socialniho zafizeni v objektu Oznaceni investora:
Dlazdéna Zakézka:
Nézev casti: Vzduchotechnika Oznaceni Casti:
D.2.2.1.3.2.
Nazev objektu/dil¢i ¢asti - , w7 Ve Oznaceni objektu/komplexu:
Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdena
Pozemni objekty budov
Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Odpovédny projektant
Jan Karasek

Cislo ptilohy (typ/potadi):
Zpracovatel pfilohy: Méfitko: Stupen dokumentace:
Jan Karasek Formaty: PDPS
Kraj: Katastralni izemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuper dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
_ _ P D P S D 2 2 1 3 2 _ _ 0 1 X X X X P 0 0
[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENT PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POIN
We 106 3.04 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2,850
LEGENDA SVITIDEL
S1- SVITIDLO BODVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRO STALE OSVETLENI
@) SIN - SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE BO PODHLEDU, PRO STALE | ORIENTACNI OSVETLEN]
Ol $3N - SVTIDLO PRONOUZOVE OSVETLENI, OSAZENE PIKTOGRAMEM SMERU UNIKU - OSAZENE NA
STENE NAD DVERE.

$2 - SVTIDLO PRISAZENE LINIGVE, V NADPRAZi NAD ZRCADLEM, PRO STALE OSVETLENI, BARVA
KRYTU STRIBRNA (1ks|

LEGENDA
WA AR ZASUVKY 230V PREP. OCHRANA D/IP DLE UMISTEN]
WA AR TASUVKY 230V PREP. OCHRANA D/IP DLE UMISTENT v 121

SP[NAg—4ED{NOPO@OVY/ISER\OV?V/VSTFQWDAVY/KW{OVY S
SPINAC SPINA OSVETLENI A SOUBEZNE VZT VENTILATOR (NASTAVENY NA CASOVY DOBEH)

KABELOVE VEDENI - HL TRASA

SE K

{ EL. VYVOD PRO LED OSVETLENI ZRCADLA

{< EL. VYVOD PRO PISOAR

% EL. VYVOD PRO VZT POTRUBNI VENTILATOR - NAD PODHLEDEM

B g EL VYVOD PRO ELEKTRICKY PRUTOKOVY OHRIVAC VODY - NAD PODHLEDEM
POZNAMKA

VZHLEDEM K TOMU, ZE NEBYLA PROJEKTANTOVI BODANA DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI - JS0U PZICE NAPGINYCH BODU POUZE ODHADOVANE - NAPOJENT JE UVAZOVANO NA
PRIVODY Z JEDNOTLIVYCH OKRUHO PGMOCT PROPOJOVACICH KRABIC PROJEKT NEMENT KONCEPCI, POUZE UPRAVUJE POZICE KONCOVYCH ELEMENTU A NAPOJENI NA STAVAJICI KABELAZ
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0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

ULICE DLAZDENA

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

T: +420 972 235 830

N sPRAVA

Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek ‘ Specialista:  Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu
Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Silnoprouda elektroinstalace

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.5.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 106 WC Zeny a muzi

navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):

2. 101

Odpovédny projektant:
Jan Karasek

MéFitko: 1:50
Formaty: 420x297

Zpracovatel pfilohy:
Jan Karasek

Stupen dokumentace:

PDPS

Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznadeni investora. Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 3 5 0 1 2 1 0 1 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACENI PLOCHA PODHLED POBLAHA STENA SV_VYSKA POIN,
WC MUz 11 9.1 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA SVITIDEL

O
Olg

LEGENDA

e aad
e aad

SEIH

{
%

VI1 <
2L
POZNAMKA

VZHLEDEM K TOMU, ZE NEBYLA PROJEKTANTOVI DODANA DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI - JSOU POZICE NAPOINYCH BADU POUZE OBHABOVANE - NAPOJENT JE UVAZOVANO NA
PRIVODY Z JEDNOTLIVYCH OKRUHU PGMOCT PROPOJOVACICH KRABIC PROJEKT NEMENI KONCEPCI, POUZE UPRAVUJE POZICE KONCOVYCH ELEMENTU A NAPOJENT NA STAVAJICI KABELAZ

0,000=200220mnm

$1- SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRO STALF OSVETLENI

SIN - SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRG STALE I GRIENTACNI OSVETLENI

S30 - SVITIDLO PRO NOUZOVE OSVETLENI, OSAZENE PIKTOGRAMEM SMERU UNIKU - OSAZENE NA
STENE NAD DVERE,

S2 - SVITIDLO PRISAZENE LINIOVE, V NADPRAZI NAD ZRCADLEM, PRO STALE OSVETLENI, BARVA
KRYTU STRIBRNA (1ks|

ZASUVKY 730V PREP. OCHRANA B/IP DLE UMISTENI
ZASUVKY 230V PREP. OCHRANA D/IP DLE UMISTEN] v 1,24

SP[NA@f}EQNOPOEOVY/{SER\OV?V/VSTRWDAVY/KW{OV? S
SPINAC SPINA GSVETLENI A SOUBEZNE VZT VENTILATOR (NASTAVENY NA CASOVY DOBEH)

KABELOVE VEDENI - HL. TRASA

EL. V'YVOD PRO LED OSVETLEN] ZRCADLA

EL. V'YVOD PRO PISOAR

EL. V'YVOD PRO VZT POTRUBNI VENTILATOR - NAD POCHLEDEM

EL. V'YVOD PRO ELEKTRICKY PROTOKOVY OHRIVAC VODY - NAD PODHLEDEM

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

E: O09sek@spravazeleznic.cz

N sPRAVA

Adresa: Dlazd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Silnoprouda elektroinstalace

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.5.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pldorys m. ¢ 121 WC muzi

navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):

2. 102

Odpovédny projektant:
Jan Karasek

Zpracovatel pfilohy: MéFitko: 1:50

Jan Karasek

Formaty: 420x297

Stupen dokumentace:

PDPS

Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznadeni investora. Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 3 5 0 1 2 1 0 2 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OINACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POIN.
WC ZENY 137 5.3 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER. DLAZBA KER OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA SVITIDEL
1 - SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PDHLEDU, PRO STALE OSVETLENI
O SIN - SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRO STALE | GRIENTACNI OSVETLEN
e S30 - SVITIDLO PRO NOUZOVE OSVETLENI, OSAZENE PIKTOGRAMEM SMERU UNIKU - OSAZENE NA
STENE NAD DVERE
§2 - SVITIDLO PRISAZENE LINIOVE, V NADPRAZI NAD ZRCADLEM, PRO STALE OSVETLEN], BARVA
KRYTU STRIBRNA (1ks|
LEGENDA
WA AR ZASUVKY 230V PREP. OCHRANA D/IP DLE UMISTEN
WA WA TASUVKY 230 PREP. OCHRANA D/IP DLE UMISTENI V 1.2M

YK

{
—
%
%

POZNAMKA

VZHLEDEM K TOMU, ZE NEBYLA PROJEKTANTOVI DODANA DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI - JSOU POZICE NAPOINYCH BODU POUZE GBHABOVANE - NAPOJENT JE UVAZOVANO NA
PRIVODY Z JEDNOTLIVYCH OKRUHU PGMOCI PROPOJOVACICH KRABIC. PROJEKT NEMEN KONCEPCI, POUZE UPRAVUJE POZICE KONCOVYCH ELEMENTU A NAPOJENI NA STAVAJICI KABELAZ

0,000=200220mnm

SP[NAifgEQNOPogov?(SER\on/§IfzIDAvY/Kfz'\i,ow S
SPINAC SPINA GSVETLENI A SOUBEZNE VZT VENTILATOR (NASTAVENY NA CASOVY DOBEH)

KABELOVE VEDENI - L. TRASA

EL. V'YVOD PRO LED OSVETLEN] ZRCADLA

EL. VYVOD PRO PISOAR

EL. VYVOD PRO VZT POTRUBNI VENTILATOR - NAD POCHLEDEM

EL. V'YVOD PRO ELEKTRICKY PRUTOKOVY OHRIVAC VODY - NAD PODHLEDEM
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SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

E: O09sek@spravazeleznic.cz

N sPRAVA

Adresa: Dlazd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Silnoprouda elektroinstalace

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.5.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 137 WC Zeny

navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):

2. 103

Odpovédny projektant:
Jan Karasek

Zpracovatel pfilohy: MéFitko: 1:50

Jan Karasek

Formaty: 420x297

Stupen dokumentace:

PDPS

Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznadeni investora. Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 3 5 0 1 2 1 0 3 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

NAZEV OZNACEN] PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV_VYSKA POZN.
WC ZENY 168 1.1k PLNY SDK/RASTR 600/600 KER DLAZBA KER OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA SVITIDEL
S1- SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRO STALE OSVETLENI
@) SIN - SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRO STALE | GRENTACNI GSVETLENI
e S3 - SVITIDLO PRO NOUZOVE OSVETLENI, OSAZENE PIKTOGRAMEM SMERU UNIKU - OSAZENE NA
STENE NAD DVERE

§2 - SVITIDLO PRISAZENE LINIOVE, V NADPRAZI NAD ZRCADLEM, PRO STALE OSVETLEN], BARVA
KRYTU STRIBRNA (1ks|

LEGENDA
WA NAAY ZASUVKY 230V PREP. OCHRANA D/IP DLE UMISTENI
WoOSAY SAAY ZASUVKY 730V PREP. OCHRANA D/IP OLE UMISTENT v 1.4

SPINAC - JEDNOPOLOVY/SERIOVY/STRIDAVY/KRIZOVY
SPINAC SPINA OSVETLENI A SOUBEZNE VZT VENTILATOR (NASTAVENY NA CASOVY DOBEH)

KABELOVE VEDENI - HL TRASA

SYIK

{ FL. VYVOD PROLED OSVETLENI ZRCADLA

{< FL. VYVOD PRO PISOAR

% L. VYVOD PRO VZT POTRUBNI VENTILATOR - NAD PODHLEDEM

% EL. VYVOD PRO ELEKTRICKY PRUTOKOVY OHRIVAC VODY - NAD PODHLEDEM
POZNAMKA

VZHLEDEM K TOMU, ZE NEBYLA PROJEKTANTOVI DODANA DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI - JSOU POZICE NAPGINYCH BODU POUZE GDHABOVANE - NAPOJENT JE UVAZOVANO NA
PRIVODY Z JEDNOTLIVYCH OKRUHU POMOCI PROPOJGVACICH KRABIC. PROJEKT NEMEN KONCEPCI, POUZE UPRAVUJE POZICE KONCOVYCH ELEMENTU A NAPGJEN] NA STAVAJICI KABELAZ

0,000 = 200220 m nm
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

E: O09sek@spravazeleznic.cz

N sPRAVA

Adresa: Dlazd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Silnoprouda elektroinstalace

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.5.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pddorys m. & 148 WC Zeny

navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):

2. 104

Odpovédny projektant:
Jan Karasek

Zpracovatel pfilohy: MéFitko: 1:50

Jan Karasek

Formaty: 420x297

Stupen dokumentace:

PDPS

Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznadeni investora. Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 3 5 0 1 2 1 0 4 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




TABULKA MISTNOSTI - NAVRH

OZNACEN] NAZEV PLOCHA PODHLED PODLAHA STENA SV VYSKA POZN
151 WCMUZI 166 PLNY SDK/RASTR 600/600 KER. DLAZBA KER. OBKLAD/OMITKA 2850
LEGENDA SVITIDEL

O
Old

LEGENDA

R A o d
A d a0 d

SYESK

{
<
%
%

POZNAMKA

VZHLEBEM K TOMU, ZE NEBYLA PROJEKTANTOVI DODANA DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI - 150U POZICE NAPGINYCH BODU POUZE ODHABOVANE - NAPOJENT JE UVAZOVANO NA
PRIVODY Z JEDNOTLIVYCH OKRUHU PGMOCT PROPOJGVACICH KRABIC. PROJEK T NEMENI KONCEPCI, POUZE UPRAVUJE POZICE KONCOVYCH ELEMENTU A NAPGJENI NA STAVAJICI KABELAL

0,000=200220mnm

S1- SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU. PRO STALE OSVETLENI

SIN - SVITIDLO BODOVE, VESTAVNE DO PODHLEDU, PRO STALE | GRIENTACNI GSVETLENI

S30 - SVITIDLO PRO NOUZOVE OSVETLENI, OSAZENE PIKTOGRAMEM SMERU UNIKU - OSAZENE NA
STENE NAD DVERE,

$2 - SVITIDLO PRISAZENE LINIOVE, V NADPRAZI NAD ZRCADLEM, PRO STALE OSVETLEN], BARVA
KRYTU STRIBRNA (1ks)

ZASUVKY 230V PREP. OCHRANA D/IP DLE UMISTENI
ZASUVKY 230V PREP. OCHRANA D/IP OLE UMISTEN v 1.24

SPINAC - JEDNOPOLOVY/SERIOVY/STRIDAVY/KRIZOVY
SPINAC SPINA GSVETLENI A SOUBEZNE VZT VENTILATOR (NASTAVENY NA CASOVY DOBEH).

KABELOVE VEDENI - HL. TRASA

EL. V'YVOD PRO LED OSVETLEN ZRCADLA

EL. VYVOD PRO PISOAR

EL. VVOD PRO VZT POTRUBNi VENTILATOR - NAD PODHLEDEM

EL. VYVOD PRO ELEKTRICKY PROTOKOVY OHRIVAC VODY - NAD PODHLEDEM

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

Jina ovéreni:

Orientacéni schéma:

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

P00 28.6.2024

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace

E: O09sek@spravazeleznic.cz

N sPRAVA

Adresa: Dlazd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC

T: +420 972 235 830
Kontakt:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno ZELEZNIC
Kontakt: T: +420 972 235 830 z

Hlavni projektant (HIP):

Jan Karasek

‘ Specialista: Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

Oprava socialniho zaFizeni v objektu

Dlazdéna

Oznaceni investora:

Zakazka:

Nazev Casti:

Silnoprouda elektroinstalace

Oznaceni ¢asti:

D.2.2.1.3.5.

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdéna
Pozemni objekty budov

Oznaceni objektu/komplexu:

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Pldorys m. ¢ 151 WC muzi

navrh

Cislo p¥ilohy (typ/pofadi):

2. 105

Odpovédny projektant:
Jan Karasek

Zpracovatel pfilohy: MéFitko: 1:50

Jan Karasek

Formaty: 420x297

Stupen dokumentace:

PDPS

Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznadeni investora. Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

P D P S D 2 2 1 3 5 0 1 2 1 0o 5 P 0 0

[Prostor pro dalsi informace]




Jind ovéreni:

Orientaéni schéma

mmw“‘m

ULICE DLAZDENA

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P00 28.6.2024
Stavebnik/Investor Sprava zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava zeleznic, statni organizace I SPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava zeleznic, statni organizace I SPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
onta E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavni projektant (HIP): Jan Kardsek ‘ Specialista: Jan Karasek
Nézev stavby/akce: Oprava socialniho zafizeni v objektu Oznaceni investora:
Dlazdéna Zakézka:
Nazev Casti: Silnoprouda elektroinstalace Oznacent Casti:
D.2.2.1.3.5.
Nazev objektu/diléi ¢asti - z v ’
Oprava socialniho zarizeni
v objektu Dlazdena
Pozemni objekty budov
Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Odpovédny projektant
Jan Karasek

Oznaceni objektu/komplexu:

Cislo ptilohy (typ/potadi):
Zpracovatel pfilohy: Méfitko: Stupen dokumentace:
Jan Karasek Formaty: PDPS
Kraj: Katastralni izemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuper dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
_ _ P D P S D 2 2 1 3 5 _ _ 0 1 X X X X P 0 0
[Prostor pro dalsi informace]




Jind ovéreni:

Orientaéni schéma

mmw“‘m

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

E: O09sek@spravazeleznic.cz
Jan Karasek

Nazev stavby/akce:

SPRAVA

ULICE DLAZDENA
Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
POO 28.6.2024
Stavebnik/Investor Sprava zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zéstupce investora SZ Facility z
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: Sprava Zeleznic, statni organizace I SPRAVA
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno z ZELEZNIC
T: +420 972 235 830
Kontakt:
E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel ¢asti/objektu:| Sprava Zeleznic, statni organizace [
Adresa: Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt: T: +420 972 235 830 z
Hlavni projektant (HIP):

‘ Specialista:

ZELEZNIC

Oprava socialniho zafizeni v objektu Oznaceni investora:
Dlazdena Zakazka:
Nazev Casti: Dokumentace objekt{ a technickych a technologickych zafizeni | ©Znaceni casti: D
Nazev objektu/dili ¢asti - o Oznaceni objektu/komplexu:
Dokumentace objektu a
technickych a
technologickych zarizeni
Nézev pfilohy: Cislo pFilohy (typ/poradi):
Nazev dil¢i ¢asti prilohy:
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: Stupen dokumentace:
Formaty: PDPS
Kraj: Katastralni izemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Hlavni mésto Praha Nové Mésto [727181] 28.06.2024
Oznacen/ investora. Stuper dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
_ _ _ | | N P P e P D P S _ D X X X X _ _ XX X _ X X X | _ P 0 0
[Prostor pro dalsi informace]




	ROZPISKY-A
	Listy a pohledy
	A


	ROZPISKY-B
	Listy a pohledy
	B


	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	106

	Listy a pohledy
	121

	Listy a pohledy
	137

	Listy a pohledy
	148

	Listy a pohledy
	151

	Listy a pohledy
	barvy

	Listy a pohledy
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-Model
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-rozpiska
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-OP
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-101
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-102
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-103
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-104
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-105
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-106
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-107
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-108
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-109
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-110
	D2211_2_129_Výpis truhlářských prvků-111
	D2211_2_128_Materiálové a barevnostní řešení-Model
	D2211_2_128_Materiálové a barevnostní řešení-barvy
	XREF_vypis truhlarskych vyrobku-Model
	XREF_vypis truhlarskych vyrobku-PLÁN

	Listy a pohledy
	rozpiska

	poznamka
	XREF_vypis prvku interieru
	Listy a pohledy
	D2211_ASR

	Listy a pohledy
	D2211_ASR_TZ

	D2211_TZ
	Listy a pohledy
	D2211_ASR_TZ


	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	D22131_ZTI_TZ

	Listy a pohledy
	D22131_ZTI_TZ

	Listy a pohledy
	D22131_ZTI_STANDARDY

	Listy a pohledy
	D22131_ZTI_STANDARDY

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	D22131_ZTI

	Listy a pohledy
	D22132_VZT_TZ

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	D22132_VZT

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	PLÁN

	Listy a pohledy
	D22132_SIL

	Listy a pohledy
	D


