NI

1/2

SPRAVA
ZELEZNIC

Pfiloha ¢. 2 R&mcové dohody - Blizsi specifikace

1. Predmeét vefejné zakazky:

Predmétem verejné zakazky je uzavieni R&mcové smlouvy s postupnym plnénim na
zaji$t&ni nehodové sluzby poskytnutim nehodovych pomocnych prostiedkl (dale jen ,NPP") dle
pozadovanych parametrd podrobné&ji definovanych nize.

Ucelem poskytnuti nehodové sluzby je odstrafiovani nasledkd mimoFadnych udalosti
v Zelezni¢ni doprave, predevsim pak dopravnich nehod draznich vozidel, pfi nichz dochazi
k jejich vykolejeni nebo poskozeni.

Dodavatel nehodové sluzby musi byt schopen prostfednictvim kontaktni osoby zajistit
posouzeni konkrétni mimoradné udalosti, zda a v jakém &ase sluzbu mize poskytnout.

K odstranéni nasledk( mimoradné udalosti musi disponovat technickymi prostfedky, jejichz
minimalni rozsah je stanoven nize.

Vzhledem k povaze zajistovanych sluzeb zajisti dodavatel na své strané nepretrzité (24
hodin/7 dni v tydnu) dostupny kontakt, a to zejména za Ucelem pfijimani vyzev Objednatele
dle ¢l. II odst. 2 a odst. 6 Ramcové dohody.

2. Popis pozadovanych ¢innosti:

Primarnim Gkolem je zajistit uvolnéni Zelezni¢ni dopravni cesty od havarovanych nebo
nepojizdnych draznich vozidel, coz mdZe vyzadovat:

- posouzeni situace na misté udalosti nebo dle pfedané dokumentace, navrh mozného reseni
véetné vydefinovani techniky a technickych prostfedkl pot¥ebnych k realizaci a odhad
Casového ramce praci

- doprava techniky a technickych prostiedkd na misto udalosti

- priprava terénu ¢i Zelezni¢niho svrSku pro bezpecné ustaveni jefabu

- zajist&ni podvozkl a daldich soulasti vozidel proti nezaddoucim pohybdm nebo podkozeni

- vyvéazani vozidel & jinych bfemen s ohledem na bezpeénost a dal$i $kody (mdze vyzadovat
pouZiti specialnich pFipravk()

- oddélovani zaklinénych draznich vozidel od sebe

- pro prace provadéné vice jefaby soucasné, musi byt predem pisemné vypracovan a presné
stanoven technologicky postup prace

- manipulace s vozidly a bfemeny jefabem za Ucelem zpétného nakolejeni nebo premisténi
mimo prijezdni profil traté

- nakolejeni draznich vozidel

- zajisténi havarovanych vozidel pro nouzovou prepravu

- pfiprava nepojizdnych dréZnich vozidel pro pohyb za uZiti nouzovych podvozk{

- doprava zpét na misto dislokace

3. Technicka specifikace nehodovych pomocnych prostiredki:

Dodavatel nehodové sluzby musi mit k dispozici minimalné toto vybaveni:

- silni¢ni jerab o nosnosti nejméné 350 tun, vCetné potifebnych doplfikovych vybaveni, nutnych
pro jeho provoz (zejm. protizadvazi, podkladovy material)

- silni¢ni jerdb o nosnosti vyssi nez 120 tun a nizsi nez 350 tun, véetné potiebnych
dopliikovych vybaveni, nutnych pro jeho provoz (zejm. protizavazi, podkladovy material)

- silni¢ni jerab o nosnosti nejméné v rozmezi 90 — 120 tun (vietné), vietné potfebnych
dopliikovych vybaveni, nutnych pro jeho provoz (zejm. protizavazi, podkladovy material)

- vazaci prostiedky v rozsahu a nosnosti odpovidajici ucelu sluzby

- posadka NPP v odpovidajicim poctu a slozeni profesi pro zajisténi Gcelu sluzby (napf¥. vedouci
nehodové Cety, jefabnik, fidi¢, strojnik apod.) s odbornou zpUsobilosti dle platnych predpist a
v souladu s ndvodem k obsluze jerdbu a ostatniho technického vybaveni.
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4. Spoluprace na misté plnéni:

Vedouci NPP uréuje na misté pfi odstrafiovani nasledkl MU technologické postupy
odklizovacich praci pro nehodovy jeFab s ptihlédnutim k poZzadavkim velitele zdsahu
(vedouciho odklizovacich praci) a pfi respektovani ,navodu na obsluhu® pouzitého typu
nehodového jefabu, zasad BOZP a pfislusnych bezpecnostnich predpist. Zastupce Objednatele
(velitel zasahu HZS SZ) dohodne se zastupcem Dodavatele (vedoucim NPP) na misté
mimoréadné udalosti pracovni postup praci na odstranéni nasledkd MU. Na z&kladé této
domluvy vedouci NPP uptesni pozadavek na vybaveni NPP a poétu zamé&stnancd. Nedojde-li k
dohodé& mezi zastupci Dodavatele a Objednatele, postup uré zastupce Objednatele. V pribé&hu
praci tento postup vzajemné konzultuji a upfesnuji. V pripadé potreby spolupracuji oba vyse
uvedeni zastupci smluvnich stran na zajisténi mista mimoradné udalosti podle rozsahu
nakolejovacich ¢i odklizovacich praci. Jedna se predevsim o vypnuti, odtah nebo demontaz
trak¢niho vedeni apod.

5. Klicové pravni a technické predpisy:

- Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), ve
znéni pozdé&jsich predpist

- Vyhlaska &. 260/2023 Sb., o stanoveni podminek zdravotni zp{sobilosti osob k provozovani
drahy a drazni dopravy

- CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich, ¢ast 1 — Obecné pozadavky
- CSN 27 0142 Jefdby a zdvihadla - Zkousdeni provozovanych jefabl a zdvihadel



