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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

PZS .....covnees Pfejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné

DOSS ......... Dotcené organy statni spravy

ZDC ..covvveens Zelezni¢ni dopravni cesta

AZI ......eee.. Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)

NSZ............. Novy stavebni zakon - zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni Gcinném
od1.1.2024

AZP.......cecuee Aktualizace zaméru projektu

DTMZ Digitélni technickd mapa Zeleznic

Chyba! V dokumentu neni Zzadny text v zadaném stylu.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Predmét dila

1.1.1 Predmétem Dila ,Nahrada prejezdu P6831 v km 231,759 trati Svitavy - Ceska
Trebova" je:

Zhotoveni Zaméru projektu podle Pravidel pro postupy v prib&hu ptipravy investi¢nich
a neinvestic¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu (dale
jen ,Pravidla“). Tato poloZka bude zpracovdna pouze v pfipadé, Ze v pribéhu projektovan
presahne stavba celkové investicni naklady 30 000 000 mil K¢, a zhotovitel dostane pfimy pokyn
od objednatele, Ze ma tuto poloZku zpracovat.

Zpracovani oznameni zaméru dle § 6 (dale jen ,oznameni EIA") a dokumentace (dale jen
»dokumentace EIA") dle § 8 zadkona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQ na Zivotni prosttedi,
v platném znéni. Zavér z procesu EIA bude zapracovan do DUSP.

Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolec¢né povoleni, ktera specifikuje predmét Dila
v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat v fizeni o povoleni zdaméru, ziskat pravomocné
povoleni zdméru (povoleni stavby nebo zafizeni) dle zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
ucinného od 1. 1. 2024 (dale jen ,NSZ"), véetné posouzeni shody nebo vhodnosti pro pouziti
prvku interoperability ¢i ES prohlaseni o ovéreni subsystému oznamenym subjektem a cinnosti
koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy vietné zpracovani planu BOZP
na stavenisti a manualu udrzby.

7 vz

Zpracovani a podani zadosti o vydani povoleni zaméru dle NSZ, véetné vSech vyZzadovanych
podkladd, jejimZ vysledkem bude vydani povoleni zdméru (povoleni stavby nebo zafizeni).
Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera rozpracuje a vymezi
pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila v takovém rozsahu, aby byla
podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby.

Vykon Dozoru projektanta pri provadéni stavby

BlizSi specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena i v dalSich c¢astech
zadavaci dokumentace.

1.1.2 Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace dle povahy Dila.

1.1.3 Cilem dila je zruSeni Zelezni¢niho prejezdu P6831 a jeho nahrada nové budovanou
pozemni komunikaci. Tim dojde ke zvySeni bezpecnosti zeleznicniho i silni¢niho provozu.

1.2 Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude ¢lenéna podle ,Pravidel* véetné vSech stanovenych
priloh. Prilohy budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu a presnosti. Pro potfeby
projedndni, zejména v rdmci Spravy zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%),
Zhotovitel pouZije pro zpracovani pfilohu P2 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11“). Dokumentace ZP bude
zpracovana ve vizudlnim stylu a jednotné struktufe SZ, $ablona dokumentace je ke
stazeni na Portalu modernizace drahy na webovych strankach:
https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel
poskytne Objednateli veskerou soucinnost pfi projednani ZP na Centralni komisi MD.

1.2.2 Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb a dalsich platnych
pokyn( MD a SZ.

1.2.3 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
€. 499/2006 Sb."“), ktera bude pouzita jako dokumentace pro vydani povoleni zaméru
(povoleni stavby) dle NSZ. Pro potfeby projednani, zejména v ramci Spravy Zeleznic,
statni organizace (dale jen ,SZ"), Zhotovitel pouZije pro zpracovani pfilohu P5 smérnice

Chyba! V dokumentu neni zadny text v zadaném stylu.
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S7Z SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen
~SZ SM011"%).

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). V pripadé, Ze bude pred
zahajenim praci na PDPS jiz vydana provadéci vyhlaska pro PDPS dle NSZ, bude PDPS
zpracovana dle nové vyhlagky. Pro potfeby projednani, zejména v rémci SZ, Zhotovitel
pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Oba stupné dokumentace (DUSP/DUSL a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné.

Soucdasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisténi zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd (inzenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Svitavy — Ceska Trebova.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) S622300437

Kraj Pardubicky

Okres Svitavy
Katastralni Gdzemi Moravsky La¢nov
Spravce OR Hradec Kralové

Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢&. 266/1994 Sb. Celostatni
Kategorie dréahy podle TSI INF P3/F1
Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlaéeni o draze 740 00
Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 326

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 260

Cislo trafového a defini¢niho tseku 2002 24
Tratova t¥ida zatizeni D4
Maximalni tratova rychlost 140 km/h
Trakéni soustava Stejnosmérna
Pocet tratovych koleji 2

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

neobsazeno

Souvisejici podklady a dokumentace

Rozhodnuti o zruSeni Zelezni¢niho prejezdu P6831 v k.U. Moravsky Lacnov,
¢.j. MUSY/64978/2023/0D/dir, ze dne 2.8.2023

VyjadFeni statniho pozemkového Gfadu k pfevodu pozemkl pro vystavbu nahradni
komunikace, €.j. SPU 034310/2023, ze dne 30.1.2023

Navrh nahradni komunikace zpracovany spolecnosti Geodézie Vychodni Cechy
z 03/2023.

Chyba! V dokumentu neni Zzadny text v zadaném stylu.
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4.1.6

4.1.7

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s prfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pripadné
ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

e Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceskd Trebova (investor Sprava Zeleznic, projektant
SUDOP Brno, realizace 12/2024 - 12/2031)

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

Dokumentace bude zpracovdna dle navrhu ndahradni komunikace zpracovaném
spolecnosti Geodézie Vychodni Cechy, ktery je prfilohou téchto ZTP.

Zhotovitel dila zajisti dUsledné plné&ni poZadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdnd a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»3.4.8 Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pFipominkovému
Fizeni bude vzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené formé ve
formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF
(viz 3.4.19 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
169/2016 Sb. [46] a Smé&rnici SZDC &. 20 [77].

3.4.15 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci
v Dokumentaci ve stupni PDPS probéhne v oteviené formé ve formatu
*_XLSM nebo*.XLSX a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu
*.PDF (viz 3.4.19 té&chto VTP).

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadavacim
fizeni na zhotoveni stavby pfi FeSeni dodatecnych informaci, doplnéni, ci
opravé Dokumentace ve stanovenych Ih{tach tak, aby nedoslo k posunu
terminl podani nabidek. V pfipadé potieby Upravy Soupisu praci
v probihajicim zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda
opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné a neocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XLSM nebo *XLSX
a v elektronické podobé v uzaviené formeé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto
VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci
Dokumentace v rozsahu vsech priloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdé&ji
pred zahajenim zhotoveni stavby."

Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzajemné soucinnosti se zhotovitelem
zajistujici uzavirani smluvnich dokumentd (pFiprava podkladd nezbytnych pro uzavirani
smluvnich dokumentd, apod.)

Zhotovitel nebude zpracovédvat 3D vizualizace, 3D zdakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.o. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: USB flash disk.

Chyba! V dokumentu neni zadny text v zadaném stylu.
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Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zaznamové prostiedi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JZP ZDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zdznamy zabezpedovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zaznamovém prostiedi
Zelezni¢ni dopravni cesty do vybranych uzitnych UGloZnych oblasti (UUO). Pfi ndvrhu
vazby na JZP ZDC bude postupovano dle dokumentu ,Specifikace a zésady uchovavani
a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz pfiloha &. Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazd. téchto ZTP.

V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na ,smérnici MD ¢. V-2/2012
[57]" nahrazuji odkazem na ,Pravidla [57]". Odkaz [57] v ¢lanku 12.2 Platné obecné
zavazné pravni predpisy, zdkony a vyhladsky CR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se
nahrazuje néasledujicim znénim: ,[57] Pravidla pro postupy v prib&hu ptipravy
investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti
statniho rozpoctu, ¢j.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023".

V zadavaci dokumentaci uvadény pojem ,Autorsky dozor" se rozumi pojem Dozor
projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je pribé&zny dozor zhotovitele dokumentace
pro povoleni zaméru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace pro
provadéni zdméru (PDPS) a dale pribézny dozor nad provadénim zaméru (stavby)
v souladu s dokumentaci pro provedeni zaméru (PDPS vcetné RDS).

Zhotovitel se pfi zaji$téni a ochrané kabelizace fidi pokynem SZ PO-09/2023-GR Pokyn
generdiniho feditele ve véci ochrany kabelizace v prib&hu pFipravy a realizace
investicnich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

Dopravni technologie

Stavba bude navrzena tak, aby doslo k minimalizaci vylukovych praci.

Zabezpecovaci zafFizeni
Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Prejezdové zabezpecovaci zafizeni ruSeného prejezdu P6831 je typu PZZ - EA.
Zarizeni zabezpecuje kfizeni drahy s Ucelovou komunikaci. Do provozu bylo
uvedeno v roce 1998.

4.3.1.2 Prejezdové zabezpeclovaci zafizeni ma dva vystrazniky typu PV97 na dvou
stozarech. Dva zavorové stojany typu PINCH BAMAG zajistuji sklapéni a
zvedani vSech breven soucasné. Logika prejezdu je umisténa v zdéném
reléovém domku. Prvky pro zjistovani volnosti jsou pouzity kolejové obvody
automatického bloku tratového Useku Svitavy - Opatov typu 6301 s prijimaci
KOA1 umisténé v stavédlové Ustfedné ZST Svitavy v km 229,415 a kolejové
obvody SZZ typu 4300 s pfijimaci DSS-12S umisténé v stavédlové Ustiedné
ZST Opatov. Pro ukonéeni nadmérné vystrahy jsou vyuZity anulaéni soubory
typu ASE5. Pro napajeni je vyuzita pfipojka 6kV. Jako nahradni zdroj jsou
pouzity olovéné baterie o kapacité 150 Ah.

4.3.1.3  Zafizeni je implementovano do systému ETCS L2:
(Cl’slo RBC ETCS_ID 8405006; NID_C 513; NID_RBC 14)

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Bude provedena demontdz ovladacich a kontrolnich zavislosti v pfislusnych
stani¢nich a tratovych zabezpecovacich zafizenich véetné vymeény SW téchto
zarizeni.

4.3.2.2 Pripadnd kabelova vedeni prochazejici reléovym domkem prejezdu P6831
budou prelozena do nové kabelové skfiné.

4.3.2.3  Prezkouseni, opravu dokumentace a dodani dokladové c¢asti po demontazi
prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni zajisti zhotovitel.

4.3.2.4  Soucasti zadani je demontdaz a likvidace nepouzitelnych &asti vystroje PZS.

Chyba! V dokumentu neni Zzadny text v zadaném stylu.
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4.4
4.4.1

4.4.2

4.5
4.5.1

4.3.2.5 Budou provedeny Upravy dotéeného tratového a stani¢niho zabezpecéovaciho
fizeni na celém Useku Svitavy - Opatov. Budou upraveny systémy LDS a
DDTS. Bude upraven systém ETCS L2.

4.3.2.6  Pro provedené zmény bude navrzeno nové situa¢niho schéma.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 U rudeného prejezdu P6831 se nachdazi tratova trafostanice TTS1020 (u prvni
tratové koleje, spoleény reléovy domek se SSZT), kterd napaji PZZ P6831 a

diagnostiku kolejovych vozidel.
Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Bude upravena trafostanice TTS1020. Vzhledem k tomu, Ze bude napajet dalsi

zafizeni, které i po zruseni prejezdu bude v provozu, nebude trafostanice

rusena.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 V FeSené oblasti se nachazi most v km 232,127 s nasledujicimi parametry:
Km poloha evidencni: 232,127
Pocet koleji/otvorQ: 2/1
Délka / sitka / vyska (m): 23,6 /10,92 /4,76
Pocet konstrukci: 2
Pocet prekazek: 1

4.5.1.2 Konstrukce ¢.1:
Material: 6-zelezobeton
Popis NK: 8-klenbova
Rozpéti: 6,25
Délka NK: 9,9
Sirka NK: 5,52
Rok vystavby: 1848
Rok posledni zesileni (sanace): 1997

4.5.1.3 Konstrukce ¢.2:
Material: 6-zelezobeton
Popis NK: 8-klenbova
Rozpéti: 6,25
Délka NK: 9,9
Sirka NK: 5,52
Rok vystavby: 1848
Rok posledni zesileni (sanace): 1997
Pocet podpér: 2

4.5.1.4 Oznaceni opéry: O 01
Material: 2-kamenné zdivo
ZpUsob zaloZzeni: 1-plogné
PFitomnost kfidel: 1-ano
Rok vystavby: 1846
Rok posledni zesileni (sanace): 1997

4.5.1.5 Oznaceni opéry: O 02
Material: 2-kamenné zdivo
Zplsob zaloZeni: 1-plosné
Pritomnost kfidel: 1-ano
Rok vystavby: 1846

Chyba! V dokumentu neni zadny text v zadaném stylu.
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4.5.2

4.6
4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1
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Rok posledni zesileni (sanace): 1997
4.5.1.6 Prekazka

Popis: 10-Ucelova komunikace zpevnéna
Volna vyska pod mostem (m): 3,5

4.5.1.7  Zarfizeni na mosteé:

Pocet zafizeni: 1
Typ: kabelovy Zlab nebo rost
Umisténi: na konstrukci rovhobézné s osou mostu

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Bude provedeno zahloubeni Uclelové komunikace pod feSenym mostem
vychazejici z predbézného navrhu, ktery je prilohou téchto ZTP. V pripadé
nutnosti budou provedeny stavebni Upravy na mosté, aby nebyly ohrozeny
jeho parametry.

4.5.2.2 U vdech mostnich objektl musi byt stanovena zatiZitelnost podle predpisu
SZ S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich
objektd (&j. 11728/2021-SZ-GR-013, ze dne 4. biezna 2021) a prokdzéna
pfechodnost tratové tfidy D4.

4.5.2.3 Dal$i pozadavky na zpracovani mostnich objektd jsou uvedeny ve
VTP/DOKUMENTACE.

4.5.2.4  Pro mostni objekty bude zpracovédna Tabulka objektl dle pFilohy P15 smérnice
SZ SMO11.

Zelezniéni prejezdy
Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Prejezdovou konstrukci prejezdu P6831 tvofi typ STRAIL se spinacimi tahly.
Ucelova komunikace ma zfizeny v blizkosti prejezdu asfaltové najezdy.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Prejezdova konstrukce a asfaltové najezdy budou sneseny a bude provedena
reprofilace Zelezni¢niho svréku a odvodfiovacich ptikopl v prostoru prejezdu.

4.6.2.2 Do doby sneseni konstrukce prejezdu budou zfizeny prfenosné zabrany
zabranujici vjezdu na prejezd.

Pozemni komunikace

Bude navrzena nova Ucéelovd komunikace, dle predbé&znych navrhd, které jsou pFilohou
téchto ZTP. Nova Ucelova komunikace propoji komunikaci u souc¢asného prejezdu P6831
a komunikaci u mostu v km 231,759. Ucelovd komunikace pod mostem bude
prohloubena, aby bylo zaji$t&na podjezdna vyska pro zemédélskou techniku. Z divodu
prohloubeni bude navrzeno nové odvodnéni.

Pfedpokladana délka nové komunikace je cca 425 m. Povrch bude z penetracniho
makadamu. Navrzena sifka cesty bude 4,0 m (3,0 m jizdni pruh + 2x0,5 m krajnice).
Navrhova rychlost bude 20 km/h.

Ostatni objekty

Soucdasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
pfelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rusené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Chyba! V dokumentu neni Zzadny text v zadaném stylu.
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Zasady organizace vystavby

Zhotovitel bude pro zhotoveni stavby, z ddivodu minimalizace dopadl stavebnich praci
na zZelezni¢nim provozu, predpokladat pripadné potiebné sniZzeni rychlosti v provozované
koleji kolem pracovniho mista (pracovnich mist) na 80 km/h (neni-li stavajici rychlost
v provozovanych kolejich nizsi), a to za podminek:

a) Zajisténi bezpecného provozovani drahy z hlediska stability koleje s pfipadnym
nadvrhem konkrétnich stavebnich opatfeni (tykd se stavebnich postupl, kdy se
v sousedni koleji provadi Upravy Zelezni¢niho spodku);

b) Prostor stavenisté, resp. prostor pro provadéni bude zabezpecen/ohranicen proti
neumysinému vstupu do prostoru provozované koleje schvalenymi mechanickymi
bezpecnostnimi zdbranami (schvalené zabrany jsou uvedeny na webu SZ viz
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);

c) Pro prace/pohyb strojnich mechanizmi, které svym konstrukénim Fe$enim mohou
zasahnout do profilu provozované koleje, Ize pouzit pouze takové stroje, které jsou
vybaveny bezpec¢nostnim systémem omezujici otoCeni pro zamezeni stietu
projizdé&jiciho vlaku s pracovnim strojem, resp. omezovac¢em zdvihu. Tyto omezovace
musi byt pfi praci vzdy spravné naprogramovany/nastaveny, zapnuté a plné funkcni.
O funk¢nosti, nastaveni a pouziti je povinen Zhotovitel vést pisemny zaznam.

Zhotovitel zapracuje vsSechny vyse uvedené podminky pro rychlost 80 km/h
v provozované koleji vedle pracovniho mista, a to véetné navrhu umisténi
bezpeénostnich prvk{ a pouziti strojd s omezovaéi do pldnu BOZP, v&etné povinnosti
Koordindtora BOZP pfi vystavbé na pravidelné proskolovani a kontrolu dodrzovani
pravidel (omezovace otaceni, resp. zdvihu, vyklizeni pracovisté, atp.).

Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedna s nim pfipady, kdy navrhova rychlost
v provozované koleji vedle pracovniho mista 80 km/h:

d) nebyla z technickych dtvod{/ (fyzickych podminek) mozna;

e) predstavovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvySeni finan¢nich nakladd na
realizaci akce z d@vodu odliného technického Fe&eni, a to vice neZ 8 %, nebo pokud
by se stavba z divodu zvy&enych nakladd stala ekonomicky neefektivni;

f) predstavovala citelny narlst narokl na nepretrzité vyluky (napfiklad noéni nickolejné
vyluky v pfipadé nutnosti vystavby souvislého pazeni v ose 0s).

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpisti)

Poskytovani geodetickych podkladd se fidi Pokynem generdlniho feditele SZ
PO-06/2020-GR, Pokyn generélniho feditele k poskytovani geodetickych podkladl
a Cinnosti pro pripravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na Uplnych mapovych podkladech zahajenych
po 30. 6. 2024 si alespon 1 mésic predem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé
na stav DTMZ.

Zavaznym formatem mapovych podkladd a mapové geodetické dokumentace
po 30. 6. 2024 je ZXML. Mapové podklady zajisfované SZG do 30. 6. 2024 mohou byt
vydavany i ve formé&, kterd je stanovena pro prechodné obdobi DTMZ
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace .

Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné a Uplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle
pravidel uvedenych v pfedpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje
data ve formatu ZXML predat plné navazana na stav v informa&nim sytému DTMZ a DTM
krajt.

Chyba! V dokumentu neni zadny text v zadaném stylu.
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Zivotni prostiedi

Stavebni a montazni odpad, véetn& betonovych zakladl vystraznikd a pohonu zévor,
vznikly pfi realizaci ruSeni prejezdu bude zlikvidovdn v souladu se zakonem
¢.185/2001 Sb. o odpadech. Doklad o likvidaci preda zhotovitel stavby objednateli.
Uréeny vyziskany material zhotovitel odveze a uloZi na misté uréeném odpovédnym
zdstupcem SZ OR Hradec Kralové. Dopravu a likvidaci vedkerého materidlu bude
zajidtovat zhotovitel stavby.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Podminky pro pfidéleni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila (projektovanim):

e Vzhledem k rozsah praci nebudou planovany vyluky specialné pro tuto stavbu.
Cinnosti, které bude nutné provést ve vyluce (sneseni prejezdu) budou provedeny ve
vhodnych vylukach pro Uclely pravidelné udrzby.

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23

Dokumentace ve stupni ZP

ZP bude zpracovan pouze v pfipadé, Ze v pribéhu projektovan presdhne stavba celkové
investi¢ni naklady 30 000 000 mil K&, a zhotovitel dostane pfimy pokyn od objednatele,
7Ze ma tuto polozku zpracovat.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy zeleznic /
odkaz Dokumenty a pfedpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Specifikace a zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, v. 1.00 -
07/2022

Rozhodnuti o zruSeni Zelezni¢niho prejezdu P6831 v k.U. Moravsky Lacnov,
¢.j. MUSY/64978/2023/0D/dir, ze dne 2.8.2023

Chyba! V dokumentu neni Zzadny text v zadaném stylu.
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7.1.3  VyjadFeni statniho pozemkového Ufadu k prevodu pozemkl pro vystavbu nahradni
komunikace, €.j. SPU 034310/2023, ze dne 30.1.2023

7.1.4 Navrh nahradni komunikace zpracovany spole¢nosti Geodézie Vychodni Cechy
z 03/2023.

7.1.5 Vykres Komplexnich pozemkovych Uprav, z 12/2023.
7.1.6  Navrh zahloubeni mostu

7.1.7 Navrh odvodnéni mostu
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