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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. UVODNIi UDAJE

Nazev stavby: Instalace tratové &asti AVV pro oblast OR Hradec Kralové,
Il. etapa
Misto stavby: Trat' 031 Jaromér — Hradec Kralové hl.n. - Pardubice hl.n.

Trat 020 Chlumec nad Cidlinou — Hradec Kralové hl.n.
(mimo stani¢nich koleji) -  Chocen
Trat 032 JaroméF — Trutnov hl.n. (kombinace MIB-1 a GIB)

Kraj: Pardubicky kraj
Kralovehradecky kraj

Investor: SZDC, s.o. , Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze
IC 70994234

Zpracovatel: Signal Projekt s.r.o., Videriska 55, 639 00 Brno
IC 25525441

A.2. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

Na niZze uvedenych tratovych Usecich v oblasti OR Hradec Kralové budou
v ramci této stavby instalovany magnetické informacni body, které jsou soucasti sta-
cionarni (tratové) ¢asti systému AVV (automatické vedeni viaku).

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o doplnéni stavajiciho kolejového svrsku o ad-
resné tratoveé informaéni body (MIB) Ize konstatovat, Ze stavba bude probihat vy-
hradné na pozemcich drahy, nebude mit vliv na uzemné planovaci dokumentaci,
nebude mit vliv na zdroje nerostll a podzemnich vod. Poloha vi¢i zaplavovému
uzemi je dana polohou stavajiciho kolejisté. Pfistup na stavebni pozemky bude zajis-
tén po verejnych pozemnich komunikacich nebo po Zelezni¢ni dopravni cesté.

A.3. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

AVV je nadstavbovou €asti systému ur€eného pro automatizaci fizeni hnacich
a fidicich draznich vozidel v Zelezni¢ni siti Ceskych drah, oznaCovaného jako
CRV&AVV (centralni regulator vozidla a automatické vedeni viaku).

CRV&AVV je vzdy podfizen vlakovému zabezpecovadi, ale do jeho €innosti
nijak nezasahuje. AVV obsahuje regulator cilového brzdéni a regulator jizdni doby.
Ukolem AVV ve spolupraci s CRV je zajistit automatické fizeni viaku.
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Podminkou pro funkénost AVV je vybaveni traté spolupracujicimi systémy,
které vytvari stacionarni ¢ast AVV. V ramci této stavby je feSena instalace adresnych
tratovych informacnich bodd (MIB), které umoznuji AVV uréit okamzitou polohu a
smér jizdy vlaku na trati v okamziku prijezdu nad timto MIB.

Touto stavbou budou dot&eny tratové Useky v oblasti OR Hradec Kralové:

- Jaromér — Hradec Kralové hl.n. - Pardubice Ct(dle TTP)

505C

- Chlumec nad Cidlinou — Hradec Kralové hl.n. (mimo stani¢nich koleji) - Chocen
ct(dle TTP)

505A

- Jaromér — Trutnov hl.n. C.t.(dle TTP) 509A

VSechny uvedené useky jsou zafazeny do kategorie drahy celostatni.

A.4. ORIENTACNI UDAJE STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby neni tato ¢ast PD feSena.

A.5. PREDPOKLADANE TERMINY ZAHAJENiI A DOKONCENI
STAVBY

Predpokladané zpracovani projektové dokumentace 04/2013 az 12/2013.
Vlastni vystavbu Ize pfedpokladat od 01/2014 do 12/2015.

A.6. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady pro zadani zaméru projektu

Zaznamy z porad

Vé&deckotechnicky sbornik CD &. 22/2006

Projek&ni materialy dostupnych dodavatell

Technicka studie, MozZnost uspor trakéni elektrické energie a trakéni mo-

torové nafty v provozu CD, a.s., Praha, 09/2007

e Moznosti uspory trakéni elektrické energie a motorové nafty zavislé na
Zeleznicni infrastruktufe, Olomouc, 10/2006

e Mapové podklady SZDC, s.o.

e Stanicni fad dotCenych Zst.

A.7. KOORDINACE SE SOUBEZNYMI A NAVAZUJIiCiMmI
STAVBAMI

Stavbu je mozné realizovat samostatné, s minimalni navaznosti na jiné
stavby systému AVV. Rozsah navaznosti je uveden nize.
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Magnetické informacni body jsou soucasti stacionarni ¢asti systému AVV.
Aby bylo mozné tento systém vyuzZivat, je nutné instalovat uvedené body
v logicky na sebe navazujicich celcich, viz ¢lenéni na provozni soubory.

Souvisejici stavby v ramci AVV:

AVV pro oblast OR Hradec Kralové |.Etapa — bez realizace této
souvisejici stavby nebude mozné systém AVV vyuzivat v ZST. Pardubice hl.n. na
8 stanicni koleji.

DalSi souvisejici stavby:

Modernizace traté Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba
zdvoukolejnéni useku Stéblova - Opatovice nad Labem — umisténi MIB bude
v nasledujicim stupni PD upfesnéno na zakladé nového kolejového feSeni. Obé
stavby budou probihat v soubéhu. Za pfedpokladu, Ze bude kolejovy svriek
dokonc€en do 2015, budou MIB instalovany na tento novy kolejovy svrsek.

Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. - Castolovice - Solnice, 1. éast
rekonstrukce nastupist’ zst. Tynisté n. O. - MIB jsou navrzeny na stavajici
kolejové feSeni, v nasledujicim stupni PD budou provéfeny jeho pfipadné zmény.
Obé stavby budou probihat v soubéhu. MIB budou instalovany na novy kolejovy
svrsek.

A.8. CLENENIi STAVBY NA PROVOZNIi SOUBORY A STAVEBNI

OBJEKTY
PS 701 Jaromér — Hradec Kralové hl.n. - Pardubice hl.n.
PS 702 Chlumec nad Cidlinou — Hradec Kralové hl.n. (mimo

stani¢nich koleji) - Chocen
PS 703 Jaromér — Trutnov hl.n.

A.9. ZDUVODNENI STAVBY A JEJIHO UMISTENI

Duvodem realizace této stavby jsou pozadavky na snizovani energetické
narocnosti provozu vlaku, souvisejicim se samotnym hospodarenim s palivy a
energiemi, ale také s aktualni potfebou snizovani emisi.

Na zakladé vyzkumu renomované zahraniéni firmy se jedna o usporu
energie az 0 21%.

Stavba bude umisténa vyhradné na pozemcich drahy, instalované
zarizeni bude umisténo na stavajici kolejovy svrSek. Geodeticka dokumentace
bude v pfipadé potfeby vypracovana v nékterém z nasledujicich stupnd
projektové dokumentace.

A.10. CLENENi DOKUMENTACE

3 Instalace tratové éasti AVV pro oblast OR Hradec Kralo-
Cast | Dilci cast |vé,

Il. etapa
AB Privodni zprava a souhrnna c¢ast
C Situace stavby
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CA1 Prehledna situace oblasti stavby

D Technologicka ¢éast

D.4 Ostatni technologicka zafrizeni staniéni a trat’ova

D.4.1 PS 701 Jaroméfr — Hradec Kralové hl.n. - Pardubice hl.n.

PS 702 Chlumec nad Cidlinou — Hradec Kralové hl.n. (mimo
D.4.2 o . .
stani¢nich koleji) - Choceri

D.4.3 PS 703 Jaromér — Trutnov hl.n.

Naklady a ekonomické hodnoceni stavby

Io

Doklady

B. SOUHRNNA CAST

B.1. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Vzhledem k charakteru stavby nebyly v ramci zpracovani zaméru projektu
zadavatelem ani dodavatelem provadény zadné prizkumy.

Veskeré stavebni prace budou probihat vyhradné na pozemcich drahy
(SZDC, s.o. nebo CD, a.s.). Zpracovani projektové dokumentace nevyZaduje
pouziti mapovych podkladu.

Stavebnimi pracemi nedojde k naruseni ochrannych pasem komunikaci a
podzemnich siti.

Na uvedenych tratovych Usecich v oblasti OR Hradec Kralové budou
v ramci této stavby instalovany magnetické informacni body, které jsou soucasti
stacionarni (tratové) Casti systému AVV (automatické vedeni viaku).

AVV je nadstavbovou c&asti systému uréeného pro automatizaci fizeni
hnacich a Fidicich draznich vozidel v Zelezniéni siti Ceskych drah a
oznacovaného CRV&AVV (centralni regulator vozidla a automatické vedeni
vlaku).

AVV je nadstavbovou c¢asti systému CRV&AVV. AVV obsahuje regulator
cilového brzdéni a regulator jizdni doby. Ukolem AVV ve spolupraci s CRV je
zajistit automatické fizeni vlaku. CRV&AVV zajistuje automaticky nasledujici
funkce:

- respektovani tratové rychlosti a samocinné cilové brzdéni pfed mistem,

kde je tratova rychlost snizena

strana 6 z 8



Instalace tratové édsti AVV pro oblast OR Hradec Krélové, Il. etapa
A. Prdvodni zprava, B. Souhrnna éast
Signal Projekt, Videriska 55, 639 00 Brno, 543 233 962, fax 543 331 046

- respektovani navéstnich znakl navéstidel a samocinné cilové brzdéni k
hlavnim navéstidlim zakazujicim jizdu nebo povolujicim jizdu snizenou
rychlosti

- samocinné cilové brzdéni k nastupistim téch stanic a zastavek, ve
kterych ma vlak zastavit

- strojvedoucim spousténé cilové brzdéni k zacatkim pfechodnych
pomalych jizd

- samocinné zadavani vybéhu v okamziku, kdy je mozné nejbliZsi stanice
nebo zastavky dosahnout jizdni strategii vybéh - brzda v prfedepsaném
Case

Podminkou pro funkénost AVV je vybaveni traté spolupracujicimi systémy,
které vytvaFi stacionarni ¢ast AVV. Vramci této stavby je feSena instalace
adresnych tratovych informacnich bodu (MIB), které umoznuji AVV urdit
okamzitou polohu a smér jizdy vlaku na trati v okamziku prujezdu nad timto MIB.

Zakladnim typem MIB vilastnim pro AVV je magneticky informacéni bod.
Body nesou zabezpelené zakddovanou informaci (kodové slovo), ktera je u
kazdého bodu unikatni a to pro oba sméry jizdy. Adresa je vytvafena kombinaci
resp. rozmisténim permanentnich magnetd, ze kterych je MIB sestavovan.

Zarizeni bude umisténo ve stavajicich kolejistich, na stavajicim kolejovém
svr§ku tak, aby nebylo nutné provadét stavebni upravy. Tato stavba nefeSi
rekonstrukci kolejového svr8ku, technické feSeni predpoklada, Ze stav
kolejového svrsku je v misté instalace ve stavu umozhiujicim montaz zafizeni
tratové Casti AVV.

Pfi stavbé nedojde ktrvalému zaboru zemédélské pldy. Vystavbou
nedojde k odlesfiovani pozemk(. Stavba nenarusi sou€asné zivotni podminky a
nedojde k narusSeni zdroju pitné vody. Provoz zafizeni nema negativni vliv na
Zivotni prostredi.

Po realizaci a pfi budoucim provozu projednavané stavby se nevyzaduiji
nové pracovni sily a nekladou se naroky na zajisténi paliv a vodnich zdroj.

Prelozky stavajicich podzemnich fadd ani jina opatfeni potfebna pro
uvolnéni mista stavby se nepfedpokladaji. V této dokumentaci nejsou
uplatiiovany zadné vyjimky z norem a predpisu.

B.2. PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

Samotnou stavbou nedojde k ovlivnéni stavajici dopravni technologie
v danych tratovych usecich. V této stavbé dochazi k upravé Zelezni¢ni dopravni
cesty pro vyuzivani AVV a souvisejicich technologii.

B.3. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba svym charakterem a rozsahem nemuzZe mit vyznamny vliv na
evropsky vyznamné lokality a ptaCi oblasti soustavy NATURA2000 ve smyslu
zadkona o ochrané pfirody a krajiny. Stavba nenapliiuje svym rozsahem a
charakterem pfilohu €. 1 zakona EIA v Zadné z uvedenych kategorii a z tohoto
divodu nepodléha zjisStovacimu Fizeni podle zakona EIA.
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Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude
fidit ustanovenim Zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v
odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadd bude provadéna dle Vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zplsobem na fizenou skladku.

PFi realizaci této stavby je uvazovano se vznikem odpadu, které budou dle
Vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., prilohy &. 1 (Katalog odpadul), zafazeny do
pfisludnych skupin.

Pldvodcem odpadu je podle § 4, pismena p) zhotovitel stavby, ktery je
povinen vzniklé odpady odstranit, napfiklad ve smyslu §17 odst. 5) po dohodé
s obci, na jejimz katastru vystavba zafizeni probiha. Evidence o odpadech podle
§39, odst. 1 bude pribézné vedena stavbyvedoucim zhotovitele, a to zapisem ve
Stavebnim deniku stavby.

Po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na Zivotni prostfedi,
které jsou vyvolany jak vlastnimi pracemi na realizaci dila, tak i provozem vozidel
stavby. Provoz zafizeni nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

B.4. ODOLNOST A ZABEZPECENI STAVBY

Pfi vystavbé nesmi dojit k omezeni jizd vozidel pozZarni ochrany. P¥i
stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat v8echna platna protipozarni
opatfeni a predpisy.

PFi montazi zafizeni je nutno dbat vSech predpist, vyhlasek a nafizeni,
tykajicich se praci na zafizeni CD, v blizkosti Zelezniéniho a silniéniho provozu.
Prace na Zzivém zafizeni CD je mozno provadét pouze pod dohledem
zaméstnanct CD.

B.5. ORGANIZACE VYSTAVBY

Vzhledem k rozsahu stavby se nepfedpoklada nadmérna hluénost a
prasnost, dale se neprfedpoklada znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a
vod. Stavba bude probihat vyhradné na pozemcich drahy, nebude omezen
pristup k pfilehlym stavbam a pozemkum, k sitim technického vybaveni a
pozarnimu zafizeni.

Montazni prace budou probihat po dohodé s dopravci ve vlakovych
pfestavkach tak, aby po dobu vystavby nebyla vyznamné omezena kapacita
drahy.

Vypracoval: Jan Spacil
Datum: 04/2013
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