I SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha &. 5 Vyzvy k podani nabidky (budouci pfiloha &. 1 Kupni smlouvy)

Blizsi specifikace predmétu pinéni

Nazev zakazky: PoFizeni zobrazovacich paneld pro pilotni
projekt eVyvéska

Obecny popis zadosti

Dodavka a instalace 20 kus{ elektronického zobrazovaciho zafizeni (pouze HW) pro pilotni
— provoz projektu eVyvéska - informacni kiosky pro cestujici véetné dopravy a montaze.
Software pro zobrazovani informaci doda zadavatel.

Technicka specifikace zarizeni
Zobrazovaci panel

velikost aktivni zobrazovaci plochy panelu minimalné 54, maximalné 60"

- rozliSeni minimalné FullHD (1920 x 1080 px)

- minimalné jeden vstup HDMI

- kapacitni dotykové ovladani na celé zobrazovaci plose s podporou multi-touch

- svitivost zobrazovaciho panelu vhodna i pro pouziti v exteriéru; minimalné 1000 nit; s
automatickou regulaci svitivosti dle intenzity okolniho osvétleni (pfimé slunecni
osvétleni, denni vs. umélé osvétleni, noc¢ni rezim apod.)

-  bez TV tuneru

- pokud je panel vybaven IR ovladanim, musi mit moznost trvalého vypnuti nebo
uzamceni IR ovladani a moznost jeho zapnuti nebo odemdceni pro pfipadnou
— konfiguraci.

- pokud je panel vybaven WiFi nebo Bluetooth, musi byt mozné je vypnout
Zplisob instalace

- vertikalni montaz na zed

- umisténi do interiéru i exteriéru
Stojan / drzak

- povrchova Uprava kapotaze v Cerné barvé

- kapotované anti-vandal provedeni

- specialni povrchova Uprava, ktera usnadnuje odstranéni pfipadnych graffiti
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- povrchova Uprava kapotaze a konstrukce bude provedena s antikorozni Upravou
povrchu zarovym zinkovanim ponorem nebo nastfikem (minimalni tloustka povlaku 70
az 85 ym) s naslednou finalni povrchovou Upravou polyesterovym praskovym
vypalovacim lakem (minimalni tloustka povlaku 80 um) v jemné struktufe mat, nebo
tomu ekvivalentni povrchovou Upravou

- kapotdz provedena s minimalnim radiusem rohl
- moznost pFistupu k pocitaci/routeru a jejich portdim pouze po otevieni kapotaze
opatrené zamkem, po otevieni kapotaZze musi byt umoznén snadny pfistup pro udrzbu,

opravy nebo vymeénu pocitace/routeru a to i v pfipadé, Ze je panel nainstalovan na zdi.

- provedeni s pfipojenim do elektrické sité 230 V, pFistupné ze zadni strany, nebo pouze
po otevreni kapotaze (v pripadé, Ze je panel nainstalovan na zdi)

Provozni podminky

- termoregulacni systém, ktery zajisti spravny chod zobrazovace v narocnych
podminkach

- pouziti v interiéru i exteriéru po cely rok (je tedy nezbytné brat v Gvahu vSechny
mozné poveétrnostni podminky - horko, pfimé slunecné zareni, mraz, vihkost apod.)

- v pripadé instalace v exteriéru bude zafizeni umisténo pod pfistfreskem (neni
predmétem dodavky) - je tedy nutné pocitat s moznym kontaktem s bo¢nim destém,
pfipadné snéhem

- provozni teplotni rozsah od -20 °C do 50 °C, ochrana proti vodé IP65
Zabezpeceni
- veskerd kabelova instalace z vnéjsi strany kapotaze nepfistupna a vizualné skryta

- zobrazovaci panel jako celek se bude k elektrické siti pfipojovat prostfednictvim pouze
jednoho napajeciho kabelu

- elektrické i datové pripojeni zabezpecené proti neopravnénému pristupu (pouziti pouze
pfrisSroubovaného krytu neni postacujici)

- minimalné zabezpeceni pomoci vliozkového (cylindrického) zamku na kli¢, minimalné 3.
bezpecnostni tridy, pripadné jakykoliv jiny typ zamku zvysujici zabezpeceni
(magneticky, smart card, bezpecnostni apod.)

Vypocetni technika
- Tidici zabudovany (embedded) priimyslovy minipo&itac bez OS uréeny pro provoz 24/7
o CPU: minimalné Intel Core i3 (PassMark minimalné& 12 500 bod{)

o RAM: minimalné 8 GB

o SSD: minimalné 128 GB
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o GK: podpora zobrazeni aplikaci a webovych stranek v minimalnim rozliseni
FullHD (1920 x 1080 px); grafické karta mize byt integrovana v CPU

o sitova karta: minimalné 100 Mb/s

o konektivita: minimalné 3x USB minimalné 2.0, minimalné 1x USB 3.0,
minimalné 1x HDMI, minimalné 2x Ethernet (z toho jeden integrovany na
zakladni desce, druhy mizZe byt pomoci externi USB sitové karty)

o Rozsah provoznich teplot od -40 °C do 75 °C, provozni vihkost od 10% do
90%, nekondenzujici, stupen kryti IP30, ochrana proti prepéti a
elektrostatickym vybojlm, pasivni chlazeni

Primyslovy 5G/LTE router pro pFipojeni k siti Internet uréeny pro provoz v rezimu
24/7, s rozhranim minimalné 2x Ethernet pro pripojeni k minipocitaci; podpora béznych
pasem operatort plsobici na Gzemi CR; s funkci vzdaleného pripojeni a spravy
prostiednictvim sité Internet s podporou zabezpeceného pripojeni (SSL), konektor pro
pripojeni externi antény, rozsah provoznich teplot od -40 °C do 75 °C, provozni vihkost
od 10% do 90%, nekondenzujici, stupen kryti IP30, ochrana proti prepéti a
elektrostatickym vybojlm, pasivni chlazeni

Dalsi pozadavky

soucasti dodavky a instalace kazdého panelu bude také kalibrace dotykové vrstvy
se zobrazovacem po instalaci v kazdém misté

Harmonogram

dodani a montdz 1. kusu zobrazovaciho zafizeni (,prvni ¢ast dodavky") do prostor
urcenych zadavatelem (adresa V Celnici 1028/10, Praha, 110 00) pro otestovani a
prvotni oziveni do 14 dnl od nabyti Gcinnosti smlouvy

dodani a montaz daldich 11 kusl zobrazovaciho zafizeni (,druhd &ast dodavky™) do
konkrétnich lokalit viz seznam niZe, nejpozdé&ji do 2 mésicl od nabyti G&innosti
smlouvy

dodani a montaz treti ¢asti dodavky v navaznosti na provedenou druhou ¢ast dodavky,
kdy zadavatel poskytne seznam umisténi téchto 8 ks, a to do 1 mésice od akceptace
druhé Casti dodavky), Zadavatel nasledné vyzve dodavatele k dodani zbylych 8ks,
dodavatel doda do 1 mésice od provedeni vyzvy zadavatelem, nejpozdé&ji vSak do 5
mésicl od G¢innosti Smlouvy

Misto plnéni dodavky zobrazovacich panell

Prvni ¢ast dodavky
o 1xV Celnici 1028/10, Praha, 110 00

Druha cast dodavky
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o 3x Praha hl.n.
o 1x Praha-Vysocany
o 1x Praha-Radotin
o 1x Beroun
o 1x Kolin
o 1x Pisek
o 1x Strakonice
o 1x Pardubice-Rosice nad Labem
o 1x Ostrava hl.n.
- Treti ¢ast dodavky

Mista Zadavatele v Ceské republice. Blize bude stanoveno nejpozdé&ji do 1 mésice od
akceptace druhé casti dodavky

Sluzby poskytnuté zadavatelem

- dodani image operacniho systému (Linux), ktery dodavatel nainstaluje na PC dodané
dodavatelem

- dodani SIM karty operatora, kterou dodavatel nainstaluje na routery dodané
dodavatelem
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